7. PROFIL PODLUZNY

Pod wzgledem wysokoSciowym niwelete drogi dowigzano w km 0+000 do
istniejacej nawierzchni ul. Czestochowskiej /krawedz ulicy/.
Na calym odcinku niweleta drogi lekko wznosi si¢ o grubos¢ naktadki asfaltowej.
Wysokos¢ rzednych niwelety dostosowano do istniejacej nawierzchni asfaltowej.
Spadki podiuzne ulicy sg ponizej normatywnych spadkéw. Sytuacja powyzsza
powoduje zageszczenie wpustow ulicznych.

8. NAWIERZCHNIA | PODBUDOWA

Konstrukcje jezdni zaprojektowano o ,Wytyczne techniczne projektowania
obiektéw i urzadzen budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji — projektowanie
drogowych nawierzchni podatnych WP-D20” | Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP Warszawa 1997 r.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano dla ruchu $redniego o obciazeniu osi 100 kN.
Po uzupetnieniu elementéw odwodnienia oraz utozeniu kraweznika, wykonac nalezy
uzupetnienie podbudowy wzdiuz krawedzi istniejacej nawierzchni oraz w miejscu
przekopow. Wykona¢ nalezy frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej, celem
przygotowania do dalszych robét.

Po oczyszczeniu i skropieniu istniejacej nawierzchni, wykonac nalezy uzupetnienie
lokalnych zanizen | ubytkéw mieszanka mineralno-asfaltowa.

Warstwe $cieralng wykonac o grubosci 5 cm.

9. PRZEKROJ POPRZECZNY

Przekréj poprzeczny pasa drogowego ul. Stonecznej i tacznika ul. Stonecznej 2
ul. Gwiezdna zagospodarowany jeét w sposob nastepujacy:

— jezdnia 6,00 m
— kraweznik 2x0,15= 0,30m
— chodnik prawostronny 2,30 m
— chodnik lewostronny 2,10 m

razem 10,70 m



