Odcinek ul. Gwiezdnej na potaczeniu z tacznikiem :

— jezdnia 5, 00m
— kraweznik betonowy 2x0,15=0,30m
— pozostaty teren 2x0,10=0,20m

razem 550m

Spadki poprzeczne obustronne 2%.

10. KRAWEZNIK

Zaprojektowano jako obramowanie jezdni kraweznikiem z betonu prasowanego.
Nalezy zabudowa¢ kraweznik 15x30 cm. Kraweznik nalezy posadowi¢ na tawie

betonowej z oporem z betonu B-15.

11. PARKINGI

Istniejace parkingi w rejonie Banku Spoidzielczego oraz Policji, pozostang w
planie bez zmian. Wymieniony zostanie kraweznik betonowy oraz wykonana zostanie

warstwa $cieralna na istniejacych nawierzchniach asfaltowych.

12. CHODNIKI | WJAZDY

Zaprojektowano chodniki obustronne o szerokosci 2,10 — 2,30 m. Chodniki
nalezy wykona¢ z kostki brukowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowe] grubosci
5 cm. Spoiny kostki po utozeniu nalezy zamuli¢ piaskiem. Spadek chodnika 1,50 % w
kierunku jezdni. Kostka betonowa przy krawezniku winna by¢ utozona 0,5 cm ponad
jego gorna powierzchnig.

Od strony posesji, obramowanie chodnika stanowi¢ beda cokoly ogrodzen, a w
przypadku braku, zabudowaé obrzeze betonowe 30x8 c¢m, utozone na podsypce
piaskowe].

Wijazdy do posesji wykonac z kostki brukowej grubosci 8 cm, ulozonej na podsypce
cementowo-piaskowej. Uprzednio nalezy wykona¢ podbudowe grubosci 15 cm z
thucznia kamiennego pod nawierzchnie wjazdu z kostki brukowej. Zabezpieczenie
wjazdu od strony posesji stanowi¢ bedzie fundament bramowy, a W przypadku braku
zabudowaé kraweznik betonowy 15x30 cm wtopiony.

Chodniki nalezy wykona¢ z kostki brukowej koloru bordo, a wjazdy do posesji koloru

czarnego.



