- 5zerokost zjazdu - min. 450 m, w tym jezdnia o szerokosci nie mniejsze
niz 3.0m i nie wigkszej niz szerokosé jezdni na drodze,

wymagana konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowe| zlokalizowanei wzdhuz drog|

wolewddzkiej
- zaprojektowac dia przeniesienia obciazen obowiazujacych dla ruchu KRS,
- warstwa Scieralna « - brukowa kostka betonowa grub.10 cm - kolor cZerwony.
polozona na podsypce cementowo - piaskowej 1: 4.
-lub kostka kamienna wielkowymiarowa ( np. granitowa
regularna 18/18 cm. 16/20 cm } z wypetnieniem spoin
Zaprawg cementowo — piaskowa, osadzona w mieszance
betonowej na makra,
- lub beton cementowy o klasie wytrzymatosciowej C35/45
(B40 ),
- podbudowa zasadnicza 2z betonu cementowego C25/30 ( B30 |,
- pozostale warstwy - do zaprojektowania { biorac pod uwage rozpoznane
warunki gruntowo ~ wodne podloza, zachowujac warunek na mMrozoodpomose).
- kraweznik kamienny wiopiony 20 x 30 cm na fawie betonowej. - oddzielajacy
jezdnie drogi wojewddzkiej od powierzchni projektowane] zatoki autobusowe|.
- kraweznik wystajacy 20 x 30 cm - betonowy, wibroprasowany. ewentualnie
kamienny,
- geometria zaloki zgodna z § 119, ust. 8 Rozporzadzenia [3]

standard oznakowania stosowanego na drogach wojewodzkich -

- Oznakowanie pionowe :
- wielkose
e Srednie,
¢ duze - nadrogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym oraz na
drogach  dwujezdniowych w obszarze zabudowanym. na  ktorych
dopuszczalna predkost jest wigksza niz 60 km/godz,
* 0 jedng grupe wielkosci wigksza przy oznakowaniu robdt w pasie drogowym,

-_materiaty
» lico znaku - folia odblaskowa drugiej generacii,

e tlarcza znaku - blacha stalowa ocynkowana z podwojnie zagiety
krawedzig,

* slupek z rury stalowe),

- gwarancja : 60 miesiecy,

- Oznakowanie poziome

- rodzaj:
» oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne,

- gwarancja: 36 miesiecy na oznakowanie grubowarstwowe.
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