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Spis tresci i spis rysunkow

Spis tresci BIOZ

1. Strona Tytulowa.
2. Spis tresci, spis rysunkow.
3. Informacja dotyczaca Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia.

3.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

3.2 Wykaz obicktdw istniejacych na budowie.

3.3 Wskazanie elementéw tizbrojenia terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi.

3.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen Wysﬁgpuj acych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skalg i rodzaj zagrozen oraz miejsce 1
czas ich wystapienia.

3.5 Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczeg6ie niebezpiecznych.

3.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Spis tresci czes¢ techniczna

4. Podstawa wykonania projektu.
5. Cel projektu.
6. Zakres projektu.
7. Stan istniejacy
8. Opis techniczny robot budowlanych.
9. Uwagi koncowe.
10. Wykaz uprawnien i przynaleznosé¢ do [zby InZynieréw Budownictwa.
11.Podstawowe uzgodnienia.
- Warunki techniczne wydane przez Telekomunikacje Polska S.A. pismem
TOTDAA/GD.115580-215/2013 z dnia 08.08.2013r.
- Opinia Zespolu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej w Ktobucku
12. Przedmiar z wykazem materialow.
13. Zataczniki
- warunki techniczne wydane przez TP S.A.

- protokot zespotu uzgodnien

- 14. Rysunki- Czes¢ graficzna
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Spis rysunkow

Rys.nr. 1 — mapa orientacyjna — wskazanie lokalizacji prac

Rys.nr. 2 - plan sytuacyjny trasy kabli w ciagu ulicy Sienkiewicza w MiedZnie.
Zabezpieczenie ist. Kabli abonenckich rurami dwudzielnymi w
okolicy skrzyzowania ul. Sienkiewicza z Czgstochowska

Rys.nr. 3 - plan sytuacyjny przebudowy kabli abonenckich w rurociag kablowy
RHDPE 40/3,7 na odcinku od posesji Sienkiewicza 3 do Sienkiewicza
15a

Rys.nr. 4 - Schematy przebudowy sieci
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3. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Projekt obejmuje zabezpieczenie i przebudowe sieci telekomunikacyjnej kolidujace;
z planowanym nowym pasem jezdnym modernizowanej ulicy Sienkiewicza w
Miedznie zgodnie z nast. zakresem

a) odkrycie (odkopanie) istniejacych przylaczy abonenckich w poblizu
skrzyzowania ulic Czestochowskiej i Sienkiewicza i zabezpieczenie ich rurami
dwudzielnymi,

b) przebudowa przylaczy abonenckich na odcinku od pos Sienkiewicza 3 do
Sienkiewicza 15a w rurociag kablowy z rur RHDPE 40/3,7, Zabezpieczenie
rurociagu przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez zastosowanie
dodatkowo rur dwudzielnych typu AROT

3.2 Wykaz obiektow istniejacych na budowie
W obrebie micjsc prowadzenia prac oraz w bezposrednim otoczeniu znajdujg sie:

budynki mieszkalne, napowietrzne sieci energetyczne i telekomunikacyjne,
podziemna sie¢ wodociagowa, drogi 1 rowy.

3.3 Wskazanie elementéw uzbrojenia terenu ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi. :

Brak

3.4 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.
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Istotnym zagrozeniem jest fakt prowadzenia robot w pasie drogowym czyli
wystepowanie niebezpieczenstwa stwarzanego przez ruch kolowy. W ciagu ulicy
Sienkiewicza natezenie ruchu jest niskie. Prace beda prowadzone w pasie drogi
gminnej. Wazne jest zachowanie szczegdlnej ostroznosci w trakcie realizacji prac
ziemnych szczegdlnie w miejscach zblizen i skizyzowan z istnicjagcymi elementami
uzbrojenia terenu.

3.5 Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazn pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

» roboty zwigzane z realizacjq niniejszego projektu powinny by¢ wykonywane
pod nadzorem 0s6b uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

> przeszkolenie pracownikéw powinno zosta¢ przeprowadzone przez osoby
majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do
prowadzenia takich szkolen,

» uczestnictwo w szkoleniu pracownicy potwierdzaja wlasnorecznym podpisem,

» roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z ,,instrukcja bezpiccznego
wykonywania rob6t budowlanych”, o ktérej mowa w rozporzadzeniu z 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

3.6 Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy szczegélowo zapoznac sig 7
usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zaopiniowanych przez Zespot
Uzgodnien Dokumentacji Projektowej podktadach geodezyjnych. Wykopy ziemne .
wykonywaé sposobem recznym i zabezpieczaé przed dostepem oséb postronnych
poprzez ich wygrodzenie. W miejscach gdzie usytuowanie urzadzen podziemnych
budzi watpliwosci nalezy wykonaé przekopy kontrolne. W przypadku wystapienia
zagrozenia istnieja warunki do szybkiej ewakuacji poza strefg gdzie wystapito
zagrozenie.
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Oswiadczenia

Oswiadcza sie, ze niniejszy projekt wykonawczy zabezpieczenia i przebudowy sieci
teletechnicznej zwiazany z zadaniem inwestycyjnym ,,Przebudowa drogi gminne;j
ul. Sienkiewicza w miejscowosci Miedzno”. Jest zgodny z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. W trakcie wykonywania robot
budowlanych zwiazanych z realizacja niniejszego projektu moga wystapic¢ sytuacje
stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, o ktérych
mowa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dlatego tez, jest wymaganc
sporzadzenie BIOZ. Informacjg¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarto
w oddzielnym opracowaniu.

Projektant:

mar
Uprar
da sporea
i

i1 . v 'j :
¥ eieim‘yczr@cﬁ@

: her ograniczed.

Sierpien 2013 r.
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4. Podstawa wykonania projektu

Podstawg do wykonania projektu sa:
- warunki techniczne wydane przez Telekomunikacje Polska S.A. pismem
- TOTDAA/GD.115580-215/2013 z dnia 08.08.2013r.

- koniecznos¢ przebudowy sieci Telekomunikacyjnej, ktéra w chwili zmiany
szerokosci drogi bedzie kolidowaé z pasem jezdnym,

- Mapa zasadnicza do celow projektowych

- Inwentaryzacja istnicjacej sieci telekomunikacyjnej pobrana z Dziatu Ewidencji 1
Rozwoju Sieci TOK w Opolu Inwentaryzacja przeprowadzona przez projektanta
w terenie

- Obowiazujace przepisy i normy

- Inne dokumenty

e Zarzadzenie Nr. 176 Dyrektora TP S.A. ds. Zasob6ow ludzkich Krzysztofa

Kruszynskicgo z dnia 16.08.1999r. w sprawie wprowadzenia ,,Wytycznych do

projektowania obiektéw TP S.A. w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy”.

o Zarzadzenie Nr 57 Dyrektora TP S.A. ds. Zasobéw Ludzkich Krzysztofa

Kruszynskiego z dnia 22.03.2000r. w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji

bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie, remoncie, konserwacji i obstudze

technicznej linii 1 urzadzen telekomunikacyjnych”.

e Zarzadzenie nr, 95 Prezesa Zarzadu TP S.A. Pana Pawta Rzepki z dnia 08.12.2000r.

¢ Decyzja nr. 138 Prezesa Zarzadu TP S.A. Pana Marka Jozefiaka z dnia 09.08.2002r,

w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji

Polskiej S.A.

5. Cel projektu
Celem projektu jest zabezpieczenie istnicjace] ziemnej sieci teletechnicznej oraz jej

przebudowa w sposéb umozliwiajacy pozostawienie urzadzen pod nawierzchnig
poszerzanej jezdni.
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6. Zakres projektu

Projekt obejmuje:
a) zabezpieczenie przytaczy abonenckich w poblizu skrzyzowania ulic
Czestochowskiej z Sienkiewicza rurami dwudzielnymi 7m
b) przebudowa istniejacych ziemnych przytaczy abonenckich w rurociag kablowy
z Rur RHDPE 40/3,7 i dodatkowe zabezpieczenie rurociagu przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez zabudowe rur dwudzielnych typu AROT na odcinku
175m

7. Stan istniejqéy

a) W kolizje wchodza dwa ziemne przylacza abonenckie zrealizowane kablami
XzTKMXpw 2x2x0,6

b) Przylacza zasilajg posesje Sienkiewicza 14 1 Sienkiewicza 15
c) Obszar szafy kablowej KBA1B MiedZno ul. Konopnickiej 2

d) Obszar PD KBA1B/110
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8. Opis techniczny robdt

Wizja w terenie 'potwierdza mozliwos¢ przeprowadzenia prac z zachowaniem
warunkow technicznych wydanych przez Telekomunikacje Polska S.A.

Lokalizacja ,,a”

W celu zabezpieczenia kabli ziemnych w poblizu skrzyzowania ul. Czg¢stochowskiej 1
Sienkiewicza nalezy rozebra¢ nawierzchnig jezdni oraz zaggszczong podbudowe
stabilizujaca. Maszyn ciezkich mozna uzy¢ jedynie do zdjecia wierzchniej warstwy
nawierzchni pozostale prace nalezy prowadzi¢ recznie, przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci tak aby nie uszkodzi¢ kabli. Po odkryciu kabli pod jezdnigy  (6m) i po
minimum 0,5m poza nig przylacza zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT
(facznie 7m rury dwudzielnej). Zabezpieczone kable utozy¢ na glebokosci 1m.
Wykona¢é podsypke z piasku, rury przykry¢ 10cm warstwa piasku, a w potowie
glebokosci umiesci¢ pomaranczows tasme ostrzegawcza z nadrukiem ,,uwaga kabel
teleckomunikacyjny”

Lokalizacja ,,b”

przebudowa istnicjacych ziemnych przytaczy abonenckich w rurociag kablowy z
Rur RHDPE 40/3,7 i dodatkowe zabezpieczenie rurociagu przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez zabudowe rur dwudzielnych typu AROT na odcinku 175m.
Aby zachowad wymdég bezprzerwowej pracy faczy po wykonaniu przekopéw
kontrolnych i zlokalizowaniu przebiegu kabli zacza¢ nalezy od wybudowania
rurociagu na calym przedmiotowym odcinku i zaciggnigcia w niego dwoch kabli
XzTKMXpw 2x2x0,6. Rurg ukladaé na glebokosci min. 1m na podsypce z piachu i
piachem przykrywa¢, a w potowie glgbokosci umiesci¢ pomaranczowsq tasme
ostrzegawczg 7 nadrukiem ,,uwaga kabel telekomunikacyjny”. Rurociag obustronnie
zadlepi¢ pianka. Aby zachowa¢ ciaglo$é¢ §wiadczenia ustug Przelaczenie wykonac na
ztaczach réwnoleglych i zabezpieczy¢ je rurkami termokurczliwymi. Po zakonczeniu
prac nalezy wykona¢ pomiary parametréw elektrycznych przylaczy.
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Stan istniejacy i projektowany przedstawiajarys. 1, 2, 3, 4

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé pomiary parametrow elektrycznych kabli.

Montaz i pomiary elektryczne kabli nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z wymogami:

e ZN-96/TP S.A. —027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogélne wymagania i badania.

e BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania

Osprzet stosowany do budowy kabli powinien odpowiada¢ Normom Zaktadowym TP

e ZN-96/TP S.A. — 010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na
podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego kV.
Wymagania 1 badania

e ZN-96/TP S.A. — 031 Oslony ztaczowe. Wymagania i badania

e ZN-96/TP S.A. - 030 Laczniki zyl. Wymagania i badania.

e ZN-96/TP S.A. — 032 Lacz6éwki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-96/TP S.A. — 033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

e ZN-96/TP S.A. — 025 Tasmy ostrzegawczo lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Szczegdlng uwage nalezy zwrédci¢ na zachowanie przepisow wynikajacych z :
¢ ZN-96/TP S.A. — 004 ZbliZenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
tercnowego. Ogolne wymagania i badania.

9. Uwagi koncowe

- przystapicnic do prac bedzie mozliwe po zaakceptowaniu przez wiasciciela sieci
powyzszej dokumentaciji technicznej,

- prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Telekomunikacji Polskiej S.A. przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci majacej na celu nie dopuszczenie do
uszkodzenia istniejacych urzadzen teletechnicznych! O zamiarze przystapienia do
prac Obszar Technicznej Obstugi Klienta w Opolu Wydzial Zarzadzania
Zasobami Sieci zostanie powiadomiony przez wykonawce z min.
dwutygodniowym wyprzedzeniem,
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prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
- prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana,

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowiazujacymi przepisami i normami budowy sieci miejscowych przy $cistym
przestrzeganiu przepiséw BHP i Ppoz. Ogélne zasady bezpieczenstwa 1 higieny pracy
przy budowie, a takze eksploatacji linii nalezy przyjmowa¢ z ogélnobudowlanych
przepiséw BHP wg Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93) |

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji urzadzen podziemnych Wykonawca
winien przed przystapieniem do robot ziemnych wykonac przekopy kontrolno-
sprawdzajace i zapewnié na czas prowadzenia robot nadzor techniczny ze stron
uzytkownikéw istniejacych urzadzen podziemnych.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca winien zapoznac sig z tresciq pism
uzgadniajacych i przestrzega¢ zawartych w nich zalecen. Roboty ziemne w miejscach
skrzyzowan i zblizen z istniejacymi urzadzeniami prowadzi¢ recznie w obecnosci
uprawnionych przedstawicieli uzytkownikéw w ramach nadzoru specjalistycznego, a
po zakonczeniu prac teren pozostawi¢ w stanie czystym i uporzadkowanym.

Do protokotu Wykonawca winien dofaczy¢ dokumentacje powykonawczg
wybudowanej sieci, wyniki pomiaréw elektrycznych pradem stalym 1 zmiennym oraz
geodezyjny pomiar powykonawczy, ktdry zostanie wykonany przez uprawnionych
geodetow.

10. Wykaz uprawnien i przynaleznos$¢ do Izby Inzynierow Budownictwa.
Kopie uprawnien zamieszczono w czgsci zalaczniki

11. Podstawowe uzgodnienia

- warunki techniczne wydane przez Telekomunikacje Polskg S.A. pismem

TOTDAA/GD.115580-215/2013 z dnia 08.08.2013r.
- Opinia Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej w Myszkowie
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12. Wykaz Materialow, uproszczony przedmiar

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka |Ilosé uwagi
1 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,6 mb 360
2 Rura ochronna HDPE 40/3,7 mb 175
3 Rura dwudzielna A110PS mb 182
4 Pojedyncze faczniki zyt do pot réwnolegtych szi. 10
5 Tasma ostrzegawcza mb 182
Lp. Wyszczegolnienie Jednostka | Ilos¢ | uwagi
’ wykop otwarty w nawierzchni utwardzonej mb 184
gt. wykopu 1m
5 wcigganie Kabli do rurociggow kablowych mb 350
HDPE 40/3,7 2xXzZTKMXpw 2x2x0,6
3 zabezpieczenie kabli i rurociagu kablowego | mb 182
rurami dwudzielnymi
4 wykonanie ztaczy pojedynczymi tacznikami | ilos¢ zyt 8
zyt
pomiary elekiryczne przylaczy szt 2

PPIIU , WIKAR-BIS" Dariusz Paprocki 42-400 Zawiercie, ul Puderewskiego 29A/37 Tel. 504 695 395 ¢-nail: biuro @wikar-bis.com.pl
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13. Zataczniki
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Par Elthieta Perzyiiska o numerze ewldencyjnym SLKAE/1358/02

adves zamieszikania ul. ALPokoju 12mdg, 42-200 Crastochowsa

jest czionkiem Slaskis] Okregowe] izby inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od &dpﬁwieﬁziammﬁcé cywilnel.

Miniejsze zaswiadcrenie fest waine do dnia 2013-12-31.

Laswisdezenie zostato wygenerowans elekironicznis | opatrzone bezpiecznym: podpisem efektronicznym
wervlikowanym pray pomocy waltnego kwalifikowanego certyfikaty w driu 2013-05-27 roky RYZEE:

Franciszek Buszia, Preewodniczacy Rady Slaskiej Olregowej by Indynierdw Budowrichwa,

{Zgodale ark. 5 st 2 uslawy z dnie 18 wezedniz 2001 7, o podnisie elekironicatym (D2, U, 2001 8 130 pos, 1450% dane w postact
elekironicznel apatizans bezplecinym podpisam elekironicanymn werylikowanys pray Romosy WaZNeEe invaliftkowsnago cortylikatu s
rdwnowaine pod wrgledem shutkdw prawnyeh dokumenion opatrzenym podpisami wizsnorerznymi.)
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QR BE GO WA
' A Kotowice, dude 27, 10,2008 v,
NMEZYWIEROW

BULOWRICTWA

Eizbieta Perzynska
ul. Alcja Pokoju 13/48
42-200 Crestechown

SLK/OKK/699.2/08

: WYJIASNIENIE
tresci decyzii o nadania uprawnied budowlanych

Okregowa Komisja Kwalifikacyina $laskici Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa w Katowicach, spelniajac obowiazki wynikajace z brzmienia przepisu
art. 81 art. 40 ust. 1 pkt | ustawy o samorzgdach zawodowych architekiéw, inZzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz, 24),
po rozpatrzeniu pisma z doia 17.07.2008 r. Pani Elzbiety Perzyfiskiej w sprawie
wyjasnienia watpliwosei co do  irefei  uprawnien budowlanych w . decyzji
nr ewid. 332/K1/74 wydanej przez Urzad Wojewddzki w Kielcach w dniu 06.06.1972 1.
na podstawic § 9 wust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Przewodniczacege Komitetu
Budownictwa, Urbanistyki i Architekiury z dnia 10.09.1962 r. w sprawie kwa]iﬁkacji
fachowych oséb wykonmujacych - funkcje techniczne w budownictwie powszechnym
(Dz. U. Nr 53, poz. 266), ustala, co nastgpuje:

7 tresci decyzji wynika, ze Pani mgy inz. Eizbieta Perzyfska posiada na jej podstawie
nprawnienia  budowlane w specjalnodei  instalacii 1 urzadeed  eleldrycznych
i jest upowazniona do: ’

1. sporzadzania projekiéw wszelkiego rodzaju instalacji‘i urzadzen clekirycznych

wehedzacych do zakresu budowniciwa powszechnego

2. kierowania yobotami budowlanymi w zakvesic budowy wszelkiego rodzaju

instalacyi | urzadzes elektrycznych budownictwa powszechnego

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjua  Slaskie] Okregowej Izby  Inzynierow
Budownictwa w Katowicach wyjadnia, ze w czasie, kiedy wnioskodawezyni uzyskata

40-026 KATOWICE, wi. Podgdraa 4 tel./fax 032 2554552, 032 60307272 www.otth latowice ni



spravwionia budovlane w specialnodcl instelacil 1 uresdued elekiryemnych nfe isteisly
addziclnie vprawnienia bedowlane w Spﬁﬂﬁamﬂgﬁ; *mﬁakﬁmwﬂzaﬁy?mﬁ

W zwiszky & pOWYISZYIO, Uprawnieniz ‘Etmdu%iane w specialnodel instalacil 1 wrgdzen

clekiryeznyeh wznawano joko odpowiedpie do wykonywanis samodzielnych famkeii
techniczuych w zaksesic telekomunikacii, '

To w jakim zakresie dana osoba zachowala uprawnienia budowlane W rozumienic
przepisdw art. 67 Prawa tudowlanego z 1974 1 oraz art. 104 Prawa budowlanego
z 1994 1., decyduje tredé orzeczenia stwierdzajacego nabycie tych uprawniest - wyrok
NSA z dnia 11.02.1998 r,, sygn. akt TV 8A 693/96

Zatem, uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie rozporzadzenia
Przewodniczacego KBUIA 2 dnia 10.09.1962 £, w sprawie kwalifikacji fachowych oséb
ﬁwk@nujgaych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U, Ny 33,

poz. 266), zostaja zachowane w zakresie okredlonym w decyzji o ich nadaniu,

Powyzsza interpretacia jest wigzaca jako integralna czes$é deeyzil o nadaniu
uprawniedi budowlanych ar. ewid. 332/KI/74 dia wszystkich organéw orzekajacych
w sprawach indywidualnych. |
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Inwestor: Urzad Gminy Miedzno ul. Utariska 25, 42-120 Miedzno N
Obiekt. Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Miedznie, przebudowa i zabezpieczenie |
sieci telekomunikacyjne -
i
Imie Nazwisko Uprawnienia Podpis nga Skala
. Mgr. inz. Elzbieta \ -
Projektowa Y ermyfiska ss2mk174 | & I
. o8/ 1
Opracowat: 2013
Nazwa rysunku:
. . Rys nr1
Mapa orientacyjna y
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Inwestor. Urzad Gminy Miedzno ul. Utanska 25, 42-120 Miedzno

Obiekt: Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Miedznie, przebudowa | zabezpieczenie

sieci telekomunikacyjnej
{mie Nazwisko Uprawnienia Podpis Fa_za Skala
) Mgr. inz. Elzbieta - pw._ i 1500
Projektowat g Perzyfska 332/K1/74 T DA
08/ 1
Opracowat: 2013
Nazwa rysunku: Przebieg trasowy- plan
zabezpieczenia kabli przy skrzyzowaniu Rysnr2
ulic Czestochowskiej z Sienkiewicza
1
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inwestor: Urzad Gminy Miedzno ul. Ulariska 25, 42-120 Miedzno
Obiekt: Przebudowa ulicy Henryka SlerKiewicza w MiedZnie, przebudowa i zabezpieczenie
siecl telekomunikacyijnej
Imig Nazwisko Uprawnienia Podpis Fa;a Skala
; Mgr. inz. Elzbieta e PW. 1/500
Projektowat Perzyhska 332/K174 b e Data T Arkiss
08/ 1
Opracowat. 2043
Nazwa rysunku: Przebieg trasowy- plan
przebudowy przyigczy w rurociag Rysnr3
kablowy
1




ist. 22Xz TKMXpw 2x2x0,6

| Pos. |
Projektowans 2 x XzTKM)pw 2x2x0,6 (2x | 45
; 175m)} w rurociagu kablowym HDPE 40/3,7 i ]
) zabezpiaczone rurg dwudzieing AT10PS
¥ 1=175m

Ul. Henryka Sienkiewicz

| Pos.
14

Ul, Czestochowska

Inwestor: Urzad Gminy Mied#no ul. EHafska 25, 42-120 Mieding

‘Obiekt: Przebudowa ulicy Henryka Slenkiewicza w Miedznie, przebudowa | zabezpeczenie
sieci telekomunikacyine]

{ imie Nazwisko Uprawnignia Podpis Fa_za | Skala
| Mgr. inZ. Elzbieta . T lew
Projekiowal | " perzyiiska K [T o
o . 08/ 1
pracowak _ 2013

Nazwa rysunhu:

Schemat przebudowy Rys r 4




