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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z zabezpieczeniem istnigjacej sieci teletechnicznej oraz jej przebudowa w zwiazku z
planowana przebudowa ul. H. Sienkiewicza w MiedZnie.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na celu
zabezpieczenie sieci teletechnicznej, w tym:

- zabezpieczenie przylaczy abonenckich w poblizu skrzyzowania ulic Czestochowskiej z
Sienkiewicza rurami dwudzielnymi 7 m;

- przebudowa istniejacych ziemnych przylaczy abonenckich w rurociag kablowy z rur RHDPE 40/3.7
i dodatkowe zabezpieczenie rurociagu przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez zabudowe rur
dwudzielnych typu AROT na odcinku 175 m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ laczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczaca centrale
telefoniczne migdzy soba oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.2. Lacze - zestaw przewodow i urzadzen miedzy centralami, centrala a aparatem abonenckim.
1.4.3. Dhugodé trasowa linii kablowej lub jej odeinka - dhugo$é przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapas6w kabla. '

1.4.4. Dhugo$é elekiryezna - rzeczywista dlugo$é zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i
zapasow kabla.

1.4.5. Falowanie kabla - sposdb uktadania kabla, przy ktdrym diogosé kabla ukladanego jest wigksza
od dlugoéci trasy, na ktérej uktada sie kabel.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.08.2013 "Wymagania ogdine”
Wykonawea robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Materialy do zabezpieczenia i przebudowy sieci telekomunikacyjnej nabywane sa przez Wykonawce.
Kazdy zastosowany materiat powinien mie¢ odpowiednie dokumenty (np.: atest, certylikat, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczna, itp.) dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

Podstawowe wyroby do zabudowy:
¢ Kabel XzZTKMXpw2x2x0,6
Rura ochronna RHDPE 40/3,7
Rura dwudzielna A110PS
Pojedyncze taczniki zyt do pd’( rownoleglych
Tasma ostrzegawcza '
Rurka termokurczliwa RPK alternatywnie KM 1

2.2. Materialy gotowe

2.2.1. Rury do budowy i zabezpieczénia rurociagu



Stosowane do budowy i zabezpieczenia rurociagu rury powinny odpowiada¢ normie ZN-96/TPSA-
017. Rury nalezy przechowywa¢é na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do ‘uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu, na jako$é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiaiow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Kicrownika Budowy i
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$é sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do przebudowy ziemnych przylaczy abonenckich

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy sieci telekomunikacyjnej powinien wykaza¢ sie
mozliwoécia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robot
gwarantujacych wiasciwa, jakos¢ robot: :

ubijak spalinowy, '

zespot pradotworezy jednofazowy,

koparko fadowarka

mini koparka

miernik sprzezefi pojemnosciowych,

megomierz,

mostek kablowy,

generator poziomu do 20 kHz,

miernik poziomu do 20 kHz, :

przestuchomierz,

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne :

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynic takich $rodkoéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialow i elementow
Wykonawca przystgpujacy do - przebudowy sieci telekomunikacyjnej powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu, w zaleznosei od zakresu robét:

e samochdd skrzyniowy,

¢ samochdd dostawezy

s zuraw samochodowy
Na érodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcg dla
poszczegdinych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot



W celu zabezpieczenia kabli ziemnych w poblizu skrzyzowania ul. Czestochowskiej i1 Sienkiewicza
nalezy rozebraé nawierzchnie jezdni oraz zaggszczona podbudowe stabilizujaca. Maszyn cigzkich
uzy¢ jedynie do zdjgcia wierzchniej warstwy nawierzehni pozostate prace prowadzic rgcznie, przy
zachowaniu szczegolnej ostroznosci tak, aby nie uszkodzi¢ kabli. Po odkryciu kabli pod jezdnig ( 6 m)
i po minimum 0,5 m poza nig przylacza zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT (facznie 7 m
rury dwudzielnej). Zabezpieczone kable utozy¢ na gigbokosci 1 m. Wykonac podsypke z piasku, rury
przykry¢ 10 cm warstwa piasku, a w polowie glebokosci umiescié pomaranczowa tame ostrzegaweza
z nadrukiem ,,uwaga kabel telekomunikacyjny”.

W celu przebudowy istnicjacych ziemnych przytaczy abonenckich w rurociag kablowy z rur HDPE
40/3,7 i dodatkowego zabezpieczenia rurociagu przed uszkodzeniami mechanicznymi zabudowac rury
dwudzielne typu AROT na odcinku 175 m. Aby zachowaé wymog bezprzerwowej pracy laczy po
wykonaniu przekopéw kontrolnych i zlokalizowaniu przebiegu kabli nalezy wybudowa¢ rurociag na
catym przedmiotowym odcinku i zaciagnaé w nim dwa kable XzZTKMXpw2x2x0,6. Rure ulozy¢ na
glebokoéci min 1 m na podsypee z piachu i piachem przykrywac, a w polowie glebokosci umiescic
pomaranczowa tasme ostrzegawczg z nadrukiem uwaga kabel telekomunikacyjny”. Rurociag
obustronnic zaglepi¢ pianka. Przetaczenie wykona¢ na zlaczach réwnoleglych, po otrzymaniu
pozytywnych wynikéw pomiaréw usunaé¢ réwnoleglosci i zabezpieczy¢ je Gelnsnap — A alternatywnie
rurka termokurczliwa RPK. Po. zakoficzeniu prac wykona¢ pomiary parametréw elektrycznych
przylaczy.

5.2.Roboty ziemne

5.2.1.Trasa wykopu
Prace prowadzi¢ po istniejacych kablach abonenckich.

5.2.2.Glebokos¢ wykopow
Glebokoscei wykopdw podane sa w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [22].
W przypadkach przewidywanej budowy rurociagu wykopy powinny by¢ odpowiednio glebsze.

5.2.3.Szerokos$¢ wykopow
Szerokosci wykopOw podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [22].

5.2.4.Przygotowanie wykopow
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spelnialy wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-
73/8984-05 [22]. Sciany wykopdw powinny by< pochyle.

5.3. Budowa rurociagu kablowego

Do budowy rurociagu kablowego nalezy zastosowa¢ rury RHDPE o srednicy 40 mm z warstwa
poslizgowa. Rurociag nalezy uktadaé na gl¢bokosei 1,0 m, na skrzyzowaniach z drogami rowniez na
gtebokosci min. 1,1 m. Po zaciagnieciu kabli rury rurociagu kablowego w miejscach zlaczy powinny
by¢ uszczelnione. Uszczelnienia nalezy wykona¢ we wszystkich miejscach, gdzie kabel wchodzi lub
wychodzi z rur polietylenowych.
5.4. Skrzyzowania i zbliZzenia rurociagu
5.5.1. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi
Przy skrzyzowaniach z inmymi urzadzeniami podziemnymi rurocigg powinien znajdowac si¢ w
zasadzie nad tymi urzadzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza si¢ tylko w wyjatkowych przypadkach,
gdy pokrycie kanalizacji gora byloby mniejsze od wymaganego wg ST.
Najwazniejsze dopuszczalne odleglosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy
Krawedziami ciagéw kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od
podanych w tablicy 5 nornry BN-73/8984-05.
5.5. Naprawa nawierzchni '
Zerwana lub uszkodzona podczas budowy nawierzchnie nalezy odtworzy¢

* tereny trawiaste — miejsca zniszczone obsiaé trawa (po uprzednim zageszezeniu gruntu),



e nawierzchnie ziemna — zagescié warstwami, teren uporzadkowa¢ (zagrabic).
Po zakonczeniu budowy przywrécié nawierzchnie do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej, jakoéci wykonywanych robdt przy
przebudowie linii kablowej. Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badafn na
budowie w celu wskazania Kierownikowi Budowy zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizowanych robét z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami SST

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi§mie wyniki badan do akceptacji Kierownika
Budowy. Wykonawca powiadamia pisemnie Kierownika Budowy o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, kiora moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Kierownika
Budowy. Kontrola, jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢ w obecnosci 0séb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

6.2. Ocena wynikéw badan

Przedstawiona do odbioru sie¢ teletechniczna nalezy uznaé za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST daly dodatni wynik.
Flementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych pomiaréw otrzymaly oceng ujemng ,powinny byc
wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbiorn.
6.3. Pomiary kontrolne kabli
Pomiary kontrolne nalezy dokonaé zgodnie z normami:
-dla kabli XzZTKMX ZN-96/TPS.A - 027, ZN-TPS.A - 029

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Kierownika Budowy i Inwestora.
Jednostka obmiarowsa rurociagu jest metr (m). .
Jednostks obmiarows rur ochronnych jest metr (m).
Jednostka obmiarowg zlaczy jest sztuka (szt).
Jednostka obmiarowa przy pomiarach elektrycznych kabli jest odcinek.

8. ODBIOR ROBOT
Po wykonaniu zabezpieczenia rurociagu i kabli ziemnych Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty: . '
aktualng powykonawcza dolelmentacj ¢ projektowa,

e geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

¢ protokoly z dokonanych pomjaréw,

¢ protokdl odbioru whasciciela jieci

s protokoly odbioru robét (czesciowe, koficowy) — przez Zamawiajacego,
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za jednostke obmiarowa. nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci
wykonanych robét na podstawie atestéw producenta urzadzen, oglgdzin i pomiaréw sprawdzajacych.
Cena wykonania robét obejmuje:
e roboty przygotowawcze,

przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

oznakowanie robét,

wytyczenie przez uprawnionego geodetg,

wciggnigcie kabla
- .uktadanie rur ochronnych

wykop 1 zasypka rurociagu

geodezje powykonawceza



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy i Rozporzadzenia

- Ustawa - Prawo Budowlane Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r.
(Dz.U.2000 Nr 21p0z 838)

- Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektorych innych ustaw - z dnia
14.11.2003r. Dz.U.2003r, Nr 200 poz. 1953)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace)
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003r. Nr 120
poz.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
" podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997r. Nr 129 poz. 844)

- Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie. (Dz.U. 2005r. Nr 219 poz. 1864)

10.2. Normy

ZN-96/TPS.A.- 015 Rury polipropyienowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.- 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-025. Tasmy ostrzegawcze | ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TPS.A.-029. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej,
wypelnione. Wymagania i badania.

7ZN-96/TPS.A.-030. Laczniki zyl. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-031. Ziaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPS.A.-035. Przylacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogodlne wymagania i badania,.

PN-91/M-34506. Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw

z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa. )

103 Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Budowmctwa i Przemystu Materialdow Budowlanych w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych i
rozbidrkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.



