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- Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej.
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Zbidr: Miedino H.Sienkiewlcza Zuzia (C) DataComp 1994-2002
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjne] w Miedénie. 02/04/13

Przedmiar Robdt

Podstawa nakiadu, opis pozycii, wyliczenie ilodcl robdt Ilosc Krot. ‘ Jedn .

1 Drzebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjne].

2 MONTAZ

2.001 KMNR 5/701/3 Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV - analogia bez
rozpierania asfaltu lub kostki brukowe] 3 m3

2.002 TPSA 35/301/1% Budowa rurociagu kablowego na giebokoscl 1.m w wykopie wykonanym |
recznie, grunt kategorii IV, HDPE Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w

rurociagu 0,175 km
2.003 TPSA 40/503/7 Weiaganie kabla wypelnicnego w powioce termoplastyczne] do

kanalizacii kablowej, reczne, srednica kabla do 30 mm, oLwdT

kanalizacji wolny 130 m

2.004 TPSA 40/503/11 Weiaganie kabla wypeinionego w powkoce termoplastycznej do
kanalizacii kablowej, reczne, Srednica kabla do 30 mm, otwdr
kanalizacii czesciowo zajety 180 m

2.005 TPSA 40/705/1 Montaz ziaczy przelotowych kabli wypelnicanych typu kanatowego
utoczonych w ziemil z zastosowaniem pojedynczych tacznikdw zyl i
termokurczliwych csion wzmocnionych, kabel o 10 parach - analogla 4

zlacza na kablu 2 pary Kr=0,20 4 0,20 zlacze
I 2.006 KNNR 5/705/1 le;:zenie rur oslconowych PVC do Fi-140-mm - p/a rura typu ALLOPS : 182 m
2.007 KNNR 5/702/3 Zasypanie rowéw dla kabli, reczhie, grunt kategorii IV - - 3 m3
2.008 EKNR 501/1310/1 ) Pomiary koncowe pradem statym - p/a o liczbie par 2 Krotnosc=0,20 - 2| 0,20 odcinei:

2.009 KNR 501/1311/1 Pomiar tlumienncéci skutecznej przy jednej czestotliwodci- p/a o
liczbie par 2 Krotnosé=0,20 2| 0,20]|odecinek

2.010 KNR 301/1312/1 Pomiar tlumienncici zblizno- 1 zdalnoprzenikowe]j przy jednej
czestotliwodci- p/a o liczbie par 2 Krotnodé=(Jd,20 2 0,20 | odcinek
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