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1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Za podstawe do opracowania projektu przyjeto:

- Umowe — zlecenie Nr ZP-342-3/06 Gminy Miedzno z dnia 22.05.2006 1.

- Zalozenia techniczne do wykonania projektéw z dnia 22.06.2006 r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U.
Nr 49 poz. 430)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w spréwie szczegOtowego zakresu
i formy projektu budowlanego

- Mapy zasadnicze o numerach wyszczegdlnionych wyzej w skali 1 : 1000 — Nr rysunkow 2-5

. - Szczegodlowe pomiary geodezyjne wykonane przez geodete uprawnionego. Nawigzano do sieci

panstwowej z reperu Rp 1000 o rzednej 208.429 przy ul. Kasztanowej 56 (glowica metalowa).

- Ustalenia ustne

ZAKRES OPRACOWANIA

ul. Kasztanowa

Planowane przedsigwziecie realizowane bedzie na terenie miejscowosci Ostrowy gm. Miedzno w
obszarze zabudowy mieszkaniowe] — indywidualne gospodarstwa rolne — na odcinku od konca
zabudoWy ul. .Kasztanowej 20 m za ,tacznikiem™ A-B z ul. Lipowa do ul. BrzeZnickie;j).

Dhugosé projektowanego odeinka wynosi 1122,0 m (do krawedzi jezdmi ul. Brzeznickiej).

Aktualnie ulica o przekroju drogowym, jezdnia o nawierzchni bitumiczne] znacznie zniszczonej o
znieksztalconych spadkach podluznych i poprzecznych, bez chodnikéw. _

Szerokos¢ jezdni bardzo zrdznicowana i wynosi od 4,20 — 5,30 m — vide przekroje poprzeczne Rys.
Nr7 -cow przeliczenili na $rednig szerokos¢ daje 4,67 m.,

Uzbrojenie ulicy stanowia:

- wodociag @ 100

- - kanat sanitarny © 200

- napowietrzna linia energetyczna

ul. Krotka

Droga taczgca ul. Zadworng z ul. Kasztanowa o dugoscei 262,0 m a roboczej 256,0 m, a bez mostu
244,0 m.

Szerokosé pasa drogowego zroznicowana w zaleznosci od linii granicznych i wynosi 8,25 --3,95 m.
Nawierzchnia jezdni réwniez zréznicowana 1 tak: |

na odcinku o dhugosci 42,0 m wbudowano plyty drogowe 3,0 x 1,0 betonowe,



\

na odciﬁku 22,0 m wylano beton bez doktadnego profilowania, a na pozostalych odcinkach szczatki
ﬁawierzchni thuczniowej ze $ladami powierzchniowego bitumowania.

W Hm 1 + 32,50 znajduje si¢ przepust z trzech rzedéw rur betonowych @ 600 ulozony powyzej
otaczajgcego terenu, zdaniem projektujacego zbedny — ale to decyzja Inwestoral '

Uzbrojenie ulicy - kanal sanitarny.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. Plan sytuacyjny i 3.2, Konstrukeja nawierzchni i chodnikéw -

ul. Kasztanowa

Zakres planowanej inwestycji obejmowaé bedzie przebudowg jezdni — przez doprowadzenie
istniejgcej do planowanych parametréw technicznych 1 budowe (tam gdzie to mozliwe)

obustronnych chodnikéw. Ul Kasztanowa jest droga gminng — wlasno$¢ Skarbu Pafstwa — gm.

Miedzno. _

Istnicjace pobocza planowane pod budowe chodnikéw sg czgscia obiektu wykorzystywanego dla
funkcji _koniunikaéyj nej.

Projektuje Siq jezdnie o szerokosci 5,0 m i obustronne chodniki po 1,50 m na odcinkach:
(hektometry robocze)

- Hm0+28,0% 6+430=6150m i 7+80,0 +11+22,0=342,0m.

Jak wspomniano wyzej szerokos¢ istniejacej jezdni jest zrdznicowana a jej Srednia szerokos¢
wyliczona z przekroi poprzecznych na calej dtugosci wynosi 4,67 m. Stad koniecznoéé poszerzenia
podbudowy o 0,33 m na odcinkach z chodnikami i o0 0,73 m na odeinku bez chodnikéw.
Konstrukcja poszerzenia — .to 30 cm warstwa thuczniowa 31,5 — 63 1 klinca.

Konstrukcja nawierzchni: )

- warstwa Scieralna — beton asfaltowy 5 cm odpory na odksztalcenia trwale
- warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy 2 cm.

Przed przystapieniem do ukladania nawierzchni bitumicznych nalezy istnigjacq nawierzchnig.
sfrezowaé w miejscach nieksztattnych, doktadnie oczysci¢ i skropi¢ bitumem. Przyja¢ szacunkowo
powierzé:hnb do frezowania 6% powierzchni jezdni na glgbokos¢ do 3 cm.

Konstrukcja chodnikéw:

nawierzchnia — kostka brukowa betonowa 6 cm — czerwona

podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 -3 cm

podbudowa — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie lub tluczenl kamienny

- krawezniki betonowe na fawie betonowej z oporem 15 x 30
Konstrukcja zjazdow indywidualnych:

- nawierzchnia — kostka brukowa betonowa § cm — szara
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- podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 — 3 cm

- pol:lbudowa — kruszywo famane stabilizowane mechaniczﬁie lub ttuczen kamienny

Chodniki po stronie zewngtrznej obudowaé obrzezem betonowym 6 x 20, a zjazdy indywidualne
obrzezem 8 x 30, |
Szcze‘g&y: vide zalozenia techniczne do projektu,

Wysokosciowo niwelete drogi dostosowano do istniejacej — aby nie zwickszaé kosztéw inwestycji —

co nie zawsze jest zgodne z obowiazujacymi parametrami technicznymi.

ul. Krotka

Ulica o zmiennej szerokosci i przekroju drogowym, profilu podtuznym dostosowanym do terenu i

mostu betonowego na rzece Oksza, laczaca ul. Zadworng z ul. Kasztanowa.

- Dlugos¢ robocza bez dlugosei mostu wynosi 244,0 m.

Zroznicowany pas drogowy zmusza do projektowania zmiennej szerokosci jezdni i tak:

- nadiugosei 122,0 m (od ul. Zadwornej) szerokos¢ jezdni 4,50 m i pobocza 2 x 0,75 m

- pozostaly odcinek 122,0 m do ul. Kasztanowej szerokosé jezdni 3,50 m i pobocza 2 x 0,75 m
(tam gdzie to szIiWe terenowo).

Przed przystapieniem do budowy nowej nawierzchni nalezy:

- rozebraé riéwierzchniq z ptyt betonowych

- zerwaC warstwe betonowa wylewang na mokro

- wykorytowa¢ do projektowanej szerokosci i wysokosci

- sfrezowac istniejaca nawierzchnig thuczniows i dokladnie oczyscié

- ulozyé warstwe nosna z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie Iub thucznia
kamiennego — grubo$¢ warstwy 20 cm.

Szeroko$é podbudowy wigksza po 20 cm z kazdej strony od szerokoscei jezdni.

Konsirukcja projektowanej nawierzchni:

- podbudowa — kruszywo tamane lub thuczef kamienny — warstwa 20 cm

- warstwa Scieralna — beton asfaltowy — warstwa 4 cm

Pobocza gruntowe po wyprofilowaniu obsiane trawa.

3.3. Technologia robét

Roboty przy przebudowie ul. Kasztanowej i Krotkiej wykohane beda metody tradycying przy

| uzyciu maszyn budowlanych stosowanych przy budowie drog.

- Roboty ziemne wykonywane w poblizu urzadzen infrastruktury podziemnej nalezy prowadzié

recznie 1 pod nadzorem uzytkownika.

Kolejnos¢ realizacji prac budowlanych powinna wynikaé¢ z obowiazujacej technologii robét.



Podstawa wielkosci do wykonania:

ul. Kasztanowa

- powierzchnia jezdni — 5610,0 m*
- powierzchnia chodnika — 2266,50 m*

ustawienie kraweznika - 1914,0 m

1

powierzchnia zjazdéw indywidualnych

studzienki deszeczowe uliczne — 26 szt.

studnie chlonne — 26 szt.

ul. Krétka
- powierzchnia podbudowy — 1073,60 m”

- powierzchnia jezdni — 976,0 m®

4. ODWODNIENIE

ul. Kasztanowa

W odcinkach ulicy gdzie projektuje si¢ chodniki powstaje problem odwodnienia jezdni i chodnikow.

Brak kanalizacji deszczowej zmusza do wyszukania metody odprowadzenia wéd opadowych.

Jedynym rozwigzaniem (poza budowsg kanalizacji deszczowe) jest zastosowanie studni chtonnych
(Rys. Nr 10) 1 wpustow deszczowych potaczonych przykanalikami.

Wskazanym j.est aby przy zamawianiu kregdw betonowych na studnie chtonne najnizej polozony
kreg posiadal w polowie swojej wysokosci po obwodzie co 15 cm otwér @ 1 em a obwdd tego

kregu otoczony geotkanina.

ul. Krétka
Odwodnienie ulicy powierzchniowo spadkami podluznymi i poprzecznymi na pobocza i dalej na

otaczajacy teren.

5. UWAGI KONCOWE
1. Przed przystapieniem do robdt drogowych nalezy:
- uzyska¢ pozwolenie na czasowe zaj¢cie pasa drogowego od wlasciciela drogi
- poinformowa¢ zainteresowane przedsigbiorstwa i instytucje o terminie rozpoczecia robot.
. - dokladnie oznakowa¢ i zabezpieczyé teren budowy
- upewni¢ sig¢ o zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych z uzbrojeniem podziemnym
2. Nastepnie Inwestor przed rozpoczeciem robét zleci nadzér geodezyjny dla zabezpieczenia

- punktéw osnowy geodezyjnej i niedopuszczenie do ich uszkodzenia.




. W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie i pod

nadzorem uzytkownika.

- Elementy uzbrojenia podziemnego takie jak zasuwy, hydranty, studnie, wpusty uliczne itp. nalezy

przed rozpoczeciem robét zinwentaryzowaé przy udziale uzytkownikéw tych urzadzen, a podczas

prowadzenia robdt budowlanych dostosowag Je do rzednych proj ektowanej niwelety.

. Bezwzglednie stosowad sig do wszystkich uwag zawartych w ,,Protokole uzgodnienia

dokumentacji projektowej”.

. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami dla poszczegélnyéh

rodzajow robot przy zachowaniu przepiséw BHP.
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