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Norma PRO Wersja 4.07a

Lp. \ Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
OSTROWY - UL. KASZTANOWA ODCINEK QD UL. KROTKIEJ hkt 6+67 DO UL. BRZEZNICKIEJ hkt 11+26 | SCHODY UL.
PARKOWA o R o .
1/ROBOTY ZIEMNE ) S
1[KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy finiowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie [km
d.1/0119-03 réwninnym
10.459 km 0.459
'RAZEM 0.459
2 KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy pod elementy odwodnienia wykonywane koparkami m3
d.1,0218-02 podsigbiernymi 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat.lll
334.00 m3 334.000
RAZEM 334.000
3 KNR 2-01  Wykopy pod elemnty robét drogowych - roboty ziemne wyken.koparkami -~ m3
d.1/0206-04 ‘podsiebiernymi 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.Hl z transp.urobku
i !samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
i 1477.60 m3 477.600
RAZEM 477.600
4 KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- -m?3
d.1:0214-03 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-Il
! 'Krotnosé = 4
477.60 m3 477.600
{RAZEM 477.600
5/KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do .m3
d.1/0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll .
1153.20 m3 | 153.200:
RAZEM 153.200
6 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. Il 'm2
d.10236-01
153.20 m3 153.200
RAZEM 153.200
7'KNR 2-01 'Wywdz nadmiaru gruntu - roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi  m3
d.1.0206-04 o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km (od!. 3km)
180.80 m3 180.800
. RAZEM 180.800
8'KNR 2-01  Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3
d.110214-03 ‘mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.i-Il
; IKrotnosé = 4
1180.80 m3 180.800
RAZEM 180.800
9 KNR 2-31  Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej m2
d.1'0810-01
ianalogia
| 39.00 m2 39.000
RAZEM 39.000
10[KNR 2-31 iRozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe] im
d.110813-01 !
' 19.00 m 19.000
: RAZEM 19.000
| 2/ODWODNIENIE o L o
11|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie stud.
d.2|0613-03 o gigbok, 3m
10.00 stud. 10.000
; RAZEM 10.000
12/KNR 2-18  !Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osad- iszt.
d.2.0625-02 nikiem bez syfonu !
11.00 ‘szt. 11.000
RAZEM 11.000
13|KNR 4-01 iPrzebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwiro- m?2
d.2/0209-01 wego o grub.do 10 cm
1.20 m?2 1.200
- RAZEM 1.200
14/KNR 2-28 :Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o ér. nom. 150 m
d.2.0503-01 mm (160/4,7mm) - podiaczenie wpustéw do studni chtonnych
60.00 m 60.000:
RAZEM ! 60.000
3|ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNIA
15|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  m2 |
d.3/0103-02 !wierzchni w gr.kat.IHl-IV na poszerzeniu
i 1413.10 m2 413.100
: RAZEM 413.100
16|/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gf. do 5 cm m
d.3/0101-01
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Lp. | Podstawa Opis § wyliczenia j.m. Poszcz Razem
! 688.50 m 688.500
RAZEM 688.500
17|KNR AT-03 :Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr.do4 cmz m2
d.3/0102-01 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
315.00 m2 315.000
RAZEM 315.000
18'KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. 15 :m2
d.3/0114-05 cm (gr. 22cm) |
413.10 m2 413.100
RAZEM 413.100
19]KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3:0114-06 grub.po zageszcz.
:Krotno$¢ =7
413.10 me 413.100
RAZEM 413.100
20[KNR 2-31 'Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8  m2 '
d.3.0114-07 cm .
413.10 ,m2 413.100
I RAZEM  ° 413.100
21]KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 'm3
d.3|0402-04
61.90 m3 61.900
i . RAZEM 61.900
22'KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 ¢cm na podsypce cem.pias- 'm
d.3 0403-03 kowej
; |983.00 m 983.000
RAZEM 983.000
23|KNR 2-31 }Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m im
d.3|0403-07 ! i
'73.00 m 73.000
. i RAZEM 73.000
24[KNR 2-31 | Wypetnienie szczeliny wzdiuz kraweznika tiuczniem kamiennym sortowa- ‘'m?
d.3/0107-01 nym z zageszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz.do 10
cm
17.20 m3 17.200
RAZEM 17.200
25[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.3/0108-11 odl.do 1 km
9.70 m3 9.700
i RAZEM 8.700
26]KNR 2-31  ;Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3/1004-06 ! i
2750.10 m2 2750.100
! RAZEM 2750.100
27:KNR 2-31  ‘Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3'1004-07
2750.10 , m2 2750.100
: RAZEM 2750.100
28§KNR 2-31  |Wypetnienie wyboi i zanizefi mieszankg mineralno-asfaltowa z wbudowa- it
d.3/0108-02 niem mechanicznym |
9.70 1 9.700
RAZEM 9.700
29|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ~ ‘'m2
d.3/0310-01 ‘wigzaca asfaltowa - grub.po zageszez. 4 em (gr. 2 cm)
2750.10 m2 2750.100
RAZEM 2750.100
30|KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumiczaych grysowych - warstwa ~ m?2
d.3/0310-02 wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 ¢m grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
-2750.10 m2 -2750.100
; ; - :RAZEM -2750.100
31'KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ~ m2
d.3 0310-05 $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
12750.10 m2 2750.100
! RAZEM 2750.100
32]KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ~ m?
d.3,0310-06 $cieralna asfaitowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
; Krotno$é = 2
2750.10 m2 2750.100
| RAZEM | 2750.100
4|/CHODNIK
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
33[KNR 2-31  Reczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4/0103-02 ‘wierzchni chodnika w gr kat.lll-IV :
! 648.00 m2 | 648.000:
) i "RAZEM 648.000
34]KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego pod chodnik- warstwa dolna o grub.po im2
d.4/0114-05 zaggszez. 15 cm
648.00 m2 648.000
RAZEM 648.000
35 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  m?2
d.4/0114-06 |grub.po zaggszcz.
Krotno$¢ = 5 :
-648.00 m2 -648.000
; RAZEM -648.000
36/KNR 2-31  |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm 'm2
d.4'0105-07 grub.warstwy po zageszcz.
; 648.00 m2 648.000
| RAZEM 648.000
37]KNR 2-31 _ Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin m
d.4.0407-02 piaskiem
! .768.00 m 768.000
i ! RAZEM 768.000
38'KNR 2-31  Zabezpieczenie obrzeza od strony zewnetrznej betonem B-15 m3
d.4 0402-04 ;
6.45 im3 ; 6.450
i ' ; RAZEM 6.450
39/KNR 2-31 _ Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej kolor czerwony grub. 6 .m?2 i
d.4:0511-02 icm na podsypce cementowo-piaskowej !
; 1648.00 m2 648.000
i RAZEM 648.000
5 WJAZDY BRAMOWE _ - - i — —
40 KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  m2
d.5/0103-02 wierzchni wjazdow w gr.kat.ll-IV ;
1264.00 m2 264.000
: | RAZEM 264.000
41 KNR 2-31 _|Obramowanie wjazdow - obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce |m "
d.5(0407-05 cem.piaskowe] z wyp.spoin zaprawa cem.
65.00 m 65.000
RAZEM 65.000
42]KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piasko- m
d.5/0403-05 wej - zakoriczenie wjazdu
150.00 m 150.000
i RAZEM 150,000
43|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego pod konstrukcje wjazdu- warstwa doina m2
d.5 0114-05 o grub.po zaggszcz. 15 cm
' 264.00 m2 i 264.000
! | RAZEM 264.000
441KNR 2-31  Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznyn; -3cm 'm2
d.5,0105-07 igrub.warstwy po zageszcz.
:264.00 m2 264.000
i RAZEM 264.000
45|KNR 2-31 | Zabezpieczenie obrzeza/krawgznika betonem B-15 m3
d.5/0402-04
: 3.20 m3 3.200
i RAZEM 3.200
46 KNR 2-31 |Nawierzchnie wjazdow z kostki brukowej betonowej kolor grafit grub. 8 cm  |m2 :
d.5/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej ; i !
264.00 mz__ | 264.000'
: ‘RAZEM 264.000
§/ROBOTY WYKONCZENIOWE - -
47|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt
d.6(1406-02 -
i :2.00 szt. 2.000
"RAZEM 2.000
48]KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt
d.6({1406-03 '
12.00 szt 12.000
RAZEM 12.000
49/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociagowych i gazowych szt.
d.6(/1406-04
30.00 szt. 30.000
i RAZEM 30.000
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50[KNR 2-01 'Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill wzdiuz pasa ro- m2
d.6|0505-01 bét

450.00 m2 450.000
RAZEM 450.000
51|wycena Oznakowanie i zabezpieczenie pasa rob6t kpl
d.6|wlasna '
! 1.00 kpl 1.000
i i | RAZEM 1.000
52§wycena Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robét ‘kpl \
d.6.whasna : |
: 1.00 ikpl . 1.000
RAZEM 1.000

53:wycena Nadzér PWIK - dotyczy urzadzen kanalizacyjnych i wodociagowych w pa-  kpl
d.6wlasna sie robét

1.00 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
7/SCHODY YTERENOWE OSTROWY UL. PARKOWA (rejon szkoly) o ]
54|KNR 2-31 |Rozebranie podestu i stopni istniejacych schodéw terenowych z kostki bru- im2
d.7/0810-01 kowej na podsypce piaskowej ‘
analogia |
17.70 ‘m2 17.700
' RAZEM 17.700
55 KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe] m
d.7:0814-01 '
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000

56|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piasko- m?2
d.7/0815-01 ‘wej
16.50 im2 16.500,

: RAZEM | 16.500

57/KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piasko- .m I
d.7.0813-03  wej |

7.00 ‘m 7.000
RAZEM 7.000
58'KNR 2-31 'Reczne wykonanie koryta na calej szerokoséci chodnika w gruncie kat.I-Il m2
d.7'0101-05 giebok. 20 cm
116.50 m2 16.500
RAZEM 16.500
53|KNR 2.31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci chodnika w gruncie kat.i-Il - m2
d.7(0101-06 za kazde dalsze 5 cm gigbok. i
-16.50 m? i -16.500.
RAZEM -16.500
60/KNR 2-31 'Reczne wykonanie koryta na zejsciu przy krawedzi drogi w gruncie kat. Il m?
d.70101-05  igiebok. 20 cm
181.50 m2 51.500
! RAZEM 51.500

61!KNR 2-01 'Wywoz gruntu z koryta - roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3
d.7|0212-05 m3 w ziemi kat.|-ll uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem
.urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km

i17.70 im3 17.700
' | RAZEM 17.700
62|KNR 2-01 . Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3
d.7/0214-03 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-(I
Krotno$¢ = 4
17.70 m3 17.700
RAZEM 17.700
63/KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.7/0108-11 odl.do 1 km
5.20 m3 5.200
| RAZEM 5.200
64 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmawanego samochodami samowyladowczymi - za |m3
d.7/0108-12 1kazdy nast. 1 km i
Krotno$¢ = 2 i
5.20 im3 5.200
: RAZEM 6.200
65/KNR 2-01  Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m i m3
d.7/0310-02 ‘glebok.do 1.5m ze ziozeniem urobku na odktad (kat.gr.ll) pod konstrukcje
schoddw.
6.20 m3 6.200
RAZEM 6.200

66'KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie m
d.7:0401-08 kat.ll-IV

.24-

Norma PRC Wersja 4.07a
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23.00 m 23.000
RAZEM 23.000
67|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki i obrzeza 30x8 w konstrukcji schodéw betonowa z m3
d.7!0402-04 oporem z betonu B-15
2.60 m3 2.600
RAZEM 2.600
68|KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.pias- m
d.710403-03 kowej
123.00 m 23.000
i RAZEM 23.000
69‘KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 ¢cm na podsypce cem.piaskowe] z m
d.7,0407-05 \Wyp.spoin zaprawa cem. - konstrukcja schodow.
: 130.00 m 30.000
'RAZEM 30.000
70/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin m
d.7|0407-02 piaskiem ! i
35.00 m : 35.000
i 'RAZEM 35.000
71|KNR 2-31 Podsypka cem -piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy  m?2
d.7/0105-05 po zageszcz. dla chodnika, stopni schodow oraz zejéciu przy krawedzi
ulicy.
57.00 m2 57.000
RAZEM 57.000
72[KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemen- m2
d.7.0511-02 towo-piaskowej ‘
57.00 [m2 57.000
 RAZEM 57.000
73 KNR 2-31 Porecze ochronne na schodach sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur - m
d.710701-03 i§r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m
: 115.00 m 15.000
RAZEM 15.000
74 KNR 2-31 :Porecze ochronne taricuchowe podwojne o rozstawie stupkow z rur 60 mm m
d.7,0701-07 1.5 m przy krawedzi jezdni.
6.00 m 6.000
i RAZEM i 6.000
75/KNR 2-31  Slupki do znakoéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm 48 i
d.7,0702-01 i | i
4.00 ‘szt. 4.000
| RAZEM 4.000
76|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych, szt
d.7/0703-01 informacyjnych o pow. do 0.3 m2
| 4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
77]KNR 2-31  |Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych farba Tm2 1
d.7|0706-05 chlorokauczukowa
7.00 m2 : 7.000
| RAZEM 7.000
78|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego pod chodnik przy ul. Parkowej. - warst- im2 ;
d.7!0114-05 wa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
“24.00 m2 24000
: RAZEM 24.000

_25.-
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