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1. D-M — 00.00.00. Wymagania ogolne.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne
wspolne dla wszystkich robét zwiazanych z przebudowa drog w m. Ostrowy.

- Podstawg do opracowania OST stanowia:

— Wytyczne ustalone przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych
zarzadzeniem z dnia 6 marca 1993 r. oraz ustawy o zamowieniach
publicznych,

< Projekty przebudowy drog w ul. Kasztanowej, Krotkiej 1 Lipowe] wraz z

| tacznikami w Ostrowach.

Zgodnie z decyzjg Generalnego Dyrektora Drog Publicznych ogolna.
specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe sporzadzania-
szczegolowej specyfikacii technicznej przy zlecaniu i realizacji robot na drogach
krajowych i wojewddzkich, oraz jest zalecana do wykorzystania przy zlecaniu
rob6t na drogach miejskich i gminnych.

Celem opracowania zalaczone] ogélnej specyfikacji technicznej jest
okreslenie wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét drogowych w
odpowiedniej kolejnosci przy zachowaniu wymogdw dotyczacych realizacji
i odbioru okre$lonego asortymentu robdt opartych na obowiazujacych normach,
przepisach i wytycznyéh I.B.D.i M.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot,
bezpieczeﬁétwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$§é z dokumentacjg projektows, OST i poleceniami
Inz‘yniera/Kierownika projektu. |

Zamawiajacy w terminie ekreslonym umowa przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

| lokalizacje i wspélrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, dziennik

budowy i dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i OST.




Wykonawca odpowiada za ochrone przekazanych mu punktéw do chwili
ostatecznego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéow lub opuszczen w
dokumentach projektowych, a po ich zauwazeniu natychmiast winien
powiadomi¢ Kierownika projektu, ktory podejmie odpowiednie decyzje zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci wymiary na pismie sg wazniejsze od
wymiarow ze skali rysunku.

Zabezpieczenie terenu budowy (,,pod ruchem”).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i1 organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w
okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposéb bezpieczenistwo
pbjazdéw 1 pieszych (catodobowo).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie.

Wykonawca n;a obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Dotyczy to
uszkodzen 1 ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych wynikajacych z
nadmiern.ego hatlasu, wibracji, zaniecZyszczenia lub innych przyczyn.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkalnej i

innych urzadzen w sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

Materialy

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spelniaja

odpowiednie wymagania.



Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy do czasu
gdy beda uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojq jako$¢ i wilasciwosci i byly dostepne do kontroli przez

Zlecajacego.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynic takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie
bezpieczny dla otoczenia. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowad
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji

projektowe] i wymaganiami Inwestora.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosei
materialow, bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robodt z
czestotliwoscia zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Odbior robot

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu np. wykonanie koryta,
warstwy odsaczajacej, podbudowy 1 td.,
' b) odbidr czgsciowy np. wykonanie kanalizacji deszczowej,
c) odbior ostateczny — catkowite zakonczenie robot wyznaczonego zadania,
d) odbiér pogwarancyjny.
Szczegdlowe wytyczne do przeprowadzenia poszezegélnych odbioréw robdt

opisano w OST D-M-00.00.00 pkt. 8.1 — 8.5.



2. D-01.01.01 Wvtvezenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z niwelacjg terenu i punktéw
wysokosciowych wchodza:

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— utrwalenie punktow i ochrona ich przed zniszczeniem.

Materiaty

Do utrwalania punktow gléwnych nalezy stosowac pale drewniane
¢ 0,15 - 0,20 m z gwozdziem lub pretem stalowym. Diugosc pali 1,5 do 1,7 m.
Do punktéw stabilizujacych nalezy stosowa¢ paliki drewniane ¢ 0,05 do 0,08m
i dugosci okoto 30 cm. ,,Swiadki” powinny mieé przekréj prostokatny i dugosé

~ okoto 50 cm.

Odbior robot

Odbidr robét zwiazanych z odtworzeniem punktéw wysokosciowych w
terenie nastepuje na podstawie szkicéw 1 dziennikéw pomiaréw geodezyjnych

- lub protokotu z kontroli geodezyjne;.

Przepisy zwigzane

Obowiazujg ogdlne zasady okreslone w instrukcjach 1 wytycznych
G.U.G.iK. (G1 do G3.13)



3. D —01.02.04 Rozbidrka elementéw drég

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z rozbiorka;

~  warstw nawierzchni,

— kraweznikow, obrzezy,

— chodnikow.

Materialy
Ogélne - wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Sprzet

Do wykonania rob6t zwiazanych z rozbiérka elementéw drog, ogrodzen i
przepustow mee by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej:
- spycharki, |
— ladowarki,
— samochody cigZzarowe,
- — zrywarki,
— miloty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,

— koparki.

Transport

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

Wvkonanie robot

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w

zaleznosci od rodzaju rozbieranego obiektu.



W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek
drogowych, nalezy spetni¢ warunki okreslone w OST D-05.03.11 ,Recykling”.
W przypadku rozbiérki krawgznikéw i plyt chodnikowych nalezy je
recznie odkopaé, posortowac i wywiez w miejsce wyznaczone przez Inwestora.
W przypadku robét rozbidrkowych przepustow pod zjazdami nalezy dokonad:
— rozbidrki nawierzchni zjazdow,
— odkopania przepustu,
— demontazu prefabrykowanych elementow przepustéw *lub rozebraniu
konstrukcji z cegly lub kamienia.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé
oczyszczone 1 usunigte bez powodowania zbednych uszkodzenn w miejsce

wskazane przez Inwestora.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdt polega na wizualne] ocenie kompletnosci
wykonanych robot rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia

elementdw przewidzianych do powtornego wykorzystania.
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4. D - 04.01.01. Roboty ziemne i profilowanie koryta

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji

nawierzchni jezdni i chodnikéw.

Materialy
Nie wystepuja

Sprzet
Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podioza

powinién wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Transport

Uzyskany urobek z wykopéw nalezy usunaé przez wywdz na odklad w
miejsce wskazane przez Inwestora ogolnie dostgpnymi $rodkami transportu

samochodowego.

Wvkonanie koryvta

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do
rodzaju gruntu i mozliwosci przestrzennych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie
moze odbywa¢ si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy podbudowy.

Szerokos¢ koryta profilowanego podioza nie moze sie roznié od

szerokosci projektowanej wiecej niz+ 10 cmi— 5 cm.




Nierownosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zgodnie z
norma BN-68/8931-04(4).

Bezpodrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapié do jego
zageszezenia, do osiagniecia wskaznika zageszezenia 1,=0,97 — 1,00.
Koryto mozna wykonywaé r¢cznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn (tuki zjazdéw, skrzyzowan, elementy uzbrojenia
podziemnego lub poszerzenia podbudowy).
Wszystkie nierdwnosci, ktore wykazuja wigksze odchylenia od cech
.geometrycznych powinny byé naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co

najmniej 10 cm, wyréwnane 1 powtérnie zaggszczone.

Kontrola jakosci robot

W czasie robdt wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania

- kontrolne j.n.: |

— zaggszczenie min. 2 X na dzialce roboczej o powierzchni maksymalne;
600 m*/na 1 badanie,

—  ro6wno$é — co najmniej 10 x 1 km — nieréwno$¢ nie moze przekraczaé 2 cm,

— spadki poprzeczne — co najmniej 10 x 1 km — nierdéwnos¢ nie moze
przekraczac £ 0,5 %,

— glebokos$¢ koryta i rzedne dna co 100 m z tolerancja +1 cm i -2 cm.

- Przepisy zwiqgzane

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8932-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia.
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5. D—-03.02.02 Studzienki $ciekowe i1 studnie chlonne

Studzienki Sciekowe i studnie chlonne przeznaczone do odprowadzania woéd
opadowych z jezdni i chodnikéw winny by¢ zlokalizowane zgodnie
z Dokumentacja Budowlang i dopasowane do rzednych przewidzianych w
projekcie budowlanym. Warstwa $cieralna nawierzchni powinna wystawaé nad

poziom tych urzadzen 4 mm.

Potrzebne materialy do wykonania:

— wpust uliczny zeliwny wg PN-88/H-74080/01 i PN-88/H-74080/04,

— kregi betonowe o srednicy S0 cm z betonu zwirowego klés_y B25
wg KB-1-22.2.6

— pierscien zelbetowy prefabrykowany o s$rednicy 65 c¢m 2z betonu
wibrowanego klasy B20 (stal zbrojeniowa St OS),

— podsypka z thucznia lub zwiru grubosci 7 cm,

— cegla kanalizacyjna wg PN-76/B-12037.

- Lasypanie zageszczeniem wykonanych elementdw kanalizacyi

Zasypanie utozonych elementéw betonowych nalezy wykonaé¢ warstwami

co 20 ¢cm doprowadzajac do wskaznika zageszczenia 1,=0,97 — 1,00.

Odbior robot

Odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nalezy dokonaé po
przedstawieniu dokumentow i wynikéw badan roboét, ktore ulegly zakryciu.
Do nich naleza:
— ogledziny 1 pomiary oraz poréwnanie z dokumentacja,

— badanie wykopow i ich zabezpieczenie,
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— badanie podloza — czy stanowi grunt rodzimy i nie zostal podebrany ponizcj
rzednych projektowanych, czy jest zgodny z okreslonym w dokumentacji i
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480,

— przediozenie atestdw wbudowanych materiatow.

Roboty ziemne

Wykopy pod studzienki omoéwione zostana przy wykopach pod
przykanaliki. Obowigzuja zasady takie same.

Studnie chionne
~ Studnic chtonne nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja przestrzegajac
nastgpujacych zasad:

- W pfzygotowanym wykopie szerokoprzestrzennym nalezy wykonaé warstwe

odsaczajacq z thucznia i zwiru o lacznej grubosci 80 cm i na niej utozy¢ kregi
komory roboczej tak jak przy budowie studzienek kanalizacyjnych.
Sposob wykonania studzienek przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,6,8) [22], a ponadto w ,Katalogu
poMarZalnYch elementdw drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt”
Warszawa [23]. e

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub
zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg. BN-86/8971-08 [20] i wlozony na plycie

| zelbetowej przejsciowe).

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, a w
zielencach i trawnikach powinien wystawa¢ min. 8 ¢cm nad powierzchnie
terenu. |

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowac
mijankowo stopnie zltazowe w dwdch rz&gdach,.w odlegtosciach pionowych

0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
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6. D —03.02.01 Przvkanaliki

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja;
— wykonanie wykop6w pod elementy kanalizacji,
— ulozenie przykanalikow z rur betonowych ,,WIPRO” ¢ 0,20 m

—  zasypanie z zaggszczeniem wykonanych elementéw kanalizacji.

Wykonanie wykopow pod przvkanaliki

~ Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu budowanego kanahu i
prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno
byc’ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Dno wykopu wykonane recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzgdnej projektowanej o 2 — 5 c¢m, a w gruntach nawodnionych o 20 c¢m. Przy
wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na Ipoziomie 20 cm wyzszym od
projektowanego. Wykop nalezy wykonaé o $cianach pionowych, odpowiednio
wzmocnionych za pomocg obudowy drewnianej lub metalowej.

Napotkane w_obrebie wewnetrznym wykopu przewody i kable nalezy

zabezpieczy¢ wg wymagan uzytkownikéw tych urzadzes.

Ulozenie przykanalikow z rur betonowych ,,WIPRO” & 0,20 m.
Rury przykanalikow nalezy uktada¢ na podsypce z pospétki grubosci warstwy
20 cm. Grunt wokét utozonych rur w wykopie zageszezaé starannie warstwami

co 20 cm do uzyskania wskaznika zageszezenia [.=0,97 — 1,00.

Material

Rury betonowe ,,WIPRO” ¢ 0,20 m laczone na uszczelki gumowe.
WsZystkie clementy betonowe podlegajace zakryciu nalezy zabezpieczyé przed
dziataniem woéd agresywnych przez powlekanie ich izolacyjna warstwa,

asfaltows.
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Przepisy zwigzane
PN-91/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe 1 betonowe.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe 1 Zelbetowe
» WIPRO?”,
PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe. Klasy B. C. D. (wlazy typu cigzkiego)
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7. D—08.01.01 Krawezniki betonowe

- Zakres robot objetych O.8.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot

zwigzanych z wbudowaniem kraweznikéw betonowych i obejmuja;

-  prace pomiarowe i przygotowawcze

- dostarczenie materialow

- wykonanie fawy podkraweznikowej 1 ustawienie kraweznikow

- uzupelnienie spoin zaprawa cementowa.

Ovodlne wymagania dotyezgce robot,

Wykonawea robdt jest odpowiedziainy za jakosc¢ ich wykonania oraz

zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

Materia

Materialami przy ustawianiu krawegznikow wg zasad niniejszej O.S.T. sa:
- krawezniki 15 x 30 cm,
- beton klasy B15,
- kruszywo do betonu,
- cement portlandzki 25 lub 35.
Krawezniki betonowe powinny odpowiada¢  wymaganiom  normy

BN-80/67750-03 arkusz 01 i arkusz 04 oraz biuletynu PKNMil Nr 7/87

zawierajacym komunikat w sprawie zmian branzowych.

W wygladzie zewnetrznym krawezniki nie powinny posiada¢ rys, peknigé i

ubytkéw. Tolerancja wymiaréw 8 mm dla dlugosci 1 £3 mm dla wysokosci i

~ grubosci elementu.

Krawezniki betonowe powinny by¢ wyprodukowane z betonu klasy co najmnie;j

B25.odpowiadajacego wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykty.
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Kruszywo do betonu wg PN-86/B-06712.

Cement portlandzki 25 i 35 wg PN-88/B-30000.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 12 cm a na zjazdach
indywidualnych 5 cm powyzej jezdni.

Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczaé¢ 1 ¢cm i powinna by¢ wypelniona na

peing gtebokosc.

Kontrola jakosci robot:

Kontrola jakosci robdt obejmuje:

- ustalenie jakosci materiatéw,

- - sprawdzenie warunkow technicznych ich wbudowania,

- sprawdzenie ustawionego kraweznika w planie w odniesieniu do projektu —
B tolerancja +1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- sprawdzenié gormej powierzchni ustawionego kraweznika 3 metrowsg lata

brukarskg — przeswit nie moze przekraczac¢ 1 cm.

Odbior robot

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie wynikéw badan materialdw,

wynikéw kontroli jakosci robot i obmiaru w terenie.
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8. D - 04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

Materialy kamienne do wykonania podbudowy thuczniowe] powinny
sktada¢ si¢ z kruszywa tamanego, jednorodnego, bez domieszek gliny i innych
zanieczyszczen. Powinny odpowiada¢ wymogom norm stosowanych przy

wykonywaniu podbudowy z tlucznia wg PN-S-96023(9).

Takimi materiatami sq.:

- kruszywo tamane zwykle: tluczen i kliniec wg PN-B—11112(8),

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

Wymieniona norma PN-B-11112(8) okresla uziarnienie kruszywa:
- tluczeﬁ od 31,5 mm — 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania — kliniec od 4 mm do 20 mm.

Sprzet do wykonania robdt

Niezaleznie od zasobnosci wykonawcy obowigzkowo do wykonania -

podbudowy tluczniowe] nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:

- spycharki, _réwnia;'ki do rozkladania kruszywa,

- walce wibracyjne i statyczne do zaggszczania oraz zageszczarki plytowe i
mate wélce wibracyjne jako sprzgt pomocniczy, zwlaszcza w miejscach
trudno dostepnych, |

- przewozne zbiorniki z wodg zaopatrzone w urzadzenia do rozpryskiwania

- wody.

Whudowvwanie i zageszczanie kruszywa.

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po
zageszezeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziaren thucznia.
Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze

przekracza¢ 20 cm.
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Pddbudowq o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykona¢ w dwoch warstwach.
Kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowe] grubosci.
Zageszczenie podbudowy o przekroju daszkbwym powinno rozpoczaé sie¢ od
krawedzi 1 stopniowo przesuwaé sie pasami podituznymi, c¢zgsciowo

naktadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni.

Kontrola jakosci robot:

- szerokos¢ podbudowy nie moze réznié si¢ od szerokodci projektowanej o
wigcej niz + 10 cm ~ 5 cm,
- nieréwn_o.éci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4—metrowa fata lub
planografem zgodnie z norma BN—68/8931-04(11),
- nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa ata,
. nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac: |
¢ 12 mm dla podbudowy zasadniczej
¢ 15 mm dla podbudowy pomocniczej
- spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowa z tolerancja * 0,5%, |
- rzedne wysbkos’cipwe podbudowy zgodnie z projektem z tolerancja + 1 cm,
-2 cm, |
-+ 0s$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej wigcej niz + 5 cm,
- grubo$¢ podbudowy nie moze sie ro6zni¢ od grubosci projektowanej wigcej
niz: |
¢ dla podbudowy zasadniczej + 2 cm

¢ dla podbudowy pomocniczej + 1 cm, -2 cm
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Odbicr robét.

Odbiér robot uznaje si¢ za wlasciwy jezeli wszystkie parametry

techniczne wykonanej podbudowy sa zgodne z dokumentacjq projektowa,
a ewentualne réznice stwierdzone w czasie badan i pomiaréw mieszczg sie w

granicach tolerancji okreslonych w punkcie.

Przepisy zwigzane
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

_ | mechanicznie
BN-84/6774-02 Kruszywo minerakne. Kruszywo kamienne tamane do-
nawierzchni drogowych | |
PN-B--06714-12 Kruszy.Wa. mineralne. Badania, oznaczenie zawartosci
- zanieczyszczen obcych. | o

_ BN—77/8_93 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszezenia gruntu.
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9. D—04.03.01 i 05.03.05 Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego
- Ustalenia w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z oczyszczeniem, skropieniem i1 utozeniem warstw konstrukcyjnych

nawierzchni z betonu asfaltowego.

Materialy
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych
_ ﬁéwierzchni sa:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
— kationowe emulsje $redniorozpadowe wg WT.EmA-1994(5),
~ uplynnione asfalty srednioodparowalne wg PN-C-96173(3).
b) do skropienia podbudév? asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno -
asfaltowych:
~ kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994(5),
- up{ynnioné asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173(3),
— asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170(2).

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni,
powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
—  szczotek mechanicznych,
— sprezarek,
- zbiornikéw z woda,
— szczotek recznych,

— skrapiarki mechanicznej wyposazonej w urzadzenia kontrolno — pomiarowe.
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Wykonanie robot

Warstwa przed skropieniem powinna by¢é oczyszczona. Jezeli do
czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze
nastapi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji,
przy kt(')rych nawierzchnia moze by¢ wilgotna. Jezeli do skropienia zostata
uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna byé pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza
~ w warstwe i odparowania wody z emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej

emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé probne
skropienie w celu okre§lenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i
okre$lenia wymaganej ilo$ci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju 1 stanu warstwy

przewidziane]j do skropienia.

Przepisy zwigzane

PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.

PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni
drogbwyc_h.

Warstwa wyrownawcza —beton asfaltowy

Zasady prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem podbudowy
zasadniczej — warstwy wiazacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-
$-96025: 2000 (10).

Nawierzchnie z betonu asfaltowego mozna wykonywaé dla drog o kategorii
ruchu od KR1 do KRé6 wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych”, .B.D.i M. — 1997(12).
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Materiafz
— asfalt — nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w
PN-C-96170: 1965(6) D50 lub D70 (dotyczy kategorii ruchu KR1 lub KR2),
— kruszywo — dla kategorii ruchu KR1 lub KR2 nalezy stosowa¢ kruszywo
tamane granulowane wg PN-B-11112: 1996(2), PN-B-11115: 1998(4) z
surowca skalnego albo sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze).
Mozna réwniez stosowad kruszywo tamane zwykle wg PN-B-11112: 1996(2),
zwir i mieszanka wg PN-B-11111: 1996(1), piasek wg PN-B-11113: 1'996(3).
Wypelniacz mineralny wg PN-5-96504: 1961(9) lub zastépczy innego
pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego (pyly z odpylania, popioty lotne).

Sprzet
Wykonawca winien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego

sprzetu:

- — wytwdrni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznyni lub cigglym,
— ukiadarki do ukfadania mieszanck mineralno-asfaltowych,
— skrapiarki, | |

— walcow stalowych gladkich,

— walcow ogumionych,

— szczotek mechanicinych,

— samochodéw samowytadowczych z przykryciem.

Wykonanie robot

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca dostarczy Inwestorowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikow, w poréwnaniu do obowiazujacych

norm dla tego rodzaju nawierzchni. Przy czym krzywa uziarnienia mieszanki
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mineralne] powinna miedci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego

przez krzywe graniczne.

Wykonanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje sie¢ w otaczarce o mieszaniu

cyklicznym lub ciaglym. Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

~ dlaD50 od 145° C do 165° C,
. — dlaD 70 od 140° C do 160° C,
— dlaD 100 0d 135° C do 160° C.
Teinperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:
- zD30 od 140° C do 170° C,
- zD70  0d135°Cdo 165°C,
- zD100 od 130° C do 160° C.
Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podioza i skropienie miedzywarstwowe opisano w punkcie

D-04.03.01105.03.05 -

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowana ukladarka
wyposazong w uklad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i
utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. Zaggszczanie
nalezy rozpocza¢ bezzwlocznie od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik
zageszezania = 98,0 %. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie
zaggszezania powinna wynosié nie mniej niz:

— dlaasfaltu D 50 130°C,

— dlaasfaltuD 70 125°C,
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— dlaasfaltu D 100 120° C.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze byé ukladana, gdy
temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5° C dla warstwy grubosci > 8 cm i
+10° C dla warstwy gruboséci < 8 cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Ztacza powinny by¢ wykonane w linii p.rostej,
na tym samym poziomie warstw, rGwno obciete i posmarowane asfaltem lub

oklejone tasma asfaltowokauczukowa.

Kontrola jakosci robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania |
mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykonywac wg PN-S-96025: 2000(10).
Badanie sktadu mieszanki polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:
1967(8)

Badanie cech geometrycznych:
—  ré6wnos¢ warstwy — nieréwnosci podluzne i poprzeczne warstw mierzone wg
" BN-68/8931-04(11) nie powinny by¢ wigksze od:
dla drég klasy L i D:
e warstwa wigzaca 12 mm
¢ warstwa Scieralna 9 mm
— spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i tukach z tolerancja
+0,5 %,
~ rzgdne wysokosciowe zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+1cm,

— uksztattowanie osi w planie z tolerancja 5 cm,

= grubos¢ warstwy zgodna z dokumentacja z tolerancja = 10 %,

— krawedz, obramowanie warstwy.
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Warstwa scieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach obcych w jezdni
powinna wystawaé 3 do 5 mm ponad ich powierzchnie.
~— wyglad warstwy: warstwy z betonu asfaltowego powinny mie¢ jednolitg

teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych i fuszczacych sie.

OQdbiér robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji j.w. i PN-S-96025:

2000(10) daty wyniki pozytywne.

Przepisy zwigzane

Przy omawianiu poszczegélnych rodzajéw robét dla kazdego z nich
- przypisano wymagania i obowiazujace normy, dlatego nie zachodzi ich

opisywanie ponizej.
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D — 05.03.05 Nawierzchnia $cieralna z betonu asfaltowego

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonywaniem warstwy S$cieralne), wiazacej,
wyrownawcze] 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:
2000(10).

Wymagania stawiane mineratom, wykonawstwu i kontroli oméwione zostalty w

- rozdziale pt. ,,Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego” (warstwa wigzaca 1

wyrownawcza). Dla drog kategorii ruchu KR1 lub KR2 parametry techniczne
warstwy scieralnej z betonu asfaltowego sa prawie takie same jak dla warstwy
wigzace] i wyrdwnawcze].

Wyjatek stanowia:

Materialy

Stosowane kruszywa na warstwe $cieralna podlegaja wymogom tych

* samych norm co na warstwe wiazaca i wyréwnawcza. Jedynie dodatkowo

mozna stosowac asfalt D100 wg PN-C-96170: 1965(6).

Kontrola jakosci robé{

— badanic cech geometrycznych
Rownosé warstwy — dopuszezalne nieréwnosei warstw asfaltowych dla drog
| klasy L 1 D w warstwie Scieralnej wynosza 9 mm,

— odksztalcenia trwate
Przy-pr.ojektowaniu betonu asfaltowego i jego kontroli nalezy WykorZyétaé
zalecenia I.B.D. i M. Zeszyt 48 T-1 dotyczace zasad projektowania betonu

asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwate.

Przepisy zwiqgzane

Obowiazujace normy podane zostaly przy omawianiu poszczegélnych

pozycji w rozdziale wyzej.
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10. D —08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej

Zakres robdt objetych O.S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwiazanych z wykonaniem chodnika z brukowe] kostki betonowej grubodci

6cmi8cm.

Materialy i wwmagania

— kostka brukowa betonowa — do wykonania nawierzchni chodnikéw i
zjazdow indywidualnych w chodniku stosuje sie kostke brukowa betonowa

grubosci 6 i 8 cm posiadajaca ,.aprobate techniczng”.

Wyglad zewngtrzny - struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys,
peknigé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna
1 szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsnigcia nie powinny

przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosei < 8 cm.

— podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3 ¢m — nalezy stosowaé piasek

odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712
Tolerancje wymiarowe Eostki betonowej wynosza:
e na dtugosci - £ 3 mm
e na szerokosci - £3 mm
¢ na grubodci - £ 5 mm.
- Cechy fizykomechaniczne:
¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach co najmniej 60 MPa
. nasié‘kliwoéé wodg wg PN-B-06250(2) nie wiecej niz 5 %

¢ Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111(1) nie wiecej niz

4 mm
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¢ odpornos¢ na zamrazanie po 50 cyklach zamrazania wg PN-B-
060250(2) strata masy 5 %, obnizenie wytrzymatosci na sciskanie

do 20 %.

Wykonanie robot

~  Koryto pod chodnik wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podluznymi i poprzecznymi oraz
zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01. Wskaznik

zageszczenia koryta (podsypki) nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97,

— Roznorodnosé ksztattéw i koloréw produkowanych kostek pozwala na
ulozenie dowolnych wzoréw ustalonych przez Inwestora,

—  Szczeliny miedzy kostkami po ulozeniu nie powinny byé wigksze od 2 do
3 mm,

— Kostke nalezy ukladaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika,

— Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢
szczotkami (rgcznie lub mechanicznie) 1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni
- chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych stosuje sig

wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

_ Kontrola jakosci robot

— Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzié, czy

producent kostki posiada aprobate techniczna.

Przed rozpoczeciem uktadania kostki nalezy sprawdzi¢ czy utozone podloze jest

zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne tolerancje przy uktadaniu nawierzchni chodnika bez podbudowy:
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-  glebokosci koryta:
6 szerokosci do 3 m: +1cm,
o szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,
— szerokosci koryta: + 5 cm.
— Sprawdzenie réwnosci chodnika
Roéwnos¢ chodnika nalezy sprawdzi¢ lata o dlugosci 4 m, co najmniej raz né
kazde 150 do 300 m? ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, nie
rzadziej niz raz na 50 m dopuszczalny przeswit po lata nie powinien
przekraczaé 1,0 cm.
— Sprawdzenie profilu podtuznego chodnika
Profil podluzny nalezy sprawdzi¢ za pomocg niwelacji biorac po uwage
- punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m odchylenia od
projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania nie moga
przekracza¢ + 3 ¢cm. - |
— Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego nalezy dokona¢ szablonem z
poziomica co najmniej raz na kazde 150 do 300 m’, jednak nie rzadziej niz

co 50 m dopuszczélne odchylenia + 3 %.

Przepisy zwigzane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci.
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06712 KruSzywa mineralne do betonu zwyklego.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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11. D —08.02.02 Zjazdy indvwidualne

Nawierzchnie zjazdow indywidualnych nalezy wykonaé z kostki brukowej
betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 i

podbudowie z thicznia kamiennego grubosei 15 cm.
Podbudowa

Wymagania dotyczace materialéw, sposobu wykonania i obowigzujacych

norm podano w punkcie D — 04.04.04.

Nawierzchnia

Ukladanie nawierzchni z kostki brukowe] betonowej omdwione zostalo w
punkcie D ~ 08.02.02. Uzupetnienie dotyczy podsypki cementowo — piaskowej.
— piasek: na podsypke cementowo — piaskowa powinien spefniaé Wymagania.

wg BN-87/6774-04(9),
. cement: stosowany na podsypke cementowo — piaskowsg powinien by¢
cementem portlandzkim marki 25 i odpowiada¢ wymaganiom wg
- PN-88/B-30000(1). Dostarczanie i przechowywanie cementu powinno sie
odbywac wg BN-88/6731-08(5),
~ woda: do podsypki powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-32250(2).

(G
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