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Oswiadczenie

Os$wiadczamy, ze niniejsza dokumentacja techniczna dotyczaca ,,Przebudowa chodnika w ulicy
Jagielly w Miedznie" jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, posiada niezbgdne uzgodnienia i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
shuzy¢.



Spis zawartosci projektu budowlanego

Zawartos¢ opracowania:

1.

w

Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzno zatwierdzonego Uchwata
Nr 84/X11/2007 Rady Gminy Miedzno z dnia 28.09.2007 r. ogtoszona w Dzienniku

Urzedowym Wojewodztwa Slaskiego nr 4 z dnia 14 stycznia 2008 t, poz.57 — dotyczy terenu :
dziatek nr ewidencyjny : 1727/1, 1727/2, 1746, 1167/3, 1166, 1165, 1164, 1163/1, 1162/3,
1162/4, 1161, 1160, 1159, 1158, 1157, 1156, 1155, 1154, 1153, 1152, 1150/3, 1150/1, 1149,
1202, 1201, 1200, 1199, 1197, 1198, 1139/3, 1140, 1141, 1068/2, 916, 917,918, 919/4, 919/5
potozonych w miejscowosci Miedzno.

Mapa z ewidencja gruntOw z naniesionym przebiegiem trasy chodnika oraz granicami terenu
niezbgdnego dla realizacji inwestycji — obreb Miedzno, skala 1:2000 z dnia 06.11.2014.
Wypis skrdcony z rejestru gruntow z uzytkami, wlascicielami i komentarzami .

Uprawnienia projektanta - drogi - inz. Janusz Mus$

- stwierdzenie przygotowania zaw. nr AG.114/AZ/7131 —2/502/01

- potwierdzenie przynalezno$ci do izby zawodowej — SLK /BD/1199/02.
Uprawnienia projektanta — sprawdzajacy - inz. Ryszard Sidorowicz

- stwierdzenie przygotowania zaw. nr SLK/0096/PWOK/03

- potwierdzenie przynaleznosci do izby zawodowej — SLK /BO/0961/03.
Pelnomocnictwo dla Firmy TOM wydane przez Gming MiedZno do zatatwiania spraw
formalno - prawnych zwiazanych z inwestycja j. wyzej.
Pismo Gminy MiedZno nr RR 6220.4.2014 z dnia 14.11.2014 r. dotyczace kwalifikacji
przedsigwzigcia do przeprowdzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko: - w/w przedsigwzigcie nie kwalifikuje si¢ do przeprowadzenia postgpowania
w sprawie oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko i nie wymaga zatem decyzji
o $srodowiskowych uwarunkowaniach.

Starostwo Powiatowe w Ktobucku — Powiatowy Zespot Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Klobucku — Protokot nr GKN.6630.142.2014 z dnia 12.11.2014r.

Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu w zakresie projektowanej inwestycji wykonania
chodnika przy drodze powiatowej nr 2027 S w Miedznie i zaakceptowanie rozwiazan
technicznych zawartych w projekcie oraz zgoda na dysponowanie nieruchomos$ciami
oznaczonymi w ewidencji gruntéw jako dziatki nr 1727/1, 1727/2, 1746 w obrgbie
ewidencyjnym Miedzno — wtlasciciel Skarb Panstwa — zarzadca Powiat Ktobucki wydane
Powiatowy Zarzad Drog w Ktobucku — nr pisma PZD.BZ.456.179.2014 z dnia 06.11.2014 r.
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1. Opis techniczny.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na
»Przebudowa chodnika w ulicy Jagielty w Miedznie"

Strona wschodnia od km 0 + 000,00 do km O + 837,41

Strona zachodnia od km 0 + 000,00 do km 0 + 303,00 i od km 0 + 833,41 do km 1 + 068,69.
Catkowita dtugo$¢ chodnika L= 837,41+ 303,00 + 235,28 = 1375,69 mb.

W zakresie projektu jest rozwiazanie zagadnien technicznych, konstrukcyjnych i kosztowych.

W liniach rozgraniczajacych obejmujacych przedmiotowa inwestycje, przewiduje si¢ :
- rozbiorkg istniejacego chodnika i zjazdow wraz z przebrukowaniem wskazanych zjazdow.
- wykonanie chodnika przyjezdniowego ze zjazdami po stronie wschodniej drogi powiatowe;j
nr 2027 S :
od km 0 + 000,00 do km 0 + 615,00 o szer. zmiennej do ogrodzen od 1,80 m — 2,70 mb,
odkm 0 + 615,00 do km 0 + 837,41 o szer. 2,00 mb.
- wykonanie chodnika przyjezdniowego ze zjazdami po stronie zachodniej drogi powiatowej
nr 2027 S
od km 0 + 000,00 do km 0 + 303,00 o szer. zmiennej do ogrodzen od 1,80 m — 2,80 m,
odkm O + 833,41 do km 1 + 068,69 o szer. 2,00 mb.
- odwodnienie - ustawienie kraweznikow zatrzyma mozliwo$¢ odprowadzenia wod opadowych
z nawierzchni jezdni na przylegly teren, w zwiazku z powyzszym przewiduje si¢ wykonanie
sciekow podchodnikowych z korytek §ciekowych utozonych podwodjnie przez szer. chodnika
z odprowadzeniem wod opadowych do istniejacego rowu — w ilo$ci 2 szt — koniec opracowania.
- demontaz istniejacych wpustow ulicznych wraz z montazem nowych wpustéw — w ilosci 2 szt.
- demontaz istniejacych przepustéw i ponowny montaz przepustow pod zjazdami z przesunigciem
wraz z murkami czolowymi od km 0 + 663,00 do 0 + 790,00.
- udroznienie istniejacego rowu przydroznego od km 0 + 663,00 do km 0 + 790,00 z umocnieniem
ptytami azurowymi skarp za chodnikiem.
- montaz wpustow ulicznych z odprowadzeniem wod opadowych do istn. rowu przydroznego
w ilosci 5 szt
- naprawa nawierzchni asfaltobetonowej na szer. 0,30 mb wzdtuz linii kraweznika.
- regulacja istniejacego uzbrojenia wraz z montazem rur ochronnych na istniejacych kablach
telekomunikacyjnych.
- wykonanie robot towarzyszacych i zagospodarowanie terenu przyleglego poprzez plantowanie,
humusowanie i obsianie trawa zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
- oznakowanie poziome i pionowe przejs$¢ dla pieszych — 3 przejscia — odrgbne opracowanie

Inwestorem przedsigwzigcia jest:
Gmina Miedzno
42 — 120 Miedzno
ul. Ulanska 25

1.2. Podstawa i materialy do opracowania.

Jako podstawe do opracowania przyje¢to :
- umowg z inwestorem.

- plan sytuacyjno-wysokos$ciowy w skali 1:500 z mapy zasadniczej do celow projektowych
z dnia 26.09. 2014 .

- obowiazujace przepisy prawne:



Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w  sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
( Dz. U. Nr 43 poz. 430).
Ustawa o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. - Rozporzadzenie Ministroéw
Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31.07.2003 r w sprawie
znakow 1 sygnaléw drogowych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. 177).

- inwentaryzacj¢ 1 pomiary wykonane przez jednostke projektujaca.

- obowiazujace wytyczne i normatywy.

- petlnomocnictwo/upowaznienie.

1.3. Lokalizacja i warunki terenowo-prawne.

Projektowane przedsigwzigcie dotyczy przebudowy chodnika w ulicy Jagietty i ulicy Le$nej w
Miedznie przy drodze powiatowej nr 2027 S relacji Miedzno — Borowe, gmina MiedZzno, powiat
ktobucki, woj. $laskie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy MiedZno zatwierdzony uchwata

Nr 84/X11/2007 Rady Gminy Miedzno z dnia 28.09.2007 r. ogtoszona w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Slaskiego nr 4 z dnia 14 stycznia 2008 r, poz. 57 obejmuje obszar w obrebie
MiedzZno.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tereny wokol planowanej inwestycji

w rejonie ulicy to tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z ustugami i zabudowy
zagrodowej o oznaczeniu na planie MN, IMN, RM, U, DG, tereny rolne o dominujacym udziale
Tak 1 pastwisk o znaczeniu na planie RP, RZ.

Planowana inwestycja jest na terenie o oznaczeniu na planie 2 KDp, 2KDI jest to teren dla
istniejacych drég zapewniajacych dostgpnos¢é komunikacyjng terenu objgtego planem w zakresie
komunikacji.

Droga jest droga publiczna, powiatowa i posiada numer 2027 S .

Inwestycja celu publicznego przebiegaé bedzie :

- w pasie drogi powiatowej nr 2027 S - nr ew. 1727/1, 1727/2, 1746 — obr¢b MiedZno

- na dzialkach prywatnych - nr ew. 1167/3, 1166, 1165, 1164, 1163/1, 1162/3, 1162/4, 1161,
1160, 1159, 1158, 1157, 1156, 1155, 1154, 1153, 1152, 1150/3, 1150/1, 1149, 1202, 1201, 1200,
1199, 1197, 1198, 1139/3, 1140, 1141, 1068/2, 916, 917, 918, 919/4, 919/5 — obr¢b MiedzZno.

Numery dziatek przylegajacych do inwestycji: obrgb Miedzno :

1757, 1148, 1147, 1146, 1145, 1144, 1143/3, 1142/5, 1750, 1075/1, 1075/2, 1074, 1073, 1072,
1071/1, 1070, 1068/5, 1819, 920/10, 920/9, 920/8, 920/5, 920/4,

920/3,921/1, 921/8, 921/13, 921/12, 921/10, 921/9, 905, 906/5, 906/4, 906/3, 908, 909, 911, 912,
913,914/1,914/2, 915, 888/4, 888/3, 888/5, 1818/2, 887, 886, 885, 884/3, 884/2, 883, 882, 881,
1755, 1067, 1823, 1118, 1119/1, 1119/2, 1120, 1121/1, 1121/2, 1122, 1139/1, 1139/2, 1756/2.

Utrudnienie 1 niebezpieczenstwo w ruchu drogowym (szczegdlnie w ruchu mieszkancow

1 mtodziezy szkolnej ) spowodowane zniszczonym chodnikiem i brakiem ciaglosci chodnika
wywotuje potrzebe wykonania chodnika w ulicy Jagietty i Lesnej w Miedznie od skrzyzowania
ul. Wyzwolenia z ul. Jagielty ( rejon kapliczki - pos. nr 1) do ulicy Lesnej ( pos. nr 6A — ostatnia



zabudowa ) .
Lokalizacje¢ projektowanego chodnika przedstawia rys. nr 1i 2 - Plan zagospodarowania
terenu.

1.4. Charakterystyka stanu istniejacego.

Istniejaca droga powiatowa klasy technicznej L o kategorii ruchu KR — 2, szeroko$¢ drogi zmienna
od 7,40 do 5,00 mb o nawierzchni asfaltowe;.

Nawierzchnia w ztym stanie technicznym - posiada odksztatcenia, spgkania, i lokalne zapadnigcia
oraz naprawy po kanalizacji sanitarne;j.

Na poczatkowym odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Stowackiego po stronie zachodniej jezdnia
obramowana krawg¢znikiem wraz z chodnikiem 1 zjazdami z kostki brukowej ( do rozbiorki bez
parkingu przy hurtowni ).

Po przeciwnej stronie ( wschodniej ) wystepuje tylko obramowanie kraweznikiem, az do ulicy
Lesne;.

Wody opadowe kierowane sa poprzez istniejace wpusty uliczne, ktére podtaczone sa do istniejacej
kanalizacji deszczowej oraz do rowow przydroznych.

Zjazdy na posesje w wigkszo$ci posiadaja nawierzchni¢ ziemna.
Istniejace zjazdy z kostki brukowej nalezy rozebra¢ i material zwrdci¢ wilascicielom.

Od km 0 + 663,00 do 0 + 790,00 wystepuja pod zjazdami przepusty o $rednicy fi 500 i fi 400 mm,
nalezy je zdemontowac i dokona¢ ponownego montazu nowych z przesuni¢ciem wraz z murkami
czotowymi.

Na odcinku od km 0 + 810,00 do km 1 + 069,00 po stronie proj. chodnika wzdtuz krawedzi jezdni
przebiega kanalizacja sanitarna ze studniami, gdzie wlazy zeliwne w ilo$ci 5 szt umiejscowione sa
srodkowo na krawedzi jezdni . Wobec powyzszego brak jest mozliwosci ulozenia krawgznikow
przy krawedzi jezdni — nalezy odsuna¢ kraweznik o 0,50 m wykonujac poszerzenie drogi z 5,00 na
5,50 mb.

Na skrzyzowaniu ul. Jagielly z ul. Lesna wzdtuz krawedzi jezdni po stronie wschodniej

odkm 0 + 776,00 do km O + 810,00 na szer. 2,5m

1od km 0 + 810,00 do km 0 + 838,00 na szer. 1,00 m wystgpuje zniszczona nawierzchnia asfaltowa,
ktora nalezy sfezowac na gr. ok. 4 cm 1 utozy¢ warstwg Scieralng gr. 5 cm po uprzednim skropieniu.

W stanie istniejacym przylegtly teren przy drodze powiatowej po stronie wschodniej 1 zachodnie;j
w wigkszo$ci jest niezagospodarowany o nawierzchni ziemnej i stwarza utrudnienia

w uzytkowaniu.

Uzbrojenie podziemne stanowia w pasie drogowym :

- wodociag wraz z przytaczami (zasuwy, hydranty),

- kablowa sie¢ energetyczna eN, eNA,

napowietrzna sie¢ energetyczna,

kablowa sie¢ telekomunikacyjna t ze studniami,

przepusty drogowe.

Proponowane rozwiazanie nie powoduje kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
wymagajacym przebudowy.

Lokalizacj¢ podziemnej i nadziemnej sieci oznaczono na ( planie zagospodarowania terenu
rys.nr1i2).



Wymagane jest zabezpieczenie uzbrojenia :

- kabli telekomunikacyjnych rurami ochronnymi dwudzielnymi typu PVC o $rednicy ¢ 140 mm na
dlugos$ciach : patrz wykaz dhugosci ( catkowita dlugos¢ L = 169,50 mb ) po wczesniejszym
dokonaniu przekopow kontrolnych w celu uscislenia przebiegu i sprawdzeniu, czy juz istnieje
zabezpieczenie.

Uwaga :

Przed przystapieniem do prac ziemnych w rejonie istniejacego uzbrojenia zleci¢ nadzory.
Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do wszystkich uwag zawartych w ,,Opinii Uzgodnienia
Dokumentacji Projektowej — Protokol nr GKN.6630.142.2014 z dnia 12.11.2014r.
Wykonawca robot zleci uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzor nad zabezpieczeniem
znakow geodezyjnych:

- punkty osnéw geodezyjnych,

- elementy ewidencji gruntow i budynkow,

- elementy sieci uzbrojenia terenu

przed ich naruszeniem w trakcie realizacji inwestycji.

1.5. Projektowane rozwigzanie.

Projekt przewiduje uporzadkowanie obstugi komunikacyjnej ruchu pieszego przy drodze
powiatowej nr 2027 S ul. Jagietty i ul. Le$nej na dtugos$ci drogi powiatowej L = 1068,69 mb po
stronie wschodniej 1 zachodniej drogi poprzez wykonanie chodnika o szerokosci zmiennej do
ogrodzen 1 szer. 2,00 na dalszym odcinku.

Zakres i podstawowe parametry rozwiazania drogowego:

« wytyczenie punktow gtownych linii krawgznika ( wedlug osi wspotrzednych i istniejace;
trasy krawegznika).

.+ roboty przygotowawcze, rozbiorkowe — rozbiodrka istniejacych przepustow, kraweznikow,
zjazdow z kostki brukowej, asfaltobetonu, ptytek chodnikowych, wpustéw ulicznych z
transportem na odlegtos¢ 3 km.

- rozbiorka chodnika z kraweznikiem ze zjazdami - strona zachodnia:
od km 0 + 000,00 do km 0 + 114,00,
- rozbiorka chodnika z kraweznikiem - strona wschodnia :
od km 0 + 000,00 do km 0 + 009,00,
- rozbiorka kraweznikéw - strona wschodnia :
od km 0 + 000,00 do km 0 + 800,00,
- rozbiorka zjazdow z kostki : ul. Jagielty — materiat - zwrot wiascicielom pos. nr 16,
( dojscie nr 24 ), pos. nr 42, 54, 56, 58. ul. Le$na — pos. nr 3 i pos. na koncu opracowania
zjazd do przebrukowania.

. roboty ziemne poprzez wykonanie zdjgcia humusu gr. do 10 cm i korytowanie ziemi z
transportem na odlegtos¢ 5 km,

« wykonanie nasypu z piasku wraz z uformowaniem i zaggszczeniem na odcinku
od km 0 + 663,00 do km 0 + 763,00.

. wykonanie robdt ziemnych na poszerzeniu na glgbokosci 55 cm po jednej stronie jezdni
na szer. 0,50 m z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km :
od km 0+ 810,00 do km 1 + 069,00 od strony proj. chodnika ( strona zachodnia ),

. mechaniczne profilowanie i1 zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne
na poszerzeniu.

. wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 13 cm 1 warstwy podbudowy z kruszywa
kamiennego famanego w dwoch warstwach gr. 20 cm ( frakcja 31,5/63 mm)

110 cm ( frakcja 0/31,5 mm ).



oczyszczenie 1 skropienie podbudowy tluczniowej na poszerzeniu emulsja asfaltowa szybko
—rozpadowa 0,8 kg/m?.

wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC —22 P 50/70 o gr. 7 cm dla
KR - 3 — 4 na poszerzeniu.

oczyszczenie 1 skropienie migdzy warstwami asfaltobetonu na poszerzeniu i na odcinku
sfrezowanym emulsja asfaltowa szybko — rozpadowa 0,5 kg/m?.

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC—8 S 50/70 o gr. 5 cm dla KR -3 — 4
259,0*0,70 — schodkowo .

wykonanie chodnika przyjezdniowego ze zjazdami po stronie wschodniej drogi powiatowe;j
nr 2027 S :

- od km 0 + 000,00 do km 0 + 615,00 o szer. zmiennej do ogrodzen od 1,80 m — 2,70 mb,

- odkm 0+ 615,00 do km O + 837,41 o szer. 2,00 mb.

wykonanie chodnika przyjezdniowego ze zjazdami po stronie zachodniej drogi powiatowe;j
nr 2027 S

- od km 0 + 000,00 do km 0 + 303,00 o szer. zmiennej do ogrodzen od 1,80 m — 2,80 m,

- odkm 0 + 833,41 do km 1 + 068,69 o szer. 2,00 mb.

chodnik ograniczony obrzezem betonowym 6*20 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 - (0,051 m3/ mb), spadek jednostronny poprzeczny 2 % w kierunku jezdni,
nawierzchnia z kostki brukowej ( kolor czerwony ) gr. 8 cm na podsypce cementowo

- piaskowej gr. 3 cm 1 podbudowie z kruszywa kamiennego tamanego gr. 15 cm.

UWAGA: w miejscach, gdzie jest wysokie ogrodzenie z plyt oraz wysoki cokol chodnik
wykonywa¢ bez obrzezy betonowych.

zjazdy do posesji do granicy wtasnosci ( ogrodzenia ), szer. zjazdow wg istniejacych bram
tj. od 4,0 m do 6,00, spadki zjazdéw zgodnie ze spadkiem chodnika - 2 %, skosy na
zjezdzie 1:1 (2,0*2,0 m ), nawierzchnia z kostki brukowej ( kolor grafitowy ) gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm 1 podbudowie z kruszywa kamiennego tamanego
gr. 20 cm.

uptynnienie niwelety chodnika w rejonie zjazdow.

przy przejsciach dla pieszych przez jezdni¢ pochylenia wykona¢ z kostki brukowej
integracyjnej - koloru zoltego gr. 8 cm (4,00%1,20 m — Swiatlo 2 cm ).

uzupehienie betonem C 12/15 nawierzchni po zabudowie krawgznika tj. wypetienie
szczeliny okoto 20 cm na gleboko$¢ 25 cm migdzy nowo utozonym kraweznikiem,

a istniejaca konstrukceja jezdni - do spodu istniejacej podbudowy stosujac przerwy dylatac.
naprawa zniszczonej nawierzchni bitumicznej na szer. 20 cm poprzez rozebranie
istniejacego asfaltu gr. 8 cm, skropieniu emulsja szybkorozpadowa i ponownemu utozeniu
warstwy Scieralnej gr. 8 cm.

na catej dtugos$ci jezdni polaczenie zabezpieczy¢ asfaltem D — 70 na szer. 5 cm 1 zasypac
drobnym kruszywem

zjazdy od strony bram zabezpieczone kraweznikiem najazdowym typu lekkiego K — 15 o
wym 22*15 cm utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 — kraweznik na
zjazdach zaznaczono na planie

UWAGA : w miejscach gdzie wystepuje cokol nie stosowa¢ kraweznika — bezposrednio
nawigzac¢ kostke brukowg .

zjazdy od strony zieleni ( po bokach ograniczy¢ obrzezem typ ci¢zki 8*30 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 - (0,063 m*/ mb ) .

zabudowa krawg¢znika betonowego typu lekkiego 15*30 cm na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 - ( 0,065m*/mb) na catej dlugosci chodnika, na zjazdach zastosowac
krawezniki najazdowe 1 skosowe.

cigcie istniejacego asfaltobetonu gr. ok. 6 - 10 cm w celu wyrownania krawedzi jezdni.
kraweznik najazdowy ze swiattem 2 cm przy bocznych drogach, na przejsciu dla pieszych,.



. wykonanie utwardzenia zjazdéw - podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego gr. 15 cm
na istniejacych zjazdach od km 0 + 663 do km 0 + 800,00 na szer. zjazdow.

« odkm 0+ 810,00 do km 1 + 069,00 po stronie proj. chodnika wzdtuz krawedzi jezdni
nalezy odsuna¢ kraweznik o 0,50 m wykonujac poszerzenie drogi z 5,00 na 5,50 mb.

. na skrzyzowaniu ul. Jagielty z ul. Le$na wzdtuz krawgdzi jezdni po stronie wschodniej
od km 0 + 776,00 do km 0 + 810,00 na szer. 2,5m i od km 0 + 810,00 do km 0 + 838,00
na szer. 1,00 m wystgpuje zniszczona nawierzchnia asfaltowa, ktora nalezy sfezowac na gr.
ok. 4 cm 1 utozy¢ warstwe Scieralng gr. 5 cm ( KR — 3 — 4 ) po uprzednim skropieniu.

. regulacja istniejacego uzbrojenia — zasuwy, hydranty i wlazy.

. Scieki podchodnikowe z elementow $ciekowych ( korytek) o wym. 50x50x15cm utozonych
podwojnie przez szer. chodnika i1 potki za obrzezem ( 2,00mb ) z odprowadzeniem do rowu.

. demontaz istniejacych przepustow pod zjazdami z rur fi 500 mm, fi 400 mm i fi 300 mm
— patrz przedmiar robot .

+ ulozenie pod zjazdami rur przepustowych - PVC typ cigzki S fi 400/11,7 mm lub
rownowaznych na dtugosci L = 21,00 m + 6,00+ 6,00 + 6,00m na podsypce zwirowej
gr. 15 cm wraz z murkami czotowymi.

« umocnienie skarpy nasypu ptytami azurowymi gr. 6 cm za projektowanym chodnikiem po
stronie wschodniej od km 0 + 633,00 do km 0 + 790,00 z wylaczeniem zjazdéw oraz na
odcinku 1 + 035,00 do km 1 + 070,00.- ptyty azurowe gr. 6 cm na podsypce piaskowej z
wypetieniem otworéw humusem i1 obsianiem trawy.

.« reczne i mechaniczne oczyszczenie rowow z namutu o gr. 20 cm z wyprofilowaniem skarp
1 dna rowu przydroznego od km 0 + 633,00 do km 0 + 790,00 z wylaczeniem przepustow
irowu od km 1 + 035,00 do km 1 + 070,00.

. wymagane jest zabezpieczenie uzbrojenia : kabli telekomunikacyjnych rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu PVC o ér. o 140 mm — wykaz wedlug przedmiaru robot .

. ustawienie kraweznikow o wym. 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15
zatrzyma mozliwo$¢ odprowadzenia wod z nawierzchni jezdni na przylegty teren po stronie
chodnika w zwiazku z powyzszym przewiduje si¢ wpusty uliczne jezdniowe w ilosci 5 kpl
z uchylna krata i klapa z odprowadzeniem wody do istniejacego rowu biegnacego za
chodnikiem 1 po przeciwnej stronie jezdni od km 0 + 553,0 do km 0 + 800,00.

. wpusty uliczne z kratka jezdniowa, odprowadzenie wdod opadowych rurami PVC ¢ 200/5,9
mm ( typ cigzki-S).

. laczenie przykanalika @ 200 mm do rowu zakonczone obudowa z plyt azurowych gr. 6 cm -
ptyty azurowe na podsypce cementowo - piaskowej z wypetlieniem otworéw betonem.

. rozbidrka i naprawa nawierzchni z konstrukcja dla wykonania wpustow ulicznych i
przykanalikow — konstrukcja jak na poszerzeniu KR -3 —4 .

. rozbidrka istniejacych wpustow ulicznych wraz z montazem nowych wpustéw z uwagi na
zte usytuowanie kratek 1 nieprawidlowe odwodnienie jezdni. - w ilosci 2 kpl.

« demontaz i ponowny montaz stupkéw bramowych wraz z brama L = 6,20 mb.

. 1stniejaca balustrade na przepuscie na dtugosci L = 4,70 mb nalezy przespawac do
normatywnej wys. tj. 1,10 mb w stosunku do chodnika.

. demontaz istniejacej balustrady L = 3,00

. oczyszczenie istniejacych kratek §ciekowych z namutu i zanieczyszczen w ilosci 19 szt.

. demontaz istniejacego oznakowania i ponowny montaz w nowym miejscu.

. uksztaltowanie przyleglego terenu, humusowanie i obsianie trawa.

. oznakowanie poziome i pionowe przejs¢ dla pieszych — 3 przejscia — odrebne opracowanie.

1.6. Konstrukcja nawierzchni chodnika, zjazdow.

Konstrukcje zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM Dz. U. Nr 43.poz 430 z dnia 14
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maja 1999.
Przewidziano nastgpujace konstrukcje nawierzchni chodnika 1 zjazdow —rys. nr4i5:
Nawierzchnia na chodnikach:

« kostka betonowa, 20x10 cm ( kolor czerwony ) -gr. 8cm

. podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -gr. 3cm

« podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

o frakcji 0/31,5 mm -gr.15 cm
Nawierzchnia na zjazdach:

+ kostka betonowa ( kolor grafit) -gr. 8cm

« podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr. 3cm

. podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
o frakcji 0/31,5 mm - gr.20 cm

Utwardzenie zjazdéw - podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego gr. 15 cm na istniejacych
zjazdach od km 0 + 663 do km 0 + 800,00 na szer. zjazdow ( 5,0 + 4,0 + 6,2 +4,0 + 4,0 + 4,0)
na gtebokosci 2,0 mb — na odcinku od km 0 + 680,00 do km 0 + 830,00 — strona prawa.

Nawierzchnia na poszerzeniu drogi i naprawa drogi w miejscach przekopow:
od km 0 + 810,00 do km 1 + 069,00 po stronie proj. chodnika wzdluz krawedzi jezdni

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S wg Wymagan Technicznych

WT-22z2010r50/70 dla KR-3-4 gr. 5 cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC — 22 P 50/70 wg Wymagan Technicznych
WT-2z2010rdla KR-3-4 gr.7 cm
podbudowa z kruszywa kamiennego lamanego stabilizowanego mechanicznie

o frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm
podbudowa dolna z kruszywa kamiennego lamanego stabilizowanego mechanicznie

o frakcji 31,5/63 mm gr. 20 cm
warstwa odsaczajgca z piasku gr. 13 cm

Nawierzchnia po sfrezowaniu : frezowanie 4 cm
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S wg Wymagan Technicznych
WT-22z2010r50/70 dla KR-3-4 gr. 5 cm

Wymagania dla podloza i podbudowy chodnika wg PN-EN 13242:2004

Modut wtérnego odksztatcenia podtoza pod w/w konstrukcje musi odpowiada¢ parametrom
E2>45MPa.

Modul wtornego odksztatcenia zaggszczonej podbudowy chodnika stabilizowanej mechanicznie
powinien wynosi¢ E2>80MPa.

Zaggszczenie uzna¢ mozna za prawidlowe, gdy wynik jest E2/E1< 2,2 Mpa.

Wymagania dla podbudowy jezdni (KR -3)
Modut pierwotnego odksztatcenia E1 — 100 Mpa, wtornego odksztalcenia zageszczonej podbudowy

powinien wynosi¢ E2 - 180MPa.
Zaggszczenie uzna¢ mozna za prawidlowe, gdy wynik jest E2/E1< 2,2 Mpa.
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Obramowanie chodnika i zjazdow:

Kraweznik uliczny betonowy typ lekki o wym. 15*30 em na lawie betonowej z oporem z betonu
C 12/15 - (0,065 m*/ mb ) - rys. nr 4.

Swiatto kraweznika 12 em - 15 ecm, na zjazdach do posesji $wiatlo 4 — 5 cm.

Na zjazdach krawg¢znik uliczny betonowy typ lekki najazdowy o wym. 15%22 ¢m na tawie
betonowej z oporem z betonu C 12/15 - (0,061 m*/ mb )

Od strony zielencow chodnik ograniczy¢ obrzezem betonowym 6*20 em na podsypce cem.- piask.
1:4 i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - ( 0,043 m* mb ) - rys nr 4. 5.

Zjazdy od strony zieleni ( po bokach ograniczy¢ obrzezem typ cigzki 8*30 cm na fawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 - (0,048 m*/ mb ) - rys. nr 5

Szczegbdly na rysunku zjazd indywidualny do posesji rys. nr 5.

Technologie wykonania i inne wymagania technologiczne podano w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych stanowiacych oddzielna czg$¢ niniejszego
projektu budowlanego/wykonawczego.

Ilosci do wykonania robdét budowlanych ujeto w przedmiarze robot.

1.7. Pochylenia podluzne i poprzeczne.

Projektowana niweleta jezdni skorygowana jest wysokosciowo 1 nawiazuje czgsciowo do istniejace]
nawierzchni asfaltobetonowej ( rys. nr 3).

Wytyczenie w oparciu o osie wspotrzegdnych punktow gtownych i stan istniejacej krawedzi
nawierzchni asfaltobetonowe;j.

Spadek poprzeczny chodnika i zjazdéw 2 % w kierunku jezdni.

Spadki podtuzne wedlug istniejacej drogi powiatowej min. 0,2%, max. 1,7%

1.8. Odwodnienie.

Krawezniki zatrzymuja mozliwo$¢ odprowadzenia wod z nawierzchni jezdni na przylegty teren,

w zwiazku z powyzszym projektuje sig :
scieki podchodnikowe z elementéw $ciekowych o wym.50x50x15cm w ilosci 2 kpl.
utozonych podwdjnie przez szer. chodnika i potki za obrzezem ( 2,00mb )
z odprowadzeniem do rowu — na koncowym odcinku chodnika.
wpusty uliczne jezdniowe z przykanalikiem PVC fi 200/5,9 mm typ cigzki S
z odprowadzeniem wod do istn. rowu po przeciwnej stronie jezdni w ilosci 3 szt
(rys.nr6).
wpusty uliczne jezdniowe z przykanalikiem PVC fi 200/5,9 mm typ cigzki S
z odprowadzeniem wod do rowu po stronie proj. chodnika do istn. rowu w ilosci 2 szt.
wlaczenie przykanalikow ¢ 200/5,9mm typu S do rowu zakonczone obudowa z ptyt
azurowych gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm z wypetieniem otworow
betonem.
oczyszczenie istniejacych wpustéw ulicznych w ilosci 19 szt.
rozbidrke istniejacych wpustow ulicznych wraz z montazem nowych wpustow z uwagi na
zte usytuowanie kratek i nieprawidlowe odwodnienie jezdni. - w ilo$ci 2 kpl.
utozenie rur przepustowych PVC 11 400/11,7 mm —L= 39,00 mb
typu cigzkiego S lub rownowaznych na zjazdach projektowanych chodnikow wraz
z murkami czolowymi.
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umocnienie skarpy nasypu ptytami azurowymi gr. 6 cm za projektowanym chodnikiem po
stronie wschodniej od km 0 + 633,00 do km 0 + 790,00 z wylaczeniem zjazdoéw - plyty
azurowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem otworé6w humusem i obsianiem trawg oraz
skarpy za chodnikiem na odcinku 1 + 035,00 do km 1 + 070,00.
reczne 1 mechaniczne oczyszczenie rowow z namutu o gr. 20 cm z wyprofilowaniem skarp
1 dna rowu przydroznego od km 0 + 633,00 do km 0 + 790,00 z wylaczeniem przepustow
irowu od km 1 + 035,00 do km 1 + 070,00.
Ulozenie rur przepustowych PVC ¢ 400/11,7 mm typu cigzkiego S lub rownowaznych na zjazdach
po stronie wschodniej projektowanego chodnika. (rys. nr 7i 8).

Wiloty i wyloty przepustéw zabezpieczy¢ $ciankami czotowymi na wysokosci zjazdow.
Wyloty $ciekdéw podchodnikowych zabezpieczy¢ ptytami azurowymi gr. 6 cm.
Spadki przepustow dostosowac¢ do spadku rowu.

Whpusty uliczne typowe z osadnikami zabudowanymi w komorach D-500 mm z krata Sciekowa
jezdniowa z pierscieniem obciazajacym, ze studzienka osadowa wg KB-4-3.3.1.10.(3) (rys. nr 6).

Wiaczenie przykanalikow z rur PVC ¢ 200/5,9 mm typ cigzki S .
Elementy betonowe wpustow ulicznych nalezy zabezpieczy¢ powtoka asfaltowa 1xlepik asfaltowy .

Rury PVC nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm uformowanej na kat 90° z wyrobieniem
wglebien na kielichy.

Po utozeniu rur nalezy bardzo doktadnie ubi¢ wypeknione piaskiem pachwiny rur oraz zasypac
wykop warstwami do 30 cm ponad wierzch rury i zggsci¢ dla osiagnigcia odpowiedniej
wytrzymato$ci rur — jest to bardzo istotne.

Uszczelnianie kielichow rur PCV nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowq .

Polaczenie rur kanalizacyjnych PCV ze $ciankami wpustow ulicznych nalezy wykona¢ przy uzyciu
przejs¢ szczelnych.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN/B-99/10736 .

Wykonawca zobowiazany jest we wszystkich miejscach skrzyzowan istniejacego uzbrojenia

z projektowana siecia, do wykonania przekopoéw kontrolnych, potwierdzajacych stan przyjety

w projekcie, na podstawie map sytuacyjno - wysokosciowych.

Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji
zadania..

W miejscach zblizen i skrzyzowan z wodociagiem, kablami energetycznymi

i telekomunikacyjnymi prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem instytucji branzowych.

Istniejace uzbrojenie, w czasie prowadzenia rob6t powinno by¢ podwieszone nad wykopem.
Budowge nalezy prowadzi¢ w wykopie wasko przestrzennym, umocnionym obudowa.

W trakcie robot nalezy przestrzega¢ przepisoOw ogolnych BHP.

Z uwagi na istniejace w ulicach uzbrojenie podziemne, przyjeto ze prace ziemne beda w 10%

wykonywane rgcznie.

Re¢czne wykopy nalezy wykonywaé w poblizu skrzyzowan projektowanych odcinkéw kanalizacji

z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, ktére naniesiono na planie.

Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem .
Wszystkie zastosowane materialy i elementy konstrukcyjne powinny mie¢ atest by¢ zgodne
z obowiazujacymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Pafstwowymi.
W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja powykonawcza
przez uprawnionego geodetg, za co odpowiedzialni sa kierownik budowy 1 nadzoér
inwestycyjny.
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Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez
nadzor autorski.

1.9. Roboty ziemne.

Roboty ziemne przy realizacji chodnika i zjazdow sa robotami korytowymi i w wigkszo$ci
nasypowymi.

Okreslono grunt kat. IT 1 III.

Nadmiar ziemi — humusu nalezy wywiez¢ poza teren budowy. Przyjeto odlegtos¢ 5 km.
Roboty ziemne korytowe wykona¢ mechanicznie i recznie z uwagi na istniejace uzbrojenie, ktore
nalezy zlokalizowa¢ przed przestapieniem do robdt ziemnych.

Zdjecie warstwy humusu mechanicznie i rgcznie gr. do 10 cm z wywozem na odleglos$¢ 5 km.
Przyw6z materialu nasypowego - piasek lub pospotka do nasypu

od km 0 + 663,00 do km 0 + 763,00.

Mechaniczne i reczne formowanie 1 zaggszczanie nasypu pod chodnik.

Plantowanie terenu, humusowanie gr. 5 cm i obsianie trawa recznie.

1.10. Roboty dodatkowe.

Przed wykonaniem robo6t drogowych nalezy:
dokona¢ wszelkiego rodzaju rozbiorek .
wyrownac¢ krawedz istniejacej jezdni.
odkry¢ istniejace uzbrojenie, zasuwy, hydranty, wlazy przy udziale uzytkownika.
wykona¢ regulacjg istniejacego uzbrojenia tj. zasuwy i hydranty do niwelety projektowane;j
nawierzchni chodnika i zjazdow.
dokona¢ rozbiorek istniejacych zjazdéw z kostki brukowej 1 innych materiatow -
przebrukowac na szer. od ogrodzenia do nowego chodnika wraz z dopasowaniem
wysokosciowym, pozostaly materiat z rozbiorki zwréci¢ wiascicielowi.
przebrukowac z materiatow z rozbiorki zjazd dopasowujac wysokosciowo do jezdni i
zjazdu.
oczysci¢ istniejace wpusty uliczne.

Po realizacji :
teren przylegty uporzadkowac i zagospodarowac¢ poprzez humusowanie i obsianie trawa.

1.11. Uwagi koncowe.

Uzyska¢ pozwolenie u zarzadcy drogi tj. Powiatowego Zarzadu Droég w Klobucku na
zajgcie pasa drogowego.

O rozpoczegciu robot drogowych poinformowac zainteresowane jednostki i zleci¢ nadzor
nad robotami branzowymi.

Oznakowac¢ teren budowy godnie z Projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas
trwania robot.

Zabezpieczy¢ obiekt.

Upewni¢ si¢ o zakonczeniu wszystkich robot zwiazanych z uzbrojeniem podziemnym

1 wyprzedzajaco wykona¢ projektowe odwodnienie.

W rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzic¢
recznie 1 pod nadzorem uzytkownika.

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do wszystkich uwag zawartych w dokumentacji
projektowe;.

Zasuwy, hydranty, kable, nalezy przed rozpoczgciem zinwentaryzowac przy udziale
Uzytkownika.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi przy zachowaniu BHP.
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Zwrdci¢ uwagg na zaggszezenie poszczegolnych warstw konstrukcji podbudowy chodnika,
zjazdow doprowadzajac do wskaznika Js = 0,97 — 1,00.

W trakcie wykonywania zjazdéw zapewnic¢ dojazd do poszczegdlnych poses;i.

Za kraweznikiem nalezy wykona¢ opor z betonu pod deske 1 dobrze obsypac 1 zagescic.
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PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji: PRZEBUDOWA CHODNIKA W ULICY

JAGIELLY W MIEDZNIE.

Inwestor: : Gmina Miedzno

9]

10.
11.

12.

13.

42 — 120 Miedzno
ul. Ulanska 25

. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez i1 kamizelki dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, przed
przystapieniem do robdt zabezpieczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty ) zabezpieczajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazddw 1 pieszych. Ogrodzi teren budowy i wykona tymczasowe
oznakowanie zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

Urzadzenia, aparaty 1 maszyny budowlane powinny by¢ uziemione.

Przewody elektryczne w zasiggu obslugujacego winny by¢ starannie izolowane, a na catej
dlugos$ci zabezpieczone przed uszkodzeniem przez sprzet przejezdzajacy lub osoby
przechodzace.

Wszelkie naprawy oraz konserwacje, winny by¢ prowadzone przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia.

Pracownicy obstugujacy sprzet i urzadzenia budowlane, powinni posiadac¢ stosowne
przeszkolenia.

Stosowac si¢ do przepisoOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot
budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykona¢ punkt przeciwpozarowy w tatwo dostgpnym miejscu na placu budowy,
wyposazony w drabiny, bosaki, topaty, gasnice pianowe i proszkowe, piasek oraz zapewnié
wodg dla potrzeb p. poz. w zbiornikach typu beczki.

Wody nie wolno stosowa¢ do gaszenia plonacej benzyny, farb, olejow, alkoholu oraz
urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem — w tych przypadkach nalezy stosowac
piasek lub gasnice.

Stosowac¢ w catym procesie inwestycyjnym przepisy BHP, p. poz. oraz sanitarno-
epidemiologiczne, zgodnie z wlasciwymi przepisami.
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