Zjazd indywidualny do posesji przez chodnik

Obrzeze betonowe 8x30cm na

podsypce cementowo - piaskowej 1:4.
Lawa betonowa z betonu C-12/15 z

oporem gr. 10cm ( 0,048 m3/mb)

Szeroko$¢ zmienna wg planu
zagospodarowania terenu

Podbudowa z thucznia
kamiennego famanego o frakcji
0/31,5mm stabilizowana
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Szczegol 3

Kraweznik najazdowy betonowy 15x22cm
utozony na na fawie betonowej C-12/15 z
oporem ( 0,061 m3/mb )

Obrzeze betonowe 6x20cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4.
Lawa betonowa z betonu C-12/15 z

Szczeglt 5 oporem gr. 10cm ( 0,043 m3/mb)
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Kraweznik najazdowy 15x22cm
na fawie betonowej C-12/15 z
oporem 0,061 m3/mb
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Konstrukcja nawierzchni zjazdu do posesji:

- Kostka betonowa typu Prostokat (kolor czerwony)
- Podsypka cementowo-piaskowa

gr. 8 cm
gr. 3 cm

- Podbudowa z tlucznia kamiennego tamanego o frakcji

Szczegot 2
15

Uzupetnienie betonem C'%s
nawierzchni po zabudowie

12 kraweznika tj. uzupetnienie
) ﬁ szczeliny okoto 20 cm na gieb.
Zjazd S 25 cm migdzy nowo utozonym
® 4 kraweznikiem, a istniejaca
™ konstrukeja jezdni - do spodu
Kcl)ns‘tr‘. -~ istn. podbudowy stosujac
z jozdu (g, — L g przerwy dylatacyjne. Ulozenie
91_ | nawierzchni asfaltobetonowe;j

AC 8 S $rednio gr. 8§ cm - w
dwoch warstwach po
uprzednim skropieniu emulsjq .
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Kraweznik najazdowy 15x22cm
na lawie betonowej C-12/15 z
oporem 0,061 m3/mb

Szczegot 3

0/31,5mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/S-96023

Szczegbt 4

Obrzeze betonowe 8x30cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4.
Lawa betonowa z betonu C-12/15 z
oporem gr. 10cm ( 0,048 m3/mb)

gr. 20 cm

Szczegot 5
6 610
11 1

Obrzeze betonowe 6x20cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4
Lawa getonowa z betonu C-12/15 z
oporem gr. 10cm ( 0,043 m3/mb)

Inwestor: Gmina Miedzno
11;'25 ul. Ulahska 25 42-120 Miedzno
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