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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje przedmiar robét na ]

PRZEBUDOWA CHODNIKA W ULICY JAGIELLY W MIEDZNIE - ETAP | .

od km 0 + 000,00 do km O + 837,41 - strona wschodnia drogi powiatowej nr 2027 S
Lokalizacja : ULICA JAGIELLY | LESNA W MIEDZNIE .

L =837,41
Sporzadzono w uzgodnieniu z Gming Miedzno i Powiatowym Zarzadem Drég w Ktobucku.
Opracowanie ma na celu okreslenie parametréw technicznych, konstrukcyjnych i kosztowych
wykonania chodnika z jego odwodnieniem i zagospodarowaniem przylegajacego terenu przy ulicy
Jagielly i ul. Lesnej w miejscowosci Miedzno.
Odwodnienie wod opadowych do istniejacej kanalizacji i rowéw przydroznych.

Projekt budowlany przewiduje uporzadkowanie obstugi komunikacyjnej ruchu pieszego przy drodze powiatowej
nr 2027 S ul. Jagielty i ul. Le$nej na dtugosci drogi powiatowej L = 1068,69 mb po stronie wschodniej

i zachodniej drogi poprzez wykonanie chodnika o szerokosci zmiennej do ogrodzen i szer. 2,00 na

dalszym odcinku.

ZADANIE INWESTYCYJNE PODZIELONO NA TRZY ETAPY

Zakres i podstawowe parametry rozwigzania drogowego - dla ETAPU | :

Wytyczenie punktéw gtéwnych linii kraweznika ( wedtug osi wspoétrzednych i istniejacej trasy kraweznika).
Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe — rozbioérka istniejacych przepustéw, kraweznikéw, zjazdoéw z kostki
brukowej, asfaltobetonu, ptytek chodnikowych, wpustéw ulicznych z transportem na odlegto$¢ 3 km.
Rozbidrka chodnika z kraweznikiem - strona wschodnia : od km 0 + 000,00 do km 0 + 009,00,

- rozbiorka kraweznikéw - strona wschodnia : od km 0 + 000,00 do km O + 800,00,

- rozbiorka zjazddéw z kostki : ul. Jagielty — materiat - zwrot whascicielom pos. nr 16, ( dojscie nr24),
pos. nr 42, 54, 56, 58.

Roboty ziemne poprzez wykonanie zdjecia humusu gr. do 10 cm i korytowanie z transportem na
odlegtosé 5 km,

Wykonanie nasypu z piasku wraz z uformowaniem i zageszczeniem na odcinku

od km 0 + 663,00 do km 0 + 763,00.

Oczyszczenie i skropienie miedzy warstwami asfaltobetonu na odcinku sfrezowanym

emulsjg asfaltowg szybko — rozpadowa 0,5 kg/m2.

Wykonanie chodnika przyjezdniowego ze zjazdami po stronie wschodniej drogi powiatowej nr 2027 S :

- od km 0 + 000,00 do km 0 + 615,00 o szer. zmiennej do ogrodzen od 1,80 m — 2,70 mb,

- od km 0 + 615,00 do km O + 837,41 o szer. 2,00 mb.

Chodnik ograniczony obrzezem betonowym 6*20 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
spadek jednostronny poprzeczny 2 % w kierunku jezdni, nawierzchnia z kostki brukowej ( kolor czerwony )
gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa kamiennego tamanego
gr. 15cm.

UWAGA: w miejscach, gdzie jest wysokie ogrodzenie z plyt oraz wysoki cokét chodnik wykonywaé bez obrzezy

9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

betonowych.
Zjazdy do posesji do granicy wlasnosci ( ogrodzenia ), szer. zjazdéw wg istniejacych bram tj. od 4,0 m do 6,00,
spadki zjazddw zgodnie ze spadkiem chodnika - 2 %, skosy na zjezdzie 1:1 ( 2,0*2,0 m ), nawierzchnia z kostki
brukowej ( kolor grafitowy ) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa
kamiennego tamanego gr. 20 cm.
Uptynnienie niwelety chodnika w rejonie zjazdow.
Przy przejsciach dla pieszych przez jezdnie pochylenia wykonac¢ z kostki brukowej betonowej integracyjnej
- koloru zéltego gr. 8 cm (4,00*1,20 m — $wiatlo 2 cm ).
Uzupetienie betonem C 12/15 nawierzchni po zabudowie kraweznika tj. wypetnienie szczeliny okoto
20 cm na gtebokos¢ 25 cm miedzy nowo utozonym kraweznikiem, a istniejgcg konstrukcjg jezdni - do spodu
istniejacej podbudowy stosujac przerwy dylatac.
Naprawa zniszczonej nawierzchni bitumicznej na szer. 20 cm poprzez rozebranie istniejacego asfaltu gr. 8 cm,
skropieniu emulsjg szybkorozpadowa i ponownemu utozeniu warstwy $cieralnej gr. 8 cm.
Na catej dtugosci jezdni potaczenie zabezpieczy¢ asfaltem D — 70 na szer. 5 cm i zasypa¢ drobnym kruszywem
Zjazdy od strony bram zabezpieczone kraweznikiem najazdowym typu lekkiego K — 15 o wym 22*15 cm ulozone
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ( 0,065m3/mb) — kraweznik na zjazdach zaznaczono na planie
Zjazdy od strony zieleni ( po bokach ograniczy¢ obrzezem typ ciezki 8*30 cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 - ( 0,063m3/ mb ).

UWAGA : w miejscach gdzie wystepuje cokét nie stosowac kraweznika — bezposrednio nawigza¢ kostke brukowsq .

16.

Zabudowa kraweznika betonowego typu lekkiego 15*30 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

- (0,065m3/mb) na catej dlugosci chodnika, na zjazdach zastosowa¢ krawezniki najazdowe i skosowe.

Ciecie istniejacego asfaltobetonu gr. ok. 6 - 10 cm w celu wyréwnania krawedzi jezdni.

Kraweznik najazdowy ze swiattem 2 cm przy bocznych drogach, na przejsciu dla pieszych.

Wykonanie utwardzenia zjazdéw - podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego gr. 15 cm na istniejgcych
zjazdach od km 0 + 663 do km 0 + 800,00 na szer. zjazddw, ( 5,0 + 4,0 + 6,2 + 4,0 + 4,0 + 4,0) na gteb. 2,0 mb. .
Na skrzyzowaniu ul. Jagielty z ul. LeSng wzdtuz krawedzi jezdni po stronie wschodniej od km 0 + 776,00 do

km 0 + 810,00 na szer. 2,5m i od km 0 + 810,00 do km 0 + 838,00 na szer. 1,00 m wystepuje zniszczona
nawierzchnia asfaltowa, ktéra nalezy sfezowaé na gr. ok. 4 cm i utozyé warstwe $cieralng gr. 5cm (KR-3-4)
po uprzednim skropieniu.

Regulacja istniejacego uzbrojenia — zasuwy, hydranty i wiazy.

Demontaz istniejacych przepustéw pod zjazdami z rur fi 500 mm, fi 400 mm i fi 300 mm .

Utozenie pod zjazdami rur przepustowych - PVC typ ciezki S fi 400/11,7 mm lub réwnowaznych na dtugosci

L =21,00 m + 6,00+ 6,00 + 6,00m na podsypce zwirowej gr. 15 cm wraz z murkami czotowymi.

Umocnienie skarp nasypu ptytami azurowymi gr. 6 cm za projektowanym chodnikiem

po stronie wschodniej od km 0 + 633,00 do km 0 + 790,00 z wylaczeniem zjazdow ,
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ptyty na podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem otworéw humusem i obsianiem trawy.

25. Reczne i mechaniczne oczyszczenie rowéw z namutu o gr. 20 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu
przydroznego od km 0 + 633,00 do km 0 + 790,00 z wylaczeniem przepustow .

26. Wymagane jest zabezpieczenie uzbrojenia : kabli telekomunikacyjnych rurami ochronnymi dwudzielnymi typu
PVC o $r. 0 140 mm — wykaz wedtug przedmiaru robét .

27. Ustawienie kraweznikéw o wym. 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 zatrzyma mozliwo$¢
odprowadzenia wod z nawierzchni jezdni na przylegly teren po stronie chodnika w zwigzku z powyzszym
przewiduje sie wpusty uliczne jezdniowe w ilosci 5 kpl z uchylng krata i klapg z odprowadzeniem wody do
istniejacego rowu biegnacego za chodnikiem i po przeciwnej stronie jezdni od km 0 + 553,0 do km O + 800,00.

28. Wopusty uliczne z kratka jezdniowa, odprowadzenie wéd opadowych rurami PVC o 200/5,9 mm ( typ ciezki-S) .

29. taczenie przykanalika o 200 mm do rowu zakonczone obudowg z ptyt azurowych - plyty azurowe na podsypce
cementowo - piaskowej z wypetnieniem otworéw betonem.

30. Rozbidrka i naprawa nawierzchni z konstrukcjg dla wykonania wpustéw ulicznych i przykanalikéw - konstrukcja
KR - 3 -4 - warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego w dwo6ch warstwach
gr. 20 cm ( frakcja 31,5/63 mm) i 10 cm ( frakcja 0/31,5 mm ), oczyszczenie i skropienie , wykonanie podbudowy
zasadniczej z betonu asfaltowego AC — 22 P 50/70 o gr. 7 cm dla KR — 3 — 4, oczyszczenie i skropienie,
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC—-8S 50/70o0gr.5cmdlaKR—-3-4.

31. Rozbidérka istniejgcych wpustéw ulicznych wraz z montazem nowych wpustéw z uwagi na zte usytuowanie
kratek i nieprawidtowe odwodnienie jezdni. - w ilosci 2 kpl.

32. Demontaz i ponowny montaz stupkéw bramowych wraz z bramg L = 6,20 mb.

33. Istniejacq balustrade na przepuscie na dtugosci L = 4,70 mb nalezy przespawa¢ do normatywnej wys.
tj. 1,20 mb w stosunku do chodnika.

34. Demontaz istniejacej balustrady L = 3,00.

35. Oczyszczenie istniejgcych kratek sciekowych z namutu i zanieczyszczen w ilosci 11 szt.

36. Demontaz istniejgcego oznakowania i ponowny montaz w nowym miejscu.

37. Uksztaltowanie przylegtego terenu, humusowanie i obsianie trawa.

38. Inwentaryzacja powykonawcza.

Zatozenia :

Grunt kat I1i Il . Roboty ziemne wykonane : recznie 10% i mechanicznie 90% przy uzyciu koparek podsiebiernych o poj. tyzki
0,25 - 0,4 - 0,6 m3 z transportem urobku samochodami wywrotkami o tadownosci 5 - 10 ton na odlegto$¢ 5 km .

Zdjecie warstwy humusu gr. 10 cm mechanicznie i recznie. Profilowanie i zageszczanie podtoza mechanicznie.

Wywo6z materiatéw z rozbiérki na odl. 2 km.

Plantowanie terenu recznie. Wykonac przekopy kontrolne - recznie.

Humusowanie i obsianie trawa.

Niniejszy przedmiar robéti zostat sporzadzony w oparciu o:

- uzgodnienia z Gming Miedzno.

- przedmiar rob6t wykonany przez p. Tomasz Banaskiewicz,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. Dz.U. nr 202 poz. 2072.

Zalozenia wyjsciowe :
- podstawy do wyliczenia nakltadéw rzeczowych kosztorysu:
KNNR, KNR, kalkulacja wasna.
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

PRZEBUDOWA CHODNIKA W ULICY JAGIELLY W MIED ZNIE - ETAP | odcinek od km 0 + 000,00 do km O + 83 7,41 - strona
wschodnia.

1/CPV 45111000 - 8 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBO TY ZIEMNE ( Roboty przygotowawcze - wyznaczenie  trasy,
rozbiérki elementéw drég, roboty ziemne)
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
D.01.01.01.
0.837 km 0.84
RAZEM 0.84
2|Wycena Inwentaryzacja powykonawcza m
d.1jwiasna
D.01.01.01.
837.41 m 837.41
RAZEM 837.41
3/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo- m2
d.1/0803-05 ana- |piaskowej - rozbidrka istniejgcych zjazdéw i chodnika - materiat zwrot whasci-
logia cielom
D.01.02.04.
1.8*8.0+(6.0+5.0)*0.5*2.4+12.2*2.7+4.6*2.2+1.5*2.2+5.8*2.3 m?2 87.30
RAZEM 87.30
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg hawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
D.01.02.06
837.0+(4.0+4.0+1.5+1.5+0.7)*3+(1.5+1.5+2.0)*4 m 892.10
RAZEM 892.10
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04 ( docelowo 8 cm )
D.01.02.06 |Krotnos¢ =2
837.0*0.2+4.0*1.3*3+2.0*1.5*7 m?2 204.00
RAZEM 204.00
6/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0806-07 wej
D.01.02.04.
6.5+2.5*2+2*2.5 m 16.50
RAZEM 16.50
7|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- m2
d.1/0805-05 sypce piaskowej
D.01.02.04
2.00*0.7*2 m?2 2.80
RAZEM 2.80
8/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m?2
d.1/0805-07 sypce cementowo-piaskowej
D.01.02.04
1.5*2.0 m?2 3.00
RAZEM 3.00
9/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02
D.01.02.04
790.00 m 790.00
RAZEM 790.00
10/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki . m3
d.1/0812-03
D.01.02.04
790.00*0.05 m3 39.50
RAZEM 39.50
11/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie ( docelowo 10 cm |m2
d.1/0801-02
D.01.02.04 |Krotnos¢ = 0.67
7.0%2.3+4.6*2.2+1.5*2.2+5.8*2.3+12.2*2.7+(6.0*5.0)*0.5*2.4 m?2 111.80
RAZEM 111.80
12|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie ( docelowo 20 cm |m?2
d.1/0801-02
D.01.02.04 |Krotno$¢ =1.33
4.0*0.9*3+2.0*1.5*7 m?2 31.80
RAZEM 31.80
13|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z osad- | kpl.
d.1/0411-02 nikiem bez syfonu
D.01.02.04.
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
14/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1/0816-02
D.01.02.04.
5.00 m 5.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.00
15/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 30 - 40 cm m
d.1/0816-01
D.01.02.04
5.00+3.00 m 8.00
RAZEM 8.00
16|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1/0816-04
D.01.02.04
1.5*0.3*1.0 m3 0.45
RAZEM 0.45
17/KNR 2-25 Bramy wjazdowe z desek zbijanych na styk ze stupkami przybramowymi meta-|m2
d.1/0315-08 lowymi - rozebranie
D.01.02.04
5.0*1.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
18/KNR 2-25 Furtki wejsciowe z desek niestruganych na styk ze stupkami z rur wraz z ogro-|m2
d.1/0317-04 dzeniem - rozebranie
D.01.02.04
1.3*1.5+3.0*1.5 m?2 6.45
RAZEM 6.45
19/KNR 2-25 Bramy wjazdowe z desek zbijanych na styk ze stupkami przybramowymi meta-|m2
d.1/0314-08 lowymi - budowa - BRAMA | SLUPKI Z ROZBIORKI DO PONOWNEGO WBU-
D.01.02.04 |DOWANIA
5.0*1.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
20|KNR 2-25 Furtki wejsciowe z desek niestruganych na styk ze stupkami z rur i ogrodzenie |m2
d.1/0316-04 - budowa FURTKA | PRZESLO OGRODZENIA Z ROZBIORKI DO PONOW-
D.01.02.04 |NEGO WBUDOWANIA
6.45 m?2 6.45
RAZEM 6.45
21|KNR 2-09 Rozbieranie balustrady z odcieciem stupkéw - demontaz balustrady na prze- |m
d.1/0423-04 ana-|puscie
logia
M. 19.01.03
4.70 m 4.70
RAZEM 4.70
22|KNR 2-33 Montaz balustrady - poreczy mostowych - odcinki proste MATERIAL Z ROZ- |t
d.1/0702-01 BIORKI - przespawanie do wys. 1,1 m w stosunku do chodnika projektowane-
M. 19.01.03 |go - podwyzszenie
4.70*0.048 t 0.23
RAZEM 0.23
23|KNNR 6 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z katownikow m
d.1/0808-01
D.01.02.04
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
24/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw (ze znakami ) szt
d.1/0808-08
D.01.02.04
7.00 szt 7.00
RAZEM 7.00
25/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - MONTAZ SEUPKOW ZE szt.
d.1/0702-01 ZNAKAMI Z ROZBIORKI - BEZ KOSZTU ORAZ TABLICY INFORMACYJNEJ
D.01.02.04 |BEZ KOSZTU
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
26|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km ( docelowo 2 km)
D.01.02.04
39.5+111.8*0.1+31.8*0.2+2.8*0.05+3.0*0.07+0.45+204.0*0.08 m3 74.16
RAZEM 74.16
27|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km (+ 1 km)
D.01.02.04
74.16 m3 74.16
RAZEM 74.16
28|Kalkulacja Utylizacja materiatdw pozyskanych w trakcie prowadzenia roboét, a nie podlega-|ms3
d.1|wtasna jacych ponownemu wbudowaniu
D.01.02.04
74.16 m3 74.16
RAZEM 74.16
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29|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1/1102-04 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odl. 1 km - materiat inwestora
D.01.02.04. |(docelowo 2 km) - kostka , kraweznik
14.4*0.08+790.0*0.15*0.3 m3 36.70
RAZEM 36.70
30|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1/1102-05 nym wytadowaniu samoch.ciezarow.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km (+1 km)
D.01.02.04.
36.70 m3 36.70
RAZEM 36.70
31/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 5-10 cm szt.
d.1/0101-01 ana-
logia
D.01.02.01
15.00 szt. 15.00
RAZEM 15.00
32|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm - drze- |szt.
d.1/0101-01 WO owocowe
D.01.02.01
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
33|/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.I-1l o szt.
d.1/0104-02 normalnej wilgotnosci
D.01.02.01
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34|/KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 5 - 10-15 cm w terenie szt.
d.1/0108-01 ana- |normalnym
logia
D.01.02.01
2.00+15.00+2.00 szt. 19.00
RAZEM 19.00
35/KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.1/0701-02 kat. Il
D.01.03.02
2.5+12.0+7.0+6.0+9.5+7.0+6.5+7.0+6.0+6.0+6.0+7.0+6.0 m 88.50
RAZEM 88.50
36/ KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 mw |m
d.1/0704-02 gruncie kat. Il
D.01.03.02
88.50 m 88.50
RAZEM 88.50
37|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 140 mm w wykopie m
d.1/0303-03
D.01.03.02
76.50 m 76.50
RAZEM 76.50
38/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0202-05 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - humus ( docelo-
D.02.01.01. |wo5km)
1192.0*0.10*0.90 m3 107.28
RAZEM 107.28
39/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1/0301-01 kat. I-11) ( docelowo 5 km )
D.02.01.01.
1192.0*0.1*0.10 m3 11.92
RAZEM 11.92
40|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ( docelowo 5 km
D.02.01.01. |) - koryto pod chodnik i zjazdy
((1289.92*0.26+840.0*0.4*0.2)+(590.06*0.31-87.30*0.26))*0.90-(1192.0*0.10)* |m3 399.24
0.90
RAZEM 399.24
41/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.1/0301-02 kat. 1I1)
D.02.01.01.
(402.58*0.10+160.22*0.10)-119.2*0.1 m3 44.36
RAZEM 44.36
42|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (+ 4 km )
D.02.01.01. |Krotnos¢ =4
399.24+44.36+119.20 m3 562.80
RAZEM 562.80
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43|Analiza Zakup i dowoz na plac budowy piasku lub pospétki na nasyp - rejon przepustu |m3
d.1jwitasna
D.02.03.01.
75.00 m3 75.00
RAZEM 75.00
44 KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0235-01 kat. 1-11
D.02.03.01.
(100.0*0.5*1.5)*0.80 m3 60.00
RAZEM 60.00
45/ KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- |m3
d.1/0313-01 czymi (kat.gr.I-I1)
D.02.03.01.
75.00*0.20 m3 15.00
RAZEM 15.00
46 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-03
D.02.03.01.
15.00 m3 15.00
RAZEM 15.00
2|CPV 45233000 - 9 - ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANI A, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZ-
CHNI - ( podbudowa, nawierzchnia, chodniki, element vy ulic i roboty towarzysz ace ).
47/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - chodnik, zjazdy
D.04.01.01.
1271.52+18.4+590.06+54.40 m?2 1934.38
RAZEM 1934.38
48|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - chodnik i zjazdy i |m?2
d.2|0113-06 utwardzenie zjazdéw
D.04.04.02.
1271.52+18.4+590.06+ (5.0+4.0+6.2+4.0+4.0+4.0)*2.0 m?2 1934.38
RAZEM 1934.38
49|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm ( docelowo 5¢cm ) - |m2
d.2|0113-04 Zjazdy
D.04.04.02. |Krotnos¢ = 0.63
590.06 m?2 590.06
RAZEM 590.06
50|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ( kolor czerwony ) - chodnik
D.08.02.02.
((1.76*18.5+(2.3+1.8)*0.5*5.6+1.8*14.6+(1.8+1.9)*0.5*9.3+(1.9+1.8)*0.5*14.6+ | m2 1271.52
(2.3+2.6)*0.5*16.9+(2.6+1.8)*0.5*32.0+(1.8+2.5)*0.5*12.5+(2.5+2.4)*0.5*8.5+
(2.4+2.1)*0.5*34.6+(2.1+2.2)*0.5*24.0+(2.2+2.0)*0.5*24.0+(2.0+2.1)*0.5*20.6+
(2.1+2.7)*0.5*10.0+(2.7+2.5)*0.5*62.90+(2.5+2.3)*0.5*83.0+(2.3+2.5)*0.5*
95.3+(3.1+2.6)*0.5*27.3+(2.6+2.7)*0.6*7.6+(2.7+2.5)*0.5*48.5+(2.5+2.4)*0.5*
46.0+1.9*38.65+1.1*1.2+5.0*1.8+114.1*1.9+4.8*1.9+22.0*1.9+31.56*1.9)-
(18.4+573.86))
RAZEM 1271.52
51|/KNNR 6 Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.2/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ( kolor z6tty ) - przejscia dla pie-
D.08.02.02. |szych z kostki integracyjnej
1.2*4.0+1.2*4.0+1.2*4.0+2.0*2.0*0.5*2 m?2 18.40
RAZEM 18.40
52|KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.2|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kolor grafit - czarny - zjazdy
D. 08.04.01.
(7.4+4.0)*0.5*1.7+(0.4+0.1)*0.5*4.0+(7.6+4.0)*0.5*1.8+(7.8+4.2)*0.5*1.8+(9.0+|m?2 590.06
5.0)*0.5*1.9+5.0*0.5+(8.2+4.2)*0.5*1.9+4.2*0.6+(7.6+4.0)*0.5*1.9+(8.0+4.0)*
0.5*1.9+(0.4+0.6)*0.5*4.0+(8.0+4.0)*0.5*1.9+(0.4+0.6)*0.5*4.0+(8.0+4.0)*0.5*
1.9+0.3*4.0+(8.0+4.0)*0.5*1.9+0.3*4.0+(10.0+6.0)*0.5*1.9+(8.5+4.5)*0.5*1.9+
0.3*4.5+(8.3+4.3)*0.5*1.9+0.2*4.3+(8.0+4.0)*0.5*1.9+0.3*4.0+(9.7+5.7)*0.5*
1.9+0.8*5.7+(9.7+5.7)*0.5*1.9+0.6*5.7+(9.1+5.1)*0.5*1.9+0.6*5.1+(8.0+4.0)*
0.5*1.9+0.4*4.0+(8.8+4.8)*0.5*1.9+0.3*4.8+(8.0+4.0)*0.5*1.9+0.4*4.0+(9.2+
5.2)*0.5*1.9+0.5*5.2+(8.0+4.0)*0.5*1.9+0.6*4.0+(8.5+4.5)*0.5*1.9+0.6*4.5+
(8.4+4.4)*0.5*1.9+0.6*4.4+(8.3+4.3)*0.5*1.9+0.6*4.3+(8.0+4.0)*0.5*1.9+0.6*
4.0+(8.0+4.0)*0.5*1.9+1.2*4.0+(8.0+4.0)*0.5*1.9+1.2*4.0+(9.0+5.0)*0.5*1.9+
0.7*5.0+(8.0+4.0)*0.5*1.9+0.6*4.0+(11.0+7.0)*0.5*1.9+0.5*7.0+(8.0+4.0)*0.5*
1.9+0.6*4.0+(8.3+4.3)*0.5*1.9+0.6*4.3+(8.5+4.5)*0.5*1.9+0.5*4.5+(9.0+5.0)*
0.5*1.9+1.2*5.0+(8.0+4.0)*0.5*1.9+0.4*4.0+(8.0+4.0)*0.5*1.9+0.4*4.0+(8.0+
4.0)*0.5*1.9+0.4*4.0+(9.0+5.0)*0.5*1.9+0.6*5.0+(8.0+4.0)*0.5*1.9+0.6*4.0+
(9.0+5.0)*0.5*1.9
RAZEM 590.06
53/ KNR 2-31 tawa betonowa pod krawezniki, obrzeza z oporem z betonu C12/15 0,065 m3
d.2/0402-04 m3/mb,
D.08.01.01. |0,051 m3/mb i 0,063 m3/mb.
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840.0*0.065+143.50*0.065+373.0*0.051+9.0*0.063 m3 83.52
RAZEM 83.52
54|/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.2/0401-03 cementowo-piaskowej
D.08.01.01. |w tym proste i tukowe R = 4,0*2
840.00-(266.5+82.0) m 491.50
RAZEM 491.50
55/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez taw na podsypce |m
d.2|0401-05 cementowo-piaskowej
D.08.01.01. | wilosci 266,5 mb i skosne prawe 30/22 w ilosci 41,0 mb i sko$ne lewe w ilosci
41,0 mb - zjazdy
266.5+82.00 m 348.50
RAZEM 348.50
56 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m- R-4,0 |m
d.2/0403-07 m*2
D.08.01.01.
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
57|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 40 m R -27,10|m
d.2/0403-08 m
D.08.01.01.
27.00 m 27.00
RAZEM 27.00
58 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll- |m
d.2/0401-06 \Y
D.08.01.01.
143.50 m 143.50
RAZEM 143.50
59|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione - najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez taw na |m
d.2|0401-05 podsypce cementowo-piaskowej - w tym proste - zakonczenie zjazdéw
D.08.01.01.
4.2+4.3+4.0+6.0+4.5+4.3+4.0+6.0+6.0+5.0+4.0+5.0+4.0+5.2+4.0+4.5+4.5+ |m 143.50
4.0+4.0+5.0+7.0+4.0+4.5+4.5+5.0+4.0+4.0+4.0+5.0+4.0+5.0
RAZEM 143.50
60/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2|0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg zjazdy - po bokach
D.08.03.01.
2*1.0+2*0.5+2*0.5+2*0.5+2*0.5+2*0.5+2.0 m 9.00
RAZEM 9.00
61|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2/0404-01 petnione zaprawa cementowg
D.08.03.01.
9.5+1.2+9.0+1.1+5.0+1.2+1.4+14.0+1.1+8.5+15.5+1.1+10.0+1.2+6.0+26.0+ |m 373.00
1.2+1.5+7.0+8.5+7.5+7.0+3.0+9.0+11.0+1.5+13.0+18.0+1.0*4+13.5+1.0+5.0+
24.5+11.0+7.5+32.5+10.0+14.0+23.0+25.0+2.0
RAZEM 373.00
62|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.!-1I m
d.2/0401-01
D.08.03.01.
373.00+9.00 m 382.00
RAZEM 382.00
63|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.2/0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
D.04.03.01. |m2
36.60 m?2 36.60
RAZEM 36.60
64/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
D.04.03.01.
34.0*2.5+28.0*1.0+840.0*0.20+36.60 m?2 317.60
RAZEM 317.60
65/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.2|0309-03 cm (warstwa $cieralna)
D.05.03.05b. |( docelowo 5 cm ) wedlug wymagan WT -2z 2010r -KR-3-4 AC-8S
na bazie asfaltu 50/70
Krotnos¢ = 0.83
34.0*2.5+28.0*1.0 m?2 113.00
RAZEM 113.00
66|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.2/0102-02 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km ( docelowo 2 km)
D.05.03.11
34.00*2.5+28.0*1.0 m?2 113.00
RAZEM 113.00
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67/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu frezu samochodami samowytadow-  |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
D.05.03.11
113.00*0.04 m3 4.52
RAZEM 4.52
68|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - wypetnienie szczeliny C12/15 m3
d.2/0402-03
D.08.01.01.
840.00*0.2*0.25 m3 42.00
RAZEM 42.00
69|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.2|0108-01 waniem recznym AC 22P na bazie asfaltu 50/70 - KR - 3-4
D.04.07.01.
36.60*0.07*2.45 t 6.28
RAZEM 6.28
70|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.2/0108-01 waniem recznym - beton asfaltowy AC 8 S na bazie asfaltu 50/70
D.05.03.05b.
840.00 *0.2*0.08*2.50+ (4.0*1.3*3+2.0*1.5*7)*0.05*2.5 t 38.18
RAZEM 38.18
71|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - potgczenia m?2
d.2/1004-07
D.04.03.01.
840.00*0.05+55.0*0.05 m?2 44.75
RAZEM 44.75
3|CPV 45112700 - 2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TE RENU - (_uksztattowanie terenu, ziele n)
72|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
d.3/0501-01
D.06.01.01.
18.0*0.3+18.0*0.5+13.5*1.1+23.0*0.3+11.0*0.3+7.5*0.3+30.0*0.3+9.5*2.0+ m2 86.85
20.5*0.3+11.0*1.0
RAZEM 86.85
73|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych me- |m2
d.3/0503-03 chanicznie w gruntach kat.I-lll
D.06.01.01.
23.0*1.5+23.0*0.4+23.0*1.0+7.5*1.0+7.5*0.4+7.5*1.0+6.0*1.0+6.0*0.4+6.0* m2 231.10
1.0+30.0*1.0+30.0*0.4+30.0*1.0+20.0*1.0+20.0*0.4+20.0*1.0+3*4.0
RAZEM 231.10
74|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.3/0510-01
D.06.01.01.
(86.85+231.10)-104.00 m?2 213.95
RAZEM 213.95
4|CPV 45232000 - 2 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE RUROC IAGOW | KABLI - ( odwodnienie , przepusty )
75/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200/5,9 mm typ ciezki lub m
d.4/1308-03 réwnowazne o parametrach réwnych lub wyzszych - przykanalik.
D.03.02.01.
9.0+8.0+8.0+3.0+3.5+0.5 m 32.00
RAZEM 32.00
76|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.4]1424-02
D.03.02.01.
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
77/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.4|0422-04 zewn. 250 mm - przejs$cia szczelne - wpusty uliczne
D.03.02.01.
7.00 szt 7.00
RAZEM 7.00
78/ KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe gr. 15 cm m3
d.4/0605-01
D.03.01.01.
(21.0+2*6.0)*0.15 m3 4.95
RAZEM 4.95
79|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.4/0605-03
D.03.01.01.
2.0*4 szt 8.00
RAZEM 8.00
80|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 400/11,7 mm - typ ciezki lub |m
d.4/0408-06 réwnowazne o parametrach réwnych lub wyzszych
D.03.01.01.
21.0+3*6.00 m 39.00
RAZEM 39.00
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81|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.4/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m (2,0 m)
D.03.02.01. |Krotnos¢ = 0.5
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.4/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m (2,0 mb)
D.03.02.01. |Krotno$¢ = 0.5
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNNR 4 Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 500 mm lepi- m
d.4|1506-06 kiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
D.03.02.01.
7*2.00 m 14.00
RAZEM 14.00
84|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.4/0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ( docelowo 5 km
D.03.02.01. |)
3.14*0.12*0.12*9.0+3.14*0.12*0.12*8.0*2+3.14*0.12*0.12*6.5+3.14*0.3*0.3* |m3 20.97
14.0+31.5*0.9%0.10+(31.5*0.9*0.5-1.42)
RAZEM 20.97
85/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.4/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
D.03.02.01.
((39.0*1.15*0.6+2.0*1.5*0.5*8+2.0*2.0*2.0*7+8.5*0.9*0.6+7.5*0.9*0.6+7.5*0.9* | m3 52.90
0.6+2.5*0.9*0.5+3.0*0.9*0.5)-(30.33+20.97))*0.90
RAZEM 52.90
86/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach pio- |m3
d.4/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
D.03.02.01.
58.78*0.10 m3 5.88
RAZEM 5.88
87|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - piasek m3
d.4/1411-01
D.03.02.01.
32.0*0.9 m3 28.80
RAZEM 28.80
88|/KNNR 1 Obsypanie rur materiatem zwirowo-piaskowym m3
d.4/0412-02
D.03.02.01.
32.0*0.9*0.4-3.14*0.12*0.12*32 m3 10.07
RAZEM 10.07
89|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (+ 4 km)
D.03.02.01. |Krotnos¢ =4
20.97 m3 20.97
RAZEM 20.97
90|KNNR 1 Zasypywanie wykopOw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.4/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
D.03.02.01.
58.78 m3 58.78
RAZEM 58.78
91|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4/0236-01
D.03.02.01.
58.78 m3 58.78
RAZEM 58.78
92|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m  |m2
d.4/0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
D.03.02.01. |kat.l-IV wraz z rozbiorkg
2.0*2.0*4*7 m?2 112.00
RAZEM 112.00
93|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowe- |m?2
d.4/0209-01 go o grub.do 10 cm
D.03.02.01.
0.05*7 m?2 0.35
RAZEM 0.35
94/KNR 4-051l  |Mechaniczne czyszczenie studzienek sciekowych szt.
d.4/0119-01
D.03.02.01.
11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00
95/KNR 4-0511  |[Mechaniczne czyszczenie przykanalikéw szt.
d.4/0119-02
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13.00 szt. 13.00
RAZEM 13.00
96|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.4|1406-05
D.03.02.01a.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4|1406-04
D.03.02.01a.
38.00 szt. 38.00
RAZEM 38.00
98/KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopéw i nasypow plytami azurowymi gr. 6 cm o pow. do |m?2
d.4/2111-03 1,0 m2 na podsypce piaskowej z wupetnieniem otworéw humusem i obsia-
D.06.01.01. [niem trawg
23.0*1.5+7.5*1.0+6.0*1.0+30.0*1.0+20.0*1.0+3*2.0 m?2 104.00
RAZEM 104.00
99|KNR 2-11 Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grub. 5 cm - przy wylotach przy- |m2
d.4|/0404-05 kanalikéw
D.06.01.01.
5*2.00 m?2 10.00
RAZEM 10.00
100|KNR 2-31 Wypetnienie betonem otworéw w ptytach azurowych gr 6 cm przy wylotach ~ |m3
d.4|0402-03 ana- |przykanalikéw - beton C12/15 i tawa pod $ciek
logia
D.06.01.01.
10.0*0.06*0.5 m3 0.30
RAZEM 0.30
101|KNR 2-01 Wykopy rowdw i kanatéw meliorc.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.ko-  |m3
d.4|0224-01 parkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkitad w gruncie kat.I-II
D.06.04.01.
118.0*0.21 m3 24.78
RAZEM 24.78
102|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.4|1403-05
D.06.04.01.
118.00 m 118.00
RAZEM 118.00
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