
szerokoŚc zJazdu ' mn 4,50m, w lym jezdnia o szerokości nie mneisze]
n iż 30m ine Wększe] n iż szerokośc iezdn na drodze

konstrukc a na n zatok autobusowe z oka izow WZdłuż droq

. zapr0]ektowaĆ dIa prfenesiena obcażeń obov/iązUjących dIa rUchU KR6
'WarStWaścerana ' brukowa kostka belonowa grub.]0cm ko|or czerwolrY.

połofona na podsypce cen]entowo . p askowej 1 4
-lub kostka kamienna w e kowymiarowa (np gran towa
regu|arna 1B/]8cm 162acn)  z  Wypełn en iem spon
faprawą cementowo - p|askową osadfon2 V/ m]eszance
betonowej na rnokro

. IUb belon ceme|lOWy o k|as]e Wytrzymałościowej c35i45
(840  )

' podbudolva zasad| cza z betonu c €mentowego c25/30(B30i
' pozostałe Warstwy . do zapro]eklowan]a (borąc pod uwage rozpoznane

Warunk gruntowo - Wodne podloża. ZachoW!iac WarUnek na mrofoodpornośc)
. krawęŹn k kam enny W|op ony 20 X 30 om na łaW e betonowej . addze|a)ąL\

]ezdnę drcgi |ro]ey/ódfłiel od polvieEchnl pro]ektoWane]faIoł1 auiobuso|ve]
.krawęŹnk Wystaialy 20 x 30 cm. betonowy W broprasowanY ewentuanle

kam enny
- geometra zaloki zgodna z S 119 ust B Rozporzadzenia [3]

. Stą]dard oznakowana stosowaneoo na drooach V/o ewódzk ch
- Oznakowan e plonowe

. W elkośc :
. sredn e,
o duże . na drogach dwu]ezdniowych poza obszarem zabudowanym

drogach dwuiezdniowych w obszarze zabudowanym na

Wo|ewÓdZk ei i

araz ta
Kr0rycn

dopUszcza na prędkość jest W ększa niż 60 knr/godz
. o iednągrUpę W|e|kośc W|ęksZą przy oznakowan u robÓlw pasre drogowy.n

. mater ałV ;
. rco znaku - foia odblaskowa drugei generacii
. larcza fnaku . b aĆha slalowa ocynkowa|a z podwo]nle Zag ętą

kraWędzią
. słupek Z rury staowe]

' o,"laranc a 60 rlr es]ęcy
- oŻnakoV/anie oofIonle

- rodfa
. oznaKowan e gruDowarslwowe cnemoutwardza ne slrukturalne.

- ov/aranc a r 36 m es ecy na oznakowanie grubowarstlvowe


