16/ Materiaty do regulacji pasa drogowego istnigjacego oraz dotyczace nieruchomosci
zajmowanych pod przyszte elementy drogi wraz z inwentaryzacia nieruchomosci
I analizg ceny sredniej { 3 egz. ). ( Patrz zalacznik - Warunki opracowania
dokumentacji geodezyjno - kartograficznej ).

2. Zalozenia wyjsciowe do projektowania

e kategoria drogi - wojewddzka ( Nr421)
¢ klasa drogi - G
e Zakres rozwigzan projektowych obejmuje :

al budowe istniejacej zatoki autobusowej ziokalizowane] przy wiw drodze
wojewodzkiej nr 421 w m. Miedino

bl zabezpieczenie i ewentualng przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury
technicznej.

wymagana konstrukcla nawierzchni chodnika zlokalizowanego przy krawedzi jezdni
drogi_wojewodzkie] :

- warstwa Scieralna z brukowe] kostki betonowe] grubosci 8cm ( kolor szary),

- podsypka cementowo - piaskowa (1:4),

- podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego { min. grub. 15cm ),
{dla podioza gruntowego rdznego od G1- dokonaé jego wzmocnienia -
zgodnie z zatacznikiem nr 4, pkt. 5 Rozporzadzenia [3] ),

- obrzeze betonowe 8cm x 30cm - na lawie betonowej z oporem {od strony
posesji),

- kraweznik betonowy wibroprasowany 20cm x 30cm x 100 cm - osadzony na
zaprawie cementowe] grubosci 1cm i lawie betonowe] z oporem ( beton
0 klasie wyltrzymatosciowe] C12/15),

- wzdiluz kraweznika nalezy zastosowaé Sciek z elementdw betonowych,
osadzony na wspoinej tawie betonowe] podkraweznikowej |.w. z oporem,

- wpusty uliczne kraweznikowe ( czesciowo zalegajace w jezdni, czesciowo
w gabarycie krawezinika ) - potaczone ze studniami rewizyjnymi kolektora
deszczowego za pomocg przykanalikow z rur @ 200 mm  z wydiuzonym
kielichem, wzmocnionych, odpornych na szkody goricze,

- szeroko$¢ proj. chodnika przylegajacego do jezdni { nie mniejsza niz 2.00 m ),
zgodnie z §43 i § 44 Rozporzadzenia [3],

wymagana  konstrukcja nawierzchni zjazdy  indywidualnego — przecinajgceqo
projektowany chodnik :
- warstwa scieralna z brukowe] kostki betonowe; grubosci 8 cm { kolor czerwony ),
- podsypka cementowo — piaskowa {1:4 ),
- podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego { min. grub. 20 cm ),
(dla podioza gruntowego réznego od G1- dokonac jego wzmocnienia -
zgodnie z zalgcznikiem nr 4, pkt. 5 Rozporzadzenia [3] ),
- skosy wjazdowe 1.1 lub wyokraglone ltukiem kotowym o promieniu min. 3 m,
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