3. Szczegotowe wymagania dla opracowan projektowych

3.1. Mapa do celow projektowania drog.

Opracowanie geodezyjno - kartograficzne dla celow projektowych — zwane dalej mapa dla
celdw projektowych, nalezy opracowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami | warunkami
technicznymi.  Mape dla celdw projektowych nalezy opracowac w zakresie naktadek
tematycznych mapy zasadnicze] : sytuacyine] S, uzbrojeniowe] U. wysokaosciowe] W
1 ewidencyjne) E w postaci jednostkowe) {weklorowe]) przyjete] do panstwowego zasobu
geodezyjno — kartograficznego, na podstawie pomiaru bezposredniego lub poprzez wekioryzacje
(digitalizacjg) rastra mapy (nie dopuszcza sie mapy jednostkowej] w postaci rastrowe] Iub
hybrydowej). Mapy dla celow projektowych nale2y opracowa¢ w skali 1 : 500 lub 1 - 1000
(wyjatkowo 1 : 2000 w uzgodnieniu z Zamawiajacym). Dobor skali nalezy dostosowa¢ do
rodzaju | wielkosci obiekty.

Przy opracowaniu mapy dla celow projektowych waznym elementem jest ,natoZenie” na mape
warstwy £. Dokladnos¢ opracowania bedzie istotna przy ustalaniu, czy dana nieruchomos$c lub
j&] czes¢ bedzie przedmiotem regulacji terenowo — prawnej,  wykupu w planowanym procesie
inwestycyjinym. W razie walpliwosci co do przebiegu granic wiasnosci — nalezy dokonad
czynnosci geodezyjnych polegajgcych na wznowieniu granic  zgodnie z obowiazujacymi
przepisami | warunkami technicznymi.

W wyniku opracowania powyzsze] mapy nalezy dostarczy¢ poswiadczone egzemplarze (przez
wlasciwy miejscowo - oSrodek dokumentacji geodezyjno - kKartograficznej} po jednym
oryginalnym egzemplarzu w kazdym projekcie budowlanym (nie dopuszcza sie kopii mapy
dla celow projektowych). Oodatkowo nale?y przekazaé Zamawiajacemu mape weklorowg
w formacie cadowskim (DWG, DXF) na nosniku danych CD-R lub OVYD,

Mapa zasadnicza do celow projekiowych drog w skali 10 500 lub 1:1000 powinna posiadac
kKlavzule wiladciwego osrodka dokumentac)i geodezyjnej oraz powinna spelniac wymagania
okreslone w Ustawie [7], Rozporzadzeniu [B] 1 w Qgdlnych Specyfikacjach Technicznych
GG - 00.00.00. - Wymagania ogolne [18.1] i GG - 00.11.01 - Wykonanie mapy dla celow
projektowania drég [18.2] Aktualizacja treSci mapy rzasadniczej dotyczy nakladek
tematycznych S+ U+ W+E.

W razie braku mapy zasadniczej lub braku mapy zasadnicze] w odpowiednie] skali, nalezy
wykonaC mape jednostkowa przyjeta do zasobdw geodezyjnych.

3.2, Badania geotechniczne oraz okreslenie warunkow gruntowo - wodnych podtoza
gruntowego.
Badania geotechniczne nalezy wykonac zgodnie z zalacznikiem nrd do [3] oraz [15].

3.3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wniosek nalezy opracowaé zgodnie z [11].

3.4. Wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Wniosek ).w. nalezy opracowac zgodnie z [13a]. Integralng czes¢ wniosku stanowi informaca
0 planowanym przedsiewzieciu opracowana zgodnie z art. 49 ust. 3 Ustawy [13a).

3.5. Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko (fakultatywnie ).
Koniecznost wykonania raportu j.w. | jeqo zakres wyniknie z procedury  dotyczace)
postepowania w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko, zgodnie z [13a].



