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Narzuty kosztorysu
VAT [V] .. % XI(R+Kp(Rbezp)+Z(R), M+Kz{Mbezp), S+Kp{Shezp)+Z(S))
Narzuty wspélne dZIa{ow :
Koszty zakupu [KZ] .. % Mbezp
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Zysk [Z] .. % R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)
Ogdtemn wartoc$é kosztorysowa robot : z
Stownle:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania ' Data zatwierdzenia



BUDOWA CHODNIKOW WRAZ Z ODWODNIENIEM PRZY UL. CZESTOCHOWSKIE] W OSTROWACH

Lp. Podst | Opls | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/Roboty przygotowawcze o
1|KNNR NOO1- |Odtworzenie-trasy | punkéw wysokosciowych w terenie: - chodnik tkem
d.1|01-11-01-00
0.763 km 0.763
RAZEM 0.763
2|KNR 2-01-  |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow éredniej gestosei ha
d.1|0109-02
0.001 ha 0.001
nnnnnnn RAZEM 0.001
2|Roboty przygotowawcze .
3| NOOB-08-03- |[Rozebranie nawierzchni istniejacych zjazddw indywidualnych z kostki betono- |m?2
d.2|07-00 analo- |wej :
gia
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
4| NO0B-08-02- [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15cm m2
d.2|02-00
. 4 m?2 4.000
' : ' RAZEM 4.000
5| NO0O6-08-06- | Rozebranie odcinkdw istniejacego obrzeza metr
d.2|08-00
7 metr 7.000
; i RAZEM 7.000
|  B|Kalk. wtasha |Mechaniczne frezowanie istniejgcej nawierzchni na gt. 5 cm m2
1od2 ‘
i _ |382 m2 382.000
| i ; RAZEM 382.000
| 7|Kalk. wtasna |Mechaniczne frezowanie wglebne istniejgce] nawierzchni na gt. 31 cm m?
; d2
267 m?2 267.000
RAZEM 267.000
8|KNR 404-11- |Wywoz materialu z rozbiorki na odlegto$é do 10 km m3 ‘
d.2|03-01+404-
11-03-04+
404-11-03-
120 m3 120.000
; RAZEM 120.000
3!Roboty ziemne
9:KNNR NOOC1- | Zdjecie warstwy humusu gr 20cm z wywozem gruntu na odklad m3
d.3/02-02-08-10
500 » m3 500.000 ]
] . RAZEM 500.000
10| KNNR NOO1- | Roboty ziemne koparkg podsigbierng 0,40 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej  |m?
d.3|02-02-06-00 |wilgotnosci z transportem wywrotka 5 Mg na odleglos¢ do 1 Km - koryto
122 . m3 122.000
RAZEM 122.000
11| KNNR NGO1-{Reczne formowanie nasypow z ziemi kat 3-4 dostarczane] wywrotkg m3 :
d.3/03-11-02-00 |
46 m3 46.000
RAZEM 46.000
12|KNNR NO01-|Zageszczanie nasypow zageszczarkami w gruncie sypkim kat 1-3 m3
d.3/04-08-03-00
46 m3 46.000
) RAZEM 46.000,
13/KNNR NOD1- |Roboty ziemne z hatd koparka podsigbiemna 0,40 m3 w gruncie kategorii 1-3z |m3
d.3|02-06-03-10 |transportem urobku wywrotkg 10 MG - odwéz nadmiaru gruntu ]
: |76 ' m3 76.000 ,
RAZEM 76.000
14| KNNR NOO1- | Dodatek za 9 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 10 Mg przy przewozie po im3 i
d.302-08-02-10 |drogach utwardzonych Krotno§¢=9 i
76 m3 76.000
RAZEM 76.000
15/ KNNR NOO1- |Plantowanie skarp i karony nasypéw z kat 1-3 m2
d.3/05-03-05-00
382 m? : 382.000
‘ | RAZEM 382.000]
4'Podbudowy
16! N00O6-01-03-|Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m?2
d.4:03-00 nawierzchni
1800 m?2 1800.000
RAZEM 1800.000
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BUDOWA CHODNIKOW WRAZ Z ODWODNIENIEM PRZY UL. CZESTOCHOWSKIEJ W OSTROWACH

Lp. Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17| N008-10-05- | Oczyszczenie mechaniczne warstw nie bitumicznych m2
d.4|04-00
266 m2 266.000
| RAZEM 266.000
i 18| N006-10-05- | Skropienie emulsjg asfaltows warstw nie bitumicznych m? : .
i d.4|07-00 '
E 266 _ m2 266.000
RAZEM 266.000
19| N008-01-13-| Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego m2
d.4|08-00 mechanicznie 0/31 gr. 15cm ch1133+z369=1502
1484 m2 1484.000
H - . RAZEM 1484.000
20! ND06-01-09- | Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu gr. 20em m2
d.4/03-00
284 m?2 284.000
RAZEM 284.000
21:Kalk. wiasna |Utozenie geosiatkl o szer. 80 cm na potaczeniu z istn. nawierzchnig, metr
d4
763 metr 763.000
1 o L { RAZEM 763.000
5 Nawlerzchnle :
22/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralnc-bitumicznych asfaltowych o grubogei 8 'm?2
d.50308-03 cm (warstwa wiazaca) : i
Krotnosc = 1.83 i
266 fm2 266.000
o | RAZEM 266.000
23/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4  |m?2
d.5/0309-02 cm (warstwa Scieralna)
Krotnosé = 1.25
266 m? 266.000 )
] RAZEM 266.000
24| ND06-05-02- |Wykonanie nawierzchni z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej typu gr. |m?2
d.5|04-00 8cm koloru szarego na warstwie podsypki piaskowej gr. 3cm - chodniki
: 11133 m2 1133.000
) RAZEM 1133.000
25| N006-05-02- |Wykenanie nawierzchni z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm |m2
d.5/04-01 katoru czerwonego na warstwie podsypki piaskowe]j gr. 3cm - zjazdy
369 m? 369.000
RAZEM 369.000
6| Roboty wykoriczeniowe '
26|KNNR N001- |Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 ¢m m?2
d.6/05-07-01-00
- 382 m? 382.000
: RAZEM 382.000
27| KNNR N001- | Humusowanie skarp - dodatek za 5 cm grub humusu m2
d.6|05-07-02-00
382 m? 382.000;
: RAZEM i 382.000
! 7|Elementy ulic : e . - ~
i 28/KNR 231-04- |Kraweznik betonowy wystajgcy 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |metr
d.7/03-04-00
763 metr 763.000
i RAZEM 763.000
29| NO0B-04-01- { UloZzenie kraweznika betonowege drogowege 12x25cm na podsypce cemento- \metr :
d.7|05-00 wo - piaskowej gr. 5cm i fawie betonowej z oporem - zjazdy
308 metr . 308.000 o
) . ) RAZEM 308.000
30iKNR 231-04- | Wykonanie tawy betonowe] z oporem pod krawez2niki - beton B15 m3
d.7102-04-00
104 m3 104.000
RAZEM 104.000
31| NO06-04-04- | Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] spoiny wypel- |metr :
d.7|05-00 nione zapraws,
643 metr 643.000
RAZEM 643.000
32| N0OOB-06-07- | Utozenie Scieku przy krawgzniku z kostki brukowej betonowsj gr. 8 cm szer.  |metr
d.7(02-00 analo- |20cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. Sem
gia
i 663 metr. 663.000
. RAZEM 663.000
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BUDOWA CHODNIKOW WRAZ Z ODWODNIENIEM PRZY UL. CZESTOCHOWSKIE] W OSTROWACH

Lp. Podst Opis i wyliczenia 3 j-m. Poszez Razem
33| NODB-06-07- |Ulozenie $cieku przy krawezniku z kostki brukowe] betonowej gr. 8 cm szer.  |metr
d.7|02-00 analo- |30cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm
|gia Krotnoéé = 1.5
: 20 metr 20.000 ]
RAZEM 20.000
8|Odwodnienie B
34| KNNR N004- | Wykonanie studni chionnej nieprzeplywowe] fi 1400 szt
d.8|14-13-05-00
- 1 szt 1.000
_____ RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu  |szt.
d.8|1424-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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