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BUDOWA CHODNIKOW WRAZ Z ODWODNIENIEM PRZY UL, CZESTOCHOWSKIE] W OSTROWACH

\ Opis i wyllczenia

Lp. Podst | jm. | Poszcz | Razem
1|Roboty przygotowawcze :
1|KNNR N001- | Odtworzenie trasy i punkdw wysokoSciowych w terenie km

d.1|01-11-01-00 3
) 0.052 km 0.062
RAZEM 0.052
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow Sredniej gestosci ha ’ ’
d.1|/0108-02
0.001 ha 0.001
L RAZEM 0.001
2|Roboty przygotowawcze :
3|Kalk. wtasna |Mechaniczne frezowanie istnigjgcej nawierzchni na gt. 5 cm m?2 |
d.2 : : !
B 45 m?2 : 45.000 :
: RAZEM 45.000:
4|Kalk. wtasna |Mechaniczne frezowanie wglebne istniejacej nawierzchni na gl 31 cm m2 i i
d.2
26 m2 26,000
. RAZEM 26.000
5|KNR 404-11- |\ Wywo6z materialu z rozbiorki na cdlegtos¢ do 10 km m3 .
d.2|03-01+404-
11-03-04+
404-11-03- .
12 ms 12.000
] RAZEM 12.000
3|Roboty zlemne
6|KNNR NOO1- | Zdjecie warstwy humusu gr. 20cm z wywozem gruntu na odktad m3
d.3|02-02-08-10
29 m3 29.000
‘ RAZEM 29.000
i 7|KNNR NOO01-|Roboty ziemne koparka podsiebierng 0,40 m3 w gruncie kat 3-4 o normalne}  [m3
| d.3|02-02-06-00 |wilgotnosci z transportemn wywrotka 5 Mg na odlegtoéé do 1 km - koryto .
: 9 . m3 9.000.
: RAZEM - 9.000
81KNNR NOO1- |Reczne formowanie nasypow z ziemi kat 3-4 dostarczanej wywrotkg im3
d.3i03-11-02-00
3 m3 3.000
: i RAZEM | 3.000
9'KNNR NO001- | Zageszczanie nasypéw zageszczarkami w gruncie sypkim kat 1-3 m3
d.3:04-08-03-00 i
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
10: KNNR NQO1- |Roboty Ziemne z hald koparkg podsigbierng 0,40 m3 w gruncie kategorii 1-3 z |m3
d.3|02-06-03-10 |transportem urcbku wywrotka 10 MG - odwoz nadmiaru gruntu
B 6 m3 . 5.000 |
RAZEM 6.000
11| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-  |m?
d.3|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnosé = 9
6 m3 . ...B.000
. : RAZEM 6.000
12| KNNR NOO1- | Plantowanie skarp i korony nasypéw z kat 1-3 m2 .
d.3|05-03-05-00
26 m? 26.000
RAZEM 26.000
4 Podbudowy
13| N006-01-03- [Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/03-00 nawierzchni
150 m2 150.000
i RAZEM 150.000
_ 14| NO0B-10-05- |Oczyszczenie mechaniczne warstw nie bitumicznych m2 '
d.4/04-00
;22 o m2 22.000
— |RAZEM___. 220000
15| NO06-10-05-| Skropienie emulsjg asfaltowa warstw nie bitumicznych m2
d.4/07-00 ) ;
22 ‘m2 22.000
RAZEM 22.000
16| NO06-01-13- \Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego Im2
d.4(06-00 mechanicznie 0/31 gr. 15cm
101 : . m?2 101.000
RAZEM 101.000
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Lp. Podst Opis | wyliczenia jm. Poszcz . Razem
17| N008-01-09- | Wykonanie podbudowy zasadniczei z chudego betonu gr. 20cm m2 :
d.4/03-00 i
22:23 ~ m?2 45.000
] . RAZEM 45.000
18 |Kalk. wtasna |UtoZenie geosiatki o szer. 90 em na polgczeniu z istn. nawlerzchnig, metr
d.4 :
52 metr 52.000
e o RAZEM 52.000
5|Nawierzchnie -
.19|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6  |m?2
d.5|0308-03 cm {warstwa wigzgca)
Krotnosé = 1.83 ;
22 m? 22.000
| RAZEM 22.000
20|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubos$ci4 |m?2
d.5/0309-02 cm (warstwa Scieralna)
Krotnosé = 1.25
|22 m2 22.000
-~ RAZEM 22.000|
21| N008-05-02- | Wykeonanie nawierzchni z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej typu gr. [m2
d.5/04-00. 8cm koloru szarego na warstwie podsypki piaskowej gr. 3cm - chodniki
101 m2 101.000
) RAZEM 101.000
22| N006-05-02- 'Wykonanie nawierzchni z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm [m2
d.5:04-01 - koloru czerwonego na warstwie podsypki piaskowej gr. 3cm - Zjazdy .
23 m2 23.000 o
RAZEM 23.000
6|Roboty wykonczeniowe
23| KNNR N001- |Humusowanie i absianie skarp przy grub humusu 5 cm m2
d.6|05-07-01-00 ‘ |
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000!
24 KNNR N0OO1- | Humusowanie skarp - dodatek za § cm grub humusu m2 .
d.6|05-07-02-00
26 m?2 26.000 ]
RAZEM . 26.000
7| Elementy ulic -
25/KNR 231-04- Krawgznik betonowy wystajacy 20x30 ¢m na podsypce cementowo-piaskowej [metr
d.7;03-04-00
| 52 metr 52.000 B
RAZEM 52.000
26| N00B-04-01- | Utozenie kraweznika betonowege drogowego 12x25cm na podsypce cemento- [metr
- d.705-00 wo - piaskowej gr. 5cm i tawie betonowej z oporem - zjazdy
15 metr 15.000
. B RAZEM 15.000
27/KNR 231-04- | Wykonanie tawy betonowej z oporem pod krawezniki - beton B15, 67*0,144= |m3
d.7|02-04-00 125 .
10 m3 10.600
L. RAZEM 10.000
28| N0OD6-04-04- | Obrzeze hetonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypet- | metr
d.7|05-00 nione zaprawa
30 metr 30.000
o RAZEM 30.000!
29| NQ0G-08-07- | Utozenie scieku przy krawezniku z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szer.  [metr :
¢d.7|02-00 analo- |20cm na podsypce cementowo - piaskowe] gr. 5cm
gia
: 15 metr 15.000: ]
i RAZEM | 15.000
&:lnne _
30/KNR 231-14- [Regulacja istniejacych studni KS szt
d.8|06-03-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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