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Rodos 6.8.5.2 [7078]
Tabela przedmiaru robét Strona 32/61
KANALIZACIA SANITARNA. '
Nr | Podstawa |Opis robét ' Jm lNlodé
. razem | ‘szt 11,000
438 | KNNR1 (Roboty ziemnse wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnodei lyzki 0,60m3 w ziemi kategorii 1[I
0206/04  |uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na
odleglod¢ tkm .
-0,24%0,24*3,14*%(3,32+42,1+1,7+1,7+1,7) . m3 | -1903
* 116,001+1,778 ' m3 17,779
0,201 m3 -0,201
) razem | m3 15,675
439 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuanych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem
0214/05  |kategorii IlI-TV o grubodci warstwy w starde luznym 25cm 2 zageszezeniem mechanicznym ubijakami
m3 15,675
3. ULICA KONOPNICKIEJ
Ochwiz ziemi przyjeto na odleglo$é 5 km )
Zageszczenie asypki 1s=1,00 ;obudowa kroczqca "EINGS WARBAN" - do celdw obliczeniowych prayjeto
tradycyjne wmocnienie Scian wykopu
3.1. KANAL SANITARNY I STUDZIENKI
3.1.1. Roboty ziemne
440 | KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0210703 |0,25-0,60m3 na ghebokosé do 3m w gruncie kategorit 1II-TV
s15' - 529 (l01+150“3+50—1,4S*13-2,50-2,50*0,5-2,9*0,5)*1,0*2,32*0,9 m3 1204,672
515 -523  (50+150+240+100+202-1,45%14-2,50%0,5%2)*1,0°2.78*0,9 m3 1799,438
~(433.97+890,69)%0,2 m3 264,932
rew, - s15 (6-2,5*0,5-2,5*0,5)*1,0*1,65*0,9 m3 5,198
' : razem | m3 2 744,376
441 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii [lI-1V szerokosei 0,8-2,5m, glgbokosci 3,0m o $cianach : '
0307/04  |pionowych, z recznym wydobyciem urobku )
2744376/0,9%0,1 ' m3 304931
razem | m3 304,931
442 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi z transportem urobku samochodami, :
0206/04 |samowyladowczymi na odlegloéé do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kat 11
(890,69+433,97)*0,2 : m3 264,932
razem | m3 264,932
443 |" KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowyladowczymi gruntu kat. [-1V po drogach o nawierzchni utwardzonej .
264,932%4 - m3 1059,728
: ~ razem| m3 1 059,728
444 | KNNR1 -|Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowyni (wypraskami) wraz z ich rozbiorka, $cian wykopéw w
0313/01 |gruntach suchych kategorii I-TV o szerokodci Im i gtebokosei do 3m
§15'-529  (101+150%3450-1,55%13-2,9%0,5-2,45*(,5)*2,32%2 m2 2682,732
s15-§23  (50+1504240+100+202-1,55%14-2,45%0,5%2)*2,78*2 ' m2 - 3991246
rew. -s15  (6-2,5%0,5-2,5%0,5)%1,65*2 m2 151,550
razem | m2 6 685,528
445 KNNR 1 |Zasypanie wykopaw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych gruntem
0214/05  |kategorii LH-1V o grubodci warstwy w stanie luznym 25cm z zageszezeniem mechanicziym ubijakami
2744,376+304,931 : ’ 1 m3 3 049,307
66233 ' m3 662,330
: . razem | m3 2 386,977
446 KNNR 6 - |Naprawa drog gruntowych - profilowanie
1301401 :
515'-529  (101+150%3+30)%1.3 m2 781,300
515 -523  {50+150+240+100+202)*1,3 ' m2 964,600
: razem | m2 1 745,900
447 | KNR 4-01 !Pomost drewniany nad-wykopem dla ruchu pieszego
01o7/08
0,75%2,5*11 m2 20,625
razem | m2 20,625
448 | KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na siupkach drewnianych - budowa
0417/01 .
2,0%2*11 m 44,000
razem ! M 44,000
449 | KNR 225 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie
0417/02
m 44,0G0]
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Rodos 6.8.5.2 [7079]

Tabela przedmiaru robét Strena 33/61
KANALIZACJA SANITARNA.
Nr | Podstawa [Opis robét Jm llosé
450 { KNR 2-25 Znaki drogoews plaskie - budowa - odzysk 80%
0420/01
szt 11,000
451 ] KNR 2-25 |Znaki drogowe pod$wietlane - budowa - odzysk 30%
0420/02
szt 11,000
452 | KNR 2-25 [Znaki drogowe plaskie - rozebranie
0420/03
' szt 11,000
453 | KNR 2-25 |Znaki drogowe podiwietlane - rozebranie
0420/04
szt 11,000
454 | KNNR1 |Montaz k(mstrukcp podwieszen kabli energetycznych i telekomumkacyjnych typu cigzkiego o rozpigtosei
0528/01 |4.0m
: kpl 7,000
455 | KNNR 1 |Demontat konstrukcji podwieszeh kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciezkiego o ;
- 052806  |rozpigtosci 4,0m
&pl 7,000
456 | KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli enesgetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/01 |4,0m
3 kpl 3,000
razem | kpl 3,000
457 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiege o rozpigtosei
0527/06  |4,0m
13 kpl 3,000
razem | kpl 3,000
458 KNNR 1. |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii [L-IV szerokosci 0,8-2,5m, glebokosei 1,5m o scianach
0307/02  |pionowych, z rgeznym wydobyciem urobku
0,8%0,6*5 m3 2,400
razem |- m3 2,400
459 KNNR 5 {Ulozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 14¢mm
0705/01 .
50 m 5,000
razegm; m 5,000/
460 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow o Scianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokodci 0,8-2,5m i glebokosci
0318/02 |1,5m.
m3 2,400
studnie
461 KNNR 1 [Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0210/03  10,25-0,60m3 na glebokos¢ do 3m w gruncie kategorii 1TV
2,45%2 45*(2 85+2,45*2)*0,9 w3 41,867
1,55%1 55%(262+2,3142 4442, 1442, 2442 44+2 34+2,3942,14+2,54+2, 5442 49+2,4442,57+2,5542,65+2,| m3 115,270
9+2,9+2,93+2,92+2 82)* (.9
-42,786%0,63 m3 27,811
) razem | m3 129,326
462 | KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o po;emnoscn tyzki
: 0210/05  |£,20-2,50m3 na giebokosé do 4m w gruncie kategorii 11-1V
1,55%1,55%(3,17+3,3+3,25+3,1+3,12+3,07)*0,9 m3 41,104
-42,786%0,35 m3 -14,975
razem | m3 26,1291
463 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii HI-1V szerokodei 2,5-4,5m, gtebokodci 3,0m o cianach
0308/04  |pionowych, z recznym wydobyciem urobku
129/0,9%0,1 m3 14,333
) razem | m3 14,333
464 1 KNNR 1 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii HI-1V szerokosci 2,5-4,5m, glebokodci 6,0m o scianach
0308/06 |pionowych, z rgcznym wydobyciem urobku
26,129/0,9%0,1 m3 2,903
. razem | m3 2,903
465 | KNNR1 jRoboty ziemne wykonywane koparkami pedsighiernymi o pojemnosci lyzki 0,60m3 w gruncie kategorii
0202/08 IH-1V z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na odleglosé Tkm
0,75%0,75%3,14%1 %3 m3 3,299
0,36%0,36%3,14%(2,62+2,31+2 442, 14+2 24+2 44+2 3432 39+2, 1442 5442 54+2 46+2 4442 5742 ,55+2,] m3 29,430
65+2,9+3,17+3,3+3,25+3,142,9+2,93+3,12+3,07+2,92+2 82) )
0,735%0,735%3,14%(1,85+1,45%2) ' m3 8,057
razem | m3 42,786
466°| KNNR 1 |Naldady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km edleglosci transportu ponad Fkm '
0208/02 |samochodami samowyladowczymi gruntu kat. -1V po drogach o nawierzchni utwardzonej
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i Rodos 6.8.3.2 [7079]
! Tabela przedmiaru robét Strona 34/61
KANALIZACIA SANITARNA, '
Nr Podstawa |Opis rob6t : E Jm Hos¢
| 142,786%4 m3 . 171,144
razem | m3 171,144

467 KNNR 1 |Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérka, §cian wykopow w
0313/01  |gruntach suchych kategorii I-IV o szerokodci lm i glebokogei do 3m

(2,45%24+0,85%4)%(2,85+2,45%2) _ [ m2 64,325

(1,55%240,55%2)%(2,62+2,3 142, 4442, 14+2 2442 44+2 3442 39+2 14+2,5442 5442 49+2,44+2,57+2,55+ | m2 223,902

2,65+2 9+2 942 ,93+2,92+2 82) . .

1%2,45%2 _ m2 4,900
) razem | m2 293,127

468 | KNNR 1 |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérka, $cian wykopow w
0313/02 - |gruntach suchych kategorii I-TV o szerokosci 1m i glgbokosci do 6m

: {1,55%2+0,55%2)%(3,1743,3+3,25+3,143,12+3,07) m2 79,842
: razem| m2 79,842
L 469 | KNNR 1 {Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem
’ 0214/05 ikategorii IIE-IV o grubosci warstwy w stanie luZnym 25cm z zaggszezeniem mechanicznym ubuakam:
155 455+E7.273 m3 172,728
’ razem | m3 172,728

13.1.2. Kanal sanitarny
470 1 KNNR 4 |Podloza pod kanaly i obickty z materialow sypkich o grubosei 20cm

1411/03
(101+150%3+50-0,67*13-1,2%0,5%2-1,2*0,5)*1,0*0,2 : m3 118,098
(50+150+240+100+202-1,35-0,67*14-1,2*0,5)*1,0%0,2 m3 |- 146,134
-(440-0,67%9)%*1,0%0,2 . m3 -86,794
(6-2,5%0,5%2)%1,0%0,2 m3 0,700
_ ' ' razem | m3 178,138
47¢ KNNR 4 |Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosei 20cm

1411/03 ‘
sil-82  (440-0,67*9)*1,0%0,2 m3 86,794
razem | m3 86,794

472 | KNNR1 {Wykonanie zloza filtracyjnego 2wirowo-piaskowego - obsypka z gruntu rodzimego
0412402

(850,69+433,97)*0,5 m3 662,330
) ‘razem | m3 662,330
. 473 KNNR 4 [Ksztaltki z PCW kanalizaciji zewngtrznej Jednokwhchowe o §redaicy zewn@lrzne} 160mm laczone na weisk
1321/02  |-stéjki o 160 mm

' 0,77+0,88+1,0+0,6+0,8+1, 17+1 27H1,174+1,15+0,92+0,88+0,78+0,93+0,88+1,1+0,62+0,79+1,07+1,02+0
L9740, 78+0,87+0,62+0, 49+0 97/

25 szt 25,000
razem | Szt 25,000

474 | KNNR4 |Kanatyz rur PCW o $rednicy 200mm laczone na weisk
1308/03

10[+150*3+50+50-T—l50+24()+I00+202—0,6*3-0,75-0,72*27-0,75 m 1320,260
razem | m 1320,260

475 KNNE4 |Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe o $rednicy zewngtrznej 200mm faczone na weisk -
1322/03  [tréinik 200/160

szt - 38,000

476 KNNR 4. [Ksztaltki z PCW kana.ltzacji zewnetrznej dwukielichowe o $rednicy zewnetrznef 200mm taczone na weisk -
1322/03  [trdjnik 160/160
szt : 38,000

477.] KNNR 4 |Ksrtattki z PCW kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe o érednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
1321702 |- luk 160/160
szt 38,000

478 I KNNR 4 |Reczne ukladanie mieszanki betonowej w fawach fundamentowych i blokach oporowych z transportem
1408/01  |mieszanki japonkami _

obetonowanie stojki m3
0,7%0,7%(0,72+0,8440,95+0,59+0,46+1 24+1,14+1,[2+0,78+0,69+0,59+0,43+0,83-+0,86+1,05+0,43+0,6
+1,02+0,99+0,94+0,81+0,41+0,3340,41-+0,834+0,59)

razem | m3
) STUDZIENKA ZELBETOWA "KLUCZBORK"
. studzienke 523 ujeto w opracowaniu dotyczacym ul. Czestochowskief
479 KNNR 4 {P/A Stadnie kanalizacyjne systemowe "KLUCZBORK" - prefabrykowana podstawa studni
1418705
) szt

480 | KNR2-18 |Kominy wlazowe z krggdw betonowych d=120cm P/A KREGI1 ZWEZKi DLA STUDZIENEK
0626/03 |"KLUCZBORK"

zwezka-konus h=0,6m  0,6%3 m
2,35-1,15-0,6-0,2-0,12=0,28 0,28+0,18+0,38 ) m




Rodos 6.8.5.2 [7079]

) Tahela przedmiaru robit ‘ Strona 35/61
KANALIZACIA SANITARNA.
Nr | Podstawa [Opis robot m los¢
2,25-1,15-0,6=0,18
2,45-1,15-0,6-0,2-0,12=0,38
razem m 2,640
481 KNNR 4 |P/A Studnie kanalizacyjne systemowe jw. - o podstawie prefabrykowanej - wyposazenie studni wlaz cigzki
1418/07 |40t zatrzaskowy
3 kpl 3,000/
razem | kpl 3,000)
482 | KNR2-31 |Regulacja pionowa studzienck dla urzadzen podziemnych: wiazy kanafowe
1406/03 . .
. szt 3,000
483 | KNR 2-18 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa z pierscieniem odciazajacym i wiazem dla kominow o Srednicy 80cm
0626104
. . szt 3,000
484 | KNR 2-18. [WACETOB Przejécie przez Sciany komor tulejami statowymi "PS" przy grubosei $ciany 20em i otworach
1 0527/01  |d=210mm P/A TULEJE Z PVC
’ szt 4,000]
" \prayeto stud=ienkg TEGRA 600
485 KNNR 4  {Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o srcdmcy 315-425mm z zamknigciem rurg teleskopowa
1417/02
trzon studzienki rura karbowana o 600 mm
1,74+1,43+1,56+1,26+1,36+1,56+1,46+1 514+1,26+1,66+1,66+1 61+1,58+1,69+1,67+1,77+2,02+2, 29+2
4242 34+2,29+2 0242 05+2, 24+2,19+2,04+1,91=48,59 m :
27 . | sz 27,000
razem | szt 27,000
485 | KNNR4 {Proba wodna szezelnosci kanatéw rurowych o §rednicy 200mm z rur betonowych, zelbetowych;
1610702 |{kamionkowych lub PCV (1 proba - odeinek migdzy studzienkami) : ]
préba ¢ 1320,260] .
3.2. KANAL TLOCZNY I STUDZIENKI '
3.2.1. Roboty zicmne
liniowy
487 | KNNR.1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsighiernymi o pojemnosci tyzki
0210/03  10,25-0,60m3 na gleboko$é do 3m w gruncie kategorii HI-IV
przepompownia P35S |
drednia wysoko$é wykopu H=1,65m  (150+91+64+150+155-2,2*3-2,5%0,5-2,9*0 5)*1 65*0 9 ml 892,039
-212,67 ) _ m3 -212.670)
razem | m3 679,369
488 | KNNR - |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii [II-1V szerokodci 2,5-4,5m, gigbokosci 3,0m o Scianach
i 0308/04 |pionowych, z recznym wydobyciem urobku
679,37/0,9%0,1 m3 : 75,486
razem | m3 75,486
489 | KNNR'l [|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w grurcie kategorii
0202/08 |III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na edleglosé¢ 1km .
) m3 212,067
490 KNNR 1 |Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosei transportu ponad 1km |
a 0208/02  {samochodami samowyladowczymi gruntu kat, I-IV po drogach o nawierzehni utwardzonej
212,067%4 ' m3 848,268
. ' razem| ml | 848,268
491 KNNR 1  [Umocniénie peine patami szalunkowymi stalowymi (wypraskami} wraz z-ich rozbiérka, Scian wykopéw w o
: 0313/01 |gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci im i glebokosci do 3m . .
{150+91+64+150+155-2,2%3-2 5%(0,5-2,9%0,5)*1,65*2 S m2 1982310
_ razem | m2 1982310
492 | KNNR 1 |Zasypanie wykopodw fundamentowych podiuZnych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem
0214/05  |kategorii II--EV o grubogci warstwy w stanie luznym 25cm z zaggszezeniem mechanicznym ubijakami
679,37+75,486-543,763%0,39 N m3 542,788
razem | m3 | 542,788
studnie ‘:
493 KNNR 1 {Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsighiernymi o pojemnosci tyzki
0210/93  |0,25-0,60m3 na glebokosé do 3m w gruncie kategorii 1I-IV
: 2,1%2.2%2 2¥3%0 9 . : m3 27,443
2,5%2,5%2,05*0,9 m3i |- 11,531
49847 m3 -9,847
razem | m3 29,127
494 | KNNR [ |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii HI-1V szerokosci 2,5-4,5m, ghebokoscei 3,0m o §cianach
0308/04  |pionowych, z recznyin wydobyciem urobku
29,127/G,9%0,1 m3 3,236
] razem | m3 3,236




Rodos 6.8.5.2 [7079]

. Tabela przedmiaru robot ’ Strona 36/61
KANALIZACJA SANITARNA, i :
Nr Podstawa |Opis robdt : Jm llogé
495 | KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemmnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii
0202/08 IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$c 1km
2,1%3,14%0,62*0,62*3*),9 m3 ) 6,844
0,72%0,72*3,14%2,05%0.9 m3 3,003
’ razem | m3 . 9,847
496 KNNR {  |Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtodei transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowyladowczyrmi gruntu kat, I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
9.847%4 . ' m3 39,388
' razem| m3 | - 39,388
497 | KNNR 1 [Umocnienie pelne patami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka, Scian wykopdw w
0313/01  |gruntach suchych kategerii I-IV o szerokosci 1m i glebokodei do 3m
2,1#(2,2¥2+0,65%4)*3 m2 44,100
(2,5%2+0,8%4)*2,05 m2 16,810
B razem | M2 60,910
498 KNNR | . [Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow obicktowych gruntem
0214/05  kategorii -V o arubosei warstwy w stanie luznym 25cm z zaggszezeniem mechanicznym ubijakami
29,127+3,236 pom3 32,363
: . " razem | m3 32,363
499 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii IlI-[V szerokogei 0,8-2.5m, glebokosci 3,0m o §cianach :
0307/04  ipionowych, Z rgcznym wydobyciem urobku
0,8%0,6%5,5 ‘ m3 2,640
razem | m3’ 2,640 -
500 KNNR 1 |Zasypanie wykopow o scianach pionowych w gruncie kategorii fII-IV o szerokosei 0,8-2,5m i glebokodci
0318/04 13,0m
m3 2,640}
501 KNNR 5  |Ulozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 140mm
(705/01
5 - ' m 5,000
: razem m 5,000
3.2.2. Kanal tloczny i studzienki
502 | KNNR4 [Podloza pod kanaly i obickty z materiatow sypkich o grubosci 20cm
1411/03 .
© 15049164+ 5 50+155-1,4*3-1,44*0,5-1,8%0,5)0,9%0,2 m3 108,752
_ o razem | m3 108,752
503 KNNR 1 ' |Wykonanie ztoza filiracypnego zwirowo-piaskowego -obsypka z gruntu z wykopu
0412/02 |
" ipodsypka i obsypka
przepompownia P5 .
(150+91+64+150+155-1,4%3-1,44*0,5-1,8*0,5)*0,39*0,9 m3 212,067
razem | m3 212,067
504 KNNR 4 |[Rurociagi z rur poii&ylenowych {PE,PEHD) o srednicy zewngtrznej 90mm
1009/03 ]
150+91+64+150+E55-1,2%3-1,44%0,5-1,8%0,5 m 604,780
o razem| m 604,780
505 KNNR 4 |Potaczenia z rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy zewnetrzne] rur 90mm metods
1010/03  zgreewania czolowego : .
o 100 . rtacze 100,000
' ‘razem | ztacze 100,000
506 KNNR 4 |Polgezenia 2 rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o érednicy zewngtrzngf rur 90mm za pomoc
1011/03  |ksztattek elektrooporowych
zhacze 6,000
507 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o srednicy 1000mm i glebokosgci 3m w gotowym wykopie -
1413/01 |ROZPREZNA
. studnia 3,000
508 KNNR 4 |Za kazde 0,5m roznicy glebokodei studni rewizyjnej z kregdw betonowych o 4rednicy1000mm i gigbokosci
1413/02  |3m w gotowym wykopie
m -6,000
509 KNNR 4 |Studnie rewizyjne 7 kregow betonowych o srednicy 1200mum i glebokosci 3m w gotowym wykopie - '
1413/03 |[KONTROLNA
: studnia 1,000
510 KNNR 4 |Zakazde 0,5m roznicy glebokosei studni rewizyjne] z kregdw betonowych o $rednicy1200mm i glgbokodei
1413/04- 13m w gotowym wykopie :
m -3,000
511 KNNR 4 |Podioze betonowe o grubodei 10cm przy wylotach kanatow - chudy beton pod fundamenty
1410/02 : .
C T L0+ 1,0%3,14%0,1 _ m3 0,314
[0.9%0,9%3,14%0,1*3 m3 0,763




Rodos 6.8.5.2[7079] .
Tabela przedmiaru robot Strona 37/61

KANALIZACIA SANITARNA. .
Nr | Podstawa |Opis robdt ] Jm llogé
] razem | m3 1,077
512 | - KNNR 4 |Mechaniczne przygotowanic zbrojenia konstrukcji prostych z pretow o érednicy od 10 do 14mm
1402/01 i
studnie rewizyjne  0,888*1,5+32%0,001 *3 t 0,128
studnie rozprezne  0,888%1,8*36%0,001 t ' 0,058
razem t 0,186
513 KNNR 4 |Montaz zbrojenia faw i plyt fundamentowych z pretow stalowych o srednicy powyiej 8mm do 14mm
1 - 1403/02 - : '
L . t C 0,158
514 | KNNR4 |Deskowanie taw fundamentowych
1407/01 .
© lstudnie rewizyine  2%0,77%3,14*%0,35*3 m2 5,077
studnie rozprezne  2*3,14*0,95%0,25 m2 1,492
’ ) razem | m2 6,569
515 KNNR 4 |Deskowanie ¢cian prostych, blokéw oporowych o wysokosci do 3m
1407/02 : : _
studnie rewizyjne  (0,5+0,70)%0,5%2%3,14*3 : m2 11,304
studnie rozprezne  (0,6+0,85)%2%0,5%3,14 ’ m2 4,553
razem | m2 15,857
516 | KNNR4 |Tynk cementowy zwykly naécianach pionowych
1425/02
studnie rewizyjne  0,75%2%3,14*3*1.,9 m2 26,847
studnie rozprezne  0,85%2%3,14%1,94 : m2 10,356
) razem’| m2- 37,203
517 KNNR 4 Izolacje pionowych powierzchni murowanych i betonowych powtoka z lepiku asfaltowego na zimno -
1513403 |pierwsza warstwa - bitizol R .
i m2 37,203
518 | KNNR 4 |Izolacje pionowych powierzchni murowanych i betonowych powloka z lepiku asfaltowego na zimno - ’
1513/04 |kazda nastgpna warstwa - bitizol P
' m2 37,203
519 | KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek ci§nieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-komierzowych p/a kofnierz
0112/01 |specjalny "SYSTEM 2000" 0400 HAWLE 150/150 .
szt . 6,000
; 520 |  KNNR 4 |Ksztattki zeliwne kielichowe o srednicy 150mm - kruéce dwukolnierzowe FF
1323/02
. szt 6,000
521 | KNR2-18 |Ksztaliki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe d=150mm - TROINIK
0112/04 )
szt ’ 3,000
57 522 | KNR2-18 |Ksztaltki zeliwne cignieniowe kolnierzowe d=150mm FF -
67 0112/04 . :
szt 6,000 -
523 | KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy d=150mm montowane sprz¢tem recznym
130/ 0306/04 )
730/ kpl 3,000
524 |KNR-W 2-18 |Polaczenie za pomoca ksztaitek elektrooporowych rur polietylenowych, ciénieniowych PE, PEHD d=90mm :
0111/03 - rdukcja 150/90 )
000 : szt 6,000
000 325 | KNR2-18 |WACETOB Przejécie przez §ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosei Sciany 20cm i otworach
0527/01 |d=210mm P/A TULEJE Z PVC
. Szt 1,000
,000 526 KNNR 4 | Proba wodna szozelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o $rednicy do 110mm
1606/01  |{1 proba - 200m)
: proba 4,000
_ odtworzenie drenazu .
527 | KNR2-11 {Wykonanie potaczen przerwanych rurociagow drenarskich ceramicznych o érednicy 10cm w gruntach
0147.2/03 |kategorii 1 i i1 na glebokosci 1,0m
32%2 szt | 64,000
razem | Szt 64,000
528 { KNR 4-04 {Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny
0901/03
64 ' - m 64,000
: razcm| m 64,000]
3.3. ODTWORZENIE NAWIERZCIHNI
570 | KNR 2-31 |Rozebeanie nawierzehni z mieszanck mineralno-bitumicznych - mechanicziie o gr. 3cm,
0803/03 .
kanat s15-523,517-529
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Tabeka przedmiaru robdt. Strona 38/61
KANALIZACIA SANITARNA,

Nr | Podstawe |Opis robat : Jm Hosé
(13,0450,0430,0+50,0420,0+50,0450,0+50,0-+ 50,0+50,0+50,0+ 50,0+50,0+50,0+50,0450,0+50,0+50,0+4 | m2 2.070,750
0,0+50,0+50,0+50,0+50,0+50,0+-50,0+50,0+52,0)*1,65 : )
przylacza 18%3,5%12 m2 75,600
studzienki  1,7*0,125%26+(0,725%3 _ m2 | 7,700

razem | m2 - 2 154,030

530 | KNR2-31 jRozebranie nawierzchni z mieszanck mineralnd-bitumicznych - mechanicznie - dodatek za kazdy dalszy
0803/04 i lem powyzej Jem grubosci nawierzehni

2154,05*2 ) m2 4 308,100
razem | m2 4308,100("

531 | KNR 2-31 [Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 15cm - rozbidrka mechaniczna $0% matertalu do
0802/07 odzysku

m2 21 454,050

"532 | KNR2-31 |Rozebranie pedbudowy z kruszywa kamiennego - rozbiorka mechaniczna - dodatek za kazdy dalszy lem
0802/08  |powyzej 15cm gr. podbudowy 80% materialu do odzysku

2154,05%5 m2 | 10770250
razem | m2 10 770,250
333 1 KNR2-31 [Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukeyine nawiérzchni wykonywane recznie w
0103/02  |gruncie kategorii III-TV .
m2 2 154,050
534 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa dolna o gr. po zageszezenia 1 5cm 80% z odzysku
0114/05 - .
. m2 2 154,050
535 | KNR2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa goma o gr. po zaggszczeniu 8cm 80% z odzysku
0114/07 .
m2 2 154,050

536 | KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa lamanego, warstwa gorna - dodatek za kazdy dalszy lem powyzej 8cm 80% z
1+ GI14/08 |odzysku

2154,05*12 m2 25 848,600
razem | m2 25 848,600

537 } KNR2-31 jNawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa, wiazaca afaltowa, o gr. po
0310/01 |zaggszczeniu 4em

m2 2 154,050
538 1 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno- -bitumicznych grysowych z warstwa scieralng afaltows, o gr. po
0310/05  |zaggszczeniu 3em
. ' m2 3 765,200
539 | KNR2-31 |Transportz wytwdrni do miejsca wbudowania na odleglosé do 0,5km mieszanki mmeralno bitumicznej
1501/01  |fadowno$¢ srodkdw transportowych do 5t .
214,328+288,035 ' t 502,363
. razem t 502,363
540 | KNR2-31 |Nakdady uzupefnisjace do tabl. 1501 na transport z wytwomi do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km
1502/01 -|ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej - tadownos¢ srodkow transportowych do 5t
41,53%5 e _ i 207,650
] razem t 207.650
3.4. PRZEPOMPOWNIA P-5 - PURAPOMP SS 346/F80249-1.5/4,2 B
roboty ziemne
341 KNNR 1 [Wykopy oraz przekapy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0210/05  {1,20-2,50m3 na gighokos¢ do4m w gruncie kategorii I~V
iprzepompownia P35 2,0%2 9*30%0 0 m3 29,519
-10,597 ' . -m3 -10,397
1,45%1,45%1,1%0,9 m3 2,081
razem | m3 21,003
542 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii II-IV szerokosei 2,5-4,5m, glebokosci 6,0m o Scianach -
0308/06  |pionowych, z recznym wydobyciem urobku . ,
21,003/0,9*0,1 m3 2,334
’ razem | m3 2,334
543 KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosei fyzki 0,60m3 w gruncie kategorii
’ 0202/08 |-V 2 transportem urobku samochodami samowytadowezymi na odlegtosé tkm
przepompownia P53 0,9%0,9%3 14*3 8 m3 9,665
0,509 m3 0,509
0,62%0,62%1,1 o m3 0,423
) razem | m3 10,597
544 | KNR 2-01 |Naktady uzupel.do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozp. 0,5km-odleglosé transportu ponad [km, samoch.
0254/03  |samowyladowczymi na odleglosé ponad 1k po drogach utwardzonych, gr.kat.I-[1
: 10,597*4 m3 42,388
razem | m3 ; 42,388

545 | KNR2-01 |Umocnienie dcian wykopdw pod obiekty specjalne (wraz z rozbidrka) balami drewnianymi - wykopy o
0326/04  |atebokosci de 6m, w gruntach suchych kat. II-iV
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Tabela przedmiaru robét Strona 39/61
KANALIZACJA SANITARNA. ’
Nr Podstawa |Opis robdt Jm Tlosé
P35 (2,9*3+1,9)*3,9 m2 41,340
. razem | m2 41,340
546 | KNR2-01 |Zasypanie wykopéw spycharkami, przemieszezenie gruntu kat1-1ll na odl. do 10m '
0230/01
21,003+2,334 m3 23,337
razem | m3 23,337
547 | KNR2-01 [Zageszczenie nasypdw ubijakami mechaniczriymi, grunt sypki kat.I-[1l ' )
0236/01 _ :
. m3 23,337
548 | KNR2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
0510/03 )
: P5  75*%10+6%(0,75+1,75) Copm2 22,500
: razem | m2 22,500
przepompowinia
549 KNNR 1. iWykonanie ztoza filtracyjnego zwirowo-piaskowego
0412/02 . _
' 0,2+0,9%0,9*3,14 m3 0,509
. ) razem | m3 0,509
550 | KNR 2-02. iMontaz elementéw prefabrykowanych - kanaléw technologicznych z elementéw o masie ponad 2,0t p/a
1925/06 |montaz przepompowni PURAPOMP S8 346/F80249-1.5/4,2
_ ‘elem 1,000
551 | KNR2-18 [Studzienka ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa, o srednicy 500mm bez osadnika i bez syfonu p/a
. 0625/03 . |studzienka betonowa o 0,6m
szt 1,000
552 | KNR 2-18 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa z pier§cieniem odciazajacym i wiazem dla komindw d=80cm -p/a plyta
0626/04  |zelbetowa o 600 mm . :
szt (1,000
553 | KNR 2-18 - [Rury stalowe o zlaczach spawanych d=89/4mm
0104702
m 4,000
554 | KNR 2-18 [Rury stalowe o ztaczach spawanych, o srednicy nominalnej i grubosei $eianki 57,0mm/3,5mm
0104/01
{1,0+0,8)*2 m- 3,600
razem| m 3,600
555 | KNR 2-i8 [Spawanie kolnierzy do rur stalowych d=8%/4mm
0113/02
: : szt 1,000
556 |KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek ciénieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kotnierzowych - tuleje kolnicrzowe
0112/01  |na luzny kolnierz ¢=%0mm |
szt 2,000
557 |KNR-W 2-18 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych - tulgje kolnierzowe
0112/01  |na luZny kotnierz d=90mm i
) szt 2,000
558 | KNR 2-16 (lzolacja rurociagow tasmg Denso plastyczng dz=60-95mm '
0619/03
[,8%2%3,14*0,0285%2 m2 0,644
2%2%3,14%0,0445%2 m2 1,118
razem | m2 1,762
nawierzchnie i ogrodzenie
559 | KNR 2-31 {Krawgzniki betonowe wystajace na podsypce piaskowej o wym. 15x30em
0403/01 :
5,0+10%2 m 25,600
razem | m 25,000
560 | KNR2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8cr, ukiadane na podyspee cementowo-piaskowej
0511/03 : .
5,0%10,0 m2 50,000
. . razem | m2 50,000
561 | KNR2-02 |Ogrodzenie z siatki na slupkach o rozstawie 2,1m z rur stalowych o d=76mm o wys. siatki 2,0m
1804/12 . :
7,5+7*2+0,75+1,75 m 24,000
razem| m 24,000
562 | KNR2-02 {Typowe wrota o szerokosci 4,0m (na gotowych stupkach) z pasem dolnym z blachy {wys.25 cm}, 0 wys.
1808/11  |2,0m
kpl 1,000
3.5. PRZYLACZA
3.5.1. Roboty ziemne
liniowy
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Tabela przedmiare robot Strona 40/61
KANALIZACJA SANITARNA. '
Nr | -Podstawa |Opis robot ’ ' Jm Tlosé
563 | -KNNR 1 [Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnogei lyzki
0210/03 0,25-0,60m3 na glebokosé¢ do 3m w gruncie kategorii {II-IV
PRZYLACZA
bud4l  (9-0,5-0,65)%0,9%2,32*0,9 ' m3 14,752
bud 40  (6:0,5-0,65)*0,9*1,96%0.9 m3 7,700
bud 37 (9-0,5-0,65)*0,90*2,29*0,9 . m3 14,561
bud 32 (6-0,5-0,65)*0,90%2,13*0,9 m3 4,368
bud 30 (5-0,5-0,65)*0,9%2,12%0,9 . m3 6,611
bud 352 (9,0-0,5-0,65)*0,9%2,25%0.9 ' m3 14,307
bud 35 - (9-0,5-0,65)%0,9*2,27*0,9 m3 14,434
bud 26 (5,0-0,5-0,65)*0,9%2,14*0,9 . ' . m3 6,674
dz 638/2  (5-0,5-0,65)%0,9%2,2*0,9 _ m3 6,361
bud 33 (9-0,5-0,65)*0,9%2,34*0,9 : m3 - . 14,879
bud 31  (9-0,5-0,65)*0,9%2 36+0.9 m3 15,006
dz634/1  (5,0-0,5-0,65)%0,9%2,29%0 0 . m3 7,141
dz 634/2  (5,0-0,5-0,65)%0,9*2 34%( 9 ' m3 7,297
bud 18 (5,0-0,5-0,65)*0,9*2 4%0,9 m3 7,484
bud 29 (9,0-0,5-0,65)*0,9%2,50%0,9 _ m3 15,896
bud 27 (8,5-0,5-0,65)*0,9%2,6*0.9 o m3- 15,479
bud 16 (5,0-0,5-0,65)*0,9%2,49*0,9 m3 7,765
bud 14 (4,0-0,5-0,65)%0,9%2,54*(. 9 : m3 5,864
bud 10a  (4,0-0,5-0,65)*0,9%2,49%0,9 ' ’ m3 5,748
bud 10 (4,0-0,5-0,65)*0,90*2,48%0,9 m3 5,725
dz 72272 (8.0-0,5-0,63)*0,90%2,66%0,9 m3 14,759
bud 25 (8,0-0,5-0,65)*0,9*2,64*0,9 : m3 14,648
bud 23 (8,0-0,5-0,65)%0,9%2,59%0.,9 : m3 14,371
bud 21 dz 720/9  (8,0-0,5-0,65)%0,9%2,51%0,9 m3 13,927
dz 703/5  {4,5-0,5-0,65)%0,9¥2,37+0,9 m3 6,431
dz 703/5 " (4,5-0,5-0,65)*-0,9*2,37*0,9 m3 6,431
dz 703/6  (4,5-0,5-0,65)%0,9%2,34*09 m3 6,350
dz 705/1  (5,0-0,5-0,65)*0,9*2,45%0,9 m3 7,640
bud 11a  (8,0-0,5-0,65)%0,9%2,51*0,9 ' 1om3 13,927
bud 15 (8,0-0,5-0,65)%0,90%2,6%0,9 m3 14,426
dz 706/3  (5,0-0,5-0,65)*%0,90*2,44%0 9 : m3 7.609
|dz 706/5  {4,0-0,5-0,65)%0,90%2.41%0,9 . : m3 5,563
dz 706/6  (4,0-0,5-0,65)*0,90%2,1940,9 m3 5,056
bud 13 (8,0-0,5-0,65)%0,9%2,59*0,9 m3 14,371
bud2a (4.5-0,5-0,65)%0,9%2 34*0.9 : : : m3 6,350
bud 11 (8,5-0,5-0,65)*0,9*2,51*0,9 ] ‘m3 14,943
bud.5 (8,0-0,5-0,65)%0,9%2 45%0,9 " m3 13,594
bud 9 (7,5-0,5-0,651%0,90%2,540.9 . m3 12,859
dz 772/3  (7,0-0,5-0,65)%0,90%2,69*(,9 ) m3 12,747
. razem | m3 408,554
564 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokodci 0,8-2,5m, glebokosei 3,0m o0 $cianach :
0307/04  |pionowych, z recznym wydobyciem urobky
408,554/0,9%0,1 _ - m3 45,395
' tazem | m3 45,395
565 KNNR T |Wykonanie ztoza filtracyjnego Zwirowo-piaskowego
0412/02 : ’
0,66*0,9*(9+6+9+6+5+9+9+5+5+9+9+5+5+5+9+3,5+5+4+4+4+8+8+8+8+4,5+4,5+5+8+8+5+4+4+8+5 m3 134,337
+8,5+7+7,5+7-0,238%38-0,35%38) ) .
. ) razem ! m3 134,337
566 | KNNR4 |Kanaly z rur PCW o $rednicy 160mim taczone na weisk
1308/02
9+6+9+6+5+9+9+5+5+9+9+5+5+5+9+8,5+5+4+4+4+8+8+8+8+4,5+4,5+5+8+8+5+4+4+8+5+8,S+7+7,5 m 226,156
+7-0,238%38-0,35%38
razem m 226,156
567 KNNR 4 Proba wodna szezelnosei kanatéw rurowych o érednicy 200mm z rur betonowych, zelbetowych,
1610/02  fkamionkowych lub PCV (1 préba - odcinek migdzy studzienkami)
38 proba 38,000
' razem | proba 38,000
568 KNNR I - {Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbidra, scian wykopdw w
031301 |gruntach suchych kategorii I-IV o szerokodei 1m i etebokosci do 3m
bud 41 (9-0,5-0,65)%2,32*2 m2 36,424
bud 46 (6-0,5-0,65)%2%1,06 . m2 [9,012
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" Tabela przedmiaru robét Strona 41/61
KANALIZACJA SANITARNA. '
Nr | Podstawa |Opis robot ' S : Jm [losé
bud 37 (9-0,5-0,65y%2%2 29 i ' m2 - 35,953
bud 32 (6-0,5-0,65)*2*2,13 . m2 20,661
bud 3¢ (5-0,5-0,65)%2*%2.12 m2 16,324
bud 352 (9,0-0,5-0,65)%2*2,25 m2 35,325
bud 35 (9-0,5-0,65)*2%2,27 m?2 35,639:
bud 26 (5,0-0,5-0,65)*2%2, 14 m2 16,4785
dz 638/2 (5-0,5-0,65)%2%22 m2 16,940? )
bud 33 (9-0,5-0,65)%¥2%2,34 . m2 36,738
bud 3F  (9-0,5-0,65)*2*2,36 - m2 37,052
dz634/1  (5,0-0,5-0,65)*2%2,29 m2 : 17,633
dz 634/2  (5,0-0,5-0,651*2%2,34 _ m2 : 18,018
bud 18 (5,0-0,5-0,65y%2*2. 4 : m2 18,480
bud 29 (9,0-0,5-0,65)*2*2.50 . : m2 39,250
- {bud 27 (8,5-0,5-0,65)*2%2,6 m2 . 38220
bud 16 (5,0-0,5-0,65)*2*2,49 i m2 19,173
bud 14 (4,0-0,5-0,65)*2%2,54 . m2’ 14,478
bud 102 (4,0-0,5-0,65)*2*2,49 . m2 14,193
bud 10 (4,0-0,5-0,65)*2*2,48 . m2 14,136
dz 722/2  (8,0-0,3-0,65)*2*2 66 : . . " m2 36,442,
bud 25 (8,0-0,5-0,65)%2+2,64 m2 36,168 -

“|bud 23 (8,0-0,5-0,65)*2%2,59 { m2 35,4835
bud 21 dz 720/9  (8,0-0,5-0,65)*¥2*2,51 _ : | m2 34,387?
dz 703/5  (4,5-0,5-0,65)*2%2,37 | m2 15,879
dz703/5 (4,5-0,5-0,65)%2%2,37 : | m2 15,879
dz 703/6 {4,5-0,5-0,65)*2%2,34 : m2 15,678;
dz 705/1  (5,0-0,5-0,65)¥2*2 45 ' m2 18,865
bud 11a  (8,0-0,5-0,65)*2*2 51 ] . m2 34,387
bud 15 (8,0-0,5-0,65)*2*2.,6 . . m2 - 35,620
dz 706/3  (5,0-0,5:0,65)%2%2 44 m2 18,788
dz 706/5 (4,0-0,5-0,65)*2%2 41 . m2 £3,737
dz 706/6  (4,0-0,5-0,65)%2%2,19 i m2 2,483
bud 13 (8,0-0,5-0,65)*2*2,59 ) : m2 35,483
bud Za (4,5-0,5-0,65)*2*2,34 m2 15,678
bud 11 (8,5-0,5-0,65)*2%2,51 m2 36,897
bud5 (8,0-0,5-0,65)¥2*2,45 : . ' m2 33,565
bud9 (7.,5-0,5-0,05)*2%2,5 m2 31,750,
dz 77213 (7,0-0,5-0,65)*2%2.69 m?2 31,473
razem | m2 1 008,769

569 | KNNR1 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, rawow, wylkopow obiektowych gruntem
0214/05  |kategorii HI-1V'o grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zaggszezeniem mechanicznym ubijakami

410,45+45,606-134,337 m3 321,719
) : razem | m3 321,719
5701 . K1 Doprowadzenie terenu do stanu istnicjacego:odtworzenie rowu i przepustu lub wjazdu
25 o ' st 25,000
' razem | szt 25,000

zabecpieczenia
571 KNNR 5 . {Utozenie rur ostonowych z PCW o érednicy do 140mm
0705/01

29*3 o . m 87,000
) " razem| m ‘87,000

572 KNNR | |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii 1II-IV szerokotci 0,8-2,5m, giebokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z rgcznym wydobyciem urobku

0,8%0,6%87 : m3 41,760
. . razem | m3 41,760
§73 KNNR 1  |Zasypanie wykopdw o $cianach pionowych w gruncie kategorit 11-IV o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosei
0318/02  |I,5m
. m3 41,760
574 | KNR 4-01 |Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego "
0107/08
2438 : m2 76,000
o _ razem | m2 76,000
375 | KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa '
0417/01
2,0%38 m 76,000
razem m 76,000

—
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576 | KNR 2-25 {Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie
0417/02
m 76,000
577 | KNR 2-25 |Znaki drogowe plaskie - budowa - odzysk 80%
0420/01
: szt 38,000
578 | KNR 2-25 |Znaki drogowe pod$wietlane - budowa - odzysk 80%
0420/02 . -
. szt 38,000
| 579 | KNR2-25 |Znaki drogowe ptaskie - rozebranie
1 0420/03 : _
ral 38,000
580 | KNR 2-25 |Znaki drogowe podswiettane - rozebranie
! 0420/04 .
szt 38,000
581 KNNR 1 [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tclekomumkacyjnych typu ciezkiego o rozpl@toéu
0528/01  |4,0m
_ kpl 21,000
582 KNNR | |Demontaz konstrukefi podwieszefi kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciezkiego o
0528/06 {rozpigiosci 4,0m
kpt 21,000
. |studzienki
583 KNNR 1 [Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnogci lyzki
0210/03  |0,25-0,60m3 na gigbokos¢ do 3m w gruncie kategorii 1I-IV
1,3%1,3%(2,25+1,9542,25+1,95+1,95+2,25+2,25+1,95+1 9542 2542 25+1 95+1,95+1,95+2,25+2 25+1,95| m3 121,376
+1,95+1,95+1,95+2,25+2,2542, 2542 25+1,95+1,05+1 95+2,2542,25+1,95+1 951 95+2,25+1 954225+
225+2,25+2,25)%0,9 .
-14,433 m3’ -14,433
razem | m3 106,943
584 KNNR 1 | Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii II-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 3,0m o §cianach
0307/04  ipionowych, z rgcznym wydobyciem urobku
106,943/0,9*0,1 m3 11,883
razem | m3 11,883
585 | 'KNNR I |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii '
0202/08 |T-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé lkm
' 0,24*%0,24%3,14%(2,25+1,95+2,25+1,95+1,95+2,25+2,25+1 95+1,95+2 25+2 25+1 95+1,95+1,95+2,25+2,| m3 14,433)"
25+1,95+1,65+1,95+1,95+2,25+2 2542 25+2 25+1,95+1,95+1,95+2,25+2,25+] 95+], 95+1 95+2,25+1,9
3+2,25+42, 25+2 25+2.25)
. razem | m3 14,433
586 KNMR 1 |Naklady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosei transportu ponad 1km -
0208/02  |samochodami samowyladowcezymi gruntu kat. I-1V po drogach o nawierzchni utwardzonej _ : :
' 14,433%4 . " m3 57,732
. razemn | m3 57,732
587 KNNR 1 - {Umocnienie petne patami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbidrka, scian wykopéw w
] 0313/0t  |gruntach suchych kategorii IV o szerokodci Im i glebokosci do 3m
(1,3%3+0,2%2)%(2,25+1,95+2,25+1,95+1,95+2,25+2 25+ 1 ,65+1,95+2,25+2,25+1,95+1 95+1,9542,2542.2 | m2 343,140
5+1,95+1,95+1,95+1,95+2,2542,25+2,25+2 25+1,95+1,95+1,95+2,2542, 25+ 95+ 95+1,95+2 25+1 .95
+2,25+42,25+2,254+2,.25)
o razem | . m2 343,140
588 KNNR 1 |Umeocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (Wypraskaml) w gruntach
0313/05  suchych - doedatek za kazdy dalszy rozpoczely Em szerokosci wykopu o umocnieniu pelnym glebokosé do
3m, grunt kat. I-TV
m2 343,140
589 KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systernowe VAWIN o srednicy 315-425mm z zamknigciem rurg teleskopowg
1417402
38 szt 38,000
taczna dhugosé rury karbowanej
L=L7+ LA+ L TH LA+ LA+ LTHLTHL AL A+, T+ THL A LA+ LA+ THL T+ 44+ 4+1,4+1,4+1,7+1,7+1,7
L7+ AL A+ AHLTHLTHL 4] 4] 441,741 441, 748,7+1,7+1,7= 589
razem | szt 38,000
594 KNNR 1 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podluznych, punktowych, rowow, wykopdw obiektowych gruntem
0214/05  |kategorii IlI-[V o grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zaggszezeniem mechanicznym ubijakan
| ) 106,943+11,883 m3 118,826
| -1,528 m3 -1,528
razem | m3 117,298
591 KNNR 1 {Wykonanie zloza filtracyjnego zwirowo-piaskowego
0412/02 :
0,253%0,253%3 14*38*(.2 m3 1,528
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ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DLA PREYEACZY KTORYCH WYKOP WYKONANY JEST NA CALES
SZEROKOSCI ULICY KONOPNICKIEJ UJETQ W PKT. 3.4 ] ) R R

4. ULICA EAKOWA - I
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