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Kanalizacfa sanitarna wraz z przytaczami w. ciagu ul. Czestochowskief
’ w miejscowosci Miedzno - strona péinocna”

OPIS TECHNICZNY

ZALACZNIKI
- Petnomocnictwo Inwestora
- . Warunki techniczne wydane przez PWiK S.A. w Cz-wie z dnia 28.10.2009 r.

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzno z dnia
04.05.2010r.

- Uzgodnienie lokalizacji trasy kan. sanit. wydane przez ZDW w Katowicach z dnia
11.06.2010r.

- Uzgodnienie lokalizacji przez PZUDP w Ktobucku z dnia 07.07.2010 r.

- Uzgodnienie projektu wydane przez ZDW w Katowicach z dnia 15.02.2011 r.
- Uzgodnienie projektu wydane przez PWiK S.A. w Cz-wie z dnia 17.02.2011 r.
- Uprawnienia i przynaleznos¢ do izby projektanta

- Uprawnienia i przynalezno$¢ do izby sprawdzajacego

CZESC RYSUNKOWA

- Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 Rys.
- Profil podiuzny sieci kanalizacji sanitarne; 1:500/100 Rys.
- Profil podiuzny przytaczy kan. sanitarnej 1.500/100 Rys.
- Studzienka kanalizacyjna 1,2m 125 Rys.
- Studzienka kanalizacyjna 1,0m 1:25 Rys.

Profil podtuzny przektadki wodociagu 1:500/100 Rys.
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Kanalizacja sanitarna wraz z przytaczami w ciggu ul. Czestochowskiej
w miefscowosci MiedZno - strona péinocna”

OPIS TECHNICZNY

do projekty budowlanego kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ciggu
ui. Cz@stochowskiej w miejscowosci Miedzno - strona péinocna

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa nr 358/PW/2010

- aktualne mapy .sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:1000

- dokumentacja projektowa ,Miastoprojekt Czestochowa’ z 2003 r.
- dokumentacja geotechniczna ,Geobios” Sp.zo.0. z 04.2003 r,
- notatki stuzbowe

- wizja lokalna - o$wiadczenia wiascicieli budynkoéw

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA o
Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
w migjscowo$ci Miedzno, ul. Czestochowska strona pétnocna.

Zadaniem projektowanej kanalizacji jest odbi6r sciekow byt. — gosp. z budynkow
mieszkalnych potozonych przy wyze; wymienionej ulicy | przestanie ich do systemu
istniejacej kanalizacji.

Zakres opracowania obejmowat zaprojektowanie:

- kanatu sanitarnego grawitacyjnego o diugosci — 994,5m

- przytaczy kanatu sanitarnego w ilosci — 24szt.

- przekiadka odcinka istniejacego wodociagu — 18,0m

3. WARUNKI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE
Szczegétowy opis warunkéw geologiczno - ‘inzynierskich rejonu objetego inwestycjg
zawiera dokumentacja geotechniczna wykonana przez firmg "GEOBIOS” w kwietniu 2003r.

ANALIZA WARUNKOW WYKONANIA WYKOPOW | POSADOWIENIA KANALU
Przeprowadzone badania, niezaleznie od znacznych odlegtosci miedzy punktami
badawczymi, wykazaly iz prace ziemne i posadowienie kanatu realizowane bedg
w strefie wystepowania utworéw czwartorzedowych sedymentacji  wodnolodowcowe;j
i lodowcowsj (podktad moreny dennej dwudzielny). :
ory te zgodnie z normag PN-81/B-03020 rozdzielono na pakiety, a nastepnie
pakietach wydzielono warstwy geotechniczne przy kryterium rozdziatu: konsystencja

ntow spoistych, zageszczenia i uziarnienia gruntow niespoistych. .-

WYKONANIE WYKOPOW ST
ziemne w ulicy Czestochowskiej nalezy poprzedzi¢ obnizeniem zwierciadta
y. stosujac zestaw igtofiltrowy w schemacie jedno- lub dwurzedowym zaleznie
okresu realizacji prac. Posadowienie kanalu generalnie w gruntach niespoistych.
LIKWIDACJA WYKOPOW

MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA spéfka z o. o.
42-200 Czestochowa, ul. Szymanowskiego 15 tel /fax: 34 324 57 58 2




«Kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami w ciagu ul. Czestochowskiej
- W migjscowosci MiedZno - strona péinocna”

Wykopy w ulicy Czestochowskiej nalezy likwidowa¢ gruntami niespoistymi
dowiezionymi z zewnatrz. Zasypanie wykopu warstwami o grubosci do 0,25m
z zagegszczeniem kontrolowanym. Wymagane JD = 0,60 tj. dla podbudowy dolnej.

KATEGORIA GRUNTOW
Kategoria urabialnosci gruntéw - 3 - wedtug PN-B-06050.

4. ISTNIEJACE UZBROJENIE

Projektowane uzbrojenie bedzie bieglo w sasiedztwie przewodow wodociggowych, kabli
telefonicznych i elektrycznych.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé wykopy kontrolne w celu
Zlokalizowania istniejacego uzbrojenia.

5. ODLEGLOSCI PROJEKTOWANEGO KANALU OD ISTNIEJACEGO
UZBROJENIA PODZIEMNEGO | NADZIEMNEGO

Zgodnie z wytycznymi projektowania sieci przewoddw podziemnych | nadziemnych

w ulicach minimalne poziome odlegto$ci kanatdw sanitarnych winny wynosi¢ od:

- wodociggu : 1.5 +2,0m
- od kabla elektrycznego i telefonicznego 1,0m
- linia napowietrznej elektryczne; 1,5m

Napotkane urzadzenia podziemne winny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem
podczas wykonywania otwartego wykopu.

Istnieje mozliwoé¢ wystepowania niewykazanych na mapie urzadzen podziemnych,
dlatego bezpo$rednio przed rozpoczgciem robot nalezy upewni¢ sig, czy nie ma
innych przewodoéw.

6. PRZESZKODY NA TRASIE PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA

Przeszkodami na tfasie projekiowanego kanatu sg elementy istniejacego uzbrojenia
terenu. Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach skrzyzowania
istniefacego uzbrojenia z projektowang siecig do wykonania przekopéw kontrolnych,
potwierdzajacych stan przyjety w projekcie, na podstawie map sytuacyjno -
wysokosciowych.

W przypadku napotkania uzbrojenia nie naniesionego na planach i profilach nalezy
powiadomic autora projektu | inspektora nadzoru celem ustalenia sposobu
zabezpieczenia | usunigcia kolizji. Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczyé
przed ich uszkodzeniem. Na skrzyzowaniach projektowanego kanatu i jego przylaczy
Z kKablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi nalezy zamontowaé na nich dwudzielne
rury ochronne AROT A-110 PS.

| 7. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN

7.1, Trasa .
Catos¢ inwestycji zaprojektowano w obrebie pasa drogowym ulicy Czestochowskiej
i na terenie prywatnym.

MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA spdtka z 0. o.
42-200 Czestochowa, ul. Szymanowskiego 15 tel./fax: 34 324 57 58 3




Kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami w ciagu ul. Czestochowskief
w miejscowosci MiedZno - strona péinocna”

Trase sieci i lokalizacje jej obiektéw wytyczyé w oparciu o wykaz wspoirzednych
geodezyjnych zamieszczony na rys. nr 1.

7.2. Zastosowane rury

7.2.1. Kanaf sanitarny grawitacyjny
Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano z rur z litego PVC SDR 34 S 16,7 kl. S
z kielichami o $rednicy @200/59mm (przewidywana df. rur 771,0m) taczonych
na uszczelki gumowe.
W miejscach gdzie kanat bedzie uktadany metodg bezwykopowsa zastosowad przeciskowe
rury kamionkowe, glazurowane np. KREAMO CreaDig V4A @&200mm (przewidywana
di. rur 221,5m), faczone na mufg V4A Typ 1- ze stali z domieszka molibdenu z uszczelkg
kauczukowa - elastomerowa, posiadajgce aprobate IBDiM.
Przy budowie stosowal sig do instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociagow
wydanej przez producenta rur.

7.2.2. Przyfacza kanalizacji sanitarnej

Przytacza kanalizacji sanitarne] nalezy wykonaé z rur z litego PVC SDR 34 8 16,7
kl. S z kielichami o $rednicy &160/4,7mm (przewidywana dt. rur 26,0m), faczonych
na uszczelki gumowe.

W miejscach gdzie przylacza beda ukiadane metody bezwykopowg zastosowacd
przeciskowe rury kamionkowe, glazurowane np. KREAMO CreaDig VT &150mm
(przewidywana dt. rur 316,5m), faczone na mufe VT z uszczelkg polipropylenowg
na szkielecie z widkna szklanego, posiadajgce aprobate IBDiM. Przy budowie stosowaé sie
do instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociagdw wydanej przez producenta rur.

7.2.3. Odcinek wodociagu
W zwigzku z kolizja projektowane; sieci kanalizacyjnej z istniejacym wodociagiem nalezy
wykona¢ przektadke istniejacego wodociggu na odcinku pomigdzy W1 i W2. Przektadke
wykonac z rur TS (PE100+XS50) &3180/16,4mm.

7.3. Zastosowane studzienki
Zaprojektowano studnie kanalizacyjne z kregéw zelbetowych o $rednicach: &1,0m
(na przytaczach) i &1,2m (na kanale grawitacyjnym) taczonych na uszczelke z wiazami
zatrzaskowymi typu cigzkiego D z wypetnieniem betonowym wg PN-87/H-74052.
Studzienki wyposazy¢ w zeliwne klamry zfazowe, w rozstawie na przemiennie, co 30cm.
W miejscu przej§¢ z rurami przez sciany studzienek nalezy osadzi¢ przejscia szczelne
diugie z uszczelnieniem gumowym.
Kregi od zewnairz zabezpieczy¢ warstwa izolacyjna — 2 x izolbet D.

7.4. Roboty ziemne T
Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomic Zarzgdce terenu, na kitérym
prowadzone bedg roboty.

Przejscia kanatem i przytgczami przez jezdnig asfattowg i w innych miejscach oznaczonych
na rysunkach nalezy wykonaé¢ metodg przecisku.

MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA spéika z 0. o.
42-200 Czestochowa, ul. Szymanowskiego 15 tel./fax: 34 324 57 58 4




Kanalizacja sanitarna wraz z przytaczami w ciagu ul. Czestochowskief
w miefjscowosci MiedZno - strona potnocna”

Roboty ziemne w wigkszosci wykonywane beds sprzetem mechanicznym. Szerokosé

wykopdw plytkich tj. h<1,8m ok. 1,0m, przy wykopach glebszych 1,0m + 1,2m. Zaktada sie

umocnienie wykopu szalunkiem kroczacym typu-ciezkiego.

W miejscach zblizenia do istniejacego uzbrojenia przekopy kontrolne nalezy wykonaé

recznie. Przy wykonywaniu wykopéw nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowane]

gigbokosci wykopu. Roboty wykopowe prowadzi¢ tak, aby zabezpieczyt wykop przed

naptywem wod opadowych. :

Dla posadowienia kanatu nalezy wykonaé¢ podsypke =z piasku o grubosci nie

mniejszej jak 20cm i zageszczeniu 95%. Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujace

wymagania: nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach wiekszych niz 20mm, nie moze

by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ zadnych ostrych kamieni i innych przedmiotéw, ktére

mogtyby spowodowa¢ uszkodzenie rury.

Powierzchnia zageszczonego piasku w obrebie kata 90° powinna mie¢ dno

wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem i stanowié podtoze nosne dla rury

kanatowsj.

Zasypka utozonego kanatu skiada sie z dwéch warstw:

- warstwy ochronnej rury kanafowej o wysokosci 30cm ponad wierzeh,

- warstwy ‘do powierzchni terenu.

Zasypke prowadzi¢ trzema etapami:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypka rury kanatowej - wykonac z piasku
sypkiego bez grud i kamieni. Obsypke nalezy zageszczaé z zachowaniem
szczegdinej ostroznosci z uwagi na kruchoéé materiatu, z ktérego wykonane sg

rury;
etap Il - wykonanie obsypki w miejscach potaczen po prébie szczelnosci rur
na zigczach;
etap Il - zasypka wykopu gruntem dowiezionym z zewnatrz z jednoczesnym

zagegszczeniem oraz rozhiorkg zabezpieczenia $ciany. Wskaznik zageszczenia
Js=1,00 do gtgbokosci 1,2m i powyzej glebokosci 1,2m Js=0,98.

8. ZALECENIA OGOLNE

Montaz rur wykonac zgodnie z zaleceniami producenta i obowigzujgacymi normami. Roboty
t ziemne wykona¢ z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujgcych norm. Przed

zasypaniem wykopow nalezy dokonac inwentaryzacji sieci przez stuzbe geodezyjna.
Przy wykonywaniu robét montazowych przestrzegaé postanowien obOWququcych .
przepisow. :

9. PRZEPISY BHP - :
Roboty wykonywane bedg w czynnych ulicach, w zwigzku z czym ich teren powinien
by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do $éwitu i przy ziej
widocznosci powinien zosta¢ odpowiednio oswietlony.

Ogot robot wykonawczych majgcych na celu realizacj@ projektu powinien byé prowadzony
W zgodzie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni byé przeszkolenr w zakresie
phowigzujgcych przepisow BHP.

MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA spotka z o. o.
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Kanalizacja sanitarna wraz z przytaczami w ciggu ul. Czestochowskief
w migjscowosci Miedzno - strona péinocna”

10. ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI DROG

W zwigzku z budowa inwestycji zostanie zniszczony teren, po ktérym ta bedzie
realizowana. Teren oraz inne wynikajace z budowy zniszczenia, uszkodzenia nalezy
uporzadkowac i przywroci¢ do stanu sprzed budowy zgodnie z zaleceniami Wojewodzkiego
Zarzadu Drog w Katowicach (patrz zat.) oraz inwestora.

11. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ
Informacja BIOZ wg odrebnej czesci wchodzacej w sktad kompletu dokumentacji

projektowe;j.

12. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robot drogowych nalezy:

- uzyskac pozwolenie na zajgcie pasa drogowego w Zarzadzie Drog;

- poinformowaé zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje © rozpoczeciu robét
drogowych;

- teren budowy oznakowaé i zabezpieczyé;

- roboty w pasie drogowym powinny byé¢ prowadzone zgodnie z wytycznymi zarzadcy
drogi;

- aby zabezpieczy¢ nawierzchnie nalezy uzyskaé w migjscu  prowadzonych robot
budowlanych wspélczynnik zageszczenia min 0,98,

MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA spotka z 0. o.
42-200 Czestochowa, ul. Szymanowskiego 15 tel./fax; 34 324 57 58




] Katowice, dnia 11.06,2010r.
ZARZA’D WOJEWODZTWA
SLASKIEGO

URZAD GMINY mie -

42420 MIEDZNO

| DECYZJA
WDU/JMAS/5425/L - 124/ ... 244 A ... /10

Dzialajac na podstawie art. 21 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, tekst Jjednolity, ze zm.), Uchwaly Nr 1327/172/1/2004 Zarzadu
Wojewddztwa élqskiego z dnia 05.08.2004 r., Uchwaly Nr 1486/80/111/2007 Zarzadu Wojewddztwa
Slaskiego z dnia 16.08.2007 1., Uchwaty Nr 1687/283/111/2009 Zarzadu Wojewodztwa S'Iqskiego
z dnia 02.07.2009 r., zgodnie z art. 104 Kpa,

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Pana :

INZ. EUGENIUSZA DUDEK reprezentujacego spotke: MIASTOPROJEKT
CZESTOCHOWA SP. Z 0.0. , UL KAROLA SZYMANOWKSIEGO 15,
42-201 CZESTOCHOWA '

z dnia 23.04.2010r, dzialajacego w imieniu gminy:
URZAD GMINY MIEDZNO, UL. ULANSKA 25, 42-120 MIEDZNO

w sprawie uzyskania zezwolenia na lokalizacje projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej wzdhuz,
i w poprzek drogi wojewodzkiej Nr 491 ( ul, Cugstochowska ) w miejscowosci Miedzno,
na odcinku od studni S33 do posesji Nr 49, podstawie art. 39 ust. 3 w/w Ustawy o drogach
publicznych. S

: Zezwalam

Gminie: v

URZAD GMINY MIEDZNO, UL. UEANSKA 25, 42-120 MIEDZNQ S

na [okalizacjg projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej wzdluz i w poprzek drogi wojewddzkiej

Nr 491 ( ul. Czgstochowska ) w migjscowosci Miedzno, na odcinku od studni S33 do posesji Nr 49,

na podstawie przediozonego planu zagospodarowania terenu wykonanego na podkladzie mapy

sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500, pod nizej podanymi warunkami:

1. Projektowany tras¢ kanalizacji sanitarnej wzdluz drogi wojewddzkiej Nr 491 na odcinku
od studni S33 do posesji Nr 49, nalezy zaprojektowaé zgodnie z lokalizacja przediozona
‘na planie sytuacyjno - wysokosciowym. :

2. Roboty zwigzane z uloZeniem kanalizacji sanitarnej wzdluz drogi wojewaodzkiej Nr 491
na odecinku od studni $33 do posesji Nr 49, w migjscowosei MiedZno, nalezy wykonaé metodg
rozkopu w waskoprzestrzennych wykopach umocnionych. '

3. Wyzej wymienione wykopy nalezy umocnié za pomoca:

..a) plyt szalunkowych pelnych z dwu punktowym rozparciem kazdej piyty ~ przy glebokosei

do 4,0m, . :
b) grodzic stalowych — przy glebokoéci powyzej 4,0m

4. W przypadku wystgpowania wody gruntowej w/w wykopy, nalezy przewidzieé¢ odwodnienie
dna wykopu za pomoca iglofiltréw wplukiwanych od wewnatrz umocnienia w rozstawie co 1,0m.

5. Projektowane przekroczenia drogi wojew6dzkiej Nr 491" ( ul. Czgstochowska ) w miejscowosci
Miedzno, kanalizacjg sanitarna nalezy wykonaé¢ metoda przewiertu sterowanego poziomego
w stalowych rurach przewiertowych, zalozonych na glebokosci:

Swonalz3




2)

b)

¢}

min. 1,5m ponizej nawierzchni drogi i pobocza oraz chodnika, liczac od gérnej krawedzi rury
ochronnej,

min. 0,70m ponizej podstawy skarpy pasypu, dna rowu przydroznego liczac od gornej krawedzi
rury ochronnej. : : _

diugo$é rury ochronnej nalezy przyja¢ na cafej szerokosci pasa drogowego drogi wojewédzkiej
Nr 491 1j. jezdni, pobocze, TOW przydrozmy, zieleniec, skarpa. -
komory przewiertowe, nalezy lokalizowaé poza pasem drogowym.

W przypadku naruszenia systemu korzeniowego istniejacych drzew rosnacych w pasie drogowym
drogi wojewbdzkiej Nr 491, w trakcie wykonywania robot zwigzanych z budowa kanalizacji
sanitarnej, ktére w konsekwencji spowoduje obumieranie badZ naruszenie statecznosci - w/w
drzew, Inwestor w/w kanatu poniesie koszt oplaty za zezwolenie na wycinke drzew oraz koszt
wycinki drzew. .

W przypadku uzasadnionej koniecznoscl wycinki drzewostanu, nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu
o uzyskanie zgody na w wycinkg drzew z whasciwego urzgdu gminy zalaczajac do wiw wniosku
ponizsze dokumenty:

a) inwentaryzacja wraz z lokalizacja przedmiotowych drzew wraz z uzasadnieniem,
b) dane niezbgdne do sporzadzenia planu wyrebu:

10.

11.

- gatunek drzewa,

- obmiar obwodu pnia na wysokosei 1,30m od powierzchni terenu,

- odlegtoéé od krawedzi jezdni. '
Koszt oplaty za zezwolenie na wycinke drzew oraz koszt wycinki drzew ponosi W calosci
Inwestor. _
W rejonic oraz na wysokoséci istnicjacego przepustu drogowego, trasg kanalizacji sanitarnej,
nalezy poprowadzi¢ W odleglosci” min. 5,0m od najbardziej Wysunigtego elementu
przedmiotowego przepusiu liczac w kierunku prywatnych dziatek. _
Wszelkie zanieczyszczenia korony w/w drogi wojewédzkiej, W trakcie wykonywania robot,
zwiazanych z budowa w/w kanalizacji sanitarnej, nalezy usuwaé na biezaco. -
Inwestor przedmiotowej kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, zobowiazany jest do :

a) odtworzenie istniejacych zjazdow, zgodnie z ponizszymi warunkami :

- Zjazd indywidualny nalezy wykonaé zgodnie z par. 77 i 79 Rozporzadzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Motskiej z dnia 02 marca 1999r ( Dz. U. Nr 43, poz. 430,
par. 77179), ' '

- zjazd publiczny nalezy wykona¢ zgodnie z par. 77 i 78 Rozporzadzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r ( Dz. U. Nr 43, poz. 430,
par.77178), ' '

b) konstrukcje nawierzchni zjazdu nalezy wykonac ‘zgodnie z Zalacznikiem Nr 5 pkt 5.7.2

cytowanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

" ¢) zapewnienie dojscia i “ dojazdu do parcel sasiadujacych z przedmiotowg inwestycja

na czas prowadzonych robot.

d) wykonania naprawy lub odbudowy istnicjacych ogrodzen posesji prywatnych polozonych

12.

wzdtuz drogi wojewodzkiej Nr 936, ul. Kolejowa, mna odcinku od skrzyzowania DW-936
2 DK-45 do skrzyzowania DW-936 z ul. Dworcowa, w miejscowosci Krzyzanowice,
w przypadku uszkodzenia badZ naruszenia ich statecznodci, w trakcie wykonywanych robdt,
_zwiazanych z budowa przedmiotowej kanalizacii sanitarne;j. ,
W przypadku uszkodzenia pozostalych elementéw infrastruktury drogowej nie wymienionych

" w niniejszej decyzji, nalezy odbudowaé lub wymieni¢ na nowe.

13.

14.

15.

Trase kanalizacji sanitarnej w miejscach zblizef i skrzyzowafi z innymi urzadzeniami, nalezy
wykona¢ w rurze ochronnej. '
W przypadku naruszenia. istniejacych rowow odwadniajacych, skarp nasypow i wykopow oraz
pobocza wiw drogi wojewodzkiej, nalezy je odtworzy¢ zgodnie Z Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r (Dz. U. 2 1999r, Nr 43 poz. 430).
Odtworzenie  naruszonego — pobocza wiw  drogi  wojewodzkiej, nalezy ~ wykonaé
poprzez odpowiednie zaggszezenie. :

W przypadku wystapienia odksztalcen w konstrukcji jezdni w obszarze wykonywanego
przekroczenia drogi wojewodzkiej w okresie 60 miesiecy od dnia odbioru rob6t przez
przedstawiciela Zarzadu Drogi Inwestor jest zobowiazany do usunigcia usterek na calej
szerokodci jezdni 1 dlugosei wystgpowania uszkodzen, jednak nie mniej niz Im w obu kierunkach
mierzac od osi zalozonej rury ochronnej, na wlasny koszt. '
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16.

17.

18.

19.

Zgodnie z art 39 ust 5 pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
( Dz. U. z 2007r, Nr 19 poz. 115, tekst jednolity, ze zm. ) w przypadku budowy, przebudowy
lub remontu drogi, koszt ewentualnego przetozenia urzadzenia obcego pokryje jego wlasciciel.
Roboty zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej Inwestor wykona wlasnym staraniem bez prawa
do odszkodowania z tytulu budowy jak i eksploatacji. :

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe kanalizacji sanitarnej wydanego przez wlasciwy
Organ, wlasciwym Organem dla drég wojewodzkich jest Wojewoda Slaski nalezy wystgpié
z odrebnym wnioskiem celem zaopiniowania pl’O_[ektll budowlanego kanalizacji sanitarnej.
Do wniosku nalezy przediozyé:

- min. 2 egzemplarze projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej Nr 491, ( wul.  Cxstochowska ) w . miejscowosci  MiedzZno,
na odcinku od studni $33 do posesji Nr 49, zawierajacego w/w wymogi i wykonany przez osobeg
posiadajaca uprawnienia budowlane. _ :
Wiw projekt powinien zawiera¢ rozpoznanie ewentualnych kolizji z istniejacym
uzbrojeniem, wraz ze sposobem ich usunigcia oraz uzgodnieniami branzowymi.

- oryginat pelnomocnictwa upowaznienia Inwestora do wystgpowania w Jego imieniu w zakresie
wniosku, wydane zgodnie z art. 33 Kpa.

Niedopehienie powyiszych warunkow zgodnie z art. 40 ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r,
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 19 poz. 115, tekst jednolity, ze zm.) skutkuje
wszezeciem postgpowania administracyjnego oraz natoZzeniem kary pienig¢zne;.

Uzasadnienie

Decyzja uwzglgdnia w catosci zadania strony, wobec tego zgodnie z art. 107 par. 4 Kpa odstapiono
od jej uzasadnienia.

Pouczenie :

1.

Adres do korespondencji: Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40 — 609 Katowice.

Decyzja nic jest pozwoleniem pa budowg w my$l art. 28 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U.z2006 r. Nr 156 poz. 1118, tekst jednolity, ze zm.).

Przystapienie do robdt bez wymaganego zezwolenia na zajecie pasa drogowego skutkuje nalozeniem kary. pienigznej,
zgodnie z ustawg o drogach publicznych.

Od n/n decyzji przystuguje odwotanic do Samorzadowego Koicglum Odwolawczego w Katowicach, za posrednictwem
Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego, Zarzad Drég Wojewodzkich w Katowicach ul, Lechicka 24, 40-609 Katowice —
w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Z-ca Dyrektora
Nie pobrano oplaty skarbowej zgodnie z czgscia IT1 ust, 44 pkt 2, kolumna. 4_pkt. 9 zala@sreieadiamsvsiegninl Motistapada

2006, o optacie skarbowej (Dz. U. z 2006, Nr 225, poz. 1635).

Zalacznik : )
Opieczetowany przez ZDW w Katowicach

1. I komplet dolumentacyi

Otrzymuijs : ) ] :
{. MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWSKA SP. Z 0.0.
UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO 15
42-201 CZESTOCHOWA '
+ZAL |
2. WDU/L  afa

Strona 3 z3



STAROSTWO POWIATOWE . ~ Kiobuck, 2010.07.07
W KLOBUCKU

ul. Rynek im.Jana Pawia II 13
42-100 Ktobuck -
tel. 310-95-00

OPINIA NR 375/2010

Przedmiot uzgodnienia: Budowa kanalu sanitarnego wraz z przquczami

- Potozenie obiektu: Miedzno, ul. Czgstochowska :

' Jedn. ewid.: Miedzno, obrgb: MiedZno dziatka numer: 174011,
174012, 1744/1, 174412, 1755, 1815, 1817, 1830, 491, 705/2, 706/1,
706/10, 706/9, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 7331, 733/2,
734/1, 836, 83715, 837/6, 865/1, 865/4, 866, 867/1, 867/2, 868/1,
868/2, 869/1, 869/2, 870, 871/3, 871/4, 871/5, 871/6, 872, 87311

Whioskujacy: MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA SP.Z0.0
ul. Szymanowskiego 15, 42-201 Cz¢stochowa

Uwagi i zalecenia:

[58]- SZMIUW : _
- uzgodniono w zakresie lokalizacji, rozwigzania techniczne nalezy uzgodnic .
indywidualnie.

TP S.A. Czestochowa: ] _ )
- Skrzyzowania i zblizenia projektowanego obiektu z telefonicznymi liniami kablowymi nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisanti. ' '
Przy pracach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzeni telekomunikacyjnych nalezy
wykonaé przekopy kontrolne, celem doktadnego zlokalizowania ich utozenia. '
Prace ziemne wykonac recznie pod nadzorem pracownika telekomunikacji.
W przypadku konieczno$ci przebudowy istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
opracowaé projekt techniczny i uzgodni¢ w TP S.A. D.E.Z.F.S. Obszar Opole. '
Projekt oraz prace zwigzane z przebudowa wykona¢ kosztem i staraniem
zainteresowanego Inwestora. Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca zgtosi
sie do TP S.A. D.E.Z.F.S. Obszar Opole w celu potwierdzenia uzgodnienia. Miejsca
skrzyzowan z kablami teletechnicznymi zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu "AROTA",
- Na trasie projektowanego remontu ( budowy) urzadzenia podziemne nie wystepuja,
Natomiast skrzyzowania lub zblizenia z liniami telefonicznymi stupowymi wykonaé zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. O rozpoczeciu prac powiadomié TP S.A.
D.E.ZF.S. Obszar Opole. Koszty awarii urzadzer teletechnicznych ponosi Inwestor.

[49] Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji - o
- uzgodniono trase sieci, rozwigzanie techniczne przedstawié¢ do akceptacji w Wodociggach
Czestochowskich. ' ' '

Urzad Gminy Miedzno - uzgodniono.
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B ) Jednostkl wykonawstwa geodezyjnego

- Re;on Dystrybucu K}obuck -uzgodnlono ty[ko w zakresie Iokahzacp z uwzglednlemem plsma -
SRS OCZIRDSIZS!MW13571548712010 z dn|a 22.11; 201 Or ‘ o o

Geodeta pownatowy o - SR : S N -
uzgadnla projekt pod warunklem bezwzglednego wytyczema oblek’tu przez uprawnlone

'Zgodnle z Att. 43 ustawy z dn 7 Ilpca 1994 r. Prawo budowtane obiekty ulegajqce zakrycm
'podlegajq geodezy]nej mwentaryzacp powykonawczej prz e d ich- z akry c i e m.

W ra2|e mezgodnosm zreallzowanej sieci uzbro;ema terenu z uzgodmonym pro;ektem
mape Z wynlkaml inwentaryzacji Inwestor przedkiada nlezw’focznse w%ascnwemu organown
- Admlnlstracu Archltektoniczno Budowlanej ~

' Celem spe%nlenla warunku wynlka]a_cégo z art. 22 ustawy Prawo budowlane (Dz U Nr 207/03
poz. 2016y ochrony. znakow geodezyjnych wykonawca robét zleci uprawnlonej e
jednostce geodezyjnej nadzor nad zabezpleczemem znakow przed |ch naruszenlem W
trakme reahzacn 1nwestyc11 e SR . I

Arkusze map 511 214 244, . ' : ' R
511 232 042 051 053 (strona przediozy}a do wgladu orygma%y m VR
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. - Katowice, 15.02.2011r.
 ZARZAD WOJEWODZTWA -

" SLASKIEGO | -
| WDULMAS/54251L - 124,10/ 1Y
MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA $P.Z 0.0.

MU T8 ) KAROLA SZYMANOWSKIEGO 15
4 ¢ 42201 CZESTOCHOWA

Dotyezy: uzgodnienia projektu kanalizacii sanitarnej wzdiuz i poprzek drogi wojewddzkiej
Nr 491 ul Czestochowska meejscowoscf M:edzno strona poinocna '

Po rozpatrzen[u whiosku MlastoprOJekt Czc—gstochowa Sp. z 00. z siedzibg
w Czestochowie z dnia 03.02.2010r, (data wpiywu 09.02.2011r), uzgadniam pozytywnie
- 'przediozony projekt kanalizacji sanitarnej wzdhuz i poprzek drogi wojewodzkiej Nr 491,
‘ul. Czestochowska w m|ejscowosm Miedzno, na odcinku od studni 533 do posesji Nr 49
sporzqdzony przez Pana mgr inz. Pawet Rajca p03|adajqcego upr nr SLK/0283/PWOS/04,

1. Nalezy przestrzegac warunkow zawartych w decyz,u Nr WDU/JMAS/5425/L 124/7114/10
z dnia 11.06.2010r wydanej przez Zarzad Wo;ewodztwa Slqskrego Zarzqd Drég
Wo;ewodzkfch w Katow:cach

Inwestor - w terminie 30 dm przed p!anowanym przystgpieniem.do wykonywama robot'

W ramach odr@bnego whiosku, winien wystapié do tut Zarzadu o uzyskame zezwolenia

' na zajecie pasa drogowego, dofyczacego prowadzenia rob6t w pasie drogowym drogi
wojewdzkiej oraz wnioskiem o uzZyskanie zezwolenia na umieszczenie w pasie- drogi
wojewddzkiej obiektu lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego Zgodnie z art. 39 ust 3a pkt 3 wiw Ustawy o drogach

publicznych. ' : .

Do wniosku halezy dofaczy6 :

- kopie n/n decyzji _

- termin (od dnia do dnia) i obszar ( z podzraiem na elementy drogt tj jezdnia, chodnik,
pobocze utwardzone, réw, pas zieleni) zajecia pasa drogowego,

Pragmemy rowniez - poinformowa¢, Ze obszar pasa drogowego zajetego przez sprzet,
materiat urzqdzema zabezpieczajgce oraz z;emug z wykopow, rowniez podlega op&acse
z tytutu zaJQc;a pasa drogowego.

- diugo$¢ oraz Srednice { w m ) urzadzenia infrastruktury fechhicznef mezw;qzanego. _
z poltrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i termin (od dd.mm.r.
do dd.mmi.r) umieszczenia w pasie drogowym uwzgdzenia infrastrukiury technicznef
niezwigzanego z potrzebamf zarzqdzama drogam; fub potrzebam; ruchu drogowego, b s.'ec
cieplfowniczej. '

- zalwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Siaskiego, pro,zekt orgamzac;: fuchu na czas
wykonywanych rob6t, w mysl par. 1 ust. 3 pkt. 2, ust. 4 Rozporzadzenia Rady Ministréw

 z dnia 01 czerwca 2004r, w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zaj@ae

- pasa drogowego { Dz. U. z 2004r, Nr 140, poz. 1481).

- kopie  prawomocnego pozwolenia na budoweg/zgioszeme robét w/w  inwestycyi,
wydanego przez Slaski Urzqd Wo;ewodzk:wKatow;cach o
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" Ponadto 2wraca sie z prosba o powolywanie sie na numer n/n pisma w trakcie prowadzenia ko_resppfndencii

A'dr_es_ do korespondencji: Zarzad Drog Wojewédzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24,
40-609 Katowice - : _ _

Pouczenie »

1. Przystapienie do robdt bez wymaganego zezwolenia. na zajecie pasa drogowego skutkuje nafozenia-
ustawowych kar. B o S

2. Zgodnie z art. 40 ust 1 oraz art. 43 ust. 1 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych |
prowadzenie wszelkich robét w pasie dragowym wymaga zezwolenia wlaéciwego zarzadcy drogi .

3. Za zajgcie pasa drogowego bez zezwolenia Zarzadea drogi pobiera kare pieniezna zgodnie z art. 40 ust. 12
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, _ . .

&

. b7, AN
. Zalgemnik; . . SRR . Machowski -
. Opieczetowany przez ZDW w Katowicach: _ , o Z_zia %m:ﬂg :
1. Projekt budowlany 1 egz, ; 2o s 4 garzadzania drogemi § mostam

2, Wzdr winioskéw na zajgcie pasa drogowego.

Otrzymuijz
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