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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - ,Kanalizacja sanitarna wraz z przytaczami
w pasie drogowym DW-491 po stronie pétnocnej w ul. Czestochowskiej w migjscowosci Miedzno”

WYKAZ KODOW CPV

- 5.00.00. Wymagania ogéine - CPV 45000000-7

- 5.01.00. Roboty przygotowawcze i pomocnicze - CPV 45100000-8

- 5.02.00. Roboty ziemne - CPV 45111200-0

- §.03.01. Kanalizacja sanitarna wraz z przytaczami - CPV 45232400-6

- §.03.02. Wodociag - CPV 45231300-8
- 5.04.00. Roboty drogowe - CPV 45233140-2

- §.05.00. Odtworzenie trawnika - CPV 45112710-5

IL. WYMAGANIA OGOLNE $.00.00

1. Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogéine dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarne] wraz
z przytgczami w pétnocnej czesci ul. Czestochowskiej w Miedznie.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.
Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne
dla robot objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszezegédlnych
asortymentéw robét nizej wymienionych:
- S.01.00. Roboty przygotowawcze i pomocnicze - CPV 45100000-8
$.02.00. Roboty ziemne - CPV 45111200-0
S.03.00. Kanalizacja sanitarna wraz z przytaczami - CPV 45232400-6

5.03.02. Wodociag - CPV 45231300-8
5.04.00. Roboty drogowe - CPV 45233140-2

S.05.00. Cdtworzenie trawnika - CPV 45112710-5

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik budowy

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecen i innej korespondencii technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawea i projektantem.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt - Kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami
w pasie drogowym DW-491 po stronie pétnocnej w ul. Czestochowskiej w miejscowosci Miedzno”

Inzynier/Kierownik projektu

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét | administrowanie kontraktem. Dia zadan nie prowadzonych wedtug zasad FIDIC
Inzynier/Kierownik projektu nazywany bedzie Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiardw

Akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
sfuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium

Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robét.

Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
Niweleta

Wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyZnie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnosc

Zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projekiu

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowej.
Przetargowa dokumentacja projektowa

Czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys
Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

Teren budowy
Teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc terenu budowy.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - ~Kanalizacja sanitarna wraz z przytaczami
w pasie drogowym DW-491 po stronie pétnocnej w ul. Czestochowskiej w miejscowosci Miedzno”

Zadanie budowlane

CzesC przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng calosé konstrukeying lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg /

przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

I administracyjnymi, lokalizacje | wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow,

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompiety ST.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa '

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne

- z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na

dokumentacje projektowa:

- zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargows dokumentacje
projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawczg (techniczng)
i zostang przekazane Wykonawcy, :

- wykonawcy, wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;. '

Zgodno$¢ robét z dokumentacia projektows j ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czesé umowy, a wymagania

okre$lone w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte

byly w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow obowigzuje ich

kolejnosé: '

- umowa { porozumienie kontraktowe )

- szczegotowe Specyfikacje Techniczne

- dokumentacja Projektowa

- dokumentacja kosztowa ( przedmiary robét dla dokumentacii projektowej )

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczernh w  dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika

projektu, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piémie sg wazniejsze od wymjardéw

okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
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Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robot - _Kanalizacja sanitarna wraz Z przylaczami
w pasie drogowym DW-491 po stronie pétnocnej w ul. Czestochowskiej w miejscowosci Miedzno”

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg
projekiowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacii projekiowe]j i w ST bedg uwazane za wartoéci docelowe,
od ktorych dopuszczaine s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw | elementow budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Wszystkie materiaty i sprzet wymienione W Szezegdtowych Specyfikacjach
Technicznych, w Dokumentacji Projektowej lub przedmiarach robot moga zostaé
zastgpione na etapie postepowania przetargowego réwnowaznymi innych typow
lub producentow.

W przypadku, gdy materialy fub roboty nie bedg w pemi zgodne z dokumentacjg,
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”).

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontrakiu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi In‘zynierowilKEerownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacii ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacii ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory. Swiatla
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposbb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
i znakow, dia ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilociach okreslonych przez Inzyniera/ Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez inzyniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot. :

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w ceng kontraktows.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - ,Kanalizacja sanitarna wraz z przytaczami
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Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy

i wykanczania robét Wykonawca bedzie: utrzymywaé teren budowy | wykopy w stanie

bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie

si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie | wokét terenu

budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwoscei dla oséb lub débr publicznych i

innych, a wynikajacych 2z nadmiernego hatasu, wibragji, zanieczyszczenia lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagari bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i drog
dojazdowych, '

- grodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw | ciekéw wodnych pylami lub - substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow

sprawny sprzegt przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

I zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, kidre w sposob trwaly sg szkodiiwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone

do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie

o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami,

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang

przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania

tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdét

ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow

od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Zamawiajacy.
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Specyfikacfa techniczna wykonania i odbioru robdf - ,Kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami
w pasie drogowym DW-491 po stronie poinocnej w ul. Czestochowskiej w miejscowasci Miedzno”

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca cdpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable ifp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcege w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni whasciwe
oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacii
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projekiu
i wtadze lokaine o zamiarze rozpoczecia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
pawiadomi Inzyniera/Kierownika projektu | zainteresowane wladze oraz bedzie
Z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. ‘
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe]
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawecg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu
~ani Zamawiajacy nhie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatéw | wyposazenia na i z terenu robét.
Whykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od whasciwych wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu
"~ moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbacg, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

Cchrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakofczenia robét
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie poznigj niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sig do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikohwiek
sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini- odpowiedzialny
za przesirzeganie tych postanowien podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciggly bedzie informowaé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy
i przepisy, kiore spelnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow. W przypadku gdy powoctane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
mZz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roéznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/ Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
Wykopaliska

VWszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
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uwazane za whasnosc Zamawiajgcego. YWykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera /Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opoznienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projekiu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg, ustali wydtuzenie
czasu wykonania robodt iflub wysokos¢ kwoty, O ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng
kontraktowa.

2. Materialy
Zrodia uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed Zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/ Kierownikowi
projekiu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjinych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonedo zrodta w sposob ciagly spehiajg wymagania ST w czasie
realizacji robst.
Pozyskiwanie materiatléw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych whadz
na pozyskanie materiatow ze zrédet miejscowych wiaczajac w to srodla wskazane przez
Zamawiajacego | jest zobowigzany dostarczy¢ InZynierowilKierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.
Wykonawca przedstawi |n2ynierowilKierownlkowi projektu  do zatwierdzenia
dokumentacie zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzie
o eksploatacji, organow administracji panstwowe;j i samorzadowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pochodzacych ze srodet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, Z tytutu  wydobycia materiatow, dzierzawy
i inne jakie okaza sig potrzebne w zwigzku Z dostarczeniem materiatow do robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane 2z wykopéw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odkiad odpowiednio  do wymagan — umowy lub wskazan
Inzyniera/Kierownika projekiu.
Wykonawca nie bedzie prowadzic ‘zadnych wykopbw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaly wyszczegbinione w dokumentach umowy, chyba, z& uzyska na to
pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja srodel materiatéw  bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

T
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione

z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projekiu.

Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw

do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie

odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem

i niezaptaceniem

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania

rodzaju  materialu = w  wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi

Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem

tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie

badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika
projektu.

Przechowywanie i skladowanie materiaiéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one

uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$é

i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Migjsca czasowego sktadowania materiatéw bedy zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Inspekcja wytwodrni materiatow

Wytwornie materialtow mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika

projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.

Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych

kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod

wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworm

muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspdlprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekgj,

- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie,
do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych
do realizacji robdt,

- jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dia
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych migjscach.
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3. Sprzet
Whykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy | powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu. _
Sprzet bedgcy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy  inzynierowi/Kierownikowi  projekiu  kopie  dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. -
Whykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiac¢ tub wymienia¢ sprzet
niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostana przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do rohét.

4. Transport _
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba s$rodkéow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa,
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie speiniajgce tych warunkow
mega byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt VWykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
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5. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie | wyznaczenie
wysokoéci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika
projektu.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/
Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
I elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przeszioSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.
Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykcnawce
w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

8. Kontrola jakosci robot
Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawic do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektows, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawieragd:
a) czesc ogbling opisujaca:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- sposoéb zapewnienia BHP.,
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania

poszczegdinych elementéw robét,
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- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli | sterowania jakoscig
wykonywanych robot, :

- wyposazenie w sprzet j urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiashego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie
badarn),

- Sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw  mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych  wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czesé szczegdlowy opisujgces dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz Wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne, _

- rodzaje i ilosé $rodkéw transportu oraz Urzgdzen do magazynowania zafadunku
materiatéw, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

- Sposdb zabezpieczenia | ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosc

. W czasie transportu, -

- Sposob i procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwose, pobieranie prébek,
legalizacia i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek I wykonywania poszczegolnych elementow

robot,
- Sposob  postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem Kkontroli robat bedzie takie sterowanie ich Przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagngé zatozong jako$é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét | jakosci  materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
Sprzet, zaopatizenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badar
materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét
Z czgstotiiwoscig zapewniajgcy  stwierdzenie, ze roboty  wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w dokumentagii projektowej i ST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg  okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/
Kierownik projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby Zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Wykonawea dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia | sprzet  badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
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prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
hadan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczer
laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usuniete | stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatdw. _
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatlu w pobieraniu
prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylke w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W  przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw [ub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu | terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw
z wynikami badart jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projekiu
na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek

i badania materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a WWykonawca i producent

materialow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego

przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniad zgodnose

materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow wlasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania

niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty

Wykonawcy sg niewiarygodne, io Inzynier/Kierownik projektu oprze sig¢ wylacznie

na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow | robét z dokumentacjg

‘projektows, | ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie

powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku

catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

~ Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, kiore posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce

w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow

tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/ Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagar bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem  prawnym obowigzujgcym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu

rob6t, stanu bezpieczenstwa fudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beds czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg | podpisem Wykonawcey i Inzyniera/ Kierownika

projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoéinych elementéw robat,

- przebieg robot, trudnosdci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia | daty odbioréw robdt =zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podiegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegc‘)lnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

.- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaql
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kio je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat, ‘

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b@dq

przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu

do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien

do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
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kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorySIe i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zafgczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- pr'otokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowvwanle dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot
Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokenuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od cbowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukgji Inzyniera/Kierownika
projektu na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesieczne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy [ub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.
Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.
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Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m3 jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekrdj.

losci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia -

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robh&t zanikajgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. Odbiér robét
Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
QOdbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualinych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét.
Qdbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
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Gotowos¢ danej czgsci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca  wpisem

do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni

od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie

Inzyniera/Kierownika projekiu.

Jakos¢ i ilo§¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu

na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST

i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Qdbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru

robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na. finalne] ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. -

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem

na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac

od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robot i przyjecia

dokumentéw, o ktdorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
- dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badarn

i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z. dokumentacjg

projektowa | ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub  robét

uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie

swoje czynnoséci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét

w poszczegodinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq

projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji | nie ma wiekszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc

pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét

odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace

dokumenty: _

- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy
i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
iew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z ST iew. PZJ,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
z STiPZJ,

- rysunki  (dokumentacje) na  wykonanie robét towarzyszgcych  (np.
na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen, )

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy =zasadniczej powstaiej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykohawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcyg

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. '

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe [ub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbioér pogwarancyjny '

Cdbiér pogwarancyjny polega na ccenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiekty

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci
Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawee w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sig@ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
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- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, :

- warto$é zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczad podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz  uzgodnienie Z Inzynierem/Kierownikiem  projektu
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii  projekiu Inzynierowi/Kierownikowl  projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu, .

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawegznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowa, przebudoweg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

- * utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowtane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pozniejszymi zmianami).

Uwaga:

Ze wzgledu na trwajace prace nad ujednoliceniem i dostosowaniem polskich norm
i przepiséw do wymogéw Unii Europejskiej, dla przywotanych w tresci niniejszych -
Specyfikacji Technicznych nalezy zastosowa¢ ich aktualne na dzie prowadzenia
robét odpowiedniki.
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. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMOCNICZE 5.01.00.

1. Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét przygotowawczych zwigzanych =z budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczeniami w pasie drogowym w ul. Czgstochowskiej
w miejscowosci Miedzno.
Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji opisywanych robot.
Zakres SST
Przez roboty przygotowawcze i pomocnicze majgce na celu realizacje inwestycji rozumie
sie:
- roboty pomiarowe przy budowie sieci i przebudowie stupa w tym roboty
geodezyjne zwigzane z wytyczeniem i inwentaryzacjg powykonawcza,
- roboty zwigzane z zabezpieczeniem urzadzen podziemnych i nadziemnych
w miejscach skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem,
- roboty zwigzane z rozbiérka fragmentow drég, poboczy, wjazdéw, ogrodzen,
- roboty zwigzane ze zdjgciem warstwy humusu jezeli wystepuje.

2. Materialy, sprzet, transport, wykonanie robot
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty glowne
budowane] inwestycji i dostarczyé Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia | wykaz
punktow wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno byé dokonane w obecnosci
inspektora.
Punkty trasy i inne punkty gtéwne inwestycji powinny byé zastabilizowane w sposéb
trwaty, przy uzyciu trzpieni stalowych lub pali drewnianych.
Zabezpieczenie urzadzen podziemnych w migjscu skrzyzowan z projektowang
inwestycja wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Rozbiérka konstrukcji drég, poboczy, wjazdéw przy uzyciu koparki, spycharek oraz
recznie. Zatadunek ziemi przy pomocy tadowarki.
Materiaty pochodzace z rozbiorki s wlasnoscig zamawiajacego i beda przez niego
rozdysponowane lub odwiezione na sktadowisko wskazane przez inspektora nadzoru.
W  miejscach gdzie wystepuje, warstwa humusu, powinna byé ona zdjeta
z przeznaczeniem do pdznigjszego uzycia przy zaktadaniu  trawnikow.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byé¢ wykonane zgodnie z wskazaniami
Inzyniera.
Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem réwniarek ub spycharek.
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3. Kontrola jakosci
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem frasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji | Kartografil.
Kontrola jakosci robét zwigzanych z rozbidrkami polega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Sprawdzenie jakosci rob6t dotyczacych zdjecia humusu polega na wizualnej ocenie
kompletnosci jego usuniecia.

4. Obmiar robét
Cgoblne zasady obmiaru robét podano w ST S.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

5. Odbior robét
Odbior robét - powinien przebiega¢ zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami
i normami.

6. Podstawa platnosci
Ogoine zasady ptatnosci podano w ST S.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robot obejmuje dla rozbiorki warstw nawierzchni drég, wjazdow
i poboczy:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbibrki, w celu ponownego jej
uzycia, z utozeniem na poboczy, :
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyrdéwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
Cena 1 m? wykonania robét obejmuje - zdjecie humusu wraz z hatdowaniem
w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odkiad. '

IV. ROBOTY ZIEMNE 8.02.00.

1. Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegoiowej specyfikacji technicznej (SST)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych zwigzanych

z budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczeniami w pasie drogowym
w ul. Czestochowskiej w miejscowosci Miedzno.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji opisywanych robét.
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Zakres SST

Przez roboty ziemne majgce na celu realizacje inwestycji rozumie sie wykonanie
W gruncie wykopow. '
W zakres wykonywania wykopow Ujeto nastepujgce czynnosci:

- wykonanie wykopu,

- transport wykopanego materiatu,

- sktadowanie wykopanego materiatu,

- umaochienie wykopow,

- odwodnienie wykopow, -

- przywoz gruntu do wymiany,

- wWywoz nadmiaru gruntu,

- zageszczenie wykopow,

- zasypanie wykopdw

- usuniecie ziemi pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

2. Materiaty, sprzet, transport, wykonanie robdt
Na czas budowy jej teren nalezy oznakowad. Oznakowanie prowadzonych robét
w pasie drogowym powinno by¢ zgodne z Instrukcjg stanowiacg zatgcznik nr 1
do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
nr 184 z dnia 06.06.1990 r. z pdznigjszymi zmianami.
Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopéw prowadzone bedg recznie
lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego do robét ziemnych zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.
Transport gruntu odbywaé sie bedzie samowytadowczymi érodkami transportu,
na odktad w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowane]
nie powinny by¢ wieksze niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do prolektowanych rzednych
robét ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cmi-3 cm.
Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze roézni¢ sie od szerokosei projektowanej
o wigcej niz + 10 cm, a krawgdzie korony drogi nie powinny mieé wyraznych zataman
w planie.
Na obszarach zabudowanych oraz w jezdniach i poboczach, a takze w przypadku
duzego naptywu wod gruntowych, wykopy nalezy wykonywaé o $cianach pionowych
zabezpieczonych szalunkiem petnym. W gruntach suchych i péizwartych dopuszcza sie
szalunek azurowy.
Na odcinkach wysokiego poziomu woéd gruntowych nalezy wykonywaé roboty ziemne
i montazowe, prowadzac réwnoczesnie odwadnianie wykopéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentagji
Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawié,
w gruntach nie nawodnionych, na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3 cm,
zas w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala
sig na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu
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usunaé recznie. Z dna wykopu nalezy usunac kamienie, kKorzenie i grudy, dno wyréwnac,
a nastepnie przystapi¢ do wykonania podioza.

W trakcie wykonywania wykopoéw nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia)
rodzimego podioza dna wykopu. Grunty naruszone nalezy usungé z dna wykopu,
zastepujac je wykonaniem podtoza wzmocnionego W postaci zageszczone] tawy
piaskowej o grubosci (po zaggszczeniu), co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podioza
nalezy wykonaé w przypadku, kiedy doszio do przegtebienia dna wykopu. Po wykonaniu
wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy projektu.
W przeciwnym razie przewidzie¢ jego wymiane.

Odstoniete w wykopie istniejace rurociqgi i kable nalezy zabezpieczyé zgodnie
z Dokumentacja Projektowa oraz obowiazujacymi przepisami.

Po zakonczeniu posadowienia rurociggéw i wykonaniu obsypki nalezy przystapic
do zasypywania wykopéw. Grunt zasypowy do wypetnienia wykopu powinien by¢ luzny
i suchy, nie zawieraé czastek wigkszych niz 30 mm. W celu stabilizacji gruntu stosowaé
zageszczanie mechaniczne warstw, co 40 cm, przy uzyciu $redniej wielkosci
zageszczarek wibracyjnych. Cigzkie urzadzenia zageszczajace mozna stosowad dopiero
przy przekryciu rury min. 1,0 m. Wartos¢ wskaznika zageszczenia gruntu powinna byc
zgodna z Dokumentacjg Projektowa,

3. Kontrola jakosci
Kontrole jakosci robét ziemnych nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 obowigzujace przepisy i
normy.

4. Obmiar
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST S.00.00. Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych oraz m?
(metr kwadratowy) wykonanego umocnienia $cian wykopow szalunkiem.

5. Odbiér
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
obowiazujacych przepiséw, norm i SST daty wyniki pozytywne.

8. Podstawa platnosci
Ogélne zasady ptatnosci podano w ST 5.00.00. Wymagania ogéine”.

7. Przepisy zwigzane

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane.
BN-72/8932-01 - Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-70/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze.
PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM,
Warszawa 2002.

V. KANALIZACJA SANITARNA WRAZ 2 PRZYLACZAMI S .03.01.

1. Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budows sieci kanalizacii
sanitarnej wraz z przylaczeniami w pasie drogowym w ul. Czestochowskiej
w miejscowosci Miedzno. '
Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji opisywanych robét.
Zakres SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu:
- budowy kanatu sanitarnego z rur PVC | z kamionkowych,
- budowa przytaczy sanitarnych z rur PVC i z kamionkowych,
- budowy studni z kregoéw betonowych &1000 i @1200mm.

2. Materiaty

Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujgce materialy:

- rury i ksztattki z PVC SPR 34 S 16,7 kl. $ dla srednicy @200/5,9mm
i ©160/4,7mm,

- rury przeciskowe, kamionkowe, glazurowane np. KREAMO CreaDig V4A
@200mm, tgczone na mufe V4A typ 1- ze stali z domieszka molibdenu
z uszczelkg kauczukowa — elastomerowa, posiadajgce aprobate 1BDIM,

- rury przeciskowe, kamionkowe, glazurowane np. KREAMO CreaDig VT
150mm, taczone na mufg VT z uszczelka polipropylenowa na szkielecie
z wtdkna szklanego, posiadajgce aprohate IBDIM,

- studzienki kanalizacyjne — kregi betonowe @ 1000 @ 1200, plyta pokrywowa,
wiazy kanatowe zeliwne typu ciezkiego kl. D z wypetnieniem betonowym, stopnie
ztazowe  Zeliwne, cegta kanalizacyjna, =zaprawa cementowa, beton
hydrotechniczny C12/15 i C16/20,

- kruszywa na podsypke i obsypke.

Wszystkie wymienione materiaty nalezy skladowaé zgodnie z wytycznymi ich

producentdw i obowigzujacymi przepisami.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
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- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,
. sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow,

- sprzetu do wykonywania przeciskéw.

4, Transport
Rury i pozostate materialy wykazane w pkt. 2 moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami  transportu w  sposob  zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem zgodnie z zaleceniami ich producenta.

5. Wykonanie robot

Roboty montazowe

Przewody nalezy ukladaé na glebokosciach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.
Przewody uktadaé metodg wykopowg za wyjatkiem miejsc gdzie projektowana sie€
 przechodzi przez jezdnie asfaltowe — przeciski. )
‘W przypadku wykopdw przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ w - podsypce
i obsypce piaskowej.

Podsypka piaskowa — grubo$éé 20 cm, zageszczenie 95%, wykonana z materiatu, ktory
powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

- nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach wiekszych niz 20 mm,

- nie moze byé zmrozony,

- nie moze zawiera¢ zadnych ostrych kamieni i innych przedmiotow, ktére mogtyby

spowodowaé uszkodzenie rury.

Po utozeniu i sprawdzeniu szczelnosci rurociagi przysypac recznie warstwa piaskowej
obsypki. Obsypka powinna zagwarantowac przewodom dostateczne podparcie ze
wszystkich stron tak, aby ukiadana rura nie ulegta przemieszczeniu. Musi by¢ ona
wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia.
Obsypka rury musi byé prowadzona az do uzyskania gr. 30 cm
(po zgeézczeniu) powyzej wierzchu rury. Zageszczenie obsypki 890%, wykonane recznie.
Material wykorzystywany na obsypke powinien speinia¢ te same wymagania, co materiat
do wykonania podsypki. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegélnych warstw obsypki
nalezy usuwac¢ ewentuaine oszalowanie wykopu.

Potgczenie rur nalezy wykonywaé przez zastosowanie fabrycznych ksztattek.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tam gdzie
to konieczne luki, kolana i tréjniki. Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykonad
za pomocg specjalnych fabrycznych uszczelek gumowych.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mnigjszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejdciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
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Studzienki kanalizacyjne

Sposob wykonania studzienek zawiera Dokumentacja Projektowa.

Izolacje _

Elementy betonowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed .
korozjg poprzez dwukrotne pomalowanie lzolbetem D. '

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie | z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST | zaakceptowang przez

Inzyniera.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowacd:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokoéci, grubosci i zageszczenia wykonane] warstwy
podioza z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa =zalozenia przewoddw
i studzienek, ‘

- badanie odchyienia spadku kanatéw,

- sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i ich pokryw wtazowych.

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosic¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

- odchylenie szerokoéci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku ufozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miegjscach
na dtugosci 100 m,

- rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizagji.
Jednostkg obmiarowa jest szt. (sztuka) wykonanego i odebranego przytacza.
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8. Odbi6r robodt
Odbié6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg kanalizaciji, a mianowicie:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
- wykonane studzienki kanalizacyjne,
- wykonana izolacja.
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt | poprawek bez hamowania 0golnego postgpu rabét.
Diugo$é odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mnigjsza
od 50 m.

9. Podstawa ptatnosci
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji lub szt. wykonanego przytacza cbejmuje:
- oznakowanie roboét,
- dostawe materiaiow,
- wykonanie robot przygotowawczych, -
- wykonanie wykopu w gruncie wraz Z umochieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- wykonanie odwodnienia,
- ulozenie przewodéw kanalizacyjnych, studni,
- wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
-  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 752-1: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogéine
i definicje.

PN-EN 752-2: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3; 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-4; 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na érodowisko.

PN-EN 752-5: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja:

PN-EN 752-7: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czg$¢ 7:
Eksploatacja i uzytkowanie.

PN-EN 1610: 2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-87/B-01070: 2002 - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okreslenia.
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PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obiiczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

BN-77/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04,07 - Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

PN-H-74051-02 - Whazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych
i kolejowych. Zwir i pospétka.

BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane
do nawierzchni drogowych.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymiary. 7

PN-76/C-89202 ' - Ksztattki do rur ci$nieniowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.

PN-74/C-89204 - Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu. Wymagania i badania.

Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukeji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

2. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki polaczeniowe (iipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980}
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

3. Whytyczne eksploatacyine do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespét Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984r.

V.  WODOCIAG S .03.02.

1. Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przektadka sieci wodociagowej
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wynikajaca z budowy sieci kanalizacii sanitarne] wraz z przylaczeniami w pasie

drogowym w ul. Czestochowskiej w migjscowosci Miedzno.

Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji opisywanych robét.

Zakres SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu

przektadki sieci wodociggowej z rur TS (PE100+XS50) o Srednicy &1 80/16,4mm.

| 53 zwigzana z:

- montazem rur,

- wykonaniem wiaczen,

- oznakowaniem tasma ochronna trasy przebudowanego wodociggu,

- wykonaniem préb cisnieniowych i hydraulicznych, oraz ptukaniem wodociggu
i uzyskaniem prawidtowych badan sanitarnych wody w wodociagu.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad ninigjszej SST sa:
- rury TS (PE100+XS50) o $rednicy @180/16,4mm,
- armatura zgodna z Dokumentacjg Projektowa,
- taéma lokalizacyjna koloru niebieskiego z wkiadka metalowa,
- materiat na podsypke, obsypke (piach, 2wir).

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- spycharka kotowa lub gasiennicowg do 100 KM,
- zuraw budowlany samochodowy,
- koparki przedsigbierne,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zagegszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozdw,
- deskowania,
- betoniarka, gietarka do zbrojenia,
- zageszczarek plytowych wibracyjnych,
- zestaw igtofiltrow,
- ubijakéw recznych i mechanicznych,
- tadowarek.

4. Transport
Rury i pozostate materialy wykazane w pkt. 2 mogg byé przewozone dowolnymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
zgodnie z zaleceniami ich producenta.
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6. Wykonanie robd6t
Przewody nalezy uktadac na gtebokosciach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.
Rurociggi utozy¢ w podsypce i obsypce piaskowe.
Podsypka piaskowa — gruboéé 20cm, zageszczenie 95%, wykonana z materiatu, ktory
powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach wiekszych niz 20mm,
- nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ zadnych ostrych kamieni i innych przedmiotéw, ktére mogtyby

spowodowac uszkodzenie rury.

Po utozeniu rurociagi przysypa¢ recznie warstwa piaskowej obsypki. Obsypka powinna
zagwarantowa¢ przewodom dostateczne podparcie ze wszystkich stron tak, aby
uktadana rura nie ulegta przemieszczeniu. Musi byé ona wykonana natychmiast po
inspekcji | zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia. Obsypka rury musi byé
prowadzona az do uzyskania gr. 30cm (po zgeszczeniu) powyze] wierzchu rury.
Zaggszczenie obsypki 90%, wykonane recznie. Materiat wykorzystywany na obsypke
powinien spefnia¢ te same wymagania, co material do wykonania podsypki.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdinych warstw ocbsypki nalezy usuwaé
ewentualhe oszalowanie wykopu.
Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur z tworzyw  sztucznych
w temperaturze od +5 do +30°C.

6. Kontrola jakos$ci robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w

zakresie i z czestotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera w  oparciu

o obowigzujgce przepisy. W szczegdinosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng | warunkami
okreSlonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych
i ich zabezpieczenia,

- badanie ufozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ziaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem,

- badanie szczelnosci catego przewodu.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego I odebranego wodociagu.

8. Odbio6r robét
Odbidr robdt zanikajacych i uleqajacych zakryciu.
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Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgeych zakryciu podlegaja wszystkie technoiogiczne

czynnosci zwigzane z budowg inwestycji, a mianowicie;

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa scian wykopow,

- przygotowanie podioza,

- roboty montazowe wykonania rurociagdw i armatury,

- proby szeczelnosci przewoddw, zasypanie | zageszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajgeych powinien byé dokonany w czasie umozfiwiajgcym wykonanie

korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbiér korficowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-81/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompietnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
{polegajgce na sprawdzeniu protokdtow badan przeprowadzenych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

- badanie szczelnoéci calego. przewodu,

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Whyniki przeprowadzonych badar podczas odbioru powinny byé ujete w formie protakétu,

szczegolowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor

techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badafn przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac

za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego

przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym korcowym nie zostaio spetnione,

nalezy oceni¢ jego wplyw na stopienn sprawnodci dziatania przewodu

i w zaleznosci od tego okresli€ konieczne dalsze postepowanie,

9. Podstawa ptatnosci
Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociggu cbejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robdt przygotowawczych,
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podioza,
- montaz rurociggow,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 805:2002 - Zaopaftrzenie w wode wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czgéci sktadowych.
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PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
' przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$é 1 : Wymagania

ogdlne,

PN-EN 12201-2:2004 - Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$é 2 : Rury.

PN-EN 12201-3:2004 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$é 3 : Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2004 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$é 4 : Armatura.

PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

PN-81/B-10725 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-86/H-74374 - Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. VWymagania ogoine.

PN-82/M-01600 - Armatura przemystowa. Terminologia.

PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogéine wymagania i badania.

BN-75/5220-02 - Ochrona przed korozjg, Wymagania ogdine i ocena
wykonania. _

BN-74/6366-03 - Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04 - Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

BN-80/6366-08 - Rury ciénieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
_ sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-EN 1074-2:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czesé 1: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Armatura zwrotna.

PN-EN 1074-4:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czgé¢ 1: Zawory napowietrzajgco-
odpowietrzajace. '

PN-EN 1074-5:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czgs¢ 1: Armatura regulujgca.

VIl. ROBOTY DROGOWE $.04.00.

1. Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych zwigzanych z budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami w granicy pasa drogowego do wszystkich poses;ji
w ul. Czestochowskiej w miejscowosci Miedzno.
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Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji opisywanych robot.

Zakres SST

W zakres wykonywania roboét drogowych ujeto nastepujace czynnosci:

- odtworzenie zjazdow,

- odtworzenie rowdw,

- odtworzenie skarp nasypéw,

- odtworzenie poboczy,

oraz z przypadku naruszenia nawierzchni jezdni:

- korytowanie z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza,

- wykonanie warstwy odsaczajace) - mrozoodpornej,

- wykonanie podbudowy,

- odtworzenie nawierzchni. _

Caloé¢ winna byé wykonana zgodnie z warunkami wydanymi przez WZD
w Katowicach zawartymi w Dokumentacji Projektowej.

2. Materiaty _
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét drég wedtug zasad niniejszej SST sa:
- warstwa odsgczajgca - mrozoodporna — piach,
- podbudowa pomocnicza - kruszywo kamienne tamane,
- podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy WMS 0/20 na bazie asfaltu
wielorodzajowego 35/50,
- warstwa wigzaca - beton asfaltowy WMS 0/12,8 na bazie asfaltu DE30B,
- warstwa scieralna - beton asfaltowy WMS 0/12,8 na bazie asfaltu DE8OC.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét drogowych zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarne] wraz z przytaczami powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:
- miot pneumatyczny,
- spycharka,
- tadowarka,
- koparka kotowa,
- dzwig kotowy,
- pita do ciecia asfaltu,
- samochody samowyladowcze
- zageszczarki do podsypki,
- koparka kotowa.
- dzwig kotowy,
- uktadarka do asfaftu
- walec samojezdny statyczny,
- walec samojezdny statyczny stalowy,
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- walcow statycznych trojkotowyceh lub dwukotowych, lekkich srednich,

- walec wibracyjny.

- spycharki, réwniarki  Iyb sprzet  rolniczy (ptugi,  brony, kultywatory)
do spulchniania, rozktadania, profilowania,

- Sprzet rolniczy (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) Iub
ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej,

- ubijakow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratorow ptytowych i lekkich walcow wibracyjinych, do ubijania kostki po
pierwszym ubiciu recznym.

4. Transport
Wszystkie materialy wykazane przy wykonaniu robét drogowych mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu w Sposob zgodny z Przepisami i zaleceniami ich
producenta.

5. Wykonanie robot
W ramach robét drogowych nalezy przystapi¢ do odtworzenia: -
- Zjazdow: - indywidualnych zgodnie z par. 77 i 79 Rozporzadzenia Ministra
Transportuy i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 . (Dz. U. Nr 43,
Poz. 430, par. 77 i 79),
- publiczny zgodnie 2z par. Y7 i 78 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. (Dz. U. Nr 43,
poz. 430, par. 77 i 78),
- rowow, skarp nasypdw, poboczy — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.(Dz. U.z 1999 r. Nr 43, poz.

- ewentualnie naruszonej nawierzchni  jezdni - konstrukcja odtwarzane;
nawierzchni jezdni winna wynosi¢ - KR4:;
- warstwa Scieraina o gr. 5,0 cm z betony asfaltowego,
- warstwa wigzaca o gr. 8,0 cm z betonu asfaltowego,
- podbudowa zasadnicza o gr. 10,0 em z betony asfaltowego,
- podbudowa pomocnicza o gr.200cm z kruszywa kamiennego tamanego,
- warstwa odsgczajaca o gr. 15,0 cm z piachu.
Wykonanie petnegj konstrukcji jezdni wykonaé na potowie jezdni do osi.

51. Korytowanie wraz z profilowaniem i Zageszczeniem podloza
Wykonawca moze przystapic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
poditoza po zakorczeniy | odebraniu robot zwigzanych z odwodnieniem | Urzadzen
podziemnych w korpusie Ziemnym.

Do wykonania koryta nalezy stosowad rowniarke Jub spycharke uniwersalng. Ostateczne
profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Natomiast do Zageszczenia walec gladki, walec
wibracyjny i ptyte wibracyjna,
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Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usunag bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.
Rzedne odbudowywane] konstrukgji dostosowac do rzednych istnigjacych.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byc
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. Dopuszczalna tolerancja
dla giebokosci wykonywanego pedtoza - 1 cm.

Podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszezeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
Nadmiar gruntu z profilowania odwiez¢ na odkiad.

5.2. Warstwa odsaczajaca - mrozoodporna
Materialy na .warstwe odsaczajacg powinny zapewniC nie przenikanie gruntu
podioza do warstwy podbudowy, tj. speia¢ warunek:

dl5
— <
d85

w ktorym di15 - wymiar ziarna warstwy zabezpieczanej przed przenikaniem
odpowiadajacy na krzywej sktadu ziarnowego 15 % zawartosci |
d85 - wymiar ziama podioza gruntowege lub materiaiu  ziarnistego warstwy
zabezpieczajacej przed przenikaniem odpowiadajacy na krzywej skifadu ziarnistego
85 % zawartosci.
Warstwe odsgczajaca nalezy ufozy¢é | zagescic w jednej warstwie, a wskaznik
zageszczenia nie powinien byé mniejszy od 1,0.

~ Wilgotnosé materiatu zageszczanej warstwy powinna miescic sie w przedziale 0,8+ 1,2
wilgotnosci  optymalnej. Grubo$¢ warstwy odsaczajacej po jej zageszczeniu powinna
wynosi¢ 15,0 cm.

5.3. Podbudowa pomocnicza z kamienia famanego

Podbudowe pomocniczg nalezy wykona¢ z kamienia tamanego.

Podbudowa po zageszczeniu, powinna osiggngé nosnos¢ zgodng Zz podana
w Dokumentaciji Projektowej i ST.

Materiatami stosowanymi do wykonania podbudowy s3:

- tluczen 31,5/63 odpowiadajacy warunkom normy BN-84/6774-02,

- kliniec 20/31,5 odpowiadajgcy warunkom normy BN-84/6774-02.

Do rozécielenia tiucznia na warstwy podbudowy tuczniowej beda uzyte: réwniarka lub
uktadarka kruszywa. Zageszczenie podbudowy bedzie gtadkim walcem stalowym,
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wibracyjnym, ciezkim. W miejscach rozbidrki istniejacej nawierzchni gdzie nie ma
mozliwosci zastosowania sprzetu mechanicznego prace nalezy wykonac recznie.
Podbudowa powinna byé ufozona bezposrednio na warstwie odsgczajgce] —
mrozoodpornej.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie niniejszym. niz 30 kN/m.
-Po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozyé kruszywo drobne w réwnej
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowa zageszczarkg
wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m. Gruboé¢ warstwy luznego
kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa
grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wibrowanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego. Po zaggszczeniu
caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarma
kruszywa grubego wystawalty nad powierzchnig od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa
powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie
mnigjszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania. '

54. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

Opis dotyczy wykonania mieszanki o zwiekszonej odpornoéci na odksztaicenia .
trwate wykonane] z betonu asfaltowego gruboziarnistego 0 + 20 mm. Wg ,Zasad
projektowania betonu asfaitowego o zwigkszonej odpornoéci na odksztatcenia
trwate” - wydanie Il IBDIM Warszawa, zeszyt 48/1993 | obejmuje ulozenie
podbudowy z betonu asfaltowego. '

Materiaty do betonu asfaltowego na podbudowy:

Kategoria ruchu
Lp. |Rodzaj materialu i numer normy
KR1i2 KR3+86
1. Kruszywo tamane  granulowane (grysy. piasek,
kruszywo drobne granulowane) o cechach wg PN-|kl. I, 11, 1l kl, 1, il
B-11112, wyprodukowane ze skat litych gat. 1,2 gat. 1,2
2. Kruszywo tamane zwykte (kliniec) wg PN-B-11112 L kL1, H, 1l kKL
1. gat. 1,2 gat. 1,2
3. Piasek wg PN-B-111%1 gat. 1,2 gat. 1,2
4. Zwir mieszanka wg PN-B-11111 kKl LI -
a)  wypelniacz mineralny wy podstawowy podstawowy
PN-61/5-968504 zastepczy
5. b)  wypelniacz innego pochodzenia wg|pyly z  odpylania | pyly z odpylania
orzeczenia o dopuszczeniu popioty lotne z
‘ wegla kamiennego
B. Asfalt wg PN-85/C-96170 D50, D70 D50, D70

Za przygotowanie receptury odpowiada wykonawca, ktory przedstawia jg Inzynierowi
do zatwierdzenia. :
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Receptura powinna by¢ wykonana przez laboratorium wykonawcy w oparciu
o nastepujace zrodia:

- zalozenia materialowe,

- zeszyt 48/1993 IBDIM Warszawa (wg ponizszej tabeli),

- BN-71/8933-11 - Drogi samochodowe,

- wyniki wykonanych badan materiatow.

Zalecenia szczegotowe wobec betonu asfaltowego warstwy podbudowy:

f _ Kategoria ruchu

Wymagane parametry KR 1-2 KR 3-4

Rodzaj mieszanki 0/12,8; 0r1s, 0/20; ] 0/25; 0,34, 5
0/25; 0/31,5

Modut sztywnosci petzania MPa - = 16,0

Stabilnosc wg Marshalla kN > 8,0 = 11,0

Odksztalcenie wg Marshalla mm 15+40 15+ 3,0

Wolna przestrzen Yo 45+ 100 |50+ 10.C

Wypehienie asfaltem wolneg]  przestrzeni

% : <75 <72

Mieszanka mineraino — bitumiczna  na podbudowg ma by¢  ukiadana

jednowarstwowo.

Zageszczenie podbudowy 2z mieszanek mineralno-bitumicznych charakteryzowat Sig

bedzie nastgpujacymi cechami:

- jednorodno$e powierzchni,

- nasiakliwos¢ od 4% do 5% objetosci,

- réwno$é  {(nieréwnosci nie  mogg przekracza¢é 9 mm), ilod¢  miejsc
wskazujacych odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1 km pasa -Tuchu
oraz 2 na jednym heklometrze,

- grubosé z tolerancig (+ 5 mm),

- szerokoéé tolerancja +10 1 -5 cm,

- zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance 6 do 8 %,

- stabilno$¢ co najmniej 500 kG,

- odksztatcenie 2 +4 mm.

5.5. Nawierzchnia z asfaltobetonu

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem warstwy scieralnej o grubosci 5 cm | wigzacej 0 grubosci 8 cm dla drogi
o kategori KR4. Do mieszanek  mineralno - bitumicznych wykonywanych
i wbudowanych na gorgco stosuje sie kruszywo tamane, naturalne | naturalnie
uszlachetnione wg PN-87/B-01100. Wymagane s3  grysy bazaltowe kiasy |
o gatunku 1 wg BN-84/67774-02. :
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Wymagania podstawowe dla kruszywa famanego
Lp. Wyszczegdlnienie wladciwosci Ruch bardzo cigZki

Scieralncéé w bebnie kulowym LA
a) po pelngj ilosci obrotéw % ubytku masy nie wiecej niz:

1. - w grysie 25,0
- w_kliricu 40,0

5 b) pc 1/5 pelnej ficzbie obrotow % ubytku masy stosunku do
' ubytku po peingj liczbie obrotdw nie wiece] niz: 250
Nasigkliwo$¢é w stosunku do suchej] masy kruszywa nie wiecej niz: : 1.5
a) da kruszywa ze skat magmowych 1,2
i przeobrazonych frakcje 4 + 6,3 2,0

Frakcie powyzej 6,3

3. b) dla kruszyw ze skal osadowych 2,0
Odpornoéé na dziatanie mrozu % ubytek masy nie wiecegj niz: 2,0

a) dla kruszywa ze skat magmowych
b) dia kruszywa ze skat osadowych
Odpornos¢  na  dziatanie mrozu  wg zmodyfikowane] metody
bezposredniej % ubytek masy nie wiece] niz: 10,0

Wymagania dla piasku i kruszywa drobnego granulowanego

Wymagania
Lp. Wymagane wiasciwosci Plasek Kruszywo
- famany granulowane
Zawartosé zanieczyszczen obcych nie wigcej niz:
1, 0,1 0,1
Wskaznik piaskowy nie mniejszy niz:
2. a) dia kruszywa z wyjatkiem wapien 85 65
b) dla kruszywa z wapieni 40 40
Zawartos¢ zanieczyszczeni  organicznych, barwa Nie ciemnigjsza niz wzorcowa
cieczy wg PN-78/B-06714-12
. Zawartos¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz 15 15
5. Zawartose frakcji 2,0 + 4,0 mm, % masy powyzej - 15

Pochodzenie i jako$é materiatu powinny byC zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. _

Wielkosé | czestotliwosé dostaw kruszyw powinny zapewniac zgromadzenie
na sktadowiskach odpowiednich zapasow, a mianowicie:

- 50 % potrzebnych materiatéw - przed rozpoczeciem- robét,

- zapasow wystarczajacych na 15 dniowg produkcje w trakcie robot.

Na skladowiskach kruszywa nalezy gromadzié oddzielnie wg przewidzianych
w recepturach asortymentéw i frakcji oraz w zasiekach, uniemozliwiajgcych
wymieszanie sig sasiednich pryzm.

Zaleca sie, aby frakcje drobne, ponizej 4 mm byly chronione przed opadami
plandekami lub przez zadaszenie.

Wymagania dla wypetniacza.

Przewiduje sie uzycie wytgcznie wypetniacza wapiennego wg PN-61-5/86504.
Wypelniacz powinien spetniac nastepujgce warunki:

- zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm - 100 %

- zawartos¢ ziaren mnigjszych od 0.3 mm - 80 %

- wilgotnos¢é < 1,0 %

- zawarto$¢é weglanu wapnia nie mniej niz 90 %.
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Transport i przechowywanie wypeiniacza musza odbywaé si¢ W spos6b chroniacy

go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

Do produkcji betonu asfaltowego przewiduje sie zastosowanie lepiszcza Z asfaliu

drogowego D50. Rodzaj lepiszcza i jego pochodzenie powinny byé zaakceptowane

przez Inzyniera (inspektora nadzoru). Zabrania sie stosowania do tego samego

asortymentu robot iepiszczy pochodzacych od roznych producentow. Zmiana producenta

lepiszcza W trakcie trwania robot wymaga zgody inzyniera oraz sprawdzenia receptury

na mieszanke mineralno — bitumiczna.

L episzcze nalezy przechowywacé W pojemnikach stalowych wyposazonych w urzgdzenia

grzewcze | zabezpieczonych przed dostgpem wody | zanieczyszczen. Dopuszcza sie

magazynowanie lepiszczy W zbiornikach ~ murowanych jJub betonowych  przy

spetnieniu tych samych warunkow.

Zabrania sie podgrzewania Zbiornikéw na lepiszcza bezposrednio pfomieniem.

Podstawowe wymagania dla asfaltu:

- penetracja w temperaturze 25°C - 45+ 60

. - temperatura migknienia 42 +57°C

Srodek adhezyjny

Przewiduje si¢ sastosowanie srodka adhezyjnego o nazwie ,Teramid” wg $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 125/91.

Wymagania dla ,Teramidu™

- przyczepnosé do kruszywa asfaltu ze srodkiem adhezyjnym - 75 %,

- wzrost przyczepnosci W poréwnaniu z asfaltem wyjéciowym dia bazaltu 20 %,

- zasadowosé nie wiecej niz 0,5,

- zasadowosé substancii kationowych nie mniej niz 50 %.

Ukladanie _mieszanki moze odbywaé sie wylacznie przy uzyciu mechaniczne

uktadarki, posiadajacej nastepujace wyposazenie:

- automatyczne  sterowanie powalajgce na ulozenie  warstwy  zgodnie
2 zatozong niweletq i grubosécia,

- elementy wibrujace (néz | ptyta) do wstepnego zageszczenia Wwraz
z regulacig czestotliwosci i amplitudy drgan,

- urzadzenie do podgrzewania elementow roboczych uktadarki.

Do _zageszczenia mieszanki  nhalezy stosowaé zestaw  walcow wybranych

2 pastepujacych typow.

- walec gtadki, stalowy, statyczny dwuwatowy, lekki lub $redni,

- walec gtadki, stalowy, statyczny trzywatowy, $redni,

- walec gtadki, stalowy, statyczny wibracyjny. lekki lub $redni,

- walec ogumiony éredni jub ciezki o regulowanym cisnieniu w oponach,

- walec mieszany z jedng osig gtadka wibracyjng a druga ogumiona,

Wybor rodzaju walcéw do zageszczania pozostawia Sig wykonawcy.

Efekty osiagnigte proponowanym zestawem walcow muszg byé sprawdzone

na odcinku probnym przed dopuszczeniem do wykonawstwa.

Transport_mieszanki powinien spetnia¢_nastepujgce warunki:

- mozna uzywaé wytgcznie samochodow samowytadowczych,
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- czas transportu nie moze przekraczac 1 godziny,

- samochody powinny posiadaé duzg pojemnos$é, fj. min. 10 Mg,

- powierzchnie wewnetrzng skrzyni samochodu nalezy przed zatadunkiem
spryskaé $rodkiem zapobiegajgcym przyklejaniu sie mieszanki,

- samochody muszg posiadaé plandeki, ktorymi przykrywa sie mieszanke
w czasie transportu, _

- skrzynie samochodéw powinny byc dostosowane do wspotpracy
z ukiadarkg w czasie roztadunku, kiedy uktadarka pcha przed sobg
wywrotke.

Warunkj wykonania robot:

Za przygotowanie receptur odpowiada wykonawca, ktory przedstawia je Inzynierowi

do akceptacii. '

Receptury opracowane przez Laboratorium Wykonawcy powinny by¢ oparte

na normach:

- zeszyt 48/1995 IBDIM Warszawa,

- PN-74/5-96022 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego,

- BN-73/6771-03 - Projektowanie mas z betonu asfaltowego,

- wyniki wykonywanych badari materiatow.

lios¢ lepiszcza nalezy przyjaé po analizie kilku zaprojektowanych wariantow

mieszanek. Przyjmujac optymalng ilos¢ asfaltu w mieszance nalezy bra¢ pod

uwage:

- gestos¢ pozorna,

- stabilnosé,

- osiadanie,

- zawartosé wolne] przestrzeni w mieszance, :

- zawaitos¢ wolnegj przestrzeni w mieszance wypelnionej asfaltem.

Nalezy sporzadzi¢ ponadto cztery serie probek do badania wg metody petzania,

przy czym zawartos¢ asfaltu w poszczegolnych seriach powinna byé rowna.

- iloéci optymalnej oznaczonej wg metody Marschalla,

- ilo&ci optymalnej zmniejszonej o 0,3 % bezwzglednej,

- ilosci optymalnej zwigkszonej o 0,3 % bezwzglednej,

- ilosci optymainej zwigkszonej o 06 % bezwzglednei.

Nalezy oznaczy¢ osiadanie i obliczy¢ modut sztywnoéci oraz wykona¢ wykres

zaleznosci modutu sztywnosci od zawartosci lepiszcza.

Ostateczng zawarto$¢ lepiszcza w betonie asfaltowym nalezy ustali¢ ostatecznie

na podstawie w/iw wykresu.

Zawartosé g$rodka adhezyjnego ,Teramidu” w ilosci 05 % w stosunku do wagi

asfaltu, powinna by¢ potwierdzona pozytywnymi wynikami wzrostu przyczepnosci

asfaltu do kruszywa.

Wytwarzanie betonéw asfaltowych

Wykonawca w obecnosci Inzyniera wykona kontrolng produkcje w postaci zarobu

prébnego.

Otaczarka musi zostaé zaprogramowana zgodnie z recepturg robocza,.
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W pierwszej kolejnosci zostanie wykonany zarob probny na sucho, tj. bez uzycia
lepiszcza w celu dokonania kontroli dozowania kruszywa i zgodnosci skfadu
granulometrycznego z projektowang Krzywsg uziarnienia.

Po sprawdzeniu skiadu mieszanki minerainej nalezy wykonaé pelny zarob prébny

» udziatem lepiszcza, przewidzianego W recepturze. Sprawdzenie zawartosci

lepiszcza w mieszance nastepuje w wyniku przeprowadzone] ekstrakgiji.

W wypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczaineg; tolerancji nalezy dokonac

korekty w urzadzeniach otoczarki.

Odcinek prébny

Nalezy wykonat W warunkach maksymalnie zblizonych do wystepujgcych

w drodze.

Odcinek probny powinien mie¢ diugos¢ min. 50 m i musi by¢é zaprogramowany,

aby ustali¢ warunki pracy catego zespotu maszyn.

Wykonanie i sprawdzenie odcinka prébnego potwierdza Inzynier.

W trakcie wykonywania odcinka prébnego  konieczna jest kontrola laboratoryjna,

do ktorej nalezy:

- wykonac ekstrakcje przynajmniej dwoch probek o wadze przynajmniej 5009
kazda,

- na bhazie pobrane] mieszanki przygotowal dwie serie po trzy probki dla
okreslenia Sredniej gestosci pozornej oraz badania stabilnoéci i odksztalcenia
metoda Marshalla,

- kontrolowaé temperature mieszanki w czasie rozitadania i zageszczana,

- kontrolowaé prawidtowo$¢ i ilosé przywatowan,

- jezell w dyspozycji laboratorium jest izotopowy miernik gestosci, nalezy
na biezaco $ledzié zmiany gestosci  warstwy i na bazie tych wynikow
potwierdzi¢ lub skorygowat ilosc przywatowan poszczegdlnych walcow,

- na biezgco oceniac makrostrukture warstwy,

- po ostygnigciu masy wycigé minimum 6 prébek w celu okreglenia stopnia
jej zageszczenia poprzez poréwnanie gestosci pozornej tych probek
z gestoscig pozomg wzorcowych probek Marshalla,

- okreslié nasigkliwosg,

- skontrolowa¢ grubos¢ na wycigtych prébkach.

W przypadku nie osiagniecia wymaganych parametrow, odcinek prébny nalezy

powtérzyé, dokonujg korekty w zatozeniach.

Przygotowanie mieszanki

Skiad - mieszanki przygotowuje wykonawca opracowujac go na bazie receptury

laboratoryjnej. Stuzy ona do zaprogramowania nawazania poszczegdinych frakgji

kruszywa i lepiszcza.

Skiad ten nalezy umiesci na tablicy w migjscu widocznym dla operatora inadzoru.

Kruszywo ma byé suche i sypkie, bez zanieczyszczen.

Temperatura kruszywa i lepiszcza podawanego do mieszalnika musi byé $cisle

przestrzegana i wynosi¢ w stopniach Celsjusza:

- asfalt D50: 145 + 165,
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- mieszanki kruszywa z suszarki: 165+ 180.
Temperatura gotowe] mieszanki powinna by¢ 145+ 170°C.
Dozowanie sktadnikéw powinno odbywaé sig przy uzyciu wagi sterowanej
automatycznie. Dopuszcza sig objgtosciowe dozowanie lepiszcza. Nie dopuszcza
sie recznego sterowania odwazaniem skiadnikow. '

Do mieszalnika nalezy podawaé sktadniki w nastepujacej kolejnosci:

1) kruszywo grube,

2) kruszywo $rednie,

3) kruszywo drobne,

4) wypetniacza po ich wymieszaniu
5) lepiszcze.

Dopuszcza sie nastgpujace odchylenia od zatoZzen receptury:
- frakcja powyzej 2 mm + 6%,

- frakcja ponizej 0,075 mm £ 2 %,
- lepiszcze + 0,3 %.

Whudowanie mieszanki

Uktadanie mieszanki na warstwe $cieralng powinno odbywac sie przy suchej i cieptej
pogodzie w temperaturze powyzej 10°C.

Przy nizszej temperaturze ale powyzej 3°C uktadanie mieszanki moze odbywac sig
za kazdorazowg zgodg zamawiajgcego.

Zabrania sie uktadania mieszanki w czasie deszczu | na mokrym podiozu. Prace
powinny by¢ prowadzone dziatkami roboczymi o dhugosei min. 300m. Grubos¢ warstwy
cieralnej z betonu asfaltowego powinna wynosi¢. 5 cm.

Uktadanie mieszanki nalezy poprzedzi¢ wyznaczeniem niwelety przy uzyciu
stalowej linki stanowiacej horyzont odniesienia dla czujnikéw automatyki uktadarki.

Uktadanie powinno odbywaé sig w sposob ciggly, bez przestoju, z jednostajng
predkoscig 2 +4 m na minute.

Ztacza poprzeczne, wynikajgce z konca dziennej dziatki, nalezy wykonac przez
réwne obciecie a nastgpnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwy
przed uszkodzeniem. '

Ztacza poszczegdlnych warstw powinny by¢ przesuniete o okoto 20 cm wzgledem
sicbie. Wymaga sie¢ aby dzienna dziatka robocza byta wykonana na cate]
szerokosci jezdni.

Zageszczenie nawierzchni nalezy wykonywaé w sposob sprawdzony na odcinku
prébrnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie
mniej niz 135°C dla asfaltu D30.

Warstwe nalezy zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 97 %. _

Zageszczenie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem
przejs¢ walca, w zaleznosci od szerokosci pasa roboczego, grubosci ukladangj
warstwy | rodzaju mieszanki, godnie z wynikami osiggnietymi na odcinku prébnym.
- zageszczanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi ku $rodkowi jezdni.
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- najezdza¢ na watowang warstwe kolem napedowym W celu unikniecia
zjawiska fali przed walcem.

- rozpoczaé watowanie walcem gtadkim, a nastepnie ogumionym przy niskim
cisnieniu w oponach, podwyzszajac je w miare watowania.

- manewry walca prowadzi¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym.

- zabrania sie postoju walca na cieptej nawierzchni.

- predkos¢ przejazdu walca powinna byc jednostajna w granicach 2 +4 km/h
na poczatku t 4+ 86 km/h w dalszej fazie watowania.

- walowanie na odcinku fuku o jednostronnym spadku nalezy rozpoczat od
dolnej krawedzi ku gorze.

- zabrania sie uzywania walcow ogumionych ze zuzytym bieznikiem lub
bieznikowanymi oponami i nie posiadajgcych mozliwosci zmiany cisnienia.

- walce  wibracyjne  powinny posiada¢  zakres czestotiwosci . zmian
w przedziale 33 + 35 Hz.
Wymnagania_wobec_betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej
Wyszczegélnieqie skrladnikéw i ciaghym Mleszank;ac;*;;larmemu. neciaghym
wiasclwoscl 0+20 mm 0+12,8 mm 0+20 mm |

Uziarnienie mieszanki mineralnej -

przechodzi przez sita: % m/m
# 20,0 mm 100 1C0
# 16,0 mm 80 + 100 67 + 100 -
# 12,8 mm 687 + 85 100 52 + 80
# 96 mm 80+ 74 75+ 100 40 + 67
# 6,3 mm 48 + 60 57 +75 22+ 40
# 40 mm 40 + 50 48 + B0 21+ 37
# 2,0 mm 28 + 38 35+48 21+ 36

{zawartosc frakdii grysowei) (62 +72) (52 ~ 64) {64+ 79)
# 0,85 mm 20+ 28 25+ 36 20+ 35
# 0,42 mm 13+ 20 18 + 27 17 + 30
# 0,18 mm 7+12 12 +17 14+ 23

B # 0,075 mm 5+7 7+9 10+ 15

Rodza] i zawartos¢  asfaltu (lub

polimeroasfalt) © odpowiedniej twardosc

(w stosunku  do  masy migeszanki 4 E? f% 8 4 g _5_’05 8 4 E 5’05 4

mineralno-asfaltowe) ' ' ' ’ ' '

Przestrzet: nigwypeiniona 20 = 40 2.0+4,0

Wypetnienie lepiszczem przestrzeni migdzy

Ziarmnami zageszczonej mieszanki Yo 78 + 86

Modul sztywnosci wg metody pelzania pod

obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h

+40°C, MPa, nie_mniej_niz: 14.0 16,0

Stabilnoé¢ wg Marshalla w +60°C, kN, nie

mnigj_hiZ: 10,0 8,0

Odksztalcenia wg Marshalla, mm 25 + 40 25 = 4,0

Stosunek stabilnosci do odksztaicenia wg

Marshalla KN/mm 25+ 40

Grubodé warstwy, cm _nie mniej niz 50 40 5.0

Wskaznik zageszczenia warstwy % nie

mnigj niz: 98 98

42-200 Czestochowa, ul. Szymanowskiego
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6. Kontrola jakosci
Kontrole jakosci robot drogowych nalezy prowadzi¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy.

7. Obmiar
Ogoéine zasady obmiaru robét podano w ST S.00.00. ,\Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) danej utozone] warstwy konstrukeyjne].
Jednostkg obmiarowy jest m? (metr kwadratowy) wykonanego zjazdu, pobocza.
Jednostkg obmiarowa jest mb (metr biezgcy) wykonanego rowu.

8. Odbidr
Odbioru robdt drogowych nalezy dokonaé w oparciu o cbowiazujgce przepisy
i normy.

9. Podstawa piatnosci

Cena wykonania 1m? danej utozonej warstwy konstrukcyjnej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- _ ozhakowanie robot,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy
materiatu o grubos$ci i jakosci okreslonej w dokumentacii projektowej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m?zjazdu, pobocza obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy
materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentaci projektowej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii
technicznej.

Cena wykonania 1mb rowu obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- wyprofilowanie i umocnienie rowu.

10. Przepisy zwigzane

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-87/5-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe.
PN-88/8-04481 - Grunty budowlane.

BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia.
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BN-75/8931-03 - Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntu.

BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni.

BN-70/8931-05 - Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu.

BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu.

BN-83/6774-02 - Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

PN-65/C-96170 - Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

BN-71/8933-11. - Drogi samochodowe. Podbudowa z mas mineralno-

bitumicznych.

Drogi samochodowe. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane.
Kruszywo mineralne, Kruszywo naturalne. Piasek

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny.

Kruszywo naturaine. Zwir i pospdika.

Projektowanie mas z betonu asfaltowego

Kruszywo mineralne. Kruszywo skalne. Podziat, nazwy,
Okreslenia.

PN-74/S$-96022
BN-87/6774-04
BN-87/6774-04
PN-61/5-96504
BN-66/6774-01
BN-73/6771-03
PN-87/B-01100

VHil. ODTWORZENIE TRAWNIKA $.05.00.

1. Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegotowe] specyfikacji techniczne] (SST) sg wymagania.
dotyczace wykonania i odbioru robot odtworzenia trawnika zniszczonego podczas
budowy sieci kanalizacji sanitame] wraz z przylaczeniami w pasie drogowym
w ul. Czestochowskiei w miejscowosci MiedZno.
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji opisywanych robot.
Zakres SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych
2 odtworzeniem trawnika na terenie ptaskim z humusowaniem w-wa gr. 10 cm.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug niniejszej SST sa:

- ziemia urodzajna w zaleznoéci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé
nastepujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosai,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na piac budowy - nie moze
by¢ zagruzowana, przeroénigta korzeniami, zasolona lub Zzanieczyszczona
chemicznie.
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- ziemia kompostowa - do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty,
powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np.
torfu, fekalibw, kory drzewnej, chwastow), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

- nasiona traw - najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion
roznych gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy
sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana,
zdolnoé¢ kietkowania.

- nawozy mineralne - powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skiadem
chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy
zabezpieczyé przed zawilgoceniem | zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

3. Sprzet _
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét objetych niniejszg SST powinien wykazac
sie mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu: _
- glebogryzarek, ptugow, kultywatordw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

4. Transport
Wszystkie materiaty wykazane przy wykonaniu robot objetych niniejsza SST moga byc
przewozone dowolnymi érodkami transportu w sposéb zgodny z przepisami i zaleceniami
ich producenta.

5. Wykonanie robot

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikiem sg nastepujace:

- teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu i zZanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byc
obnizony w stosunku istniejgcego o ok. 5 ¢cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byé¢ rozécielona réwng warstwg i wymieszana
z kompostem, nawozami minerainymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowaé watem gtadkim, a potem
watem - kolczatkg lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m?,
chyba ze ST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
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Jezeli przykrycie nasion nastapiio przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego, ;

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosé
okoto 10 cm.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajng z kontrolg grubosci warstwy
rozécielonej ziemi,

- ilogci rozrzuconego kompostuy,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- dobor gotowej mieszanki traw,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidiowe]j gestosci trawy (trawniki bez tzw. ysin®),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest: m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow wraz
z humusowaniem warstwa gr. 5 cm. : '

8. Odbidr robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc]i wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Cena wykonania 1 m’ trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowodz ziemi urodzajnej,
rozécielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,
- pielegnacie trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie
w trakcie okresu gwarancyjnego — 12 miesigcy

10. Przepisy zwiazane
PN-G-98011 -Totf rolniczy
BN-73/0522-01 -Kompost fekaliowo - torfowy
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