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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzes$nia 2000 r. w sprawie szczegotowych warun-
kéw przyiaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig elektryczng, swiadczenia ustug przesylo-
wych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85 poz. 957},
w odpowiedzi na wniosek z dnia 21-11-2003 r., Zaktad Energetyczny Czestochowa SA Rejon Energetyczny Klobuck,
okresla warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznegj niskiego napiecia instalacji odbiorczej i urzadzen elektrycz-
nych

przepompowni $ciekow P-5 o mocy przylaczeniowej: P = 11,0 kW, Miedzno ul. Konopnickiej, dz. nr ewid. 117,
1. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA

1.1. Miejscem przylaczenia bedzie zasilana ze stacji transformatorowej 15/0 4 kV, S-485 linia napowietrzna niskie-
go napiecia, stup nr 19.

1.2. Miejscem dostarczania energit elekirycznej i pofgczenia instalacji odbiorczej z siecig elektroenergetyczng ni-
skiego napiecia beda zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia w ztaczu, w kierunku instalacii
odbiorcy.

1.3. Migjsce rozgraniczenia wlasnosci i eksploatacji pomiedzy stronami ustala sie w miejscu dostarczania energii
elektrycznej.

1.4. Zakres robot zwiazanych z przylaczeniem do wykonania przez Rejon Energetyczany Klobuck:

a) budowa trdjffazowego przylacza kablowego od migjsca przytaczenia do migjsca dostarczama energii,
z zastosowaniem kabla YAKXS o przekroju wynikajgcym z obliczen, nie mnigjszym niz 4x35 mm?®

by Zakiad w ramach optaty przytaczeniowej dostarczy rozigcznik bezpiecznikowy w wersji 00" wraz z odpe-
wiednimi wktadkami bezpiecznikowymi w celu zainstalowania ge przez odbiorce w ztaczu pomiarowym jako
zabezpietzenie przedlicznikowe.
1.5. Zakres robot zwigzanych z przytaczeniem do wykonania przez Wnioskodawce:
a) zabudowad zigcze pomiarowe spetniajgce unifikacyjne wymagania ZECZ SA, zamykane na zamek
z wiktadka typu MASTER KEY, usytuowane w linii cgrodzenia terenu przepompowni, od strony drogi,

b} w ztaczu pomiarowym zainstalowad zabezpieczenie przedlicznikowe — rozigcznik bezpiecznikowy w wersji
,00" z wktadkami topikowymi ¢ wartosci 25 A, oraz zabezpieczenie gtdwne zalicznikowe — przystosowany
do plombowania wylacznik nadmiarowo-pradowy typu ,S” o charakterystyce B,

c) wielko$¢ zastosowanego zabezpieczenia gldwnege zalicznikowego, cdpowiadajaca zamowiong] mocy
przytaczeniowej nie moze przekroczyc 16 A,

d) ze zfgcza pomiarowego wyprowadzic trojfazowy wiz do miejsca poboru mocy,

e) w instalacji odbiorczej stosowad system ochrony przeciwporazeniowej odpowiedni dla sieci zasilajgcej pra-
cujgcej w ukladzie TN-C,

f) w instalacji odbiorczej zaleca sie zastosowac odpowiednie urzadzenia i $rodki ochrony przeciwprzepigcio-
wej chronigcej urzgdzenia elektryczne i elektroniczne.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWEGO | UZYTKOWANIA ENERGII ELEKTRYCZ-
NEJ

2.1. Pomiar pobierane] energii elektryczne] odbywac sie badzie w ukladzie bezposrednim 3-fazowym 1-strefowym
na napieciu 230/400 V i rozliczany bedzie w grupie taryfowej C11.

2.2. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy skladac sie begdzie z 3-fazowege 1—étref0wego licznika energii czynnej i zosta-
nie zainstalowany w ztgczu pemiarowym.

2.3 Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy jest dostarczany i instalowany przez Zaktad i pozostaje jego wlasnoécig.
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Energia elektryczna powinna byé pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,2,

Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji urzadzen wprowadzajacych zaklocenia w sieci rozdzielczej
powodujgce pogorszenie standardow jakosciowych energii elektrycznej dostarczane] innym odbiorcom.

USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

Instalacje odbicrcza, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci, dostosowang do zasilanych z niej urzadzen | mocy
przytaczeniowe} oraz spetniajaca warunki okreslone normami i przepisami zwlaszcza Prawem Budowlanym
oraz Przepisami Budowy Urzgadzen Elekiroenergetycznych realizuje Wnicskodawca whasnym kosztem i stara-
niem za posrednictwem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane w zZakresie prac elekiromon-
tazowych. o

Wykonywanie prac elektroinstalacyjnych w budynkach lub budowa linii i urzadzen elektroenergetycznych na
terenie nie bedacym wiasnoscia YWnioskodawcy wymaga uzyskania formalnej zgody wiasciciela terenu.

Zgodnie z postanowieniami Prawa Energetycznego prace zwigzane z przytgczeniem instalacji odbiorczej do
sieci elektroenargetycznej, od migjsca przytaczenia do miejsca rozgraniczenia wlasnoséci wykonuje ZECZ SA.

W celu budowy przytgcza z istniejace] sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia VWnioskodawca winien do-
starczyc przed spisaniem umowy o przytaczenie:

a) projekt zagospodarowania terenu uzgodniony przez Zespot Uzgednien Dokumentacji Projekiowe) obejmu-
jacy trase przylacza kablowego od sieci ZECZ SA do miejsca dostarczania energii elektrycznej,

k) prawomocng decyzje pozwolenia na budowe obiektu wraz z przytgczem elektroenergetycznym lub. po-
twierdzenie zgtoszenia przez Whnioskodawce w Starostwie Powiatowym zamiaru budowy przytacza,

¢} cesje uprawnien wynikajgeych z pozwolenia na budowe lub zgloszenia w zakresie dotyczgcym przytacza
elektroenergetyczneqgo,

d} tytut prawny do korzystania z obiektu, w ktdrym bedg uzytkowane urzadzenia i'instalacje elekiryczne.

Dokumenty te sa podstawa wykonania przytacza przez Rejon.

Wysokose cbowigzujace] Whioskodawce optaty przytaczeniowej oraz sposch i terminy jej regulowania przed-
stawione sg w zatgczonym do ninigjszych warunkdw projekcie umowy ¢ przytgaczenie.

Przedptata w wysokosci 120 zI wptacona przy sktadaniu wniosku o przytaczenie, zostanie zaliczena na poczet
oplaty przytaczeniowej. W przypadku odstapienia Whnioskodawcy od realizacji przytaczenia wg ninigjszych wa-
runkdw przytgczenia, przedptata nie podlega zwrotowi.

W sprawie zawarcia umowy o przylaczenie prosimy kontaktowac sig z Oddziatem Przylaczen i Umow w Rejonie
Energetycznym Kiobuck, pokdj nr 14, tel. (034) 310-55-41, 310-55-486.

WAZNOSC WARUNKOW PRZYLACZENIA

Waznosé ninigjszych warunkow przylaczenia ustala sie na okres 2 lat od daty ich wydania. Niniejsze warunk:
przylaczenia stajg sie integralng czescig umowy o przytgczenie z chwilg jej zawarcia.
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