2.2.3. ODWODNIENIE WYKOPOW
394 | KNNR1 |lglofilry o Srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do glebokosci 4m

0605/04
45+50% 8+ 14432+ 10*50+51 szt 1 042,000
razem | szt 1 042,000
) odprowadzenie wody
' 395 Ki Pompowanie wody - czas pracy agregatu Al-81
wa ilosci godzin przepracowanych
orientacyjnie _
440 mg 440,000
razem | mg 440,000
396 | KNNR4 |Kanaly zrur PCW o $rednicy 200mm laczone na woisk -
1308/03
m 1042,000
deprowadzenie wody - wyplukanie iglofiltréw
307 | KNNR4 [Nasady rurowe (opaski) mentowane na istniejacych rurociagach o érednicy 80mm
1702/01
szt 1,000
308 | KNNR4 {Rurociagi z rur PCW o érednicy zewnetrznej 110mm faczone na weisk
1008/03 .
m 1 042,060
399 KNNR 4 (Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $rednicy 110mm
1014/03
szt 23,000
200 | KNNR4 [Kszwaltki zefiwne cisnieniowe kolnierzowe o drednicy 110mm
1014403
. szt 23,000
401 KNMR 4 |Kszraltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o grednicy 110mm L
1014/03 |
' szt 23,000

402 | KNNR4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe bez obudowy o $rednicy 80mm montowate w komorach bez
1106.2/02  |nasuwek

kpl 23,000|




