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PRZEDMIAR ROBOT

: Przebudowa drogi gminnej — ul. Sienkiewicza w Miedznie
: MIEDZNO ul. SIENKIEWICZA

: GMINA MIEDZNO

: 42 ~ 120 MIEDZNO UL. ULANSKA 25

. DROGOWA

4511 12 00 — 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45 23 31 40 - 2 Roboty drogowe

45 23 32 20 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
PRZEBUDOWA DROG! GMINNEJ - UL. SIENKIEWICZA W MIEDZNIE
1|ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie fkm {
d.1/0119-03 réwninnym !
0.442 km 0.442
RAZEM 0.442
2|KNR 2-31  {Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.1/10101-01 gruncie kat.I-IV giebok. 20 cm (gt. 40cm)
2245.40 m2 2245.400
RAZEM 2245.400
3|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w m2
d.110101-02 gruncie kat.|-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotno$¢ = 4
2245.40 m2 2245.400
RAZEM | 2245.400
4/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na wjazdach do posesji w gruncie kat IV m2
d.1/0101-01 glebok. 20 cm (15 cm)
37.50 m2 37.500
RAZEM 37.500
5|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na wjazdach do posesji w gruncie kat I-IV - [m2
d.10101-02 za kazde dalsze 5 cm glebok.
-37.50 m2 -37.500
RAZEM -37.500
8{KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.i-lil m3
d.1/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
903.80 m3 903.800
RAZEM 903.800
7|IKNR 2-01  |Nakiady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1|0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat iV
Krotnos¢ = 4
903.80 m3 903.800;
RAZEM | — 903.800
2|ROBOTY DROGOWE
8|KNR 2-31  |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub im2
d.2(0104-07 na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm : :
1989.00 \m2 1989.000
RAZEM 1989.000
S|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub po zaggszcz. 15 |m2
d.2/0114-05 cm, frakcja tlucznia 30,0-63,0 mm
1989.00 m2 1989.000
RAZEM 1989.000
10/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 [m2
d.210114-07 cm, frakcja tlucznia 0,0-30,0 mm
1989.00 m2 1989.000
RAZEM i 1989.000
11]KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem im2 i
d.21004-07 / :
1989.00 m2 1989.000
RAZEM 1989.000
12|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-10 m3
d.2/0402-04
32.55 m3 32.550
RAZEM 32.550
13|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe ulozone na plask o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.2|10403-03 cem.piaskowej . ;
analogia i :
420.00 :m 420.000
RAZEM 420.000
14/KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
d.2/0310-01 wigzaca asfaltowa - grub.pa zageszcz. 4 cm (gr. 3cm)
1889.00 m2 1989.000
RAZEM 1989.000
151KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?2
d.2(0310-02 wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
-1989.00 m2 -1989.000
! RAZEM -1989.000
16/KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa :m2
d.2/0310-05 $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm (gr. 4 cm)
1989.00 m2 1989.000
RAZEM 1989.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - jm. T Poszcz | Razem
17|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
d.2|0310-06 $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zaggszcz.
1989.00 m? 1983.000
RAZEM 1989.000
18|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tucznia kamiennego na wjazdach - warstwa dolna z tlucz- |m2
d.2|0204-03 nia - grub.po zageszcz.10 cm
37.50 m?2 37.500
RAZEM 37.500
19|KNR 2-31 |Nawierzchnia z tucznia kamiennego na wjazdach - warstwa gérna z ttucz- Im?2
d.2/0204-05 nia - grub.po zageszcz.7 cm (gr. 5 ¢cm) !
37.50 jm2 37.500
RAZEM 37.500
20|KNR 2-31 |Nawierzchnia z ucznia kamiennego na wjazdach - warstwa gorna z tlucz- [m?2
d.2|0204-06 nia - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotno$¢ = 2
-37.50 m? -37.500
RAZEM -37.500
21|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych szt.
d.2(1406-04
15.00 iszt. 15.000,
: RAZEM ¢ 15.000
22{KNR 2-31 Nawierzchnia poboczy z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - im2
d.2|0204-03 grub.po zageszcz. 10 cm
348.00 m2 348.000
RAZEM 348.000
23|KNR 2-31  |Nawierzchnia poboczy z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tucznia - |m2
d.2/0204-05 grub.po zageszcz.7 cm (gr. 5cm)
348.00 m2 348.000
RAZEM 348.000
24{KNR 2-31 Nawierzchnia poboczy z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z fucznia - :m?2
d.2/0204-06 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. ! ! !
Krotno$¢ = 2 ; i
-348.00 m2 -348.000
RAZEM -348.000
25|KNR 2-31  |Fartuchy - nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia {m?2
d.2|0204-03 - grub.po zageszcz. 10 cm na zakoficzeniu nawierzchni asfaltowej
- Zjazd hkt 4+42
- wjazd hkt 0+00
22.50 m2 22.500
RAZEM 22.500
26/KNR-W 5- |Ukladanie rur ochronnych z PCW dwudzielnych typ ciezki o §r.do 110 mm im . .
d.2{10 0303-02 |w wykopie - zabezpieczenie kabli energetycznych i telefonicznych wraz z '
analogia zasypka : :
14.00 m i 14.000
RAZEM 14.000
27 |wycena Oznakowanie i zabezpieczenie pasa drogowego ha czas prowadzenia robot [kpl
d.2|wlasna
1.00 ; kpl 1.000
RAZEM 1.000
28|wycena Whytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.2|wlasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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