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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
Roboty budowlane
Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie in-
zynierii ladowej i wodnej
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Roboty w zakresie burzenia
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
Roboty w zakresie usuwania gruzu
Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad
Roboty w zakresie nawierzchni drog
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
Roboty odwadniajace
Roboty w zakresie chodnikéw
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje przedmiar robét na
" BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM PRZY ULICY
CZESTOCHOWSKIEJ W OSTROWACH NAD OKSZA".

Lokalizacja : Odcinek "F" - strona lewa od mostu w kierunku Czestochowy.

Sporzadzono w uzgodnieniu z Gming Miedzno.

Opracowanie ma na celu okreslenie parametréw technicznych, konstrukcyjnych i kosztowych
wykonania chodnika w ulicy Czestochowskiej w strefie zabudowy z zagospodarowaniem przylegajacego
terenu.

Podstawowe parametry rozwigzania drogowego:
Roboty rozbiérkowe z transportem gruzu na odlegto$¢ 10 km ( materiat z rozbiorki nalezy zwrécic inwestorowi ).
Roboty ziemne - wykonanie rob6t ziemnych korytowych i nasypowych z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km.
Chodnik szer. 1,50 m ( bez kraweznika ) na dtugosci: L = 710,00 m - po stronie lewe;.
Na catej dtugosci drogi zastosowany kraweznik typu lekkiego 15*30 cm wraz z kraweznikami najazdowymi
K 15 15*22 cm na zjazdach do posesji.
Ciecie ist. nawierzchni asfaltowej wzdtuz krawedzi jezdni - gr. 7 cm
Projektowana konstrukcja dla chodnika : nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm - kolor czerwony
na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3 cm, na podbudowie z kruszywa kamiennego tamanego
o frakcji 0/31,5 mm gr. 15¢cm .
7. Zjazdy na posesje z kostki brukowej gr. 8 cm — kolor grafitowy, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
i podbudowie z kruszywa kamiennego gr. 15cm .
8. Zjazdy od strony posesji ograniczone kraweznikiem najazdowym K15*22 cm na fawie betonowej z oporem
z betonu C 12/15 .
9. Zjazdy po bokach ograniczone obrzezem betonowym typu ciezkiego 8*30 cm na fawie betonowej z oporem.
10. Chodnik ograniczony obrzezem betonowym typu ciezkiego 8*30 cm na fawie betonowej z oporem.
11. Na catej dlugosci chodnika zastosowac $ciek z dwoch rzedéw kostki brukowej gr. 8 cm na szer. 20 cm
na tawie betonowej z betonu C12/15.
12. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia : kabli telekomunikacyjnych rurami ochronnymi PVC fi 140 mm.
13. Regulacja istniejgcego uzbrojenia - zasuwy i wazy.
14. Sciek podchodnikowy wraz ze $ciekiem skarpowym z korytek prefabrykowanych .
15. Odwodnienie poprzez wpusty uliczne kraweznikowe z rur fi 400 mm z wigczeniem do studni chtonnych
rurami PVC fi 200 mm.
16. Studnie chtonne fi 1400 mm z godnie z rys. nr 6 - wypetnienie kruszywem filtracyjnym z utozeniem geowtékniny.
17. Zagospodarowanie terenu przylegtego poprzez plantowanie, humusowanie gr. 5 cm wraz z obsianiem trawy.
18. Przepust z rur PVC fi 315/9,2 mm typ S lub réwnowazne na poczatku opracowania z wylotem

rwNDE

o u

Zatozenia :

Grunt kat 111 Il . Roboty ziemne wykonane : recznie 10% i mechanicznie 90% przy uzyciu koparek podsiebiernych o poj. tyzki
0,25 - 0,4 - 0,6 m3 z transportem urobku samochodami wywrotkami o tadownosci 5 - 10 ton na odlegtos¢ 10 km .

Profilowanie i zageszczanie podioza mechanicznie.

Wywo6z materiatéw z rozbiérki na odl. 10 km.

Plantowanie terenu recznie. Wykonac przekopy kontrolne - recznie.

Humusowanie i obsianie trawa.

Niniejszy przedmiar robét zostat sporzgdzony w oparciu o :
- istniejacy teren po wykonanych robotach nawierzchniowych,
- uzgodnienia z Gming Miedzno,
- przedmiar rob6t wykonany przez p. Tomasz Banaskiewicz w oparciu rowniez
o przedmiary wyk. przez firme MM Projekt sp. z 0.0. w 2009 r,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09 2004 r. Dz.U. nr 202 poz 2072

Zatozenia wyjsciowe :
- podstawy do wyliczenia naktadéw rzeczowych kosztorysu:
KNNR, KNR, kalkulacja wtasna.
- uzgodnienia z inwestorem
- projekt budowlany
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BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM PRZY UL. CZ ESTOCHOWSKIEJ W OSTROWACH NAD OKSZ A-cz. F

1/CPV 45111000 - 8 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBO TY ZIEMNE ( Roboty przygotowawcze - wyznaczenie  trasy,
rozbiérki elementéw drég, roboty ziemne)
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
D.01.01.01.
0.710 km 0.71
RAZEM 0.71
2|Wycena Wyznaczenie pasa drogowego, Inwentaryzacja powykonawcza m
d.1jwitasna
D.01.01.01.
710.00 m 710.00
RAZEM 710.00
3/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo- m2
d.1/0803-05 ana- |piaskowej - rozbidrka istniejgcego zjazdu i chodnika - materiat do zwrotu
logia
D.01.02.04.
(7.0+5.0)*0.5*4.0 m?2 24.00
RAZEM 24.00
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg hawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
D.01.02.06
715.00 m 715.00
RAZEM 715.00
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04 ( docelowo 7 cm )
D.01.02.06 |Krotnos¢ = 1.75
715.0*0.07 m?2 50.05
RAZEM 50.05
6/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0806-08 wej
D.01.02.04.
2*4.00 m 8.00
RAZEM 8.00
7|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02
D.01.02.04
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki . m3
d.1/0812-03
D.01.02.04
7.0*0.05 m3 0.35
RAZEM 0.35
9/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15 cm mechanicznie. m?2
d.1/0801-02 ana-
logia
D.01.02.04
14*5.0*3.0+686.0*1.0 m?2 896.00
RAZEM 896.00
10|KNR 2-01 Reczne sScinanie i karczowanie zagajnikéw sredniej gestosci ha
d.1/0109-02
D.01.02.04.
0.02 ha 0.02
RAZEM 0.02
11/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1/0111-01 nie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu
D.01.02.04.
200.00 m?2 200.00
RAZEM 200.00
12|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
D.01.02.04
50.05*0.07+0.35+896.0*0.15 m3 138.25
RAZEM 138.25
13/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km ( docelowo 10 km )
D.01.02.04
138.25 m3 138.25
RAZEM 138.25
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km (+ 9 km)
D.01.02.04 |Krotnos¢ =9
138.25 m3 138.25
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RAZEM 138.25
15|Kalkulacja Utylizacja materiatdw pozyskanych w trakcie prowadzenia robét, a nie podlega-|m3
d.1l|wiasna jacych ponownemu wbudowaniu
D.01.02.04
138.25-(896.0*0.15) m3 3.85
RAZEM 3.85
16|KNR 2-01 Reczne kopanie row6w dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.1/0701-02 kat. Il
D.01.03.02
46.50 m 46.50
RAZEM 46.50
17/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dnado 0.4 mw |m
d.1/0704-02 gruncie kat. Il
D.01.03.02
46.50 m 46.50
RAZEM 46.50
18/ KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW/PEHD o $r.do 140 mm w wykopie m
d.1/0303-03
D.01.03.02
6.5+7.0+5.0+7.0+7.0+6.5+7.5 m 46.50
RAZEM 46.50
19/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
D.01.02.02.
(640.0*0.95)*0.90 m?2 547.20
RAZEM 547.20
20|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1/0125-01 bez darni z przerzutem
D.01.02.02.
(640.0*0.95)*0.10 m?2 60.80
RAZEM 60.80
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ( docelowo 10
D.02.01.01. |km) - koryto pod chodnik, zjazdy, kraweznik.
((715.0*0.35*0.55+715.0*1.25*0.18+0.26*130.0+69.5*0.35*0.4+634.0*0.3* m3 91.14
0.12)-(134.4+640.0*0.95*0.15+38.0))*0.90
RAZEM 91.14
22|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1/0301-02 kat. 1I1)
D.02.01.01.
101.27*0.10 m3 10.13
RAZEM 10.13
23|KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.lIl) m3
d.1/0311-02
D.02.03.01.
38.00 m3 38.00
RAZEM 38.00
24|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-03
D.02.03.01.
38.00 m3 38.00
RAZEM 38.00
25/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1/0205-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
D.02.01.01. |sam.samowytad.
91.20 m3 91.20
RAZEM 91.20
26|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (+ 9 km )
D.02.01.01. |Krotnos¢ =9
101.27+91.20 m3 192.47
RAZEM 192.47
2|CPV 45233000 - 9 - ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANI A, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZ-
CHNI - ( podbudowa, nawierzchnia chodnikéw i zjazdé  w, elementy ulic i roboty towarzysz  ace).
27|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2|0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - chodniki, zjazdy .
D.04.01.01.
((710.0*1.5-140.0)+30.0+130.0+130.0) m?2 1215.00
RAZEM 1215.00
28|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - chodnik i zjazdy |m?2
d.2/0113-06
D.04.04.02.
1215.00 m?2 1215.00
RAZEM 1215.00
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29|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka czerwona - chodniki i dojs-
D.05.03.23a. |cia do furtek
710.0*1.5-(10.0+130.0)+(1.0*2.0+2.0*2.3+1.9*1.0+2.0*1.0+1.8*1.5+1.9*1.5+ |m?2 955.00
1.5*1.0+1.0*1.3+1.6*1.5+2.3*1.0+1.8*1.0+2.0*1.0+1.7*1.0+0.95)
RAZEM 955.00
30|/KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.2|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kolor grafitowy - zjazdy
D.05.03.23a.
(5.0*1.5+1.0+2.0*5.0)+(4.0*1.5+1.0+2.3*4.0)+(5.0*1.5+1.0+2.5*5.0)+(4.0*1.5+ |m?2 260.00
1.0+1.9*4.0)+(4.5*1.5+1.0+2.0*4.5)+(4.5*1.5+1.0+1.8*4.5)+(4.0*1.5+1.0+1.9*
4.0)+(4.5*1.5+1.0+1.5*4.5)+(5.0*1.5+1.0+1.3*5.0)+(4.5*1.5+1.0+1.6*4.5)+(5.0*
1.5+1.0+2.3*5.0)+(5.0*1.5+1.0+1.8*5.0)+(4.5*1.5+1.0+2.0*4.5)+(5.0*1.5+1.0+
1.7*5.0)+(5.0*1.5+1.0+1.5*5.0+6.0*1.5+1.80)
RAZEM 260.00
31/KNNR 6 Scieki uliczne jednoskrzyditowe z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce ce- m
d.2|0607-02 ana- |mentowo-piaskowej, 2 rzedy kostki na ptask - szer. 20 cm
logia
D.08.05.01.
700.00 m 700.00
RAZEM 700.00
32|KNR 2-31 tawa betonowa pod krawezniki, obrzeza i $ciek z oporem z betonu C12/15 m3
d.2/0402-04 dla $cieku 0,05 m3/mb,
D.08.01.01. |dla kraweznikéw 0,096 m3/mb , najazdowych 0,088 m3/mb , obrzezy 0,024
m3/mb.
700.00*0.25*0.2+500.0*0.096+38.0*0.096+177.0*0.088+694.0*0.024 m3 118.88
RAZEM 118.88
33|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez taw na |m
d.2|0401-05 podsypce cementowo-piaskowej - na zjazdach i zakonczenie zjazdow
D.08.01.01. |Krawezniki najazdowe 22*15 cm - 177,0 mb
7.0+6.0+7.0+6.0+6.5+6.5+6.0+6.5+7.0+6.5+7.0+7.0+6.5+7.0+7.0+2.0*4+5.0+ |m 177.00
4.0+5.0+4.0+2*4.5+4.0+4.5+5.0+4.5+2*5.0+4.5+2*5.0
RAZEM 177.00
34/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.2/0401-03 cementowo-piaskowej
D.08.01.01. |krawezniki 15*30 cm - 500,0 mb
krawezniki skosne lewe - 19,0 mb
krawezniki skosne prawe - 19,0 mb
538.00 m 538.00
RAZEM 538.00
35/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do10 m- R-5,0 |m
d.2|0403-07 m*4,
D.08.01.01.
4*8.0 m 32.00
RAZEM 32.00
36|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2|0404-05 spoiny wypetnione zaprawag cementowg - zabezpieczenie chodnika i bokéw
D.08.03.01. |dojsc¢ i zjazdow
619.5+14.5+60.0 m 694.00
RAZEM 694.00
37 KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.llI-IV |m
d.2/0401-06
D.08.03.01.
69.50 m 69.50
RAZEM 69.50
38/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2/1005-07
D.04.03.01.
715.0*0.05 m?2 35.75
RAZEM 35.75
3|CPV 45112700 - 2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TE RENU - (_uksztattowanie terenu, ziele n)
39/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
d.3/0501-01
D.06.01.01.
598.0*1.50*0.70 m?2 627.90
RAZEM 627.90
40|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll {[m2
d.3/0503-05
D.06.01.01.
598.0%1.50*0.30 m?2 269.10
RAZEM 269.10
41 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.3/0510-01
D.06.01.01.




Chod Ostr n Oksza prz | 2015.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3199 dla Firma TOM Tomasz Banaskiewicz

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
897.00 m?2 897.00
RAZEM 897.00
4|CPV - 45232000 - 2 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE RUR OCIAGOW i KABLI - roboty ziemne, studnie, wpusty ,  $cie-
ki podchodnikowe i inne
42|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.4/0209-04 0.25 m3 w gr.kat. Ill
D.03.04.01.
(5*1.5*1.5*2.0+6*3.0*3.0*3.5-43.59)*0.90+(110.0*1.0*1.0*0-77.00)*0.90 m3 81.82
RAZEM 81.82
43|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.4/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
D.03.04.01.
167.91*0.10+33.0*0.1 m3 20.09
RAZEM 20.09
44|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.4|0202-04 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad - wypér.
D.03.04.01.
3.14*0.21*0.21*2.0*5+3.14*0.8*0.8*3.5*6+35.61+77.00 m3 156.20
RAZEM 156.20
45/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
D.03.04.01. |luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
151.12+29.7 m3 180.82
RAZEM 180.82
46|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.4/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-1ll
D.03.04.01.
16.79+3.30 m3 20.09
RAZEM 20.09
47 KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4/0236-03
D.03.04.01.
16.79+3.30 m3 20.09
RAZEM 20.09
48/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (+ 9 km )
D.03.04.01. |Krotnos¢ =9
156.20 m3 156.20
RAZEM 156.20
49|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.4/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
D.03.04.01. |grunt kat. I-IV
3.0*3.5*4*6+1.5*1.5*5 m?2 263.25
RAZEM 263.25
50|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe z rur o $r.400 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.4|1424-02 ana-|fonu - WPUST KRAWEZNIKOWY z uchylng klapg na zawiasach D-400
logia
D.03.02.01.
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
51|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200/5,9 mm m
d.4/1308-03
D.03.02.01.
6*1.50 m 9.00
RAZEM 9.00
52|KNR-W 2-18 |Przepusty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315/9,2 mm typ S lub m
d.4|0408-05 réwnowazne o parametrach réwnych lub wyzszych
D.03.01.01.
110.00 m 110.00
RAZEM 110.00
53|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.4/1411-01
D.03.01.01.
110.00*1.0*0.10 m3 11.00
RAZEM 11.00
54/KNNR 1 Obsypanie rur materiatlem zwirowo-piaskowym m3
d.4/0412-02
D.03.01.01.
110.00*1.0*0.6-3.14*110.0*0.17*0.17 m3 56.02
RAZEM 56.02
55|/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 30 cm szt
d.4/0605-03 ana-
logia
D.03.01.01.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
56| KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopow i nasypow ptytami azurowymi o pow. do 1,0 m2 m2
d.4/2111-03
D.03.01.01.
1.44 m?2 1.44
RAZEM 1.44
57|KNNR 4 Studnie chtonne z kregéw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4|1413-05 ana- |gtebok. 3m - studnia chtonna nieprzeptywowa z ptyta zelbetowg nastudzienng i
logia wlazem Zeliwnym
D.03.04.01.
6.00 stud. 6.00
RAZEM 6.00
58/KNNR 4 Studnie rchtonne z kregéw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie za {[0.5 m]
d.4/1413-06 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
D.03.04.01.
6.00 [0.5m] 6.00
stud.
RAZEM 6.00
59|/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w studni.z gotowego kruszywa - zwiru 4/10 i 10/40 mm  |m3
d.4/0608-02 ana-
logia
D.03.04.01.
3.14*0.7*0.7*0.2*6+3.14*0.7*0.7*0.80 m3 3.08
RAZEM 3.08
60|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w studni z gotowego kruszywa kamiennego tamanego.40/ |m3
d.4/0608-02 ana-|{80 mm
logia
D.03.04.01.
3.14*0.7*0.7*0.70*6.00 m3 6.46
RAZEM 6.46
61|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w studni z gotowego kruszywa - piasku 0,25/1 mm. m3
d.4/0608-02
D.03.04.01.
3.14*0.7*0.7*0.5*6.0 m3 4.62
RAZEM 4.62
62|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - m3
d.4/0608-02 pospotka.
D.03.04.01.
(3.14*1.3*1.3*1.8-3.14*0.8*0.8*1.8)*6.0 m3 35.61
RAZEM 35.61
63/KNR AT-04 |Warstwa geowtokniny przy studniach chtonnych - rys. nr 6 m2
d.4/0101-01
D.03.04.01.
9.0*9.0*6.0 m?2 486.00
RAZEM 486.00
64|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4]1406-03
D.03.02.01a.
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
65|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4|1406-04
D.03.02.01a.
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
66| KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4/0606-03 w/g KPED 01.31- wykonanie $cieku podchodnikowego
D.08.05.01.
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
67|KNNR 1 Utozenie $ciekow prefabrykowanych korytkowych bez podbudowy- wykonanie |m
d.4|0518-01 $cieku skarpowego wg KPED 01.11
D.08.05.01.
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
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