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PROJEKT — BUDOWLANO — WYKONAWCZY

ROBOTY DROGOWE

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM

Nazwa = PRZY UL CZESTOCHOWSKIEJ
inwestycji: W OSTROWACH NAD OKSZA
Etap: ODCINEK , F” dt 636,33m —strona lewa od

granicy rzeki Okszy w kierunku Czestochowy

Numer dziatek: 2824, 2822

Inwestor: Ul. Utanska 25

Gmina Miedzno

42-120 Miedzno

Nr umowy: ZP-342-14/08
Stanowisko Imie i nazwisko Numer Data Podpis
Uprawnieri
Projekt drogowy
Projektant: mgr inz. Magda Wojciechowska | WKP/0249/POOD/07 | 2009
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Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
przy ul. Czestochowskiej w Ostrowach — czes$¢ E

Zawartosc¢ opracowania:

I.  OPIS TECHNICZNY
II. OSWIADCZENIE
IIT.  PRZEDMIARY
IV. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny skala 1:500
3.1.Przekroje normalne skala 1:10
3.2.Szczegodty konstrukcyjne skala 1:10
Przekroje podtuzne skala 1:100/1:1000
Zjazdy skala 1:100
Schemat studni chtonnej skala 1:50
Sciek skarpowy KPED 01.11
Sciek pochodnikowy KPED 01.31
Studzienka Sciekowa z pojedynczym wpustem i
osadnikiem KPED 02.13
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja i przedmiot inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w gminie MiedZzno, powiecie
ktobuckim, na terenie wojewddztwa S$laskiego. Opracowanie dotyczy budowy
chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Czestochowskiej w miejscowosci Ostrowy

nad Oksza.

2. Zakres opracowania
Zasadniczym zadaniem projektowanej inwestycji jest poprawa warunkdéw
oraz zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdéw oraz pieszych.
W ramach inwestycji przewiduje sie przeprowadzenie nastepujacych robot:
- wykonanie poszerzenia istniejgcej ulicy Czestochowskiej do szer. 2x3,0m
- budowe chodnika z kostki brukowej betonowej dtugosci 636,33 m,
- wykonanie zjazdéw indywidualnych na przylegajace do ulicy Czestochowskiej
posesje,
- regulacje wysokosciowq i zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej,
- usuniecie krzewow znajdujacych sie w pasie drogowym.
W ramach niniejszego opracowania dotyczacego odcinka ,F” zawarte sie
nastepujace roboty:
- wykonanie poszerzenia istniejgcego pasa ruchu w kierunku Czestochowy
do szer. 3,0m
— budowe chodnika o szer. 2,0m i dtugosci 636,33 m
- przebudowe 17 dojazdow do posesiji
- regulacje wysokoSciowq i zabezpieczenie urzadzen infrastruktury

technicznej
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3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Urzedu Gminy Miedzno
zgodnie z umowg nr P ZP-342-14/08

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430/,

« mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

« plan orientacyjny,

* normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w budownictwie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach
poz . 2181 Dz. U. Nr 220 z dnia 23.12.2003r.

4. Opis stanu istniejacego

Istniejaca ulica Czestochowska w miejscowosci Ostrowy nad Okszg posiada
przekréj jednojezdniowy o nawierzchni z betonu asfaltowego o Sredniej
szerokosci okoto 5m. szeroko$¢ ta nie zapewnia odpowiedniego komfort i
bezpieczenstwo ruchu i jest niezgodna z wymaganiami. Ulica nie ma
wydzielonego chodnika dla ruchu pieszych. Brak rowniez rozwigzan

pozwalajacych w nalezyty sposdb odwodni¢ pas drogowy.

5. Stan projektowany

Projekt zaktada wykonanie poszerzenia istniejgcego pasa ruchu w strone

Czestochowy do 3,0 m oraz budowe chodnika wraz z wykonaniem dojazdéw do
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posesji, co zapewni wieksze bezpieczenstwo oraz znacznie poprawi komfort
pieszych i kierowcdw. Zaprojektowano poszerzenie istniejacej jezdni o Srednio 0,5m
o pochyleniu zgodnym z pochyleniem istniejgcej nawierzchni. Zaprojektowano
chodnik z kostki betonowej szerokosci 2,0 m o 2% pochyleniu poprzecznym,

oddzielony od nawierzchni kraweznikiem drogowym betonowym.

Na catej dtugosci projektowanego odcinka, wzdtuz jezdni, zaprojektowano
element odwodnieniowy w postaci $cieku przykraweznikowego z dwéch rzeddow

kostki brukowej betonowej.

5.1 Wykonanie rozbiorek nawierzchni

Ze wzgledu na niewystarczajacq szeroko$¢ istniejacej jezdni zaprojektowano
poszerzenie nawierzchni do szerokosci jednego pasa ruchu réwnego 3,0m.
Poszerzenie nawierzchni nalezy wykona¢ o minimalnej szerokosci 0,5m.
Technologia wykonania rozbiérek pod poszerzenia:
— wykonanie frezowania warstw asfaltowych na gtebokoS¢ 5 cm na szerokos¢
Sj-2,5m gdzie Sj — szerokos¢ istniejacej nawierzchni.
- Frezowanie wgtebne istniejacej konstrukcji na gtebokos¢ projektowanych
warstw tj. 31 cm

5.2 Chodnik w przekroju podituznym

Niweleta projektowanego odcinka chodnika zostata zaprojektowana w nawigzaniu
do istniejacek krawedzi drogi przy zatozeniu minimalnych zmian wysokosciowych
(dowigzanie zjazddw), zachowania ptynnosci niwelety oraz mozliwosci odwodnienia

powierzchniowego jezdni.

5.3 Ulica w przekroju poprzecznym

Szerokos¢ jezdni : 2 x 3,00 m,
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- Szerokos$¢ scieku przykraweznikowego: 20cm
- Szerokos$¢ chodnika: 1,5-2,5m
- Pochylenie jezdni : zgodne z istniejgcym

- Pochylenie chodnika : 2%

6. Konstrukcje nawierzchni

a. Konstrukcja poszerzenia jezdni

« Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
» Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 11 cm
« Podbudowa pomocnicza z chudego betonu gr. 20cm

b. Konstrukcja nawierzchni chodnika
« Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
« Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 3cm

« Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

c. Konstrukcja nawierzchni zjazdow
« warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm
» podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

» Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

d. Krawezniki

W projekcie zaprojektowano nastepujace rodzaje kraweznikdw w zaleznosci od
zastosowania i lokalizacji:

- Kraweznik betonowy typ uliczny 20x30 cm na tawie betonowej z oporem z
betonu B15 — do obramowania nawierzchni jezdni i obramowania zjazdéw
publicznych Z2,

- Kraweznik betonowy typ najazdowy 20x22 cm na fawie betonowej z oporem z
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betonu B15 — w miejscu obnizenia kraweznika na przejsciach dla pieszych do 1
cm i na zjazdach do 4 cm

- Kraweznik betonowy typ przejsciowy 20x22/30 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu B15 — w miejscu przejécia z kraweznika wysokiego do

obnizonego do 1 cm lub 4 cm

e. Oporniki
Zastosowano dwa rodzaje opornika:

- opornik betonowy 8x30 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm - stanowigcy
obramowanie chodnikéw od strony budynkow, ogrodzen i trawnikdw,
— opornik betonowy typ drogowy 12x30 cm na fawie betonowej zwyktej z

betonu B15, obramowanie zjazdéw indywidualnych,

7. Organizacja ruchu na czas budowy

Realizacje inwestycji nalezy przeprowadza¢ odcinkami, aby zminimalizowac
ucigzliwos¢ ruchu i zapewni¢ odpowiedniq ptynnoS¢. Teren prac nalezy oznakowac
zgodnie z zatgczonym projektem organizacji ruchu . Ze wzgledu waskie jezdnie na

odcinkach remontu nalezy wprowadzi¢ ruch wahadtowy sterowany recznie.

8. Odwodnienie

Projektowana inwestycja bedzie odwadniana do wpustu w km 0+526.98 a z
niego do studni chtonnej.

Studnie chtonng nalezy wykonac¢ zgodnie z Katalogiem drogowych urzadzen
ochrony $rodowiska i rysunkiem nr 6. Do budowy studni nalezy uzy¢ kregéw z
betonu zbrojonego o $rednicy 140 cm, przykrytej pokrywg z wiazem kontrolnym.
Na dnie studni umiesSci¢ nalezy warstwe chtonng z ttucznia, owinieta geowtdknina.
Studnia jest jednoznacznie urzadzeniem odwadniajacym i oczyszczajqcym.

Wzdtuz projektowanego chodnika zaprojektowano Sciek przykraweznikowy
zapewniajacY sprawne odprowadzenie wody z powierzchni chodnikow i jezdni.
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Zaprojektowano 2 odprowadzenia wody ze Scieku przykraweznikowego do rowu
zlokalizowanego poza chodnikiem za pomoca Sciekdw pochodnikowych wg KPED
01.03 W km 0+195.00 i Scieku skarpowego w km 0+002.00

9. Zabezpieczenie i regulacja urzadzen infrastruktury technicznej

Istniejace wiazy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki uliczne do zasuw,
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, nalezy podwyzszy¢é do

projektowanych rzednych wysokosciowych.

10. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko

Realizacja inwestycji niewatpliwie zaktdci bezposrednio tryb  Zycia
mieszkancow miejscowosci Ostrowy nad Oksza. Beda to jednak tylko chwilowe
ucigzliwosci, ktére nie bedg miaty wptywu na $rodowisko podczas normalnej
eksploatacji drogi. Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie realizacji duzy
wptyw bedzie miata dobra organizacja robot i zastosowanie nowoczesnego
sprzetu. Inwestycja wptynie pozytywnie na Srodowisko poprzez polepszenie jej

parametrow technicznych, zwiekszenie ptynnosci oraz bezpieczenstwa ruchu.

11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

11.1 Podstawa sporzadzenia informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

Materiaty stanowigce podstawe sporzadzenia informacji:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.

414 z pdzniejszymi zmianami),
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

» Projekt wykonawczy budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy ul
Czestochowskiej w Ostrowach.

11.2 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Zagrozenia zwigzane z bezpieczenstwem i ochrong ludzi mogace wystapic
podczas realizacji:
» roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego
e szczegOlng ostroznoSC nalezy zachowaé przy obstudze sprzetu
zmechanizowanego
» Roboty prowadzone w sasiedztwie czynnych ciggow komunikacyjnych —
przy ruchu kotowym
Roboty budowlane mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie
ujete powyzej, a wynikajace z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy
rowniez uwzgledni¢ w planie BIOZ.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikow w
zakresie robdt budowlanych dla catej budowy oraz dla poszczegdlnych stanowisk.
Pracownikom nalezy wydac wiasciwe srodki ochrony osobiste;j.
Rozpoczecie robot zgtosi¢ nalezy do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Panstwowej
Inspekcji Pracy.
Przy wykonywaniu powyzszych robdt wystepowac beda zagrozenia przysypania
ziemig, porazenia pradem, poparzenia, zatrucia, zwigzane z utratg zycia lub zdrowia
podczas obstugi ciezkiego sprzetu, narzedzi i urzadzen.
W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt

budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudniac
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pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajacych wazne orzeczenia
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP.
Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed

dostepem 0sob trzecich.

12. Zestawienie zjazdow

Odcinek F
nr km dtugosé¢
1 0+003.75 L=3.50m
2 0+046.75 L=7.35m
3 0+068.80 L=3.80m
4 0+158.20 L=6.70m
5 0+211.55 L=3.40m
6 0+241.35 L=3.50m
7 0+273.75 L=3.30m
8 0+291.85 L=3.35m
9 0+308.70 L=3.00m
10 0+321.95 L=6.80m
11 0+337.00 L=2.75m
12 0+382.75 L=3.05m
13 0+428.45 L=3.75m
14 0+481.00 L=3.25m
15 0+564.65 L=3.45m
16 0+600.65 L=3.20m
17 0+629.50 L=3.00m
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II. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr

133, poz. 935 z 2006)
Oswiadczam, ze projekt ,, Budowy chodnika wraz z odwodnieniem Przy ul. Czestochowskiej

w Ostrowach” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Stanowisko Imie i nazwisko Numer Data Podpis
Uprawnieri
Projekt drogowy
Projektant: mgr inz. Magda Wojciechowska | WKP/0249/POOD/07 | 2009

Czerwonak 2009 r.
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y
III. PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Specyfikacja Podstawa Opis jedn.obm. | Obmiar
1 Roboty
przygotowawcze
1d1 D.01.01.01 KNNR NO001-01- Odtworz’eme trasylpunk_ow Kkm 0,636
11-01-00 wysokosciowych w terenie
> Roboty
przygotowawcze
Rozebranie nawierzchni
N006-08-03-07- | istniejacych zjazdow
2d.2 00 analogia indywidualnych z kostki m2 17,00
betonowej
D.01.02.04 na.no.no. | Mechaniczne rozebranie
3d.2 N006 %% 02-02 podbudowy z kruszywa m2 17,00
tamanego gr. 15cm
442 N006-08-06-08- Ro;epranle odcmk_ow metr 14,00
00 istniejagcego obrzeza
Mechaniczne frezowanie
5d.2 Kalk. wtasna istniejacej nawierzchni na gt. 5 m2 318,00
cm
Mechaniczne frezowanie
6d.2 Kalk. wtasna | wgtebne istniejacej nawierzchni m2 230,00
nagh 31 cm
KNR 404-11-03- 1\ \67 materiatu z rozbiérki na
01+404-11-03- odﬁv 1056 do 10 km m3 110,00
04+404-11-03- 9
3 Roboty ziemne
KNNR NO001-02- | Zdjecie warstwy humusu gr 20cm
7d3 D.01.02.02 02-08-10 Z wywozem gruntu na odktad m3 318,00
Roboty ziemne koparka
_o. | podsigbierng 0,40 m3 w gruncie
8d.3 D.02.01.01 KNNR NO001-02 kat 3-4 o normalnej wilgotnosci z m3 102,00
02-06-00
transportem wywrotkg 5 Mg na
odlegtos$¢ do 1 km - koryto
Reczne formowanie nasypow z
9d.3 KNNR NOOL-03- | /.0 i kat 3-4 dostarczanej m3 38,00
11-02-00
wywrotkg
_na. | Zageszczanie nasypow
10d.3 KNNR NO01-04 zageszczarkami w gruncie m3 38,00
08-03-00 :
sypkim kat 1-3
D.02.03.01
Roboty ziemne z hald koparka
_o. | podsigbierng 0,40 m3 w gruncie
11d.3 KNNR N001-02 kategorii 1-3 z transportem m3 64,00

06-03-10

urobku wywrotka 10 MG - odw6z
nadmiaru gruntu
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Dodatek za kazdy rozp. 1 km
transportu ziemi samochodami

12d.3 KNNR 1 0208-02 | samowyladowczymi po drogach o m3 64,00
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
1IV) Krotno$¢ = 9
KNNR N001-05- | Plantowanie skarp i korony
13d3 030500  |nasypow z kat 1-3 m2 318,00
4 Podbudowy
Mechaniczne profilowanie i
14d.4 D.04.01.01 N006-01-03-03- | zageszczanie pod’ro_za pod m2 1590,00
00 warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
15 d.4 NO006-10-05-04- Oczyszc;enlg mgchamczne m2 159,00
00 warstw nie bitumicznych
D.04.03.01 — :
16 d.4 N006-10-05-07- Skroplen!e emulgja asfaltowg m2 159,00
00 warstw nie bitumicznych
Wykonanie podbudowy
17d.4 D.04.04.02 N006-01-13-06- | zasadniczej z k_r_uszywa m2 1417,00
00 tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31 gr. 15cm
n1.00.n2. | Wykonanie podbudowy
18d.4 D.04.06.01 N006 %%) 09-03 zasadniczej z chudego betonu gr. m2 159,00
20cm
Ulozenie geosiatki o szer. 90 cm
19d.4 D.05.03.26A Kalk. wtasna na potaczeniu z istn. metr 636,00
nawierzchnig
5 Nawierzchnie
Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych
20d.5 D.04.07.01 | KNNR 6 0308-03 | asfaltowych o grubosci 6 cm m2 159,00
(warstwa wigzaca) Krotnos¢ =
1.83
Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych
21d.5 D.05.03.05 | KNNR 6 0309-02 | asfaltowych o grubosci 4 cm m2 159,00
(warstwa $cieralna) Krotnos¢ =
1.25
Wykonanie nawierzchni z
ne.no.na. | Prefabrykowanej kostki brukowe;
22d.5 NO06 %F()) 02-04 betonowej typu gr. 8cm koloru m2 1048,00
szarego na warstwie podsypki
piaskowej gr. 3cm - chodniki
D.05.032a
Wykonanie nawierzchni z
prefabrykowanej kostki brukowej
234d5 N006-05-02-04- | betonowej gr. 8cm kololru m2 369,00
01 czerwonego na warstwie
podsypki piaskowej gr. 3cm -
Zjazdy
6 Roboty

wykonczeniowe
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KNNR NOO01-05-

Humusowanie i obsianie skarp

24d.6 07-01-00 przy grub humusu 5 cm m2 318,00
D.06.01.01
KNNR NO001-05- | Humusowanie skarp - dodatek za
25d.6 07-02-00 5 cm grub humusu m2 318,00
7 Elementy ulic
ana. | Kraweznik betonowy wystajacy
26 d.7 KNR (2)21084 03 20x30 cm na podsypce metr 636,00
cementowo-piaskowej
Utozenie kraweznika betonowego
drogowego 12x25cm na
27d.7 D.08.01.01 NOO6'%?)'01'05' podsypce cementowo - piaskowe;j metr 204,00
gr. 5¢cm i tawie betonowej z
oporem - zjazdy
Wykonanie tawy betonowej z
28d.7 KNR 231-04-02- oporem pod krawezniki - beton m3 92,00
04-00
B15
Obrzeze betonowe 30x8 cm na
29d.7 D.08.03.01 NOO6'%?)'O4'05' podsypce cementowo-piaskowej metr 558,00
spoiny wypetnione zaprawg
Ulozenie $cieku przy krawezniku
30d.7 D.08.05.01 N006-06-07.-02- z kostki brukowej betonowej gr. 8 metr 636,00
00 analogia cm szer. 20cm na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 5cm
8 Odwodnienie
KNNR NO004-14- | Wykonanie studni chlonnej
31d8 D.03.04.01 13-05-00 nieprzeptywowej fi 1400 szt 1,00
Wykonanie $cieku
32d.8 NOO6'%?)'O6'03' podchodnikowego wg KPED metr 2,00
01.31
D.08.05.01 Studzienki sciekowe uliczne
33d.8 KNNR 4 1424-02 | betonowe 0 $r.500 mm z szt. 1,00
osadnikiem bez syfonu
KNNR NO0O01-05- | Wykonanie Scieku skarpowego
34d8 18-01-00  |wg KPED 01.11 metr 2,00
9 Inne
35d.9 - KNR (2)3103406 Regulacja istniejgcych studni KS szt 5,00
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IV. Czesc¢ rysunkowa
1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny odc. 1-6 skala 1:500
3.1.Przekroje normalne skala 1:10
3.2.Szczegoty konstrukcyjne skala 1:10
Przekroje podtuzne odc. 1-6 skala 1:100/1:1000
Zjazdy skala 1:100
Schemat studni chtonnej skala 1:50
Sciek skarpowy KPED 01.11
Sciek pochodnikowy KPED 01.31
Studzienka Sciekowa z pojedynczym wpustem i osadnikiem KPED
02.13
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