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D.04.00.00 PODBUDOWY
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SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych
1.2, Zakres Robot objetych SST

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot.

2, MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatéw

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

2.4, Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia, jakosci (PZJ)

6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t

6.3. Pobieranie probek

6.4. Badania i pomiary

6.5. Raporty z badan

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

6.7. Certyfikaty i deklaracje

6.8. Dokumenty budowy

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru Robot

7.2. Zasady okreSlania ilosci Robot i materiatow
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.4. Wagi i zasady wazenia

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbidr czesciowy

8.3. Odbidr ostateczny Robot

8.4. Odbidr pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogodlne

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdine Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
10. PRZEPISY ZWIAZANE

11. ZALACZNIK Nr 1 Zalozenia do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1. Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdine odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robdt, ktdre zostang wykonane w ramach budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.
Czestochowskiej w Ostrowach nad Oksza.

1.1.2. Specyfikacje Techniczne stanowiq czeS¢ Dokumentdw  Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie
1.1.

1.2.  Zakres Robot objetych SST
1.2.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

D.01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow

D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

D.01.02.04 Rozbidrka elementdw drdg, ogrodzen i przepustéw

D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.04.01 Studnie chtonne z kregéw betonowych

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

D.05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drdg i ulic oraz placow i
chodnikéw

D.05.03.26a Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed spekaniami
odbitymi

D.06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp, rowow i Sciekow

D.08.01.01 Krawezniki betonowe

D.08.03.01 Oporniki betonowe

D.08.05.01 Scieki

1.3.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujqco:
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1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego cze$¢ stanowiacg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.3.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.3.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.3.4. Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiordw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
projektantem.

1.3.5. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.3.6. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddéw.

1.3.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.3.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.3.9. Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.3.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.3.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.3.12. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajq
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.3.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng,
jakosci materiatow oraz Robot.

1.3.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.3.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkfadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
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a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni  poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
d) Podbudowa zasadnicza - gdérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkgcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

f) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktore gtdwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

g) Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

h) Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie
do nawierzchni.

1.3.16. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.3.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.3.18. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy
moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.3.19. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

1.3.20. Podtoze ulepszone nawierzchni - gbrna warstwa podfoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni.

1.3.21. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.3.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentagji
Projektowej.

1.3.23. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.
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1.3.24. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.3.25. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czeS¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.
1.3.26. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.27. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikdow mierzona w Swietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukdji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.3.28. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.3.29. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzace cze$¢ terenu budowy.
1.3.30. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkgji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa,
modernizacjg/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.  Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtéwnych trasy, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

a) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze projektow
wykonawczych na Roboty objete Kontraktem.

b) Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas
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budowy na podstawie wytycznych organizacji ruchu na czas robdt oraz opracuje geodezyjng
dokumentacje powykonawczg obiektu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentadcii
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i
SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia

1.4.3. Zgodnosc Robot z Dokumentacja Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gdlnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczernh w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementdw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedq w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowq lub SST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostane zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone materiaty i urzadzenia beda zgodne z
Dokumentacjq Projektowa i SST. Przed zakupem materiatdw, urzadzen i elementéw
przeznaczonych do wbudowania Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia ich
parametréow i wymiardw oraz mozliwosci ich zamontowania w juz wykonanych
elementach, a o wszystkich niezgodnosciach i rozbieznosciach Wykonawca winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera. Wszystkie koszty wynikajace z nie sprawdzenia
parametréw i wymiardow materiatdw, urzadzen oraz elementdéw przeznaczonych do
wbudowania pokrywa Wykonawca

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
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Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektdw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi zatwierdzony projekt
zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $Swiatta ostrzegawcze,
sygnalty itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla
ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z InZzynierem oraz przez umieszczenie, W miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub doébr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibragji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skfadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy odpadowe winny spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach
(tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedq miaty aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajaqce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw
administracji pafnstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wihascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
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wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ InZzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspOtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Poniewaz teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

W celu unikniecia niestusznych roszczenn odszkodowawczych ze strony wiascicieli
istniejacych nieruchomosci, Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje techniczng, stanu
istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego,
dokumentujac stan techniczny tych obiektow. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedq
zdjecia, skatalogowane w sposdb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktory dokumentujg. Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje przed
przystgpieniem do robot budowlanych oraz po ich zakonczeniu.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.4.9. Ograniczenie obcigzeri osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkdéw
zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe hie
bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.4.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.12, Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb
zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien, podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega€ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.4.13. Rownowaznosc norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetniaC majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedq
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
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mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. ROznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi do zatwierdzenia.

Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni
przed data uzycia oczekiwanego przez Wykonawce materiatu. W przypadku, kiedy
Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajq zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolern i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.4.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedq uwazane za
wihasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inzyniera i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecert Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcy
ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢
cene kontraktowa.

1.4.15. Szkodly i zniszczenia

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjaé wiasno$¢ (prywatng lub
publiczng) ma wowczas obowigzek do na prawy lub zados$¢uczynienia w wysokosci
ustalonej w trakcie negocjacji lub odpowiedni sad. Koszt napraw i uszkodzen wliczone sq
w Cene Kontraktu.

2. MATERIALY

Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrob budowlany
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normaq
zharmonizowang albo europejskg aprobatq techniczng badz krajowg specyfikacig
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami
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podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla
zatgcznik nr 1 do niniejszej ustawy.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czeSciowo specyfikacjom
technicznym, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1, jest takze dopuszczalne, wytacznie po
dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.

Wzdr oznakowania CE okresla zatacznik nr 2 do niniejszej ustawy.

Minister wiasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej moze
okreslic, w drodze rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,,wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”,
ktdérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegajace obowigzkowi
oznakowania CE.

W rozporzadzeniu, o ktérym mowa w ust. 4, nalezy okresli¢ normy zharmonizowane i
wytyczne do europejskich aprobat technicznych, ktdrych zakres przedmiotowy obejmuje
wyroby budowlane mogace stwarzaé szczegdlne zagrozenie dla zdrowia lub
bezpieczenstwa, majac na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym
zakresie.

2.1.  Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposOb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robdt.

2.2.  Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
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przed rozpoczeciem eksploatadji zrodia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekgji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji organéw administracji pafnstwowe;j i
samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie
okazq sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatow miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukoriczeniu Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi,
ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie€ z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

2.4.  Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.5.  Przechowywanie i sktadowanie materiatdw
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakoS¢ i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6.  Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwdrnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow
mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedq stanowi¢
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem, jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni muszg by¢ spetnione
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekdiji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdmi, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i badan w tych miejscach.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaC przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
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przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okresSlonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami SST, PZ], projektem organizacji Robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w Dokumentagiji
Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, usuniete
przez Wykonawce, na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg
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oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badafn naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez
Inzyniera pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

Wszystkie badania przewidziane w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych wykonane
beda na koszt Wykonawcy przez laboratorium zaakceptowane przez Inzyniera.

6.1. Program zapewnienia, jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera programu
zapewnienia, jakosci. W programie zapewnieni, jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robdt gwarantujacy wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, SST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia, jakosci powinien zawierac:

a) czeS¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposob zapewnienie bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0séb odpowiedzialnych, za jakoS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementow Robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania, jakoscig wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegbtowq opisujacq dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob  zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli, jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong, jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materiatdw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze
mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
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Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktdre budzg watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq, jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiarow geodezyjnych bedq przekazywane w formie szkicdw uzupetnionych
wspdtrzednymi X, y, z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia, jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobieraC probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
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materiatow i robdt z dokumentacjg projektowq i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdornych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$éé z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepisdw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

 Polskg Norma lub

« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sq objete certyfikacjq okreSlong w pkt. 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszq posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
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- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia, jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw Robdt,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentagji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace, jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

(2) Ksiazka Obmiaréw

Ksigzka Obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw,
orzeczenia, o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia, jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robét i materiatdw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Tlosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedq
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robdt.

7.4. Wadiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiardw, ktdrego wzdr zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegajq nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiodr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
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wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr czesciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czeSciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robdt dokonuje Inzynier.

8.4.  Odbidr ostateczny Robdt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robodt i przyjecia dokumentdw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robdt uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub  Robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowq podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew.
PZ].

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i
ew. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny Robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1.  Ustalenia Ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$é
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

- Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2.  Warunki Umowy i Wymagania Ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogodlnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a
niewyszczegodlnione w kosztorysie.

9.3.  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami
zmian w Projekcie Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu Robot.
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.
(©) Opfaty/dzierzawy terenu
(d) Przygotowanie terenu
(e)  Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.
(f) Tymczasowgq przebudowa urzadzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet
(b)  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2004 Nr 204, poz.
2086 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami).

4, Ustawa z 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych. (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004
r.).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r.w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. z dnia 13 marca 1995 r.)
6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw.

7. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych. (Dz. U. z 2003 r. nr 120
poz. 1126).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w Sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. 9 Dz. U. z 1997 r. nr 98 poz. 602).

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 2003 r. nr
220 poz. 2181).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (dz. u. z dnia
23 grudnia 2003 r.). (Dz. U. z 2000 r. nr 90 poz. 1006).

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika
2000 r. w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach. Dz. U. z
dnia 26 pazdziernika 2000 r.)

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég krajowych (Dz. U. Nr 80/2003, poz. 721).

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska.

14, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. u. z dnia 14 maja 1999 r.)
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ZALACZNIK NR 1
Zatozenia do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Przed przystapieniem do robot remontowych kierownik budowy powinien sporzadzic¢: Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz.
1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229,
Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.
718) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres robét w kolejnosci ich
realizacji (na podstawie danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ nalezy:

« wymienic istniejgce obiekty budowlane,

« wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

« wymieni¢ przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robdét — podac
skale, rodzaj, miejsce i czas ich wystgpienia:

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- potracenie przez poruszajace sie po budowie pojazdy i maszyny,

- osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robdét ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty),

- inne,

« podac sposdb wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robdt,

« okresli¢c wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
pracy i realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

- instruktaz ogodlny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,
- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika,

« przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdinej sprawnosci
psychofizycznej i prace, ktére powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby
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(oznakowanie i remont drog na odcinkach niezamknietych dla ruchu), bezposredni
przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystapieniem do pracy
omdwic¢ warunki pracy, a w szczegdlnosci, gdy ulegty one zmianie,

« bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikdw o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

« W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub Zycia pracownika lub o0sdb
znajdujacych sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec
zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

» wykonywanie prac bez srodkdw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest
zabronione — odpowiedzialny kierownik budowy,

« nadzoér nad wykonywaniem prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy powierzyé
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac,

« poda¢ informacje dotyczace rodzajéw materiatow niebezpiecznych, sposéb ich
transportu, przechowywania i zabezpieczenia,

« poda¢ wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania prac w strefach szczegdlnego zagrozenia:

Maszyny i urzadzenia

- kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR,

- maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

- maszyny poruszajace sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

- wszelkie instrukcje i oznaczenia musza by¢ w jezyku polskim,

- kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu
oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

- do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,
Roboty ziemne

- W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegto$¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewnic
nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robdt w
porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujqg sie
te instalacje,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot zimnych instalacji jw.,
nalezy niezwitocznie przerwal prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot,

Z0.0.

SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNOSCIA PROJEKT%
62-004 Czerwonak, ul. Gdy aAska 139, tel./fax: 061 652-61-80

Strona 34



Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
przy ul. Czestochowskiej w Ostrowach nad Okszg
— projekt budowlano - wykonawczy
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

- W razie ujawnienia podczas prac niewypatdow lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwa¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowal
napisami ostrzegawczymi,

- przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢é w
terenie strefe niebezpieczng,

- przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegtos¢ walca od gornej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

- W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

- przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢é w
terenie strefe niebezpieczng,

- uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

- W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac, wytaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosi¢
ten fakt przetozonemu,

- maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w
sposob uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

- maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czysci¢ i smarowac,

- wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Roboty rozbidrkowe
- przy robotach rozbiorkowych drég nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegto$¢ od
pracujacych maszyn.

Roboty kanalizacyjne

- w razie prowadzenia robot kanalizacyjnych w bezposrednim sasiedztwie innych
instalacji (np.: wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i
zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robot w
porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujqg sie
te instalacje,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt kanalizacyjnych
instalacji jw., nalezy niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot,

- przy wykonaniu robdt kanalizacyjnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng,
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- uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

- w zaleznosci od gtebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed
zasypaniem poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie Scian (w
zaleznosci od rodzaju gruntu).

Uktadanie nawierzchni drogowej

- szczeg6lng ostroznos¢ zachowac podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza
uktadarki mas bitumicznych,

- przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu két walca,
wykonywaniu robdt uzupetniajacych w przypadku braku urzadzen mechanicznych, nalezy
wykonywac te prace recznie stojac z boku z zachowaniem daleko idacej ostroznosci,

- szczegOlng ostroznos¢ nalezy zachowad w obrebie walcdw poruszajgcych sie w
przod i w tyt,

- pomosty robocze maszyn pracujgcych na budowie nalezy wyposazyé w porecze i
listwy zabezpieczajace przed poslizgiem,

- skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece i szyje
mascig ochronna.

Prace szczegdlnie niebezpieczne

- przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony),

- do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikow doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

- nadzér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.
Oznakowanie budowy

- budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktdrymi oznakowana jest
budowa,

- w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazddw,

- nalezy zapewni¢ droge dojazdowq dla stuzb ratowniczych (straz pozarna,
pogotowie ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI
LUB KAMIZELKT OCHRONNE.

Pierwsza pomoc
- w razie powaznego wypadku nalezy zadzwonic¢ pod numer stuzb ratowniczych,
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- powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podac nastepujace informacje:

- swoje imie i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- Co sie wydarzyto,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),
- nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

- nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktdéra pomoze dotrze¢ stuzbom
ratowniczym na miejsce wypadku,

- powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,

- w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Podac numery telefonéw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku
lub innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE.........coosnnersrsssssnnnns 999
STRAZ POZARNA.......ceeeerrrisssnnssssmssssssnssssssssnnsssns 998
POLICIA (tel. alarmowy)...ccoururmmsrmasmnnssnssmnsssnnssnnnns 997
KOMISARIAT POLICII (NGjbliZSZy)usessssanssssnnean
PANSTWOWA INSPEKCIA PRACY.....ccorersaneas
KIEROWNIK BUDOWY......cemrmsssserssssnssssssnnessnsnns
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D.01.01.01
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wyznaczenia trasy i
punktow wysokosciowych w zwigzku z budowg chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.
Czestochowskiej w Ostrowach nad Okszg

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy drogowej.
Zakres robot obejmuje odtworzenie w terenie:
- trasy chodnika — dtugosci:
- Odcinek A dtugos¢ 0.86520 km
- Odcinek B dtugos¢ 0.08565 km
— Odcinek C dtugos¢ 0.22855 km
— Odcinek D dtugos¢ 0.05165 km
— Odcinek E dtugos¢ 0.76292 km
— Odcinek F dtugo$¢ 0.63633 km
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtdwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
- wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokosciowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie parametrow tuku,

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe s zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.4.3. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe
nadane zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989 r. "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z
pozniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez
Wykonawce, do kierowania pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
dotyczacych realizacji zamowienia.

1.4.4. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i
przekazana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac, dla punktéw utrwalanych w istniejacej
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0, 04 do 0, 05 m.

Do stabilizacji punktdw nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. 3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy
sprzet:

- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosSciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.

4.2. Transport sprzetu i materiatdw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7) przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktdw granicznych
nalezy pobra¢ z Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z
obowigzujacymi przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka
wykonawstwa geodezyjnego moze zgtaszac roboty i pobiera¢ materiaty z PODGIK).

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o
tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg
do obowigzkdéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb
trwaly, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkéow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrdw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wieksze 5 cm dla drdg. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt. 2.2. Usuniecie
pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg, robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopow na
powierzchni terenu (okresSlenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.
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Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta, co najmniej powinna
odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢c wykonanie nasypow i wykopdw o
ksztatcie zgodnym z dokumentacjq projektowa.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli, jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli, jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola, jakosci prac pomiarowych

Kontrole, jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowg jest:

- km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie,

- obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

8.2. Sposob odbioru robdt
Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiardw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkfada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0gdine”.
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuije:
- wyznaczenie osi trasy i punktow wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie parametréw tukéw poziomych i pionowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktach charakterystycznych trasy na
podstawie wiasnych pomiardw wykonanych wczesniej w terenie (odcinki objete
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zgtoszeniem),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

- wyznaczenie skrzyzowania i ronda

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie ufatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pozniejszymi zmianami).

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji

i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Norma BN-67/6744-09
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D.01.02.01
USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z usunieciem drzew w zwigzku z budowg chodnika wraz z
odwodnieniem przy ul. Czestochowskiej w Ostrowach nad Okszq

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wycinkg krzewdw na terenie prowadzonych robdt i obejmuja:
- wycinke krzewdw o matej gestosci odc. D — 0.0004 ha

odc. E - 0.0006 ha
- oczyszczenie terenu po wycince wraz z zatadunkiem i transportem pozostatosci na
sktadowisko Wykonawcy,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacjq
Projektowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjq Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu wycinki drzew nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP odnosnie
wycinki drzew.

2. MATERIALY
Nie wystepuja
3. SPRZET

3.1. Roboty zwigzane z wycieciem krzewow nalezy wykona¢ tancuchowg pitg spalinowa lub
inng od tego typu prac. Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny technicznie.

4. TRANSPORT

Wykarczowane krzewy nalezy spali¢ z zachowaniem odpowiednich Srodkéw ostroznosci lub
wywies¢ na miejsce sktadowania dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robdt
Ogolne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Teren pod budowe chodnika w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z krzewdw.

W miejscach wykopdw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy
oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych
w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na
gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkow
podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nieprzeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze

5.3. Zniszczenie pozostato$ci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST
lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocq specjalistycznego sprzetu, to
sposdb wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci
po przerdbce powinny byc¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby odbylo sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepiséw.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogiert powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu
innych prac, Wykonawca powinien usuna¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne
miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jeéli
pozostatosci po spaleniu, za zgodq Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny byc
one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia
warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci, co najmniej 30 cm i powinna by¢
odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogq by¢ zakopywane pod
rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wadd
powierzchniowych.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady, jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Sprawdzenie, jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robodt jest ha. (hektar) wycietych krzewdw
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakdw,

- wywiezienie gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna,
wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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D.01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w zwigzku z budowg chodnika wraz z
odwodnieniem przy ul. Czestochowskiej w Ostrowach nad Okszq

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq prowadzenia robdt przy zdjeciu warstwy
humusu i obejmuja:
- zdjecie warstwy grubosci 20 cm
—odc. A - 0.0006 ha
—-odc. B —0.0006 ha
—-odc. C—-0.0006 ha
-odc. D - 0.0006 ha
—-odc. E - 0.0006 ha
-odc. F—-0.0006 ha
- spryzmowanie humusu w bliskosci robdt,
- zatadunek i odwiezienie nadmiaru humusu na odktad.
Uwaga: humus przeznaczony na odktad stanowi wtasnos¢ Wykonawcy i odtransportowany
bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 — Ustawa
628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw
rolnych.

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepujg
3. SPRZET

Roboty zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu beda wykonywane mechanicznie i recznie.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym, strawnym technicznie sprzetem:
- rowniarka — zdjecie warstwy humusu,
- spycharka — zdjecie i spryzmowanie humusu,,
- tadowarka — zatadunek humusu na srodki transportu.
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4. TRANSPORT

Zdjetego humusu (ziemi roslinnej) transportowany bedzie na odkfad dowolnymi Srodkami
transportu samowytadowczego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt
Ogdlne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robdt

5.2.1. Zgarniecie warstwy humusu — warstwe humusu przeznaczong do zdjecia okresla
Dokumentacja Projektowa. Zdjecie warstwy humusu wykonac¢ nalezy koparkg
wieloczynnosciowg z wymiennym osprzetem lub spycharka. Humus przeznaczony
do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami. Humus przeznaczony do wbudowania nalezy
spryzmowac na Placu Budowy.

5.2.2. Zatadunek i transport humusu — nadmiar humusu zostanie odtransportowany na
odktad. Zatadunek odbedzie sie sprzetem wymienionym w punkcie 3 niniejszej
specyfikacji, a przewdz samowyladowczymi $rodkami transportu, bedacymi w
dyspozycji Wykonawcy.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady, jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

6.1. Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos$¢ wykonania robét z Dokumentacig Projektowa:
- powierzchnia zdjecia humusu,
- grubo$¢ zdjetej warstwy humusu,
- prawidtowo$¢ spryzmowania humusu,

Kontroli podlega réwniez zgodno$¢ wykonania robdt z norma PN-B-06050.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest m? (metr kwadratowy) zdjecia warstwy humusu i m® (metr
szescienny) spryzmowanego i odtransportowanego humusu.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania rob6t obejmuije:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
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- oznakowanie prowadzonych robdt,

- mechaniczne i reczne zdjecie warstwy humusu,

- spryzmowanie humusu na Placu Budowy,

- zafadunek i odwiezienie nadmiaru humusu na odktad wraz z jego utylizacja,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
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, D.01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC
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Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
zy ul. Czestochowskiej w Ostrowach nad Okszq
— projekt budowlano - wykonawczy
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem n
elementéw ulicy

iniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace rozbidrki
i elementdow z nig zwigzanych w zwigzku z budowg chodnika wraz z

odwodnieniem przy ul. Czestochowskiej w Ostrowach nad Oksza.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zZlecaniu i realizacj

i robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt rozbidrkowych i

obejmuja:
1) Odcinek

2) Odcinek

3) Odcinek

A

rozbidrke warstw bitumicznych gruboéci do 10 cm (21,0 m?),

rozbidrke nawierzchni z brukowej kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm (48 m? ) (kostka czesciowo do
ponownego wbudowania),

rozbidrke podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 15 cm (69,0 m?),
rozbiorke kraweznikdw betonowych 20x30 cm na tawach betonowych (42,0
mb)

rozbiorke obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej, (19,0 mb)
wywoz gruzu na sktadowisko Wykonawcy (151,0 m?),

wywoz materiatdw nadajacych sie do ponownego wbudowania na sktadowisko
Zamawiajacego,

wywoz ztomu do punktu skupu ztomu oraz przekazanie uzyskanych Srodkow
Zamawiajacemu.

C

rozbiorke nawierzchni z brukowej kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm (21,0 m?) (kostka czesciowo do
ponownego wbudowania),

rozbidrke podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 15 cm (21,0 m?),
rozbiorke kraweznikow betonowych 20x30 cm na tawach betonowych (7,0
mb)

rozbidrke obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej, (9,0 mb)
wywoz gruzu na sktadowisko Wykonawcy (42,0m>),

wywoz materiatdw nadajacych sie do ponownego wbudowania na sktadowisko
Zamawiajacego,

wywoz ztomu do punktu skupu ztomu oraz przekazanie uzyskanych $rodkow
Zamawiajacemu.

E

rozbidrke nawierzchni z brukowej kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm (4,0 m?) (kostka czeéciowo do
ponownego wbudowania),

rozbidrke podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 15 cm (4,0 m?),
rozbiorke obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej, (7,0 mb)
wywoz gruzu na sktadowisku Wykonawcy (120,0 m3),

wywoz materiatdw nadajacych sie do ponownego wbudowania na sktadowisko
Zamawiajacego,
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- wywdz ztomu do punktu skupu ztomu oraz przekazanie uzyskanych $rodkow
Zamawiajacemu.
4) Odcinek F
- rozbidrke nawierzchni z brukowej kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm (17,0 m?) (kostka czesciowo do
ponownego wbudowania),
—  rozbidrke podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 15 cm (17,0 m?),
- rozbidrke obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej, (14,0 mb)
- wywoz gruzu na skfadowisko Wykonawcy (110 m3),
- wywodz materiatdw nadajacych sie do ponownego wbudowania na sktadowisko
Zamawiajacego,
- wywoz ztomu do punktu skupu ztomu oraz przekazanie uzyskanych Srodkow
Zamawiajacemu.

Uwaga:
Materiaty rozbidrkowe za wyjatkiem materiatdw przeznaczonych do ponownego wbudowania
stanowig wiasnos¢ Wykonawcy i odtransportowane bedg na jego sktadowisko przy zachowaniu
ustalen D. U. Nr 62 z dn. 20.06. 2001 Ustawa 628 z 27.04. 2001 ,,0 odpadach”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjq Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbidrkg elementéw drdg i ulic bedg wykonywane mechanicznie i recznie.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:
- spycharki,
- zrywarka do nawierzchni,
- tadowarki,
— samochody ciezarowe,
Do zrywania nawierzchni w zaleznosci od jej rodzaju (nawierzchnia bitumiczna, podbudowy
betonowe i podbudowy z kruszywa) nalezy uzy¢é zrywakow bedacych na wyposazeniu
spycharek i réwniarek.

4. TRANSPORT

Materialy uzyskane z rozbidrki mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbidrkowego.

Z uwagi na specyfike terenu prowadzenia robot (teren intensywnie zabudowany, waski pas
drogowy), transport materiatéw rozbieranych nalezy prowadzi¢ w dwdch etapach:
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1. Zatadowanie materiatow na Srodek transportu o matych gabarytach i odwdz na
miejsce sktadowania na zapleczu budowy,

2. Zatadunek materiatow na zapleczu budowy na dowolny transport i wywoz na
miejsce sktadowania odpaddw, utylizacji lub jezeli jest to materiat nadajacy sie do
ponownego wykorzystania przez Zamawiajagcego to na miejsce przez niego
wskazana.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robdt

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Wyznaczenie elementdw drdg i ulic przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykonac na
podstawie Dokumentacji Projektowej.

Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robdt
nalezy oznakowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
$wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

Rozbidorka warstw nawierzchni bitumicznej, podbudowy betonowej, z kruszywa.
Powyzsze roboty nalezy wykonaé zrywarka. Materiaty uzyskane z rozbiorki nie powinny
by¢ mieszany w trakcie wykonywanych robot, transportu i sktadowania.

Rozbidrke kraweznikow, obrzezy, ptyt betonowych i znakéw drogowych nalezy wykonac
recznie.

Rozbidrka nawierzchni i podbudowy z kostki brukowej, kostki betonowej i ptyt
betonowych wykonana bedzie recznie i z nalezytg ostroznoscig, co powinno umozliwi¢
ponowne wbudowanie elementow rozbieranych.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli, jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Kontroli podlega sposdb wykonania robét rozbidrkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania
materiatow uzyskanych podczas rozbidrki.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

- dla poszczegdinych warstw nawierzchni — m?,

- dla obrzezy, kraweznikdw — m,

- dla znakoéw pionowych — sztuka,

- dla transportu materiatéw rozbiérkowych — m?,
- dla transportu ztomu - t.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
- opracowanie inwentaryzacji stanu zerowego i kazdej zdejmowanej warstwy,
- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkow rozbidrek,
- oznakowanie robdt,
- rozebranie poszczegdlnych asortymentdw,
— zaladunek i odtransportowanie materiatow rozbidrkowych na sktadowisko
Wykonawcy wraz z ich utylizacja,
- zatadunek o odtransportowanie na skltadowisko Zamawiajacego,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.
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D.02.01.02
WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH I:V KAT.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy wykonaniu wykopow (wraz z wymiang gruntéw nienosnych) w zwigzku z budowg
chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Czestochowskiej w Ostrowach nad Oksza.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu wykopow i
wymianie gruntéw nieno$nych na odcinkach:
- odcinek A: wykop - (135 m®), odwéz nadmiaru gruntu — (92 m?)
- odcinek B: wykop - (13 m®), odwéz nadmiaru gruntu — (7 m®)
- odcinek C: wykop - (37 m*), odwéz nadmiaru gruntu — (23 m®)
- odcinek D: wykop - (9 m*®), odwéz nadmiaru gruntu — (6 m®)
- odcinek E: wykop - (122 m®), odwéz nadmiaru gruntu — (76 m?)
- odcinek F: wykop - (102 m®), odwéz nadmiaru gruntu — (64 m®)

i obejmuja:
a) usuniecie gruntéw nienosnych na $rednig gtebokos¢ 0,55 m z transportem na odktad
b) wykonanie wykopdw w gruntach I i II kat. z transportem gruntu na odktad Wykonawcy.

Uwaga. Postepowanie z gruntem przeznaczonym na odktad zgodnie z ustaleniami D.U. Nr 62
z dnia 20.06.2001 — Ustawa 627 i 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.

1.1. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Gtebokos¢ wykopu — odlegto$¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w
wykopie mierzona w kierunku pionowym.

1.3.2. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.3.3. Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.3.4. Wykop gteboki — wykop o gtebokosci przekraczajacej 3 m.

1.3.5. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod
konstrukcja nawierzchni do gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do
gtebokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robét ziemnych.

1.3.6. Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej
spodu budowli, w ktdrej wiasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie,
wykonanie i eksploatacje budowli.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami i SST
D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.1. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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2. MATERIALY

2.1. Podziat gruntdw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania

Podziat gruntow i innych materiatow na kategorie (tabela ma charakter informacyjny)

Gestosc
objetosciowa w
stanie naturalnym

Przecietne spulchnienie po
odspojeniu w %

Kategoria | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu
od pierwotnej objetosci®

Mg/m?
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 1.86 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z 1’77 od 20 do 30
III gruzem, thuczniem lub odpadkami drewna !
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i 1,96 od 20 do 30

plastyczne, bez gtazow

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

3.2. Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
— koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gasienicowe,

- tadowarki,

- zgarniarki,

- rowniarki samojezdne,

- lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu, zardwno w miejscach jego naturalnego zalegania,
jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

Dobor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Dobor
sprzetu zageszczajacego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania
robot. Kazdy inny rodzaj sprzetu zageszczajacego zaproponowany przez Wykonawce powinien byc
zaakceptowany przez Inzyniera. Nalezy unikac¢ walcow wibracyjnych.

Wymagania dla poletka doswiadczalnego podano w SST D.02.03.01 klauzula 5.2.8.4.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine"
punkt 4.

4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp lub
przeznaczonego na odktad mogq by¢ stosowane nastepujace Srodki transportu:

- samochody samowytadowcze,
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- zgarniarki.

Wybor srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
zarowno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki
transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robot podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogodlne.

Sposdb wykonania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

Doktadno$¢ wykonania robdt ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m.
Wykonawca ma obowigzek zageszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwos¢ kontroli byta
zachowana co 20 m.

Dopuszcza sie nastepujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie moga roznic sie od projektowanego wykopu o wiecej niz +10
cm i -0 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych ztaman,

- roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +0
cmi-2cm,

- pochylenie skarp wykopu nie moze rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata,

- maksymalna gtebokos¢ zagtebien na powierzchni skarpy wykopu nie moze przekracza¢ 10
cm przy pomiarze tatg 3 m.

5.2. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:
A) wskaznika zageszczenia Ig
Wskaznik zageszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowej
szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z podtoza wykopu oraz
maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla
danego gruntu wg PN-B-04481.

Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia I, w wykopach (podfoze)

Minimalna
Odlegtos¢ od podtoza konstrukcji nawierzchni wartos¢ I dla:
Ruch KR1
Gorna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot 0.97
ziemnych !

B) wtorny modut odksztatcenia (E2) wymagania dla nosnosci podtoza:
— drogi o kategorii ruchu od KR1 E2 > 100 MPa,

Wtérny modut odksztatcenia (E;) nalezy oznaczac przy wtérnym (drugim) obcigzeniu ptytg
o $rednicy = 30 cm zgodnie z normg PN-S-02205 (zatacznik). Badanie nalezy przeprowadzi¢ w
zakresie od 0,00 do 0,25 MPa. Wartos¢ modutu E, nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia
od 0,05 MPa do 0,15 MPa wg wzoru:
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E2= 3Ap D
4As

w ktérym:
D- Srednica ptyty, mm;
Ap- przyrosty obcigzenia, MPa;
As- przyrost odksztatcenia, mm.

Liczba badan wskaznika zageszczenia Is lub wtérnego modutu odksztatcenia E, powinna
by¢ zgodna z normg PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania" i
powinna wynosi¢ dla podtoza w wykopach - nie mniej niz 2 pomiary w przekroju poprzecznym (w
zaleznosci od szerokosci korony robot ziemnych) co 50 m. Badania te bedg prowadzone przez
Wykonawce. Badanie sprawdzajace laboratorium Inzyniera co najmniej raz na co piate badanie
Wykonawcy. Jezeli grunty rodzime w podtozu wykonanego wykopu nie majg wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia I lub wtdrnego modutu odksztatcenia E,, to przed utozeniem podbudowy z
kruszywa naturalnego lub konstrukcji nawierzchni, podioze nalezy dogesci¢. Jezeli wymagane
zageszczenie nie moze byC osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntdow rodzimych, to
nalezy podjac $rodki w celu ulepszenia no$nosci gruntu podtoza, zgodnie z zaleceniami Inzyniera,
uzyskujac wymagane wartosci wskaznika zageszczenia.

Minimalne czestotliwos¢ badan wskaznika zageszczenia (lub wskaZnika odksztatcenia) i
witornego modutu odksztatcenia E2 w wykopach

Minimalna ilo$¢ badan
kategoria ruchu KR1
Wskaznik zageszczenia I, dla 1/100 mb chodnika
gbrnej warstwy o grubosci 20 cm
Wskaznik zageszczenia I na
gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robot ziemnych
Wtdrny modut odksztatcenia E; (na
powierzchni robot ziemnych, gt. 20 1/200 mb chodnika

cm i gt. 50 cm.

Strefa korpusu

1/200 mb chodnika

5.3. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu

(naktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktdre nie spowodujq uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

Z0.0.

SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNOSCIA PROJEKT%
62-004 Czerwonak, ul. Gdy aska 139, tel./fax: 061 652-61-80

Strona 68



Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
przy ul. Czestochowskiej w Ostrowach nad Okszg
— projekt budowlano - wykonawczy
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i
dostarczac kopie ich wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w
zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot i
wymaganych niniejszg Specyfikacjq i PZ].

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- Dziennika Budowy,
- protokotéw odbiorcéw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Czestotliwosc oraz zakres badari i pomiarow wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
korpusu ziemnego niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach
7 Pomiar szerokosci dna gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R > 100 m co 50 m na
rowow tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosci.
Pomiar rzednych
3 powierzchni korpusu Co 10 m.
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skarp Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i poziomica lub
5 Pomiar rownosci niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach
powierzchni korpusu gtownych tuku, co 100 m na tukach o R = 100 m co 50 m na
6 Pomiar réwnosci skarp tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktdére budzg watpliwosci.
P.O miar spaqku . Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
7 | podtuznego powierzchni unktach watpliwvech
korpusu lub dna rowu P apiwy
8 Badanlegisgsjzczema Wskaznik zageszczenia okreslac jak w punkcie 5.2.

6.2. Kontrola wykonania wykopdw
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji klauzulg 5.1 oraz w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegdling uwage nalezy zwrdcic na:
- odspajanie gruntdow w sposdb nie pogarszajacy ich wasciwosci,
- zapewnienie statecznosci skarp,
- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
- doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie). Czestotliwos¢

pomiardw jak w klauzuli 1.

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych
- w klauzuli 5.2.

6.3. Doktadno$¢ wykonywania robdt

Wymagania dla wykopdéw zawarto w klauzuli 5.2.
Doktadno$¢ wykonania robot ma by¢é sprawdzana z zastosowaniem sprzetu geodezyjnego
generujacego dane numeryczne odpowiednie dla zastosowanego oprogramowania.
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Sprawdzenia nalezy wykonac w przekrojach oddalonych od siebie nie wiecej niz 30 m.
Badania te bedzie prowadzit Wykonawca w obecnosci Inzyniera.

6.4. Schemat badan jak w D.02.03.01

6.5. Badania sprawdzajgce
Laboratorium Inzyniera bedzie wykonywato badania sprawdzajgce z czestotliwoscig okreslong
przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest m® (metr szeécienny) wykonanych wykopdw i wymiany gruntu.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robdt,

- mechaniczne wykonanie wykopow,

- reczne wykonanie wykopdw,

- zatadunek i transport gruntu na odktad Wykonawcy wraz z jego utylizacjg,

- plantowanie skarp i dna wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw,

- wyroéwnanie i plantowanie skarp wykopow,

- przeprowadzenie pomiarow i badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
PN-5-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.
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D.02.03.01
WYKONANIE NASYPOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy wykonaniu nasypow w zwigzku z budowg chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.
Czestochowskiej w Ostrowach nad Oksza.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu nasypow
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i obejmuja:
a) formowanie i zageszczenie nasypdw z gruntu z dokopu wraz z pozyskaniem i
transportem gruntu,
b) plantowanie skarp i korony nasypow dla nastepujacych odcinkow:

- odcinek A : a) 43 m? b) 433 m?
- odcinek B : a) 6 m? b) 43 m?
- odcinek C:a) 14 m3 b) 115 m?
- odcinek D : a) 3 m? b) 26 m?
- odcinek E : a) 46 m?, b) 382 m?
- odcinek F : a) 38 m?, b) 318 m?

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpaddéw przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.5. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.6. Wykop $redni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.7. Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza
pasem prowadzonych Robot drogowych.

1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy
nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wedtug wzoru:

o
pds

IS=

gdzie:

=

[=]
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Pq - gestos¢ objetoéciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

pdgs - Mmaksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prdbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481,
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania
zgodnie z BN-77/8931-12 (Mg/m?>).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wedtug wzoru:

U=deo/d10

gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% ziarn gruntu, (mm),
dyo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% ziarn gruntu, (mm),
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw
Materialy nieprzydatne do budowy nasypdw winny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odkfad. Zapewnienie terendow na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Inzynier moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy materiatdw, ktdrych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.3. Wymagania ogoélne dla materiatdw do budowy nasypow
Nasypy nalezy wykonywaé wytacznie z gruntdw niespoistych spetniajacych wymagania
zawarte w SST i sg zaakceptowane przez Inzyniera. Akceptacja powinna nastepowac na biezaco, w
czasie trwania robot ziemnych, na podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikéw badan
laboratoryjnych okreslonych w niniejszej specyfikaciji.

2.4. Wybdr materiatéw do budowy nasypow
Do gornych i dolnych warstw nasypow nalezy stosowac grunty sypkie. Nie nalezy rowniez
wykorzystywa¢ gruntdw trudno zageszczanych, ktérych maksymalna gesto$¢ objetosciowa
szkieletu jest mniejsza niz 1,6 g/cm? (nie dotyczy to zuzli i popiotow).
W przypadku wbudowywania w strefie do 50 cm ponizej powierzchni robot ziemnych piaskow
drobnoziarnistych powinny one mie¢ wskaznik nosnosci W,,:>10.

Gdzie:
Wooe=—-100
Pp
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w ktérym:
p- ciénienie, jakie jest potrzebne, aby zagtebié¢ trzpien o przekroju 20 cm? w
odpowiednio przygotowang probke gruntu na gtebokos¢ 2,5 mm lub 5,0
mm, w MPa;
Pp- CiSnienie poréwnawcze, ktdre przy wgtebieniu trzpienia na 2,5 mm wynosi 7
MN/m?, a przy wgtebieniu na 5,0 mm wynosi 10 MN/ m?.
Metoda badania przedstawiona jest w normie PN-S-02205:1998, annex A;.
Goérna warstwa nasypu grubosci 50 cm winna by¢ wykonana z materiatu niewysadzinowego o
nastepujacych parametrach:
- zawartosc czastek < 0,075 mm < 15%;
- zawartos¢ czastek < 0,02 mm < 5%;
- kapilarnosci biernej Hg < 1,0 m;
- wskazniku piaskowym WP > 35;
- -wskazniku réznoziarnistosci Uy go-10>5
- -wspdtczynniku filtracji kio>6x10° m/s.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu jak w SST D.02.01.01

3.2 Sprzet do wykonania nasypéw jak w SST D.02.01.01

3.3 Sprzet do zageszczania jak w SST D.02.01.01. Nalezy unika¢ stosowania walcow
wibracyjnych.
4. TRANSPORT
Jak w SST D.02.01.01
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt

Ogdlne warunki wykonania robot podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" oraz w
klauzuli 5.1 SST D.02.01.01.

5.2. Budowa nasypdw
5.2.1. Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong
w Programie Zapewnienia Jakosci czestotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okreslonym trybie nadzorowi. W Umowie z dostawca
(producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakosci nalezy jednoznacznie okreslic sposob
postepowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej Specyfikaciji.
Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez Inzyniera.
Wykonawca powinien zaproponowac zrodto (zrodta) dostaw materiatow oraz przedstawi¢ wyniki
badan jakosci w ramach PZJ.

5.2.2. Wymagania ogoine dla nasypow
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania, nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:
- gbrng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,50 m wykona¢ z materiatu o wiasnosciach
okreslonych w klauzuli 2.3.2 (dla gérnej warstwy nasypu),
- nasypy nalezy wykona¢ metodg warstwowa,
- nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci,
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- grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzytego do zageszczania,

- przystgpienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢c dopiero po
stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,

- grunty o réznych wlasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach,

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4 %,

- uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

5.2.3. Wymagana doktadnosc¢ wykonania nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz
+ 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczac
+0cmi-2 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm, a
krawedzie korony chodnika nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa. Rowy powinny spetnia¢ wymagania podane w
SST D.02.01.01. Z profilowanej powierzchni skarp nalezy usung¢ kamienie wieksze niz 80 mm a
pochylenie poprzeczne gdérnej powierzchni nasypu winno by¢ wykonane z tolerancjg + 1%.

Ponizej przedstawiono w formie tabelarycznej wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Czes¢ budowli Jednostka | Dokladnos¢
Podtoze nawierzchni:
- nierdwno$¢ powierzchni*) cm +3
— pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
1 - niweleta powierzchni cm +0, -2
Ulepszone podtoze nawierzchni:
- grubosc¢ catkowita %grubosci +10
- grubos¢ poszczegdinych warstw %grubosci +10
- szeroko$¢ poszczegolnych warstw cm +5
Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego
podtoza):
- 0% korpusu chodnika cm +10
) - szeroko$¢ gornej powierzchni cm +10
- nieréwnosci powierzchni® cm +4
- pochylenie poprzeczne gdrnej powierzchni % +1
- niweleta gdrnej powierzchni cm +2,-3
- pochylenie warstw gruntdw mato przepuszczalnych % +1
Skarpy:
3 - pochylenia 1:m %pochylenia +10
- nierdowno$¢ powierzchni pod warstwg ziemi urodzajnej cm +10
—  nierédwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej” cm +10

") Nieréwnoéci mierzone tatg 3m

5.2.4. Przygotowanie podfoZza w obrebie podstawy nasypow
Przed przystgpieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okresSlone w Dokumentacji Projektowej oraz w SST D.01.01.01, D.01.02.01,
D.01.02.02, D.01.02.04. Wykonawca przy uzyciu widocznych palikdw wyznaczy zarysy skarp
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nasypow zgodnie z normg PN-S-0225 i SST D.01.01.01. Przed przystgpieniem do wykonywania
nasypow Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjetej warstwie humusu.

5.2.5. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w
catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.6. Zageszczanie i nosnosc gruntow w podtozu nasypow

Zageszczanie gruntu w podtozu nasypow powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
niniejszej SST.

Wykonawca powinien skontrolowac wskaZznik zageszczenia gruntéow rodzimych, zalegajacych w
gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢
wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tabeli podanej ponizej, Wykonawca powinien
dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia okreSlona w Tabeli nie moze by¢ osiggnieta przez
bezposrednie zageszczenie podioza, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia podtoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Wykonawca powinien uzywaé szczegétowych rozwigzan zawartych w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia I, dla podtoza nasypow do gtebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy o Minimalna wartos¢ I, dla:
wysokosci Ruch KR 1
Do2m 0,97

Dla kontroli nosnosci i zageszczenia podtoza nasypéw nalezy stosowacé metody obcigzen
ptytowych wg zatacznika do normy PN-S-02205 albo inne metody zaakceptowane przez Inzyniera.

Czestotliwos¢ badan wskaznika zageszczenia Is lub wtdrnego modutu odksztatcenia E, powinna
wynosi¢ minimum 2 pomiary w przekroju poprzecznym co 50 m.

5.2.7. Wykonywanie nasypow
5.2.7.1. Wykonywanie nasypow w okresie deszczu

Nie zezwala sie na wbudowanie gruntdw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypu nalezy przerwac, jezeli wilgotnosé
gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, tzn. w > Wyt 0 2%.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej
osuszeniem i powtdérnym zageszczeniem nie wolno uktadac nastepnej warstwy gruntu.

Warstwa nie powinna pozostawac niezageszczona po utozeniu.
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5.2.7.2. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonanie nasypow w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywaé gruntéw spoistych zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem. W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno byc
przerwane. Przed wznowieniem robot nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzia, to nie nalezy jej przed
rozmarznieciem zageszczac lub uktada¢ na niej nastepnych warstw.

5.2.7.3. Formowanie nasypow

Skarpom nasypu nalezy nada¢ pochylenie zgodne z Dokumentacjg Projektowq z doktadnoscig
podang w klauzuli 5.2.3.
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5.2.8. Zageszczenie gruntu
5.2.8.1. Warunki ogolne zageszczenia i nosnosci

Wymagania dotyczq zageszczenia istniejacych i projektowanych nasypow.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiadajacego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow. Kolejng warstwe gruntu mozna nakfadaC po stwierdzeniu uzyskania wymaganych
parametrow juz utozonej warstwy.

Wykonawca zaproponuje typ sprzetu do zageszczania nasypdw w rejonie obiektow i uzyska
akceptacje Inzyniera.

Wymagane wskazniki zageszczenia zawarto w tablicy ponizej.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu I, w nasypach

Strefa nasypu ponizej Minimalna wartos¢ Is
podbudowy z kruszywa dla:
naturalnego Kategoria ruchu KR1
Godrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do
gtebokosci od powierzchni robot 0,97
ziemnych 1,2 m,
War,stwa nasypu od powierzchni 0.95
robot ziemnych ponizej 1,2 m, !

W przypadku gdy zageszczenie istniejgcego nasypu nie spetnia powyzszych wymagan nalezy
usuna¢ grunt do potowy gtebokosci pokazanej w tabeli. Nastepnie odkryty nasyp nalezy dogescic
do wymaganych wartosci I i ponownie zasypa¢ warstwami, po kolei zageszczonymi zgodnie z
tabela.

Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu nie powinien przekraczac 2,2.

Wtorny modut odksztatcenia w zaleznosci od kategorii ruchu wynosi:

- dlaKR1-E, =100 MPa

Jezeli nie mozna bedzie uzyska¢ 100 MPa, to nalezy gorng warstwe stabilizowaé spoiwem na

miejscu. Metode zaproponuje Wykonawca a Inzynier zatwierdzi.

5.2.8.2. Grubosc warstwy
Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz wybdr sprzetu i liczba przejS¢ sprzetu
zageszczajacego, powinna byc¢ ustalona przez Wykonawce doswiadczalnie przed przystgpieniem do
wykonywania nasypéw. Odcinek probny dla sprawdzenia zageszczenia gruntu powinno by¢
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby.

5.2.8.3. Wilgotnosc zageszczonego gruntu
Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do
metody zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwosc
zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nosnosci. W przypadku
zageszczania walcami statycznymi wilgotnos¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej wg
préby normalnej metodg I wg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastepujacych wartosci:
- -w gruntach niespoistych £2%,
W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej,
ustalona na odcinku probnym. Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest
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wieksza od wilgotnosci optymalnej o wartos¢ wiekszg od podanych odchylen, to grunt nalezy
osuszy¢ w sposOb naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest
mniejsza, to zaleca sie jej zwiekszenie przez spryskiwanie woda. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu
nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

5.3. Dokop
Miejsca dokopow zostang wybrane przez Wykonawce i muszg by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.3.1. 5Zasady prowadzenia robot w dokopie
Pozyskiwanie gruntu dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pisSmie przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci jak w SST D.02.01.01.

6.2. Kontrola wykonania nasypodw
Sprawdzenie wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;j.
W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdcic na:
a)badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
b)badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
¢) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu

6.2.1. Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow
Badania powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz raz na 10000
m® robdt ziemnych na cato$¢ rob6t. Wymagania jak w punkcie 2.3. Kazde badanie powinno
okreslac:
- skfad granulometryczny, wg PN-B-04481,
- zawartosC czeSci organicznych, metodg chemiczng przez utlenianie za
pomocg dwuchromianu potasu, lub przez wypalenie,
- wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481,
- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowg szkieletu
gruntowego, wg PN-B-04481,
- kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493,
- wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01,
- wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03.
- wskaznik uziarnienia,

6.2.2. Badania prawidfowosci wykonania poszczegoinych warstw
Badania polegajq na sprawdzeniu:

a. prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b. grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu, badania nalezy
prowadzi¢ nie rzadziej niz raz na 500 m?,

c. nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

d. przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczu i
mrozow.
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6.2.3. Badania zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnosci wskaznika zageszczenia I lub stosunku
modutéw odksztatcenia z warto$ciami okreslonymi w klauzulach 5.2.8.1 oraz 5.2.6. Wyniki kontroli
nalezy wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych. Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy
nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera w dokumentach
stanowigcych zatacznik do Dziennika Budowy.

6.2.4. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary obejmujq kontrole:

- prawidlowosci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodnosci z
wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu poprzez pordwnanie szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokoscig wynikajacg z wymiaréw
geometrycznych korpusu okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

6.3. Doktadno$¢ wykonania robét
Zbiorcze zestawienie wymagan zawarto w klauzuli 5.2.3. Pozostate wymagania jak w SST
D.02.01.01 klauzula 6.3.

6.4. Badania sprawdzajgce
Laboratorium Inzyniera bedzie wykonywato badania sprawdzajgce z czestotliwoscig okreslong
przez Inzyniera.

6.5. Zakres badan budowli ziemnych

. Badania
Badania .
Badania po .
) , przed . . Laboratoriu
Lp. Rodzaje badan rozpoczeciem w czasie | wykonaniu m Wykonawcy
robot robdt budowli lub

jej czesci

1 Sprawdzenie zgodnosci z ) N + +
Dokumentacjg Projektowaq
Sprawdzenie ksztattu przekroju

poprzecznego i pochyle skarp
Badanie materiatéw do wykonania
podfoza ulepszonego
Badanie odksztatcalnosci podtoza
nawierzchni
Sprawdzenie wykonania podtoza
ulepszonego
Badanie gruntéw do korpusu

6 + + - +

nasypu
S - -

7 prawdzenie wykonania korpusu ) + + +
nasypu

8 Sprawdzenl_e podifoza N N ) +

Wzmocnionego

9 Badanie zageszc%enla i noSnosci ) N + +
gruntow

10 Sprawdzenie wykonania poszerzen ) N + +

lub dobudowy nasypow
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|| 11 | Sprawdzenie wykonania rowdw | - | + | + + ||

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest m® (metr szeécienny) wykonanych nasypow.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- pozyskanie i transport gruntu z dokopu,

- formowanie nasypdw z gruntu z dokopu,

- zageszczenie nasypow,

- profilowanie powierzchni nasypow i skarp,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
S
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem studni chtonnych w ramach budowy
chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Czestochowskiej w Ostrowach nad Oksza.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem studni chtonnych na odcinkach chodnikdéw:

- odcinek A — 1 szt.
- odcinek E — 1 szt.
- odcinek F — 1 szt.

ktére stosuje sie w terenie rowninnym, gdy istniejg trudnosci odprowadzenia wody rowami, a pod
wierzchnig nieprzepuszczalng lub czeSciowo przepuszczalng warstwg gruntu znajduje sie grunt
przepuszczalny o dostatecznej chtonnosci.

Studnie chtonne wykonuje sie jako gruntowe (wykop jamisty ze skarpami), z kregéw
betonowych lub zelbetowych, a takze z muru klinkierowego, wiercone, wiercono-kopane i inne.

Wymiary studni nalezy okresli¢ obliczeniowo lub doswiadczalnie, przy uwzglednieniu jej
zdolnosci chtonnej, w zatozeniu przejecia przez nig okreslonej objetosci doptywajacej wody. Zwykle
studnie gruntowe majg przekrdj kwadratowy lub prostokatny o wymiarach dna np. 1,0 x 1,0 m; 1,0
x 2,0 m lub 2,0 x 2,0 m, a studnie z kregéw betonowych Srednice od 0,8 m do 1,5 m.

Studnie chionng wypetnia sie filtrem 2z przepuszczalnych warstw kruszyw od
gruboziarnistych (z tlucznia i zwirdw) potozonych u spodu do drobnoziarnistych (z piasku)
potozonych u gory. Gorng warstwe piasku okresowo wymienia sie, po jej zamuleniu, recznie lub
mechanicznie.

Niniejsze SST dotycza studni chtonnych gruntowych i studni chtonnych z kregéw
betonowych lub zelbetowych, najczesciej stosowanych w drogownictwie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Studnia chtonna - wykop jamisty lub studzienka z kregdw, przeznaczona do zbierania wody
powierzchniowej i wchtaniania jej przez podioze gruntowe.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatéw stosowanych w studniach chtonnych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu studni chtonnych sa:

a) dla studni gruntowych - materiaty filtracyjne,
b) dla studni z kregow - kregi betonowe lub zelbetowe i materiaty filtracyjne.

2.3. Materiat filtracyjny w studni chtonnej

Jako materiat filtracyjny, ktorym zasypuje sie studnie chtonna, stosuje sie ttuczen i zwir o
frakcjach od 2 do 4, od 4 do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm wg PN-B-01100
[1] oraz piasek gruby wg PN-B-02480 [2].

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskdw powinien wynosi¢ co najmniej 8
m/dobe, wg PN-B-04492 [3].

Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO3 wiekszej niz
0,2 % masy, wg PN-B-06714-28 [5].

2.4.Kregi betonowe i zelbetowe

Kregi betonowe i zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym przez BN-
86/8971-08 [7] i podanym w tablicach 1 i 2.

Tablica 1. Wymiary kregow betonowych i Zelbetowych

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchytki, mm
$rednica wysoko$¢ kregu
wewnetrzna grubos¢ érednicy WYSOkOéCi gruboéci
kregu betono- zelbeto- Scianki
wego wego
800 300 80 +3
1000 500 600 100 +8 +5
1200 lub 120
1400 600 120 +5
S
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Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchni kregow betonowych i Zelbetowych studni

chifonnych
Ubytek betonu na powierzchni
Srednica Rysy wioskowate | jednego elementu ziacza - pozostatej - nie wiecej
wewnetrzn skurczowe na nie wiecej niz niz 5 uszkodzen
a kregu, mm dowolnej 3 uszkodzenia
powierzchni
o gtebokosci do 10 mm i powierzchni jednego
uszkodzenia nie wiekszej niz cm2
800 10 100
1000 nie ogranicza 12 125
1200 sie 15 150
1400 18 175
Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B 25, a kregi

zelbetowe B 20.

Kregi przeznaczone na studnie, do ktorej wprowadza sie wode powierzchniowg z rowu
powinny by¢ ,typu I” wg BN-86/8971-08 [7], bez gniazd na stopnie ztazowe (studnie chtonne
przeznaczone do odbioru wody ze studzienek Sciekowych powinny by¢ ,typu II” z gniazdami na
stopnie ztazowe).

Powierzchnie kregow powinny by¢ gladkie, jednolite, bez rys, peknie¢, ubytkéw i
rozwarstwien. Wtracenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odtamki cegty
itp. nalezy traktowaC jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtragcen. Naddatki betonu na
powierzchniach roboczych elementu ztacza sa niedopuszczalne.

Prostopadtos¢ czota mierzona rdznicg wysokosci kregu powinna wynosi¢ = 5 mm.

Kreg badany pod ci$nieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywac przeciekdéw wody. Dopuszcza
sie zawilgocenie zewnetrznej powierzchni kregu, jednak bez wystepowania widocznych kropel.

Sktadowanie kregow powinno odbywaé sie na terenie utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych. Skladowanie na wyrdwnanym gruncie nieutwardzonym jest
mozliwe, jesli naciski przekazywane na grunt nie przekrocza 0,5 MPa. Kregi mogg byc¢ sktadowane,
Z zapewnieniem statecznosci, w pozycji wbudowania (wielowarstwowo do wysokosci 1,8 m) bez
podktadéw lub prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed
przesunieciem.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

3.2. Sprzet do wykonania studni chtonnej
Studnie chtonne moga by¢ wykonane czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym, sprawnym technicznie, sprzetem dowolnego
typu, pod warunkiem zaakceptowania go przez Inzyniera:
a) koparkg do mechanicznego wykonania wykopu pod studnie,
b) Zurawiem samochodowym o udzwigu do 4 t, do ustawiania kregow studni w gotowym
wykopie,
¢) innym, jak: kofowrotem do wyciggania gruntu ze studni wykonywanej metodg studniarskg,
ubijakami recznymi, sprzetem do transportu kregow i materiatow filtracyjnych, itp.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu studni chtonnej
Kregi betonowe i Zelbetowe w czasie transportu powinny by¢ uktadane, przy zachowaniu
warunkow uktadania jak przy sktadowaniu (punkt 2.4) z tym, ze gérna warstwa kregéw nie moze
przewyzsza¢ Scian $rodka transportowego o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej kregu lub 1/3 jego
wysokosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania studni chfonnej

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, studnie chtonng nalezy wykonac, gdy:

- zaistniejg trudnosci uzyskania odpowiedniego pochylenia podtuznego rowdéw drogowych
lub drenéw, wzglednie odprowadzenie wod opadowych z lokalnych zagtebien terenu w
inny sposob bytoby nieuzasadnione technicznie lub ekonomicznie,

- warstwa gruntu przepuszczalnego, o dostatecznej chtonnosci, znajduje sie na gtebokosci
od 1 do 5 m ponizej terenu,

- poziom wody gruntowej, w warunkach niekorzystnych, znajduje sie na gtebokosci
zapewniajacej moznos¢ wchioniecia wody ze studni,

- nie wystepuje ruch wody gruntowej w kierunku do drogi,

- studnie mozna zlokalizowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od podstawy nasypu
drogowego lub zewnetrznej krawedzi skarpy rowu drogowego,

- nie ma przeciwwskazan sanitarnych do wprowadzenia sptywow z drogi do gruntu.

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykop pod studnie chtonng powinien
by¢ wykonany w sposdb dostosowany do gtebokosci, danych geotechnicznych i posiadanego
sprzetu. Zaleca sie wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2 m. Studnia powinna
by¢ zagtebiona co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego.

Wykonanie wykopu ponizej poziomu wodd gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest
dopuszczalne tylko do gtebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowac przy studni
oraz przy rowach doptywowych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany przy studni, z pozostawieniem wolnego pasa terenu
o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia skarpy
wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Studnie nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wod z otaczajacego terenu przez nadanie
odpowiednich spadkéw lub obwatowanie studni.

5.3. Wykonanie studni chtonnej gruntowej
Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykop pod studnie chtonng gruntowg
powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami punktu 5.2 z tym, Zze nachylenie skarp powinno
wynosic 2:1.
Po wykonaniu wykopu nalezy mozliwie jak najpredzej przystapic do wypetnienia go
materiatem filtracyjnym. Jesli w dokumentacji projektowej nie okreSlono inaczej, materiat
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filtracyjny powinien sktadac sie z nastepujacych warstw (od dotu ku gorze):

1. warstwa najnizsza, potozona w otoczeniu gruntu przepuszczalnego, ze zwiru grubego lub
thucznia 31,5 do 63 mm,

2. warstwa posrednia, w zaleznosci od catkowitej grubosci, z warstw zwiru od 16 do
31,5mm, od 8do 16 mm, od 4 do 8 mmiod 2 do 4 mm,

3. warstwa najwyzsza potozona w otoczeniu gruntu nieprzepuszczalnego grubosci 30 cm z
piasku grubego (do okresowej wymiany po zamuleniu).

Materiat filtracyjny nalezy uktada¢ warstwami grubosci od 20 do 25 cm w stanie luznym, ktore
nalezy lekko ubic.

5.4. Wykonanie studni chtonnej z kregéw

Studnie chtonne z kregdw betonowych lub Zelbetowych nalezy, jesli dokumentacja projektowa
nie okresli tego inaczej, zagtebi¢c w gruncie albo metodq studniarska albo poprzez wykonanie
wykopu i opuszczenie do niego kregow.

Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kregdw jednego na
drugim, w miejscu lokalizacji studni, a nastepnie stopniowym ich opuszczaniu w miare pogtebiania
studni. Podbieranie gruntu spod krawedzi kregu dokonuje sie od wewnatrz studni przy pomocy
kilofa i topaty. Nalezy zwraca¢ uwage na rownomierne podbieranie gruntu wzdtuz catego obwodu
kregu, zeby nie spowodowac pochylenia studni.

Wycigganie gruntu odbywa sie:

przy pomocy zwyktego kotowrotu z nawinietq ling i dwoma kubtami. Kubty powinny by¢ uwigzane
na linie, a nie zawieszone na hakach, ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy,
poprzez wyciag wolnostojacy o udzwigu 0,5 t z napedem spalinowym.

Metody studniarskiej nie zaleca sie stosowa¢ w gruncie, w ktorym mozna spodziewac sie
grubych korzeni, kamieni, resztek starych fundamentéw, konstrukgji itp.

Metoda polegajaca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kregdw zaktada wykonanie
wykopu w takim czasie, aby po jego zakonczeniu szybko mozna byto przystapi¢ do ustawiania
kregow.

Jesli w dokumentacji projektowej nie okres$lono inaczej, wykop powinien by¢ wykonany
zgodnie z zaleceniami punktu 5.2 z tym, Zze bezpieczne nachylenia skarp powinny wynosic:

- w gruntach spoistych (glinach, itach) niespekanych - 2:1,

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych - 1:1,25.

Ustawienie kregdw w wykopie wykonuje sie za pomocg zurawia o udzwigu do 4 t lub innym
sposobem uzgodnionym przez Inzyniera. Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne ustawienie
poszczegdlnych kregdw ze ztgczami prawidtowo dopasowanymi.

Materiat filtracyjny nalezy utozy¢ w studni w mysl zasad podanych w punkcie 5.3.

Zasypanie wykopu wokét studni nalezy przeprowadzi¢ mozliwie jak najszybciej. Do zasypania
powinien by¢ uzyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkow).
Zasypywanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami
recznymi. Wskaznik zageszczania gruntu mierzony wg BN-77/8931-12 [6] powinien by¢ okreslony
w SST. Nasypywanie warstwy gruntu i ich zageszczanie w poblizu studni nalezy wykonywac w taki
sposdb, aby nie spowodowac uszkodzenia kregdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem studni chtonnej
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Kregi betonowe powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci, wydane przez producenta, wedtug
zasad ustalonych w BN-86/8971-08 [71].

Materiat filtracyjny (thuczen, zwir i piasek) powinien by¢ zbadany w zakresie:

- skfadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [4],

- zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-B-06714-28 [5],

- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow, wg PN-B-04492 [3].

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chtonnej

W czasie wykonywania studni chtonnej nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania studni z dokumentacjq projektowa,

b) pochylenie skarp w studni gruntowej, wedtug zasad podanych w p. 5.3,

c) prawidtowos¢ utozenia warstw filtracyjnych, zgodnie z p. 5.3,

d) poprawnosc zasypki wykopu wokét studni z kregdw, zgodnie z p. 5.4,

e) chitonnos¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),

f) zabezpieczenie studni przed doptywem wdd z otaczajacego terenu, wedtug zasady
podanej w p. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg studni chtonnej jest - szt. (sztuka) okreslonego wymiaru.
Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni chtonnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdlIne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla studni chtonnej podlegaja:

- wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zagtebione co najmniej 0,5
m w warstwie gruntu przepuszczalnego),

- ustawione kregi,

- zasypana studnia kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptfatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. studni chtonnej obejmuje:

wyznaczenie studni,

dostarczenie materiatéw,

wykopanie studni z opuszczeniem kregéw (lub bez), z ewentualnym umocnieniem $cian,
wypetnienie studni warstwami materiatem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjq techniczna,

wykonanie rowu doprowadzajacego lub rowdw doprowadzajacych wode,

rozplantowanie gruntu z wykopu wzdtuz krawedzi studni lub rowu albo odwiezienie
gruntu na odktad wraz z rozplantowaniem,

wykonanie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
i okreslenia

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podziat i opis
gruntow

3. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie

wskaznika wodoprzepuszczalnosci

4. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

5. PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metoda bromowaq

6. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

7. BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe
i zelbetowe.
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D.04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

o
o
N

PROJEKT(% SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNO SCIA
62-004 Czerwonak, ul. Gdy hska 139, tel./fax: 061 652-61-80

Strona 93



Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
przy ul. Czestochowskiej w Ostrowach nad Okszg
— projekt budowlano - wykonawczy
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

5]

o

N

SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNOSCIA PROJEKT&’:‘
62-004 Czerwonak, ul. Gdy aska 139, tel./fax: 061 652-61-80

Strona 94



Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
przy ul. Czestochowskiej w Ostrowach nad Okszg
— projekt budowlano - wykonawczy
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w zwigzku z budowa chodnika
wraz z odwodnieniem przy ul. Czestochowskiej w Ostrowach nad Oksza.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy profilowaniu i
zageszczeniu podioza pod nawierzchnie i obejmuja:
a) profilowanie i zageszczenie poditoza gruntowego pod nawierzchnie dla ruchu KR1 walcem
wibracyjnym :

- odcinek A (1730,0 m?)
- odcinek B (213,0 m?)
- odcinek C (573,0 m?)
- odcinek D (150,0 m?)
- odcinek E (1800,0 m?)
- odcinek F (1590,0 m?)

Uwaga:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego ujeto w SST D.02.01.01.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
Specyfikacjg Techniczng D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
Nie wystepuija.
3. SPRZET

Sprzet mechaniczny do wykonania i profilowania i zageszczenia koryta ziemnego pod
nawierzchnie podano w SST D.02.01.01. Przy zageszczaniu nie stosowac walcéw wibracyjnych.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt
Ogdlne warunki wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zakres wykonywanych robdt
5.2.1. Zasady ogoine

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i
instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposérednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza i
wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta
Koryto nalezy wygodnie zgodnie z Dokumentacjq Projektowa. Do wykonania koryta nalezy
stosowac rowniarke lub spycharke uniwersalna. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonac recznie.
Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zageszczenie podioza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 5.2.3 i 5.2.4.

5.2.3.  Profilowanie podfoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usungc btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktdére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ co najmniej 10
cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagescic warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy
dogesci¢ 3-4 przej$ciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera. ]

Do profilowania podtoza stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.4. Zageszczanie podfoza
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-B-04481 (metoda I). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-
12. Minimalng warto$¢ wskaznika zageszczenia podano w tablicy p.5.2.5.
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Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz (wg PN-5-02205:1998):
- w gruntach niespoistych + 2%,
- w gruntach mato i $redniospoistych +0% do —2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podftoza.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is
P Ruch KR1
Godrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
. ) e s 0,97

powierzchni robét ziemnych lub terenu

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie
folii lub inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekac¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy
wykona on na wilasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji SST D-M.00.00.00. ,Wymagania
0gdlne”.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujacg zachowaniem wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji.

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna powierzchnia
(m?) przypadajaca na jedno

Lp Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dziatce roboczej

badanie

Szeroko$¢, gteboko$c i potozenie Z czestotliwoscig gwarantujaca spetnienie wymagan przy
1. . ’

koryta odbiorze, okreslonych w p.6.2.

Uksztattowanie pionowe osi .
2. jw.

koryta

Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu —
3. ) . . 2 600

badanie wskaznika zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podtoze , kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny
modut odksztatcenia poditoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
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Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o Srednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str 13
rys. 4).
- E; 2 100 MPa dla ruchu KR1,
Badania ptyta O 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1
raz na 3000 m.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtoza

6.2.1. Zageszczenie podfoza
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac¢ wg punktu 5.2.4. i 6.1.

6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Rownosc¢
Nierownosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku
podtuznym. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 10 razy na 1 km.
Nierownosci nie mogq przekraczac 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy na
1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtdwnych tukdw poziomych: na poczatku i koncu kazdej
krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w Srodku i na koncu kazdego tuku kotowego.
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.2.3. Gtebokos¢ koryta i rzedne dna
Glebokosc koryta i rzedne nalezy sprawdzac co 20 m, a na odcinkach krzywolinijnych co 10 m w
osi jezdni i na jej krawedziach. Roznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +0 cm i —2 cm.

6.2.2.4. Uksztattowanie osi koryta
Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtdwnych trasy i w innych dodatkowych
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co
100 m.
0s$ w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm.

6.2.2.5. Szerokosc¢ koryta
Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km.
Szeroko$¢ koryta nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i =5 cm.

6.2.2.6. Zasady postepowania z odcinkami o niewfasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m? (metr kwadratowy) profilowanie i zageszczenie podfoza gruntowego.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Odbiér wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie prowadzonych robdt w pasie drogowym,

- reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,

- mechaniczne zageszczenie podtoza,

- przeprowadzenie badan i pomiardw,

- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej koryta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D.04.03.01
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYINYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych w zwigzku z budowg chodnika wraz z
odwodnieniem przy ul. Czestochowskiej w Ostrowach nad Oksza.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy oczyszczaniu i
skrapianiu warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmuja:
a) oczyszczenie niebitumicznych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
b) skropienie niebitumicznych warstw konstrukcyjnych nawierzchni

dla odcinkéw:
- odcinek A : a) 216,0 m?, b) 216,0 m?
- odcinek B : a) 22,0 m?, b) 22,0 m?
- odcinek C:a) 57,0 m?, b) 57,0 m?
- odcinek D : a) 22,0 m?, b) 22,0 m?
- odcinek E : a) 266,0 m?, b) 266,0 m?
- odcinek F : a) 159,0 m?, b) 159,0 m?

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i SST D-M.00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

1.5. _Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
Materiatem stosowanym przy wykonaniu skropienia wg zasad niniejszej SST jest:

2.1. Rodzaj materiatu

Materiatem stosowanym przy wykonaniu skropienia wedtug zasad niniejszej Specyfikacji jest —
szybkorozpadowa kationowa emulsja modyfikowana klasy K1. Nalezy stosowa¢ emulsje K1-65 MP.
Liczbg 65 oznaczajg przecietng zawartos¢ asfaltu w emulsii.

Wiasciwosci drogowe emulsji kationowych modyfikowanych powinny spetnia¢c wymagania
podane w ponizszej tablicy.
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Oznaczenia Klasa
Badanie wtasciwosci Szybkorozpadowa
K1 65 Metoda badan wg

Zawartosc¢ lepiszcza, Y% 64-66 punkt 5.2
Lepko$¢ wg Englera, °E > 10 punkt 5.4
Jednorodnos¢, % O 0,63 mm < 0,20 punkt 5.6
Sedymentacja, % <5,0 punkt 5.8
Przyczepnos$¢ do kruszywa, % > 85 punkt 5.9
Indeks rozpadu, g/100g <90 punkt 5.10

Metody badan podano w punktach jw. opisane sg w Informacjach, Instrukcjach — Zeszycie N 60
Serii; ‘Informacje i Instrukcje’ wydanym przed IBDiM — Warszawa 1999 pt. ,Drogowe kationowe
emulsje asfaltowe EmA-99”.

Wskaznik pH emulsji kationowej do skrapiania podioza zawierajacego cement jako spoiwo
powinien by¢ wiekszy od 4,0.

2.2. Sktadowanie emuls;ji

Maksymalny czas, temperature oraz sposdb sktadowania emulsji, po ktérym nie traci ona swoich
parametrow jakosciowych powinny by¢ zgodne z warunkami okreSlonymi przez Producenta.

Zaleca sie jednak, aby okres przechowywania emulsji nie przekraczat dwdch tygodni od daty
produkgiji.

Stosowana emulsja musi posiadac¢ Aprobate Techniczna.

3. SPRZET

Przy wykonywaniu robdt, Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:
a) cysternami samochodowymi lub samochodami do przewozu emulsji w beczkach,
b) rampa rozpryskowa emulsji do rozktadarki, zamontowana tuz przed Slimakiem
rozktadarki,
c) szczotkami mechanicznymi i kompresorem.

4. TRANSPORT

Emulsje na budowe nalezy przewozic w samochodach. Cysterny winny by¢ podzielone
przegrodami na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m®, a kazda przegroda powinna mie¢
wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterna uzywana do transportu emulsji nie moze by¢
uzywana do przewozu innych lepiszczy.

Dopuszcza sie stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych, ktére na skrzyni tadunkowej
powinny by¢ ustawione, rownomiernie na catej powierzchni i zabezpieczone przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne warunki wykonania robdt

Ogdlne warunki wykonania robot podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

=

(=

SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNOSCIA PROJEKT(%
62-004 Czerwonak, ul. Gdy aska 139, tel./fax: 061 652-61-80

Strona 104



Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
przy ul. Czestochowskiej w Ostrowach nad Okszg
— projekt budowlano - wykonawczy
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

5.2. _Zakres wykonywanych robdt

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni

Powierzchnie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy powinna
zostac oczyszczona z luznego kruszywa i pytu. Operacje te nalezy wykonac przy uzyciu szczotki
mechanicznej lup kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

5.2.2. Skropienie badZ? zagruntowanie powierzchni
Do skropienia nalezy zastosowac emulsje szybkorozpadowg K1-65 MP podgrzang do temperatury
okoto 70°C. Zalecana ilo$¢ asfaltu w kg/m? po odparowaniu wody z emulsji wynosi dla réznych
rodzajow warstw:
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie -0,5+0,7,

Powierzchnia powinna byC¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na
odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej;
- 8,0 godzin w przypadku stosowania powyzej 1,0 kg/m2 emuls;i,
- 2,0 godzin w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m2 emuls;ji,
- 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,2 + 0,5 kg/m2 emuls;ji.
Nie dotyczy to powierzchni skrapianej uktadarkg wyposazong w rampe skrapiajaca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. _Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlna zasada kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”

6.2. _Kontrole i badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadza¢ probne skropienie w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreSlenia wymaganej ilosci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. _Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.3.1. Badanie doktadnosci spryskania podfoza

Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole iloSci
rozktadanego lepiszcza na odcinku prébnym wg metody podanej w opracowaniu ,,Powierzchniowe
utrwalenia. Oznaczenie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

6.4. Badania sprawdzajgce
Laboratorium Inzyniera bedzie prowadzita badania sprawdzajace z czestotliwoscig okreSlong
przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru rob6t jest 1 m? (metr kwadratowy) oczyszczenia i skropienia warstw
konstrukcyjnych nawierzchni. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M.00.00.00. ,,
Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Odbior robét wg SST D. 05.03.05.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Cena jednostkowa wykonywania robdt obejmuije:
- dostarczenie lepiszcza na budowe
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen
- oczyszczenie i skropienie poszczegdlnych warstw,
- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarédw wymaganych w
specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zeszyt Nr 60 serii: ,Informacje i Instrukcje” IBDIM — Warszawa 1999 — ,Warunki techniczne;
rogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99.’

Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa. Zalecane przez
GDDP do stosowania pismem GDDP — 5.a. — 551/5/92 z dnia 03.02.1992.

PN-5-96025:2000. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
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D.04.04.04
PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudowy z tlucznia kamiennego w zwigzku z budowq chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.
Czestochowskiej w Ostrowach nad Oksza.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z ttucznia kamiennego 0/31 grubosci 15 cm i obejmuja:

- odcinek A : 1606,0 m?,
- odcinek B: 171,0 m?,
- odcinek C: 543,0 m?,
- odcinek D : 101,0 m?,
- odcinek E : 1484,0 m?,
- odcinek F : 1417,0 m?,

1.4. Okrelenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z ttucznia kamiennego - cze$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z
jednej lub wiecej warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.
1.4.2.Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023 [9], sa:
- kruszywo famane zwykle: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
- thuczen od 31,5 mm do 63 mm,
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd

wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktorych wymagania zostang okreSlone w SST.

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreSlonymi dla:

- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
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— klasy IIi III - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gatunku
CO najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji
Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klirica, wg PN-B-11112 [8]

e Klasa | Klasa
Lp. Wiasciwosci I I
Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po peinej liczbie obrotdw, % ubytku masy, nie wiecej niz:

1w ttuczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do
ubytku masy po petnej liczbie obrotdw, nie wiecej niz: 30 35
Nasigkliwos$¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wiecej niz:

2 |a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku

3 masy, nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku

4 | masy, nie wiecej niz:
- w klincu 30 -
- w tluczniu - -

Tablica 2. Wymagania dla tucznia i klinca w Zzaleznosci od warstwy podbudowy
ttuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

e Podbudowa Podbudowa
Lp. Wiasciwosci ; .
pomocnicza zasadnicza
Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, % m/m, nie wiecej niz: 3
. 4
- w thuczniu 4
— 5
- w klincu
1 | b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niz:
- w ttuczniu i w klincu 65 75
c) zawartos¢ podziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w thuczniu i w klincu 75 15
d) zawartos$¢ nadziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w klincu 20 15
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 [1], %
2 | m/m, nie wiecej niz:
- w thuczniu i w klincu 0,3 0,2
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % m/m,
3 nie wiecej niz:
- w ttuczniu 45 40
- w klincu nie bada sie nie bada sie
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Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg PN-B-
06714-26 [6]:

- w ttuczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza

niz: wzorcowa wzorcowa

2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. 3Sprzet do wykonania robdt
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
-rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,
-rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,
-walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,
—-walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klincem,

—szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,
-walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koricowego dogeszczenia,
- przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

4

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe ttuczniowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01
»Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg ttuczniowa powinna
by¢ wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem
podtoza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania
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czastek drobnych, wyrazony wzorem:

— <15
85
gdzie: D;s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo
odsaczajacej,
Ggs - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze byé po zageszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢é 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy
wykonywac¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubo$¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé sie pasami
podtuznymi, czeSciowo nakltadajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie
pasami podtuznymi, czeSciowo nakfadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowg zageszczarkgq wibracyjng o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Gruboé¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna byé
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem
drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
powtarzac az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunac z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inzyniera, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1
i 2 niniejszych ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badari i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwosc oraz zakres badari przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Czestotliwos¢ badan

Minimalne Maks(y)/[nalna
ilosci badan wierchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan na dziennej dbud
dziatce podbudowy na
robocze] jedno badanie

(m?)

Uziarnienie kruszyw
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w
kruszywie 2 600
Zawarto$c ziarn nieforemnych w kruszywie
Scieralnoé¢ kruszywa
Nasigkliwos¢ kruszywa
Odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych

6000
i przy kazdej zmianie zrodta
pobierania materiatow

NOUh| WN B~

6.3.2. Badania wiasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wiasciwosci okreSlonych w pkt 2.3
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie jakosci
robdt i zawsze w przypadku zmiany Zrédta pobierania materiatdw oraz na polecenie Inzyniera.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace nos$nosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.
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Tablica 4. Czestotliwosc oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z tucznia

Kamiennego
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna .CZQ,StOt“WOSC
pomiaréow
1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
W sposob ciagty planografem
2 Réwnos¢ podtuzna albo co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu
3 RAwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 T: W osi ]:ezdni I na jej
rawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie*’ co 100 m

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
7 Grubos¢ podbudowy na 400 m?

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niz raz na 2000 m?

8 No$nos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtdwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokosc podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. Rownosc podbudowy
Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [11].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie
0s$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3
cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drdg.
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6.4.7. Grubosc podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze roznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
—dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
—dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm

6.4.8. Nosnosc podbudowy
Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykonac zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace no$nosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania nosnosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm (MPa)

Pierwotny M Wtérny M
Ruch lekko $redni i $redni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony piyta o Srednicy 30 cm,
powinien by¢ wiekszy od 50 MPa.
Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu

odksztatcenia Mg do pierwotnego modutu odksztatcenia M'E jest nie wiekszy od 2,2.
M I
—£& < 22

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i
pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢, do potowy szerokosci pasa
ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosc
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona
na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy.
Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewtasciwa nosnosc podbudowy
Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nos$nosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy ttuczniowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- roztozenie kruszywa,
— zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreSlonych w specyfikacji
technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podfoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

S

N

SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNOSCIA PROJEKT%

62-004 Czerwonak, ul. Gdy aska 139, tel./fax: 061 652-61-80
Strona 116



Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
przy ul. Czestochowskiej w Ostrowach nad Okszg
— projekt budowlano - wykonawczy
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

D.04.06.02
PODBUDOWA Z
BETONU CEMENTOWEGO B20
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudowy z betonu B20 w zwigzku z budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.
Czestochowskiej w Ostrowach nad Oksza.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu
podbudowy zasadniczej z betonu cementowego klasy B20 gr. 20 cm i obejmuja:

- odcinek A : 217,0 m?,
- odcinek B : 22,0 m?,
- odcinek C: 58,0 m?,
- odcinek D : 45,0 m?,
- odcinek E : 284,0 m?,
- odcinek F : 159,0 m?,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Beton zwykly — beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm*® wykonany z
cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich skfadnikéw uzytych do wykonania
betonu przed i po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Klasa betonu — symbol liczbowy (np. beton klasy B25 przy Rf = 25MPa)

okreslajacy wytrzymatos¢ gwarantowang betonu ( Rf )

1.4.4. Szczelina rozszerzania catej dtugosci i grubosci g BN-84/8933-14

1.4.5. Masa zalewowa na goraco- mieszanka sktadajaca sie z asfaltu drogowego,
modyfikowanego dodatkiem lub zywic epoksydowych, wypetniaczy i innych dodatkéw
uszlachetniajacych przeznaczonych do wypetnienia szczelin na goraco.

1.4.6. Pozostate okreSlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjq Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu podbudowy z chudego betonu wedtug zasad niniejszej
ST sq:
2.1. Kruszywa
Do betonu nalezy stosowac kruszywo tamane (grys) i naturalne (zwir) marki 20. Wymagania
podstawowe dla kruszywa wg PN-B-06712 podaje ponizsza tabela.
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L.p. Wiasciwosci Grys marki 20 zwir marki 20
Wytrzymato$¢ na miazdzenie wg
1. PN-B-06714/40, wskaznik

rozkruszenia, % nie wiecej niz: 16 16

2 Zawartos¢ ziarn matych wg PN-B-
) 06714/43 %, nie wiecej niz: - 10

Nasigkliwo$¢ wg PN-B-06714/18 %,

nie wiecej niz: 3,0 3,0

Mrozoodporno$¢ wg PN-B-06714/19
4, po 25 cyklach, a wg PN-B-06714/20

po 5 cyklach % nie wiecej niz; 5,0 10,0
5 Zawartos¢ ziarn nieforemnych wg
) PN-B-06714/16 %, nie wiecej niz; 25 25
6 Zawarto$¢ pytow mineralnych wg
) PN-B-06714/13, nie wiecej niz; 3,0 2,0
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
" | wg PN-B-06714/12, % nie wiecej niz; 0,5 0,5
8 Zawartos¢ zwiazkow siarki wg PN-
) B-06714/28, nie wiecej niz: 0,5 0,5
Zawartos¢ zanieczyszczen Nie ciemniejsza od nie ciemniejsza od
9. organicznych wg PN-B-06714/26, . -
WZOrCOwej. WZOrCOWEj.

barwa:

2.2. Warunki dostaw i sktadowania

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia iloSciowego i jakosciowego odbioru dostaw
kruszywa oraz wykonania badan kontrolnych. Wyniki tych badan nalezy przekaza¢ w okreslonym
trybie Inzynierowi. Pochodzenie kruszywa i jego, jako$¢ powinny by¢ przed rozpoczeciem dostaw
zaproponowane przez Inzyniera. WielkoS¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwosé
zgromadzenia na sktadowisku budowy zasobow kruszyw wynoszacych:

- co najmniej 50% potrzebnych materiatdw przed rozpoczeciem robot,
- 15 dniowe zapotrzebowanie wytworni betonu w czasie trwania robot.

Transport i sktadowanie kruszyw powinno odbywac sie w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem 0 zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw lub jego frakcjami. Warunki
sktadowania kruszyw oraz lokalizacja i parametry techniczne skfadowiska, powinny by¢ wczesniej
uzgodnione z Inzynierem.

2.3. Cement
Nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM I klasy 32.5, Cement
portlandzki wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5, cement pucolanowy CEM 1V klasy 32.5 wedtug PN-
EN 197-1:2002.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 dniach [Mpal: > 16

2 Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach [MPa]: > 32,5

3 Poczatek czasu wigzania [min]: <75

4 Stato$¢ objetosci [mm]: <10

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac zgodnie z BN-88/6731-08.

2.4. Warunki dostaw i sktadowania cementu

Do kazdej partii dostarczonego na budowe cementu, musi by¢ dotaczony wazny Certyfikat
zgodnosci producenta, potwierdzajacy klase cementu, zrédto pochodzenia 9nazwe cementowiO i
date wysytki oraz wiasciwosci odpowiadajace wymaganiom PN-EN 197-1:2002. Na budowie
powinny znajdowac sie co najmniej dwa silosu na cement. Rozpoczecie roztadunku kazdej
dostawy mozliwe jest po przedstawieniu Inzynierowi atestu producenta.

Niezaleznie od atestu producenta Wykonawca ma obowigzek badania dla kazdej dostawy czasu
wigzania, statosci objetosci i wytrzymatosci po 28 dniach. Nie wolno mieszac ze sobg cementdw z
dostaw o rdznych terminach produkcji, a silos mozna napetic¢ po jego oprdznieniu z poprzedniej
partii.

2.5. Woda
Jako woda zarobowa moze by¢ stosowana bez badania woda pitna wodociggowa. W przypadku
stosowania wody z innych Zrédet, powinna ona odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1008:2004.

3. SPRZET

Zespot maszyn i urzadzen do produkgji betonu, transportu, uktadania betonu (wbudowania) oraz
wykonczenia i pielegnacji $wiezego betonu, powinien by¢ tak dobrany, azeby jego
charakterystyka, wydajnos¢ i gabaryty zapewniaty ciggto$¢ zatozonej produkcji. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i ilosci wymaganiom PZJ i zakresowi prowadzonych
robot. Wytwodrnia betonu powinna by¢ zlokalizowana w poblizu prowadzonych robdt, nie dalej
jednak niz 10 km, co pozwala na szybki transport $wiezego betonu. Wytwodrnia nie moze zaktdcac
warunkow ochrony Srodowiska teren wytworni musi by¢ ogrodzony i zabezpieczony pod wzgledem
BHP i P.POZ. Wytwdrnia powinna posiada¢ state doprowadzenie energii elektrycznej, wody jak
rowniez pomieszczenia socjalne, sanitarne sktadowiska materiatéw, miejsca gromadzenia odpadéw
itp. Wykonawca musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu przez inspekcje
sanitarng i wtadze ochrony Srodowiska. Betoniarki o wymuszonym mieszaniu powinny zapewnic
uzyskanie jednorodnej mieszanki. Dozowanie sktadnikdw powinno odbywac sie wagowo. Czas
mieszania nie powinien by¢ krétszy od 2 minut, a czas mieszania po wprowadzeniu wszystkich
sktadnikow nie moze by¢ mniejszy niz 30s.

Doktadnos$¢ dozowania skfadnikow wynosi:

- cementu, wody, domieszek + 2% (mm/mm),
- kruszywa % 3% 9mm/mm).

4. TRANSPORT
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podbudowy betonowej, jak rowniez gotowa mieszanka

betonowa powinny by¢ transportowane w sposob umozliwiajacy ich zanieczyszczenie. Transport
cementu moze odbywac sie z zastosowaniem cementowozow. W czasie transportu i przetadunku
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cement nie moze ulec zawilgoceniu. Transport kruszyw powinien odbywac sie w sposob chronigcy
je przed rozsegregowaniem.

Warunki i czas transportu mieszanki betonowej z wytworni do miejsca jej wbudowania nie
powinien powodowac:

- segregacji sktadnikéw,
— zmiany skltadu mieszanki betonowej,
- zanieczyszczenia mieszanki betonowej.

Do transportu mieszanki betonowej mozna uzy¢ samochoddw samowytadowawczych o
szczelnych skrzyniach. W wypadku transportu powyzej 3 km zaleca sie stosowanie
betonomieszarek. Czas pomiedzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moze
przekracza¢ 45 minut.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. _Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0gdine”.
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wymagania odno$nie materiatow i ich transportu omdwiono w punkcie 2 i 4
niniejszej ST.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robot

5.2.3. Oznakowanie robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg Oznakowania robdt
prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.4. Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania podbudowy. Roboty zwigzane z
wykonaniem podbudowy powinny by¢ wykonane w okresie zapewniajagcym wiasciwe
warunki temperaturowe. Ukfadanie mieszanki betonowej nie powinno by¢
wykonywane w temperaturach nizszych niz 50C i nie wyzszych niz 300C.
Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewni prawidtowy przebieg hydratacji
cementu i twardnienie betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i
trwatosci podbudowy.

5.2.5. Sklad mieszanki betonowej. Sktad mieszanki betonowej opracuje Wykonawca na
podstawie wynikdw badan materiatéw, ogdlnie stosowanych metod projektowania
sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan prdobek. Sktad mieszanki betonowej
stosowanej na budowie musi by¢ w formie petnej dokumentacji laboratoryjnej,
przedstawiony Inzynierowi do zatwierdzenia.

5.2.6. Warunki przystapienie do produkcji betonu Przed przystgpieniem do produkcji
betonu wszystkie zespoty i urzadzenia wytworni nalezy komisyjnie sprawdzi¢. Wyniki
kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez Wykonawce i Inzyniera.

5.2.7. Kontrolg powinny by¢ objete:

- urzadzenia dozujgce kruszywo i wode w zakresie sprawnego funkcjonowania,

- doktadno$¢ wazenia (dozowania) wszystkich sktadnikéw mieszanki betonowej,

- prawidtowos$¢ funkcjonowania mieszalnika (szczelno$¢, odlegtos¢ tap mieszadla od
$cianek),

- sprawnos¢, prawidtowos¢ dziatania sterowania automatycznego w kabinie operatora.

5.2.8. Wbudowanie mieszanki betonowej
Wbudowanie mieszanki betonowej moze odbywac dwiema metodami:
- w deskowaniu statym (w prowadnicach),
- w deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).
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Wbudowanie mieszanki betonowej nalezy wykona¢ mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajacego rownomierne roztozenie mieszanki oraz zachowanie jej
jednorodnosci zgodnie z wymaganiami PN-S-96015. Dopuszcza sie reczne wbudowanie mieszanki
betonowej przy wykonywaniu podbudowy na matych nieregularnych powierzchniach, po uzyskaniu
zgody Inzyniera.

a) Wbudowanie w deskowaniu statym.

Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa sie miedzy prowadnicami za pomocg maszyn, ktére
poruszajg sie po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w sposdb
uniemozliwiajacy ich przemieszczanie i zapewniajacy ciggtoS¢ na zitaczach. Powierzchnie styku
deskowan z mieszankg betonowg musza by¢ gtadkie, pozbawione resztek stwardniatego betonu i
nattuszczone olejem mineralnym w sposdb uniemozliwiajacy przyczepnos¢ betonu do prowadnicy.
Ustawienie prowadnic powinno by¢ takie, aby zapewniato uzyskanie wymaganej niwelety,
spadkow podtuznych i poprzecznych.

b) Wbudowanie w deskowaniu slizgowym.

Wbudowanie mieszanki betonowej dokonuje sie rozkladarka, ktdra osuwajac sie formuje
ptyte betonowa, ograniczajac jq z boku deskowaniem $lizgowym. Przed przystgpieniem do
wykonania robot uktadarky $lizgowa, nalezy wykonaé czynnosci zabezpieczajace sterowanie
wysokosciowe ukfadarki. Drut profilujgcy musi by¢ napiety w taki sposob, aby jego napiecie pod
naciskiem czujnika maszyny, nie byto widoczne. Odchytki drutu profilujagcego od wymaganej
wysokosci w odniesieniu do sieci punktow wysokosciowych, nie moze przekracza¢ + 3 mm. Ostep
punktow podparcia drutu profilujgcego nie moze by¢ wiekszy niz 6+8 mm. Dowoéz i uktadanie
mieszanki betonowej przez uktadarke musi by¢ ciagly i rownomierny. Zespdl wibratoréw powinien
by¢ wyregulowany w ten sposdb, by zageszczenie mieszanki betonowej byto rownomierne na catej
szerokosci i grubosci wbudowanego betonu. Niedopuszczalne jest przewibrowywanie mieszanki
betonowej. Predko$¢ przesuwu uktadarki powinna wynosi¢ okoto 1.5 m/min. ruch ukfadarki
powinien by¢ ptynny, bez zatrzyman, co zabezpiecza przed powstawaniem nierownosci. W
przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu nalezy na podbudowie wykonac szczeline
robocza. Powierzchnia utozonej mieszanki musi by¢ réwna i zamknieta. Skrapianie woda przed i po
zageszczeniu, zacieranie szczotkq w celu fatwiejszego zamkniecia powierzchni betonu lub
dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawg cementowg jest niedopuszczalne.

5.2.9. Pielegnacja podbudowy
Pielegnacja polega na przykryci podbudowy cienka warstwg piasku o grubosci 5 cm i
utrzymywaniu go w stanie wilgotnym przez okres 7<10 dni. Stosowanie zastepczych Srodkow
pielegnacji (np. przykrywanie folig lub wilgotnymi tkaninami technicznymi) wymaga zgody
Inzynier.

5.2.10. Wykonanie szczelin
Rodzaj i rozmieszczenie szczelin w podbudowie musi by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
W podbudowie stosowane sg nastepujace rodzaje szczelin:
— szczeliny skurczowe poprzeczne,
- szczeliny konstrukcyjne podtuzne,
— szczeliny rozszerzania poprzeczne i podtuzne.
Szczeliny rozszerzalne na catej dtugosci i grubosci wg BN-84/8933-14.
Szczeliny skurczowe poprzeczne nalezy wykonaé przez naciecie stwardniatego betonu pitami
tarczowymi na gtebokos¢ 1/3 grubosci ptyty.
- Nacinanie szczelin powinno by¢ wykonane w dwdch etapach:
- pierwsze ciecie w czasie od 10+24 godzin po utozeniu podbudowy wykonuje sie tarcza
grubosci 3 mm na gtebokos¢ 1/3 grubosci warstwy,
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- drugie ciecie , majace na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje sie w terminie pdzniejszym
do szerokosci 8 mm i gtebokosci 20 mm.

Szczeliny konstrukcyjne podituzne powstajg na styku pasm betonu, wbudowywanego uktadarkg
slizgowa. Krawedz boczng istniejagcego pasma betonu — przed utozeniem nowego — smaruje sie
dokfadnie asfaltem lub emulsjg asfaltowq dla zabezpieczenia przed potgczeniem betonu obu pasm.
Po stwardnieniu betonu, przy uzyciu tarczowej pity wykonuje sie szczeline o gtebokosci 20 mm i
szeroko$ci 8 mm.

Szczeliny rozszerzenia wykonuje sie w dwoch etapach;

- pierwsze ciecie wykonuje sie w czasie od 10 do 24 godzin od utozenia betonu na petng
grubo$¢ piyty przy uzyciu tarczy o grubosci co najmniej 6 mm,

- drugie ciecie, wykonuje sie w stwardniatym betonie, wykonuje sie o szerokosci 20 mm i
gtebokosci 30 mm.

Wymiary wykonanych szczelin (szerokos¢ i gtebokos¢) w stosunku do projektowanych, nie moga
sie rozni¢ wiecej niz + 10%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlna zasada kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. ‘Wymagania ogdlne’

6.2. Czestotliwo$¢ badan przy budowie podbudowy

Lp. Rodzaj badania Czestotliwosc

1. Badania kruszywa przy kazdej zmianie kruszywa
2. Badanie wody przy kazdej zmianie zrodta poboru
3. Badanie cementu dla kazdej dostawy

4. Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 3 x na dziennej dziatce roboczej
5. Oznaczenie zawartosci powietrza w mieszance 3 x na dziennej dziatce roboczej
6. Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie 3 x na dziennej dziatce roboczej
7. Oznaczenie wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu 3 x na dziennej dziatce roboczej
8. Oznaczenie nasigkliwosci betonu 4 probki na 1000 m podbudowy
9. Oznaczenie mrozoodpornosci betonu 4 probki na 1000 m podbudowy

6.3. Czestotliwos¢ badan wykonanej podbudowy

Lp. Rodzaj badania Czestotliwosc¢

1. Grubos¢ podbudowy 1 prébka na kazde 2000 m odbieranego odcinka
2. Pochylenie podbudowy pomiar co 100 m odbieranego odcinka

3. Rzedne niwelety podbudowy na df. Mniejszej 0,1 odbieranego odcinka

4. Réwnos¢ podbudowy ciggty — profilografem na catym odcinku

5. Jako$¢ szczelin i wypetnienie 2x na kazde 1000 m odbieranego odcinka

6.4. Wymagane wiasciwosci betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania B20 Badania wg normy
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach twardnienia
L. nie mniejsze niz, MPa 25 PN-B-06250
3. Nasigkliwos¢ woda, nie wiecej niz 5 PN-B-06250
Mrozoodpornos¢ po 150 cyklach, przy badaniu
3. bezposrednim, ubytek masy, 5 nie wiecej niz 5 PN-B-06250
S
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6.5. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania stwierdzajace jakosc
materiatow przewidzianych do wykonania podbudowy, oraz badania niezbedne do opracowania
skfadu mieszanki betonowej.

6.6. Badania w trakcie robot

6.6.1. Badania kruszywa
Przy kazdej zmianie pochodzenia kruszywa nalezy zbada¢ jego wiasciwosci, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2.1.

6.6.2. Badania wody
Przy kazdej zmianie zrodta (miejsca poboru) wody nalezy przeprowadzi¢ badania wg PN-EN
1008:2004.

6.6.3. Badania cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okreslic czas wigzania, stato$¢ objetosci
wytrzymatos¢ 28 dniowg cementu. Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w punkcie
2.3.
6.6.4. Badania konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ co najmniej 3 x na dziennej
dziatce roboczej. Badania nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-06250. Wyniki badan powinny byc
zgodne z recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzong przez Inzyniera.

6.6.5. Oznaczenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy wykona¢ pobierajac 3 probki betonu na
dziennej dziatce roboczej. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250. Wyniki badan powinny

by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tabeli w punkcie 6.4.

6.6.6. Oznaczenie nasigkliwosci betonu
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu nalezy wykonac przez badanie 1 prébki pobranej z kazdego
catkowitego odcinka podbudowy. Badania nalezy wykonac zgodnie z PN-B-06250. Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tabeli w punkcie 6.4. Oznaczenie nasigkliwosci i
mrozoodpornosci wykonac na etapie projektowania, a w trakcie wbudowywania tylko w sytuacjach
szczegolnych i watpliwych.

6.6.7. Oznaczenie mrozoodpornosci betonu
Sprawdzenie mrozoodporno$ci betonu nalezy wykona¢ przez badania 1 prébki pobranej z
kazdego catkowitego odcinka podbudowy. Badania nalezy wykonac zgodnie z PN-B-06250. Wyniki
badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tabeli pkt 6.4.

6.7. Badania i pomiary wykonanej podbudowy

6.7.1. Badania grubosci podbudowy
Sprawdzenie grubosci podbudowy nalezy wykona¢ co najmniej w jednym losowo wybranym
miejscu na kazde 2000 m odbieranego odcinka podbudowy, godnie z PN-S-96014: 1997. Grubosc
warstwy podbudowy nie moze réznic sie od projektowanej wiecej niz 10 mm.

6.7.2. Badania pochylenia podbudowy
Sprawdzenie pochylenia podbudowy nalezy przeprowadzi¢ za pomoca niwelatora. Badania nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-5-96014:1997. R&znice miedzy pochyleniami rzeczywistymi a
projektowanymi nie powinny by¢ wieksze niz 0,2%.
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6.7.3. Badania rzednych niwelety
Sprawdzenie rzednych niwelety nalezy przeprowadzi¢ za pomocg niwelatora na dtugosci nie
mniejszej niz 0,1 dtugosci odbieranego odcinka. Zgodnie z PN-5-96014:1997. Rzedne
wysokosciowe nie powinny sie rdzni¢ od projektowanych wiecej niz + 1 cm.

6.7.4. Badania rownosci podbudowy
Sprawdzenie réwnosci podbudowy nalezy wykona¢é wg BN/68/8931-04 — za pomocg taty, co
najmniej w 1 miejscu na kazdym odcinku odbieranej podbudowy, zgodnie z PN-5-96014: 1997.
Nierownosci nie powinny przekracza¢ 5 mm.

6.7.5. Badanie szczelin dylatacyjnych
Sprawdzenie rozmieszczenia i wypetnienia szczelin nalezy wykona¢ co najmniej w 2 losowo
wybranych miejscach na kazde 1000 m odbieranej podbudowy. Sprawdzenie nalezy dokonac
zgodnie z PN-S-96014: 1997. Rozmieszczenie szczelin powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy betonowesj.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

’

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe,

- prace przygotowawcze,

- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

- transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

- wyprodukowanie mieszanki betonowej na podstawie zatwierdzonej receptury

laboratoryjnej,

- transport mieszanki na miejsce wybudowania,

- ustawienie prowadnic i deskowan (gdy trzeba),

- ufozenie warstwy podbudowy wraz z zageszczeniem i pielegnacja,

- wyciecie, oczyszczenie i wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci pytdow mineralnych.
PN-B-06714/28  Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowa..
PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych.
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PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania prébek i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji betonu.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

PN-S5-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod

nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.

PN-B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymatosci na miazdzenie.

PN-B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci ziarn stabych.

PN-B-06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporno$ci metodg krystalizacji.

PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci czesci organicznych.

BN-69/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

=

o

PROJEKT% SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNO SCIA
62-004 Czerwonak, ul. Gdy hska 139, tel./fax: 061 652-61-80

Strona 127



Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
przy ul. Czestochowskiej w Ostrowach nad Okszg
— projekt budowlano - wykonawczy
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

S

o

N

SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNOSCIA PROJEKT%
62-004 Czerwonak, ul. Gdy aska 139, tel./fax: 061 652-61-80

Strona 128



Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
przy ul. Czestochowskiej w Ostrowach nad Okszg
— projekt budowlano - wykonawczy
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

D.04.07.01
PODBUDOWA Z
BETONU ASFALTOWEGO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudowy z betonu asfaltowego w zwigzku z budowg chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.
Czestochowskiej w Ostrowach nad Oksza.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu
podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 i obejmujg wykonanie warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm grubos$¢ warstwy 11 cm dla odcinkow:

- odcinek A: 217,0 m?,
- odcinek B : 22,0 m?,
- odcinek C: 58,0 m?,
- odcinek D : 22,0 m?,
- odcinek E : 266,0 m?,
- odcinek F : 159,0 m?,

1.4. OkreSlenia podstawowe

Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona
w okreslony sposdb, spetniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-bitumiczna o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym
(ciggtym), utozona i zageszczona.

Podtoze pod warstwe asfaltowg (bitumiczng) — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakoS¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw
Ogdlne warunki stosowania materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Asfalt
Nalezy zastosowac asfalt 35/50 spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN-12591: 2004

=

o

PROJEKT% SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNO SCIA
62-004 Czerwonak, ul. Gdy hska 139, tel./fax: 061 652-61-80

Strona 131



Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
przy ul. Czestochowskiej w Ostrowach nad Okszg
— projekt budowlano - wykonawczy
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

Lp. Wiasciwosci Metoda badan Wymagania
1 Penetracja w 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 35-50
2 Temperatura mieknienia, °C PN-EN 1427 50 — 58
3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C PN-EN 22592 240
4 Zawartosc¢ sktadnikow roz;;g/snzqczalnych, nie mniej niz, % PN-EN 12592 99
5 Zmiana masy po starzeniu, nie wiecej niz, % m/m PN-EN 12607-1 0,5
6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % PN-EN 1426 53
7 Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mniej niz, °C PN-EN 1427 52
8 Zawartos¢ parafiny, nie wiecej niz, % PN-EN 12606-1 2,2
9 Wzrost temperatury mlelzr;lzerglg po starzeniu, nie wiecej PN-EN 1427 8
10 Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz, °C PN-EN 12593 -5

2.3. Wypetiacz
Nalezy stosowaC wypetniacz wapienny spetniajacy wymagania dla gatunku 1 okreSlone w
~Wytyczne Badan I Kryteria Oceny Maczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych”
Zeszyt No 56, IBDiM, Warszawa 1998 dla wypetniacza podstawowego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z ,Wytyczne Badan I Kryteria Oceny Maczek
Wapiennych do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych” Zeszyt No 56, IBDiM, Warszawa 1998.

2.4. Kruszywo
Nalezy stosowa¢ kruszywo tamane granulowane klasy I lub II (tylko pod wzgledem Scieralnosci w
bebnie kulowym, inne cechy jak dla klasy I gatunku 1) gatunku 1 i spetniajgce wymagania normy
PN-B-11112:1996/A1:2001.

Tablica 2. Wymagania klasowe dla grysow.

Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu KR3
1. | Scieralno$¢ w bebnie kulowym (*) zgodnie z PN-B-06714. 12:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej niz: 25
b) po 1/5 petnej liczby obrotdéw, % ubytku masy w stosunku do
ubytku masy po petnej liczbie obrotdw, nie wiecej niz: 25

2. | Nasigkliwo$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa zgodnie z PN-B-
06714, 18, %, nie wiecej niz:

- dla frakcji 4,0-6,3 mm, 1,5

- dla frakcji powyzej 6,3 mm. 1,2
3. |Odporno$¢ na dziatanie mrozu zgodnie z PN-B-06714. 19, %

ubytku masy, nie wiecej niz: 2,0
4. |Odporno$¢ na dziatanie mrozu zgodnie z PN-B-06714 wg

zmodyfikowanej metody bezposredniej, % ubytku masy, nie wiecej 10

niz:

(*) — Scieralnos¢ grysu granitowego nie moze przekracza¢ 35% a po 1/5 petnej liczby obrotéw
30%.

Tablica 3. Wymagania gatunkowe dla grysow

Lp. | Wtasciwosci Kategoria ruchu KR3

Sktad ziarnowy zgodnie z PN-B-11112:1996/A1:2001:
1. |a) zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, dla frakcji, % masy, nie wiecej niz:
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- grys 6,3/ 20,0 mm; 1,5
- grys2,0/6,3 mm; 2,0
b) zawartosc frakcji podstawowej dla frakcji, % masy, nie mniej
niz: 85
- grys6,3/20,0 mm; 80
- grys2,0/6,3mm;
c) zawarto$¢ podziarna dla frakcji, % masy, nie wiecej niz: 10
- grys 6,3/ 20,0 mm; 15
- grys2,0/6,3mm; 8
d) zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wiecej niz:
’ Zawartos¢ zanieczyszczen obcych zgodnie z PN-B-
" 111112:1996/A1:2001. 48, % masy, nie wiecej niz: 0,1
3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych zgodnie z PN-B-
" 111112:1996/A1:2001. 16, % masy, nie wiecej niz: 25

Tablica 4. Wymagania dla piasku famanego i mieszanki drobnej granulowaney.

Lp. Wiasciwosci Wymagania

Piasek tamany Mieszanka
drobna

granulowana

1. | ZawartoS¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie

wiecej niz: 0,1 0,1
2. | Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz: 65 65
3. | Zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wiecej niz: 15 15
4. | Zawartosc frakcji 2,0 / 4,0 mm, % masy, powyzej: - 15

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Jezeli w mieszance jest wiecej niz 20% (m/m) grysdw o charakterze kwasnym (np. granitowych)
woéwczas do asfaltu powinien by¢ dodany $rodek adhezyjny, ktérego rodzaj i ilos¢ powinny by¢
ustalone indywidualnie w zaleznosci od zastosowanego asfaltu i grysow (nie dotyczy warstwy
Scieralnej).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wytwdrnia stacjonarna
Wytwdrnia winna zapewnic ciagta produkcje betonu asfaltowego w granicach tolerancji recepty
roboczej. Wytwodrnia winna by¢ wyposazona i pracowac w taki sposob aby dozowanie gorgcego
kruszywa, wypetniacza i lepiszcza byto dokonywane automatycznie. Wydajnos$¢ otaczarni powinna
by¢ zgodna z wydajnosciq uktadarki i technologig uktadania betonu asfaltowego. Mogg byc
stosowane otaczarki o ruchu cyklicznym wyposazone w:
- dozowanie wstepne (przynajmniej 5 dozownikéw),
- podajniki taSmowe,
— beben suszacy,
- instalacje odpylajaca,
- elewator goracy,

. Z 0.0,

PROJEKT% SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNO SCIA
62-004 Czerwonak, ul. Gdy hska 139, tel./fax: 061 652-61-80

Strona 133




Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
przy ul. Czestochowskiej w Ostrowach nad Okszg
— projekt budowlano - wykonawczy
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

- zestaw sit wibracyjnych,

- zbiornik na goracy materiat,

- system wazgco-mieszajacy w petni zautomatyzowany, dozowanie wszystkich sktadnikow
wytacznie wagowe.

- mieszalnik,

- silos na pyty z odzysku,

- elewator wypetniacza,

- podaijniki $limakowe,

- zbiornik na gotowy materiat z izolacjg termiczng,

- pompy do podawania asfaltu,

- sterowanie komputerowe procesu produkcji,

— zbiorniki na asfalt i wypetniacz oraz osobne zasieki o umocnionym dnie dla kazdego
rodzaju kruszywa o pojemnosci wystarczajacej na 7 dni produkgij,

badz o ruchu ciggtym wyposazone w:

- zestaw dozowania dla kruszywa zimnego z dozowaniem wagowym na wszystkich
dozownikach, (co najmniej 5),

- system zabezpieczajacy od przenikania nadziarna do suszarki,

— beben suszaco-mieszajacy,

- system wtrysku asfaltu z przeptywomierzem,

— system kontroli przeptywu powietrza do bebna i zbiornika pytu,

- systemy regulacji temperatury mieszania, podawania lepiszcza,

— zasobniki na gotowg mieszanke mineralno-bitumiczng,

- sterowanie komputerowe procesem produkciji.

Uktadarki do betonu asfaltowego
Uktadarki winny by¢ mechaniczne i samojezdne wyposazone w elektronicznie kontrolowany stét
zdolny do utozenia mieszanki zgodnie z projektowang osig, niweletg i spadkami poprzecznymi.
Zdolno$¢ uktadania mieszanki winna by¢ skorelowana z wydajnoscig otaczarki i wymaganiami
technologicznymi. Uktadarka winna mie¢, co najmniej nastepujgce wyposazenie:
- elementy wibrujace (néz i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacjg
czestotliwosci i amplitudy drgan,
- uktady do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.

3.2.1. Skrapiarki
Skrapiarka typu jak w Specyfikacji ST D.04.03.01 winna by¢ typu ci$nieniowego z termicznie
izolowanymi zbiornikami. Uzycie skrapiarki o grawitacyjnym podawaniu lepiszcza jest zabronione.
Skrapiarka winna zapewni¢ jednolitos¢ spryskiwania na catej szerokosci warstwy przy wydajnosci
od 0,4 do 2,0 kg/m? pod ciénieniem od 4,5 do 13,4 kg/ m?. Skrapiarka winna by¢ wyposazona w
system grzewczy, mierniki temperatury, oraz skalibrowane uktady pozwalajgce na prawidtowe
dozowanie lepiszcza.

3.2.2. Sprzet do zageszczania
Wybor rodzaju zestawu walcdw pozostawia sie Wykonawcy pod warunkiem osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia dla danej warstwy bitumicznej o okres$lonej grubosci i
szerokosci. W kazdym przypadku zostang uzyte walce ogumione badz hybrydowe.
Efekty osiggane proponowanym zestawem walcéw muszg by¢ doktadnie sprawdzone na odcinku
prébnym. Plan pracy walcow dla kazdej warstwy winien by¢ przygotowany przez Wykonawce i
przedstawiony Inzynierowi do akceptacji. Przy zageszczaniu nie stosowaé walcodw wibracyjnych.

3.2.3. Samochody do transportu mieszanki mineralno-bitumicznej
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe o tadownosci nie mniejszej niz 10 ton. Zaleca sie stosowanie samochoddw
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termosow z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system grzewczy. Skrzynie wywrotek
winny by¢ dostosowane do wspotpracy z uktadarka w czasie roztadunku, kiedy to ukfadarka pcha
przed sobg wywrotke.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt
Lepiszcze asfaltowe nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
PN-C-04024: 1991.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny zgodnie z ,Wytyczne Badan if Kryteria Oceny |
Maczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych” Zeszyt No 56, IBDiM, Warszawa 1998.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Beton asfaltowy winien by¢ transportowany pojazdami jak w punkcie 3.2.5. o czystych skrzyniach
fadunkowych i w czasie transportu i oczekiwania na roztadunek zabezpieczony przed nadmierng
utratg temperatury jak i wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

Uzycie Srodkow utatwiajacych roztadunek betonu asfaltowego (tj. emulsji, olejow, wody itp.) jest
dozwolone pod warunkiem, Ze ich ilos¢ jest utrzymywana na minimalnym poziomie i wszelkie
nadmiary winny byC usuniete przed kolejnym zatadunkiem. Srodki te winny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury produkcji i wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

5.2. Projektowanie betonu asfaltowego
Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, (lecz nie krétszym niz 30
dni), Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki oraz wyniki badan
laboratoryjnych i probki materiatdw pobrane w obecnosci Inzyniera.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze sktadnikdéw mieszanki,
- doborze optymalnej ilosci asfaltu,
- okresleniu jej whasciwosci i poréwnania wynikéw z zatozeniami projektowymi.
Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastepujace
zrodta:
- zatozenia materiatowe ujete w PZ],
- wytyczne niniejszej Specyfikadii,
- zasady projektowania batonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia
trwate — zeszyt 48 IBDiM Warszawa 1995,
- normy:
— PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
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- wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badan materiatow.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek
mineralnych do podbudowy warstwy wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartosci asfaltu podano w tablicy 5. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony
na podstawie badan stabilnosci i osiadania wg metody Marshalla, modutu sztywnosci. Probki
powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6.

Wykonana podbudowa z betonu asfaltowego winny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 7.

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do podbudowy z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w
zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiary oczek sit # mm (przechodzi przez KR3
sito) Uziarnienie mieszanki
0/25 mm
31,5 100
25,0 87+100
20,0 76+100
16,0 66+90
12,8 5781
9,6 48+71
8,0 42+65
6,3 36+58
4,0 27+47
2,0 19+35
Zawarto$¢ ziarn > 2,0 mm (65+81)
0,85 12+24
0,42 7+18
0,30 6<15
0,18 5:12
0,15 5+11
0,075 4+7
Orientacyjna zawartos¢ asfaltu w MMA % 3,0:4,7
m/m

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych badania na probkach Marshalla.

Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu KR3
1. | Modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem
statycznym 0,1 MPa po 1 godzinie, +40 °C [MPa] > 22
2. | Stabilno$¢ wg Marshalla w temperaturze 60 °C i [kKN] >11
3. | Odksztatcenie wg Marshalla w temperaturze 60 °C, mm 1,5+ 3,5
4. |Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla ,
. 4,0 = 8,0
zageszczonych 2 x 75 uderzen, % v/v
5. | Stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem [%] <72
S
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Tablica 7. Wymagania wobec podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu KR3
1. | Wskaznik zageszczenia warstwy [%] > 98
2. | Zawartos$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni [%)] 45+9,0

5.3. Wytwarzanie

Mieszanke mineralno-bitumiczng produkuje sie w otaczarce o mieszaniu ciggtym badz cyklicznym
zapewniajacych prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikdw i gotowej mieszanki mineralno-bitumicznej.

Dozowanie sktadnikéw w urzadzeniach dla otaczarek sprecyzowanych w punkcie 3 niniejszej
specyfikacji i by¢ zgodne z recepta.

Tolerancje dozowania sktadnikow moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2% w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt winien by¢ ogrzewany w sposdb posredni z uktadem termostatowania, zapewniajgcym
utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5 °C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosic¢: dla D35/50 150 °C — 170 °C.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30 °C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej powinna wynosi¢ dla
asfaltu D35/50 od 140 °C do 171 °C na wyjsciu z otaczarki.

Mieszanka mineralno-bitumiczna przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie
wytwarzania) oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad
produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podtoza
Podtoze winno spetnia¢ wymagania w zakresie:
a) rzedne wysokosciowe zgodnie z Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43 z dnia 14 maja
1999 roku zafacznik Nr 6, punkt 1 i ST D.04.04.02,
b) réwnos¢ podtuznej i poprzecznej mierzone wg BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar
rownosci nawierzchni planografem i fatg”
Ponadto powierzchnia podtoza winna by¢ sucha i czysta. Przed utozeniem warstwy bitumicznej z
betonu asfaltowego, podtoze nalezy przygotowac zgodnie z wymaganiami podanymi w D.04.03.01
»,0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

5.5. Potaczenia miedzywarstwowe
Przed utozeniem warstwy z betonu asfaltowego warstwa lezaca ponizej warstwy uktadanej bedzie
skropiona emulsjg asfaltowg zgodnie z D.04.03.01.

5.6. Warunki przystapienia do robét
Podbudowa z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana gdy temperatura otoczenia w ciggu doby
byta nie nizsza od 5 °C. Nie dopuszcza sie uktadania w czasie opadow atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zardb prébny
Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu
prébnego.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ zardb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu kontroli
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dozowania kruszywa i zgodnosci sktadu granulometrycznego z projektowang krzywa uziarnienia.
Prébke mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po opréznieniu zawartosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skfadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykona¢ petny zardb
prébny z udziatem asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w
mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci skfadnikow mieszanki mineralno-bitumicznej wzgledem skfadu
zaprojektowanego powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Tolerancjie zawartosci sktadnikow mieszanki mineraino-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % my/m.

L Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanka mineralno-asfaltowa do
p. nawierzchni o kat. ruchu KR3
1| Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # (mm):
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; +4,0
2,0

2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # (mm):

. 10,85;0,42; 0,30, 0,18; 0,15; 0,075 2,0
3| Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # +15
. |(mm) 0,075 -

4 | Asfalt £0,3

5.8. Odcinek prébny

Odcinek préobny nalezy wykona¢ w warunkach maksymalnie zblizonych do wystepujacych na
drodze. Mozna wykorzystac do tego celu drogi dojazdowe lub place postojowe.

Odcinek probny powinien mie¢ dtugos¢ min. 100 m i szeroko$¢ 5,50 m i musi by¢ tak
zaprogramowany, aby ustali¢ warunki pracy catego zespotu maszyn dla osiggniecia wymaganych
parametrow technicznych. Wykonanie odcinka prébnego powinno zosta¢ potwierdzone przez
Inzyniera. Zageszczenie powinno odbywac sie zgodnie z zaplanowanym schematem przejs¢
walcow, uwzgledniajgcym szeroko$¢ pasa roboczego i zgodnie z ustalonymi parametrami
zageszczania:

- czestotliwos¢, sity wymuszajacej, liczby przejs¢, predkosci pojazdu.

Kontrola laboratoryjna w trakcie wykonywania odcinka probnego

W czasie kontroli nalezy:

- wykonac ekstrakcje przynajmniej trzech prébek o wadze co najmniej 1000 gramow kazda,

- na bazie pobranej mieszanki przygotowac dwie serie po trzy prébki (w pewnym odstepie
czasu) dla okreslenia $redniej gestosci strukturalnej oraz badania stabilnosci i odksztatcenia
metoda Marshalla,

- kontrolowac temperature mieszanki w czasie rozktadania i zageszczania,

- kontrolowa¢ prawidtowosc i ilos¢ przywotan,

- jesli w dyspozycji laboratorium jest izotopowy miernik gestosci, nalezy na biezaco $ledzi¢
zmiany gestosci warstwy i na bazie tych wynikdw, potwierdzi¢ lub skorygowac ilos¢
przywotfan poszczegdlnych walcow,

- na biezaco kontrolowac grubo$¢ zageszczanej warstwy,

- na biezaco oceniac¢ uzyskiwang makrostrukture warstwy,

- po catkowitym wystygnieciu warstwy wycig¢é min. 6 probek w celu okreslenia wskaznika jej
zageszczenia poprzez porownanie gestosci strukturalnej tych probek z gestoscig
strukturalng wzorcowych probek Marshalla, przy czym wszystkie badane probki musza
osiggna¢ wymagane zageszczenie,

- Skontrolowac grubos$¢ na wycietych probkach,
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W przypadku nie osiggniecia wymaganych parametréw, odcinek probny nalezy powtorzyc,
dokonujac korekty w zatozeniach.
Inzynier wyznaczy laboratorium sprawujace nadzor nad odcinkiem probnym.
6.
6.1. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

6.1.1. Wbudowywanie mieszanki

Przed przystgpieniem do ukfadania powinna by¢ wyznaczona niweleta zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont
odniesienia dla czujnikéw automatyki uktadarki.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w punkcie 5.3.

Przed przystgpieniem do ukfadania, urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrzac. Uktadanie
mieszanki powinno odbywac sie w sposob ciagty, bez przestoju z jednostajng predkoscig od 2 do 4
m na minute. W zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowa¢ sie mieszanka. Dzienna dziatka
winna by¢ skorelowana z wydajnoscig otaczarek, ale nie moze by¢ mniejsza niz 500 m.

6.1.2. Grubos$¢ wykonywanych warstw
Jak w Dokumentacji Projektowej.

6.1.3. Zageszczanie mieszanki

A. Ogdlne zasady

Optymalne warunki termiczne dla uktadanej warstwy winny by¢ ustalone w trakcie wykonywania
odcinka probnego i zaaprobowane przez Inzyniera.

Nalezy stosowal sposob zageszczania opracowany i sprawdzony na odcinku probnym w
dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia
wykonanej warstwy nie mniej niz 98%. Wskaznik zageszczenia, co najmniej 98% nalezy uzyska¢ w
czasie nie dtuzszym niz 15 minut.

B. Zageszczenie mieszanki
Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w
zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego, grubosci uktadanej warstwy i
rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiggnietymi na odcinku prébnym,

- zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku Srodkowi,

- najezdza¢ na watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed
walcem,

- rozpoczyna¢ watowanie walcem ogumionym przy niskim ci$nieniu w oponach,
podwyzszajac je w miare watowania a nastepnie gtadkim,

- manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

- zabrania sie postoju walca na cieptej nawierzchni,

- predkosc¢ przejazdu walca powinna byc¢ jednostajna w granicach 2 od 4 km/h na poczatku i
w granicach od 4 do 6 km/h w dalszej fazie watowania,

- watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi ku goérze,

- zabrania sie uzywania walcéw ogumionych z zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie
posiadajacych mozliwosci zmiany cisnienia,

- walce wibracyjne powinny posiadac zakres czestotliwosci drgan w przedziale od 33 do 50
Hz.
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C. Wykonanie ztaczy

Ztacza poprzeczne, wynikajace z konca dziennej dziatki nalezy wykonac przez réwne obciecie a
nastepnie posmarowanie lepiszczami i zabezpieczenie listwg przed mozliwym uszkodzeniem.

Ztacza podtuzne winny by¢é wykonane przez ogrzanie promiennikiem podczerwieni a jezeli
Inzynier dopusci przez obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi.

Ztacza w konstrukgji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15
cm. Ziacza powinny byC catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

7. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogdlne zasady kontroli, jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli, jakosci robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

7.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ petne badania lepiszcza,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej w
laboratorium zaakceptowanym przez Inzyniera i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji. Petne badania powyzszych skfadnikdw winny by¢ powtarzane w trakcie robdt
przynajmniej raz na 30 000 ton wyprodukowanej mieszanki w przypadku kruszyw oraz co 1500
ton w przypadku lepiszcza.

7.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 9.

Tablica 9. Czestotliwosc oraz zakres badari i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowey.

Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan Czestotliwos¢ badan
prowadzonych przez sprawdzajacych
laboratorium prowadzonych przez
Wykonawcy Laboratorium Inzyniera
1. Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki

1 prébka przy

produkcji do 500 Mg

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej Raz na 1000 ton

2. . A 2 prébki przy . ;
pobranej w wytworni produkcji ponad 500 mieszanki
Mg
3. Wiasciwosci asfaltu (penetracja oraz Dla kazdej dostawy
pierscien i kula) (cysterny)
4. | Wiasciwosci wypetniacza (przesiew) 1 na 100 Mg
5. Wiasciwosci kruszywa (uziarnienie, 1 na 200 Mg i przy
zapylenie, zawarto$¢ ziaren) kazdej zmianie
6. Temperatura skfadnikow mieszanki dozdr i
k X 0zOr ciagly
mineralno-asfaltowej
7. Temperatura mieszanki mineralno- Kazdy pojazd przy

asfaltowej

zatadunku i w czasie
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wbudowywania
8. Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
9. Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- Jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni
10. | Stabilno$¢ i osiadanie wg Marshalla Jeden raz dziennie Raz na 1000 ton
mieszanki
11. | Modut sztywnosci tylko na etapie projektowania
12. | Wiercenie probek Jeden raz na trzy dni Dwie probki na 1 km
kazdej jezdni

7.3.1.
7.3.2.

7.3.3.
7.3.4.

7.3.5.
7.3.6.
7.3.7.
7.3.8.

7.3.9.
7.3.10.

7.3.11.
7.3.12,

7.3.13.
7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.
7.3.17.

7.3.18.
7.3.19.

Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu
kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z
zaprojektowang w recepcie laboratoryjnej.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg
PN-S-04001: 1967. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjng z tolerancjg
okreslong w tablicy 8.

Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wiasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt. 2.2 i tabelg 9.
Badanie wtasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg uzytego wypetniacza nalezy okreslic wiasciwosci wypetniacza,
zgodnie z pkt. 2.3 i tabelg 9.

Badanie wtasciwosci kruszywa

Z czestotliwoscig podang w tablicy 9 nalezy okresli¢ wiasciwosci kruszywa, zgodnie z
pkt. 2.4.

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skfadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na
odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na
otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
laboratoryjnej i Specyfikacji.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru + 2 oC. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie i Specyfikacji.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkdji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci  mieszanki  mineralno-asfaltowej nalezy okreslac na prdbkach
zageszczonych metodg Marshalla z czestotliwoscig podang w tabeli 9. Wyniki
spetnia¢ minimalne wymagania.

7.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wilasciwosci warstw nawierzchni z betonu

asfaltowego

7.4.1.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 10.
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7.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ podbudowy i warstwy wzmacniajacej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna
z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjax_+5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej
potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni,
powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie
mniej niz 5 cm.
7.4.3. ROwnos¢ warstwy

Nierownosci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-
68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg” nie
powinny by¢ wieksze niz 9 mm.
7.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowa, z tolerancjg = 0,5% I nalezy pomierzy¢
przy pomocy profilografu.
7.4.5. Rzedne wysokosciowe

Pomiar wykonuje sie na siatce o rozmiarach 10 m x 10 m wraz ze sprawdzeniem rzednych
osi podtuznej jezdni i obu krawedzi. Na drogach o jezdni wezszej niz 10 m sprawdza sie
rzedne osi podtuznej i krawedzi. Wartosci dopuszczalnych odchylen w stosunku do rzednych
projektowanych okresla tabela:

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Dopuszczalne odchylenie
Podbudowa -1 +0 cm,
Wymaga sie, aby 95% zmierzonych rzednych danej warstwy nie przekraczato dopuszczalnych
odchylen.
7.4.6. Uksztattowanie osi w planie
0$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowg z

tolerancjg = 5 cm.
7.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowg, z tolerancjg = 10%.
7.4.8. Zlacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi. Ztacza w konstrukgcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co
najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny byc¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.
7.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwy bez opornikow powinny by¢ réwno obciete lub wyprofilowane oraz pokryte
asfaltem.
7.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.
7.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.

Tabela 10. Czestotliwosc oraz zakres badari i pomiarow wykonanej warstwy z betonu

astaltowego.
Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw
Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku jezdni o dtugosci 1 km
Réwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub fatg co 10 m
RAwnos$¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej nizco 5 m
S
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Spadki poprzeczne warstwy co 20 m na odcinku jezdni o dtugosci 1 km
Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i
Rzedne wysokosciowe poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
dokumentacji budowy
Uksztattowanie osi w planie zgodnie z Rysunkami
Grubo$¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
Ziacza podiuzne i poprzeczne cata dtugos¢ ztacza
Krawedz, obramowanie warstwy Cata dhugosc
Wyglad warstwy Ocena ciggta
Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdej jezdni o dtugosci do 1000 m
Wolna przestrzen w warstwie jw.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

- wykonanie odcinka prébnego w poblizu robét,

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie materiatow,

- wytworzenie betonu asfaltowego bazujac na recepcie roboczej zaaprobowanej przez
Inzyniera,

— transport mieszanki na plac budowy,

- zabezpieczenie kraweznikdw, zakrywanie i odkrywanie urzadzen kanalizacyjnych w trakcie
robot, pokryw studni rewizyjnych i osadnikéw, kratek Sciekowych, dylatacji, oznakowania
statego,

— przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenie i posmarowanie asfaltem,

— mechaniczne/reczne utozenie mieszanki,

— mechaniczne zageszczenie roztozonej warstwy,

- wykonanie ztaczy,

— zabezpieczenie krawedzi,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych Specyfikacja,

— uporzadkowanie placu budowy.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa famane do nawierzchni drogowych (Zmiana Az1).
PN-C-04024: 1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
PN-S-04001: 1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.
PN-S-96504: 1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.
PN-EN 12591: 2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Nr 43 Warszawa z dnia 14 maja 1999r.

Zeszyt 56 Wytyczne Bandan I Kryteria Oceny Maczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-
Asfaltowych IBDiM Warszawa 1998.
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D.05.03.05/b
NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
-WARSTWA SCIERALNA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z utozeniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego w zwigzku budowg
chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Czestochowskiej w Ostrowach nad Oksza.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 3 i obejmuja:

a) wykonanie warstwy Scieralnej grubosci 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11
mm na poszerzeniu jezdni wzdtuz chodnika:

- odcinek A : 217,0 m?,
- odcinek B : 22,0 m?,
- odcinek C : 58,0 m?,
- odcinek D : 22,0 m?,
- odcinek E : 266,0 m?,
- odcinek F : 159,0 m?,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiekszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

1.4.2. Pozostate okresSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” i SST D.05.03.05.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowaq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

2. Materiaty
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Ogdlne warunki stosowania materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Asfalt
Asfalt D50/70

Do warstwy Scieralnej nalezy zastosowac asfalt 50/70 spetniajacy wymagania okreslone w
PN-EN-12591: 2004.
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Lp. | Wiasciwosci Metoda badan Wymagania
1 Penetracja w 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 Temperatura mieknienia, °C PN-EN 1427 46-54
3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C PN-EN 22592 230
4 Zawartos¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mnigj niz, % m/m PN-EN 12592 99

5 Zmiana masy po starzeniu, nie wiecej niz, % m/m PN-EN 12607-1 0,5

6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % PN-EN 1426 50

7 Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz, °C PN-EN 1427 48

8 Zawarto$¢ parafiny, nie wiecej niz, % PN-EN 12606-1 2,2

9 Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu, nie wiecej niz, °C PN-EN 1427 9

10 Temperatura famliwosci, nie wiecej niz, °C PN-EN 12593 -8

Wymagania odno$nie temperatur technologicznych wg instrukcji producenta.
2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowac¢ wypetniacz wapienny spetniajacy wymagania dla gatunku I okreSlone w
~Wytyczne Badan I Kryteria Oceny Maczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych”
Zeszyt No 56, IBDiM, Warszawa 1998 dla wypetniacza podstawowego.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z ,Wytyczne Badan I Kryteria Oceny
Maczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych” Zeszyt No 56, IBDiM, Warszawa 1998.

2.4. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywo tamane granulowane klasy I lub II (tylko pod wzgledem $Scieralnosci w
bebnie kulowym, inne cechy jak dla klasy I gatunku 1) gatunku 1 i spetniajgce wymagania normy
PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa famane do nawierzchni drogowych (Zmiana Az1).

Tablica 2. Wymagania klasowe dla grysow.

Lp. | Wtasciwosci Kategoria ruchu KR1

1. |Scieralnoé¢ w bebnie kulowym (*) zgodnie z PN-B-06714. 12:

a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej niz:

b) po 1/5 peinej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do
ubytku masy po petnej liczbie obrotdw, nie wiecej niz:

25 (klasa II- 35)

25 (klasa II- 30)

2. | Nasigkliwo$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa zgodnie z PN-B-
06714, 18, %, nie wiecej niz:

- dla frakgji 4,0-6,3 mm, 1,5

- dla frakcji powyzej 6,3 mm. 1,2
3. |Odporno$¢ na dziatanie mrozu zgodnie z PN-B-06714. 19, %

ubytku masy, nie wiecej niz: 2,0

4. |Odporno$¢ na dziatanie mrozu zgodnie z PN-B-06714 wg
zmodyfikowanej metody bezposredniej, % ubytku masy, nie wiecej | 10
niz:

(*) — Scieralnos¢ grysu granitowego nie moze przekracza¢ 35% a po 1/5 petnej liczby obrotow
30%.

Tablica 3. Wymagania gatunkowe dla grysow

Lp. | Whasciwosci Kategoria ruchu KR1

1. | Sktad ziarnowy zgodnie z PN-B-11112:1996/A1:2001:
a) zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, dla frakcji, % masy, nie wiecej niz:

- grys 6,3/20,0 mm; 1,5
- grys2,0/ 6,3 mm; 2,0
b) zawartos¢ frakcji podstawowej dla frakcji, % masy, nie mnigj

niz: 85
- grys 6,3/20,0 mm; 80
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- grys2,0/6,3 mm;

c) zawartos¢ podziarna dla frakcji, % masy, nie wiecej niz: 10
- grys 6,3/ 20,0 mm; 15
grys 2,0/ 6,3 mm; 8

d) zawartoS¢ nadziarna, % masy, nie wiecej niz:

2. |Zawarto$¢  zanieczyszczen  obcych  zgodnie z  PN-B-

11112:1996/A1:2001. 48, % masy, nie wiecej niz: 0,1
3. | Zawartos¢ ziaren nieforemnych zgodnie z PN-B-
11112:1996/A1:2001. 16, % masy, nie wiecej niz: 25

Tablica 4. Wymagania dla piasku famanego i kruszywa drobnego (granulowanego).

Lp. Wiasciwosci Wymagania dla Badania wg
piasku mieszanki
famanego drobnej
granulowanej
1. Sktad ziarnowy PN-B-06714:15
- zawartosc frakcji (2,0 — 4,0) mm, powyzej : - 15
- zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz : 15 15
2. Wskaznik piaskowy, wiekszy niz : BN-64/8931-01
- dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazonych 65 65
- dla kruszywa ze skat osadowych, z wyjatkiem wapieni | 55 55
- dla kruszywa z wapieni 40 40
3. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz : 0,1 0,1 PN-B-06714-12
4. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza niz wzorcowa PN-B-06714-26

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Srodek adhezyjny

Przewiduje sie zastosowanie $rodka adhezyjnego polepszajacego przyczepnosc¢ asfaltu do kruszywa
z grupy dwu lub tréjamin.

Srodek adhezyjny powinien posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajacq do stosowania w
budownictwie drogowym.

2.5.1. Wymagania dla $rodka adhezanego
wzrost przyczepnosci w poréwnaniu z asfaltem wyjéciowym
- dla bazaltu co najmniej 20%,

- przyczepno$¢ do kruszywa asfaltu ze $rodkiem adhezyjnym w proporcji przewidzianej w
recepturze co najmniej 75%,

- zawartos¢ substancji katioaktywnych nie mniej niz 50%,

- odpornos¢ na rozpad termiczny — mozliwos$¢ przechowywania asfaltu w temperaturze 180 °C
przez co najmniej 1 dobe.

2.5.2. Warunki stosowania srodka adhezyjnego

Srodek powinien by¢ dodawany do asfaltu przy pomocy automatycznego dozownika
wprowadzajacego Srodek do lepiszcza bezposrednio przed otoczeniem kruszywa w mieszalniku
otaczarki. Uktad powinien gwarantowac petne zmieszanie $rodka z asfaltem.

W przypadku gdy $rodek adhezyjny jest w postaci tatwotopliwej pasty instalacja dozujaca powinna
posiadac¢ skuteczny uktad wstepnego podgrzewania.
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2.5.3. Opakowanie, transport i przechowywanie $rodka adhezyjnego )
Srodek adhezyjny winien by¢ pakowany w beczki polietylenowe lub blaszane, albo cysterny. Srodek
nalezy przeyvozic' w opakowaniach jednostkowych krytymi Srodkami transportowymi lub w
cysternach. Srodek nalezy przechowywac w temperaturze nie wyzszej

niz 40 °C, w miejscu ostonietym od promieniowania stonecznego, pod zadaszeniem, w zamknietych
opakowaniach.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
3.2.1. Wytwodrnia Stacjonarna
Wytwdrnia winna zapewni¢ ciagtg produkcje betonu asfaltowego w granicach tolerancji
recepty roboczej. Wytwornia winna by¢ wyposazona i pracowa¢ w taki sposdb aby dozowanie
goracego kruszywa, wypetniacza i lepiszcza byto dokonywane automatycznie. Wydajnos$¢ otaczarni
minimum 120 Mg/h. Moga by¢ stosowane otaczarki o ruchu cyklicznym wyposazone w:
- dozowanie wstepne (przynajmniej 5 dozownikow),
- podajniki taSmowe,
- beben suszacy,
- instalacje odpylajaca,
- elewator goracy,
- zestaw sit wibracyjnych,
- zbiornik na goracy materiat,
- system wazgco-mieszajacy W petni zautomatyzowany, dozowanie wszystkich sktadnikow
wytacznie wagowe.
- mieszalnik,
- silos na pyty z odzysku,
- elewator wypetniacza,
- podajniki slimakowe,
- zbiornik na gotowy materiat z izolacjq termiczna,
- pompy do podawania asfaltu,
- sterowanie komputerowe procesu produkcji,
- zbiorniki na asfalt i wypetniacz oraz osobne zasieki o umocnionym dnie dla kazdego rodzaju
kruszywa o pojemnosci wystarczajacej na 7 dni produkgiji.

3.2.2. Uktadarki do betonu asfaltowego

Uktadarki winny by¢ mechaniczne i samojezdne na gasienicach, wyposazone w elektronicznie

kontrolowany stot zdolny do utozenia mieszanki zgodnie z projektowang osia, niweletg i spadkami

poprzecznymi. Zdolno$¢ uktadania mieszanki winna by¢ skorelowana z wydajnoscig otaczarki i

wymaganiami technologicznymi. Uktadarka winna mie¢ co najmniej nastepujace wyposazenie:

- elementy wibrujace (n6z i piyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacjg
czestotliwosci i amplitudy drgan,

- uklady do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.

3.2.3. Skrapiarki

Skrapiarka typu jak w Specyfikacji SST D.04.03.01 winna by¢ typu ciSnieniowego z termicznie
izolowanymi zbiornikami. Uzycie skrapiarki o grawitacyjnym podawaniu lepiszcza jest zabronione.
Skrapiarka winna zapewni¢ jednolito$¢ spryskiwania na catej szerokosci

warstwy przy wydajnoéci od 0,4 do 2,0 kg/m? pod ciénieniem od 4,5 do 13,4 kg/ m?. Skrapiarka
winna by¢é wyposazona w system grzewczy, mierniki temperatury, oraz skalibrowane uktady
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pozwalajace na prawidtowe dozowanie lepiszcza.

3.2.4. Sprzet do zageszczania

Wybor rodzaju zestawu walcow pozostawia sie Wykonawcy pod warunkiem osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia dla danej warstwy bitumicznej o okreslonej grubosci i
szerokosci. W kazdym przypadku zostang uzyte walce ogumione badz hybrydowe.

Efekty osiggane proponowanym zestawem walcdw muszg by¢ doktadnie sprawdzone na odcinku
prébnym. Plan pracy walcow dla kazdej warstwy winien by¢ przygotowany przez Wykonawce i
przedstawiony Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

3.2.5. Samochody do transportu mieszanki mineralno-bitumicznej

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe o tadownosci nie mniejszej niz 10 ton. Zaleca sie stosowanie samochoddow
termosow z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system grzewczy. Skrzynie wywrotek
winny by¢ dostosowane do wspotpracy z uktadarka w czasie roztadunku, kiedy to uktadarka pcha
przed sobg wywrotke.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Asfalt
Lepiszcze asfaltowe nalezy przewozi¢ autocysternami.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozic w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny zgodnie z ,Wytyczne Badan i Kryteria Oceny
Maczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych” Zeszyt No 56, IBDiM, Warszawa 1998.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Beton asfaltowy winien by¢ transportowany pojazdami jak w punkcie 3.2.5. o czystych skrzyniach
fadunkowych i w czasie transportu i oczekiwania na roztadunek zabezpieczony przed nadmierng
utratg temperatury jak i wptywem niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych.

Uzycie $rodkéw utatwiajacych roztadunek betonu asfaltowego (tj. emulsji, olejow, wody itp.) jest
dozwolone pod warunkiem, Ze ich ilos¢ jest utrzymywana na minimalnym poziomie i wszelkie
nadmiary winny by¢ usuniete przed kolejnym zatadunkiem. Srodki te winny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury produkcji i wbudowania.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Projektowanie betonu asfaltowego

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru (lecz nie krétszym
niz 30 dni), Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki
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oraz wyniki badan laboratoryjnych i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej whasciwosci i poréwnania wynikow z zatozeniami projektowymi.

Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastepujace

zrodta:

- zalozenia materiatowe ujete w PZ],

- wytyczne niniejszej Specyfikadii,

- zasady projektowania batonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate —
zeszyt 48 IBDiM Warszawa 1995,

- normy:

- PN-5-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

- wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badan materiatow.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek
mineralnych do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu
podano w tablicy 1. Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie
badan stabilnosci i osiadania wg metody Marshalla, modutu sztywnosci. Probki powinny spetniac
wymagania podane w tablicy 2.

Wykonane warstwy $cieralne z betonu asfaltowego winny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 1. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu.

Lp. Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od
kategorii ruchu
Wymiary oczek # (przechodzi przez KR 1
sito) [mm)] Uziarnienie mieszanki
0/12,8
20,0 100
16,0 90 + 100
12,8 80 + 100
9,6 69 + 100
8,0 62 + 93
6,3 56 + 87
4,0 45 + 76
2,0 35+ 64
Zawarto$¢ frakcji grysowej (36 = 65)
0,85 26 =+ 50
0,42 19 + 39
0,30 17 + 33
0,18 13 + 25
0,15 12 + 22
0,075 7+11
Orientacyjna zawartos¢ asfaltu w
mieszance mineralno-asfaltowej % m/m 50+6,5
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Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych badania na prébkach Marshalla.

Lp. | Wiasciwosci Kategoria ruchu KR 1
1. |Modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem

statycznym 0,1 MPa po 1 godzinie, +40 °C [MPa] Nie wymaga sie
2. | Stabilno$¢ wg Marshalla w temperaturze 60 °C i [kN],

probki zageszczone 2 x 50 uderzen >5,5

3. | Odksztatcenie wg Marshalla w temperaturze 60 °C, mm | 2,0+ 5,0
4. |Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla
zageszczonych, % v/v 1,5+ 4,5

5. | Stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem [%] | 75,0 + 90,0

Tablica 3. Wymagania wobec warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Wtasciwosci Kategoria ruchu KR 1
1. Wskaznik zageszczenia warstwy [%] > 98
2. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni [%] 1,5+ 5,0

5.3. Wytwarzanie

Mieszanke mineralno-bitumiczng produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniajacych
prawidlowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-bitumicznej.

Dozowanie sktadnikdbw w urzadzeniach dla otaczarek sprecyzowanych w punkcie 3 niniejszej
specyfikacji i by¢ zgodne z recepta.

Tolerancje dozowania sktadnikbw mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz £ 2% w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt winien by¢ ogrzewany w sposdb posredni z ukfadem termostatowania, zapewniajgcym
utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5 °C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosic:

a) dla asfaltu 50/70 150°C - 170°C

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura goragcego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30 °C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wysypaniu z mieszalnika powinna
zawierac sie pomiedzy:

a) z asfaltem 50/70 140°C - 170°C

Mieszanka mineralno-bitumiczna przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie
wytwarzania) oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad
produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze winno spetnia¢ wymagania w zakresie:

a) rzedne wysokosciowe zgodnie z Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43 z dnia 14 maja
1999 roku zatacznik Nr 6, punkt 1,

b) roéwnos¢ podtuznej zgodnie z Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, zatacznik Nr 6, punkty
2.1.do 2.4,
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c) rownos¢ poprzecznej zgodnie z Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999, zatacznik Nr 6, punkty 3.1.
do 3.2..

Ponadto powierzchnia podtoza winna by¢ sucha i czysta. Przed utozeniem warstwy bitumicznej z
betonu asfaltowego, podtoze nalezy przygotowac zgodnie z wymaganiami podanymi w D.04.03.01
,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

5.5. Potaczenia miedzywarstwowe
Przed utozeniem warstwy z betonu asfaltowego warstwa lezgca ponizej warstwy uktadanej bedzie
skropiona emulsjg asfaltowg zgodnie z D.04.03.01.

5.6. Warunki przystagpienia do robot

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana gdy temperatura otoczenia w ciagu
doby byla nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza sie uktadania w czasie opaddéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zardb probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany
do przeprowadzenia w obecnosci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji w postaci zarobu
prébnego.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ zardb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu kontroli
dozowania kruszywa i zgodnosci sktadu granulometrycznego z projektowang krzywa uziarnienia.
Probke mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po opréznieniu zawartosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykonac petny zardéb
prébny z udziatem asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w
mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci  sktadnikdbw  mieszanki  mineralno-bitumicznej wzgledem  skfadu
zaprojektowanego powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Tolerancje zawartosci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skfadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metodq ekstrakcji, % m/m.

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanka mineralno-asfaltowa do
nawierzchni

KR 1

1. Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # (mm): +50
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 -

2. Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # (mm): +30
0,85, 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 -

3. Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) +20
0,075 -

4, Asfalt +0,5

5.8. Odcinek prébny

Odcinek prébny nalezy wykona¢ w warunkach maksymalnie zblizonych do wystepujacych na
drodze. Mozna wykorzystac do tego celu drogi dojazdowe lub place postojowe.

Odcinek prébny powinien mie¢ dtugo$¢ min. 100 m i szeroko$¢ 5,50 m i musi by¢ tak
zaprogramowany, aby ustali¢ warunki pracy catego zespotu maszyn dla osiggniecia wymaganych
parametrow technicznych. Wykonanie odcinka prébnego powinno zosta¢ potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Zageszczenie powinno odbywaé sie zgodnie z zaplanowanym schematem
przejs¢ walcow, uwzgledniajacym szerokoSC¢ pasa roboczego i zgodnie z ustalonymi parametrami
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zageszczania:

- czestotliwos¢, sity wymuszajacej, liczby przejsc, predkosci pojazdu.

Kontrola laboratoryjna w trakcie wykonywania odcinka probnego

W czasie kontroli nalezy:

- wykona¢ ekstrakcje przynajmniej trzech prébek o wadze co najmniej 1000 gramdw kazda,

- na bazie pobranej mieszanki przygotowac dwie serie po trzy probki (w pewnym odstepie
czasu) dla okre$lenia $redniej gestosci strukturalnej oraz badania stabilnosci i odksztatcenia
metoda Marshalla oraz dwie serie po trzy probki na kontrole modutu sztywnosci (tylko na
etapie projektowania),

- kontrolowac temperature mieszanki w czasie rozktadania i zageszczania,

- kontrolowac prawidtowosc i ilos¢ przywotan,

- jesli w dyspozycji laboratorium jest izotopowy miernik gestosci, nalezy na biezaco $ledzi¢
zmiany gestosci warstwy i na bazie tych wynikow, potwierdzi¢ lub skorygowac ilos¢ przywotan
poszczegdlnych walcow,

- na biezaco kontrolowac grubo$¢ zageszczanej warstwy,

- na biezaco oceniac¢ uzyskiwang makrostrukture warstwy,

- po catkowitym wystygnieciu warstwy wycig¢ min. 6 probek w celu okreslenia wskaznika jej
zageszczenia poprzez poréwnanie gestosci strukturalnej tych probek z gestoscig strukturalng
wzorcowych probek Marshalla, przy czym wszystkie badane probki muszg osiggna¢ wymagane
zageszczenie,

- skontrolowac¢ grubos$¢ na wycietych prébkach,

W przypadku nie osiggniecia wymaganych parametréw, odcinek prébny nalezy powtdrzyc,

dokonujac korekty w zatozeniach.

Inspektor Nadzoru wyznaczy laboratorium sprawujace nadzor nad odcinkiem prébnym.

5.9. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

5.9.1. Wbudowywanie mieszanki

Przed przystapieniem do ukfadania powinna by¢ wyznaczona niweleta zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont
odniesienia dla czujnikéw automatyki uktadarki.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w punkcie 5.3.

Przed przystgpieniem do ukladania, urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrzac¢. Uktadanie
mieszanki powinno odbywac sie w sposob ciagty, bez przestoju z jednostajng predkoscig od 2 do 4
m na minute. W zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowac sie mieszanka. Dzienna dziatka
winna by¢ skorelowana z wydajnoscig otaczarek ale nie moze by¢ mniejsza niz 500 m.

5.9.2. Grubo$¢ wykonywanych warstw
- warstwa Scieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm.

5.9.3. Zageszczanie mieszanki
A. Ogdlne zasady

Optymalne warunki termiczne dla ukladanej warstwy winny by¢ ustalone w trakcie wykonywania
odcinka probnego i zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy stosowaC sposOb zageszczania opracowany i sprawdzony na odcinku probnym w
dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia
wykonanej warstwy nie mniej niz 98%. Wskaznik zageszczenia co najmniej 98% nalezy uzyska¢ w
czasie nie dtuzszym niz 15 minut. Zalecane jest kontynuowanie zageszczania do osiggniecia
wartosci tego wskaznika 100%.
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B. Zageszczenie mieszanki

Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- zageszczanie powinno odbywa¢ sie zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w
zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego, grubosci uktadanej warstwy i
rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiggnietymi na odcinku prébnym,

- zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku Srodkowi,

- najezdza¢ na watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed
walcem,

- rozpoczynac watowanie walcem ogumionym przy niskim ci$nieniu w oponach, podwyzszajac je
w miare watowania a nastepnie gtadkim,

- manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

zabrania sie postoju walca na cieptej nawierzchni,

- predko$¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 od 4 km/h na poczatku i w
granicach od 4 do 6 km/h w dalszej fazie watowania,

- watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi ku gorze,

- zabrania sie uzywania walcow ogumionych z zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie
posiadajacych mozliwosci zmiany cisnienia,

- walce wibracyjne powinny posiadac zakres czestotliwosci drgan w przedziale od 33 do 50
Hz.

C. Wykonanie ztaczy

Ztacza poprzeczne, wynikajace z konca dziennej dziatki nalezy wykonac przez réwne obciecie a
nastepnie posmarowanie lepiszczami i zabezpieczenie listwa przed mozliwym uszkodzeniem.

Ztacza podtuzne winny by¢ wykonane przez ogrzanie promiennikiem podczerwieni a jezeli
Inspektor Nadzorudopusci przez obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi
drogi.

Ztacza w konstrukgji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15
cm. Ziacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ petne badania lepiszcza,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Petne badania powyzszych
sktadnikow winny by¢ powtarzane w trakcie robot przynajmniej raz na 15000 ton wyprodukowanej
mieszanki w przypadku kruszyw oraz co 750 ton w przypadku lepiszcza.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 4.
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Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej.
Czestotliwos¢ badan Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan prowadzonych przez sprawdzajacych
laboratorium prowadzonych przez
Wykonawcy Laboratorium Inspektora
Nadzoru
1. Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki z dziennej

produkdji

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

1 probka przy
produkcji do 500 Mg

2. pobranej w wytwérni 2 probki przy Raz na 500 ton mieszanki
produkcji ponad 500
Mg
3. | Wiasciwosci asfaltu (penetracja oraz pierscien | dla kazdej dostawy
i kula) (cysterny)
4. Wiasciwosci wypetniacza (przesiew) 1 na 50 Mg
5. | Wiasciwosci kruszywa (uziarnienie, zapylenie, | 1 na 100 Mg i przy
zawartosc ziaren) kazdej zmianie
6. Temperatura skfadnikéw mieszanki L
X ) dozor ciagty
mineralno-asfaltowej
7. | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy
zatadunku i w czasie
wbudowywania
8. Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
9. Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- Jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni
10. Stabilnos¢ i osiadanie wg Marshalla Jeden raz dziennie Raz na 500 ton mieszanki
11. | Wiercenie prébek dla kontroli zageszczenia | Jeden raz na trzy dni | Dwie probki na 1 km kazdej

jezdni

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Prébki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie
laboratoryjnej z dopuszczalnymi tolerancjami.

6.3.3. Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:
1967 ,Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania”.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 8.

6.3.4. Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wkasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt. 2.2.

6.3.5. Badanie wtasciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg uzytego wypetniacza nalezy okresli¢ wtasciwosci wypetniacza, zgodnie z pkt. 2.3.

6.3.6. Badanie wtasciwosci kruszywa
Z czestotliwoscig podang w tablicy 4 nalezy okresli¢ wasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt. 2.4.
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6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byc
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i Specyfikacji

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru + 2 °C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie i Specyfikacji.

6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkgcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania

6.3.10. Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metodg
Marshalla z czestotliwo$cig podang w tabeli 4. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
CzestotliwoS¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego.

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1. Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku jezdni o dtugosci 1 km
2. RAwnos¢ warstwy
- podtuzna tatg 4 metrowg co 10 m
- poprzeczna tatg 4- metrowa co 25 m na kazdym pasie ruchu
3. Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku jezdni o dtugosci 1 km
4, Rzedne wysokosciowe Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
warstwy usytuowania osi co 20 m na prostych i co 10 m na
krzywiznach.
5. Uksztattowanie osi w planie j.w.
6. | Zlacza podtuzne i poprzeczne cata dtugos¢ ztacza
7. Krawedz, obramowanie Cata dhugosc
warstwy
8. Wyglad warstwy Ocena ciggta
9. Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa jezdni o dtugosci do 1000 m
10. | Wolna przestrzeh w warstwie jw.
11. Grubos$¢ warstwy jw.
S
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6.4.2. Szeroko$¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy Scieralnej powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg, z tolerancjg + 5
cm

6.4.3. ROWNO0SC warstwy

A. Ocena réwnosci podiuznej
Do oceny réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej nalezy stosowac jedng z nastepujgcych
metod:

1) metode pomiaru rGwnowazng uzyciu faty i klina, okreslonych w Polskiej Normie,

2) metode z wykorzystaniem faty i klina, okreslonych w Polskiej Normie.
Dopuszczalne nierdwnosci warstwy — 4 mm mierzone wedtug BN-68/8931-04.

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy wigzacej i wzmacniajacej na odcinkach prostych i na fukach powinny
by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowa, z tolerancjg + 0,5%

6.4.5. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysoko$ciowe warstwy wigzacej i wzmacniajacej powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, z tolerancjg £ 1 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie
0s warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjg +
5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowaq z tolerancjg + 10 %.

6.4.8. Zlacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15
cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwy bez opornikéw powinny by¢ rowno obciete lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
niniejszej SST.

6.4.12. Ocena wynikow badan:

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wyniki pozytywne.

7. Obmiar robot
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Jednostka obmiaru robdt jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy Scieralnej
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac:
- u’:gZenie warstwy Scieralnej z gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm — 734

m-,

Cena wykonania robot obejmuje:

- wykonanie odcinka prébnego w poblizu robdt,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie materiatow,

- wytworzenie betonu asfaltowego bazujac na recepcie roboczej zaaprobowanej przez
Inspektora Nadzoru,

- transport mieszanki na plac budowy,

- zabezpieczenie kraweznikdw, zakrywanie i odkrywanie urzadzen kanalizacyjnych w trakcie
robot, pokryw studni rewizyjnych i osadnikdw, kratek Sciekowych, dylatacji, oznakowania
statego,

- przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenie i posmarowanie asfaltem,

- mechaniczne/reczne utozenie mieszanki,

- mechaniczne zageszczenie roztozonej warstwy,

- wykonanie zlaczy,

- zabezpieczenie krawedzi,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych Specyfikacjg,

- uporzadkowanie placu budowy.

10. Przepisy zwigzane

PN-S5-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
PN-B-11112:1996/A1:2001  Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
(Zmiana Azl).

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne
PN-B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okre$lenie badan
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles
P
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PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek

PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

PN-EN 45014 Ogodlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow

PN-EN 12592: 2002 Podziat i wtasciwosci asfaltow drogowych.

PN-EN 12591:2004

~Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, IBDiM — Zeszyt 60, 1999 r

Procedury badan do projektowania skfadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych. IBDiM
Warszawa 2002. Zeszyt 64.

Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA ( ZW-SMA 2001) Wydanie III uzupetnione.
IBDiM Warszawa 2001. Zeszyt 62.

Wytyczne badan i kryteria oceny maczek wapiennych do mieszanek mineralno — asfaltowych -
Zeszyt Nr. 56 IBDiM Warszawa 1988.

. Z 0.0,
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D.05.03.23
NAWIERZCHNIA Z BETONOWE)]
KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG

PLACOW I CHODNIKOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Czestochowskiej w
Ostrowach.

1.2. _Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. _Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu :
a) Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm -
kolor grafitowy — nawierzchnia chodnikow
b) Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm -
kolor czerwony — nawierzchnia zjazdéw

dla odcinkdw :

- odcinek A : a) 1150,0 m?, b) 501,0 m?,
- odcinek B : a) 171,0 m?, b) 0,0 m?,

- odcinek C : a) 360 m?, b) 183,0 m?,

- odcinek D : a) 101 m? b) 23,0 m?,

- odcinek E : a) 1133 m?, b) 369,0 m?,

- odcinek F : a) 1048 m? b) 369,0 m?,

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodq wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub  barwionego, jedno- Ilub  dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajacymi.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreSlonymi materiatami
wypetniajacymi

1.4.4. Pozostate okreSlenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i SST D-
M.00.00.00 ‘Wymagania ogdine’

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjq Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania
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2.1.1.  Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.1.2. Wyaglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 3 mm, dla kostek o grubosci 80 mm i 4 mm dla kostek o
grubosci 100 mm.

2.1.3.  Ksztaft, wymiary I kolor kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynosza:
¢) na dlugosci +3 mm,
d) na szerokosci + 3 mm,
e) nagrubosci  +5mm.

2.1.4.  Wytrzymatosc na sciskanie
Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.1.5.  Nasigkliwosc
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosic
nie wiecej niz 5%.
2.1.6.  Odpornosc na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:
f) prébka nie wykazuje pekniec,
g) strata masy nie przekracza 5%,
h) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
] 2.1.7.  Sderalnos¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢
nie wiecej niz 4 mm.

2.2. Piasek do podsypek
Piasek na podsypki - nalezy stosowac Srednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-11113:1996". Uzyty
piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w iloSciach przekraczajacych 5%.
2.3. Piasek do wypetnienia zlgczy miedzy kostkami
Nalezy zastosowac piasek zgodnie wymaganiami wg PN-B-11113:1996 (zalecany drobnoziarnisty).
2.4. Podsypka cementowo — piaskowa.
Podsypka cementowo — piaskowa wymagania jak w SST D.08.01.01

3. SPRZET

3.1. Piyta wibracyjna

Ptyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke — wibrator powinien mie¢ site odsrodkowaq
16-20 kN i powierzchnie ptyty 0,35-0,50 m?, zalecana czestotliwoé¢ 75 do 100 HZ.

3.2. Narzedzia brukarskie do recznego uktadania kostki.
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4. TRANSPORT

4.1. Kostka typu betonowa
przewozona moze by¢ dowolnymi Srodkami transportu. Transport i sktadowanie kostki musi
odbywac sie w sposdb zabezpieczajacy materiat przed mozliwoscig uszkodzenia. Wymagania
odnosnie transportu i sktadowania jak dla klinkieru wg BN-77/6741-02.

4.2.

4.3. Pozostate materiaty transportowane beda jak w SST D.08.01.01. punkt 4.3

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robdt
Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania robot jak w SST D.
08.01.01.
5.2.2.  Sytuacyjno — wysokosciowe wyznaczenie robot jak w SST D. 08.01.01.
5.2.3.  Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm lub 4 cm nalezy wykonac w proporcji 1:4.
5.2.4. UloZzenie kostki
Kostke nalezy uktadaé w sposdb podany przez producenta. Desen uktadania kostki nalezy
uzgodni¢ z Inzynierem.
5.2.5. Ubijanie wibracyjne
Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty wibratora dla
wprasowania kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejScia podczas ktorych piasek jest rozmiatany
po powierzchni kostek dla wypetnienia ztaczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci materiatéw
Powyzszej kontroli dokonuje sie jak w SST D.08.01.01.

6.2. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:
i) wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
j) utozenie kostki,

k) wykonanie ubijania,

I) wypetnienie spoin miedzy kostkami.

6.3. Kontroli jakosci robét podlega zgodno$¢ wykonania robét z Dokumentacjg_Projektowa_pod
wzgledem:
m) geometrii wykonania,
n) spadkéw i rzednych podtuznych i poprzecznych.
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki
betonowe;j.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Cena wykonania robét obejmuje:

0)
p)
q)
r
s)
t)
u)
V)

prace pomiarowe i przygotowawcze,

transport materiatow na miejsce wbudowania,
sytuacyjno — wysokos$ciowe wyznaczenie robot,
wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,
ubijanie wibracyjne kostki,

wypetnienie spoin miedzy kostka
przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan,
uporzadkowania miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-EN-197-1:2002 Cement. Czes¢ I: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-06250 Beton zwykty.
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D.05.03.26a
ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA
NAWIERZCHNI ASFALTOWE)]

PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wzmocnienia potaczen nawierzchni bitumicznej geosiatkqg w zwigzku z budowg
chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Czestochowskiej w Ostrowach nad Oksza.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
wzmochienia nawierzchni geosiatkg i obejmuje:
- wykonanie wzmocnienia pofaczenia istniejgcej nawierzchni z wykonanym poszerzeniem,
geosiatkg (szerokosci 0,75 m lub 0,95 m) wzdtuz odcinkéw chodnika :

- odcinek A : 865,0 m,
- odcinekB:850m,
- odcinek C: 229,0 m,
- odcinekD:52m,

- odcinek E: 763,0 m,
- odcinek F: 636,0 m,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
Specyfikacjg Techniczng D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne".

1.5. 10gdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne."

2. MATERIALY
Materiatem stosowanym przy wykonaniu robdt wedtug zasad niniejszej specyfikacji jest:
2.1. Geosiatka posiadajace Aprobate techniczng do stosowania w budownictwie drogowym:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz/wszerz - > 70 kN/m (PN-ISO-10319: 1996),
- wydluzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma - < 3% (PN-ISO-10319: 1996),

2.2. Emulsja modyfikowana K1-70 MP klasy A lub B do skropienia.
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3. SPRZET

3.1. Rozwijanie geosiatki na przygotowanym uprzednio podtozu wykonane bedzie recznie.

3.2. Sprzet do skropienia nawierzchni jak w ST D.04.03.01.

4. TRANSPORT

Geosiatka transportowana bedzie w belach dowolnymi Srodkami transportu z zachowaniem
wymagan producenta odnosnie przewozenia.
Emulsja asfaltowa transportowana bedzie jak w ST D.04.03.01.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D - M.00.00.00. "Wymagania
Ogodlne"

5.2. Zakres wykonywanych robdt

] 52.1.  Zakup I transport materiatow przewidzianych do wykonania robot.
Zrodta pozyskania materiatu musza uzyskac akceptacje Inzyniera.

5.2.2.  UfoZenie geosiatki

- Oczyszczenie warstwy wyrownawczej

- Skropienie jednolitg warstwa lepiszcza w ilosci okoto 1,2 km/m2 (czystego asfaltu)

- Ulozenie geosiatki na warstwie lepiszcza bez jakiegokolwiek dodatkowego mocowania
lub wstepnego naprezania. Warstwe wiazacq mozna uktadac¢ bezposrednio po utozeniu
geosiatki. Temperatura mieszanki w momencie styku z geosiatkqg nie powinna
przekracza¢ 160°C

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola przygotowania podfoza jak w ST D.04.03.01.

6.2. Kontrola uzytego materiatu - materiat zgodny z wymaganiami punktu 2 niniejszej ST.

6.3. Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST D - M.00.00.00. "Wymagania
Ogolne"

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia potaczenia
nawierzchni geosiatka.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogdine".
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine".
Cena wykonania rob6t obejmuije:

- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport materiatu na miejsce wbudowania,

— oczyszczenie i skropienie podtoza,

- roztozenie geosiatki na przygotowanym podtozu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

Wytyczne producenta odnosnie uktadania geosiatki.

Aprobata techniczna
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D.06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, OBSIANIE
TRAWA POWIERZCHNI TRAWNIKOW
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem humusowania powierzchni zielonych w
zwigzku z budowg chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Czestochowskiej w Ostrowach nad
Oksza.

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem humusowania:

- utozenie warstwy humusu grubosci 10 wraz z obsianiem trawg dla poszczegdlnych odcinkow:

- odcinek A : 433,0 m?,
- odcinek B : 43,0 m?,

- odcinek C: 115,0 m?
- odcinek D : 26,0 m?,,
- odcinek E : 382,0 m?,
- odcinek F : 318,0 m?,

1.4.  Okredlenia podstawowe
1.4.1. Humusowanie- pokrycie skarpy lub trawnikdw humusem w celu zapewnienia dobrego
wzrostu trawy.
1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjq Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Humus
Humus — nie powinien zawiera¢ kamieni wiekszych od 6 cm oraz innych zanieczyszczen.

2.3. Nasiona traw
Wybor gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- spycharek,

- walcow gtadkich i zebrowanych,

- ubijakéw o recznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobieznych,

- plyt ubijajacych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport nasfon traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Humusowanie

Grubo$¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ 10 i cm w zaleznosci od gruntu wystepujacego
na powierzchni skarpy.

Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni trawnikdw trawg nalezy wykonywa¢é w odpowiednich warunkach
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni.

Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robdt i ich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty wazno$ci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkq obmiaru robot jest:

— m? (metr kwadratowy) - powierzchni zieleni objetej humusowaniem i obsianiem.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania umocnienia skarp i rowow przez humusowanie i obsianie trawg obejmuije:

- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- rozscielenie warstwy humusu,

- obsianie trawg zahumusowanych powierzchni,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.
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D.08.01.01
KRAWEZNIK BETONOWY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych w zwigzku z
budowg chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Czestochowskiej w Ostrowach nad Oksza.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu
kraweznikéw betonowych i obejmuja:

a) ustawienie kraweznikow betonowych typ uliczny 20x30x100 cm, typ uliczny
(przejezdne) 20x22x100 cm, typ uliczny (przej$ciowe) 20x30/22x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu B15

b) ustawienie opornikow betonowych 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem z
betonu B15

dla poszczegdlnych odcinkéw chodnika:

- odcinek A:a)856,0m,b)418 m
- odcinek B:a)85,0m,b)0,0m,

- odcinek C:a) 229,0 m, b) 96,0 m,
- odcinekD:a)52,0m,b)150m,
- odcinek E: a) 763 m, b) 308,0 m,
- odcinek F:a) 636 m, b) 204,0 m,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami SST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i
europejskimi.

1.5. _Ogodlne wymagania dotyczace robdét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznika na tawie
betonowej wedtug zasad niniejszej SST sa:

2.1. Krawezniki betonowe gatunek I z betonu klasy B30
- krawezniki uliczne 20x30x100 cm,

- krawezniki uliczny przejezdny 20x22x100 cm,

- krawezniki uliczny przej$ciowy 20x30/22x100 cm,
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- opornik 12x30x100 cm,
Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ normie BN-80/6775-03-
04, ponadto:
- nasigkliwos¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wieksza niz 4%,
- $cieralno$¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,
- mrozoodporno$¢ (F150 po 125 cyklach), zgodnie z normg PN-B-06250.

2.2. tawa betonowa z oporem i zwykia
tawa betonowa pod kraweznik oraz opor wykonane bedq z betonu klasy B15,
odpowiadajgcemu normie PN-B-06250 ,Beton zwykty”.
- Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
- Kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania jak w PN-B-06712.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac jako cementowo-piaskowa.
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy kraweznikami:

- cement klasy 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,

- piasek — nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
06711,

- woda — nalezy stosowac¢ wode odpowiadajacq wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem kraweznika
wykonane beda recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Krawezniki - transport i sktadowanie kraweznikow betonowych na miejsce wbudowania
zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. ,Wspdlne wymagania i
badania.”

4.2. Beton na tawe — transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi Srodkami
transportu, zapewniajacymi trwatoS¢ wiasnosci materiatdw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt
Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1.  Transport materiatow.
Transport materiatow przewidzianych niniejszg SST do wykonania powyzszych robdt.
Zrodta pozyskania materialtdbw musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Transport i
sktadowanie kraweznikow betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.
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5.2.2.  Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw Swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181),

5.2.3.  Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkdw wbudowania kraweznikow, wykonane
bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowej.

524 Wykonanie koryta pod tawe betonowg

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod fawe
betonowg z oporem, wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz gteboko$¢ —
zgodnie Dokumentacjq Projektowa. Wskaznik zageszczenia 1:20,97.

5.2.5.  Wykonanie betonowej fawy pod krawezniki

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg z oporem, Wykonawca
jest zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢
opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowana wczesniej przez Inzyniera.
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-B-06250 ,Beton
zwykly”. Sporzadzona receptura musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2
niniejszej SST.

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wczesniej przygotowanym
korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu
powinna odpowiadaé wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentagiji
Projektowej.

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznik.
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg
grubosci 5 cm, celem prawidtowego osadzenia kraweznika.

52.7.  Wbudowanie kraweznikow betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem kraweznikéw winny by¢ wykonane w okresie

od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni
Celsjusza. Wbudowanie kraweznika nalezy dokona¢ zgodnie z ,Dokumentacjg
Projektowq”. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z
Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to +
1 cm w niwelecie kraweznika i = 5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.2.8.  Wypetnienie spoin miedzy kraweznikami

Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m® piasku. Materiaty do wykonania zaprawy
opisano w punkcie 2.1.4 niniejszej SST.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M.00.00.00 ‘Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatdw przed przystapieniem do robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania.
Badanie kraweznika na etapie akceptacji materiatu do robdt wykonuje laboratorium wskazane
przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale
Inzyniera, 3 sztuki kraweznika dla przeprowadzenia nastepujacych badan:

- no$nos¢ kraweznikow,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odpornosc¢ na dziatanie mrozu.

Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
6.2.1.  Badanie dostaw materiatow
Badanie kraweznika betonowego — Wykonawca dostarczy 1 sztuke kraweznika na
300 m wykonywanego wbudowania, wybrang w obecnosci Inzyniera do badan
laboratoryjnych. Zakres badan laboratoryjnych jak w punkcie 6.1.
Badania laboratoryjne wykonane beda na koszt Zamawiajacego.

6.2.2.  Badania betonu na tawe

Wykonawca dostarczy 3 prébki betonu z tawy, celem zbadania w laboratorium,
wytrzymatosci betonu na Sciskanie (1 seria probek na 300 m wykonywanej tawy
betonowej z oporem).

6.2.3.  Kontrola ustawienia kraweznika

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego kraweznika z Dokumentacjg
Projektowa. Tolerancje podano w punkcie 5.2.7.

Wykonac zgodnie z BN-64/8845-02 ,Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i
odbioru”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m (metr) wbudowanego kraweznika.
Ogolne zasady obmiaru podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania odnosnie ptatnosci robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0gdine”.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- transport i sktadowanie materiatow do wykonania robdt,
- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowg,
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- wykonanie deskowania tawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej,

— rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej fawy,

- wykonanie tawy z mieszanki kruszywa naturalnego,

- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod
kraweznik,

- ustawienie kraweznika betonowego,

- wypelnienie spoin miedzy kraweznikami przygotowang zaprawg cementowo-piaskowa,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i
Mostow w Warszawie.

BN-80/6775-03-04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.

S

o
PROJEKT% SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNO SCIA
62-004 Czerwonak, ul. Gdy hska 139, tel./fax: 061 652-61-80

Strona 187



Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
przy ul. Czestochowskiej w Ostrowach nad Okszg
— projekt budowlano - wykonawczy
Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne

S

o

N

SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNOSCIA PROJEKT%
62-004 Czerwonak, ul. Gdy aska 139, tel./fax: 061 652-61-80

Strona 188



Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
przy ul. Czestochowskiej w Ostrowach nad Okszg
— projekt budowlano - wykonawczy
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

D.08.03.02
OBRZEZE BETONOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.
Czestochowskiej w Ostrowach nad Oksza.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem obrzeza betonowego i obejmuja:
- ustawienie opornika betonowego 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
B15 na poszczegdinych odcinkach:

- odcinek A : a) 865,0 m,
- odcinek B:a)850m,
- odcinekC:a) 194,0 m,
- odcinek D:a) 30,0 m,
- odcinek E: a) 643,0 m,
- odcinek F: a) 558,0 m,

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od
pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.2. OkreSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami SST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i
europejskimi.

1.5. _Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy
betonowych wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Obrzeza betonowe 8x30x100 cm
Obrzeze z betonu klasy B30 powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03 ,Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.
Ponadto:
- nasigkliwos¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wieksza niz 4%,
- $cieralno$¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,
- mrozoodpornos$¢ (F150 po 25 cyklach), zgodnie z normg PN-B-06250.
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2.2. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod obrzeza nalezy wykonac jako cementowo — piaskowg
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami:
- cement klasy 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
- piasek — nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
06711,
- woda — nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane bedg recznie.
3.2. Betoniarka do wytworzenia mieszanki cementowo-piaskowej.

4. TRANSPORT

Obrzeza betonowe - transport i skladowanie na miejscu wbudowania zgodnie z norma BN-
80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. ,Wspdlne wymagania i badania.”

Piasek na podsypke piaskowg pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej
transportowany moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu samowytadowczego.

Cement transportowany bedzie Srodkami transportu przewidzianymi do przewozonymi tego
typu materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogdine”.

5.2. Zakres wykonywanych robdt

52.1.  Zakup, transport i sktadowanie materiatow
Zakup i transport oraz sktadowanie materiatdw przewidzianych do wykonania robdt w punkcie
2 niniejszej SST. Miejsca pozyskania niezbednych materiatow musza uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera. Transport materiatow na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej SST.

522, Wyznaczenie geodezyjne odainkow osadzenia obrzeZy betonowych.
Wykonawca dla witasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ dodatkowe punkty
sytuacyjno-wysokosciowe niezbedne do wykonania robot.

523 Oznakowanie prowadzonych robot.

Oznakowanie robdot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z
dnia 23 grudnia 2003 r. Zatacznik 3 i 4.
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5.2.4  Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeZa betonowe na
podsypce piaskower.
Powyzsze roboty wykonane beda recznie.
Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego koryta wynoszg + 1 cm. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczac 0,5 %.

5.2.5. Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenie obrzeZa betonowego.
Podsypka piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki polega na
rozscieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku grubosci 3 cm.
Wbudowane obrzeza nalezy obsypac gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.

5.2.6. Wypetnienie spoin miedzy obrzeZzami zaprawgq cementowo-piaskowa.
Spoiny miedzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypeti¢ zaprawg cementowo-piaskowa,
przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m> piasku. Materialy do wykonania zaprawy opisano w
punkcie 2.4 niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M.00.00.00 ‘Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow
Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03
.Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.”
Wykonawca dostarczy do badan laboratoryjnych 1 sztuke obrzeza na 300 m wykonywanego
wbudowania.

6.2. Kontrola w trakcie robdt
- Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza.
- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe.
- Kontrola prawidtowosci wykonania podsypki piaskowej i tawy betonowej.
- Kontrola ustawienia obrzezy betonowych:
- zgodnos$¢ z Dokumentacjq Projektowg usytuowania w planie,
- zgodnos$¢ niwelety wykonanego obrzeza z Dokumentacjg Projektowa.
Dopuszczalne odchylenia od Dokumentacji Projektowej podano w punkcie 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru robét jest 1 m (metr) ustawionego obrzeza.
Ogolne zasady obmiaru podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania odnosnie ptatnosci robot podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0gdlne”.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
- transport i sktadowanie materiatéw przewidzianych do wykonania robét w punkcie 2
niniejszej SST,
- wyznaczenie odcinkdw wykonywanego obrzeza,
- oznaczenie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze,
- wykonanie podsypki piaskowej pod obrzeza,
- ustawienie obrzezy betonowych,
- wypetnienie spoin miedzy obrzezami,
— zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony
zewnetrznej,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 197-1:2002 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D.08.05.01
SCIEKI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa $ciekow w zwiazku z budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.
Czestochowskiej w Ostrowach nad Oksza.

1.2. _Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. _Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem $cieku przykraweznikowego i obejmuja:

a)
b)

c)

d)

wykonanie Scieku ulicznego przykraweznikowego z dwoch rzedow brukowej kostki
betonowej 10x20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 -5 cm,
wykonanie $cieku ulicznego przykraweznikowego z trzech rzedoéw brukowej kostki
betonowej 10x20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 -5 cm,
wykonanie $cieku drogowego z prefabrykowanych ptyt Sciekowych typu korytkowego
60x50x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i warstwie
wzmacniajgcej podtoze gr. 10 cm z mieszanki mineralno-cementowej (79 m piyt z
rozbidrki),

wykonanie $cieku skarpowego z prefabrykowanych ptyt Sciekowych typu korytkowego na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm,

wykonanie Scieku podchodnikowego =z prefabrykowanych piyt Sciekowych typu
korytkowego 60x50x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 10 cm.

dla odcinkdw :

odcinek A:a) 865,0m,c)30,0m,d)2m,e) 2,0 m
odcinekB:a)850m,d)3m,e)4,0m

odcinek C:a) 229,0m,c) 180 m,d)2m,e) 2,0 m
odcinek D : a) 15,0 m,

odcinek E : a) 663,0 m, b) 20,0 m,

odcinek F: a) 636 m,d) 2,0 m, e) 2,0 m

Uwaga: fawe betonowg pod Sciek przykraweznikowy ujeto w ST D.08.01.01.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory
po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub scieku.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogoine”,
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu Sciekéw nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-
B-14504 i PN-B-14501.

2.3. Brukowa kostka betonowa 10x20x6 i 10x20x8 cm — wymagdania jak w ST D.05.03.23.

2.4. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- piasek na podsypke nalezy stosowac $rednio lub gruboziarnisty wg PN-B-06711. Uzyty
piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w iloSciach przekraczajacych 5%,
- do podsypki nalezy stosowac cement klasy 32,5 wg PN-EN-1970-1:2002.

2.5. Elementy prefabrykowane z betonu

Zastosowane prefabrykaty pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 1340:20004 (oznaczenia wg normy);

- nasigkliwos¢ B,

- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie D,
- odpornosc¢ na Scieranie I,

- wytrzymato$¢ na zginanie T,

Betonowa ptyta Sciekowa typu korytkowego 160x50x8 cm i 30x30x7 cm,
Kostka betonowa 10x20x8 cm i 10x20x6 cm.

2.6. Masa zalewowa
Nalezy stosowac¢ bitumiczng mase zalewowg na zimno.

2.7. Mieszanka mineralno-cementowa wymagania jak w ST D.04.05.01.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robdt
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- ubijakdw o recznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobieznych,
- plyt ubijajacych.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.3. Transport elementow prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymatos¢ co najmniej
0,75 RG.

5. Wykonywanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

5.2. Wykonanie Scieku przykraweznikowego

tawe betonowa pod $ciek ujeto w ST D.08.01.01. Podsypke cementowo-piaskowg nalezy
wykona¢ z przygotowanej w betoniarce mieszanki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4.
Wykonanie podsypki polega na recznym rozScieleniu w korycie gruntowym przygotowanej
mieszanki cementowo-piaskowej. Roboty zwigzane z wbudowaniem kostki wykonane bedq recznie
przy uzyciu narzedzi brukarskich. Nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na przestrzeganie
zaprojektowanych spadkow podtuznych Scieku. Spoiny pomiedzy kostka po oczyszczeniu nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowq. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.

5.3. Ukladanie elementéw prefabrykowanych
Podtoze, na ktdrym uktadane bedq elementy prefabrykowane $cieku, powinno by¢ zageszczone
do wskaznika Is > 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktadaé z zachowaniem spadku
podtuznego i rzednych Scieku zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Sciek drogowy (KPED - karta 01.04) nalezy wykona¢ przy krawedzi jezdni z
prefabrykowanych betonowych ptyt Sciekowych typu korytkowego na podsypce cementowo-
piaskowej i warstwie wzmacniajgcej z mieszanki mineralno-cementowej z wypetnieniem szczeliny
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miedzy prefabrykatem, a jezdnig bitumiczng masg zalewowa.

Sciek skarpowy (KPED — karta 01.11) nalezy wykona¢ z prefabrykowanych ptyt ciekowych
typu korytkowego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.

Sciek podchodnikowy (KPED — karta 01.31) nalezy wykona¢ z prefabrykowanych ptyt
$ciekowych typu korytkowego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawq cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i
utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ‘Wymagania ogdlne”.

6.1. Badania na etapie akceptacji materiatdw do robét
Badania prefabrykatow na etapie akceptacji materiatu do robdt wykonuje laboratorium wskazane
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy
udziale Inspektora Nadzoru 3 sztuki prefabrykatow dla przeprowadzenia w laboratorium Inspektora
Nadzoru nastepujacych badan:

- wytrzymato$ batonu na $ciskanie,
- nasigkliwos¢ betonu,
- odpornos¢ na dziatanie mrozu.

Badania te zostang przeprowadzone na koszt Wykonawcy.

Pozostate materiaty uzyte do wykonania $cieku wymieniono w punkcie 2 niniejszej ST, pod
wzgledem jakosci musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

6.2.1. Kontrola dostaw materiatow prowadzona na biezaco przez Inspektora Nadzoru.

6.2.2. Kontrola wykonania scieku polega na ocenie zgodnosd z Dokumentacia Projektowa.
Kontroli podlega zgodno$¢ spadkow utozonego $cieku z Dokumentacjg Projektowa. Kontrole
przeprowadzi¢ przez niwelacje.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiaru robot jest 1 m (metr) wykonanego Scieku.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- zakup i transport materiatow,

- wykonanie koryta,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wykonanie écieku przykraweznikowego z brukowej kostki betonowej,

- wykonanie $cieku drogowego,

- wykonanie $cieku pochodnikowego,

- wykonanie écieku skarpowego z betonowym tacznikiem i wylotem w rowie,
- wykonanie i pielegnacja spoin,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-14504 Zaprawa cementowa

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-06250 Beton zwykty.
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