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1. PRZEDSIĘBIORSTWO – OBSZAR I RODZAJ ŚWIADCZENIA USŁUG 

1.1. Organizacyjna struktura działania systemu z uwzględnieniem podziału kompetencji, 
współzależności, odpowiedzialności i struktury własności. 

 

Statutowe cele w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Miedźno wykonuje Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Częstochowie, 
który przejął realizację zadań własnych 10 gmin-członków Związku, którymi są: Kłobuck, Blachownia, Mykanów, 
Olsztyn, Poczesna, Konopiska, Rędziny, Miedźno, Mstów i Częstochowa.  

 

Statutowe zadania Związku dotyczą: 

GMINY NALEŻĄCE DO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN 
DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CZĘSTOCHOWIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Związek swoje statutowe cele na terenie Gmin-członków Związku  
wykonuje poprzez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. 

 

Zakres prowadzonej działalności Przedsiębiorstwa      
obejmuje eksploatację: 

 
 

W celu realizacji zadań statutowych Przedsiębiorstwo 
prowadzi także działalność w zakresie: 

 

 ujęć wód podziemnych, 

 ujęcia wody powierzchniowej, 

 sieci wodociągowej z pompowniami i zbiornikami    
wody, 

 sieci wody przemysłowej wraz z pompownią oraz 
zbiornikami retencyjnymi na terenie po byłej Hucie 
Częstochowa, 

 sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami 
ścieków, 

 sieci kanalizacji deszczowej na terenie po byłej Hucie 
Częstochowa, 

 oczyszczalni ścieków. 

 kontroli analitycznej jakości wody i ścieków,        
wykonywanej przez laboratorium posiadające akre-
dytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warsza-
wie, 

 diagnostyki i remontów podwodnych agregatów 
pompowych, 

 przeglądów serwisowych i napraw pomp firm:     
Hydro-Vacuum i KSB w autoryzowanej stacji, 

 inspekcji telewizyjnej przewodów kanalizacyjnych 

 infrastruktury wodociągowej i zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę odbiorców na obszarze gmin uczestników 
Związku, 

 systemu kanalizacji sanitarnej, usuwania i oczyszczania 
ścieków komunalnych na obszarze gmin uczestników 
Związku, 

 strategii i kierunków rozwoju systemów zbiorowego za-
opatrzenia w wodę odprowadzania i oczyszczania ście-
ków na obszarze działania Związku, 

 ochrony wód podziemnych Górnojurajskiego Zbiornika 
Wód Podziemnych 326, 

 kształtowania polityki opłat za wodę i ścieki, 

 wyznaczania ogólnych kierunków polityki inwestycyjno-
modernizacyjnej infrastruktury wodociągowo-
kanalizacyjnej, 

 sprawowania nadzoru właścicielskiego nad podmiotem 
gospodarczym, którego Związek jest właścicielem. 
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Przedsiębiorstwo jest nowoczesną firmą, zatrudniającą wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę spe-
cjalistów oraz profesjonalne zaplecze techniczne. Stanowi to gwarancję utrzymania ciągłości ujmowania i dostarcza-
nia wody oraz ciągłości odbioru i oczyszczania ścieków. Przedsiębiorstwo przykłada dużą wagę do spraw środowi-
skowych. Jako cel nadrzędny stawia sobie podniesienie wiarygodności, zaufania i zadowolenia odbiorców oraz roz-
wój firmy z zachowaniem symbiozy ze środowiskiem przyrodniczym, systematyczne ograniczanie 
negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prowadzenie aktywnej edukacji proekologicznej, nie tylko wśród 
pracowników, ale także wśród dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej, klientów i kontrahentów. 
Korzystając z największego skarbu natury jakim jest woda, Przedsiębiorstwo podejmuje także działania zmierzające 
do zachowania jej zasobów ilościowych i jakościowych dla przyszłych pokoleń. 
 

Tabela 1. System zaopatrzenia w wodę. Zbiorcze zestawienie danych za lata 2010 - 2015. 

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA 
LATA 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ilość ujęć wody [szt.] 18 18 18 20 19 20 

Ilość eksploatowanych studni głębinowych [szt.] 52 52 52 60 60 62 

Ilość ujmowanej wody podziemnej (produkcja wody) [tys m
3
] 17915 17079 17079 17143 17350 17483 

Ilość ujmowanej wody powierzchniowej 
 (produkcja wody powierzchniowej) * 

[tys m
3
] - - - 5,9 14 - 

Długość eksploatowanej sieci wodociągowej [km] 2268 2292 2307 2327 2349 2370 

Ilość pompowni wody [szt.] 13 13 13 13 13 13 

Ilość osób korzystających z wodociągu [osoby] 328485 326143 324193 323570 321726 319891 

Ilość zainstalowanych wodomierzy [szt.] 50604 50292 50727 51348 52001 52790 

Ilość przyłączonych nieruchomości [szt.] 49146 49840 50431 50851 51537 52135 

 
Tabela 2. System odbioru oczyszczania ścieków. Zbiorcze zestawienie danych za lata 2010 - 2015. 

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA 
LATA 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ilość osób korzystających z kanalizacji [osoby] 236917 240565 245455 246734 249535 252636 

Ilość odbieranych ścieków [tys. m
3
] 11622 11548 11590 12173 13297 13717 

Długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej [km] 984,0 1038,0 1052 1075 1163 1192 

Ilość przepompowni ścieków [szt.] 95 112 112 132 161 164 

Ilość eksploatowanych oczyszczalni ścieków [szt.] 7 7 8 8 8 8 

Ilość oczyszczonych ścieków przez Przed-
siębiorstwo (łącznie z tzw. wodami przypadkowymi) 

[m
3
] 1107600 1144300 1929148 2290900 2014000 1982762 

Ilość oczyszczonych ścieków przez Oczyszczalnie  
Warta SA (łącznie z tzw. wodami przypadkowymi) 

[m
3
] 18473523 15875777 15072281 16198007 15864946 14218447 

Ilość wytworzonych ustabilizowanych komu-
nalnych osadów ściekowych 

[Mg] 3208 3680 3763 4528 4145 4238 

Ilość przyłączonych nieruchomości [szt.] 25040 26626 27589 28180 30637 32232 

 

W ostatnich latach, w gminach będących uczestnikami Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Ka-
nalizacji w Częstochowie, wysokiego tempa nabrały inwestycje służące ochronie środowiska, głównie w gospodar-
ce ściekowej. Nakłady finansowe na rozbudowę sieci kanalizacyjnej ponoszone przez gminy w sposób bezpośredni 
przyczyniają się do ograniczenia wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do środowiska, a przez to do poprawy 
jakości wód powierzchniowych i podziemnych w naszym regionie. Obiekty oczyszczalni ścieków są rozbudowywa-
ne i dostosowywane do przyjęcia docelowej ilości ścieków pochodzących ze skanalizowanych oraz planowanych 
do skanalizowania obszarów gmin. Skuteczność oczyszczania ścieków w eksploatowanych oczyszczalniach ście-
ków, wynoszącą w przypadku wskaźnika BZT5 znacznie powyżej 90%, należy uznać za bardzo wysoką. 
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W ramach monitoringu jakościowego ścieków, pobieranych jest ponad 1800 prób rocznie – w tym ponad 200 pró-
bek z eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo oczyszczalni ścieków. Próbki ścieków pobierane są także z zakła-
dów odprowadzających ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa. 
W przypadkach stwierdzenia w ściekach przemysłowych zbyt wysokich stężeń wskaźników zanieczyszczeń, dany 
zakład jest dyscyplinowany oraz zobowiązywany do rozważenia zasadności rozbudowy wewnętrznej instalacji o 
urządzenie wstępnie podczyszczające ścieki lub dokonania odpowiednich zmian w prowadzonej gospodarce ście-
kowej. Bieżącą kontrolą objęte są także punkty zrzutu nieczystości ciekłych z eksploatowanych na terenach nie-
skanalizowanych zbiorników bezodpływowych. 
Prowadzoną systematycznie kontrolę Przedsiębiorstwo uważa za działania prewencyjne, zapobiegające niekontro-
lowanym zrzutom ścieków o charakterze toksycznym i niekorzystnie wpływającym na przebieg biologicznych pro-
cesów oczyszczania. Wyniki analiz stanowią także podstawę do podejmowania decyzji nie tylko wobec odprowa-
dzającego ścieki, ale także dla kierownictwa oczyszczalni w celu określenia kierunku modernizacji obiektu i opty-
malizacji parametrów technologicznych. 
Eksploatacja ujęć wód podziemnych należy do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko przyrod-
nicze, a procesy oczyszczania ścieków, choć skuteczne i efektywne, nie są obojętne dla tego środowiska. 
Wzmocnieniem fundamentu polityki proekologicznej Przedsiębiorstwa od roku 2004 stał się Zintegrowany System 
Zarządzania zgodny z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN 14001, wspólnotowego systemu ekozarzą-
dzania i audytu EMAS oraz Zintegrowany System Gospodarowania i Ochrony Zasobów Wodnych GZWP - 326. 
W związku z prowadzoną działalnością człowieka oraz brakiem dostatecznie rozbudowanej sieci kanalizacji sani-
tarnej. Przedsiębiorstwo zaobserwowało w latach 90-tych ubiegłego stulecia wzrost stężeń azotanów w wodach 
zbiornika GZWP-326. W związku z tym Przedsiębiorstwo podjęło działania wprowadzające kompleksowy system 
ochrony jakości dostarczanej wody oraz program realizacji niezbędnych inwestycji. Zagadnienie to było prioryteto-
we, bowiem najstarszemu i jednemu z czterech podstawowych ujęć wody dla miasta Częstochowy – ujęciu Wierz-
chowisko – o zdolności produkcyjnej 29 800 m

3
/dobę groziło wyłączenie z eksploatacji, z uwagi na ponadnorma-

tywne stężenia azotanów w ujmowanej wodzie. Po szeregu badań i konsultacji Przedsiębiorstwo podjęło decyzję o 
budowie stacji usuwania azotanów z wykorzystaniem unikalnej i wysoko efektywnej metody biologicznej denitryfi-
kacji. Po kilkunastu miesiącach intensywnych prac, w marcu 2006r. uruchomiono pierwszą w Polsce tego typu in-
stalację. 
Przedsiębiorstwo bierze także czynny udział w projektach badawczych, a swoimi doświadczeniami dzieli się z sa-
morządowcami, naukowcami, studentami oraz młodzieżą szkolną. Ukoronowaniem ostatnich kilku lat pracy kadry 
naukowej m.in. z Politechniki Częstochowskiej, Państwowego Instytutu Geologicznego z Sosnowca oraz pracowni-
ków Przedsiębiorstwa nad doskonaleniem procedur i systemu ochrony wód podziemnych, było opracowanie kom-
pleksowego modelu wczesnego wykrywania ognisk zanieczyszczeń i ich zapobiegania w oparciu o dane pozyski-
wane z monitoringu lokalnego i osłonowego. Opracowanie pozwala również na optymalizację pracy ujęć wody w 
celu ochrony ilościowej i jakościowej zasobów wodnych. Przebieg realizacji prac ukazał się w formie książkowej, 
stanowiąc naukowe opracowanie tego tematu. Należy nadmienić, iż opracowanie to jest jednym z nielicznych o tej 
tematyce wydawnictw w Polsce. Obecnie system gospodarowania i ochrony zasobów wodnych jest rozbudowywa-
ny we współpracy z kadrą naukową z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. 
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2. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 

2.1. Opis istniejącej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. 
 

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie gminy organizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. 
Wszystkie obręby gminy Miedźno posiadają sieć wodociągową.  
Obszar gminy Miedźno jest zawodociągowany w około 99%. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej w 
% ogółu ludności – 98%.  
Z kanalizacji, na koniec 2015 roku, korzystało 3370 mieszkańców, co stanowiło około 44 % ogólnej liczby 
mieszkańców wg stałego miejsca zameldowania i 45% ogólnej liczby mieszkańców korzystających z sieci wo-
dociągowej na terenie gminy Miedźno.  

2.2. System wodociągowy 

Gmina Miedźno zaopatrywana jest w wodę układem sieci magistralnych i rozdzielczych wyposażonych w pra-
widłowo oznakowaną armaturę - zasuwy, hydranty przeciwpożarowe, odwadniacze i odpowietrzacze. Przyłącza 
wyposażone są w zasuwy, węzły wodomierzowe, oznakowanie. Pobór i zużycie wody jest opomiarowane. 
Długość sieci wodociągowej wynosi 93,22 km – stan 31.12.2015r.  

Tabela 3. Gmina Miedźno – wyposażenie w sieć wodociągową. 
 

Lp Rodzaj działalności Jednostki 
Ilość jednostek w roku  

2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5  6 
       

1. Łączna długość sieci wodociągowej  
(sieć rozdzielcza.+ magistrala) 

km 84,20 84,42 84,42 93,22 

2. Długość sieci rozdzielczej km 80,80 81,02 81,02 89,82 

3. Długość sieci magistralnej km 3,40 3,40 3,40 3,40 

4. Zdroje  szt - - - - 

5. Długość przyłączy wodociągowych km 37,20 37,48 37,95 42,10 

6. Liczba przyłączy wodociągowych szt. 1968 1982 2007 2260 
       

 

Rys. 1. Przyrost długości sieci wodociągowej (sieć uliczna + podłączenia wodociągowe) w gminie Miedźno.   
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Tabela 4. Długość sieci wodociągowej w zależności od wieku oraz materiału (stan na 2015 r.). 
 

Wiek sieci 
[lata] 

Długość sieci 
[m] 

Udział 
[%] 

0-5 3048 3,30 

6-10 535 0,60 

11-20 41158 44,10 

Powyżej 20 48485 52,0 

Materiał 
Długość sieci 

 [m] 
Udział  

[%] 

Stal - - 

Beton - - 

Kamionka - - 

Tworzywa sztuczne PE 5663 6,0 

Tworzywa sztuczne PCV 85548 91,8 

Azbestocement - - 

Inne - żeliwo 2015 2,20 

Źródło: PWiK OCZ S.A w Częstochowie, Wydział Nr 1 w Kłobucku. 

 

Rurociągi na terenie gminy wykonane są w różnych technologiach i z różnych materiałów. Największy procent 
udziału w ogólnej ilości sieci stanowią rurociągi z tworzyw sztucznych PE i PCV. Różny jest też stopień ich zu-
życia. Największy udział, ponad połowę, mają najstarsze rurociągi liczące powyżej 20 lat, zaś średni wiek ruro-
ciągów wynosi aktualnie około 18 lat. 

Działające przez 24 godziny na dobę specjalistyczne służby przedsiębiorstwa natychmiast usuwają wszelkie 
awarie, pilnują by procesy: wydobycia wody, jej uzdatnienia oraz dostarczenia przebiegały bez zakłóceń , a 
koszty tych działań nie stanowiły zbyt wielkich obciążeń dla domowych budżetów. 

 

Tabela 5. Zestawienie awarii – system wodociągowy 2013-2016. 
 

ROK SIEC MAGISTRALNA SIEĆ ROZDZIELCZA 
PRZYŁĄCZA 

WODOCIĄGOWE 
RAZEM 

2013 1 6 1 8 

2014 1 4 1 6 

2015 1 7 6 14 

2016 - 2 - 2 

RAZEM 3 19 8 30 

Źródło: PWiK OCZ S.A w Częstochowie. 

 

Tabela 6. Kontrole sprawności hydrantów przeciwpożarowych – system wodociągowy 2015-2016. 
 

DATA MIEJSCOWOŚĆ HYDRANTY 
ogółem (szt) wymiana na nowe (szt) 

3.03.2016r. Miedźno, Izbiska Duże, Izbiska Małe 155 11 

1.01.2016r. Ostrowy nad Okszą 142 4 

16.12.2015r. Kołaczkowice Duże 22 - 

15.11.2015r. Władysławów 45 6 

14.11.2015r. Wapiennik, Kołaczkowice Małe 35 2 

4.05.2015r. Mokra 39 4 

2.04.2015r. Borowa 37 2 

RAZEM 475 29 
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Istniejąca obecnie sieć wodociągowa na terenie gminy Miedźno- obręb Miedźno i Ostrowy, zaopatrywana jest 
w ramach częstochowskiego wodociągu regionalnego z ujęć wód wgłębnych. Podstawowe znaczenie ma -
 Ujęcie: „Łobodno” - wielootworowe ujęcie wody podziemnej, oddane do eksploatacji w 1974r. W skład ujęcia 
wchodzi: stacja pomp i dezynfekcji zlokalizowana w miejscowości Łobodno (gm. Kłobuck) przy ulicy Prusa 2, a 
także cztery studnie głębinowe w Łobodnie i jedna w Kołaczkowicach (gm. Miedźno). Studnie odwiercono w 
skałach wapiennych wieku górnojurajskiego. Eksploatowany jest poziom wodonośny jury górnej, w którym to 
stale uczestnicząca w cyklu hydrologicznym woda, wypełniając w wapieniach pustki skalne (szczeliny, kawerny, 
uskoki), tworzy pod powierzchnią ziemi naturalny, szczelinowo-krasowy zbiornik gromadzący wody podziemne. 
Zbiornik ten nazywany przez hydrogeologów Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych nr 326 (GZWP 326) 
spełniając w skali kraju bardzo wysokie kryteria ilościowe i jakościowe, stanowi podstawowe źródło zaopatrze-
nia w wodę pitną aglomeracji częstochowskiej. Jednakże, z uwagi na niski stopień izolacji warstwy wodonośnej 
w postaci pokrywy skał słaboprzepuszczalnych (ok. 50%), ten szczelinowo-krasowy rezerwuar wód podziem-
nych stale jest narażony na dopływ zanieczyszczeń z powierzchni terenu.  
Istniejąca obecnie sieć wodociągowa na terenie gminy Miedźno- obręb Mokra, zaopatrywana jest w ramach 
istniejącego wodociągu z ujęcia wody pomocniczego „Mokra”. Pobór wód podziemnych odbywa się z utworów 
jury górnej dwuotworowym ujęciem wody pitnej. Ujęcie oddane do eksploatacji w 1981r. 

 
Tabela 7. Ujęcie Łobodno – wydajność eksploatacyjna. 

Nr studni 
 Głębokość [m] Wydajność eksploatacyjna  

Qe [m
3
/h] 

St. 2       Łobodno 70 205 

St. 3       Łobodno  69 200 

St. 8       Łobodno  70 245 

St. 10     Łobodno 72 95 

St. 7       Kołaczkowice 90 75 

 820 

 
Tabela 8. Podstawowe dane eksploatacyjno - techniczne ujęcia "Łobodno" 

 

 UJĘCIA PODSTAWOWE 

 UJĘCIE ŁOBODNO 

Maksymalna  
wydajność [m

3
/dobę] 

19 680 

Ilość eksploatowanych studni głębinowych 5 studni 
Głębokość [m] 69 - 72 

Uzdatnianie wody 
-    z uwagi na dobrą jakość ujmowanej wody nie jest ona poddawana procesom uzdatniania;  
    w celu zachowania stabilności stanu bakteriologicznego w procesie dystrybucji, woda poddawana jest 

dezynfekcji poprzez chlorowanie, 

Dystrybucja wody układ 3 pomp 

Zaopatrywany obszar 
 

-  gmina MIEDŹNO, 

-  Częstochowa  :      dzielnice:    Parkitka, Żabiniec,  Grabówka 
- Łobodno, 
- Kamyk. 

 

Tabela 9. Podstawowe dane eksploatacyjno - techniczne ujęć pomocniczych na terenie gminy Miedźno
1
. 

 

Nazwa ujęcia 
 

Lokalizacja 
 

Ilość 
studni 

(głębokość) 

Zdolność 
produkcyjna 

(m
3
/dobę) 

Ujęte(y) 
piętro wodonośne/ 
poziom wodonośny 

 
Zaopatrywany obszar 

„MOKRA” 
Mokra II 

(gm. Miedźno) 
2 

(30,30 m) 150 jura górna (J3) 
(wapienie) 

Mokra I, II, III, 
Wikowiecko 

 

                                                 
1
 ŹRÓDŁO: PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie – dane własne. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wody_podziemne
http://www.pwik.czest.pl/woda/gzwp/
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Z analizy poboru w 2014 roku z ujęcia "Łobodno" wynika, że ujęcie dostarczało średnio 3,21 tys. m
3
 wody na 

dobę, co stanowiło ponad 6,69% ogółu pobieranej wody przez wszystkie ujęcia przedsiębiorstwa. Całkowita 
ilość pobranej wody stanowi 16,3% wielkości określonej w pozwoleniu wodnoprawnym nr ŚR-I-6811/149/05 z 
dnia 17 stycznia 2006 roku (wartość określona w pozwoleniu: 820 m

3
/h). W żadnym momencie eksploatacji nie 

doszło do przekroczenia wydatku maksymalnego ujęcia, określonego w pozwoleniu. 
 
Dane dotyczące wydatków poszczególnych studni głębinowych za 2014 rok wskazują, że w głównej mierze ek-
sploatowano studnię nr 2 i 10. Z pozostałych studni korzystano zdecydowanie mniej intensywnie, co było wyni-
kiem niewielkiego zapotrzebowania na wodę. Sposób eksploatacji wynikał z przyczyn techniczno – 
ekonomicznych, a także podyktowany był dążeniem do pozyskiwania wody o jak najlepszych parametrach fizy-
kochemicznych (wskaźnik: NO3-). 
Z analizy wydajności i depresji w eksploatowanych studniach ujęcia „Łobodno” zawartych w książkach ek-
sploatacji wynika, że nigdy nie przekroczono dopuszczalnych wydajności określonych w dokumentacji hydroge-
ologicznej zasobowej (2005 r.). Zwierciadło wody podziemnej nie wykazało istotnych zmian w stosunku do lat 
poprzednich. Depresja eksploatacyjna nie uległa zwiększeniu. Warunki hydrodynamiczne ujmowanego poziomu 
wodonośnego jury górnej nie ulegają pogorszeniu.     
W odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przez-
naczonej do spożycia przez ludzi [Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami] wody studni nr: 3 i 8 
wykazują przekroczenia norm zawartości azotanów (50 mg NO3

-
/dm

3
). Pozostałe wskaźniki fizykochemiczne nie 

zostały przekroczone. 
Azotany (NO3-) przemieszczają się z ognisk zanieczyszczeń do obszaru zasilania ujęcia wody „Łobodno”, a 
następnie do studzien eksploatujących wodę, stanowiąc tym samym problem dla producenta. Mimo prze-
kroczenia w 2 studniach ujęcia (nr: 3 i 8) dopuszczalnych stężeń azotanów (NO3-) w chwili obecnej nie ma po-
trzeby jej uzdatniania, gdyż wdrożony system eksploatacji, polegający na sterowaniu eksploatacją poszczegól-
nych studni, pozwala na utrzymywanie w wodzie podawanej do odbiorców stężeń azotanów poniżej wartości 
dopuszczalnych (<50 mg NO3

-
/dm

3
). 

W roku 2014 w wodach podziemnych w obszarze spływu wód do ujęcia „Łobodno” nie stwierdzono wzrostu 
stężeń zanieczyszczeń w stosunku do lat poprzednich. 

Stan mikrobiologiczny wody jest dobry. Woda zdezynfekowana za pomocą podchlorynu sodu i podawana do 
sieci wodociągowej posiadała wszelkie wskaźniki fizykochemiczne i mikrobiologiczne w pełni odpowiadające 
wymogom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi [Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami]. 

 

Tabela  10.  Pozwolenie wodnoprawne – ujęcie Łobodno. 

  
Lp. 

  

  
Nazwa ujęcia 

  
Organ wydający, 

nr pozwolenia, data wydania 

  
Określona 

wielkość poboru 

  
Data ważności 

  
Ujęty(e) 

poziom/piętro 
wodonośne 

1. 
Ujęcie podstawowe 

„Łobodno” 

Wojewoda Śląski 
ŚR-I-6811/149/05 

z 17 stycznia 2006 r. 

Q=820 m3/h 

Q=19 680 m3/d 

Qr=7 183 200 m3/a 

do 17   stycznia   
2026 r. 

jura górna 

(J3) 

2, 
Ujęcie pomocnicze 

„Mokra” 

Starosta Kłobucki 
ROŚ.6341.2.088.2015.IV 

z 27 stycznia 2016 r. 

Q=23 m3/h 

Q=120 m3/d 

Qr=43 800 m3/a 

do 27   stycznia   
2036 r. 

jura górna 

(J3) 

  
RAZEM: 

820 m3/h 

19 680  m3/d 

  

 

Aktualna wielkość produkcji ujęć dostarczających wodę do mieszkańców gminy Miedźno  
pokrywa zapotrzebowanie wszystkich konsumentów. 
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Tabela 11.  Zdolności produkcyjne ujęć w roku 2015. 

Lp Nazwa ujęcia 

Wydajność według  
pozwolenia wodnoprawnego 

Produkcja 
w roku 2015 

m
3
/d 

% 
wykorzystania 

m
3
/h m

3
/d l/sek 

1 2 3 4 5 6 7 

UJĘCIE PODSTAWOWE 

1 

ŁOBODNO 

820 19680 278 

3727 19,0 

Rejon Kłobuck 
Rejon Miedźno –Miedźno, Ostrowy 

934 5,0 

Rejon Częstochowa 2793 14,0 

UJĘCIE POMOCNICZE 

2 
MOKRA 

23 120 1,4 
55 

46,0 
Rejon Miedźno - Mokra I, II, III,Wikowiecko 55 

SPRZEDAZ  WODY –  GMINA MIEDŹNO 537 

Źródło: PWIK O.Cz. S.A w Częstochowie. 
 

 

Ujęcie dostarczające wodę do mieszkańców gminy Miedźno pokrywają 100%  
maksymalnego dobowego poboru wody przy wykorzystaniu odpowiednio 5% i 46 % 

wydajności określonej w pozwoleniu wodnoprawnym. 

 

 
Tabela  12. Rejestr sprzedaży wody w poszczególnych miejscowościach gminy Miedźno w latach 

2010÷2015
2
 

L.p. 
GMINA MIEDŹNO 

Jednostki Ilość jednostek w roku  
MIEJSCOWOŚCI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015  [m3
/d] 

ZUŻYCIE WODY 
1 BOROWA m

3 
/rok 11312 12650 12769 12430 13026 14090 39 

2 IZBISKA m
3 

/rok 1220 1231 1304 1290 1368 1580 4 

3 IZBISKA DUŻE m
3 

/rok 4800 4322 4233 4140 4378 4950 14 

4 IZBISKA MAŁE m
3 

/rok 984 1168 981 951 990 1127 3 

5 KOŁACZKOWICE m
3 

/rok 17937 16075 15923 15512 14822 15868 43 

6 MAZÓWKI  m
3 

/rok 490 529 812 830 827 964 3 

7 MIEDŹNO m
3 

/rok 63162 65027 64240 62800 62940 66005 181 

8 MOKRA m
3 

/rok 0 0 0 0 0 18146 50 

9 OSTROWY m
3 

/rok 46164 49292 49904 49600 48663 51948 142 

10 RYWACZKI m
3 

/rok 462 679 609 927 932 1127 3 

11 WAPIENNIK m
3 

/rok 7780 8405 8452 7548 8370 8931 24 

12 WILKOWIECKO m
3 

/rok 0 0 0 0 0 784 2 

13 WŁADYSŁAWÓW m
3 

/rok 10789 10022 10573 10072 10784 10580 29 

 GMINA MIEDŹNO m
3 

/rok 165100 169400 169800 166100 167100 196100 537 

 

 

                                                 
2
 ŹRÓDŁO: PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie – dane własne. 

 



13 

 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA – GMINA MIEDŹNO 
PRZEDSTAWIENIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 

Strona  13
 

 
 

 
 

Tabela 13. Rejestr ilości czynnych przyłączy wodociągowych w poszczególnych miejscowościach gminy 
Miedźno w latach 2010÷2015

3
 

 

L.p. 
GMINA MIEDŹNO 

Jednostki Ilość jednostek w roku  
MIEJSCOWOŚCI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   2010 2011 2012 2013 2014 2015 

LICZBA AKTYWNYCH PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH 

1 BOROWA szt. 154 158 161 164 167 172 

2 IZBISKA szt. 18 18 20 20 21 22 

3 IZBISKA DUŻE szt. 43 43 43 43 43 43 

4 IZBISKA MAŁE szt. 15 15 14 14 14 14 

5 KOŁACZKOWICE szt. 164 165 167 170 173 175 

6 MAZÓWKI  szt. 10 12 13 13 14 15 

7 MIEDŹNO szt. 653 663 665 666 671 683 

8 MOKRA szt. 0 0 0 0 0 211 

9 OSTROWY szt. 603 606 610 614 616 620 

10 RYWACZKI szt. 7 9 9 10 13 13 

11 WAPIENNIK szt. 82 83 86 86 90 94 

12 WILKOWIECKO szt. 0 0 0 0 0 10 

13 WŁADYSŁAWÓW szt. 174 176 180 182 185 188 

 GMINA MIEDŹNO  1923 1948 1968 1982 2007 2260 

 

Dane dotyczące zużycia wody w analizowanym obszarze uzyskano z odczytów wodomierzy prowadzonych re-
gularnie przez eksploatatora sieci wodociągowej - PWiK okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. 
Odczyty te z wodomierzy zainstalowanych w budynkach jednorodzinnych przeprowadzane były średnio w od-
stępach co trzy miesiące. 
 
 
Tabela 14. GMINA MIEDŹNO - Rejestr sprzedaży wody w latach 2010÷2015. 

Wyszczególnienie

Kategoria odbiorców

1 2 3 4 5 6 7 8 9

GMINA MIEDŹNO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.     Gospodarstwa domowe m
3 
/rok 156200 159400 157600 154200 155500 181300

2.     Jed. użyteczności publicznej m
3 
/rok 4400 4800 5100 4800 5300 6000

3.     Przemysł m
3 
/rok 2000 1900 2000 2200 1500 2400

4.     Inni odbiorcy m
3 
/rok 2500 3300 5100 4900 4800 6400

RAZEM m
3 
/rok 165100 169400 169800 166100 167100 196100

Ilość odbiorców mk (osób) 6792 6846 6912 6961 7031 7108

1 Gospodarstw domowe l / mk x d 63,0 63,8 62,5 60,7 60,6 69,9

2 Jed. użyteczności publicznej l / mk x d 1,8 1,9 2,0 1,9 2,1 2,3

3 Przemysł l / mk x d 0,8 0,8 0,8 0,9 0,6 0,9

4 Inni odbiorcy l / mk x d 1,0 1,3 2,0 1,9 1,9 2,5

RAZEM l / mk x d 66,6 67,8 67,3 65,4 65,1 75,6

Gosp. Dom.+ usługi +j ed. użyt. publicznej l / mk x d 66 67 67 65 65 75

L.p. Jednostki Ilość jednostek w  roku 

JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE WODY

 
Źródło: PWIK O.Cz. S.A w Częstochowie. 

 

                                                 
3
 ŹRÓDŁO: PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie – dane własne. 
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Jednost. 

Ilość jednostek w roku 
JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE WODY 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gospodarstwa domowe [l/mk*d] 63,0 63,8 62,5 60,7 60,6 69,9 

Gosp. Dom.+jup+przemysł+inni [l/mk*d] 65,8 67,0 66,5 64,5 64,5 74,7 

 

 
Rys. 2.    Zmienność jednostkowego rozbioru wody w okresie 2010-2015r, [l/mk*d]  - GMINA MIEDŹNO. 

 

Analizując ogólnie całą gminę, pod kątem rozbiorów wody, wartość jednostkowego zużycia wody (gospodar-
stwa domowe) w okresie 2010÷2015 roku, waha się między poszczególnymi latami od 60,6 l/mk*d do 69,9 
l/mk*d. Odnotowana w roku 2015 wartość (~70,0 l/mk*d) ~30% niższa od przeciętnej normy zużycia wody, wy-
noszącej według Rozporządzenia

4
 – 100 l/mk*d.  

Średnia roczna wartość jednostkowego zużycia wody (całkowita, biorąc pod uwagę wszystkie kategorie odbior-
ców) w okresie 2010÷2016, oscyluje w granicach 64,5 – 74,7 l/mk*d. W roku 2015 odnotowano wartość – 74,7 
l/mk*d która jest o ~25% niższa od przeciętnej normy zużycia wody, wynoszącej według Rozporządzenia – 100 
l/mk*d.  

 

 

Rys. 3.    Wykres zużycia wody w okresie 2010-2015r., [m
3
/rok] – zużycie całkowite –GMINA MIEDŹNO. 

                                                 
4
 ŹRÓDŁO: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. W sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody. Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70. 
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Rys. 4.   Wykres zużycia wody w okresie 2010-2015r, z podziałem na poszczególne kategorie odbiorców 
[m

3
/rok] – GMINA MIEDŹNO. 

  

Rys. 5.  Zużycie wody w roku 2010 I 2015r. - procentowy udział poszczególnych grup odbiorców  - GMINA 
MIEDŹNO. 

 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że gminne wodociągi dostarczają wodę głównie na cele bytowo-
gospodarcze mieszkańców (~95%). Należy jednak zaznaczyć, że woda dostarczana wodociągami obejmuje 
również realizacje potrzeb przemysłu korzystającego z wody wodociągowej, obiektów użyteczności publicznej, 
potrzeb związanych z utrzymaniem czystości w gminie oraz nawadniania zieleni. Nie mniej jednak ilości te są 
nieznaczne w stosunku do całkowitej ilości wody. Z przedstawionych powyżej zestawień wynika, że w 
analizowanym okresie odnotowuje się, praktycznie stały, z niewielkimi wahaniami, pobór wody na cele 
przemysłowe. Jednakże, ilość pobieranej wody stanowi średnio - zaledwie 1÷3 % całkowitej pobranej ilości 
wody. Dla pozostałych kategorii, ilość pobranej wody utrzymuje się w granicach 4 %. 
 

UWAGA:  

Przedstawioną powyżej analizę porównawczą wielkości zużycia wody jak i kształtowania się jednostkowych roz-
biorów wody w gminie Miedźno dla poszczególnych lat (2010÷2015) przeprowadzono wyłącznie w oparciu o za-
rejestrowane w tym czasie rozbiory wody, ilość wody dostarczanej do odbiorców gminy siecią wodociągową (da-
ne własne PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie). 
Z uwagi na brak danych, powyższy bilans zużycia wody nie obejmuje, ilości ujmowanej wody przez mieszkańców 
z indywidualnych, własnych ujęć wody.  
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Rys. 6.  Zestawienie porównawcze zużyć wody poszczególnych grup odbiorców (gospodarstwa domo-
we/przemysł+j.u.p.+inne) w okresie 2010-2015r, [m

3
/rok]  - GMINA MIEDŹNO. 

 

 

2.3. System kanalizacji sanitarnej 

Obecnie, na terenie gminy Miedźno istniejąca sieć kanalizacyjna obejmuje miejscowości:  KOŁACZKOWICE, 
MIEDŹNO, KOLONIA MIEDŹNO, OSTROWY NAD OKSZĄ, WAPIENNIK – załącznik nr 1.  
Ścieki z w/w obszaru poprzez istniejący układ sieci kanalizacyjnej (grawitacyjno-tłoczny) na terenie 
przedmiotowych miejscowości, trafiają do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości 
Ostrowy.  
 

Tabela 15. Gmina Miedźno – wyposażenie w sieć kanalizacyjną /2011÷2015/
5
. 

L.p. Rodzaj działalności Jednostki 
Ilość jednostek w roku  

2011 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Siec uliczna sanitarna (grawitacyjna +tłoczna) km 31,75 36,25 39,52 39,52 

2. Siec uliczna sanitarna (grawitacyjna) km 24,04 28,02 30,72 30,72 

3. Siec uliczna sanitarna (tłoczna) km 7,71 8,23 8,80 8,80 

4. Liczba przyłączy kanalizacyjnych szt. 749 882 925 963 
 

 

Na chwilę obecną na terenie gminy pracuje: 12 sztuk przepompowni ścieków – Kołaczkowice Małe –P4, 
Miedźno (ul. Częstochowska P1, Częstochowska P2), Miedźno (ul. Ułańska, Konopnickiej, Ogrodowa, Wyzwo-
lenia), Ostrowy (ul. Zadworna, Krótka, Szkolna, Częstochowska P2, Częstochowska P1). 

                                                 
5
 ŹRÓDŁO: PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie – dane własne. 
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 Ścieki z miejscowości KOŁACZKOWICE, MIEDŹNO, WAPIENNIK, MAŁE IZBISKA, KOLONIA-
MIEDŹNO, DĘBINIEC – (obręb Miedźno), systemem grawitacyjno-pompowym poprzez układ 6 prze-
pompowni ścieków trafiają na zbiorczą przepompownię w Miedźnie przy ulicy Ogrodowej, skąd tłoczone 

są  rurociągiem  180 PE i odprowadzane na oczyszczalnię ścieków w Ostrowach (OS Ostrowy)  

 Ścieki z miejscowości OSTROWY I OSTROWY NAD OKSZĄ – (obręb Ostrowy), systemem grawitacyj-
no-pompowym poprzez układ 4 przepompowni ścieków trafiają na zbiorczą przepompownię w Ostro-

wach przy ulicy Zadwornej, skąd tłoczone są  rurociągiem  125 PE i odprowadzane na oczyszczalnię 
ścieków w Ostrowach (OS Ostrowy).  

 

Rys. 7. Przyrost długości sieci kanalizacyjnej w gminie Miedźno.   
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Rys. 8. Przyrost ilości podłączeń kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnej w gminie Miedźno.   

  

 

Rys. 9. Przyrost długości sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w gminie Miedźno.   

 

Zwodociągowany obszar gminy Miedźno w 42 % jest uzbrojony w sieć kanalizacyjną. Infrastruktura kanalizacyj-
na jest więc niewspółmierna do sieci wodociągowej. Obecna przewaga wyposażenia w sieć wodociągową nad 
siecią kanalizacyjną powoduje powstawanie większej ilości ścieków. 
Aktualnie, na terenach nieskanalizowanych najpowszechniejszym sposobem utylizacji ścieków są indywidualne 
systemy unieszkodliwiania ścieków osadniki bezodpływowe („szczelne zbiorniki” na nieczystości płynne nazy-
wanymi popularnie szambami) oraz występujące systemy odprowadzania ścieków przez osadniki (przydomowe 
oczyszczalnie ścieków). 
Taki stan rzeczy powoduje groźne w skutkach skażenie zarówno wód powierzchniowych jak i wód wgłębnych 
zwłaszcza tych, które stanowią dla omawianego obszaru źródło poboru wody pitnej w postaci położonego w ob-
szarze inwestycji zbiornika wód podziemnych pn. GZWP326. 
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Zdecydowana poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych może być uzyskana jedynie dzięki budo-
wie systemów kanalizacyjnych. 
 
 

Tabela 16. Zestawienie ilości podłączonych przyłączy kanalizacyjnych (czynnych) na terenie gminy oraz in-
dywidualnych oczyszczalni ścieków, stopień skanalizowania poszczególnych miejscowości  
/31.12. 2015/

6
. 

L.p. Miejscowość 

Ilość jednostek  - stan 31.12.2015r 

Liczba przyłączy  
kanalizacyjnych 

[szt.] 

Liczba przyłączy 
 wodociągowych  

[szt.] 

OCZYSZCZALNIE 
INDYWIDUALNE 

[szt.] 

% 
skanalizowania 

1 2 3 4 5 6 

 1 BOROWA - 172 31 18,0 

 2 IZBISKA - 22  - 

 3 IZBISKA DUŻE - 43  - 

 4 IZBISKA MAŁE - 14  - 

 5 KOŁACZKOWICE 141 175 1 81,0 

 6 MIEDŹNO 490 683 23 75,0 

 7 MOKRA - 211 1 0,5 

 8 MAZÓWKI - 15  - 

 9 OSTROWY 274 620 4 44,8 

 10 RYWACZKI - 13 3 23,0 

 11 WAPIENNIK 58 94  61,7 

 12 WILKOWIECKO - 10  - 

 13 WŁADYSŁAWÓW - 188 40 21,3 

 14 NOWY FOLWARK   1 - 

  RAZEM 963 2260 104 47,2 

 

 

Rys. 10. Procent ilości posesji podłączonych do kanalizacji + posiadających indywidualne oczyszczalnie ście-
ków w stosunku do ilości posesji posiadających podłączenia wody na skanalizowanym terenie gminy 
Miedźno - stan 31.12.2015r.  

                                                 
6
 ŹRÓDŁO: PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie – dane własne. 
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Rys. 11.   Procent ilości posesji podłączonych do kanalizacji + posiadających indywidualne oczyszczalnie ście-
ków w stosunku do ilości posesji posiadających podłączenia wody w całej gminie Miedźno -stan 
31.12.2015r. 
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2.4. Oczyszczalnia ścieków - Ostrowy 

Aktualnie, w gminie Miedźno, system kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej związany jest z jedną oczyszczal-
nią ścieków zlokalizowaną w Ostrowach, przy ul. Zadwornej. 
Przedmiotowa oczyszczalnia to mechaniczno-biologiczna instalacja wykorzystująca technologię osadu czynne-
go. Układ jest w pełni zautomatyzowany.  
Przepustowość  -   500 m

3
/dobę. Odbiornik ścieków oczyszczonych - rzeka Biała Oksza. 

 

 
 
Rys. 12. Oczyszczalnia ścieków – schemat technologiczny. 
 

  

Rys. 13. Reaktor biologicznego - oczyszczania Rys. 14. Budynek technologiczny z częścią socjalną 
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W skład układu technologicznego oczyszczalni wchodzą: 
• punkt zlewny ścieków dowożonych, 
• pompownia ścieków surowych, 
• krata, 
• piaskownik, 
• flotownik napowietrzany, 
• zbiornik zespolony biologicznego oczyszczania, 
• instalacje towarzyszące: biofiltr, zbiornik osadu nadmiernego, stacja mechanicznego odwadniania osadów 
i punkt zlewny nieczystości ciekłych. 
 
W procesach jednostkowych oczyszczania ścieków wytwarzane są następujące odpady : 

 skratki, 

 zawartość piaskowników, 

 ustabilizowane komunalne osady ściekowe.  
 

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROCESU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

 
Jakość ścieków jest systematycznie kontrolowana, poprzez, zainstalowaną na stanowiskach zrzutu, aparaturę 
kontrolno-pomiarową (pomiar odczynu pH i przewodnictwa). W razie wystąpienia przekroczeń, automatycznie 
pobierana jest próba do szczegółowych badań laboratoryjnych. Zakres analiz fizyko-chemicznych jest szerszy 
niż wymaga tego pozwolenie wodnoprawne, co ułatwia sterowanie procesami technologicznymi i umożliwia osi-
ąganie wyższych redukcji zanieczyszczeń. 
Jakość ścieków oczyszczonych utrzymuje się od lat na wysokim poziomie. Przedsiębiorstwo obecnie tylko na 
jednej oczyszczalni (Kłobuck) rozlicza się z biogenów (związków azotu i fosforu), ale na każdej oczyszczalni 
pracującej w technologii osadu czynnego, dąży do osiągnięcia wysokiej skuteczności procesów nitryfikacji, deni-
tryfikacji i defosfatacji. 
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Przedstawione powyżej dane - wyniki potwierdzają, wymaganą prawem, skuteczność oczyszczania ścieków       
w eksploatowanej oczyszczalni ścieków. 
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ILOŚĆ I RODZAJ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW 

 
 
Tabela 17. Zestawienie zbiorcze ilości ścieków odebranych od mieszkańców gminy Miedźno  

/ilości zafakturowane/ 

 

 
Wyszczególnienie 

Jednostki Ilość jednostek  
Kategoria odbiorców 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.      Gospodarstw domowe m
3 
/rok 52800 56300 72200 76500 81300 86600 

2.      Jed. użyteczności publicznej m
3 
/rok 3700 4000 3900 4400 4700 4800 

3.      Przemysł  m
3 
/rok 2000 1900 2200 2200 1500 1800 

4.      Inni odbiorcy m
3 
/rok 600 1000 1100 1400 1400 2100 

5. Ścieki dowożone m
3 
/rok 100 100 200 300 700 800 

RAZEM  
m

3 
/rok 59200 63300 79600 84800 89600 96100 

m
3 
/d 158 173 218 232 245 263 

1.      Gospodarstw domowe % 88,9 88,9 90,7 90,2 90,7 90,1 

2.      Jed. użyteczności publicznej % 6,4 6,3 4,9 5,2 5,2 5,0 

3.      Przemysł  % 3,5 3,0 2,8 2,6 1,7 1,9 

4.      Inni odbiorcy % 1,0 1,6 1,4 1,7 1,6 2,2 

5. Ścieki dowożone % 0,2 0,2 0,3 0,4 0,8 0,8 

RAZEM  % 100 100 100 100 100 100 
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Rys. 15.  Wykres ilości odebranych ścieków w okresie 2010-2015r. - podział na poszczególne grupy odbiorców 

[m
3
/rok]  - GMINA MIEDŹNO. 

 
 
 

 
 
Rys. 16.   Wykres - zestawienie porównawcze ilości odebranych ścieków w okresie 2010-2015r. – z podziałem 

na grupy odbiorców: gospodarstwa domowe i łącznie pozostałe grupy, [m
3
/rok]  - GMINA MIEDŹNO.  
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Tabela 18. Rejestr ilości odebranych ścieków z poszczególnych miejscowości gminy Miedźno w latach 
2010÷2015. 

GMINA MIEDŹNO WODA

MIEJSCOWOŚCI ilość jednostek w  roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015  [m3/d] 2015  [m3/rok] 2015 [%]

1 BOROWA m
3 
/rok - - - - - - - 14090 -

2 IZBISKA m
3 
/rok - - - - - - - 1580 -

3 IZBISKA DUŻE m
3 
/rok - - - - - - - 4950 -

4 IZBISKA MAŁE m
3 
/rok - - - - - - - 1127 -

5 KOŁACZKOWICE m
3 
/rok 46 1409 11588 12530 12245 12870 35 15868 81

6. MIEDŹNO m
3 
/rok 32220 32915 37780 41950 46720 51220 140 66005 78

7 MOKRA m
3 
/rok - - - - - - - 18146 -

8 MAZÓWKI m
3 
/rok - - - - - - - 964 -

9 OSTROWY m
3 
/rok 23420 24565 24672 25215 25105 26190 72 51948 50

10. RYWACZKI m
3 
/rok - - 1127 -

11. WAPIENNIK m
3 
/rok 3534 4411 5560 5105 5530 5820 16 8931 65

12 WILKOWIECKO m
3 
/rok - - - - - - - 784 -

13. WŁADYSŁAWÓW m
3 
/rok - - - - - - - 10580 -

m
3 
/rok 59220 63300 79600 84800 89600 96100 263 196100 49

L.p. Jednostki

ŚCIEKI % udział sieci 

kanaliz do sieci 

w odociagow ejilość jednostek w  roku

ilość ścieków dostarcz. siecią kanalizacyjną  

Źródło: PWIK O.Cz. S.A w Częstochowie. 

 
 

Tabela 19. Rejestr ilości aktywnych przyłączy kanalizacyjnych w poszczególnych miejscowościach gminy 
Miedźno w latach 2010÷2015.  

 

   
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba aktywnych przyłączy kanalizacyjnych   

1 BOROWA szt. - - - - - - 
2 IZBISKA szt. - - - - - - 
3 IZBISKA DUŻE szt. - - - - - - 
4 IZBISKA MAŁE szt. - - - - - - 
5 KOŁACZKOWICE szt. 10 108 132 135 137 141 

6. MIEDŹNO szt. 285 329 364 426 460 490 

7. MOKRA szt. - - - - - - 
8. MAZÓWKI szt. - - - - - - 
9 OSTROWY szt. 262 264 268 268 273 274 

10 RYWACZKI szt. - - - - - - 
11 WAPIENNIK szt. 37 48 52 53 55 58 

12 WILKOWIECKO szt. - - - - - - 
13 WŁADYSŁAWÓW szt. - - - - - - 

  RAZEM szt. 594 749 816 882 925 963 

Źródło: PWIK O.Cz. S.A w Częstochowie. 
 

Przedstawione dane wskazują, iż ilość ścieków sanitarnych odprowadzanych ze skanalizowanej części gminy 
jak również ilość nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacyjnej od roku 2010 do roku 2015 systematycz-
nie rośnie. Związane jest to z następującą w ostatnich latach systematyczną rozbudową sieci kanalizacyjnej re-
alizowaną przez Gminę Miedźno.  
Rozbudowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej jest jednym z głównych zadań, którego realizacja ma za-
sadniczy wpływ na zrównoważony rozwój gminy i regionu.  
Przedstawiony powyżej rejestr ilości ścieków obejmuje wyłącznie ścieki zafakturowane, odebrane od użytkow-
ników systemu kanalizacyjnego, określone na podstawie rejestru zużycia wody.  
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ZAŁĄCZNIKI 

 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 SCHEMAT UKŁADU SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO NA TERENIE GMINY 

MIEDŹNO. 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 SCHEMAT UKŁADU SYSTEMU KANALIZACYJNEGO NA TERENIE GMINY 

MIEDŹNO. 
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KONTAKT – w przypadku pytań lub potrzeby dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z: 
Radosław Bednarek  – Kierownik Wydziału Ekspl. Nr I, tel. +48 34 3712410, e-mail: radoslaw.bednarek@pwik.czest.pl 
Paweł Mięsowski       – Z-ca Kierownika Wydziału Ekspl. Nr I, tel. +48 34 3712410, e-mail: pawel.miesowski@pwik.czest.pl 
Beata Kulejewska – Kierownikiem Wydziału Oczyszczalni i Przepompowni Ścieków, tel. +48 343773-340, e-mail:                        

beata.kulejewska@pwik.czest.pl 

 
AUTORZY OPRACOWANIA –  
Beata Franczyk         - tel. +48 34 3773203, e-mail: beata.franczyk@pwik.czest.pl ,  
Dominika Kusińska   - tel. +48 34 3773203, e-mail: dominika.kusinska@pwik.czest.pl . 
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