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1 Wsiep

1.1 Zleceniodawca i cel badan

Niniejsze opracowanic wykonane zostalo przez maGeo — Ushugi Geologiczne
Andrzej Keczmerski, 63-700 Krotoszyn, ul. Bohateréw Monte Cassino 3 na
zlecenie: Biuro Projektowe ELJOT BLMT Jarosz., ul. Partyzantow 13c¢/8,
80 - 254 Gdansk.

Przedmiotem opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowo - wodnych oraz

okreslenie parametrow fizyczno - mechanicznych gruntéw zalegajacych w

podlozu projektowane] kanalizacji w Ostrowach nad Oksza koto Miedzna.

1.2 Charakterystyka projektowanej inwestycji

Na badanym terenie projektuje si¢ budowg:
kanalizacji sanitarnej z przylaczami,
przepompowni Scickdw,
+  przylaczy o.raz szeregu studzienek kanalizacyjnych.
Przewiduje si¢ posadowienie bezposrednie.

Wg wytycznych Normy PN-B-02479, projektowana inwestycj¢ zaliczono do
II- giej kategorii geotechnicznej. '

Lokalizacje terenu badan z zaznaczeniem projektowanych obiektéw przedstawiono

na mapie w skali 1: 2 000 (zat. 1.1.-1.3.).

2 Zakres i charakterystyka wykonanych prac
geologicznych, sposob interpretacji i przedstawienia

wynikow

moased

W ramach prowadzonych prac badawczych wykonano:
1. Prace geodezyjne

2. Wiercenia badawcze
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3. Sondowania dynamiczne sonda lekka DPL (SD-10)
4. Badania laboratoryjne prébek gruntéw
5. OpracoWanie kameralne uzyskanych wynikéw

Zakres badan zostal ustalony w uzgodnieniu z wymaganiami Zleceniodawcy.

2.1 Prace geodezyjne

Wykonane wiercenia zostaly wytyczone metoda domiaréw prostokatnych w
dowiazanin do istniejacej sytuacji. Rzgdne wyéokos’ciowe ustalono w oparciu o
dostarczong przez Zleceniodawce mapg sytuacyjno - wysokosciowa w  skali

1:1000.

2.2 Wiercenia badawcze

Wiercenia badawcze wykonane zostaly za pomoca wiertnicy mechanicznej
udarowo-obrotowej - swidrem spirélnym o érednicy 135 mm. Prace terenowe
prowadzono w dniach 16 - 17 wrzesnia 2010 r. W ramach tych prac wykonano [8
wiercen badawczych o glebokosei 2.5 — 3,5 m p.p.t. i tacznym metrazu 53,0 m.b.
Punkty wierceni tozmieszczone zostaly zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy, w
obszarze przewidzianym pod inwestycje. Lokalizacje punktow wiercef

przedstawiono na mapach w skali I: 2 000 (zal. 1.1.-1.3.).

Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania prowadzone byly pod statym dozorem o0s6b
posiadajacych uprawnienia z zakresic nadzoru prac geologicznych (mgr Andrzej

Keczmerski).

W czasiec wykonywania wiercen prowadzono  badania makroskopowe
przewiercanych gruntéw oraz obserwacje i pomiary zwierciadla wody gruntowe;j.
Pobrano prébki gruntéw do badan laboratoryjnych (otwér nr 1, 2, 7,10, 13 i 18),-
ktore przekazano do laboratorium bezposrednio po zakonczeniu prac terenowych.
Wykonane otwory, po przeprowadzeniu pomiardéw i badan, likwidowano poprzez

zasypanie urobkiem, ubijanym warstwami.

Wyniki wiercen przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zat. 4.1.-4.5.).

maGes — Uslugi Geologiczne Andrzej Keczmerski



2.3 Sondowania gruntow sondq dynamicznq DPL (SD-10)

Wykonano 7 sondowan dynamicznych, w odleglosci i m od otworow badawczych
(przy otw. 2, 5, 8, 11, 12, 14 i 17). Zbadano zggszczenie gruntow w przedziale
glebokodei 0,0 -3,0 m p.p.t. W ramach prac kameralnych dokonano interpretaci
sondowan dynamicznych (wyliczenie stopnia zageszczenia, korekta ilosci udarow
powyzej 1 ponizej zwierciadta wody).

Wyniki sondowania przedstawiono na zal. 5.1. - 5.7.

2.4 Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne przewiercanych gruntéw wykonano w Laboratorium

Sedymentologicznym Tnstytutu Geologii UAM, ul. Makéw Polnych 16, 61-686

Poznan.

Wykonano: e analize skladu uziarnienia — 4 oznaczenia
& wilgotnosé naturalng  ,,w,” | oznaczenia_
e granice konsystencji w1 ,,wWp" - 3 oznaczenia

Wyniki badan zestawiono na zalaczniku 6, szezegdlowe analizy przedstawiono na

zal. 7.1. - 7.7.

2.5 Sposob udokumentowania wynikow

W oparciu o wyniki wykonanych badan terenowych (wiercen, sondowar), badan
laboratoryjnych gruntéw oraz wyniki badan archiwalnych przeprowadzonych w
2000 1 2003 r przez przedsigbiorstwo ,,GEOBIS” z Czgstochowy, opracbwana
zostata wynikowa dokumentacja geotechniczna, zawierajaca zalaczniki graficzne

wymienione w spisie tresci oraz ninigjszy komentarz.

Dokumentacja wykonana zostala 3 - ech egzemplarzach.

maGes — Ustugi Geologiczne Andrzej Keczmerski
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3 Polozenie, uksztattowanie i zagospodarowanie terenu
badan

3.1 Poloienie

- Teren badan potozony jest na obszarze wsi Ostrowy nad Okszg na wschod od
Miedzna w dolinie dolinie Biatej Okszy. Lokalizacje terenu badan pokazano na

wycinku mapy w skali 1: 25 000 (zat. 1.1.- 1.3.).

3.2 Uksztaltowanie

Badany teren potozony jest w poludniowo - wschodniej czgsci Wyzyny Wielunskie;j.
Jest to pofaldowana wysoczyzna, pocigta dolinami rzek. Aktualna powierzchnia
terenu  ksztaltuje sig  na  poziomie ok. 215,60 m n.p.m na pélnocy

do 207,30 m n.p.m. w dolinie rzecznej.

3.3 Zagospodarowanie ferenu

Projektowane obiekty przebiegaja w pasie drogowym.

4 Budowa geologiczna

Z uwagi na charakter opracowania opis budowy geologicznej w ninigjszym

opracowaniu ograniczono do osadow czwartorzedowych.

Czwartorzed wyksztalcony jest w postaci nawierzchni drogowych, gleby i nasypow
niebudowlanych wieku holocefiskiego.W poblizu rzeki spotyka sig¢ sporadycznie

namuly organiczne.

Nadto czwartorzed reprezentuja osady wodnolodowcowe wyksztalcone jako piaski

réznef granulacji. Osady te Wystej)ujqna przewazajacej czesci obszaru badan.

Utwory morenowe stwierdzono gtéwnie w potnocnej i wschodnie] czgsei obszaru

badan.

Charakter budowy geologicznej przedstawiono na przekrojach geotechnicznych

zal. 4.1.-4.5.
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5 Charakterystyka warunkdéw gruntowo - wodnych

5.1 Warunki gruntowé

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystgpowanie od powierzchni

nastgpujacych utwordw:

1) Holocenska warstwa utworéw antropogenicznych (humusu glebowego i

nasypow niebudowlanych) i wspdlczesnych nawierzchni drogowych.

e W wielu obszarach — szczegdlnie w rejonie drog wystepuje warstwa
nasypowa osiaga migzszo$é ok. 0,2-1,0 m. Zbudowana jest z
nasypéw. .piaszczysto — humusowo- gruzowych o zmiennym
charakterze. Ze wzgledu na zmienny charakter ww. utwordw nie
okreslono parametrow geotechnicznych i grunty te zostaly uznane za

nienosne. Wiek nasypow oszacowano na kitka do kilkadziesiat lat.

e W rejonie. ciekéw wodnych wystepuja niewielkiej miazszosci
holoceniskie namuly organiczne i torfy, ktore zostaly uznane za

nienosne.
2} Osady wodno-lodowcowe, zalegajace bezposrednio pod nasypami, gleba.
Tworza warstwe réznej migzszosci, zalegajace w pdinocnej czesci na
utworach morenowych, w pozostalych obszarach nie zostaly przewiercone

do glebokoscei rozpoznania.

e warstwa Ia — piaski drobne i pylaste, $redniozageszczone, o stopniu

zageszczenia In ~ 0,50, wilgotne,

e warstwa Ib — piaski drobne i pylaste, sredniozageszczone, o stopniu

zageszezenig Ip~ 0,55-0,67, wilgotne i mokre,

o warstwa Ic — piaski srednie, Sredniozageszczone, o stopniu

zageszezenia Ip ~ 0,50, wilgotne i mokre,

o warstwa Id — piaski $rednie i grube, $redniozaggszezone, o stopniu

zageszezenia Ip ~ 0,,55-0,67, wilgotne i mokre,

» warstwa Ie — pospdtki, sredniozageszezone, o stopniu zaggszezenia

In ~ 0,50, wilgotne.

mcGed — Ustugi Geologiczne Andrzef Keczmerski
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3) Utwory lodowcowe wyksztatlcone w postaci glin piaszezystych i piaskow
gliniastych podsciclajace osady fluwioglacjalne badz zalegajace na osadach
wodnolodowcowych, nie zostaly przewiercone do glgbokosci wykonanego

rozpoznania.

o warstwa Ila — gliny piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne, o
stopniu  plastycznosei I ~0,28- 0,44  wilgotne, normalnie

skonsolidowane (symbol geologicznej konselidacji ,,B”),

e warstwa IIb — gliny, gliny piaszczyste, twardoplastyczne, o stopniu
plastycznoscei Iy, ~0,15 wilgotne, normalnie skonsolidowane (symbol

geologicenej konsolidacji ,,B™),

e warstwa Ilc — piaski gliniaste, pdlzwarte, o stopniu plastycznosci
I <0,00 (-0,38) matowilgotne, normalnie skonsolidowane (symbol

geologicznej konsolidacji ,.B™),

Szczegotowo uzyskane wyniki przedstawiono przekrojach  geotechnicznych
(zak 4.1 — 4.5.) oraz zestawiono w tabeli ,Legenda do przekrojow oraz parametry
geotechniczne gruntow™ (zal. 3.). Wartosci parametrow normowych zawartych w

tabeli, okreslono metoda B (korelacyjna) w odniesieniu do cechy wiodace;j:

e stopien plastycznosci I — w  oparciu o wyniki badan
makroskopowych  przeprowadzonych ~w  terenie 1 badan
laboratoryjnych (w gruntach spoistych), oraz uzyskane materialy

archiwalne,

e stopien zageszczenia Ip — w oparciu o wyniki sondowan
dynamicznych (w gruntach sypkich) oraz uzyskane materialy

archiwalne,

5.2 Warunki wodne

Obserwacje i pomiary wykonane w trakcie realizacji wiercen pozwalajg stwierdzi€,
7e W pod{oz’u badanego terenu wystepuje 1 poziom wod gruntowych zwigzany z
serig wodnolodowcowych osadéw piaszezystych. Wody te stwierdzono na rzednych
ok. 205,00 - 209,00 m p.p.t Poziom ten zostal stwierdzony wylgeznie w nizej
potozonych otworach. W wyzej polozonych otworach wody nie stwierdzono.

Obserwacje zwierciadla wod gruntowych przeprowadzano w polowie wrzesnia

ma&ed — Ustugi Geologiczne Andrzej Keczmerski
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2010. Nalezy dopuscié mozliwosé wahania zwierciadta wody, co moze nastapi¢ po

intensywnych opadach lub w okresach suchych.

6 Whnioski

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono ze:

1} W podloru badanej dzialki wystepuja osady czwartorzedowe: plejstocenskie
i holoceniskie, ktorych charakterystyke przedstawiono w tabeli (zat. 3.) oraz

rozdziale 5.1.

2) Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998r w
obszarze badan wystepuja zlozone warunki gruntowe, a projektowane

obiekty zaleca sig zaliczy¢ do 11 kategorii geotechnicznej.

3) Wystepujace warunki gruntowe umozliwiajg posadowienie projektowanych

obiektow.

4) Nasypy, glebe oraz grunty organiczne uznano za niekorzystne do

posadowienia bezposredniego nalezy je usunag.

5) Najkorzystniejsze warunki gruntowe do posadowienia stwierdzono w
warstwie Ia, Ib, I¢, Id, IIb, oraz Ilc. Grunty warstwy ITa moga stanowi¢
podloze budowlane — nalezy jednak uwzglednic w procesie projektowania

ich paramétry wytrzymatosciowe.

6) Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia wykonaé nalezy zgodnie
z zaleceniami Normy PN - 81 / B — 03020, przyjmujac parametry

geotechniczne gruntdw podane w tabeli na zataczniku 3.

7) Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN - 81 /B — 03020 wynosi

HZ=1,00mppt
8) Woda gruntowa wystepuje w postaci jednego poziomu wodono$nego.

Przy zalkladanej gh;bokos’ci posadowienia, stwierdzone zawodnienie podloza
moze utrudniaé wykonanie robdt fundamentowych w niektorych rejonach -

gtéwnie w bezposrednim sasiedztwie rzeki. W pozostatych obszarach woda

wystepuje ponizej poziomu rozpoznania, % AV

mgr Andrzéf Keczmerski
geotog

upr. nr Vil - 1410
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Zal. 2.

OBJASNIENIA SYMBOLIIZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

SYMBOLE GEOTECHNICZNE

/214,30

I _

GRUNTOW WG. NORMY 1
PN-86/B-02480
GRUNTY NASYPOWE
nN  nasyp niebudowlany
nB  nasyp budowlany
71 Zuzel Y
C cegla
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczny 2% < fom < 5% N
Nm namul 5% < Tom <30% sy
T tOl'f Iﬂm>30 % 30
]
GRUNTY MINERALNE RODZIME Wl j
ESKALISTE
KO otoczaki
Z Zwir
Zg  zwir gliniasty gruboziarniste
Po  pospdlka
Pog pospdlka gliniasta
Pr  piasek gruby
Ps piasek sredni drobrnoziarniste
Pd  piasck drobny niespoiste
Py piasek pylasty @m
Pg  piasek gliniasty
TIp  pyl piaszezysty drobnoziamiste
iI pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina
G, glinapylasta )
Gpz  glina piaszczysta zwigzta spoiste
Gz glina zwigzla
Gnz  glina pylasta zwiezla
Ip it piaszczysty
I it
| o il pylasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE 4
NIEOBJETE NORMA
Kr kreda
Gy gytia miode osady jeziorne
Ebi Jupek bitumiczny
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTU

+ domieszki

i przewarstwienia

{) w nawiasie okreslenia uzupelniajace, dotyczace
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych.

pumer wiercenia
rzgdna wiercenia w m n. p.m.

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej wilgotnogei "NW"
Iub o naturaloym uziarnienia  "NU"

prablka wody grantowej

OZNACZENIA WODY
W WIERCENIU

saczenie wody

plezometryczny poziom wody ustalony
w czasie wiercenia - glghokosé wm p. p. 1.

grunt nawodniony

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
1 SONDOWAN

rodzaj sondowania i strefa przebadana
sonda

sonda SPT
(1@ - ilosé udaréw na 30 cm wpedu

OZNACZENIA STANU GRUNTU

1,= 6,50 stopien zageszczenia
I=015 stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

Ia numer warstwy geotechnicznej,

podstawowe granice
litologiczno - stratygraficzne
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Monte Cassine 3
B83-700 Krotoszyn

mGGeo tel.: +48 (0) 506 586 166

Ushugi Geologiczne a-mail: mageo@wp.pl
Andrzef Keczmerski http: fwww. mageoc.com.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami
Temat: oraz przepompownia Sciekéw w miejscowosci
Ostrowy nad Oksza
Rodzaj .
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