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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
1.2 CzesS¢ opisowa

I Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy istniejgcego pasa drogowego drogi
powiatowej nr S2028. Przebudowa polega na rozbudowie stanu istniejacego o chodnik wraz ze
zjazdami na posesje oraz odtworzenie istniejacego rowu przydroznego.

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy, etap pierwszy, obejmuje zakres konca istniejacego
chodnika przy ulicy Wyzwolenia (na wysokos$ci dziatki nr ewid 1211/2) do dziatki nr ewid.
1512/1 o dtugosci 792,85m. Etap drugi, ktory jest przedmiotem niniejszego opracowania,
obejmuje zakres od dziatki nr ewid. 1512/1 do ostatniej zabudowy. Dtugos¢ drugiego etapu
wynosi 659,10m

Inwestycja obejmuje projekt na przebudowe drogi powiatowej nr S2028 wraz z urzadzeniami
niezbednymi do jej prawidlowego funkcjonowania.
Ulica Wyzwolenia posiada klase techniczna drogi 'Z”

Il Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje szczegétowe rozwigzanie sytuacyjno - wysokosciowe przebudowy
drogi powiatowej S2028 w ciggu ulicy WYZWOLENIA

w zakresie:

- budowy jednostronnego chodnika po stronie potudniowej ulicy,
- wykonanie zjazddw na posesije,

- realizacja wpustéw ulicznych z przykanalikami,

- modernizacja prawostronnego rowu przydroznego,

zawierajac:

Roboty przygotowawcze:
- frezowanie bitumicznej nawierzchni jezdni wzdtuz krawedzi gdzie wystepuje
projektowany chodnik,
- rozbiérka nawierzchni jezdni wraz z podbudowa pod projektowane przykanaliki
wpustéw ulicznych,
- rozbiérka prawostronnych przepustéw pod zjazdami na posesije,
- obustronna rozbidérka nawierzchni utwardzonych zjazddw na posesije,

Roboty ziemne:

— wykonanie wykop6w korytowych pod projektowany chodnik,

— wyKkonanie koryt pod projektowane zjazdy na posesje,

— poglebienie prawostronnego rowu przydroznego,

— wykopy waskoprzestrzenne dla wpustéw ulicznych i przykanalikow,
— zasypanie wykopow po wykonaniu wpustow i przykanalikow,

— odwéz nadmiaru ziemi na odlegto$¢ 10 km,

c. Roboty odwodnieniowe:

- modernizacja prawostronnego rowu,
- wpusty uliczne, typowe z komorami z rur PCV @ 500, z osadnikami,



- przykanaliki, rury PVC @ 200, utoZzone na podbudowie betonowej,
- wykonanie umocnien w rowach na wylotach przykanalikow,
- budowa przepustéw wraz ze $ciankami przy modernizowanym rowie,

d. Roboty nawierzchniowe:

— ulozenie betonowego kraweznika ulicznego

chodniki, warstwa $cieralna, kostka betonowa koloru czerwonego, podbudowa z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
zjazdy na posesje przez chodnik, warstwa $cieralna, kostka betonowa koloru
grafitowego, podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
zjazdy na posesje przez modernizowany réw, nawierzchnia zjazdéw ttuczniowa,

— odtworzenie nawierzchni jezdni po wykonaniu przykanalikéw; warstwa $cieralna
beton asfaltowy,podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

e. Roboty wykonczeniowe:

o

regulacja bram w ogrodzeniach przy przebudowywanych zjazdach na posesje.

0 zatozenie rur ostonowych na istniejace sieci

o

regulacja wysokoSciowa zaséw wodociagowych

0 humusowanie zielency, rowu i pobocza

Dtugo$¢ odcinkéw drogi powiatowej S 2021 objetej opracowaniem wynosi 659,10 m.

I Podstawa opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: ,Przebudowa istniejgcego pasa drogowego drogi
powiatowej S2028 polegajgca na budowie chodnika w miejscowos$ci Miedzno przy ulicy
Wyzwolenia - ETAP II”

Opracowanie ma na celu okreSlenie parametréw technicznych i warunkéw wykonania
przedsiewziecia.

Jako podstawe do opracowania przyjeto:

o zlecenie inwestora: Urzad Gminy MiedZno, ul Utanska 25, 42-120 MiedZno
0 mapa do celow opiniodawczych w skali 1:500 wydana przez Staroste Ktobuckiego

GKN.66422068/2016

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43.
Poz. 430 z 1999r. z p6zniejszymi zmianami)

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r.)

0 pomiary uzupetniajace i ogledziny w terenie

0 uzgodnienia z Inwestorem



[1I Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu zamyka sie w granicy dziatki: 1757 obreb MiedZno, stanowigce
pas drogowy, do ktorych zarzadca jest Powiatowy Zarzad Drog w Ktobucku.

[V Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Droga powiatowa nr S2028 posiada nawierzchnie bitumiczng o spadku zmieniajagcym sie od
0,0% do 0,55%. Istniejgcy teren spada w kierunku istniejacego cieku wodnego o nawie Ciek od
Kotaczkowic (zlokalizowanym na etapie I)

W ciagu istniejacej drogi wystepuja sieci:
* stupy oraz okablowanie telekomunikacyjne
* stupy oraz okablowanie elektroenergetyczna
* wodociag oraz przytacza wodociggowe

* kanalizacja oraz przytacza sanitarne

Stan istniejgcy przedstawiono na rys. nr 2 STAN ISTNIEJACY

V Projektowane rozwigzania
V.I Przebieg sytuacyjny i wysoko$ciowy
0 projektowany chodnik wzdtuz drogi powiatowej S2028 wystepuje po p6élnocnej stronie
ulicy Wyzwolenia na odcinku od od dziatki nr ewid. 1512/1 do ostatniej zabudowy

0 projektowany chodnik zlokalizowano jako przyjezdniowy wzdtuz krawedzi drogi powiatowe;j
o szerokosci 1.5m

0 wramach opracowania przewidziane jest 31 zjazdyoéw na posesje lewe (przez chodnik)
oraz 4 zjazdy na posesje lub dziatki przydrozne prawe (przez réw przydrozny)

0 wzdtuz ulicy po stronie chodnika zaprojektowano kraweznik 15x30cm posadowiony na
Swiezym niestezonym betonie

0 nawijazdach na posesje, ktére majg by¢ wykonane z kostki betonowej zaprojektowano
kraweznik najazdowy 15x22 posadowiony na $wiezym niestezonym betonie

0 chodnik od zielenica odciety jest obrzeZzem betonowym 8x30 cm posadowionym na
Swiezym niestezonym betonie

0 na projektowanym zielenicu pomiedzy chodnikiem a ogrodzeniami posesji nalezy utozy¢
warstwe ziemi urodzajnej grub. 10 cm i jednokrotnie obsia¢ trawa.

0 do odtworzenia nawierzchnia bitumiczna o pow 11,3 m?
0 rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 3 PLAN SYTUACYJNY

0 w uktadzie projektowanym przebieg chodnika dostosowano $cisle do wysokosciowego
przebiegu istniejacej drogi



0 spadki niwelety istniejgcej jezdni wahaja sie od 0,0% do 0,55 %

0 rozwigzania wysokoéciowe przedstawiono na rys, nr 4 PROFI PODLUZNY

V.II Przekroje typowe i konstrukcja nawierzchni

0 chodnik jednostronny o szerokosci 1.5m, przylegty do jezdni ze spadkiem 2% w
kierunku jezdni

0 zestawienie szeroko$ci wjazdoéw na posesje przez projektowany chodnik oraz row
przedstawiono na rysunku nr 5 PRZEKROJE KONSTRUKCY]JNE

0 skosy zjazdéw przyjeto jako 1:1, spadkiem podtuznym nalezy nawigzac sie do stanu
istniejacego,

0 Swiatto kraweznika najazdowego wynosi 4 cm
0 Konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnia chodnika:

— warstwa $cieralna z kostki betonowej kolor czerwony 8cm
— podsypka cementowo - piaskowa 3cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 15cm

Nawierzchnia zjazdéw z kostKi:

— warstwa $cieralna z kostki betonowej kolor grafitowy 8cm
— podsypka cementowo - paskowa 3cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 25cm

Nawierzchnia zjazdéw z tlucznia:

- gorna warstwa nawierzchni - kliniec o uziarnieniu 4,0-31,5 mm i miat 0-4mm  9cm

- dolna warstwa nawierzchni - tluczen o uziarnieniu 31,5-63 mm 18cm

V.III Odwodnienie

Zaprojektowano za pomoca 9 wpustéow ulicznych zlokalizowanych przy péinocnej krawedzi
istniejacej jezdni ulicy drogi powiatowej nr S2028. Wpusty uliczne wiaczone przykanalikami
@ 200 do potudniowego zmodernizowanego rowu przydroznego.

V.IV Przykanaliki z rur PVC @ 200

Dla podtaczenia wpustéw ulicznych :
- hmin = 0,38 m h max = 0,38 m.

Obcigzenie taborem Kl. B i gruntem zasypkiy = 20 kN/m>.

Z wykresu 3 obcigzenia wynosz3 :
- charakterystyczne dla h min. = 70 KPa, dla h max. = 70 Kpa,
- obliczeniowe dla h min. = 90 KPa, dla h max. = 90 Kpa.

Dla rur PVC typu S ( ciezkie ) z wykresu 13 modut odksztatcenia osypki winien wynosi¢ 5 MPa
z zageszczeniem do Is = 95 - 100%.



Przykanaliki wykonane z rur PVC @ 200 KL. S litych jednowarstwowych utozonych na podsypce
grub. 10 cm .

Rury zasypane obsypka o module Ez = 6 MPa do wysokosci 30 cm nad jej gora.

Spadki podtuzne przykanalikéw po 0,5 %.

Wylot przykanalika do rowu umocniony betonowymi ptytami azurowymi o wym. 60 x 40 x 8 cm.
Dla wykonania przykanalikéw przebiegajacych poprzecznie przez istniejaca jezdnie
przewidziano rozbiérke nawierzchni o szerokosci ok 1m

Po wykonaniu przykanalikow nalezy odtworzy¢ nawierzchnie jezdni warstwami takimi jak
przyjeto ich rozbiérke.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w wykopach otwartych bez zabezpieczenia Scian.
Przyjeto z og6lnej ilosci mas ziemnych 10 % jako wykonywane recznie i 90 % wykonywane
mechanicznie.

Nie przewiduje sie odwodnienia dna wykopu.

Nadmiar ziemi uzyskany z wykopow pod projektowane odwodnienie nalezy odwieZ¢ na
odlegtos¢ 10 km.

Schematy podtaczenia wpustow do rowu zawiera rysunek :
- rys.nr 7 SCHEMAT PODLACZENIA WPUSTOW DO ROWOW

V.V Wpusty uliczne

Dla odprowadzenia wdéd opadowych z DP S2028 przewidziano 9 szt. typowych wpustow
ulicznych.

Komory wpustéw z rur PCV @ 0,50 z osadnikiem prefabrykowanym.

Kraty wpustéw zeliwne klasy D 400.

W celu zabezpieczenia przed agresywnos$cig Srodowiska komory wpustéw nalezy zabezpieczy¢
emulsjg kationowa R6 jako podktad a nastepnie pokry¢ izolacjg asfaltowa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w wykopach otwartych bez zabezpieczenia Scian.

Przyjeto z og6lnej ilosci mas ziemnych 10 % jako wykonywane recznie i 90 % wykonywane
mechanicznie.

Nie przewiduje sie odwodnienia dna wykopu.

Nadmiar ziemi uzyskany z wykopow pod projektowane odwodnienie nalezy odwieZ¢ na
odlegtos¢ 10 km.

Rysunek wpustu ulicznego zawiera rysunek :
— rys.nr8 STUDZIENKA SCIEKOWA Z OSADNIKIEM

V.VI Modernizacja przydroznego rowu

Dla wilaczenia przykanalikéw projektowanych wpustéw ulicznych do rowu przydroznego
wymagane jest pogtebienie pétnocnego rowu z korektg szerokosci dna na 0,40 m i pochylenia
skarpod 1:1do 1:1,5.
Prace zwigzane z modernizacja rowu :
— rozbidrka nawierzchni zjazdow na posesje z odwozem materiatu,
— budowa 13czenie 4 zjazdéw przez réw przydrozny oraz odtworzenie istniejacej
nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z przepustami o $rednicy 400mm i $ciankami
czotowymi betonowymi



Naziom nad przepustem nalezy wykonac z gruntu o parametrach G1
Szczegbty modernizowanego rowu zawierajg rysuneki :

rys. nr 5 PRZEKROJE KONSTRUKCY]NE oraz rys. nr 7 SCHEMAT PODLACZENIA WPUSTOW DO
ROWOW

V.VII Roboty ziemne

do rozebrania i wywiezienia:

istniejgca nawierzchnia z ttucznia: 57m?

— istniejgca nawierzchnia z betonu: 8,8m?

- istniejgca nawierzchnia z zuzla wielkopiecwego: 12,0m?
- istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej : 87,5m?,

— 31 mb kraweznika,

— 2Scianki betonowe

— istniejace przepusty z rur PCV 15mb

Roboty ziemne:

Wykopy: 828,18m?3
Nasypy: 279,92m?
Nadmiar ziemi: 548,26m3

Nadmiar ziemi nalezy odwiez¢ na odlegto$¢ do 10 km, w miejsce wskazane przez Inwestora.

Przyjeto Ze humus $ciggniety z istniejacego pobocza i rowu zostanie wykorzystany jako
warstwa humusu w rowie i poboczu po modernizacji.

VI Bilans terenu

- pow. chodnika 781,69m?
- pow. zjazd6w z kostki bet. 462,90m?
— pow. zjazdéw z thucznia 89,90m?
— pow. nawierzchni bitumiczne;j 352,50m?
— powierzchnia rowéw: 1320m?
— pow, pobocza gruntowego 330m?
VII Uwagi

Prace w okolicach istniejacych uzbrojen nalezy wykonywac recznie, ze szczegdlna uwaga, by nie
uszkodzi¢ uzbrojen pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zezwolen na prowadzenie robdét w pasach
drogowych.



VIII Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robo6t zamierzenia budowlanego.

W ramach inwestycji przewiduje sie realizacje robot:

0 budowe chodnika o nawierzchni z kostki betonowej

O budowe zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej oraz thucznia kamiennego

O modernizacje istniejagcego rowu przydroznego wraz z przepustami pod zjazdami
zawierajace:

0 roboty przygotowawcze:

* wykonanie koryt pod projektowany chodnik i zjazdy,
* 0odwoOz nadmiaru ziemi
e odwdz gruzu z rozbidrek

0 Roboty nawierzchniowe —chodnik, zjazdy
e nawierzchnia chodnika z kostki betonowej : warsfeiaralna kostka betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa 3cm, podbudowa zasadnikruszywa
stabilizowanego mechanicznie 15cm

* nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej : warsfaiaralna kostka betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa 3cm, podbudowa zasadnikruszywa
stabilizowanego mechanicznie 25cm

* npawierzchnia zjazdow z tlucznia kamiennego, géraestwa — kliniec o uziarnieniu
4,0-31,5mm i miat 0-4mm, grubosc 9cm, dolna waastiwczé o uziarnieniu 31,5-
63mm, grubé¢ 18cm

e pobocze oraz rowy z humusu gaigo pod koryto jezdni

0 Roboty wykaczeniowe

* Nawigzanie do stanu istniggego
Dlugos¢ odcinkdw jezdni olgtej opracowaniem wynogz

* 659,10m
Wykaz istniegcych obiektow budowlanych

Teren obgty opracowaniem zlokalizowany jest w Migte przy ulicy Wyzwolenia na dziatkach
nalezacych do Powiatowego Zagdu Drog w Klobucku,
Teren przeznaczony na budowe chodnika przebiega w wiekszej czesci w terenie zabudowanym.
Na terenie objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne:

* wodociag i przytacza wodociagowe

* stlupy oraz przewody elektroenergetyczne

¢ stupy oraz przewody telekomunikacyjne



¢ Kkanalizacja i przytacza sanitarne

Wskazania przewidywanych zages przy realizacji robot
0 ruch pieszy oraz samochodowy odbyyegjsk po ulicy Wyzwolenia w Mieghie

Roboty ziemne nalsy prowadzt zgodnie z norm PN-B-99/10736.

W rejonie podziemnych uzbrajgerenu istnigjcych i projektowanych dla niniejszego zadania rgbot
ziemne nalgy prowadzé recznie i pod nadzoremzytkownika.

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy vgpsénia uzbrojé pod powierzchniterenu

nie zainwentaryzowanych na mapie geodezyjnej, Wweilo budowy powinien niezwtocznie

zgtosit Inwestorowi zaistniaty fakt w celu padjia decyzji o sposobie rozydania kolizji.

Sposob instruktéu pracownikow

Kierownik Budowy lub Inspektor posiadaly odpowiednie kwalifikacje, przed przgpteniem do
wykonywania rob6t winien przeprowadzzkolenie zatrudnionych pracownikéw obejpug:

o zakres czynmmi stanowiskowych z uwzeglinieniem wysipowania tam zageen i

konieczndci stosowania ok&onych przepiséw BHP,

konieczné¢ stosowania odziy ochronnej, stosowanie sprawnego sfuz narzdzi, zachowanie
szczegOlnej ostimosci przy robotach wykonywanych pod ruchem samochgaow
Szkoleni pracownicy winni potwierdziakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.
Pracownicy zatrudnieni jako operatorzy maszyn bddoych i pracujcy na sprzcie o napdzie
silnikowym powinni posiadaodpowiednie kwalifikacje.
Nadzor nad bezpiecastwem i higien pracy sprawuwj kierownik budowy i mistrz budowlany.

Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieegaj wykonanie robo6t w strefach zaganych

0 Oznakowanie miejsc prowadzenia robot winné bgodne z :

* Rozporadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepo Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 12 pdziernika 2002 r. w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych ( Dz.u Nr 170 z 200@az. 1393 ),

* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych
oraz uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach ( Dz.U. Nr 220 z dnia 22003 r, poz. 2181).

0 Roboty budowlane wykonywazgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003 w sprawie bezpiedséwva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 19.03.2003 r. poz.40t3z odpowiednimi wymogami BHP

Na postawie Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r waspre informacji dotycacej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia

( Dz.U. Nr 151 poz. 1256 ) z uwagi na roboty dloee w 8 6 p.1 ust.a kierownik budowy
zobowgzany jest do wykonania planu bezpigttva i ochrony zdrowia z uwzglnieniem
wymogoéw okrélonych w rozporgdzeniu Ml z 06.02.2003 r, oraz norm brawych.



Wykonywanie robot ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizeeyji wodocigowe powinno b§
poprzedzone ¢cznym wykonaniem przekopdéw kontrolnych pod nadzorerasciwej
jednostki, w ktorej zagdzie lub uytkowaniu znajdyj sie sieci. Naley réwniez ustalt
bezpieczn odlegiaé¢ od uradzenia.

Maszyny i nargdzia zmechanizowane powinnydgksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukgj producenta oraz posiatddokumenty uprawniage do ich eksploatacji

W przypadku stosowania na budowie przerych zrédet $wiatta ich konstrukcja i sposéb
zasilania w energi elektryczm nie mae powodowa zagraenia poraenia padem
elektrycznym.

Sztuczne éwietlenie powinno éwietlac teren bez depien, zmiany barw oznakowania lub
zaktoced w postrzeganiu sygnatéw i znakéw stosowanych wsparcie.

Roboty prowadzoneeda na otwartej przestrzeni wasiedztwie innych ulic zapewnigjych
konieczny transport i ewakuaajv razie nieszagliwego wypadku

mgr inz. Joanna Galant



Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

oswiadczam, Ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWE]
$2028 POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI MIEDZNO
PRZY ULICY WYZWOLENIA - ETAP 11

Inwestor:

Urzad Gminy MiedZno
ul. Utanska 25

42-120 Miedzno

zostal opracowany zgodnie z obowiagzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. Joanna Galant
spec. Inz. drogowa SLK/6241/PBD/15

Sprawdzajacy: inz. Tadeusz Klimczak
spec. konstr. - inz. A] 83861/9/1982/79



(il

Fleinskiet am)

AN .sup

BUDOWNICTWO DROGOWE

AK-BUD Konrad Galant
ul. Czecha 6 m.20 42-224 &tochowa

Tel. 506-724-134 502-270-950

INWESTOR:

Urzad Gminy Miedno
ul. Utanska 25
42-120 Miedno

TEMAT:

Przebudowa istniegcego pasa drogowego
drogi powiatwe] S2028 polegajaca na
budowie chodnika

RYSUNEK:

ORIENTACJA

PROJEKTOWALE.:

mgr inz. Joanna Galant
spec. itynieryjna drogowa SLK/6241/PBD/15

SPRAWDZIL

inz. Tadeusz Klimczak

spec. konstr. - ih AJ 83861/9/1982/79

Data:

08.2016

Skala: Nr rysunku:

1:20000




o || LEGENDA:
21623 N T//é -stan istniejacy:
st | B R -istniejgca kanalizacja sanitarna
Tza/— ZF -istniejgce stupy elektroenergetyczne
' ' 1248/5 -istniejacy wodociag o
% -istniejgce stupy telekomunikacyjne
- -granice wtasnosci
5160 -rozwigzania projektowe:
" A RV / / —— = -granica pasa drogowego
.35 ’ . - - ) -
. g ) -dziatki do realizacji inwestycji
_ 9
g L B
RV 1248/8 1257/2 ©
B
22245
g B © 2069
ch.
2 B m2 K
B L ;
8 2 1247/5 5 "o " "o
[
[j B kl m m w P
k __ J—
219.87 4 - =
o ks200 Lo 1757
o 2 , 2230 | jasf,
- —<— — i pe— B L E  E—E 2230 205 Wy Zwolenia 2097 )
1 201200k 122226 202 2001 - -
. -~
= k\ 222,03 E 21982 j(; 21975 ~. -, ——rr T L Il wl —( -
2; Eﬁg]g 21947 - — - “_____ o o e e e 00\ 0
=~ - ~ ~ = e e SR e w
< _ 7 p—— _—_——-ﬁl/———_- - 0
W———_____———d—————_——— - 0=
/L0 7
N
1514/2 R
S "“Zi;—’——l:;—:—::f:,:l,’: = T—:'l"‘,"wﬂr /// ‘
T APA EWIDENCYINA //°
',/ SKALA 1: ’{\fggi\lb > - - B - B
Obreb: /.. N5k !.'..... / e 5\7;068 : ‘7?)0[6
/ /i GKN.6642.5%252.% /i ” AK-BUD Konrad Galant
,, /) e nseouih e quTW-OBOUO{v) ul. Czecha 6 m.20 42-224 Czestochowa
/GKN.6642268.] ’Zd/é Ll Al ohrawego sasom geodersineyo i kartograficzego Tel. 506-724-134 502-270-950
g L PR LY S pRis S / SKALA 11 7050w pypmrmannas i1 ahstwowy zasob Starosta Kiobucki . . .
oo /| oy REENG. . [y et i Urzad Gminy Miedzno
/ / / a F Obreb: M ---------- Feodezyjny i kartog Y h
{ e s W Codior GM 2 0% e g oty it o -] INWESTOR: ul. Utanska 25
: . /‘ I Y { /’(/,// ' , - 1// o0 ehi ldn\gﬁkumr ewidencyjny materiatu R BRe 42'120 M Iedzno
JTaenyghator ey ,/’1‘,;/{%’ “;3@#5&2015/1 f— Data wykonani kopi_ VAT Przebudowa istniejgcego pasa drogowego
10, P[] WA =3 Lo ‘ drogi powiatwej S2028 polegajaca na
= / /// s /*4* . L budowie chodnika w miejscowosci Miedzno
/ /;5cr'/' Zup. ST STY %%OS%EOZ L przy ul. Wyzwolenia - ETAP I
o W osTooRT KT “rsUnek | STANISTNIEJACY
1515 R ,%ARTOGRAFH,{AH THY ry’g,S‘s,POt}AﬁKl PR Ll mgr inz. Joanna Galant
‘ | ﬂ / /. ey e PROJEKTOWAY: |spec. inzynieryjna drogowa SLK/6241/PBD/15
21801 v —© \ﬂ ' o I - - inz. Tadeusz Klimczak
ol k TZ « SPRAWDZIE spec. konstr. - inz. AJ 83861/9/1982/79
k || ‘ 2099 Td P Data: Skala: Nr rysunku:
5T e IR ..B D S 10.2016 1:500 2




Data wykonama kopii

| 42-120 Miedzno

Przebudowa istniejgcego pasa drogowego
TEMAT: - : : :

drogi powiatwej S2028 polegajaca na
s . budowie chodnika w miejscowosci Miedzno
INSPEKTOR WYOZIALU GEODEZJ! przy ul. Wyzwolenia - ETAP Il
// KARTOGRAFII, KATASTRU | GOSPODARKI
///\NSPEKTOR) { NIEDIRUOAIOSCIAM
/KA RTOGRQQEQP‘»{ i i

RYSUNEK: PLAN SYTUACYJNY
mgr inz. Joanna Galant
PROJEKTOWAY: |spec. inzynieryjna drogowa SLK/6241/PBD/15

inz. Tadeusz Klimczak
SPRAWDZIE spec. konstr. - inz. AJ 83861/9/1982/79

Skala: Nr rysunku:
10.2016 1:500 3

Mmie, nazwisko i podpis osoby

ELI ! ~ LEGENDA:
21623 L N j//% -stan istniejacy:
TN R [ w0 | -istniejgca kanalizacja sanitarna
N P ‘2’”*9 . < - ] -istniejgce stupy elektroenergetyczne
' ' 1248/5 ] w0 | -istniejacy wodocigg
g ~— ] -istniejgce stupy telekomunikacyjne
. 3 ] -granice wlasnosci
————— -krawedz istniejgcej jezdni
i RV +| o / / -rozwigzania projektowe:
1248/3 r < N 5S4 -projektowany kraweznik betonow
SRR O\ . . . .
) i —————— -projektowany kraweznik betonowy najazdowy
o . .
t 4})3 B 5 g Olo F—1 -projektowane obrzeze betonowe
s/t 1 B & B = —— —— -granica pasa drogowego
. 1248/8 125712 S5 © Q -projektowana nawierzchnia chodnikéw
' projext \ .
LI/J 2 e B 8 z kostki betonowej czerwone;j
: 1247/ B,ﬁ IQ\JI o N o |N. -projektowana nawierzchnia zjazdow
3 N g g ® N o N o ‘% Tl HIR 22 Z kostki betonowej grafitowej
[ AR © Q. ol 1 . . . .
i 2 S = 2 B B A g RS % gré o < 3 % m2 % =. -projektowany nawierzchnia tluczniowa
~ = H (@) . 7 N
g o ‘S B @ N o ﬂ,é E < aN g % a g 1 m2 m%” TS = -projektowany roéw przydrozny
- 2 1 N, N o - S ol= ® @ . .
) = S @ 3 107 -projektowane wpusty uliczne
9 248/1 b o ® b B 3 R 2T m g °E 8¢ 1 m2 2 i 225 3 | proj pusty
- - 1247/5 B B Qi 4 ) 5N QN {i= = 3 1 < %02{92 S - o~ 10 g y | w -projektowany przepust z rur PCV
Ns) D‘J B 1248/7 1 m B o ol © m oN = ‘;% m blg 32 2 3 a 101 N q N y % W < Y -kierunki sptywu wod opadowych
N ' H - o |o c > _ CTE —
1512/1 1246/1 B | ; (P o o w1 o | Vil DS bar) SN 1 '5% °lz 7 y 1 E S 2 2| 5 e 1 Yk = . K - — = T -dziatki do realizacji inwestycji
B © . O T SR LR s e R 55 |BE e 2|7 m 22 2| 5 i R 5 > o2 = : j S 5 — N E 1757
N == Q. . — F —~ o Le% 14, = . i
N e s |+ &R No S RQla M 3_ ® 7 o wa |82 m @ 3 1 95 219.16 13 = 5 7w : L W9 ; %2*0* jasf.
oW oN olo = "‘2 g &N Ga 6 m2 212 10N QT 382 o2 “i2l e g 3 ’ S = w - —~—o— " i = 2031 Wyzwolenia _— 27
N . . = o S wligl = o =) — 2 — T - © —_ ~
s Tls SR &R m S8 si0——so 1 wg @ Sa  \lel g °2 > 9 g = 2040 2l = = 3 2098 | % % S — A ‘ — ey S ===
58 318 m |22 R I e 0 R1Z S e iz 4 3 2| e Sl 5 anlge| 39 | ~ 2101 —< oo = R £ P , - W7 - ; s =il
~ — o|g @ g ® >3 < 85 3 g sy 0 | 203 w 18.78 - — j A , —————a——r ookl ~ o0} w 2%
—_ DO . a =) = E 220:39 N =] — g
13 2.2 o (RZ B8 3 o A5 Ema 2 | 3 2| A a ko INEES ik x = . S (7 A 5 2 2z L w
- e - ! - 7 = : ' A
‘; S 15 el ?—; 17 79E 22059 @ [ o oo | © m3ym | L. o ——— 23 — -— 2 - LR : — — = 5);1’ 1] ¥ 21893 2139 | S = = 0>
= . == - e B3R — S /
- 22057 1%)53 K 2 N k 220-@ lo o % w ——— - [ —— < — —— 28 T R e o s = w W5 27899~ K o 2187 = Fa—— ~ : — - N
k 0.21 2 <o w w il 77,/,,4,, T = e = 2108 ('5 _— o o - ~ =r e p——r—E L S ——
,7% — 0 — w w = 2202 S — 1 N - . -+ B w4 2082 X C E; 218.65 21845 —— 2 > S fae) _: e e e e — ——— — - 104 S0
73 al . : st L AVE + 21843 w oo 21820 5] —— " — e T T T 160 A
= ; ——— ) —r T g 7 © . =
2 M e — 1826 2177 &
S - W2 & AR 2. L2 4 3 | _— T : ;
— . P 2174 y e —— % RS e, - - - ©
Ths .HE _ 24 f S os 288 j ﬂ Py 2 2822914 - - — T SEEmETLE e <
N | [ 3 J— SIS % —|l- S & e e e e ot = =
3 o 218.48 : e SR — ©
oS ‘ $ 217.16 - — e R 1 kgg O | £ s o 54 = 218.78 ) ©
] > s . . o [
BN : == —————— T 700 400 °
[ - — = m
— — 400
— 6700 01— & | L=a5m N o 1514/2 R
| [=11,3m e =1, B ® R
W ‘-l “.!E przenie nawie nibitamiczne] AD N %’_ 3 PE——
o 2 N - e g
L : pW " B N ! T E T MAPA EWIDENCYJNA
= I\ a 90!, 2 N / SKALA 1: /. 292lee /1 y - -
“‘ | C_E E E il to 3 g% / Obreb: MltD'ZNQ'// ' GKN.6642 2068 1 ,,2)0[6
5| NE m2 = © &2 a3 | /) ' i S e ﬁ AK-BUD Konrad Galant
N a2 1 = w , I L I ”—BUD ul. Czecha 6 m.20 42-224 Czestochowa
> / 7 SYTUACYINC VYSOKOSCIOWA [Fogwiadcza sic Zgos T«;mmo pii z trefcia matenail
0 R = /GKN 66424068, 34 i 1" LT S pabenowegs s godeninegs | Eaogationcts oonmTorocowe | Tel. 506-724-134 502-270-950
| J( B ) i WEDZNQ.. L e e G Urzad Gminy Miedzno
p040 sl | / A . i Nazws materiaks z26000 INWESTOR: ul. Utanska 25
18.28 '\8: 1514/1 ‘,-’ Y : /;j i j o ;i::;)::}x.uur ewidencyjny materiatu o _
ik / A JA—————
B A ( /sl 4
y
| g /
22042 3 /
s 2026
218.
| — / 4 218.76
,,,,,ﬁ\j \~ 774@
218.01 " «kéT W r_lk
a3 !
¢ 220,99 Td
k |
\w 219.29 = m9

1515

7/ 3




00°000+0 Wy
oxuropo foud x831bz004

y 221.60

Zjazd lewy nr37

hm 6+55.65

Zjazd lewy nr30

hm 6+37.25

Wpust uliczny W9

hm 6+16.05

Zjazd lewy nr29

221.49

hm 6+02.50

Zjazd lewy nr28

hm 5+84.47

Zjazd lewy nr27

hm 5+50.00

Wpust uliczny W8

hm 5+41.00
Zjazd lewy nr26

hm 5+37.00

Wpust uliczny W7

CTA

=

221.25

21.09

m 4+87.09

>

hm 4+67.35
Zjazd lewy nr25

hm 4+63.40

Zjazd lewy nr24

hm 4+53.05

Zjazd lewy nr23

hm 4+30.70

Zjazd lewy nr22

hm 4+20.19

Wpust uliczny W6

220.60 220.63

hm 3+391.65
Zjazd lewy nr21

hm 3+87.70

Zjazd lewy nr20

hm 3+66.10

Zjazd lewy nr19

220.65

hm 3+13.98

Wpust uliczny W5

2081 | . ——.

T 220.38

hm 3+06.35

Zjazd lewy nri18

hm 2+92.81

Zjazd lewy nri7

hm 2+75.28

Zjazd lewy nrié6

hm 2+52.93

Zjazd lewy nri15

hm 2+46.33

Wpust uliczny W4

hm Z+37.60
Zjazd lewy nri4

hm 2+27.83

Zjazd lewy nri3

220.04

$220.14-{— I

R <t
T Am 24+20.43 al

hm 2+10.50

Zjazd lewy nri2

hm 2+02.00

Zjazd lewy nril

hm 1+82.90

Wpust uliczny W3

dano rowu lewego

hm 1+60.10
Zjazd lewy nr10

hm 1+56.30

Zjazd lewy nr9

219.7

hm 1+40.45

Zjazd lewy nr8

hm 1+33.45

N.QNQS%:R
}ws N.\.\omﬁmw\

0.2%

Zjazd lewy nr7
hm 1+17.30

Auzof1ebisus joaqoy

Zjazd lewy nr6
hm 1+12°31

Zjazd prawy nr3
3“3 I\o:.uw\

Zjazd lewy nrb5

@
DUID}IUDS DfODZIIDUDY

S . bbioopom

hm 0+81.73
Woust uliczny W2

hm 0+77.75

Zjazd lewy nr4

hm 0+63.80
Zjazd lewy nr3

hm 0+58.85

Zjazd prawy nrZ

hm 0+44.10
Zjazd lewy nr2

hm 0+39.85

Zjazd lewy nri

o bbroopom

DUJD}IUDS DIoDZIjDUDY
4

hm 0+27.75

Zjazd prawy nrl

hm 0+21.65

Woust uliczn y Wi

>(219.62

m 0+21.65

hm_0+07.60

NS Pocz

hm

tek proj. odcinka
+000.0

11.2m

210.43_ 5% 21949 | |
0400, L

226.00 +

225.50 +
225.00 +
224.50
224.00 +
223.50
223.00 +

222.50

222.00 +

221.50 +

221.00 +

220.50 +
220.00 +
219.50 +
219.00 +
218.50 +
218.00 +
217.50 +
217.00-+

o o
> <
i Re) )
=c0 g ¢
DTBS a ey
© o Q m =
= = C5 o
o O'ga—= S| o
= -_ ~
S © OO0 NI
o3 Qo %w ©| «
83 o 3o 2| 2
< Q Ol 0l 9
N ﬂ o g%m , sl o
e N5 [ eowa > = O
SN N|F 2Q>0 =13 .3 S
a4we m‘n/_an ngk% 0
0o 7S cOloY|solgs @
SN Y= S poco|ld|8Tle<| O
= £ o >N = o c|=8| =
So < E~ 0| 8EEN O e |
SOJNIECZ| 285> s Nne
Yo dlExSs os°=2 SRRV RS
c 0 S |0 ||z
DCGG,mOUO.E.|JV,enS
aNb =N - O |ET|8™
T O . ZU1__ ] g.m > = olFo
X _-3ol=_NOSN|X |58 82
<SS HDOS< As5ool|Er|lEn
u N
3 < ©
Si| e
Qs ' PN
9 O o | O -
”m = iz Z| W] =S
z < D) | <
ﬁm M = |l O @
q o > x| als
@ = — x| a| vz
-222.30 59.10
1222 29/ L 55.65
1222 29/ L 37.25
1 222 28] L 16.08
<5
Q¢ £
it~ 3
N o @)
1 O
I +
1222 27 L 0250 O
-
222 27 L 84.47
122226 L 54.5¢
1222 24 L 50.04
1222 22 46.52
122219 L 41.04
1222 16/ L 37.04
1 222,06/ L 17.40]
@)
O
+
LO
. -
L 221.89 L 87.09
L 85.70
ol|E
2|9
122178 BIY L 67.39
=3
IR L
L221.76{ " |" L 63.40
L 57.00
1 221.70 L 53.08
L 221,58 L 30.79
L 221.52] L 20.19
@)
)
1221 .44 L 04.00{ -+
4
-
£
O
<
L221.37 S | 91.65
W
L 221.35] - L 87.79
1 221.31 L 80.24
122127 L 66.14
o|E
B2
[@XIeN]
T |
1
L 36.10
L221.12] L 13.89
-221.10] - 0635 S
+
e
. -
1 221.07 L 97.52
L 221.04] L 92.81
1 220.97 L 75.28
L 55.50
1 220.87 L 52.93
olE
~
3o
olB
1220.841 I [1i L 46.33
-
1 220.83 43.06
£
()
[e0]
o
—
I
|
| 220.78] | 31.60
F220.77] 31.20
L 220.77 L 27.83
L 220.73 L 20.43
1 220.69 L 10.5¢
@)
)
+
L 220.65 L 02.04 N
1 220.63 L 98.85 =
L 91.70
1 220.62] L 82.99
L 220.59/ L 60.14
L 220.59/ L 56.39
o|lE
313
122057 TS - 40.45
._I__
L 220.56/ L 33.45
L 220.541 L 21.89
£  19.00;
1 220.54] S | 17.30
o
(%2]
L 220.53 Y b 12.34
— [ 11.35]
@)
O
+
. -
L 96.80
L 92.401
L 220.504 L 87.20
1 220.50 L 84.01
L 220.49 L 81.73
L 220.48] L 77.79
1 220.44/ L 63.80
L 220.43 L 58.85
-220.39; %m - 4410
2 .
SR
-220.38{ 11T L 39.85
L 35.601
L 28.501
1 220.35] F 57 76
1 220.33 L 21.65
@)
@)
+
1 220.28 L o169 <
L220.28 00.06— @
- >
2 © >
Q © @ >
¢ |2 | 5|3 |§
= c > 8 £
< > c =2 o
L= o e °© <
o] (]
O e Q @) T
R —_—
w




ZIJAZDY NA POSESJE LEWE

I
w | ZJAZDY NA POSESJE LEWE
o) - o) I N S I N S - - I I I I S S S S - i N R ) R
8' PRZEKROJ TYPOWYI-I I % o I O S I O I I | nr zjazdu - loklizacjaa [m]|b [m] |c [m]| pow. zjazdu [
= 0 =3 } L L L L LD | n1-0+27.75 | 30 | 28 | - 155
§8 0-2.1 1,50 4.80 - 6.:\'-3%50 - 1340 0,50 2.50-2.8 §8 | - | C T LT T T T LT ‘ o nr2-0+39.85 35| 28 - 175
Sg| 28 | 9& | B N A F - nr3-0+58.85 [ golo5od - 38.9
22 - : is ‘ 1 O O R : - — nr 4 - 0+63.80
g2 ELﬁ : a < L L T T T T T T T T T T T T 1 I e A O O A nr5-0+81.73 40| 28 | 1.2 18.9
Oc‘l o 82 [ 2;‘ I I O A I I O O (T T T T T T I T T T T T T NI T AT T [ [ [ [ T nré-1+12.31
58 F+0190,03 o EKLO'5OT ﬁg OF) ;‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘,‘,‘\ \‘\‘\‘\‘H‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\{;\7‘\‘\\‘4‘4‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘; ar7 - 1+417.30 75123 110 313
zz 2% - 2 ist. z=z hd ; L | .
gﬁél £ 05 N — < I .IS 7% % LT T T T T T T T T T rrnrrrrrrrrrr B nr8-1+33.45 40| 21 | - 16.7
0o S Nt S NN i R R R 0O RN I EEREG)! (Tt rrrrrrrrr T - nr9 - 1+40.47 40| 21 | - 16.7
I L 5 SEN !
0,26 ] [ | o A 5 A O Y ot O O I el I R =— E\ " nr10-1+56.30 | 40| 24 | 15 175
— | = . £ i‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ \‘\‘\‘\“”&”\A‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘Aﬂx‘ﬂﬁ‘\‘\“d nril-1+82.90 | 40| 23 | - 171
I warstwascieralna z kostki betc_)now:}icm 5cm vxacrsit\ivaségglr%naz betonu asfaltowego F ! | +0.00 [ [ ] ‘ ]L nr12 -2+02.00 4.0 2.3 - 171
PPk podbudowa zasadnicza  Kussua ®) Bioy ko to chodnika B / = nr13-2+1050 | 4.0 | 2.3 | - 17.1
~  gr.I0cnm stabilizowanego mechaniczi&cm gr-10cn) | [ 1 :L nr 14 -2+27.83 4.0 2.3 . 17l
‘ nr15 - 2+46.33 3.8 | 2.6 - 17.9
© ® © | - ‘ | ‘ |
~ = nr16 - 2+52.93 30| 27 | 11 14.7
. , I 5 | 1,35 4,00 1,35 | nri7-2+7528 | 40 | 2.5 | - 18.8
o PRZEKROJ TYPOWY II-II 3 6,70 nri8-2+92.81 [40 | 24 | - 18.2
=2 11.50-13.40 2 nr19-3+13.88 | 50 | 2.2 | 1.0 20.1
z0 . Y z0 ’
g0 4.80-6.30 0,50 2.50-2.86 g0 ZJAZDY NA POSESJE LEWE WRAZ Z DATLIEM DO FURTKI nr20-3+66.10 | 38| 16 | L1 14.2
=0 ] : 20
ox 38 ox e nr21-3+87.70 | 40| 1.4 - 13.4
on II g 54 I [S)a] =
< < ¥ < < < a ¢ nr22 - 4+20.19 39| 1.2 - 12.5
) g3 I ) |
< 8% . L< CRANICA OPRACOWANIA. _ —_ e e nr23-4+3070 [3.9 ] 1.2 | - 125
<O(£L || g 8 _| <O(i ‘h I N N o ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ oo d‘ nr 23 - 4+30.70 4.0 11 - 12.5
£ 0,5 ' 83 _ o9 ; N N O I e nr24-4+53.05 | 40| 1.0 | - 11.7
000 — 28 — 2% ° €2 } } nr25-4+63.40 | 40 | 08 11.2
+ % (o4 ) - . . . - .
o \l R W\é\b o0 | ] | | | | | | | | TN 2 rl 8 nr26-5+37.00 | 4.0 0.0 | - 8.1
| @ | c ‘ [ T T T T T T 11 2 , AR nr27-5+50.00 | 40| 00 | - 8.1
= \ _ _
warstwascieralna z kostki betonowgBcm 5cm |warstwascieralna z betonu asfaltowego iE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ’\ ‘ ‘ ‘ ‘\\k ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ nr 28 - 5+85.47 4.0 0.5 10.0
podsypka cementowo-piaskowa_3cm ACILS 5070 humys zdjty pod ‘ T T T T [ 1T T ] T T T T .0 T T 11111171, nr29-6+0250 | 40| 05 | 1.3 10.3
" Sablzowanego mechanisen ® e e R Y [T T %l T T T T TTTTTITT | nr30-6+37.25 |53 | 03 | - 11.4
ps o ;‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ \‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\“ o nr31-6+55.65 | 4.0 | 0.0 | - 8.1
D
N I I I O I R R R == E\ RN 7JAZDY NA POSESJE PRAWE
- \\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘ ‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\Aﬂ‘\‘H\‘\‘\\?
Io) z (o] ‘ B _ . ; .
§ PRZEKROJ TYPOWY IlI-1Il I o ; | ( | 3 nr ZJazlduO Igl;llggcjad4[f5‘] ez[n;] pow. 21ngst [m ]
=5 11.50-13.40 %2 V / 3 nri-0+21. : . :
zZ9 R 3 S - 52 2.9 24.9
<9 4.80-6.30 0,50 2.50-2.80 <9 , 1 nr 2 - 0+94.55 .
=4e) 1 : = ‘ ‘ - 35 | 6.0 26 27.5
D& 2.8 o | ‘ nr3-1+11. . . .
ocl g8 ! Qo | ‘ ‘ ‘ ‘ nr4- 1+21.85 | 4.0 | 2.7 19.4
< < = < < < | _ | . . . .
) E ! £9 ~ 1,35 = a 1,35 nr5-1+49.10 | 4.0 | 1.0 12.25
O < ELU N < [had ~ a 19 .
Oa I . 8 | Oa
< [ —_ < <<
O List 0,5 §2 _geg |
+ 10041000 Oj " e a miemne w22 | UWAGAI!!
é% e : <5 I \w—KO Distnawierzehiia bitumicza. T See é(D:é(D: GRAl\lICA OPRACOWANIA ggiFN?(BARggTOg'V\‘gWA ZJAZ[XNA POSESJE PRWE Spg|§FN/?<BARggT(Dg:/u'Ao’\\‘/\/>A | Projektowane zjazdy natg
2oy, P | M e L L S — ‘ . o . - 3 — — — — WysoKGiCiowo nawhzad
| 0,36 G | v i N XA L | ‘ L do stanu istnigcego.
warstwascieralna z kostki betonowegcm 5cm|warstwascieralna z betonu asfaltowego runt o parametrach G i/if\ Q- ne I E ‘ \ E
POdeypka Comaniowo plaskoya sem N “ 6 arstwa nawierzchni - kliniec o uziarnieniu 2 | | %
p°dbstigﬁivlvi?oﬁﬁggfﬁezcﬁ;ﬂ?fzagcm @ przepusct - rura PCY 2400 gom 3?5.”3312 mrr‘:v imia‘;v(l).n,mm S | o | N AK-BUD Konrad Galant
niepsosz'a:)novr\ﬂol?eytoni‘glczlymMm dolna warstwa nawierzchni - tinei o uziarnieniu ‘ ‘ 1 ‘ UI. CzeCha 6 m20 42_224 &OChowa
© i S | S | weowncrwoomocowe | To| 506.-724-134 502-270-950
< | = .
= S - -
H > | ; i Urzad Gminy Miedno
W [ S | , [NWESTOR:  |ul. Utahska 25
< } .S | £ 42-120 Miedno
) 7. Q - —
E @ \Oz } E | TEMAT: Prze.budoyva istnigfego pasa o_lrogowego
E- Kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30cm ‘ | :{ ‘ J dI’Ogl powiatwe| 52028 pOlega]aCa na
posadowiony bezposrednio na $wiezym niestezonym betonie C12/15 ) ‘/ . . .. . . ,
F - Obzerze betonowe wibroprasowane 8x30cm & L s e, O '::::::::::::::::::::::::\ é budowie ChOdnlka.W mIeJSCOWOI Miedzno
posadowione bezposrednio na $wiezym niestezonym betonie C12/15 g ‘::::::::::::::::::::::::' Q@ ve e ettt st a et S przy ul. WyZWO|en|a- ETAP Il
G—KraquznikbetorjowyAnajazrdow)_/15x2.20m_ ) N [¢ o v s vvvsvvossvviossvres —— AR R RN RS N
posadowiony bezposrednio na swiezym niestezonym betonie C12/15 ‘ ‘ RYSUNEK: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
| L ‘ ‘ ol oo - mgr inz. Joanna Galant
0,50 1,50 05 proj.-pobocze grunfowe PROJEKTOWAL : |spec. iynieryjna drogowa SLK/6241/PBD/15
inz. Tadeusz Klimczak
SPRAWDZIE  |spec. konstr, - in AJ 83861/9/1982/79
Skala: Nr rysunku:
10.2016 1:50




=1,45
N.=0,09

P7. 0,5+17,40
W.

1,04

P4. 0,2+20,43
W.=0,58
N.

0,0+00,00
=1,02

W.

P1.

N.=0,17/

SKALA 1:50/1:50
pp. 219,90m npm

-
|
|

F¥0'222F 00°6
89122 008
c21ee L ocy
FE€6122F 007/
86122 L 929
107222 10222 04°G
107222 /0222 68’2
- 050
90‘2ee . )
T 8Iead 26122 90°ee 000
£
a
<
o F8l'222d- 090
Q
o
QU]
a
a| 1eg'eze se’1ee )
— [Geecec | e - 0gl
2e022 10222 03T
ey 02er 056
F0¥‘02e- 0S'8
Fro02er 047/
| ‘
ﬂ\o 022 L o1/
F2y022- 089
79022
197022 /9022 0G°G
39,022 F9/'022F G112
F 0G0
€L'02e . )
188023 65022 €402 000
F8G022F 02°1
8802g 29022 .
26°02¢ - 081
68022 .t D@_m
= Fy1o2e- 01°¢
Q
C
£
o
O
o
QU]
QU]
a
a
-2£°022 F2€022F 09
-GS'022- 06°8
FvG 612 067/
FGeYL
o
‘:m 612
827022 009
—ee°022 e
~9€023 F9€°022- 00°G
- 0G0

y17022 82022~ 000
€v02d L1022 ,
/L¥02d r 0G1
v 024 L o002
/€022 F/E°022- 08y
w 5=
Z o m ] _
< O x O O
(] W n o L < )
z O N = o @)
o E |5 3
WXl 29 oz 9
NY | Z2Z2 | NE L
xr = aYe) T
O ry |2 0
| N o
o |

=1,23

P8. 0,6+02,50
W.

=1,02

P5. 0,5+06,355
W.

N.=0,15

‘ p.p. E2100m npm

N.=0,92

‘ p.p. 220,00m npm

SKALA 1:50/1:50
pp. 219,50m npm

F1E222- 09'8
F98'122F 042
6v'122
20222 049
61222 - 009
22222 Fe222ar 0S's
62222 62222 GL'2
 0S°0
12'222 ) .
T6E33g £17222[Le eed- 0070
62222 021
2v‘2ae 91'eze .
3y oce - 0571
—cveee Fy1222 002
96022 048
85022 01/
8e022 | og 023" mm,w
—£6°022 - 09'S
-96°022 F96°022- 01'S
or'tee - 01122 6G'2
- 0G0
01122 § .
2213d 96022 0l'lee 00°0
ge'12d 66022 01122 mm@
62122 r
92122 F 002
187022 062
- 20122 -20122 08
FyS02e 0v'6
FSv02e 08/
29612 o2,
FG66TS 049
F9E 022 019
+81 022 Fago2ek 04°S
-16°022 187022 02'C
—09'022 09022 092
- 080
mmm gg‘pg2z F05°022- 000
g9‘02e|6£022 ‘
697022 - 0S71
99022 F 002
—0v'02¢ 0y 022 02'v
Lol o=
= ()] W L _
< | Oox O O
Lo W [a ) L < ()
z O 0N = O
Ny = 5w >
L X [N p) o = O
N z =z = Ll
xr = aye) 0 -
O 0P~ o V) Q
o N O
o o

P9. 0,6+59,10
W.=0,87
N.=0,19

P6. 0,4+04,00

P3. 0,1+60,10
W.:O,93 W":O’93

W.=0,51
N.=0,38

N’.=0,93

N.=0,21

o O
o C 10
g O N o
= = O o 35
cCo 3
o) 3 c0 a :
5 oOC=S o 200
3 o8 g @)=
o i) O &5 3 2
&% © m.,W“ AN N
1 © OO0 © %
eqal s 4Ty o 2
oo N (@] = o«
TSI Q| e SR ET | > S 288
GO5ym 2ozm Z 5 NG
. S E
NS D SN gc S Oelen
m RS nsmb C ad”A
SO J| gN8 aMOM DISSIN G|
volQJSgo =T [ 1
S SEXS| 8592 > nElod|s
23 21 ()] c|z2
D0 O Gmo .WO.EL .m.m,nﬁ.wOS
0 B0 888% Sasls
X _ .o =_- QN QOU,—V_ — g%.Z%.
<SHDS<|a535 2 EGES
£ <
w <C O
o W N l
¢ | - | 2 =28
o o < o N N
; 0 = Z| W = m_
g 5 < D) P <C
2 = > n|l O x
2 [ > | o s
- = — x| a| |z
] -o0‘2ee 048
Fv/12e 08/
09122 L0z
- v0222- 007/
v2222 - 009
/2222 H/2222F 0SS
2c°222 L2e22e g2
£l oc'eee ,
CTev 338 o1'2ee0E ceer 00°0
£
O
S
Y
QU]
aQ
%l cvzea erzee
T ev2ee /2’222 0€1
- 1£7122 -1eTee 048
£9'022 Hv6°022- 087/
-/e122 L 00°9
- 0v 122 -ov 122 0S'g
Sv12e HGh T2 62
- 050
vvlee . )
oG red 0gtee [hrlees 000
- 1eTee 021
m 13
ol 6s12g/ce122 Iy~
cleo1ee
£
o
109122 L 002
(an)
QU]
QU]
a
a
— 007122 - 00122 082
B -v2022- 06°6
B -02°022- 0£°'8
B -/0°022F 04/
9,612 e
B H/£022F 049
-es‘02e L or's
95022 F95‘022- 09°G
~v9'022 Fv9‘022- 082
- 0G0
65022 . ‘
—112°022| cprgoz[ 0502 000
v/°022| 8y 022 | o
870ce Fev022- 091
G022 | oo’z
86612 0£°E
—r b 028 v 022 08°E
£ L _
3el 2133 wl 5
< - L AWm WK O N
>& 20| v | ¢ < @)
Dp| o E |5 |
S Lr X wl & M m
o N = = W N = L
@] x )
MLME @ KX o
Q o
5 a




ZM\

1,50-2,00

\ 0,50 \

PRZEKROJ

4,80-6,30

1,50

-

Pfyty azurowe

60 x 40 x 8(cm)

PROJEKTOWANY ROW,

JEZDNIA

10.5%

0$. przekroju

Z|—§ podiuznego

CHODNIK

Proj. rury PVC

lite jednowarstwowe
KL.S" ¢ 200/5.9

Podsypka piaskowa

gr.5 cm
} L L

L . ; “zecnelm) Wysokose Dfugosc
Pikietaz |Numer| y osi dna wlot wylotu komory |podtqczenia

przy woustu przekroju wpustéw | do proj. | 2 komory | wpustu wpustow
wpustach |WP ) rowu rowu
wq profilu podfuznego wpustu (m) (m)

W... Rh R Rw Rw1 Rw2 H L

0+01.60 W1 220.28 219.50 220.27 219.64 219.67 0,60 6,00
O+77.75| W2 220.48 219.74 220.47 219.85 219.88 0,60 6,00
1+60.10 W3 220.59 219.76 220.58 219.94 219.98 0,60 6,00
2+31.60 | W4 220.78 220.09 220.77 220,14 220.17 0,60 6,00
3+06.35| W5 221.10 220.38 221.09 220.45 220.49 0,60 6,00
3+91.65 | W6 221.37 220.60 221.36 220.73 220.76 0,60 6,00
4+67.35| W7 221.78 220.99 221.77 22114 22117 0,60 6,00
5+41.00 | W8 222.19 221.31 222.18 221.55 221.58 0,60 6,00
6+16.05 | W9 222.28 221.52 222.27 221.64 221.67 0,60 6,00

H

| 050 |

2%
~

12

Warstwa ochronna
obsypki

g ‘th-'i_e'h ne’

I Obsypka strefy
- podbicia

\\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/\

NN NONIINSINININHINS

0.100.10, ssmienne

Podsypka gr.10cm

NN /;\ N /\ /\/X S

1

b

1.05

BUDOWNICTWO DROGOWE

AK-BUD Konrad Galant
ul. Czecha 6 m.20 42-224 &tochowa

Tel. 506-724-134 502-270-950

Urzad Gminy Miedno

INWESTOR: ul. Utanska 25
42-120 Miedno
. Przebudowa istniggego pasa drogowego
TEMAT: drogi powiatwej S2028 polegajaca na
budowie chodnika w Miejscowoi Miedzno
przy ul. Wyzwolenia - ETAP |
RYSUNEK: SCHEMAT PODACZENIA WPUSTOW
WPUSTOW DO ROWU
mgr inz. Joanna Galant
PROJEKTOWAL: |spec. inynieryjna drogowa SLK/6241/PBD/15
SPRAWDZIt Isn|azégal<%er1ljsstrz. %%5%3861/9/1982/79
102016 Skala: 150 Nr rysunku:




wpust uliczny zeliwny przejazdowy
klasa D400
JEZDNIA — CHODNIK
ptyta zelbetowa @1000/500 /150
7 77 7 77
pierscien_zelbetowy #1000/700/200 {24 . \./ L&k \/.
z betonu wibrowanego kl.B20 // IR N //. N NN
N N N\ N
NN NN NN NN
pierscief nosny #1200/700/150 - N -
.\\\/ /\\.\ \\\ \\.\
z betonu wibrowanego kl.B20 7 : 7 7 m 7 N N 7 7
N )
N N
rura zelbetowa @500 mm N\ N / :
wigczenie przewodu szczelnie tulejowe N N )
z uszczelnieniem gumowym N OO N
N . N\ 27 R
; P N
N e 0,5% N N
o |0 |O \T -1 N
AN [N — | N
; N N\
N N
przejscie szczelne N
N\
: N
N N N\
N\ © .
N S \
Ie}
N N N
)
\ N N
pfyta fundamentowa grubosci 15 cm )
wykonana z betonu klasy B150
(marka 170)
<
podsypka z ttucznia lub zwiru i
grubosci 7 cm
\ e
o Studzienka Sciekowa
o >
N . .
S 7 wpustem | osadnikiem
C T
T
C
A —= oo A
L= <@
C
C

Rys.nr 3.




Miejscowo$é:  MIEDZNO

Przebudowa istniej acego pasa drogowego DP S2028 polegaj

Miedzno ul. Wyzwolenia — ETAP Il

acego na budowie chodnika w miejscowo  $ci

TABELA ROBOT ZIEMNYCH Rys.nr 9

nr przekroju Metr Wykopy Nasypy Wyk. $r. Nas. $r. (m) Obj.wyk. Obj.nas. w/m. (m3) Wykopy Nasypy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,00 1,02 0,17
2 87,20 1,53 0,12 1,28 0,15 87,20 111,70 13,08 13,08 98,62 0,00
3 160,10 0,93 0,21 1,23 0,17 72,90 89,70 12,39 12,39 77,31 0,00
3 160,10 0,93 0,93 0,93 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 220,43 0,58 1,04 0,76 0,99 60,33 45,90 59,73 45,90 0,00 13,83
5 306,35 1,02 0,92 0,80 0,98 85,92 68,80 84,20 68,80 0,00 15,40
6 404,00 0,51 0,38 0,77 0,65 97,65 75,20 63,47 63,47 11,73 0,00
7 517,40 1,45 0,09 0,98 0,24 113,40 111,20 27,22 27,22 83,98 0,00
8 602,50 1,23 0,15 1,34 0,12 85,10 114,10 10,21 10,21 103,89 0,00
9 659,10 0,87 0,19 1,05 0,17 56,60 59,50 9,62 9,62 49,88 0,00

Razem 676,10 279,92 250,70 425,40 29,23
676,10 279,92 250,70 425,40 29,23

Powierzchnia zjazdéw tluczen 89,9

Powierzchnia zjazdéw kostka: 462,9m2

Powierzchnia pobocza: 329,6 m2

Humusowanie poboczy 32,96 -32,96

Wykop pod proj. zjazdy: 185,0456 0 185,0456

Roboty ziemne ogotem: 828,1856 279,9238 250,6955 425,4045 29,2283
Nadmiar ziemi: 548,2618 m3




