
LISTOPAD  2016 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

DLA ZAŁOŻENIA INWESTYCJNEGO PN. „ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W 

MIEDŹNIE Z ELEMENTAMI PRZEBUDOWY” 

 

 

UL. UŁAŃSKA, DZIAŁKA NR EWID. 1292, 

KM. 17, OBRĘB MIEDŹNO 

 

 

 

 

 

 

INWESTOR:  

GMINA MIEDŹNO,  

ul. Ułańska 25 

42-120 Miedźno 

 

 

PROJEKTANT I AUTOR OPRACOWANIA: 

mgr inż. arch. JURATA SZOLC 

upr. nr 60/08/SLOKK/II 

 

 

 



2 

 

OPRACOWANIE  ZAWIERA 

 

 

 
1. 
 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Kod CPV 45000000-7 

 
2. 
 

 
ROBOTY  ZIEMNE 

 
Kod CPV 45111200-0 

 
3. 
 

 
ZBROJENIE BETONU 
 

 
Kod CPV 45262310-7  
  

4.  BETONOWANIE Kod CPV 45262300-4 

 
5. 
 

 
 6. 

 
 
7. 

 

 
ROBOTY DEKARSKIE - KRYCIE DACHU PAPĄ 
 
 
ROBOTY IZOLACYJNE  -  HYDROIZOLACJE 
 
 
IZOLACJE  TERMICZNE 

 

 
Kod CPV 45260000 
 
 
Kod CPV 45320000-6 
 
 
Kod CPV 45321000-3  
 

8. MONTAŻ DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW Kod CPV 45421100-5 
 

9. 
 
 

10. 
 
 

11. 
 
 

12. 

WYKŁADZINY I OKŁADZINY  
 
 
ROBOTY  MALARSKIE 

 
ROBOTY  TYNKARSKIE 

 
ROBOTY  MURARSKIE 
 

Kod CPV 45430000  
 
 
Kod CPV 45442100-8 

 
Kod CPV 45410000  

 
Kod CPV 45262500-6   
 

 

 

 

 

 



 - 3 - 

 
 
 
 
 

1.   WYMAGANIA OGÓLNE 
Kod CPV 45000000-7  

 
 
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI 
1.   WSTĘP   

1.1.   Przedmiot ST  
1.2.   Zakres stosowania ST   
1.3.   Zakres robót objętych ST  
1.4.   Podstawowe określenia  
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  

2.    MATERIAŁY   
3.    SPRZĘT   
4     TRANSPORT   
5     WYKONANIE ROBÓT   
6     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
7.    OBMIAR ROBÓT   
8     ODBIÓR ROBÓT  
9     PODSTAWA PŁATNOŚCI   
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE    
 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 4 - 

1.     WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 
standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych 
projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 
warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i 
jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej 

Zaleca się wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze 
środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych) 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB „Promocja" 

1.4. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1.     obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a)   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b)   budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c)   obiekt małej architektury; 

1.4.2.     budynku   -   należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem,   wydzielony   z   przestrzeni   za   pomocą   przegród   budowlanych   oraz   
posiada fundamenty i dach. 

1.4.3.     budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej,  służący zaspokajaniu 
potrzeb   mieszkaniowych,   stanowiący   konstrukcyjnie   samodzielną   całość,   w   którym 
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego   i   lokalu   użytkowego   o   powierzchni   całkowitej   nieprzekraczającej   30% 
powierzchni całkowitej budynku 

1.4.4.     budowli    -  należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury  - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 

a)    kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b)    posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
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c)    użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.6.     tymczasowym   obiekcie   budowlanym   -     należy   przez   to   rozumieć   obiekt   
budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży 
ulicznej i wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i   powłoki   pneumatyczne,   urządzenia  
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7.     budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9.     remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10.   urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania obiektu  zgodnie  z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 

1.4.11.   terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

1.4.12.   prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł   prawny   wynikający   z   prawa   własności,    użytkowania   wieczystego,    
zarządu, ograniczonego   prawa   rzeczowego   albo   stosunku   zobowiązaniowego,   
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13.   pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych 
niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy  - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 

1.4.15.   dokumentacji   powykonawczej   -     należy   przez   to   rozumieć   dokumentację   
budowy  z naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku   wykonywania  robót   oraz  
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16.   terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a)     obronności    lub    bezpieczeństwa    państwa,     będący    w    dyspozycji    
 jednostek organizacyjnych   podległych   Ministrowi    Obrony   Narodowej,    
 Ministrowi    Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
 Zagranicznych, 
b)     bezpośredniego   wydobywania   kopaliny   ze  złoża,   będący   w   dyspozycji   
 zakładu górniczego. 

1.4.17.   aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18.   właściwym   organie   - należy  przez to   rozumieć  organ       nadzoru 
architektoniczno-budowlanego    lub    organ    specjalistycznego    nadzoru    budowlanego, 
stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
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pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 

1.4.20.   organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm). 

1.4.21.   obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym   na  podstawie  przepisów  odrębnych,   wprowadzających  związane  z  
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22.   opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ, 

1.4.23.   drodze   tymczasowej   (montażowej)         - należy   przez   to   rozumieć   drogę   
specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 
na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24.   dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25.   kierowniku  budowy - osoba wyznaczona  przez Wykonawcę robót,  upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26.   rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy   w   rejestrze   obmiarów   podlegają   potwierdzeniu   przez   Inspektora   nadzoru 
budowlanego. 

1.4.27.   laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy   lub   inne   laboratorium   badawcze   zaakceptowane   przez   
Zamawiającego, niezbędne do  przeprowadzania niezbędnych badań i  prób  związanych  z  
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28.   materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29.   odpowiedniej   zgodności    -    należy   przez   to   rozumieć   zgodność   
wykonanych   robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone 
- z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.30.   poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31.   projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

1.4.33.   części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną  do   spełniania   przewidywanych   funkcji   techniczno-użytkowych   i   
możliwą  do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34.   ustaleniach  technicznych   -    należy   przez   to   rozumieć   ustalenia   podane   w   
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35.   grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
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1.4.36.   inspektorze   nadzoru   inwestorskiego  -  osoba   posiadająca   odpowiednie   
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrolę jakości  i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37.   instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń  technicznych  i   maszyn,   określająca  rodzaje  i  kolejność  lub   
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 
efektywne i bezpieczne   użytkowanie.    Instrukcja   techniczna   obsługi   (eksploatacji)   jest   
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38.   istotnych wymaganiach -  oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa,  
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39.   normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN)   oraz   Europejski   Komitet   Standaryzacji   elektrotechnicznej   
(CENELEC)   jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie 
z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40.   przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności  technologicznej  ich wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  
wskazaniem podstaw  ustalających   szczegółowy   opis,   oraz   wskazanie   szczegółowych   
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41.   robocie  podstawowej      -  minimalny  zakres  prac,   które  po  wykonaniu  są  
możliwe  do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42.   Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji  produktów,  usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych.  Składa się ze słownika 
głównego   oraz   słownika  uzupełniającego.   Obowiązuje   we  wszystkich   krajach   Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003,  stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1.     Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2.     Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia  
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i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3.     Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną  zastąpione  innymi,   a  elementy  budowli   rozebrane   i   wykonane   
ponownie   na  koszt wykonawcy. 

1.5.4.     Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym; ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.5.     Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)   podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
 norm dotyczących  ochrony  środowiska na terenie i  wokół terenu budowy oraz będzie  
 unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
 skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)      lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2)      środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
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1.5.6.    Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.    MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST).  

2.2.   Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

3.    SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4 .   TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca   będzie   usuwać   na   bieżąco,   na   własny   koszt,   wszelkie   zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 
5. 1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
-    projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać  się z części opisowej  i 
 graficznej, 
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
-  projekt organizacji budowy, 
-    projekt technologii  i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
 konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

5 2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-
konawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i  sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów, 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru  na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
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przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U.99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub 
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów   

robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,   

częściowych   i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  

trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

[2] Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie taktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.   OBMIAR ROBÓT 
7. 1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
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wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8.    ODBIÓR ROBÓT 
8. 1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a)    odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)    odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c)    odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.   Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.4   Odbiór ostateczny (końcowy) 

8 4.1.     Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2.     Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację budowy z naniesionymi  zmianami  

dokonanymi  w  toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 
4. protokoły odbiorów częściowych. 
5. recepty i ustalenia technologiczne. 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 
9. 9.      rysunki   (dokumentacje)   na  wykonanie   robót   towarzyszących   (np.   na   

przełożenie   linii   telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót". 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9. 1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2. 1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)      opracowanie oraz uzgodnienie z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  
 instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na  czas trwania budowy,  wraz  z  
 dostarczeniem  kopii  projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i 
 uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b)      ustawienie    tymczasowego    oznakowania    i    oświetlenia    zgodnie    z    
 wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c)      opłaty/dzierżawy terenu, 
(d)  przygotowanie terenu,  
(e)  konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

 oznakowań i drenażu, 
(f)  Tymczasową przebudowę urządzeń obcych  

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)      oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
 pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b)      utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)      usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b)      doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.      Ustawy 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 

10.2.      Rozporządzenia 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042). 

10.3.     Inne dokumenty i instrukcje 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
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2.             ROBOTY ZIEMNE 

 

Kod CPV 45111200-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI 
1.   WSTĘP   

1.1.   Przedmiot ST  
1.2.   Zakres stosowania ST   
1.3.   Zakres robót objętych ST  
1.4.   Podstawowe określenia  
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  

2.    MATERIAŁY   
3.    SPRZĘT   
4     TRANSPORT   
5     WYKONANIE ROBÓT   
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program zapewnienia Jakości 
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1.     WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wg Dokumentacji Projektowej. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych. W zakres tych robót wchodzą: 
-    Wykopy pod fundamenty  
-    Podkłady z piasku i pospółki 
-    Zasypki 
Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w przedmiarze robót 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Wykopy-  doły  szeroko-  i  wąsko-przestrzenne  liniowe  dla  urządzeń  instalacji  
podziemnych   
Zasyp-  wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,  
Przekopy-  wykopy  podłużne  otwarte  torów  komunikacyjnych,  spławnych  i  
melioracyjnych,  
Nasypy-  użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt 
jest celowo zagęszczony,  
Odkład-  grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia  użytkowego  lub  z  przeznaczeniem  do  późniejszego  zasypania wykopu,  
Plantowanie  terenu-  wyrównanie  terenu  do  zadanych  projektem  rzędnych,  przez ścięcie  
wypukłości  i  zasypanie  wgłębień  do  30  cm  i  przy  przemieszczaniu  mas ziemnych na 
odległość do 50 m,  
Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu-  wielkość  charakteryzująca  zagęszczenie  gruntu, 
określona  wg  wzoru:  Is  =  Pd/Pds  gdzie:  Pd  -  gęstość  objętościowa  szkieletu 
zagęszczonego  gruntu  (Mg/m3),  Pds  -  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu 
gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora.  
Głębokość  wykopu-  różnica  rzędnej  terenu  i  rzędnej  dna  robot  ziemnych  po  
wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej,  
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  
Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która  
powinna zawierać:  
-    rzuty i przekroje obiektów,  
-    plan sytuacyjno-wysokościowy,  
-    wyniki techniczne badań podłoża gruntowego,  
-    szczegółowe  warunki  techniczne  wykonania  robot  (np.  wymagane  zagęszczenie  
zasypki, nasypu). 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za   zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

2.     MATERIAŁY. 
2.1.  Wykonanie podkładu. 

Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły i pospółkę o uziarnieniu 0-31,5mm  
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2.2.  Zasypywanie wykopów. 

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 
zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych 
itp. 

3.     SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu, zaakceptowanego przez 
Inspektora.  

4.     TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Przewożone materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5.     WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2. Wykopy. 
5.2.1.   Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do dokumentacji projektowej. 
5.2.2.   Zabezpieczenie skarp wykopów 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5, 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-
krotnej 
            głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz 
mieć         
            spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 
być   
            usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych  
            czynników, 
5.2.3.   Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 
Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów: 
- Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, 
- Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia   
            powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu, 
- W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza   
            poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem  
            celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
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5.2.4.   Warunki wykonania podkładu pod posadzki 
- Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki, 
- Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów  
             budowlanych, 
- Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 
warstwą, 
- Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej  
             powierzchni rzutu obiektu, 
- Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby  
             normalnej Proctora, 
5.2.5.   Zasypki 
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 
- Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia  
             Inspektora, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 
Warunki wykonania zasypki: 
- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych  
             w nim robót, 
- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków     
             materiałów budowlanych i śmieci, 
- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
             a)  0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
             b)  0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi   
                  tarczami. 
             c)  0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi, 
- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 
0,95  
             wg próby normalnej Proctora, 
- Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 
nie            
             powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej, 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Wymagania dla robót ziemnych podano w pkt. 5. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane  zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10 

6.1. Wykopy. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
- wymiary wykopów, 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów, 
6.2.     Wykonanie podkładów  
Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoża, 
- materiał użyty na podkład, 
- grubość i równomierność warstw podkładu 
- sposób i jakość zagęszczenia 
6.3.      Zasypki  
Sprawdzeniu podlega: 
-          stan wykopu przed zasypaniem 
-          materiały do zasypki 
-          grubość i równomierność warstw zasypki 
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-          sposób i jakość zagęszczenia. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7  
pkt 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- wykopy - [m3], 
- podkłady i nasypy – [m 3 ], 
- zasypki – [m 3 ], 
- transport gruntu – [m 3 ] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.     ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.2.1.   Dokumenty i dane. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu  
i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
- atesty użytych materiałów budowlanych, 
- Dziennik Budowy, 
- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7 pkt 9. 

9.1.     Wykopy – płaci się za m3  gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
-            wyznaczenie zarysu wykopu, 
-            odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 
odwiezieniem;  
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i 
utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
9.2.     Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3  podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
-            dostarczenie materiału 
-            uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
9.3.      Zasypki – płaci się za m3  zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
-            dostarczenie materiałów 
-            zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
9.4.      Transport gruntu – płaci się za m3  wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
-            załadowanie gruntu na środki transportu 
-            przewóz na wskazaną odległość 
-            wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
-            utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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3.                 ZBROJENIE BETONU 
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1.     WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem  zbrojenia betonu w 
konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wg Dokumentacji Projektowej. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu  
W zakres tych robót wchodzą: 
- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0, 
- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III, 
Celem wykonywanych prac jest realizacja elementów żelbetowych: fundamenty, trzpiene/filary 
elementy stropów żelbetowych. 
Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za   zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

2.     MATERIAŁY. 
2.1.  Stal zbrojeniowa.  

2.1.1.   Klasy i gatunki stali zbrojeniowej - wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6 
2.1.2.   Własności mechaniczne i technologiczne stali 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
2.1.3. Wady powierzchniowe 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
-           jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów   
            gładkich, 
-           jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy  
            nominalnej do 25 mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach.. 
2.1.4. Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
-          znak wytwórcy, 
-          średnicę nominalną, 
-          gatunek stali, 
-          numer wyrobu lub partii, 
-          znak obróbki cieplnej. 
-          Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po    
            2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
-          na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb  
           lub innych zanieczyszczeń, 
-          odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić   
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           w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
-          pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej  
           większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
-          Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub  
           stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
2.1.4. Badanie stali na budowie 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
-          nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
-          nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin  
           zewnętrznych, 
-          stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor. 

3.     SPRZĘT. 
Roboty zbrojarskie można wykonywać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  

4.     TRANSPORT. 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu pozwalającymi 
uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.     WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2. Czystość powierzchni prętów. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota, 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

5.3. Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 

5.4. Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia 
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6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 
podanymi powyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8.     ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego . 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 
zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 
specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 
teren robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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1.     WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych  
i żelbetowych z betonu konstrukcyjnego. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wg Dokumentacji Projektowej. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie elementów i obiektów z betonu konstrukcyjnego, łącznie  
z zasadami prowadzenia robót związanych z: 
- wykonaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań, szalunków i niezbędnych rusztowań, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej. 
Celem wykonywanych prac jest realizacja elementów betonowych i żelbetowych: fundamenty, 
ściany wykonywane w technologii monolitycznej i elementy stropów żelbetowych. 
Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w przedmiarze robót 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Beton zwykły - beton po gęstości powyżej 1,8 kg/ dcm3, wykonany z cementu, wody i 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą beton jest zdolny wchłonąć do swojej 
masy w stanie suchym. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą 
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w [MPa], działającego na próbki betonowe 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - wytrzymałość zapewniona  
z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek 
sześciennych o boku 150mm, wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-
88/B-06250. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za   zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

2.     MATERIAŁY. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich 
norm polskich. 

2.1.  Składniki mieszanki betonowej.  

2.1.1.  Cement - wymagania i badania. 

2.1.1.1. Rodzaje cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte  
w PN-B-19701:1997. Dopuszczalne jest stosowanie cementu marki „32.5''. 
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2.1.1.2. Świadectwo jakości cementu. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 
wynikami badań. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeśli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

2.1.1.3. Badania podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy  
PN-EN 196-1do7:1996, a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badań 
cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni - 
można wykonać tylko w zakresie badań podstawowych. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1do7:1996,  
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1do7:1996.  

Wyniki w/w badań muszą spełniać następujące wymagania: 
a) przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata: 
- dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego: 

• początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min, 
• koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godzin 

- dla cementu portlandzkiego szybko twardniejącego: 
• początek wiązania najwcześniej po upływie 45 min, 
• koniec wiązania najpóźniej po upływie 6 godzin 

b) przy oznaczaniu równomierności zmian objętości: 
• wg. próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm, 
• wg próby na plackach - normalna. 

c) dla cementów portlandzkich normalnie i szybkotwardniejących: 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie (nie dopuszcza się występowania w cemencie, większej niż 
20% ciężaru cementu, grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć przez przesianie przez sito o 
boku oczka kwadratowego 2mm). 

W wypadku, gdy ww. badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
betonu. 

2.1.1.4. Magazynowanie i okres składowania.  
Dla cementy pakowanego (workowanego): 
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z 

boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach). 

Dla cementu luzem. 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przeznaczone do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia 
do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się  
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej  
i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche  
i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania:  
-          10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie trwałości podanym przez wytwórcę, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 
 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
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2.1.2.   Kruszywo. 

2.1.2. 1. Kruszywo grube - wymagania i badania. 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych  

i jednorodnością uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składowane oddzielnie na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby 
udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 
zgodną z wymaganiami norm BN-69/6721-02 i BN-68/6723-01. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny, zawartość podziarna nie powinna 
przekraczać 5%, a nadziania 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego. 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej 

płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 

Do betonu klasy B25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 3l,5mm. 

Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech 
fizycznych i chemicznych. Mrozoodporność żwiru, badana metodą bezpośrednią wg BN-
84/6774-02 ogranicza się do 10%. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wykonać 
kontrolne badania niepełne, obejmujące: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 
- oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń 

ogólnych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie 
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowania recepty roboczej 
betonu. 

2.1.2.2. Kruszywo drobne - wymagania i badania. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w 
granicach: 
- do  0,25 mm -14-19% 
- do  0,50 mm    - 33-48% 
- do  1,00 mm - 57-76%.  
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem - wg PN-78/06714/34-wzrost wym. <1%, 
- zawartość związków siarki - do 0,20%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
- zawartość gliny - niedopuszczalna.  
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń 

ogólnych, 
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- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 

Zobowiązuje się dostawcę do przekazania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg 
PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego, dotyczącego reaktywności 
alkalicznej. 

Dla betonów klas B<30 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się 
w granicach podanych niżej: 

Dla kruszywa do 16mm: 
Bok oczka sita [ mm ]   Przechodzi przez sito [ % ] 

0,25      3 - 8 
0,50      7-20 
1,00      12-32 
2,00      21-42 
4,00      36-56 
8,00      60-76 
16,00        100 

 
Dla kruszywa do 31,5mm: 

Bok oczka sita [ mm ]                             Przechodzi przez sito [ % ] 
0,25      2 - 8 
0,50      5-18 
1,00      8-28 
2,00      14-37 
4,00      23-47 
8,00      38-62 
16,00      62-80 
31,50        100 

 

Należy dążyć, aby punkt pyłowo-piaskowy wynosił: 
-     0,3 - dla betonów gęstoplastycznych, 
-     0,5 - dla betonów plastycznych. 
Zaleca się, aby punkt piaskowy wynosił: 
- 35-40% przy kruszywie grubym do 16mm,  
- 30-35% przy kruszywie grubym do 3 l,5mm. 

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania. 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250 Wodę 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania) 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu. 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyspieszającym lub opóźniającym  
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco - uplastyczniajacych  

2.2.  Mieszanka betonowa. 

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej. Dla betonu 
hydrotechnicznego wymagania podano w punkcie 2.3. 

Wymagania ogólne dla betonu konstrukcyjnego: 

- nasiąkliwość - do 4% - badanie wg PN-88/B-06250, 

- mrozoodporność - ubytek masy nie większy niż 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie 
nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150) - badanie wg PN-
88/B-06250. 

- wodoszczelność - większa od 0,4 MPa (W4),  
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- wskaźnik wodno-cementowy (w/c)< 0,50.  

Skład mieszanki betonowej winien być ustalony zgodnie z PN-88/B-06250, a mianowicie: 

a) Skład mieszanki powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne 
ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. 

b) Wskaźnik wodno-cementowy ( w/c ) ma być mniejszy od 0,50. 

c) Skład   mieszanki  betonowej   ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub   wytwórni   betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora. 

d) Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego  ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. 

e) Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna 
być większa niż: 

- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm  

- 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm  

f) Optymalną ilość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

- z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3...5) 
mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej 
konsystencji, zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku, 

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość współczynnika A do wzoru Bolomeya (stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową) należy wyznaczyć doświadczalnie, współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z domieszek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materiałów 

Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości 
parametru „A" podawanego w literaturze fachowej 

g) Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

- 450 kg/m3   - dla betonu klas poniżej B35 

Dopuszcza się przekraczanie tych wartości o 10% w uzasadnionych przypadkach i za zgodą 
Inspektora. 

Minimalne ilości cementu wynoszą 300 kg/m3. 

h) Należy wyznaczać wartości odchylenia standardowego związanego z poziomem 
wytwarzania mieszanki betonowej oraz wartości współczynnika „B" określającego wpływ obróbki 
cieplnej na wytrzymałość betonu w celu dokładniejszego wyznaczenia wytrzymałości średniej <R> 
i umownej <RG> i wynikającego z nich wartości wskaźnika w/c. Wartości te należy wyznaczyć 
zgodnie z PN-88/B-06250 

i) Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rg

b. 
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np.odpowietrzanie, 
dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględnić wpływ tych 
czynników na wytrzymałość betonu. 

j) Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową  
wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać: 
- wartości 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
- wartości 5,5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu 

kruszywa 0-16mm, 
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- wartości 3-5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu 
kruszywa 0-31,5 mm, 

- wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem 
przy uziarnieniu kruszywa 0-16mm, 

- wartości 4,0-6,0% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem 
przy uziarnieniu kruszywa 0-3l,5mm. 

k) Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 
PN-88/B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się 
podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be  
- metodą stożka opadowego  
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-
06250 nie mogą przekroczyć: 
- ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be 
- ± 10mm przy pomiarze stożkiem opadowym 
Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem  
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 
opadowego. 

3.     SPRZĘT. 
Roboty betoniarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach  
o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane  
do podawania mieszanek plastycznych. 

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować: 
- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 
częstotliwości 6000 drgań/minutę, 

- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4.     TRANSPORT. 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Środki do transportu betonu; 
- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

„gruszkami"). 
- Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 

4.2. Czas transportu i wbudowania: 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

- 90 min. - przy temperaturze +15°C  
- 70 min. - przy temperaturze +20°C  
- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

5.     WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
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5.2. Zalecenia ogólne. 
Rozpoczęcie   robót   betoniarskich   może   nastąpić   w   oparciu   o   szczegółowy   program i 
dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji, 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed   przystąpieniem   do   betonowania,   powinna   być   stwierdzona   przez    Inspektora 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie,  
a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, 
 - prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy  
- roboczej i właściwy montaż taśm uszczelniających PVC, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, 
- prawidłowość  rozmieszczenia i  niezmienność  kształtu  elementów wbudowywanych 

(szalunki, kanały, wpusty, sączki itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:   
PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej. 

5.3.1. Dozowanie składników. 
a) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo z dokładnością: 
- ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody,  
- ± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane co 
najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co 
najmniej raz w miesiącu. 
b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym  

zawilgoceniem kruszywa. 

5.3.2. Mieszanie składników. 
Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy  
niż 2 minuty. 

5.3.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:  
- położenie zbrojenia,  
- zgodność rzędnych z projektem,  
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych otulin zbrojenia. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada, w przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m) 
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Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznej należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40cm, 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, przy betonowaniu stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 

5.4. Zagęszczanie betonu. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  
o częstotliwości 6000 drgań/minutę, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-
8cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 
sek, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R-
skuteczny promień działania wibratora): odległość ta zwykle wynosi  
0,3-0,7m, 

- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości, 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek., 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do l,5m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola, 

- mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5.5. Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z projektantem i uszczelniać taśmami dylatacyjnymi PVC lub innymi taśmami przewidzianymi do 
przerw roboczych za zgodą Inspektora. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

szkliwa cementowego, 
- zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 

cementowego o grubości 2-3mm lub zaprawy cementowej 1: 1  
o grubości 5mm. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu, jeśli temperatura powietrza jest wyższa niż. 20°C to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
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5.6. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane również w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.7.  Pobranie próbek i badanie. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi 
wymaganiami GDDP oraz gromadzenia, przechowywania i okazywania Inspektorowi 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonów, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu.  

Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano poniżej. 

5.8. Badania składników betonu: 

5.8.1. Badanie cementu: - czas wiązania, zmiany objętości, obecność grudek, 
norma PN-88/B-06250 - punkt 3.1. 
metoda badania: PN-EN 196-1do7:1996 
termin badania: bezpośrednio przed użyciem każdej partii 

5.8.2. Badanie   kruszywa:   skład  ziarnowy,  kształt  ziaren,  zawartość   pyłów,   
zawartość zanieczyszczeń, wilgotność 

norma PN-88/B-06250 - punkt 3.2. 
metoda badania: PN-78/B-06714/[10,12,13,16,18] 
termin badania: bezpośrednio przed użyciem każdej partii 

5.8.3. Badanie wody: 
norma PN-88/B-06250 - punkt 3.3. 
metoda badania: PN-88/B-32250 
termin badania: przy rozpoczęciu robót i przy stwierdzeniu zanieczyszczeń. 

5.8.4.  Badanie dodatkowych domieszek: 
norma PN-88/B-06250 - punkt 3.4 
metoda badania: Instrukcja ITB nr 206/77 i świadectwa dopuszczenia do stosowania 
termin badania: bezpośrednio przed użyciem każdej partii. 

5.9. Badania mieszanki betonowej: 

5.9.1. Badanie urabialności: 
norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2.  
metoda badania: PN-EN 12350-1do7:2001 
termin badania: przy rozpoczęciu robót 

5.9.2. Badanie konsystencji: 
norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2. 
metoda badania: PN-EN 12350-1do7:2001 
termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmianę roboczą 

5.9.3. Badanie zawartości powietrza: 
norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2. 
metoda badania: PN-EN 12350-1do7:2001 
termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmianę roboczą 
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5.10.   Badania próbek betonowych: 

5.10.1. Badanie wytrzymałości próbek na ściskanie: 
norma PN-88/B-06250 - punkt 5.1. 
metoda badania: PN-EN 12350-1do7:2001 
termin badania: po ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej partii betonu 

5.10.2.Badanie wytrzymałości  na ściskanie - badania nieniszczące: 
norma PN-88/B-06250 - punkt 5.2  
metoda badania: PN-74/B-06261 i PN-74/B-06262 
termin badania: w przypadkach technicznie uzasadnionych 

5.10.3.Badanie nasiąkliwości: 
norma PN-88/B-06250 - punkt 5.2.  
metoda badania: PN-EN 12390-1do8:2001 
termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 
5000m3 betonu. 

5.10.4.Badanie   mrozoodporności: 
norma PN-88/B-06250 - punkt 5.2.  
metoda badania: PN-EN 12390-1do8:2001 
termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 
5000m3 betonu. 

5.10.5.Badanie przepuszczalności wody: 
norma PN-88/B-06250 - punkt 5.4.  
metoda badania: PN-EN 12390-1do8:2001 
termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz 
na 5000m3 betonu. 

5.11. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

5.11.1.Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni. 

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 
35°C. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 

5.12. Pielęgnacja betonu. 

5.12.1.Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3x na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 
dni co 3 godziny i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni - jak punkt wyżej. 
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Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 
stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.13. Wykańczanie powierzchni betonu. 

5.13.1.Równość powierzchni i tolerancje. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. 
- Pęknięcia są niedopuszczalne. 
- Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod 

warunkiem, że zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm. 
- Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 4,0cm, a powierzchnia na której wystąpią nie większa niż 0,5% 
powierzchni 

- Równość gorszej powierzchni betonu ustroju nośnego, przeznaczonej pod izolację 
powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia 
nie powinny przekraczać 2mm. 

5.13.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Jeśli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
- Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków. 
- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 

wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez 
dołków i porów. 

- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.14.   Rusztowania. 

5.14.1.Projekt rusztowań i jego zatwierdzenie. 
Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi szczegółowe projekty 
deskowań i stemplowań, niosących i montażowych. Projekty te powinny być 
zatwierdzone przez Inspektora przed przystąpieniem do realizacji. 
Do rusztowań drewnianych należy stosować drewno: 
- II lub III klasy - na belki klatek podpierających konstrukcję na stemplowaniu 
- IV i V klasy - na deski pomostu, poręcze itp.  

W uzasadnionych przypadkach zamiast drewna iglastego można stosować drewno dębowe. 

Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie 
stabilności ich konstrukcji. 

Akceptacja dokumentacji technicznej rusztowań przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
pełnej odpowiedzialności za poprawne zaprojektowanie, wykonanie  
i rozebranie rusztowań. 

5.14.2.  Warunki wykonania rusztowań. 

Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i 
wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas 
betonowania. 

Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć 
wpływ na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-
57/D-96000 i PN-59/D-96002. 
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5.14.3. Rozbiórka rusztowań. 
W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyżej +15°C można dla 
betonów przyjąć następujące terminy rozformowania (rozdeskowania): 
- 3 dni albo  RU15 > 10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt i belek, 
- 6 dni albo RU15 > 15 MPa dla usunięcia bocznych deskowań filarów i przyczółków 

słupowych oraz ścianowych. 
Usunięcie rusztowań i podpór podtrzymujących deskowanie może być rozpoczęte nie 
wcześniej niż po upływie: 
- 14 dni albo RU15 > 25 MPa dla ścian, 
- 28 dni dla elementów nośnych płyty konstrukcyjnej. 
W przypadku niższych temperatur dojrzewania niż +15°C obowiązującym kryterium jest 
wytrzymałość betonu. Gdy nie ma możliwości sukcesywnego sprawdzania tej wytrzymałości 
można orientacyjnie przyjąć mnożniki do podanych wyżej czasów dojrzewania: 
- n=l,5    - dla tśr= + 10°C 
- n=2,0   - dla tśr = + 5°C 
- n=3,0   - dla tśr = + l°C. 

5.15.    Deskowania. 

5.15.1. Uwagi ogólne. 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny) powinny być 
wykonane według projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-
wytrzymałościowych. Obliczenia prowadzić dla warunków podanych w następujących 
normach: PN-B-03150   Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Konstrukcje deskowań winne być sprawdzone na siły wywołane: 
a) parciem świeżej masy betonowej, 
b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników, 
c) dodatkowe obciążenia, wynikające z: 

- szybkości betonowania  
- sposobu zagęszczania,  
- obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania winna spełniać następujące warunki:  
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

5.15.2.  Materiały. 
Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty 
pilśniowe). Deskowania należy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. 
Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm. 
Powinny one odpowiadać warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych" - tom I - część l - rozdziały 5.5.1. i 5.6.2. 
Dopuszcza się stosowanie zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, posiadających 
odpowiednie atesty. 
 

Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia, 
zapewniające szczelność deskowania. 

Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa. Płaszczyzny i krawędzie powinny być proste lub 
odpowiednio sfazowane. 

Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące przez beton muszą zostać 
uzgodnione z kierownikiem budowy. 

Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być usunięte, a otwory wypełnione na świeżo zaprawą. 

Powierzchnie wewnętrzne deskowań muszą być w dobrym stanie technicznym i starannie 
oczyszczone. 
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5.15.3. Przygotowanie deskowania. 

Przy stosowaniu deskowań drewnianych deski winny być jednostronnie strugane i 
przygotowane do łączenia. Należy zwrócić uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 
deskowania oraz styków deskowań ścian i stropu.  

Zaleca się stosowanie sfazowań o wymiarach 2-4cm na stykach dwóch prostopadłych do siebie 
ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie sfazowanie wykonać również wtedy, gdy 
nie przewidziano go w projekcie, w takim wypadku należy przeprowadzić, w miarę potrzeby, 
korektę rozmieszczenia zbrojenia  a zmianę rozmieszczenia winien zatwierdzić Inspektor. 

Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykających się z masą 
betonową przez pokrywanie drewna sklejką, płytami z tworzyw, warstwami  z żywic lub użycie 
zinwentaryzowanych deskowań o uszlachetnionej powierzchni. 

5.15.4. Dopuszczalne ugięcia deskowania. 
Dopuszczalne ugięcia deskowania wynoszą: 
- w deskach i belkach pomostów - 1/200L, 
- w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych - 1/400L, 
- w  deskach  deskowań  niewidocznych  powierzchni  betonowych  lub  żelbetowych  -

1/250L. 
 
DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIAROWE DESKOWAŃ I RUSZTOWAŃ 
STOSOWANYCH PRZY WYKONYWANIU KONSTRUKCJI Z BETONU 

          Dopuszczalna 
                         odchyłka 
   WYSZCZEGÓLNIENIE        od wymiarów 
            projektowanych 
                   w mm 
       1                  2 
 
W odległości między podporami zginanych elementów deskowania  
i w odległości między tężnikami usztywniającymi stojaki rusztowań: 
a)  na l m długości do       ±25 

b)  na całe przęsło nie więcej niż      ±75 

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn 

deskowania i linii przecięcia się: 
a)  na l m szerokości, nie więcej niż:     ± 5 

b)  na całą wysokość konstrukcji nie więcej niż: 

-      w fundamentach       ±20 

-      w ścianach i słupach o wysokości do 5 m podtrzymujących  

       stropy monolityczne      ±10   

-      w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5 m   ±15 

-  w słupach szkieletów żelbetowych połączonych belkami  ±10 

-  w belkach i lukach       ± 5 

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie więcej niż : 
a)  w fundamentach       ±15 

b)  w ścianach, słupach, belkach, podciągach i lukach   ±10 

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, ślizgowego  

i przesuwnego nie więcej niż:       ±10 
 
W odległości między wewnętrznymi powierzchniami deskowania ścian ± 5 
              ( odchyłki ujemne 
                niedopuszczalne ) 
Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania  
się z betonem (przy sprawdzaniu łatą długości 2 m)    ± 3 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 
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a)  na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku    ± 5 

b)  na całą płaszczyznę       ±15 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów    ± 20 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego    ± 8 

Odchylenia w wymiarach płyt deskowań przestawnych: 

 - w długości i szerokości płyt (tarcz): 

   do 1 m        ± 2 

   1m do 3m       ± 4 

   3m do 5m       ± 6 

   5m        ±10 

 - grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych):   ± 2 

 - grubości dwóch sąsiednich desek struganych):    ±0,5 

 - w rozmieszczeniu otworów na elementy łączące płyty   ± 2 

5.15.5. Usuwanie deskowań i rusztowań 

Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 
wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu  

w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań 

Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający jakiekolwiek 
uszkodzenia wykonanych robót oraz samych deskowań. 

Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciokątnych o boku 15cm w ilości 
nie mniejszej niż 3 kostki w każdym ciągłym cyklu betonowania: 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a 
sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 

6.2. Warunki szczegółowe. 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 

6.3. Ocena wykonania deskowań 
Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy 
deskowanie uznać w całości lub części za wykonane niewłaściwie. 
W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić 
zakres napraw deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań. 
W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby 
możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami i powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie. 
Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej 
powinno być potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7  
pkt 7. 
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7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest   1  m3    (metr sześcienny)  konstrukcji z betonu.  Do  obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.  
Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2 . 

8.     ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.2.1.  Dokumenty i dane. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu  
i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
- atesty użytych materiałów budowlanych, 
- Dziennik Budowy, 
- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
8.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- układu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania. 
- rozmieszczenie i osadzenie osprzętu przewidzianego do zabetonowania w elementach 

konstrukcji, elementy technologiczne, instalacji elektrycznych i sanitarnych. 
8.2.3. Odbiór deskowań 
Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje techniczne deskowań oraz 
zapisy w dzienniku budowy dotyczące poszczególnych rodzajów wykonanych deskowań. 
Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania 
powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości 
materiałów przy odbiorze deskowania powinna być dokonywana pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów 
wystawionych przez producentów. 

Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 
- przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w 

trakcie    betonowania), 
- szczelność deskowania, 
- wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, 
- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 
- usunięcia z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 
- powleczenie deskowania preparatami  zmniejszającymi przyczepność betonu, 
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

8.3.  Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7 pkt 9. 

9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
- oczyszczenie deskowania, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
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- wykonanie przerw dylatacyjnych, 
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy,  

materiałów rozbiórkowych, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
 [1]   PN-84/B-03264  Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
[2]   PN-88/B-06250   Beton zwykły.. 
[3]   PN-63/B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
[4]   PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
[5]   PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
[6]   PN-78/B-06714/(12,13,15,16,18,34)    Kruszywa mineralne. Badania 
[7]  PN-88/B-32250  Woda do betonów i zapraw. 
[8]  PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 
[9]  PN-B-19701  Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 
[10] PN-74/B-06261   Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
[11] PN-74/B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
[12].    PN-EN 206-1:2003   Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja  

i zgodność 
[13].    PN-EN 934-3:2004  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do 

zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
[14].    PN-EN 934-4:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 4: Domieszki do 

zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych. Definicje, wymagania, zgodność, 
znakowanie i etykietowanie 

[15].    PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności  

[16].    PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania 

[17].    PN-86/B-01802  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Nazwy i określenia 

[18] Instrukcja ITB nr 206/77 
[19].    PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania 
[20].    PN-86/B-01802  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia 
[21]    PN-EN 196-1:1996  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
[22]    PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności 
[23]    PN-EN 480-1:1999   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 
[24]    PN-EN 480-2:1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie czasu wiązania 
[25]  PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
[26]  PN-75/D-9600  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
[27]  PN-72/D-9602  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
[28]  PN-EN 196-1do 3:1996 Metody badania cementu.......  
[29]  PN-EN 196-6,7,21:1997 Metody badania cementu.......  
[30]  PN-EN 12390-1do8:2001 Badania betonu.......  
[31]  PN-EN 12350-1do7:2001  Badania mieszanki betonowej .......  
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1.     WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć dachowych papą. wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami 
spustowymi. 

1.2.   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami 
spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt 1.4. 

1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt. 1.5. 

2.      MATERIAŁY 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST 1.0  „Wymagania ogólne" Kod  CPV 45000000-7 pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:  

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami.  
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.  
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich,  
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2.   Rodzaje materiałów 
2.2.1 .Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie,  
2.2.2. Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej PN-B-27621:1998. 
Wymagania wg normy PN-B-27621:1998   a w szczególności dotyczą: 

1)  Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach 
2)  Powierzchnia papy nie powinny mieć widocznych plam asfaltu 
3)  Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia 
się papy. 
4)  Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym 
nie dłuższe  niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy 
5)  Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 
rozbarwienie; 
6)  Wymiary papy w rolce: 
  - długość:        5 m (± 0,20 mm). 
  - szerokość:   100, (± 1 cm).  
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2.2.2.1.Papa asfaltowa zgrzewalna , podkładowa, modyfikowana SBS, na osnowie z 
włókniny poliestrowej o gramaturze 250g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest 
drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folia z tworzywa 
sztucznego.  
2.2.2.2.Papa asfaltowa zgrzewalna , wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z 
włókniny poliestrowej o gramaturze 250g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest 
gruboziarnistą posypką mineralną, wzdłuż jednego brzegu wstęgi  znajduje się pas masy 
asfaltowej nie pokryty posypką , zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego .Spodnia strona 
papy pokryta jest  folią z tworzywa sztucznego.  
2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
1)   Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 
2)   Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w normie lub świadectwie. 
3) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników. 
4) Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między stosami - 80 cm. 

2.2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.  

2.2.5. Blacha stalowa ocynkowana , powlekana płaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-
92122.  
Blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.  
Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. 
Materiały pokrywcze mogą. być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:  
- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej. 
-  są właściwie opakowane i oznakowane. 
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,  
- mają deklaracje zgodności i certyfikat zgodności. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy. 

3.      SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7 pkt. 3 

3.2.   Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

4.      TRANSPORT 

4.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7 pkt.4 

4.2   Transport materiałów: 

4.2.1.  Roztwór asfaltowy do gruntowania i materiały wiążące powinny być pakowane, 
przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach polskich i przez producenta. 

4.2.2.  Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 
1)  rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 
20 cm i związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm; 
2) na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w PN-89/B-27617 
3) rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników 
4) rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej 
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warstwie. Odległość między warstwami - 80 cm. 

5      WYKONANIE ROBÓT 

5. 1. Wymagania ogólne dla podłoży 
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240,  
w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach 
technicznych. 
 Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a 
łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki 
podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o 
promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju 
trójkątnym. 
 Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - od 
strony kalenicy -wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci 
dachowej. 
Uwaga: Wymagania ogólne - dla wykonania podłoży np.:  
-  z płyt żelbetowych. 
- z gładzi cementowej. 
oraz dylalacji w podłożach i określeniach wytrzymałości i sztywności podłoża - podane są w 
specyfikacjach technicznych wykonania tych elementów konstrukcyjnych obiektów. 

5.2. Ogólne zasady wykonywania pokryć dachowych 
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 
-   po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową 
 oraz, wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 
-   po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład 
 tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu 
 powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia 
 papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, 
 uchwytów rynnowych (rynhaków) itp.. z wyjątkiem robót, które ze względów 
 technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub 
po  jego całkowitym zakończeniu. 
-  po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i 
 sprzętu do wykonywania pokryć papowych. 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w 
normie PN-80zB 10240, z tym że: 
-   Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C 
-  Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do 
 okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% - pasami prostopadłymi do okapu. 
-   Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 
 cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 
-    Zakłady każdej  następnej  warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 
 warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza, 
 przy trzywarstwowym - o 1/3 szerokości arkusza. 
-  Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym 
 pokryciu papowym. 
-   W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w kontach odwadniających 
 pokrycie należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową 
 warstwę papy. 
-  Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w 

 których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. 
-  Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie 

 niższej niż 180C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu 
 rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. 
 Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej 
 w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków. gdy muszą być smarowane lepikiem 
 zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy. 

-  Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed 
 nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcje 
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 tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego krycia. Na 
 powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna może być wykonana z 
 posypki mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo — aluminiowej lub 
 innej masy mającej aprobatę techniczną. 

-  Krycie dachów papą, powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 

5.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej  
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach 
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999. tzn. od 1% do 20% 
na podłożu: 

a) betonowym. 
b)  na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych: papa stanowiąca 
okleinę płyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia. 

 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania 
dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy 
płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan — butan należy 
przestrzegać następujących zasad: 

a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i 
wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie 
papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza 
się ogrzewania podłoża. 
b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a 
płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy 
powłokowej. 
c)  niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 
spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, 
d)  fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć 
do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

5.5.  Obróbki blacharskie 

5 5.1.  Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia 

5 5.2.  Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 
 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nic niższej od -
 15oC. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach 

5 5.3.  Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
 dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający  
 przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 
 szybki odpływ wody z obszaru dylatacji- 

5 .6.  Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

5.6.1.  W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 
 powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku 
 podłużnym. 

5.6.2.  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych 
powinny  być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.6.3.  Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, 
PN- B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 

5.6.4. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w 
PN-EN 607:1999.  

5.6.5. Rury spustowe powinny być: 
a) mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m 

w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 
cementowej w  wykutych gniazdach, 

b) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 
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rury żeliwnej na głębokość kielicha. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia / blachy powinna być przeprowadzona 
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z 
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4 .3.2. 

6.3.   Kontrola wykonania pokryć 

6.3.1.    Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności  ich wykonania z 
powołanymi  normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 
nadzoru: 
a)   w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
pokrywczych. 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 

pokrywczych.  
6.3.2. Pokrycia papowe 
a)  Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności 
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
b)   Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności 
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób 
podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4 
c)   Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7.      OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Jednostką obmiarową robót jest: 
dla robót - Krycie dachu papą - m2 pokrytej powierzchni dachu. 
dla robót - Obróbki blacharskie - m2 
dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

7.2 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze 
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia 
każdego przekracza 0,50 m3. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Podstawę do wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

8.2.    Odbiór podłoża 

8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.2.2. Sprawdzenie   równości   powierzchni   podłoża ( deskowania )   należy  przeprowadzać   
za   pomocą  łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5  mm. 

8.3.       Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony. 
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8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a)    podłoża ( deskowania ) 
b)    jakości zastosowanych materiałów, 
c)    dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
d)    dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a)    dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b)    dziennik   budowy   z   zapisem   stwierdzającym   odbiór   częściowy   podłoża     
oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
c)    zapisy   dotyczące   wykonywania   robót    pokrywczych    i    rodzaju   
zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  

  -zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
 -stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 
  dokumentacją, 
 -spis   dokumentacji   przekazywanej   inwestorowi (w   skład   tej   dokumentacji   
  powinien wchodzić program utrzymania pokrycia ) 

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich  i  połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także  wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST 
dały pozytywne wyniki. 
 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie 
powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

-     poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
   pokrycia, obniżyć cenę pokrycia. 

- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.   

8.4. Odbiór pokrycia z papy 

8.4.1.  Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić 
przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy 
należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy. 

8.4.3.  Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów 
 częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych 
 miejscach na każde 100 m2 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
8.5.1.   Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2.  Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 
8.5.3.   Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
8.5.4.   Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
 spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 

8.6. Zakończenie odbioru 
8.6.1. Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:  

-     ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Pokrycie dachu papą 
Płaci się za ustaloną ilość m2   krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, 
która 
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
- pokrycie dachu papą  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
- likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.3.  Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- przygotowanie,  
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 
PN-B-02361:1999       Pochylenia połaci dachowych. 
PN-74/B-24622   Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-91/B-27618   Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej  
   i welonu szklanego. 
PN-B-27620:1998       Papa asfaltowa na welonie szklanym.  
PN-B-27621:1998       Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.  
PN-61/B-10245    Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej   
   i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-80/B-10240   Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
   przy odbiorze. 
PN-EN 1462:2001      Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U.  Definicje, 
wymagania    i badania. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt l: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.  
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji przeciwwodnych , przeciwwilgociowych i powłok zabezpieczających na elementach 
budynku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w poz.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
izolacji paroszczelnych , przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powłokowych , z materiałów 
rolowych i folii. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

Hydroizolacje powinny: 
- stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej 

części od wody lub pary wodnej; 
- ściśle przylegać do izolowanego podkładu ; nie powinny pękać, a ich powierzchnia po-

winna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń; 
- być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację, a mianowicie:  

• po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne,  
• po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba,  
• w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C - dla izolacji z materiałów 

bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na gorąco ;  
• +10°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na 

zimno i folii płynnych ; 
• +150C - dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych ;  
• + 18°C - dla izolacji z żywic syntetycznych. 

Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych  
z odrębnych materiałów , różnej klasy odporności , jako równorzędnych zabezpieczeń  
( np. zaprawy wodoszczelnej z materiałami rolowymi ) . 

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych 
i elementów konstrukcyjnych (np. słupów) powinny być uszczelniane w sposób wykluczający 
przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami , a  izolacją. 
Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 

2. MATERIAŁY. 
Proponowane materiały izolacyjne i technologie wykonawcze podano  
w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod 
warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają odpowiednie 
aprobaty techniczne.  
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 

3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
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4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez  Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.   Należy je umieścić 
równomiernie na  całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji  
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

5.2.  Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być: trwałe, nieodksztalcalne i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. W celu zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy stosować 
odpowiednie klasy betonu podłoża, a mianowicie dla izolacji: 
- z materiałów bitumicznych - B15, 
- z folii z tworzyw sztucznych - B15, 
- z folii płynnej z tworzyw sztucznych - B15, 
- z laminatów z tworzyw sztucznych - B20. 
Powierzchnia podłoża pod izolacje z folii , pod przyklejane lub powłokowe izolacje  
z materiałów bitumicznych powinna być gładka ( bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć ), 
czysta, odtłuszczona i odpylona . Na  narożach powierzchni izolowanych należy wykonać za-
krąglenia o promieniu nie mniejszym niż 5 cm lub sfazować pod kątem 45° na szerokości i 
wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 

Spadki podłoża izolacji odwadniającej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku 
kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
lecz nie mniejsze niż 1%. 

Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych (lub innych 
materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym) należy zagruntować roztworem 
asfaltowym lub emulsją asfaltową.   
1. Gruntowany podkład powinien być suchy (j wilgotność nie powinna przekraczać 5%), 
2. Powłoki gruntujące nanosi się dwiema warstwami, przy czym warstwę drugą wykonuje się 

dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania  podkładu powinna być nie niższa niż  

+ 5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody)  
dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniżej  
+5°C, jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa  
niż 0°C. 

5.3.  Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się w celu zabezpieczenia: 
-  fundamentów budynków, położonych powyżej zwierciadła wody gruntowej, przed pod-

ciąganiem wody kapilarnej z gruntu i przed wodą opadową wsiąkającą w grunt, 
- fragmentów budowli lub budynków podziemnych lub ich części znajdujących się nad 

zwierciadłem wody gruntowej przed wodą kapilarną lub wsiąkającą w grunt,  
- ścian i stropów pomieszczeń mokrych (łaźnie, pralnie itp.) przed okresowym zrasza-

niem ich powierzchni, 
- balkonów, loggii, tarasów itp. przed wodą opadową  

W zależności od sposobu wykonania i użytego materiału rozróżnia się: 
- izolacje powłokowe z mas asfaltowych, żywic syntetycznych , folii płynnych, 
- izolacje warstwowe z materiałów rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych), 

 5.3.1. Izolacje  powłokowe  z mas asfaltowych bez wkładek wzmacniających mogą być 
stosowane tylko  do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian 
piwnicznych itp. 
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 Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych powinna być zgodna z wymaganiami 
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łączna grubość tych warstw nie 
mniejsza niż 2 mm. 

 W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one 
podgrzewane do temperatury 160°C-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego 
rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 140°C. 

 Izolacje powłokowe z żywic syntetycznych bez wkładek wzmacniających z włókien szkla-
nych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach 
do 20 m2. Grubość izolacji powłokowych z żywic syntetycznych nie może być mniejsza niż 
0,6 mm. 

 Izolacje powłokowe z folii płynnych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje 
przeciwwilgociowe bezpośrednio pod płytki posadzkowe i ścienne , wewnątrz i na zewnątrz 
budynków zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta . Ilość nakładanych warstw – 
minimum 2 każda 500g / m2 .  

 5.3.2. Izolacje warstwowe przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektów 
budowlanych przed wilgocią gruntową powinny składać się z dwóch warstw papy 
asfaltowej, przyklejonych do podłoża i sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na 
całej powierzchni. 

 Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających (np. 
podpodłogowych) przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane 
z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach lub 
z folii budowlanej gr.0,3 mm . Do klejenia folii używać klejów zalecanych przez producenta . 
Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy. Grubość warstwy 
lepiku między podkładem  

5.3.1. i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami 
izolacji  

5.3.1. powinna wynosić od 1,0 do 1,5 mm. 

 Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 
przesunięte względem siebie. 

 5.3.3. Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC mogą być wykonywane jako 
jednowarstwowe grubości nie mniejszej niż l mm. Folia z PVC może być przyklejana do 
podłoża lub układana luzem. Do przyklejania folii należy stosować klej poliuretanowy .  

 Folie powinny być łączone na zakłady szerokości od 3 do 5 cm. Zakłady należy mocno 
sklejać, spawać lub zgrzewać. Sklejanie zakładów folii lepikiem jest niedopuszczalne. 
Sklejone zakłady należy dodatkowo uszczelnić nad krawędzią upłynnioną folią otrzymaną 
w wyniku rozpuszczenia PVC w cykloheksanonie (rozpuszczalniku). 

 5.3.4. Warstwowe izolacje przeciwwilgociowe fundamentów budynków wykonywać 
należy z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii 
polietylenowej na równym i gładkim podłożu z zaprawy cementowej. Powinna ona 
wystawać co najmniej l cm z każdej strony ściany (po otynkowaniu). 

 5.3.5. Izolacja pozioma fundamentów budynków niepodpiwniczonych powinna być 
ułożona poniżej poziomu posadzki na wysokości minimum 15 cm (lepiej więcej 25-30 cm) 
nad terenem lub chodnikiem przy budynku.  

 5.3.6. Izolacja pozioma w budynkach podpiwniczonych powinna być ułożona: dolna - w 
ścianach na wysokości wierzchu ławy fundamentowej, a izolacja pozioma górna - pod 
stropem. W przypadku budynków posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu 
(piaski) dopuszcza się układanie górnej izolacji poziomej ścian na wysokości wierzchu 
cokołu (około 30 cm nad poziomem terenu). Izolacja pionowa powinna być wykonana na 
zewnętrznej powierzchni ścian i przebiegać od wierzchu ławy fundamentowej do wysokości 
min. 30 cm nad teren lub chodnik przylegający do budynku oraz być łączona z warstwami 
poziomych izolacji i ścian. 
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 5.3.7. Pionowa izolacja bitumiczna z materiałów rolowych powinna być chroniona 
przed uszkodzeniami mechanicznymi: w gruncie - ściankami z cegły , foliami kubełkowymi, 
a nad terenem - cokołem wykonanym z zaprawy cementowej 1:2 albo z betonu 
wodoszczelnego lub w postaci okładziny z klinkieru , kamienia , pł. gresowych. 

 5.3.8. Wykonanie izolacji parochronnych 
 Izolację parochronną stosuje się jako zabezpieczenie stropodachów, tarasów, stropów, 

ścian i podobnych przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej w te przegrody 
z pomieszczeń. Dotyczy to zwłaszcza pomieszczeń z podwyższoną wilgotnością powietrza 
( łazienki , łaźnie , pralnie, suszarnie itp.). 

 W zależności od sposobu wykonania i użytych materiałów można rozróżnić następujące 
rodzaje izolacji parochronnych: 

 powłokowe z mas asfaltowych, 
 warstwowe z pap, folii z tworzyw sztucznych. 
 Izolacje parochronne umieszcza się od strony oddziaływania ciśnienia pary wodnej. Po-

winny być one wykonane z materiałów o dużym oporze dyfuzyjnym.  

 Rodzaj izolacji i materiałów, układ warstw (w przypadku izolacji warstwowych) oraz grubość 
izolacji (w przypadku izolacji powłokowych) powinny być określone w projekcie.  

 Izolacja z papy asfaltowej powinna być przyklejona do podkładu i sklejana na zakładach 
papy w sposób ciągły za pomocą lepiku asfaltowego. Szerokość zakładów powinna być nie 
mniejsza niż 5 cm. 

 Arkusze folii polietylenowej powinny być zgrzewane / sklejane na zakładach  
 i przyklejone do podkładu emulsją asfaltową ( bez rozpuszczalników ) lub układane luzem 

bez przyklejania.  

 5.3.9. Wykonanie membran chemicznych przeciwko podciąganiu kapilarnemu 

Sposób stosowania 

Renowacja starego budownictwa:  
Iniekcja w murach przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w piwnicach i na parterach 
budynków (metoda wierconych otworów) 
Usunąć tynk i/lub powłokę malarską na wysokość co najmniej 80 cm powyżej krawędzi 
zawilgocenia. Uszkodzone spoiny wydłutować na głębokość co najmniej 2 cm, suche 
powierzchnie wstępnie zmoczyć i wykonać gruntowanie polegające na spryskaniu preparatem 
krzemianującym rozcieńczonym wodą 1:1 i pokryciu szlamem uszczelniającym. Następnie 
należy zamknąć otwarte spoiny specjalną zaprawą tynkarską.  
Do wykonania w murze iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie należy wywiercić otwory 
w odstępach 10-12,5 cm. Kąt nachylenia ok. 25°. W przypadku ścian o większej grubości 
należy wiercić bardziej płasko, przy mniejszych grubościach bardziej stromo. Suche otwory 
należy lekko przemyć, jednak nie nasączać wodą. Średnica otworu zależy od stosowanej 
metody i wynosi 10-30 mm. Podczas wiercenia należy przebić co najmniej jedną spoinę 
wsporną i, o ile to jest możliwie, zakończyć wiercenie ok. 5 cm przed druga stroną muru. 

Zasady iniekcji w wiercone otwory: 
a) z zewnątrz  
b) dwustronnie w murach o grubości d>60 cm (głębokość otworu 2/3d) 

Mur zawierający pustki, np. mur dwupowłokowy z sypkim wypełnieniem rdzenia, wąskimi 
rysami itp., należy najpierw wypełnić suspensją. Najwcześniej po 7 dniach od wypełnienia 
otworów suspensją ( zaprawa bezskurczowa wypełniająca ) -suspensją musi być całkowicie 
stwardniała - należy na nowo wywiercić otwory. W przypadku murów ze szczególnie dużą 
ilością pustek można najpierw wypełnić rząd otworów suspensją , a potem ok. 5 cm wyżej 
wykonać iniekcje preparatem krzemianującym i hydrofobizującym. 
Iniekcje wykonuje się bezciśnieniowe z zastosowaniem odpowiednich zasobników, np. w 
przypadku cienkich ścian o grubości do 24 cm można stosować małe pojemniki dozujące, w 
innych przypadkach zestaw do napełniania . Otwory należy wypełnić dwu- lub trzykrotnie 
preparatem krzemianującym i hydrofobizującym ( -świeże na świeże- ), aż do nasączenia 



 - 60 -

obszarów otaczających otwór. W metodzie niskociśnieniowej (ok. 4-8 bar) stosowane są 
niskociśnieniowe pakery iniekcyjne lub iniektory plastykowe. Jako urządzeń iniekcyjnych 
używa się opryskiwacza z łącznikiem sprzęgającym, pompy względnie pompy iniekcyjnej. 
Orientacyjne wartości w zależności od czasu nasycania 
preparatem krzemianującym i hydrofobizującym: 

30 sek. odpowiada         ok. 0,25 kg 
1 min.  odpowiada  ok. 0,5 kg 
2 min.  odpowiada  ok. 1,0 kg 

Dalsze szczegóły według wskazówek producenta urządzenia. 

Zabiegi uzupełniające towarzyszące iniekcji w murze: 
- Cykl krzemionkowania preparatem krzemianująco-hydrofobizującym i szlamem jako 

pionowe uszczelnienie ściany od poziomu posadzki do wysokości ok. 20 cm powyżej 
wierconych otworów) oraz obrzutka specjalną zaprawą tynkarską. 

- Tynk renowacyjny   

Poniżej przepony poziomej, przy styku z posadzką, należy oddzielić ten tynk od podłogi 
szczeliną, a powierzchnię posadzki uszczelnić odpowiednio do potrzeb. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST,  
a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami  
i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 

6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach  
i instrukcjach producentów materiałów. 

6.2.1.  Odbiór hydroizolacji  
Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
- odbiory międzyfazowe (częściowe), 
- odbiór ostateczny (końcowy). 

6.2.2.  Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli: 
- jakości materiałów, 
- podkładu pod izolację, 
- każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych), 
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na 

przecieki. 
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną. 

Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie: 
- wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
- poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików 

ściekowych, 
- poprawności zagruntowania podkładu (jeśli podlega on gruntowaniu), 
- oraz rejestrację wszelkich, usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku 

zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów itp.), 

Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować spraw-
dzenie: 
- ciągłości warstwy izolacyjnej, 
- poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych 

elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, 
- oraz rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, 

sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.). 
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Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne 
były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w 
dylatacjach krzyżujących się - aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości ro-
zerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów). 

6.3.  Kontrola  powinna polegać na sprawdzeniu: 

- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, a występowania ewentualnych uszkodzeń, 
a w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania 
pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 

- przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji 
dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem. 

7.      OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Jednostką obmiarową robót jest: 
dla robót hydroizolacyjnych - m2 wykonanej izolacji. 

7.2 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 
Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
1/ Odbiory częściowe ( międzyfazowe ) 
2/ Odbiór ostateczny ( końcowy ) 

Odbiór  częściowy polega na kontroli: 
- jakości materiałów 
- podkładu pod izolacje 
- każdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych ) 
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrażliwych miejsc 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą 
dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu  
i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi  

w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
- atesty użytych materiałów budowlanych,  
- Dziennik Budowy,  
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  
- Przygotowania podłoża dla wykonania powłok,  
- Zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok 

8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
-          wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.4.  Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, a występowania ewentualnych uszkodzeń, 

a w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania 
pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 
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- przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji 
dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem. 

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca 
dokumentacja techniczna: 
• projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie robót, 
• dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów w postaci zaświadczeń o jakości 

wystawionych przez producenta albo wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych 
na polecenie kierownika robót, D protokoły z odbiorów częściowych, 

• dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych).  
Z odbioru ostatecznego izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 
ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono 
usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być wymienione w protokole wraz z 
określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiór 
końcowy może być dokonany dopiero po usunięciu usterek. 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2   wykonania hydroizolacji, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
- wykonanie hydroizolacji  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
- likwidacja stanowiska roboczego. 

10.    NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]  PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[2]  PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody 

badań i wytrzymałościowych. 
[3]   PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[4]  PN-90/B-04615   Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
[5]  PN-89/B-27617   Papa asfaltowa na tekturze budowlanej  
[6]  PN-92/B-27619   Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
[7]  PN-91/B-27618   Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 

tkaniny szklanej i welonu szklanego 
[8]  PN-B-24625:1998   Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane 

na gorąco 
[9]  PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
[10]  PN-EN 13416:2004   Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe,  

z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady pobierania 
próbek 

[11] PN-EN 1107-1:2001  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej dachów. Określanie stabilności wymiarów 

[12] PN-B-24625:1998   Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane 
na gorąco 

[13] PN-B-24002:1997   Asfaltowa emulsja anionowa 
[14] PN-B-24000:1997   Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
[15] PN-B-24003:1997   Asfaltowa emulsja kationowa 
[16] PN-B-24005:1997   Asfaltowa masa zalewowa 
[17] PN-B-24006:1997   Masa asfaltowo-kauczukowa 
[18]  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru   robót  budowlano-montażowych,  tom  I 

Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.  
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7.  IZOLACJE TERMICZNE 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji termicznych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
izolacji termicznych. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST 1.0 „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1 .4. 
Oraz  z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych 
materiałów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

1.5.1.  Izolacje termiczne 
Warunki termiczne i wymagania jakie powinny spełniać poszczególne elementy budynku, 
zostały określone w normie  PN-ISO 6242-1:1999 .  

1.5.2. Izolacje termiczne i akustyczne powinny: 
- stanowić ciągły i szczelny układ jedno - lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub 

jej części od czynników termicznych i akustycznych 
- ściśle przylegać do izolowanego podkładu ; nie powinny pękać, a ich powierzchnia po-

winna być jednolita; 
- być wykonywane w warunkach umożliwiających ich prawidłową realizację, a mianowi-

cie:  
• Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów 

instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych (np. słupów) powinny być 
uszczelniane w sposób wykluczający powstawanie mostków termicznych lub 
akustycznych. 

• Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia  

2. MATERIAŁY. 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w  T 1.0 „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo 
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- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
Proponowane materiały termoizolacyjne , izolacje akustyczne i technologie wykonawcze 
podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod 
warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają odpowiednie 
aprobaty techniczne.  
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 

3. SPRZĘT. 
3.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące   sprzętu   podano   w   ST   „Wymagania   ogólne"   
Kod   CPV 45000000-7, pkt 3 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 

4. TRANSPORT. 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7, pkt. 4 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez  Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.   Należy je umieścić 
równomiernie na  całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”   
Kod CPV 45000000-7, pkt. 5 

5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji  
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
Wszystkie izolacje cieplne i akustyczne w budynkach są obliczane w m2 według rzeczywistych 
wymiarów izolowanych powierzchni. 
Przy wykonywaniu izolacji z wełny min. lub waty szklanej konieczne jest zaopatrzenie 
robotników w ubrania ochronne , obuwie , rękawice, oraz osłony na twarz i okulary 
zabezpieczające  przed  podrażnieniami naskórka , oczu i śluzówki.  

5.2. Ogólne zasady wbudowywania materiałów izolacyjnych 
Na   placu   budowy   należy   zapewnić   suche pomieszczenie na składowanie materiałów 
przeznaczonych do wyrobienia w ciągu dnia lub jednej zmiany. 
Roboty powinny być prowadzone w suchych warunkach, a więc albo podczas suchej pogody, 
albo pod szczelnymi prowizorycznymi daszkami zabezpieczającymi. 
Przy wykonywaniu robót najistotniejsze jest ułożenie materiałów izolacyjnych  
w warstwach o wymaganej grubości oraz w stanie suchym. 
W układach, w których izolacja termiczna zamknięta jest między dwiema przegrodami  
o dużym oporze dyfuzyjnym, należy stosować wyłącznie materiały nie nasiąkliwe oraz odporne 
na korozję biologiczną. 
W razie konieczności zamiany materiałów izolacyjnych należy uwzględniać  nie tylko jego 
cechy fizyczne i mechaniczne (nasiąkliwość,  wytrzymałość), ale również jego opór termiczny. 

5.3. Izolacje termiczne 

5.3.1. Dobór materiałów izolacji termicznej 
Płyty z wełny mineralnej. Do izolacji ścian stosujemy płyty o gęstości od 78kg/m3 . 
Mocowanie płyt do ścian wykonuje się za  pomocą kotwienia mechanicznego. 
Maty z wełny mineralnej - izolacje stropu wykonać z mat z wełny mineralnej . 
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5.3.2. Izolacje ścian 
Ocieplenie ścian zewnętrznych - wykonać od zewnątrz płytami twardymi z wełny mineralnej  
o gęstości ok. 78 kg/m3 i wykończyć tynkiem elewacyjnym.  

5.3.3.  Izolacja stropu. 
Maty  wełny mineralnej (o gęstości od 20 do 38 kg / m3 ) układa się na konstrukcji stropu, w 
dwóch warstwach ( po 10 cm każda ) z przesunięciem styków mat w każdej z warstw . Na 
stropie ułożyć folię paroszczelną sklejoną na zakładach. Przestrzeń pomiędzy stropem a 
dachem  zwentylować rurami d=50 mm w ścianie bocznej (zamkniętymi od zewnątrz siatką ) i 
w dachu kominkami wentylacyjnymi d=100 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 

6. 1.   Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano  w  ST 1.0 „Wymagania ogólne”   

 Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

6.2.1.  Odbiór izolacji termicznych  
Odbiór izolacji odbywa się w dwóch etapach: 
- odbiory międzyfazowe (częściowe), 
- odbiór ostateczny (końcowy). 

6.2.2.  Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli: 
- jakości materiałów, 
- podkładu pod izolację, 
- każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych), 
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc mogących tworzyć 

mostki termiczne  
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną. 
Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować sprawdzenie: 
- ciągłości warstwy izolacyjnej, 
- poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych 

elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc miejsc mogących tworzyć 
mostki termiczne  

- oraz rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji,  sfałdowań, 
odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.). 

6.3.  Kontrola  powinna polegać na sprawdzeniu: 
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, a występowania ewentualnych uszkodzeń, 

a w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać badania pozwalające na 
prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 

7.      OBMIAR ROBÓT 
7. 1.   Ogólne zasady obmiaru podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”  

Kod CPV 45000000-7, pkt .7 

7.2.    Szczegółowe zasady obmiaru robót termoizolacyjnych 
Powierzchnię   izolacji termicznych   oblicza   się   w   metrach   kwadratowych   w   
rozwinięciu,   według rzeczywistych  wymiarów   Z  obliczonej  powierzchni  nie potrąca  się 
otworów  i  miejsc  nie ocieplanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2 . 

8.      ODBIÓR ROBÓT 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”   

Kod CPV 45000000-7, pkt 

Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
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Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 
Odbiór izolacji termicznej i akustycznej odbywa się w dwóch etapach: 
1/ Odbiory częściowe ( międzyfazowe ) 
2/ Odbiór ostateczny ( końcowy ) 

8.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji termicznych elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
izolacyjnych. 
 W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje 
termiczne. 
 Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na 
przystąpienie do izolacji termicznych. 
 Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane 
W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badanie podłoży. 
 Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

8.3.    Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na kontroli: 
- jakości materiałów 
- podkładu pod izolacje 
- każdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych ) 
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrażliwych miejsc 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

Odbiór  końcowy 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
-          wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.4.    Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, 
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- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru podłoży, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z pkt.6, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz 
dokonać oceny wizualnej. 

Roboty izolacyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny izolacja termiczna nie powinna być przyjęta 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji 

z wymaganiami określonymi w pkt 5. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

izolacji termicznej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót termoizolacyjnych, wykonać je ponownie 
i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 
i wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót termoizolacyjnych 

z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą, 

8.5.    Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji termicznych po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
izolacji termicznych, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0 „Wymagania 
ogólne”  Kod CPV 45000000-7,  pkt. 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
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Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
termoizolzcyjnych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych   w   dokumentach   umownych   (ofercie)   cen   jednostkowych   i   ilości   

robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót termoizolzcyjnych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
termoizolzcyjne uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
- przygotowanie gruntów i innych materiałów,  
- przygotowanie podłoży,  
- wykonanie prac termoizolacyjnych,  
- próby kolorów, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 

robót, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających  
- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót termoizolzcyjnych na wysokości ponad 5 m od poziomu 
terenu. 

Przy rozliczaniu robót termoizolacyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 
Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do 
wykonywania robót na wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach. 

10.    NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]  PN-EN 822( 823, 824, 825, 826 ):1998 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. ..........  
[2]  PN-EN 832:2001 Właściwości cieplne budynków. Obliczanie zapotrzebowania na 

energię do ogrzewania. Budynki mieszkalne  
[3]   PN-EN 1745:2004  Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości 

cieplnych 
[4]  PN-EN 12524:2003  Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-

wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe 
[5]  PN-EN ISO 13789:2001  Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat  ciepła 

przez przenikanie. Metoda obliczania  
[6]  PN-EN ISO 6946:2004  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 
[7]  PN-EN ISO 10211-1:1998  Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i 

temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania 
[8]  PN-ISO 6242-1:1999  Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania 

termiczne 
 [9]   PN-EN 12354-1 do 4:2002  Akustyka budowlana. Określenie właściwości 

 akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 1do 4  
[10]  PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 
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[11] PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

[12] PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania 

[13] PN-B-02153:2002  Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki 
[14] PN-B-19401:1996/Ap1:1999 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i 

wentylacyjne 
[15] PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna 

mineralna 
[16]  PN-89/B-04620  Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja 
[17]  PN-EN 13172:2002  Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności 
[18]   Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru   robót  budowlano-   montażowych,  tom  I 

Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.  
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
montażu stolarki i ślusarki. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie montażu stolarki i ślusarki. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz   są udokumentowane zapisem 
dokonanym   w dzienniku  budowy,   potwierdzonym przez   nadzór  techniczny,   lub   innym 
równorzędnym dowodem.. 
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz ślusarki powinna być wykonana zgodnie  
z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj materiału, 
rodzaj szkła, wymaganą jakość , termoizolacyjność, dźwiękoszczelność  
oraz kolorystykę. 

2. MATERIAŁY. 
Proponowane materiały i ich rodzaje  podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się 
stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich 
norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne  
w przypadku braku odpowiednich norm.  
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 

3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Stosowany  sprzęt  drobny  ręczny   i  elektronarzędzia, samochód  dostawczy. 

4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez  Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. W czasie transportu 
należy okna przewozić w pozycji pionowej ,  
dobrze zamocowane , zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem  mechanicznym w 
czasie transportu . 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Zasady ogólne 
Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić  
czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. 

Okna i drzwi nie zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą  
stabilność uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu. 
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Okna zabezpieczone folią ochronną nie należy przechowywać w miejscach narażonych na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

Okna i drzwi należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i 
farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża 
stolarkę na uszkodzenia. 

Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może 
być utrudnione i zostawić przebarwienia. 

5.2.  Przygotowanie do montażu 

Przetransportować okno lub drzwi w pobliże otworu. Usunąć pętle transportowe (jeżeli są 
zamontowane). Zdjąć skrzydła stolarki.  

5.3.   Montaż  

5.3.1. Montaż okien 

Montaż okien rozpocząć od umocowania kotew na ramie okna. Rozmieszczenie kotew określa 
producent stolarki, zwykle co 40cm. Ramę wstawić do otworu okiennego. Przy pomocy klinów 
zaryglować ramę w narożach, tak aby działanie rozpierające klinów przenoszone było wzdłuż 
profili ramy. Uwaga - nigdy nie wolno klinować w połowie długości ramy. Poprzez manipulację 
narożnymi klinami drewnianymi ustalić przy pomocy poziomicy właściwe położenie ramy w 
otworze okiennym tzn. Wyrównać poziom, pion i położenie w płaszczyźnie pamiętając 
jednocześnie aby czoło ramy  zdystansować od węgarka o około 0,5cm. Poprzez otwory w 
kotwach wykonać otwory w murze pod kołki rozporowe Φ6 lub Φ8 i przy pomocy wkrętów 
przymocować kotwy do muru 

Uwaga: jeżeli z jakichkolwiek względów niemożliwe jest zastosowanie kotew można 
przeprowadzić montaż bezpośrednio poprzez ramę - jest to montaż o na większym stopniu 
trudności. Szczelinę miedzy ościeżnicą a murem należy wypełnić pianką poliuretanową 
zapewniającą najlepszą izolację termiczną  Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie należy 
dokonać przy pomocy wełny mineralnej lup pianki dostosowanej do niskich temperatur. 

Uwaga: jeżeli wymiary otworu okiennego stwarzają dużo większe luzy między ramą okienną i 
murem (w stosunku do luzów optymalnych ) w celu zaoszczędzenia pianki poliuretanowej 
można przestrzenie te „zawęzić" poprzez zastosowanie pasów styropianowych od strony muru 
a dopiero pozostałą przestrzeń wypełnić pianką poliuretanową. 

Następnie zamontować skrzydła i zamknąć okno. Okna nie otwierać do czasu stwardnienia 
pianki poliuretanowej. Po stwardnieniu pianki naddatki obciąć ostrym nożem. W razie potrzeby 
można usunąć kliny drewniane - z wyjątkiem klinów znajdujących się pod dolną częścią ramy, 
a otwory po nich wypełnić pianką poliuretanową lub wełną mineralną. 

Należy zwrócić uwagę, czy otwory odpływowych są drożne, a ich wyloty od strony 
zewnętrznej pozwalają na swobodny wypływ wody na parapet. 

5.4.  Montaż parapetów 

W przypadku stosowania parapetów, ich grubość należy uwzględnić podczas przygotowania 
otworu okiennego i montażu okna. 

Parapety zewnętrzne należy montować w ten sposób, aby „zachodziły" pod ramę okna gdyż 
tylko wówczas istnieje pewność ich prawidłowego uszczelnienia.  

Uwaga: jeżeli z jakichkolwiek względów parapet zewnętrzny montowany jest „na styk" z ramą 
okienną, należy pamiętać, aby otwory odprowadzające wodę, usytuowane w dolnym profilu 
ramy pozostawały nad parapetem. 

Zabronione jest montowanie parapetów zewnętrznych powyżej poziomu 
otworów odpływowych. 
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5.5. Osadzanie i mocowanie elementów ślusarki budowlanej 

Elementy ślusarki mogą być osadzane równocześnie z wykonywaniem ścian, układaniem 
posadzek, schodów itp. bądź w terminie późniejszym w pozostawionych lub wykutych 
gniazdach. 

Mocowanie elementów ślusarki budowlanej polega na wprowadzeniu ich końców lub 
specjalnych kotew w uprzednio przygotowane gniazda, ustaleniu położenia elementu przez 
odpowiednie podparcie i zaklinowanie oraz wypełnieniu gniazd zaprawą cementową marki nie 
niższej niż 30. Gniazda muszą być uprzednio oczyszczone z gruzu, wiórów, śniegu itp. 
Wypełnianie gniazd zaprawą powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż 5°C. 

5.6.  Prace wykończeniowe 

Wykończenie otworów tynkiem lub listwami maskującymi oraz wykończenie silikonem.  

Szczególne znaczenie ma wypełnienie silikonem wszystkich krawędzi styku ramy okna z 
murem, parapetem zewnętrznym i wewnętrznym. 

Od strony wewnętrznej krawędzie styku wypełnia się zazwyczaj silikonem białym zaś od strony 
zewnętrznej silikonem transparentowym (bezbarwnym).  

Eksploatację stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu elementów okuć i usunięcia wszelkich 
zabrudzeń zaprawą murarską, tynkiem itp. 

Niedopuszczalne jest czyszczenie okien z PCW środkami ścierającymi i żrącymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST 1.0,  
a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami  
i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 

6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach  
i instrukcjach producentów materiałów. 

6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robót 
Elementy stolarki i ślusarki  budowlanej powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją 
techniczną. 
Odchylenia w tym zakresie nie powinny być większe niż: 
• dla   elementów  osadzonych  w  płaszczyźnie posadzek ±1 mm, 
• dla   elementów  osadzonych  w  płaszczyźnie ścian i sufitów ±2 mm, 
• dla pionowych .części elementu (np.pręty balustrad, słupy, stojaki ościeżnic)od 

teoretycznego pionu ±1 mm na 1 m długości boku elementu, jednak nie więcej niż ±3 mm 
na całej długości boku, 

• dla poziomych części elementu od teoretycznego poziomu ±2 mm na 1 m długości  

boku elementu, jednak nie więcej niż ±5 mm na całej długości boku. 
Szczelina  między elementami , a otworem, w którym jest osadzony, nie powinna być większa 
niż 1 cm dla elementów ślusarki , większa niż 1,75 cm dla stolarki pcw. 
Stojaki ościeżnic powinny tworzyć z nadprożem kąt prosty. Odchylenia od kąta prostego nie 
mogą spowodować różnicy w szerokości ościeżnicy, mierzonej we wrębach. Dopuszczalne 
różnice szerokości ościeżnicy nie mogą być większe niż: 
• dla    drzwi    jednoskrzydłowych     —2 mm, 
• dla drzwi dwuskrzydłowych   — 4 mm. 

Wychylenie całej ościeżnicy lub jednego z jej stojaków z płaszczyzny pionowej, 
mierzone od strony wrębu, nie powinno przekraczać 2 mm na całej wysokości 
ościeżnicy. 
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Zamocowanie elementu ślusarki budowlanej powinno być sztywne w każdym gnieździe, a 
głębokość zamocowania nie powinna być mniejsza niż 6 cm. Punkty zamocowania elementu 
ślusarki budowlanej muszą być umiejscowione zgodnie z dokumentacją techniczną. Jeżeli 
dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, odległość punktów zamocowania elementu 
od jego naroży nie powinna przekraczać 25 cm, a odległość pomiędzy punktami zamocowania 
nie powinna być większa niż 100 cm. Osadzenie elementów ślusarki budowlanej bezpośrednio 
w gruncie jest niedopuszczalne. 

Jeżeli dokumentacja techniczna przewiduje konieczność uszczelnienia styku między 
elementem ślusarki budowlanej a ścianą lub stropem, to uszczelnienie takie powinno być 
wykonane za pomocą materiału odpornego na działanie wilgotności (np. pianki 
poliuretanowej).  

Po zamontowaniu okien należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania  
i w przypadku nieprawidłowości przeprowadzić regulację okuć przy pomocy klucza 
imbusowego . Jeżeli montaż okna wykonany został prawidłowo skrzydła powinny „lekko" otwie-
rać się i zamykać.  

6.3.  Ocena wyników badań.  
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać 
zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, należy 
bądź tylko ich część uznać za zgodne z wymaganiami. 
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami , należy: 

a) roboty  wykonane  niezgodnie  z  wymaganiami   poprawić  w celu 
doprowadzenia   ich   do   zgodności   z   wymaganiami i  po   poprawieniu 
przedstawić do ponownych badań, albo 

b) zakwestionowane  roboty odrzucić  oraz nakazać powtórne wykonanie robót 

7.    OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7 pkt 7 

7.2.  Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię okien i drzwi oblicza się w metrach kwadratowych m2. 

Montaż okien i drzwi oblicza się w mb obwodu okien i drzwi 

7.3. Wielkości obmiarowe okien i drzwi  określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 

7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji  

projektowej wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7 pkt 8 

8.2. Odbiór robót. 

8.2.1. Odbiór  częściowy  wymaga  sprawdzenia : 
- wymiarów  otworów 
- prostopadłości  i  równości  ościeży 
- mocowania  i  zabezpieczenia  śrub  i  kotew mocujących 
- wilgotność murów 

8.2.2.  Odbiór  końcowy  wymaga  sprawdzenia : 
• osadzenia  ościeżnic 
• jakości  osadzenia  i  dopasowania  skrzydeł  okiennych  i  drzwiowych 
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• szczelności  okien  i  drzwi 
• stałości  skrzydeł  okiennych  i  drzwiowych  w  położeniu  zamkniętym  
• jakość powierzchni zewnętrznej,  
• ilość i wielkość okuć, sposób zamocowania i działania okuć 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
• sprawdzenie prawidłowości osadzenia parapetów 
• jakości  osadzenia ( pionowość ) i  dopasowania  elementów ślusarki  
 
8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
-          wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.4. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki  

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  Kod  CPV  
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9 

9.2.   Podstawą   rozliczenia   finansowego,    z   uwzględnieniem   zapisów   zawartych    
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i 
odebrana ilość w mb obwodu okien i drzwi według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,  
- przygotowanie podłoża, 
- montaż okien i drzwi, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

10.    NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]  Instrukcja montażu producenta stolarki lub ślusarki 
[2]  Atesty zgodności. 
[3]  PN-EN 12365-1:2004 (U)   Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do 

drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne  
i klasyfikacja 

[4]  PN-EN 12365-2:2004 (U)   Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do 
drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 2:  
Liniowa siła zamykająca. Metody badań 

[5]  PN-EN 12365-3:2004 (U)   Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do 
drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 3: Oznaczenie powrotu 
poodkształceniowego. Metoda badania 

[6]  PN-EN 12365-4:2004 (U)   Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do 
drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 4: Oznaczenie odkształcenia trwałego 
po starzeniu. Metoda badania 

[7]  PN-72/B-10180   Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze 
[8]  PN/B-02100 z 1952   Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 
[9]  PN-EN 950:2000  Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem 

twardym 
[10]  PN-EN 951:2000  Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości 

i prostokątności 
[11]  PN-EN 952:2000  Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
[12]  PN-EN 1027:2001  Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania 
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1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
oraz odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych w budownictwie mieszkaniowym, 
użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST)  jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 
- pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element  

warstw podłogowych, 
- pokrycie podłóg wykładziną rolową PCV, która stanowią wierzchni element  warstw 

podłogowych, 
- pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą 

formę architektoniczną okładanych elementów. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie, 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 
wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i 
zewnętrznych, oraz ich odbiory. 

Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych 
według metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego 
obiektu. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7pkt 1.4. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7pkt. 1.5.  

1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych  
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003 r. nr 120, poz. 1133), 

- projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje), 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2,09.2004 r. (Dz. 
U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z  15.12.1994 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów 
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budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 
106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

- protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza. 

Roboty należy wykonywać na podstawie opracowanego projektu , który uwzględnia: 
- materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,  
- lokalizację i warunki użytkowania, 
- rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny.  
W projekcie są zawarte: 
- wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z 

wyszczególnieniem materiałów do napraw, 
- wyszczególnienie materiałów do wykonania wykładziny i okładziny  
- sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i 

sposobu wykończenia, 
- kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 

2.    MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z 
płytek ceramicznych oraz do wykonywania wykładzin rolowych PCV powinny mieć: 
-     Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
-     Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych 
i okładzinowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym  w normach  polskich lub  aprobatach technicznych  ITB  
dopuszczających  dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
- PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 

 nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I. 
- PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E <6%. Grupa B lla. 
- PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E <10%. GrupaB llb. 
- PN-EN  159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej E>10%. Grupa B III 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne określa dokumentacja projektowa. 

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania  
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
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Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych 
lub norm. 

2.2.4. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:  
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń,  
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.2.5. Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa 
woda pitna. 

3.    SPRZĘT I NARZĘDZIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7pkt. 3 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
-     szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4    TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST 1.0 „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7pkt. 4 

4.2.   Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7pkt.5 

5.2.   Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
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- wszystkie   roboty   stanu   surowego   łącznie   z   wykonaniem   podłoży,    warstw 
 konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi, 
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i 

skurczu elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu 
budowy stanu surowego. 

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych 
niż +50C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

 
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem 
 
5) Przed wykonaniem posadzki z PCV należy określić wymaganą przez producenta 

materiałów lub normy wilgotność podkładu. Wyniki pomiarów powinny być wpisane do 
dziennika budowy, 

5. 3. Wykonanie wykładziny  

5.3.1. Podłoża pod wykładziny 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B20 i grubości 
minimum 50 mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  
- podkłady związane z podłożem - 25 mm  
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm  
- podkłady „pływające"   ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia 
bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 
przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

Podkłady samopoziomujące pod wykładziny rolowe PCV wykonuje się z suchej 
mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości wody; w skład mieszanki wchodzi m.in. mączka 
anhydrytowa (CaSO4). Podkład samopoziomujący ma wytrzymałość na ściskanie > 20 MPa, 
a na zginanie > 4,5 MPa. Po wykonaniu podkładu może odbywać się na nim ruch pieszy wg 
wskazań producenta.  

5.3.2. Wykonanie wykładzin z płytek ceramicznych 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, 
gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na 
jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. 

Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
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Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość 
zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 
65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
- 150 x 150 mm                   6 mm 
- 200 x 200 mm                   6 mm 
- 250 x 250 mm                   8 mm 
-  300x300 mm                     10 mm 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około   1m2  lub 

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Dla 
płytek 30x30 cm zaleca się szerokości spoin około 4 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu określa 
dokumentacja projektowa Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
wodą mokrym pędzlem 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadłe i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach 
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. 

5.3.3. Wykonanie wykładzin rolowych z PCV 
Posadzki PCV z wykładziny rolowej układać  na monolitycznym podkładzie betonowym 
wykończonym warstwą samopoziomującą.  Wykładzinę mocować za pomocą kleju 
dyspersyjnego ( wykładziny o pow. do 20m2 można układać za pomocą taśm dwustronnych 
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klejących). Temperatura układania pokojowa, powyżej +15 stopni C. Szczegóły wykonania 
posadzek wg instrukcji producentów.  
Użytkowanie wykonanej posadzki po 24 godzinach lub po zaniku zapachu. 

5.4. Wykonanie okładzin  

5.4.1. Podłoża pod okładzinę  
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych są  
otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych.  
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. 
 W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub 
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z 
elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro 
marki M4-M7. 

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 
(zgodnie z instrukcją producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
 powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 
 prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy 
 liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
 wysokości kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kier. poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

5.4.2.    Wykonanie okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 
połowa płytki. 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości 
cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.  

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje" się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 
podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 
zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m2 lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
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Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla 
niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" 
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki 
dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy  

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną 
gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania należy się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. 1 . Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7    
„Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót                                                                       

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin, badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.,                           
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej.                                                   

Każda partia materiałów dostarczona na budowę  musi posiadać certyfikat  lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
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Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
 szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,    

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
 miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

-  sprawdzenie spadków podkładu pod  wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej 
 łaty i poziomicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością  

 do 1 mm 
- sprawdzenie     prawidłowości     wykonania     w     podkładzie     szczelin     
 dylatacyjnych     i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i 
 prostoliniowości 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.                   

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i 
okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. 
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i 
grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających".  

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
 w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

 Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 
obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 
 należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 
 wzorcem płytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 
 długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit 
 pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 
wzdłuż  spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych 
okładzin  ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru 
odchyleń  z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
 młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
 dowodem nie związania płytek z podkładem, 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
 pomiaru; na 2 dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m   należy zmierzyć 
 szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 
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- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 
 realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5,2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6.5.    Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem 
 (nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała   powierzchnia   pod   płytkami   powinna   być   wypełniona   klejem   (warunek   
 właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać 
 głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
 producenta, 
-  dopuszczalne  odchylenie  powierzchni wykładziny od  płaszczyzny poziomej  

 (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie 
 większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,  

-  spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do 
spoinowania,  

-  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 
 na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 
 pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
 dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
 przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego 
 odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
 producenta, 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
 przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 
 długości 2 m, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 
 na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 
 instrukcją producenta. 

7.        OBMIAR ROBÓT 
7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7pkt.7. 

7.2.    Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2  na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym.  Z obliczonej  powierzchni odlicza 
się 
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2 . 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego. 
Powierzchnie  okładzin  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej   lub  wg   
stanu faktycznego. 
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8.      ODBIÓR ROBÓT 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7pkt 

8.2.    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
wykładzinowych i okładzinowych. 

 W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i 
określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin.   

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 
wykładzinowych i okładzinowych. 

 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. 

 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. 
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa 
jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute 
i wykonane ponownie. 

 Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3.    Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

 Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

 Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 

 Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4.    Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
- projekt budowlany,  
- projekty wykonawcze  
- dokumentację powykonawczą,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne,  
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
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- aprobaty techniczne,  certyfikaty  i  deklaracje  zgodności  dla  zastosowanych  
materiałów  i wyrobów, 

- protokóły odbioru podłoże, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je 
z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny 
wizualnej.  

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna 
być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie 

do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 
umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 
i wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z 

zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5.   Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i 
okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

 Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i 
okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

 Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

 Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 
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9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0 „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7pkt 9. 

9.2.    Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  za  wykonane  roboty  wykładzinowe  
lub okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów: 
- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach 
 umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest 
 określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie 
 dokumentacji projektowej i umowy, 
- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn 
 ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie 
 wykonanej ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po 
dokonaniu odbioru częściowego robót. 

 Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3.   Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

 Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 
osadzenie elementów wykończeniowych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, 
oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza 
socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i 
likwidacja stanowisk roboczych. 

 W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 
ustalone w umowie. 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO 13006:2001  Płytki   i   płyty   ceramiczne.    Definicje,    klasyfikacja,     
    właściwości  i  znakowanie. 
PN-EN 87:1994     Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.  Definicje,  
    klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 159:1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o   
    nasiąkliwości wodnej  E> 10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996      Płytki  i  płyty ceramiczne prasowane na  sucho  o  małej  
     nasiąkliwości   wodnej E<3% Grupa B I. 
PN-EN 177:1997   Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
    wodnej   3%<E<6%. Grupa B II a  
PN-EN 178:1998  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
    wodnej  6%<E<10%. Grupa B II b 
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PN-EN 121:1997  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości  
    wodnej E<3%, Grupa A I. 
PN-EN 186-1:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
    3%<E<6%. Grupa A II a, Cz. 1. 
PN-EN 186-2:1998   Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
    3%<E<6%, Grupa A II a, Cz. 2. 
PN-EN 187-1:1998   Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
    6%<E<10%. Grupa A II b, Cz  1. 
PN-EN 187-2:1998   Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
    6%<E<10%, Grupa AII b, Cz. 2. 
PN-EN 188:1998  Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa 
    A III. 
PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
    odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999     Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999     Płytki  i  płyty  ceramiczne.   Oznaczanie  wymiarów  i    
    sprawdzanie jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999     Płytki  i   płyty   ceramiczne.    Oznaczenie   nasiąkliwości    
    wodnej,porowatości   otwartej,   gęstości   względnej    
pozornej       oraz   gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999     Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na  
    zginanie i  siły łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999     Płytki  i  płyty  ceramiczne.   Oznaczenie  odporności   na  
    uderzenia  metodą pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999     Płytki   i   płyty   ceramiczne.   Oznaczenie   odporności   na   
    wgłębne  ścieranie płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000     Płytki   i   płyty  ceramiczne.   Oznaczenie   odporności   na   
    ścieranie  powierzchni płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-8:1998     Płytki   i   płyty   ceramiczne.   Oznaczenie   cieplnej    
    rozszerzalności  liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998     Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 
     termiczny.  
PN-EN ISO 10545-10:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998   Płytki   i   płyty  ceramiczne.   Oznaczenie  odporności   na  
    pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:3999   Płytki i płyty ceramiczne Oznaczenie mrozoodporności 
PN-EN ISO 10545-13:1990   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i 
     kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg 
    skali Mohsa.  
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002   Kleje do płytek.  Oznaczenie odkształcenia poprzecznego  dla  
    klejów cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003  Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania  
    techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje   i   zaprawy   do    spoinowania   płytek.    Oznaczenie   
    odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U)       Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności 
    na ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U)       Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie  
    wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U)       Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
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PN-EN 12808-5:2002(U)       Zaprawy do spoinowania płytek.  Cz.  5:  oznaczenie  
    nasiąkliwości  wodnej. 
PN-63/B-10145  Posadzki   z   płytek   kamionkowych   (terakotowych),    
    klinkierowych  i  lastrykowych. Wymagania i badania przy 
     odbiorze. 
PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 
     Terminologia.  
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
-  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne 
 (kod  CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l część 4, wydanie 
 Arkady -1990 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 -
 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. 
- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.  
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10.  ROBOTY MALARSKIE 

Kod CPV 45442100-8  
 
 
 
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI 
1.   WSTĘP   

1.1.   Przedmiot ST  
1.2.   Zakres stosowania ST   
1.3.   Zakres robót objętych ST  
1.4.   Podstawowe określenia  
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  
1.6.   Dokumentacja robót malarskich 

2.    MATERIAŁY   
3.    SPRZĘT   
4     TRANSPORT   
5     WYKONANIE ROBÓT   
6     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
7.    OBMIAR ROBÓT   
8     ODBIÓR ROBÓT  
9     PODSTAWA PŁATNOŚCI   
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE    
 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
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1.    WSTĘP 
1.1.   Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów 
budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy 
wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych. 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie malowania: 
- wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) 
- zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) 
-  obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich 
wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i 
antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod 
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu 

1.4.   Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt l .4. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 
(np muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 
powłoka malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał starych 
(np. pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom 
lub emaliom. 

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników 
w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną łąkową, 
terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
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Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, 
szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 
gotowej do stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych 
(np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy 
oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do 
zarobienia wodą. 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1 .5. 

1.6. Dokumentacja robót malarskich  
Dokumentację robót malarskich stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.  1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego 
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych),   sporządzona   zgodnie   z   rozporządzeniem   Ministra   
Infrastruktury   z   dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz 953 z późn. zmianami), 

- dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do   obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one 
zawierać:  
- wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z 

wyszczególnieniem materiałów do napraw, 
- specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się 

na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
- sposoby wykonania powłok malarskich, 
- kolorystykę, wzornictwo i lokalizacje powłok malarskich,  
- wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,  
- warunki użytkowania powłok malarskich. 
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2.   MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2.  Rodzaje materiałów 

2.2. 1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych  

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby   olejne,   ftalowe,   ftalowe   modyfikowane   i   ftalowe   kopolimeryzowane    

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
• styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
- żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych 
- mieszanek do zarobienia wodą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych  

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby   olejne,   ftalowe,   ftalowe   modyfikowane   i   ftalowe   kopolimeryzowane   

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 

- rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do 

zarobienia wodą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które 

powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 
• farby  i  emalie  na  spoiwie  żywicznym  rozcieńczalne  wodą,   które  powinny  

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
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2.2.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.4. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu". 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

3.    SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące   sprzętu   podano   w   ST   „Wymagania   ogólne"   
Kod   CPV 45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich  

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki  do przygotowania 

kompozycji składników farb, 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania. 

4.    TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7, pkt. 4 

4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
 Do  transportu  farb  i innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,   w  
opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w 
innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
 Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami 
normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 

5.    WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt. 5 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i 
kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
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• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania,    gazowych,    elektrycznych,    z    wyjątkiem    założenia    
urządzeń    sanitarnych ceramicznych   i   metalowych   lub   z   tworzyw   sztucznych   
(biały   montaż)   oraz   armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie 

Drugie malowanie można wykonywać po: 
• wykonaniu tzw białego montażu, 
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) 

z przybiciem listew przyściennych i cokołów,  
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione 
zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być 
uzupełnione. 
 Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, 
wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 
 Mur  powinien  być   suchy  czyli  jego   wilgotność,   w  zależności   od   rodzaju   farby,   
którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych 
do malowania 
    Największa 

Lp  Rodzaj farby  wilgotność podłoża, 

    w % masy 

1  Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  4 

2  Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych  3 
3  Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi  6 
  w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej  
    
4  Farby na spoiwach mineralno-organicznych  4 
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.2.     Beton 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające 
lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą 
antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą 
cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 
 Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 
będzie powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1.  
Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.3.     Tynki zwykłe 
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
należy naprawić odpowiednią zaprawą. 
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3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

4) Wystające   lub   widoczne   nieusuwalne   elementy   metalowe   powinny   być   
zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3.4.     Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykle. 

5.3.5.     Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o 
wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 
żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, 
starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione 
szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 

5.3.6.     Podłoża  z  płyt  gipsowo-kartonowych  powinny być  odkurzone,  bez  plam  tłuszczu  
i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 
aprobata techniczna. 

5.3.7.     Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% 
oraz powierzchnię   dokładnie   odkurzoną,   bez   plam   tłuszczu,   wykwitów,   rdzy   i   innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny 
być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3.8.     Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.4.      Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.4. 1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót 

malarskich zewnętrznych), 
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 

podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie 
nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z 
daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących 
być źródłem pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami 

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych  
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża 
spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w 
pkt. 5.4.1. 

Prace  malarskie należy  prowadzić  zgodnie z instrukcją producenta farby,  która  powinna 
zawierać: 
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób  nakładania  farby,  w tym  informacje  o  narzędziach  (np.   pędzle,  wałki,  

agregaty malarskie), 
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• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• zalecenia w zakresie bhp. 

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w 
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą 
informacje wymienione w pkt. 5.4.2. 

5.5.   Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową, 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, O bez grudek 

pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 
oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 
podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) spękań, 
b) łuszczenia się powłok, 
c) odstawania powłok od podłoża. 

5.5.3.Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
c) nie mieć śladów pędzla, 
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 

projektową, 
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 

dodatków modyfikujących), 
f) nie mieć przykrego zapachu.  

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 
b) 2 napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 

cm , b)  chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 

barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
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5.5.4. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  lakierów  na  spoiwach  żywicznych 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 
Powłoka z lakierów powinna: 
• mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 
• nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
• dobrze przylegać do podłoża, 
• mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
• mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

6 .      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. 1.   Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano  w  ST „Wymagania ogólne"  Kod 
CPV 45000000-7, pkt 6 

6.2.   Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie   podłoża   pod   malowanie,   w   zależności   od  jego   rodzaju,   należy   wykonywać   
w następujących terminach: 
• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, 

dokładność wykonania  zgodnie   z  normą  PN-68/B-10020,   wypełnienie   spoin,   
wykonanie   napraw  i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie 
elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 
naprawy i uzupełnienia, 

• płyt   gipsowo-kartonowych   i   włóknisto-mineralnych  wilgotność, wygląd   i  czystość 
powierzchni,   wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  wykończenie  styków  oraz  
zabezpieczenie wkrętów, 

• elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.  
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około I m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy 
używać czystej szmatki.  
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów.  W przypadku 
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 

6.6.2. Badania materiałów 
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Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w 
pkt.2.2.2.-2.2.4 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach 
malarskich, 

- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,  
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu  zewnętrznego należy przeprowadzać  wizualnie.  Farba  powinna  stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  
a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• ślady pleśni, 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny, 

6.7.    Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania 
podłoży i nakładania powłok malarskich 

6.8.    Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które 

naniesiono w dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
 Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach 
od zakończenia ich wykonywania. 
 Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C  
i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót. 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
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b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy 
i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie -- przez lekkie,  kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady 
farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki 

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, 
jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

• na  podłożach  drewnianych  i  metalowych metodą opisaną w  normie  PN-EN ISO 
2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za 
pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana 
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana 
powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 
oraz wykonawcy. 

7.      OBMIAR ROBÓT 
7. 1.   Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt .7 

7.2.    Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię   malowania   oblicza   się   w   metrach   kwadratowych   w   rozwinięciu,   
według rzeczywistych  wymiarów   Z  obliczonej  powierzchni  nie potrąca  się otworów  i  
miejsc  nie 
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2 . 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, 
grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.  

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich 
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez 
zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2. 

 

 
Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 

Lp.  
Stosunek rzutu powierzchni ozdób do całej powierzchni ściany lub 
sufitu 

Współczynnik 

a b c 
01 do 10% 1,10 

02 do 20% 1,20 

03 do 40% 1,40 

04 ponad 40% 2,00 

 
Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami 
wraz z ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle 
wykończonych otworów (ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3. 
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Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej 
Lp Nazwa elementu Współczynnik 

a b c 
  Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi 

skrzydłami i ościeżnicami (łącznie z ćwierćwałkami)  
 

01 - bez szczeblin  1,30 

02 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2  2,30 

03 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2  1,90 

04 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2  1,70 

05 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2  1,50 

 Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami   

06 - bez szczeblin  1,90 

07 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2  4,00 

08 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2  3,20 

09 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2  2,75 

10 - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2  2,30 

 
 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
 
15 
 
 
16 

Drzwi z ościeżnicami (łącznie ćwierćwałkami) i skrzydłami  
 
- pełnymi lub zjedna szybą o powierzchni do 0,2 m2  
 
- pełnymi z obramowaniem gładkim  
 
- pełnymi z obramowaniem profilowanym  
 
- szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 
  0,1 m2   każdej szyby  
 
- szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 
  0,1 m2   każdej szyby  
 
- całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości do 30 cm  

 
 
2,10 
 
2,50 
 
3,00 
 
2,50 
 
 
2,10 
 
 
1,70 

 
Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych 
powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych 
(siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej 
powierzchni ich rzutu. 
 Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną 
powierzchnię prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla 
których należy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta). 
 Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. 
Malowanie rur o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich 
powierzchni w rozwinięciu. 
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7.2.   W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach 
szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2 

8.      ODBIÓR ROBÓT 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 

8.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich, 
 W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod 
malowanie, określonymi w pkt. 5.3. 
 Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na 
przystąpienie do robót malarskich. 
 Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane 
W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badanie podłoży. 
 Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

8.3.    Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
 Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4.    Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbioru podłoży, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki 

z wymaganiami określonymi w pkt 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą, 

8.5.    Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi t gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7,  pkt. 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych   w   dokumentach   umownych   (ofercie)   cen   jednostkowych   i   ilości   

robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 



 - 106 -

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
malarskie uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,  
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,  
- przygotowanie podłoży,  
- próby kolorów, 
- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i 
drzwiowych, 

- wykonanie prac malarskich,  
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 

robót, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie 

niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub 
terenu. 

Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań 
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania 
robót na wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
PN-68/B-10020           Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100           Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy  
    odbiorze. 
PN-91/B-10102           Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400           Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999          Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002     Farby   i   lakiery.   Wodne   wyroby   lakierowe   i   systemy    
    powłokowe  a wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998   Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
     kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998  Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe   
    kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81801:1997   Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002   Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002   Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998   Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002   Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,  
    badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym  
    wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 
 
 
 
 



 - 107 -

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 

4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
- Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   iTB   część   B:   

Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. 
Warszawa 2003 r, 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.  
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1.    WSTĘP 
1.1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

- Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 
mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom 
norm lub aprobat technicznych. 

- Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 

- Przy    wykonaniu    tynków   zwykłych    należy    przestrzegać    zasad    podanych    w    
normie PN-70/B-10100p. 3.1.1. 

- Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy 
PN-70/B-10100p. 3.3.2. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej  ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto 
wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona 
normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, robót podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

- ustalenia projektowe -  ustalenia podane w dokumentacji projektowej zwierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne 
dla jego wykonania 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.  

2.    MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2.  Zaprawy   do   wykonania   tynków   zwykłych   powinny   odpowiadać   
wymaganiom   normy PN-90/B-I4501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom 
technicznym. 
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2.1 Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw".  
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4.  Piasek 

2.4.1.     Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  

-  piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
-  piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
-  piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.4.2.     Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany l, do 
warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 

2.4.3.     Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 

2.5.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• Marka i  skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe". 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 

po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-

B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można 
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszo-ne w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

3.    SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.   Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
• mieszarki do zapraw, 
• agregatu tynkarskiego,  
• betoniarki wolnospadowej,  
• pompy do zapraw,  
• przenośnych zbiorników na wodę. 

4.    TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 
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4.2.   Transport materiałów 
• Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-

88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi 
środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

• Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. 

• Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 5. 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne 

• Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, 

• W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".  

• Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

• W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą 

5.3.  Przygotowanie podłoża 

5.3.1.     Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy                         
PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

5.3.2.     Spoiny w murach ceglanych 
• W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

• Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.4.   Wykonywanie tynków zwykłych 

5.4.1.     Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy  przestrzegać zasad  podanych  w  normie 
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 

5.4.2.     Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne 
z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

5.4.3.     Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

5.4.4.     Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 
wykonywanych w sposób standardowy. 

5.4.5.     Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
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5.4.6.     Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi, Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.4.7.     Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.4.8.    Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2.   Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 
określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.  

6.3.  Badania w czasie robót 

6.3.1.     Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 

6.3.2.     Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.4.  Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
• przyczepności tynków do podłoża, 
• grubości tynku, 
• wyglądu powierzchni tynku, 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7.    OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 7. 

7.2.  Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów 
w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, 
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ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza 
od 0,5 m2. 

7.3.   Ilość   tynków   w   m2     określa   się   na   podstawie   projektu   z   
uwzględnieniem   zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt. 8 

8.2.  Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.3.   Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały 
pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
• tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 

8.4.  Odbiór tynków 

8.4.1.     Ukształtowanie powierzchni,  krawędzie,  przecięcia powierzchni  oraz kąty  
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

8.4.2.     Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 
poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

8.4.3.     Niedopuszczalne są następujące wady: 
• wykwity w postaci  nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni  tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 
• trwałe   ślady   zacieków   na   powierzchni,    odstawanie,    odparzenia   i   pęcherze   

wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.4.4.     Odbiór   gotowych   tynków   powinien   być   potwierdzony   protokołem,   który   
powinien zawierać: 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne  ustalenia   dotyczące   podstawy   płatności   podano   w   ST   Kod   CPV   
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
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9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m   powierzchni tynku według ceny 
jednostkowej, która obejmuje:  
• przygotowanie stanowiska roboczego,  
• przygotowanie zaprawy, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m, 
• przygotowanie podłoża, 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• osiatkowanie bruzd, 
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• wykonanie tynków, 
• reperacja tynków po dziurach i hakach, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.Normy 
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999      Wapno. 
PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701,1997      Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów  
   zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 
wykończeniowe, zeszyt l „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji murowych budynku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w poz.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie konstrukcji murowych z cegły. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY. 

Proponowane materiały i  technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 
aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku 
braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 

Elementy murowe 
Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych. 
- Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w 

zakładzie stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że 
prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od 
wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe niż 5%. 

-  Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich 
wytrzymałość średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 

Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 

Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i 
przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcję 
oraz warunków środowiskowych. 

Zaprawy do murowania 

Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy: 
- ściany   nośne   zewnętrzne   na   zaprawie   ciepłochronnej   marki   M2,   zaprawy   

ciepłe, zawierające   kruszywo   lekkie   (np.   żużel   pumeksowy),   odpowiadające   
wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i przygotowane wg sprawdzonej 
doświadczalnie receptury,  

- ściany wewnętrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12  
wg PN-90/B-14501 

Kotwie do łączenia murów powinny być ze stali zbrojeniowej StOS  
wg PN-88/H-84020. 
Bednarka do zbrojenia murów - wg PN-76/ H-92325. Przekrój bednarki powinien wynosić co 
najmniej 2 x 20 mm. 
Gwoździe budowlane okrągłe do mocowania ościeżnic — 5,5x150 lub 6,0x175  
wg BN-87/5028-12. 
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3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. Mieszanie zaprawy powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu . 
Do robót używa się m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, kątownika, młotka 
. 

4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich bedą wykonywane roboty. 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót murowych 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej:  
1. zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów,  
2. zgodności usytuowania, wymiarów i kątów krzyżowania ścian, 
3. zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami  projektowymi,  
4. sprawności stosowanego sprzętu.  

Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów 
certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym 
zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999. 

5.3.  Zasady ogólne 

Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.  

Spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać  co 
najmniej o 6 cm. 

W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne i filary (słupy).  

Ściany działowe należy murować po zakończeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych 
kondygnacji, a ściany działowe z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu sta-
nu surowego budynku. 

Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica 
poziomów wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m w 
przypadku murów z bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych 
niejednocześnie należy stosować zazębione strzępią końcowe. Przy większych różnicach w 
poziomach wznoszenia należy stosować strzępią schodowe lub przerwy dylatacyjne. 

Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, 
kurzu) za pomocą folii, mat itp. 

W przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad 1 tydzień, lub gdy 
występują opady ciągłe -  należy wykonane mury zabezpieczyć przed opadami, np. przez 
osłonięcie od góry pasem papy. 

Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur 
powinny zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami 
technologicznymi. 
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Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej 
kondygnacji za pomocą wieńców żelbetowych. 

Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w 
murze i jej wytrzymałości.  

Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie 
niższej niż M3. W przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m, na-
leży stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te 
powinny być połączone ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi, a zbrojenie zako-
twione na głębokości co najmniej 70 mm.  

Liczba cegieł połówkowych użytych do wykonywania murów nośnych nie powinna prze-
kraczać 15%. 

W miejscach oparć belek stalowych lub żelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny być 
wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2.  

Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem zwilżone  
wodą; nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu 
przekraczającym  wielkości podane w BN-90/6745-01, 

W ścianach nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk, z wyjątkiem bruzd 
skrobanych oraz gniazd i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych, 

Grubość spoin 

Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych 
przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm , 
z odchyleniem +3 i -2 mm, 

Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości 
spoiny. W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione.  

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna 
być większa niż 3 mm z odchyleniem -1 mm. 

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można 
wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny 
powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny  

Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonywać na spoiny 
niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm od lica  

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy 
zbrojenia umieszczonego w spoinie. 

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne 

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spełniać wymagania  PN-89/B-10425. 

Przewody dymowe i wentylacyjne należy wykonywać z cegły pełnej o wytrzymałości średniej 
nie niższej niż 15 MPa lub specjalnych pustaków ceramicznych.  

Przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie należy wykonywać z elementów 
murowych drążonych.  

Przewody z pustaków ceramicznych kominowych należy omurować pełną cegłą ceramiczną 
na grubość co najmniej 1/2 cegły. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny wykazywać rys 
lub pęknięć przechodzących przez całą grubość ścianek pustaka.  

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST,  
a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami  
i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 
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Wymagania i badania przy odbiorze murów wykonanych z cegły reguluje norma PN-68/B-
10020. 

6.2. Zgodność z dokumentacją 
Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 
techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 

6.3. Badania 
Program badań. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią 
następujące badania: 
a) badanie materiałów, 
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 

Warunki przystąpienia do badań. Badania należy przeprowadzać zarówno  
w trakcie odbioru częściowego (międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót 
murowych, jak i w czasie odbioru całości tych robót. Dokumenty warunkujące przystąpienie 
do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
normie. Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 

Opis badań. Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające 
dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny 
być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 

Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych 

Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz 
wymiarów otworów należy przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacją 
techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z podziałką 
centymetrową, zaś grubości murów i wymiarów otworów - przymiarem z podziałką 
milimetrową. 

Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach. 

Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia 
ościeżnic należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i 
pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w normie. 

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie 
wznoszenia murów i po ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają 
wątpliwości, czy grubość spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie 
wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką milimetrową i określić grubości spoin 
poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020. 

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać 
przez przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz przez 
pomiar wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością 
do 1 mm. 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem 
murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową. 

Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub 
poziomnicą wężową. 
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Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy 
przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką 
milimetrową. 

Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać 
wartości podanej w normie 

Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane 
roboty murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż 
jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót murowych lub tylko ich części 
należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy 

W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami 
normy komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku 
stwierdzone odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury 
zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym w projekcie 
założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 
prawidłowy i przedstawione do badań. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 
pkt 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest   1  m3    (metr sześcienny)  konstrukcji murowej dla murów grubych 
( mających grubość jednej cegły i więcej ). Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mierzy się w 
m2 ( metr kwadratowy ).  Filary, gzymsy, pasy i inne wyskoki obmierza się w m2 ( metr 
kwadratowy ). Podczas obliczania murów między kondygnacjami przyjmuje się wysokość od 
wierzchu dolnego do wierzchu górnego stropu. Krawędzie i przewody mierzy się w mb ich 
rzeczywistej długości.  Do  obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg 
dokumentacji projektowej.   
Z obmiaru ścian wewnętrznych i zewnętrznych potrąca się:  
Wszystkie otwory i wnęki o obj. powyżej 0,05m3 
Część konstrukcji betonowych i żelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,01m3 . 

8.     ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST Podstawą 
dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 
dane i dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
- atesty użytych materiałów budowlanych, 
- Dziennik Budowy, 
- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

8.3.  Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7 pkt 9. 

9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m, 
- wykonanie murów, 
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 

10.    NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]  PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 
[2]   PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
[3]  PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
[4]  PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania  

przy odbiorze. 
[5]  PN-69/B-10023   Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze 
[6]  PN-68/B-10024   Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów  

z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
[7]  PN-EN 934-3:2004   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki 

do zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
[8]  PN-B-12050:1996   Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
[9]  PN-EN 413-2:1998   Cement murarski. Metody badań 
[10]  PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy 
[11] PN-70/B-12016   Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne 
[12] PN-B-19308:1999   Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia  

w elementach z autoklawizowanego betonu komórkowego  
[13] PN-EN 197-1:2002   Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 
[14] PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania  

i kryteria zgodności 
[15] PN-EN 480-1:1999   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 
[16] PN-EN 998-2:2004   Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa 

murarska 
[17]  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru   robót  budowlano-montażowych,  tom  I 

Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.  


