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1. Stan zerowy.
1.1. Wykopy.
1 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
0122/01
47,27+39,49 m3 86,76
razem | m3 86,76
2 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsi¢ghiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
0201/06  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km
2,18+0,96+0,29+5,33+4,34+0,21+18,83*0,10 m3 15,19
(135,59-87,97+3,85%0,12+4,19*0,12+2,31*0,12+3,84*0,25+4,02*0,25+3,70%0,25)*0,30 m3 15,53
(5,53+3,68)/2%14,38%0,25 m3 16,55
razem | m3 47,27
3 KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04  |kategorii ll-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglo$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(Krotnosc¢=8)
m3 47,27
4 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii 11l wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0217/04  |tyzki 0,25m3
15,19%2,60 m3 39,49
razem | m3 39,49
S KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi SSkW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na
0230/02  |odlegtos¢ do 10m
m3 39,49
1.2. Fundamenty.
6 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
(2,45+3,53+3,40)*0,25*%0,10 m3 0,23
13,35%0,60%0,10 m3 0,80
(3,73+3,27+2,70+2,15)*0,60*0,10 m3 0,71
1,30%0,25*0,10 m3 0,03
1,00%0,80*0,10*4 m3 0,32
1,18*0,75*0,10+(1,11-0,75)*0,18*0,10 m3 0,09
razem | m3 2,18
7 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0204/01
1,00%0,80%0,30*4 m3 0,96
razem | m3 0,96
8 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z uktadanicm betonu z zastosowanicm pomp
0203/01
1,18%0,75%0,30 m3 0,27
(1,11-0,75)*0,18*0,30 m3 0,02
razem | m3 0,29
9 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe Zclbctowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadanicm betonu z zastosowanicm pompy
0202/01
(2,45+3,53+3,40)*0,25*%0,30 m3 0,70
13,35%0,60%0,30 m3 2,40
(3,73+3,27+2,70+2,15)*0,60*0,30 m3 2,13
1,30%0,25%0,30 m3 0,10
razem | m3 5,33
10 KNR 2-02 |Izolacjc pionowc z plyt styropianowych na lepiku bez siatki metalowej - 2cm
0609/08
(1,55+2,45+0,80%3+3,53+3,40-0,11-1,10+0,18)*0,30 m2 3,69
razem | m2 3,69
11 KNR 2-02 |lzolacjc przeciwwilgociowe dwicma warstwami papy na lepiku na goraco, faw fundamentowych betonowych
0604/02
(2,45+3,53+3,40)*0,25+13,35%0,60+(3,73+3,27+2,70+2,15)*0,60 m2 17,47
1,30%0,25 m2 0,33
1,00%0,80*3 m2 2,40
1,18*0,75+(1,11-0,75)*0,18 m2 0,95
razem | m2 21,15
12 KNR 2-02 |Przygotowanic i montaz zbrojcnia zc stali gtadkicj w budowlach monolitycznych
0290/03
43,25/1000 t 0,04
razem t 0,04
13 KNR 2-02 |Przygotowanic i montaz zbrojcnia zc stali zcbrowancj w budowlach monolitycznych
0290/04
187,19/1000 t 0,19
razem t 0,19
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14 | KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
0101/06
(5,58-0,175*2+0,60+3,27+0,75+2,70+0,75+2,15+0,75+13,35-0,175*%2+0,175%4)*0,25*0,58 m3 4,34
razem | m3 4,34
15 KNR 2-02  |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z
0208/03  |uktadaniem betonu za pomocg pompy
0,25%0,25*%0,83*4 m3 R
razem | m3 2
16 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0603/09  |warstwa
(5,58-0,175%*2+0,60+3,27+0,75+2,70+0,75+2,15+0,75+13,35-0,175%2)*0,58*2 m2 33,87
razem | m2 33,87
17 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
0603/10  |nastgpna warstwa ponad pierwsza
(Krotnoscé=2)
m2 33,87
18 KNR 2-02 |Izolacje pionowe z plyt styropianowych na lepiku bez siatki metalowej - 10cm
0609/08
(13,35-0,175%2+3,70-0,175+5,58-0,175*2-+1,11-0,175)*0,83 m2 18,83
razem | m2 18,83
19 | KNRAT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tacznikami (kotkami) w ilosci 6szt/m2 do podloza z betonu
0704/03
m2 18,83
20 | KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni
0207/02
m2 18,83
2. Stan surowy.
2.1. éciany parteru.
21 KNR 0-27 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakow ceramicznych o wysokodci do 4,5m i grubodci 25¢m
0160/02
(13,29-0,15*2+3,32-0,25+5,53-0,40-0,15+1,00-0,40)*3,25 m2 70,33
-(0,80*0,80*5+0,80%2,60+1,88%2,45) m2 -9,89
(4,27+0,18-0,25+2,05+0,12+1,70-0,25)*3,25 m2 25,42
-0,90%2,00 m2 -1,80
1,30%3,25 m2 4,23
razem | m2 88,29
22 KNR 0-27 |Scianki dziatowe budynkow wiclokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych o grubosei 11,5¢m
0165/02
(3,85+4,19+2,31)*3,25 m2 33,64
-(0,90*2,00%2+0,80%2,00) m2 -5,20
razem | m2 28,44
23 KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegict pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
0126/01
otwor 6,00
24 KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1ccgly z cegict pojedynczych,
0126/02  |bloczkow i pustakow
otwor 2,00
25 KNR 2-02 |Kominy z ccgly wicloprzewodowc o przckroju przewodow 1/2x1/2 cegly
0122/01
0,62%0,35%3,25 m3 0,71
razem | m3 0,71
26 KNR 2-02 |Stupy zclbetowe dwustronnic deskowanc w §cianach grubosei ponad 0,3m
0211/02
0,25%0,25%3,25*%4 m3 0,81
razem | m3 0,81
27 KNR 2-02 |Przygotowanic i montaz zbrojcnia zc stali zcbrowancj w clementach budynkéw i budowli
0290/02
t 0,10
28 KNR 4-01 |Wykucic z muru oécicznic drewnianych o powicrzchni ponad 2m2
0354/05
1,44%2,40%3 m2 10,37
razem | m2 10,37
29 KNR 4-01 |Wykucic otworéw drzwiowych i okicnnych w $cianach z ccgly o gruboscei ponad 1/2 ccgly na zaprawic
0329/03  |wapicnncj lub cementowo-wapicnncj
0,50%2,10%0,38 m3 0,40
razem | m3 0,40
30 KNR 4-01 |Uzupchicnic $cianck lub zamurowan otwordw w $cianach z ccgly na zaprawic ccmentowo-wapicnncj
0304/01
1,44%2,40%0,38 m3 1,31
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0,50%2%2,00%0,38 m3 0,76
razem | m3 2,07
31 KNNR 7 |Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o powierzchni do 7m2
0703/01
1,83%2,10 m2 3,84
razem | m2 3,84
32 | KNRAT-31 |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi grubosci 10cm wwyprawg tynkarska akrylowa - p/a rozebranie
0201/03
12,18%3,25-1,44%2,40%3 m2 29,22
razem | m2 29,22
33 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtosé¢ do 1km
0108/11
m3 1,90
34 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny lkm ponad 1km
0108/12
(Krotnosé= 12)
m3 1,90
35 Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu
indywidualna
m3 1,90
2.2. Strop parteru.
36 KNR 2-02 | Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub na zebrach, grubosci 8cm z recznym uktadaniem betonu
0216/01
(4,92+4,45)/12*3,85 m2 18,04
(4,45+3,87)/2%4,08 m2 16,97
(3,84+3,32)/2%3,96 m2 14,18
razem | m2 49,19
37 KNR 2-02 |Plyty zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1em réznicy w grubosci ptyty
0216/05
(Krotnoséé=4)
m2 49,19
38 KNR 2-02 |Balkony i daszki o $redniej grubosci plyty do 7cm
0219/04
4,27*1,30+0,85*1,00 m2 6,40
razem | m2 6,40
39 KNR 2-02 |Plyty zclbctowe z r¢eznym uktadanicm betonu - dodatck za kazdy 1em réznicy w grubosci pyty
0216/05
(Krotnoéé=5)
m2 6,40
40 KNR 2-02 | Wicfice monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm
0212/12
(13,29-0,15*2+3,32-0,25+5,53-0,40-0,15+1,00-0,40)*0,25*0,25 m3 1,35
0,25%2%0,25*0,25 m3 0,03
razem | m3 1,38
41 KNR 2-02 | Wicfice monolityczne na $cianach wewngtrznych
0212/11
(4,27+0,18-0,25+2,05+0,12+1,70-0,25)*0,25%0,25 m3 0,49
1,30%0,25%0,25 m3 0,08
0,25%2%0,25*0,25 m3 0,03
razem | m3 0,60
42 KNR 2-02 |Przygotowanic i montaz zbrojcnia zc stali gladkicj w clementach budynkéw i budowli
0290/01
56/1000 t 0,06
razem t 0,06
43 KNR 2-02 |Przygotowanic i montaz zbrojcnia zc stali zcbrowancj w clementach budynkéw i budowli
0290/02
(1174-56)/1000 t 1,12
razem t 1,12
44 KNR 2-02 |Izolacjc poziomce z jedncj warstwy folii paroizolacyjncj
0616/01
(4,92+3,32)/2%(13,18-0,40*2) m2 51,01
razem | m2 51,01
45 KNR 2-02 |Izolacjc cicplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z wely mincralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa -
0613/03  |20cm
m2 51,01
46 KNR 2-02 |Utozenic nadprozy prefabrykowanych
0126/05
2,10%4+1,21*4 m 13,24
razem m 13,24
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2.3. Dach.
47 KNR 2-02 |Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodow 1/2x1/2 cegly
0122/01
0,62%0,35*%1,74 m3 0,38
razem | m3 0,38
48 KNR 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o sredniej grubosci 7cm
0219/05
0,72%0,45 m2 3
razem | m2 32
49 KNR 2-02 | Tynki zwykle kategorii 11l oddzielnych belek, stupdw prostokatnych i $cian cylindrycznych wykonywane recznie
0902/05
(0,62+0,35)*2*1,74 m2 3,38
razem | m2 3,38
50 | KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o srednicy 125mm z polichlorku winylu taczone na uszczelki
0524/01
m 3,26
S1 | KNR-W 2-02 | Leje spustowe z polichlorku winylu
0524/03
szt 1,00
52 | KNR-W 2-02 | Rury spustowe z polichlorku winylu okragle o $rednicy 110mm
0531/04
m 3,50
S3 KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci 1 cegly z cegly petnej na zaprawie
0103/01  |cementowo-wapiennej
(4,56+0,40+0,85+13,01)*1,27 m2 23,90
razem | m2 23,90
54 KNR 2-02 |Scianki dziatowe pelne z cegly pelnej grubosei 1/2 cegty
0120/02
3,26%0,30 m2 0,98
razem | m2 0,98
S5 KNR 2-02 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/05
0,137+0,587+0,12+0,06+0,148 m3 1,05
razem | m3 1,
56 KNR 2-02 |Krokwie zwykte o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/03
0,010 m3 0,01
razem | m3 0,01
57 KNR 2-02 |Wymiany i rozpory o przckroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconcj
0409/04
m3 0,01
58 KNR 2-02 |Murtaty o przckroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconcj
0406/02
0,097+0,068 m3 0,17
razem | m3 0,17
59 KNR 2-02 |Ramy gérne i ptatwic o dlugo$ci ponad 3m i przckroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0406/06  |nasyconcj
0,102+0,089 m3 0,19
razem | m3 0,19
60 KNR 2-02 |Stupy o dtugosci do 2m i przckroju ponad 180cm?2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconcj
0407/04
0,017+0,008 m3 0,03
razem | m3 0,03
61 KNR 2-02 | Wiatrownicc w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconcj - p/a deska okapowa
0409/06
m3 0,02
62 KNR K-05 |Montaz tat przy rozstawic krokwi do 70cm
0105/01
(4,83+3,26)/2%12,92 m2 52,26
razem | m2 52,26
63 KNR K-05 |Montaz kontrtat z deskowanicm pelnym przy rozstawic krokwi do 70cm
0104/01
m2 52,26
64 KNR K-05 |[Mocowanic na krokwiach folii dachowej Divoroll Pro
0103/01
m2 52,26
65 KNR 2-02 |Deskowanic potaci dachowych z tarcicy nasyconcj
0410/01
m2 52,26
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66 | KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
0504/02
m2 52,26
67 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢cm
0541/02
(4,56+0,40+0,85+13,01)*0,50 m2 9,41
3,26*0,50 m2 1,63
razem | m2 11,04
68 KNR 2-02 |Izolacje poziome z dwdch warstw folii budowlanej
0616/02
m2 6,40
69 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho - Scm
0609/03
m2 6,40
70 | KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lacznikami (kotkami) w ilosci 6szt/m2 do podloza z betonu
0704/03
m2 6,40
71 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gladko
1102/02
m2 6,40
72 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
(Krotnosé= 3)
m2 6,40
73 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
m2 6,40
74 KNR 0-44 |Dachowa powloka ochronna z ptynne;j folii uszczelniajacej wykonana na podiozu betonowym i z ptyt
0103/03  |betonowo-azbestowych
m2 6,40
75 | NNRNKB 6 [Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach
2805/05  |klejowych o grubosci warstwy Smm
m2 6,40
3. Stan wykonczeniowy.
3.1. Stolarka
76 | KNR-W 2-02 |Okna o powicrzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PCW
1018/04
Ol 0,80%2,50 m2 2,00
razem | m2 2,00
77 | KNR-W 2-02 |Drzwi z ksztaltownikéw z wysokoudarowcgo PCW
1018/05
Dz 1,88*2,45 m2 4,61
razem | m2 4,61
78 | KNR-W 2-02 |Oscicznice drzwiowe zwykle
1026/01
3,00+3,15+3,57 m2 9,
razem | m2 9,72
79 | KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne peine, jednoskrzydlowe, fabrycznic wykonczone
1022/01
D1 0,90*%2,00 m2 1,80
D2 0,90*%2,00 m2 1,80
D3 0,90*%2,00 m2 1,80
D4 0,80%2,00 m2 1,60
razem | m2 7,00
80 | KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne peine, péttora i dwuskrzydiowe, fabrycznic wykonczonce
1022/02
D5 1,50*%2,10 m2 5
razem | m2 15
81 | KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne peine, péttora i dwuskrzydiowe, fabrycznic wykonczonce - EI30
1022/02
D6 1,70*%2,10 m2 3,57
razem | m2 3,57
82 KNR 2-02 |Montaz podokicnnikéw o dtugosci do Im
0129/01
szt 1,00
83 KNR 2-02 |Scianki dziatowe z pustakéw szklanych 25x25x8cm
0121/06
0,80*0,80*5 m2 3,20
razem | m2 3,20
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3.2. Posadzki
84 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
m2 87,97
85 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtosé¢ do 1km
0108/11
m3 4,40
86 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny lkm ponad 1km
0108/12
(Krotnosé= 12)
m3 4,40
87 Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu
indywidualna
m3 4,40
88 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gltadko
1104/02
m2 87,97
89 | NNRNKB 8 |Posadzki z paneli podlogowych ukladane na klej
1136/01
m2 87,97
90 KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw
1101/07
(135,59-87,97)*0,20 m3 9,52
(3,85+4,19+2,31)*0,12*%0,20 m3 0,25
razem | m3 9,77
91 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
(135,59-87,97)*0,10 m3 4,76
(3,85+4,19+2,31)*0,12*%0,10 m3 0,12
razem | m3 4,88
92 | NNRNKB 5 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do Sm2
0618/02
(Krotnoéé=2)
(135,59-87,97-14,14) m2 33,48
razem | m2 33,48
93 | NNRNKB 5 |lzolacjc przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalncj w pomicszczeniach o powicrzchni ponad Sm2
0618/03
(Krotno$é=2)
m2 14,14
94 KNR 2-02 |Izolacjc poziomc na wicrzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho - 15 cm
0609/03
135,59-87,97 m2 47,62
razem | m2 47,62
95 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawczce z zaprawy ccmentowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gladko
1102/02
m2 47,62
96 KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatck lub potracenic za zmiang grubo$ei o 10mm
1102/03
(Krotnoéé= 6)
m2 47,62
97 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenic posadzki siatkg stalowa
1106/07
m2 47,62
98 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytck kamionkowych w pomicszczeniach o powicrzchni do 10m2 na zaprawach
2805/05  |klcjowych o grubosci warstwy Smm
47,62-14,14 m2 33,48
razem | m2 33,48
99 | NNRNKB 6 [Posadzki jednobarwne z ptytck kamionkowych w pomicszczeniach o powicrzehni ponad 10m2 na zaprawach
2806/05  |klcjowych o grubosci warstwy Smm
m2 14,14
100 | NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klcjowych z phytck kamionkowych w pomicszezeniach o powicrzchni do 10m2
2809/01
33,48%1,20 m 40,18
razem m 40,18
101 | NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klcjowych z phytck kamionkowych w pomicszezeniach o powicrzchni ponad 10m2
2809/03
14,14*1,20 m 16,97
razem m 16,97

3.3. Tynki wewnetrzne.
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102 | KNR 2-02 |Tynki zwykle kategorii 11l stropdw i podciggéw wykonywane rgcznie
0803/06
m2 47,62
103 | KNR 2-02 |Tynki zwykle kategorii 11l §cian i stupéw wykonywane recznie
0803/03
(3,85+2,10)*2%3,00 m2 35,70
(2,82+3,85)*2*3,00 m2 40,02
(4,19+1,65)*2%3,00 m2 35,04
(2,05+2,31)*2%3,00 m2 26,16
(1,86+2,31)*2%3,00 m2 25,02
(3,58+3,95)*2%3,00 m2 45,18
-0,90%2,00*4 m2 -1,20
-0,80%2,00%2 m2 -3,20
razem | m2 196,72
104 | NNRNKB 6 |Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 plytkami kamionkowymi na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
2802/05  |Smm
(2,05+2,31)*2%3,00 m2 26,16
(1,86+2,31)*2%3,00 m2 25,02
(4,19+1,65)*2%3,00 m2 35,04
-(0,90*2,00%2+0,80*2,00%*2) m2 -6,80
razem | m2 79,42
105 | KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w $cianach
1215/01
szt 2,00
3.4. Roboty malarskie.
106 | KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/04  |recznie grubodci 3mm
m2 47,62
107 | KNR2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
2009/02  |grubosci 3mm
196,72-79,42 m2 117,30
razem | m2 117,30
108 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
47,62+117,30 m2 164,92
razem | m2 164,92
4. Elewacja i elementy zewnetrzne.
4.1. Elewacja.
109 | KNR AT-05 |Rusztowania ramowc clewacyjne o szcrokos$ci 0,73m, rozstawic podtuznym ram 2,57m i wysokosci do 10m
1651/01
(13,29+5,53+1,00)*4,52 m2 89,59
razem | m2 89,59
110 | KNR AT-05 |Zabcezpicczenia ochronne siatkg jako clement dodatkowy rusztowan clewacyjnych o szcrokosci 0,73m
1663/04
m2 89,59
111 Praca rusztowan -
Naktady robocizny= 0 r-g
Skiad zespotu roboczego= 1
Wspotczynnik przestoju= 1
kpl 1,00
112 | KNR K-08 |Zabezpicezenic stolarki przez naklejenic folii
0101/07
0,80*0,80*5+0,80*2,60+1,88*2,45 m2 9,89
razem | m2 9,89
113 | KNR K-08 |Usunigcic folii zabezpicczajaccj stolarke
0101/08
m2 9,89
114 | KNR AT-31 |Ocicplenic $cian ptytami styropianowymi grubosci 10cm w z wyprawa tynkarska silikonowa
0204/03
m2 6,40
115 | KNR AT-31 |Mocowanic ptyt styropianowych Iacznikami (kotkami) w ilosci 6szt/m2 do podtoza z betonu
0704/03
m2 6,40
116 | KNR K-08 |Przyklcjenic ptyt fasadowych z wely mincralnej klejem na $cianach przy ocicplaniu metodg Ickka mokrg -
0103/01  |15cm
89,59 m2 89,59
3,68%3,58 m2 13,17
-9,89 m2 -9,89
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razem | m2 92,87
117 | KNR K-08 |Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej klejem na $cianach przy ocieplaniu metods lekkg mokrg - Scm
0103/01
(1,20%2+0,25)*3,58 m2 9,49
razem | m2 9,49
118 | KNR K-08 |Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej klejem na o$ciezach przy ocieplaniu metoda lekka
0103/02  |mokra
0,80*3*5%0,30 m2 3,60
(2,60%2+0,80+1,88)*0,30 m2 2,36
razem | m2 5,96
119 | KNR K-08 |Przymocowanie dyblami do podtoza ceramicznego fasadowych ptyt z welny mineralnej przy ocieplaniu metoda
0103/04  |lekka mokra
(92,87+9,49)*6 szt 614,16
razem | szt 614,16
120 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian fasadowymi plytami z welny mineralnej
0103/05  |metoda lekka mokra
92,87+9,49 m2 102,36
razem | m2 102,36
121 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na ociezach przy ociepleniu $cian fasadowymi plytami z welny mineralnej
0103/06  |metoda lekka mokra
m2 5,96
122 | KNR K-08 |Montaz listwy cokotowej
0103/07
(13,29+5,53+1,00+3,68) m 23,50
razem m 23,50
123 | KNR K-08 |Montaz naroznika ochronnego
0103/08
0,80%3*5 m 12,00
2,60%2+0,80+1,88 m 7,88
razem m 19,88
124 | KNR K-08 |Ocieplenie $cian fasadowymi ptytami z wely mineralnej metoda lekka mokra - dodatkowa warstwa siatki
0103/09
23,50%2,00 m2 47,00
razem | m2 47,00
125 | KNR K-08 |Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy
0105/01  |tynkarskic
m2 102,36
126 | KNR K-08 |Natozenic na oscicza podkladu tynkarskicgo pod dekoracyjnc i ochronne cicnkowarstwowce mincralnc wyprawy
0105/02  |tynkarskic
m2 5,96
127 | KNR K-08 |Utozenic cienkowarstwowcj wyprawy z tynku mincralncgo na $cianach
0105/03
m2 102,36
128 | KNR K-08 |Utozenic cienkowarstwowcj wyprawy z tynku mincralncgo na osciczach do 15¢cm
0105/04
m2 5,96
129 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskic z blachy powlckancj o szeroko$ci w rozwinigeiu ponad 25¢cm
0541/02
(0,90*%5+0,90)*0,45 m2 2,43
razem | m2 243
130 | KNR2-02 |Tynki zwykic katcgorii 111 §cian plaskich i powicrzchni poziomych (balkony, loggic) wykonywanc r¢eznic
0902/01
(13,29-0,40+5,53-0,40%2+1,00)*0,70 m2 13,03
0,25%1,27 m2 0,32
razem | m2 13,35
131 | KNR K-08 |Natozenic na $ciany podktadu tynkarskicgo pod dckoracyjnce i ochronne cicnkowarstwowce mincralne wyprawy
0105/01  |tynkarskic
m2 13,35
132 | KNR K-08 |Utozenic cienkowarstwowcj wyprawy z tynku mincralncgo na $cianach
0105/03
m2 13,35
4.2. Elementy zewnetrzne.
133 KNNR 6 |Koryta o gicbokosci 30cm na catej szeroko$ei jezdni i chodnikéw wykonywanc r¢eznic w gruncic kategorii 1-11
0101/06
m2 7,31
134 KNNR 6 | Warstwa odcinajaca zaggszczana r¢eznic o grubo$ci po zageszezeniu 15cm
0106/03
(Krotno$é=2,6)
m2 7,31
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135 KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubosé warstwy po zaggszezeniu 25cm
0113/03
(Krotnosé= 1,6)
m2 7,31
136 KNNR 6  |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelieniem spoin
0502/02  |piaskiem
m2 7,31
137 KNNR 6  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/03  |cementowo-piaskowej
5,42+2,50+0,30 m 8,22
razem| m 8,22
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Nr

Opis robot

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Zysk

Inne

Ogolem

—_

.|Stan zerowy.

.| Wykopy.

2.|Fundamenty.

.|Stan surowy.

| Sciany parteru.

.| Strop parteru.

.|Dach.

.|Stan wykonczeniowy.

.| Stolarka

.|Posadzki

.| Tynki wewngtrzne.

.|Roboty malarskie.

.|Elewacja i elementy zewn¢trzne.

.|Elewacja.

.|Elementy zewngtrzne.

Razem




