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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze dotyczy projektu przebudowy drogi gminnej nr 656061S przebiegajacej w
miejscowosciach Miedzno oraz Kofaczkowice Duze, gmina Miedzno.

Projekt swoim zakresem obejmuje ETAP 2, czyli: budowe drogi o nawierzchni asfaltowej wraz ze
Zjazdami na pola z tlucznia kamiennego oraz przebudowe przepustu drogowego i przebudowe
odcinka istn. rowu, a takze oczyszczanie i profilowanie poboczy gruntowych.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :

- Zlecenie inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa 1:1000,

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U.z 2016 r, poz. 124).

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych IBDiM - Warszawa 1997 r.

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pdtsztywnych IBDiM — Warszawa 2001 r.
Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne przepisy i normy techniczne oraz
akty normatywne obowigzujace w zakresie opracowania i realizacji przedmiotowej inwestycji.

2. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

STAN ISTNIEJACY

Obecnie przedmiotowa droga w zakresie objetym opracowaniem jest drogg gruntowg klasy D.
Nawierzchnia drogi byta utwardzana zuzlem wielkopiecowym, ttuczniem kamiennym oraz betonem.
Szerokos¢ pasa drogowego wynosi od 7,0 do 10,5m. Stan techniczny istniejacej nawierzchni jest zly.
Droga jest nierdwna z duza liczbg luznych kamieni. Ze wzgledu na zdeformowang nawierzchnie, wody
opadowe zatrzymujg sie¢ w zagtebieniach, tworzac lokalne zastoiska wodne. Pobocza i rowy sg
porosnigte wysoka trawg oraz krzewami.

Istniejgce  uzbrojenie podziemne w obrebie przedmiotowej drogi stanowig przewody
teleinformatyczne 2t.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano droge jednojezdniowa, dwupasowg (po jednym dla kazdego kierunku ruchu) o
szerokosci pasow 2,5m. Kategoria ruchu KR1. Pobocza nieutwardzone o minimalnej szerokosci 0,4m.

Dojazd do pdt zapewnig zaprojektowane zjazdy z ttucznia kamiennego. Ze wzgledu na zmiane
szeroko$ci drogi, nalezy przebudowa¢ odcinek istniejacego rowu przydroznego.

Projektuje sie nowg nawierzchnie o catkowitej dtugosci 959,17m. OS drogi wyznaczajg punkty
charakterystyczne A6-A12.

Przewody teleinformatyczne nalezy zabezpieczy¢ pod zjazdami oraz w obrebie
przebudowywanego przepustu rurg ochronng dwudzielng A 110 PS.

W km 0+321,12 istniejacy przepust drogowy nalezy przebudowac.

Pobocza oraz istniejace rowy oczysci¢ z wysokiej roslinnosci skarpy i dno rowu wyprofilowa¢ na
NOWo.

3. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Projektowang nawierzchnie nalezy uksztattowaé tak, by zapewni¢ odprowadzenie wéd opadowych
powierzchniowo na tereny zielone. Jezdnia i pobocza bedg miaty przekréj o spadku daszkowym.
Nachylenie poprzeczne jezdni wyniesie 2%, a poboczy od 8%. Krawedzie, gdzie projektowana
nawierzchnia taczy¢ sie bedzie z istniejgcym gruntem, nalezy dowigza¢ wysoko$ciowo do istniejacych



drég asfaltowych lub gruntowych.

4. ODWODNIENIE
Wody opadowe odprowadzane bedg jak do tej pory powierzchniowo do rowéw przydroznych oraz na
tereny zielone.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

1.Jezdnia (KR1):
e 4cm - warstwa $cieralna AC 11S 50/70;
e 4cm - warstwa wigzaca AC 16W 50/70;
e 8cm - podbudowa z tlucznia kamiennego fr. 0/31,5 stab. mech;
e 12cm - podbudowa z ttucznia kamiennego fr. 31,5/63 stab. mech;
e 15cm — warstwa odsaczajaca z pospotki;
2. Pobocza:
e grunt rodzimy;
3. Zjazdy na pola:
e 5cm - kliniec kamienny 4/16 stab. mech.
e 15cm - ttuczen kamienny 0/31,5 stab. mech.

W km 0+321,12 istniejacy przepust drogowy przebudowa¢ stosujac rure przepustowg HDPE
Dn500/593 o dtugosci 9,5m utozong na podbudowie betonowej. Na obu koricach rury zamontowac
prefabrykowane zelbetowe $ciany czotowe.

Dopuszcza sie zastosowanie urobku pochodzacego z rozbidrki istniejacej nawierzchni jako
uzupetnienie dolnej warstwy podbudowy. Jako uzupetnienie moze postuzy¢ pozyskany gruz betonowy
lub kamienny o frakcji nie mniejszej niz 31,5mm oczyszczony z humusu.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414,
tekst jednolity: Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290), zgodnie z art. 20. ust. 4. pkt. 2. tej ustawy o$wiadczam, ze projekt

budowlany dotyczacy inwestyciji:

»Przebudowa drogi gminnej nr 656061S w miejscowosci Miedzno oraz Kofaczkowice
Duze, gm. Miedzno.” ETAP 2.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

ZawartoS¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest

kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy/a odpowiedzialnosci kamnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233

Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego o$wiadczenia.

Projektant:  mgr inz. Ewelina Mycek Sprawdzajacy:
upr. nr: PDK/0205/PWOD/12



Temat:

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej nr 6560618 w miejscowosci
Miedzno oraz Kotaczkowice Duze, gm. Miedzno.

ETAP 2.

SYTUACY. ,Q\u 05C
aLa 1: A0S iy I
Y OLACZROVN CE

511252 Akl A 3. A%
5200,

Branza: Skala:

Drogowa 1:1000

Inwestor:

Gmina Miedzno Data:
ul. Utariska 25 07.2017
42-120 Miedzno

nip: 9490249093, tel. 509 521 710

oKkN.6642.4216, 8006

Nazwa rysunku: Rysunek nr:

Plan sytuacyjny - czg$¢ 1. 2-01A

ul. Sw. Kazimierza 4 lok. 1, 42-200 Czestochowa

Projektant: Podpis:
mgr inz. Ewelina Mycek
upr. nr: PDK/0205/PWOD/12

Sprawdzajacy: Podpis:

Opracowanie: Podpis:

inz. Marcin Rogal

Projekty instalacji sanitarnych oraz budownictwa drogowego

Probus
Nieruchomosci

Oznaczenia:

3

s T e e L t.t.m
A e

-~
N\ N : proj. droga o nawierzchni asfaltowej

proj. zjazdy z ttucznia kamiennego

N7 proj. przebudowa rowow

e e S B A B S % . : A, W ...ﬂ. 3 proj. krawedzie drogi

- - ——proj. osie

©,

e et PIO]. Przepusty

3 |kizewy do wycigcia

iz foid

y)'766+0

pze

Wspoirzedne w uktadzie lokalnym

Wspotrzedne punktow
charakterystycznych

punkt WwSp. X wsp. y

A06 20 939,12 1521,23
A07 20 876,04 1486,85
A08 20 655,92 1368,76
A09 20 607,31 1341,88
A10 20 451,83 1258,28
A1 20 376,51 1218,29

57

it

un s 4002 L
i iy ks o A2 | 1993847 984,07
_ ; _ : _ . { - PROJEKT BUDOWLANY

upr. nr: PDK/0205/PWOD/12

g o
2 2 S - -
= So m Przebudowa drogi gminnej nr 656061S w miejscowosci
- Y m:m 9, | Miedzno oraz Kotaczkowice Duze, gm. Miedzno.
4 LIS 2016 B 1= 85 £|emr2
i MEL YN ot o <3
N >3 ﬁ gt |= Y8 o
- & :u,_l_ N3 .M Branza: Skala:
. el =~ 2 |Drogowa
| IS 38 S 1:1000
| +5 O | Inwestor:
,d < he] . . s
- @, o ,,uuVu g8 3 |GminaMiedzno Data:
(=] .
1E =, . ,,, o £E3 N ul. Utaniska 25 07.2017
NI L 52 §& § |42-120 Miedzno
S m S b £ | Nazwa rysunku: Rysunek nr:
3a o b= & o . s
= = e 2 | Plan sytuacyjny - czes¢ 2. N O\_ w
& ; | > 2 5 = = -
3 = B 0 = . i
FCIRRA e L S ISERINA SIS R R O B ssape B S R, s m _ua_m_a.m:_” ) Podpis:
R e HRCC A SR M et it Sa DR SRS o U e O © |mgrinz. Ewelina Mycek
m S
o
: (-] ® | sprawdzaiacy: Podpis:
009 ® .m @
2[5\ = >
O a2 = £
mw U o ﬂ @ | Opracowanie: Podpis:
N = = 2 |inz. Marcin Rogal
oz




g |2 g &8 @ @ |®
3 S 8 = =3 Q )
2 |5 T |8 |8 |R
< & 2 |z |2 |g
o. 5 g = =
2 |g |3
= =
©
3
@ 000,00 226,8 226,8 poczatek opracowania
= L \
P =
< 1010,90 - 2 233,7
R
&
024,49 = 233,84
~
034,14 % Zjazd prawy
040,00 ' 2342
049,52 zjazd lewy
_|
11
3
oo
3
071,84/ &
o~
078,29 & \{ g
S
3
os)
_%
w
o 106,19 g 234,69
= 110,00 2344
132,09 234,60
140,00 2345
162,42 Zjazd lewy
N
&
v 3
S 3
N
214,10 2340
231,66 233,97
-
[
253,41 = Zjazd prawy
278,84 2341 Zjazd lewy
281,35 Zjazd prawy
o
w
321,12 i 2342 przepust HDPE @500 L=9,5m Rz.d.=233,42
321,63 / g
E
a
3 -
' 1
5
370,83 ;'\n’ 2344 Zjazd prawy
przepust HDPE @400 L=6,25m
377,18 2345 (234,52
s | |3 s @ & |®°
3 3 8 > o o o
e |5 s |8 |8 |8
< & S. ol S P
Q. 5 g = =
= D 3
©
3
377,18 2342 234,20
380,73 — 23419
TN
B
=g
395,20 2343
o
~
S
S 3
~ ES
3
436,18 zjazd lewy
452,27 234,7 zjazd prawy
46245 |3
J&
495,30 235,0
(==}
o
520,32 in Zjazd prawy
&
]
3
536,20 2354 123540
W
2
ES
567,40 2359
589,07 zZjazd lewy
o
o
624,40 236,9
661,60 237,6
W
a
3
3
687,97 238,21
693,90 2382 |
p '
™ g
N
71844 |3 Zjazd lewy
725,09 239,2 \
771,30 2404
781,34 240,76
57»5
5
X
S 180821 2415 Zjazd prawy
821,90 Zjazd lewy
842,30 2426
877,89 2438
W
R
>
3
@ 902,94 24459
o 2445
© 1906,00
948,90 2453
956,17 Zjazd prawy
2455 |245,50
959,17 koniec opracowania
PrObus ul _Sw. Kazimierza 4 lok_1, 42-200 Czestochowa
Nieruchomosci nip: 9490249093, tel 509 521 710
Projekty instalacji sanitarnych oraz budownictwa drogowego
32 2§33 DJslss9: 97 M= ITF
™3 £139% S5 5288 3k B:
=g 1338 Sg/ 8327 ¢ N
L 2 g g N Bsiz2zx | o Togm
g lgm 2f|gp g §5 3 S
= S = < SN N o £
P SNOR N 3 o xg v >
g s 2 ceg 5
L 8 o = RE O k] Ee] E
== o 3 ES s S. g' >
2 3 §_ % 8 —g == &
3 g 3 Sl S e 3 3
=) 3 S °8
N > oy
o

90V

LOV

80V

60V

(1131

LIV

43




przekrdj poprzeczny DG nr656061S

km 0+000,00 + 0+959,17

pobocze nieutwardzone droga pobocze nieutwardzone
mienne 5,00 mienne
0,30 0,30
0,06 0,06
0,06 ) +0.00 0,06
8% 18%

przekroj poprzeczny DG nr 656061S

Zjazdy

zjazd na pole droga zjazd na pole
zmienne 5,00 zmienne
0,30 0,30
0‘%"?06 0,05 £0.00 (?(?51 O’gé%
- o % -

(1) DROGA

4cm - warstwa Scieralna AC 11 S 50/70

4cm - warstwa wigzaca AC 16 W 50/70

8cm - w-wa gérna podbudowy z tlucznia kamiennego 0/31,5 stab. mech.
12cm - w-wa dolna podbudowy z ttucznia kamiennego 31,5/63 stab. mech.
15cm - warstwa odsaczajaca z pospotki

@ POBOCZE NIEUTWARDZONE
wypetnienie gruntem rodzimym

(3) ZJAZDY NA POLA (z tlucznia kamiennego)
5cm - kliniec kamienny 4/16 stab. mech.
15cm - tluczen kamienny 0/31,5 stab. mech.
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