
Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy 
założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Zastosowano ceny średnie 
krajowe obowiązujące na dzień sporządzania kosztorysu, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego.
Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej terenu prac i jego otoczenia w celu oszacowania na własną 
odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wyceny zamówienia, 
przygotowania oferty, podpisania kontraktu i realizacji zamówienia.
Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techPodstawaLp.
KOSZTORYS:

ROBOTY WYTYCZENIOWE1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym -
przebudowa

D-01.01.01KNR-W 2-01
0113-03
9902-01

1
d.1

0,960km0,96

0,960RAZEM

szt.Obsługa geodezyjnaD-01.01.01
kalk. własna

2
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

m3Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o
szerokości dna do 1 m - kat. gruntu I-II
ANALOGIA: Wykopy kontrolne

D-01.03.04KNR 2-01
0414-01
analogia

3
d.1

17,100m319 * 1 * 1 * 0,9

17,100RAZEM
USUNIĘCIE KOLIDUJĄCEJ ZIELENI2

haRęczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i
podszycia

D-01.02.01KNR-W 2-01
0109-06

4
d.2

0,001ha0,001

0,001RAZEM
ROBOTY ROZBIÓRKOWE3

m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia
kamiennego o grubości 15 cm

D-01.02.04KNR 2-31
0804-03

5
d.3

3 787,000m21385 + 2402

3 787,000RAZEM

m3Koszty składowania i utylizacji urobku z rozbiórekkalkulacja
własna

6
d.3

568,050m3poz.5 * 0,15

568,050RAZEM
ROBOTY ZIEMNE4

m3Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
grubości do 30 cm

D-01.02.02KNR 4-01
0101-04

7
d.4

575,700m31919 * 0,3

575,700RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie
kat. I-II z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km
Wykonanie koryta drogi

D-02.01.01KNR 2-01
0202-01
0214-03

8
d.4

1 709,250m3(poz.5 * 0,35) + (1919 * 0,2)

1 709,250RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I
-II z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km
Kształtowanie nowych rowów

D-06.04.01KNR 2-01
0206-01

9
d.4

23,750m350 * (1,5 + 0,4) * 0,5 * 0,5

23,750RAZEM

m3Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0
m spycharkami w gruncie kat. I-II
Zasypywanie istn. rowów

D-02.03.01KNR 2-01
0235-01
analogia

10
d.4

20,500m341 * 0,5

20,500RAZEM

m3Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0
m spycharkami w gruncie kat. I-II
Pobocza wykonane z gruntu pozyskanego z
wykopów

D-06.03.01KNR 2-01
0235-01
analogia

11
d.4

164,700m3960 * 2 * 0,09 - (15 * 6 * 0,09)

164,700RAZEM

mOczyszczenie rowów z namułu o grubości 10 cm z
wyprofilowaniem skarp rowu

D-06.04.01KNR 2-31
1403-04

12
d.4

70,000m70
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techPodstawaLp.
70,000RAZEM

m3Koszty składowania (utylizacji) ziemi
kalk. własna

13
d.4

2 193,500m3poz.7 + poz.8 + poz.9 - poz.10 - poz.11 + poz.12

2 193,500RAZEM
ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO5

mUkładanie rur ochronnych z PCW o średnicy do
110 mm w wykopie

D-01.01.01KNR 5-10
0303-02

14
d.5

65,500m8 * 8 + 1,5

65,500RAZEM
DROGA6

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

D-04.01.01KNR 2-31
0103-04

15
d.6

5 606,000m25606

5 606,000RAZEM

m2Warstwy odsączające z pospółki w korycie lub na
całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie
mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
15 cm

D-04.02.01KNR 2-31
0104-07
0104-08

16
d.6

5 606,000m2poz.15

5 606,000RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna
o grubości po zagęszczeniu 15 cm
Krotność = 0,8

D-04.04.04KNR 2-31
0114-05

17
d.6

5 030,000m25030

5 030,000RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna
o grubości po zagęszczeniu 8 cm

D-04.04.04KNR 2-31
0114-07

18
d.6

5 030,000m2poz.17

5 030,000RAZEM

m2Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją
asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji
0,8 kg/m2

D-04.03.01KNR AT-03
0202-01

19
d.6

5 030,000m2poz.17

5 030,000RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość
po zagęszczeniu 4 cm (AC 16 W)

D-
05.03.05b

KNR 2-31
0310-01

20
d.6

4 915,000m24915

4 915,000RAZEM

m2Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją
asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

D-04.03.01KNR AT-03
0202-02

21
d.6

4 915,000m2poz.20

4 915,000RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość
po zagęszczeniu 4 cm (AC 11 S)

D-
05.03.05a

KNR 2-31
0310-05
0310-06

22
d.6

4 795,000m24795

4 795,000RAZEM
ZJAZDY7

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

D-04.01.01KNR 2-31
0103-04

23
d.7

177,000m2177

177,000RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna
o grubości po zagęszczeniu 20 cm
Zjazdy z tłucznia kamiennego

D-04.04.04KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia

24
d.7

177,000m2177

177,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techPodstawaLp.
PRZEPUSTY8

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-
II Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu.

D-03.01.01KNR 2-01
0217-03 z.sz.
2.3.11 9905

25
d.8

13,800m3(9,5 * 1,3 * 0,8) + (7 * 0,8 * 0,7)

13,800RAZEM

m3Przepusty rurowe pod zjazdami - ława
fundamentowa betonowa

D-03.01.01KNR 2-31
0605-02

26
d.8

1,120m3(12 * 0,5 * 0,1) + (6,5 * 0,8 * 0,1)

1,120RAZEM

mRury o śr. 40 cm z HDPE spiralnie karbowaneD-03.01.01Materiał
wycena

indywidualna

27
d.8

6,500m6,5

6,500RAZEM

mRury o śr. 50 cm z HDPE spiralnie karbowaneD-03.01.01Materiał
wycena

indywidualna

28
d.8

9,500m9,5

9,500RAZEM

sztZłączki do rur o śr. 50 cm z HDPE spiralnie
karbowane

D-03.01.01Materiał
wycena

indywidualna

29
d.8

1,000szt1

1,000RAZEM

ściank
.

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe
dla rur o śr. 40 cm

D-03.01.01KNR 2-31
0605-03

30
d.8

2,000ściank
.

2

2,000RAZEM

ściank
.

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe
dla rur o śr. 50 cm

D-03.01.01KNR 2-31
0605-04

31
d.8

2,000ściank
.

2

2,000RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
gr. 25 cm
obsypka
Krotność = 1,6

D-03.01.01KNR-W 2-18
0511-04

32
d.8

1,680m312 * 0,14

1,680RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
gr. 25 cm
obsypka
Krotność = 2

D-03.01.01KNR-W 2-18
0511-04

33
d.8

2,860m36,5 * 0,44

2,860RAZEM

m3Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-III

D-03.01.01KNR 2-01
0236-01

34
d.8

4,540m3poz.32 + poz.33

4,540RAZEM
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	Dział:ROBOTY WYTYCZENIOWE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - przebudowa
	0,96

	Pozycja: Obsługa geodezyjna
	1

	Pozycja: Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szerokości dna do 1 m - kat. gruntu I-II
ANALOGIA: Wykopy kontrolne
	19 * 1 * 1 * 0,9
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	Dział:ROBOTY ZIEMNE
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	1919 * 0,3

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
Wykonanie koryta drogi
	(poz.5 * 0,35) + (1919 * 0,2)

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
Kształtowanie nowych rowów
	50 * (1,5 + 0,4) * 0,5 * 0,5

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
Zasypywanie istn. rowów
	41 * 0,5

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
Pobocza wykonane z gruntu pozyskanego z wykopów
	960 * 2 * 0,09 - (15 * 6 * 0,09)

	Pozycja: Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
	70

	Pozycja: Koszty składowania (utylizacji) ziemi
	poz.7 + poz.8 + poz.9 - poz.10 - poz.11 + poz.12


	Dział:ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO
	Pozycja: Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie
	8 * 8 + 1,5


	Dział:DROGA
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	5606

	Pozycja: Warstwy odsączające z pospółki w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	poz.15

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
Krotność = 0,8
	5030

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	poz.17

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	poz.17

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (AC 16 W)
	4915

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	poz.20

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (AC 11 S)
	4795


	Dział:ZJAZDY
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	177

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
Zjazdy z tłucznia kamiennego
	177


	Dział:PRZEPUSTY
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu.
	(9,5 * 1,3 * 0,8) + (7 * 0,8 * 0,7)

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa
	(12 * 0,5 * 0,1) + (6,5 * 0,8 * 0,1)

	Pozycja: Rury o śr. 40 cm z HDPE spiralnie karbowane
	6,5

	Pozycja: Rury o śr. 50 cm z HDPE spiralnie karbowane
	9,5

	Pozycja: Złączki do rur o śr. 50 cm z HDPE spiralnie karbowane
	1

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm
	2

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm
	2

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 25 cm
obsypka
Krotność = 1,6
	12 * 0,14

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 25 cm
obsypka
Krotność = 2
	6,5 * 0,44

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	poz.32 + poz.33





