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3. Nazwa Zamawiajacego oraz jego adres
Gmina Miedzno

ul. Utanska 25

42-120 Miedzno

4. Nazwy i kody przedmiotu zamoéwienia

Zgodnie z przedmiotem zaméwienia bedg wykonywane roboty budowlane w
nastepujgcych kategoriach ujetych w systemie klasyfikacji CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45331110-0 Instalowanie kottow

45000000-7 Roboty budowlane

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262520-2 Roboty murarskie

45321000-3 lzolacja cieplna

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45410000-4 Roboty tynkarskie

45421000-4 Stolarka budowlana

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Bezspoinowe systemy ocieplania

5. Imiona i nazwiska oso6b opracowujacych program funkcjonalno-uzytkowy
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L. Czes¢ opisowa Suplementu do Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego

1. Podstawa opracowania
Program funkcjonalno-uzytkowy — suplement - opracowany =zostat w oparciu o
rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejsze opracowanie stanowi suplement do programu funkcjonalno-uzytkowego dla
zadania pn.: ,Termomodernizacja Zespotu budynkéw Szkoty Podstawowej, Gimnazjum i
Przedszkola w Miedznie ” z dnia maja 2017 r. po zmianie nazwy , Termomodernizacja
budynkow Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Miedznie” wykonany na zlecenie
Inwestora.

Dokument ten nalezy czytac i interpretowac, jako integralng czes¢ przywotanego
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wymagania przedstawione w przedmiotowym dokumencie stanowig uzupetnienie zapisow
programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) z dnia maja 2017 r.

2. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia objetego PFU — suplement
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej,
uzyskanie pozwolenia na budowe i wykonanie robét budowlano-montazowych w zakresie
termomodernizacji istniejgcego zespotu budynkéw Szkoty Podstawowej, Gimnazjum i
Przedszkola w Miedznie (od 01.09.2017r. tworzgcych jedng jednostke organizacyjng pod
nazwg Zespo6t Szkolno-Przedszkolny w Miedznie) oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

Do przedmiotu zamowienia nalezy uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i uzgodnien oraz
prowadzenie nadzoru i zapewnienie kierownictwa nad robotami we wszystkich branzach.
Inwestycje zaplanowano na dziatce nr 1416/2 w jedn. ewid. Miedzno, stanowigcej
wiasnos¢ Gminy Miedzno.

3. Szczegotowe wymagania Zamawiajacego okreslajace materialy oraz
zakres i sposob wykonania robét budowlanych

Zakres zwigzany z budynkiem Szkoly Podstawowej i Sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej $cian fundamentowych i $cian piwnic w
budynku Szkoty Podstawowej i Sali gimnastycznej przy szkole

W celu wykonania prawidtowego zaizolowanie $cian w gruncie nalezy wykonac¢ wykop
wasko przestrzenny na gtebokos¢ piwnic celem uzupetnienia izolacji pionowej
przeciwwilgociowej na odstonietym murze. Na czesci niepodpiwniczonej izolacje
przeciwwilgociowg uzupetni¢ na gtebokos¢ $cian fundamentowych.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek w przypadku stwierdzenia
wystepowania w wykopie starego gruzu nalezy grunt zasypowy wymienic¢ na piasek.



Suplement do Programu funkcjonalno-uzytkowego .. Termomodernizacja Zespolu Szkoly Podstawowej, Gimnazjum i
Przedszkola w MiedZnie ™

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podfuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

Hydroizolacja pionowa fundamentu jako 2-3 warstwy masy bitumicznej najlepiej
asfaltowo-zywiczne, asfaltowo-kauczukowe lub asfaltowo-polimerowe. Nanosic¢ na sciany
pedzlem, szczotkg, watkiem lub pacg na réwna, wstepnie otynkowang powierzchnie, czyli
na rapowke.

Izolacje termiczna $cian piwnic wykonac na gtebokos¢ -1m ponizej poziomu terenu na
wysokos¢ cokotu z plyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS). Wspoétczynnik przewodzenia
ciepta A okoto 0,027 W/(m-K) o zmniejszonej nasigkliwoséci. Ptyty o powierzchni
wyttaczanej badz ryflowanej z warstwg flizeliny lub geowt6kniny filtracyjnej chronigce;
rowki przed zatkaniem.

W pierwszej kolejnosci nalezy zastosowa¢ odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z
instrukcja stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. Ocieplenie wykona¢ w sposéb
systemowy.

Piyty styropianowe nalezy mocowac stosujgc klej systemowy i odpowiednio dobrane,
przewidziane w systemie tgczniki mechaniczne. Informacje o rodzaju, liczbie i
rozmieszczeniu tacznikéw powinien zawieraé projekt techniczny ocieplenia budynku
zgodnie z wymaganiami wybranego systemu. Przy naroznikach budynku w tzw. strefie
naroznej wymagane jest zwiekszenie liczby tgcznikow. Do ocieplenia osciezy nalezy
stosowac ptyty styropianowe o grubos$ci nie mniejszej niz 2 cm. Zabezpieczenie
naroznikéw osciezy drzwiowych i okiennych oraz innych krawedzi nalezy wykonac z
katownikow aluminiowych 25x25x0,56 mm wtopionych w §wiezg zaprawe.

Wykonanie opaski z kostki betonowej wokot budynku.

Opaske szerokosci ok. 60cm, wzdtuz $cian budynku, nalezy wykonac z kostki betonowej
gr 6cm na podsypce piaskowej, ze spadkiem w kierunku od budynku ograniczong
obrzezem betonowym. W miejscach wystepowania kostki betonowej przy S$cianach
objetych robotami ziemnymi nalezy kostke zdemontowac¢ na wymagang szerokosc¢ a
nastepnie ponownie ufozy¢. Jezeli opaska nie wystepuje nalezy jg uzupetni¢. W przypadku
$cian objetych robotami ziemnym gdzie wystepujg ptyty betonowe lub chodnikowe nalezy
je wymieni¢ w pasie 60cm na nowa kostke betonowg gr. 6cm na podsypce piaskowej z
obrzezem betonowym.

Wykonanie nowych rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich w tym obrébki pod- i
nadrynnowej i parapetow.

Wszystkie elementy blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,50 - 0,55mm
powlekanej powtokg poliestrowg malowang w kolorze wybranym przez projektanta. Przed
wykonaniem nowych paséw podrynnowych nalezy wykona¢ naprawy gzymsow z
widocznymi ubytkami tynkow oraz cegiet.

Wymiany wymaga réwniez instalacja odgromowa, wykonanie zgodnie z normg PN-EN

62305-3 .
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Wykonanie nowego komina wentylacji grawitacyjnej w projektowanej kottowni oraz
naprawa pozostatych kominéw

Przy projektowaniu kottowni nalezy uwzgledni¢ likwidacje istniejgcego komina
zewnetrznego ze stali i zaprojektowac oraz wykona¢ nowy komin grawitacyjny z
ceramicznych systemowych pustakéw kanatowych o srednicy i ilosci kanatow
wentylacyjnych odpowiadajgcej zapotrzebowaniu pomieszczenie i kotta.

Nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem mozliwosc przeprowadzenia komina powyzej potaci
dachu poprzez kolejne kondygnacje. Lokalizacja nowego komina nie moze wptyngé
negatywnie na funkcjonalno$¢ pomieszczen przez ktore zostanie przeprowadzony.
Komin nalezy po wymurowaniu otynkowac¢ we wnetrzach tynkiem cementowo-wapiennym
i pomalowaé w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem a ponad dachem tynkiem
cementowym lub oklei¢ styropianem i otynkowaé tynkiem cienkowarstwowym w kolorze
elewacji.

Przewidzie¢ nalezy wykonanie przewiertéw przez stropy oraz demontaz fragmentu dachu
pod przeprowadzenie nowego komina, roboty odtworzeniowe na pokryciu dachu wraz z
nowymi obrébkami blacharskimi oraz drobne roboty wykonczeniowe przy przej$ciach
przez stropy : uzupetnienia ubytkow w tynkach uszczelnienia potgczen stropow i komina ,
malowanie.

Po wykonaniu docieplenia stropodachu styropapa nalezy sprawdzi¢ sprawnosc
istniejacych kominéw a w przypadku stwierdzenia pogorszenia ciaggu w kanatach nalezy je
nadbudowac i odtworzy¢ nowe czapy kominowe analogicznie do stanu istniejgcego.
Kominy nalezy oczyS$ci¢ ze starego tynku, w razie koniecznoéci uszczelnic i otynkowaé
tynkiem cementowym.

W przypadku stwierdzenie podczas prac projektowych, ze nowe pokrycie dachu wptyneto
na zanizenie ogniomuréw nalezy zatozy¢ ich nadmurowanie, otynkowanie i wykornczenie

obrobka blacharska.

Remont wejscia do kottowni.

Wejscie do kottowni nalezy dostosowa¢ do wymagan nowej technologii zastosowanej w
pomieszczeniu oraz aktualnych warunkow technicznych oraz wymogoéw BHP i
przeciwpozarowych. Nalezy przewidzie¢ demontaz zadaszenia stalowego oraz schodow
zewnetrznych | murkéw oporowych wraz z posadzkg w ztym stanie technicznym. Nalezy
wykona¢ nowe zelbetowe murki oporowe wraz ze schodami zewnetrznymi i posadzka
cementowg z odwodnieniem liniowym lub kratka odwadniajacg. Elementy betonowe i
cementowe zaimpregnowac preparatem hydrofobizujacym. Zadaszenie Ilub pokrycie
dachu z blachy ocynkowanej gr. 0,55-0,60mm powlekanej w kolorze projektowanych
obrébek blacharskich na calym obiekcie na konstrukcji stalowej lub murowanej w
zaleznosci od koncepciji architektonicznej projektanta. Pokrycie daszku lub w przypadku
konstrukcji stalowej daszek z blachy uktadanej na rgbek stojacy z orynnowaniem i
obrébkami blacharskimi z blachy ocynkowanej powlekanej gr. min. 0,50mm.

Remont lub uzupetnienie daszkow nad drzwiami wejsciowymi.

Istniejgce daszki betonowe przy wejsciach do obiektu objetego termomodernizacjg nalezy
wyremontowac w zakresie:
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- Sku¢ odspojenia i pecherze , spekania tynku a nastepnie uzupetnic ubytki.

- Otynkowac tynkiem cementowym i pomalowac w kolorze wg projektu

- Pokrycie daszkéw wymieni¢ na blache ocynkowanej gr. 0,55-0,60mm powlekanej w
kolorze projektowanych obrobek blacharskich na catym obiekcie w formie blachy uktadane
na rgbek stojgcy

- Obrdbki blacharskie wymieni¢ na blache ocynkowang powlekang gr. min. 0,50mm.

W przypadku braku zadaszenia nad wejsciami do budynku nalezy je uzupetni¢ zgodnie z
wymaganiami BHP i warunkami technicznymi.

Nowe daszki nad wejsciem gtéwnym do ZSP, szkoty podstawowej i przedszkola($ciana
zachodnia), szkoty podstawowej i przedszkola(sciana potudniowa) ze szkta bezpiecznego
na podkonstrukcji ze wspornikow stalowych, malowanych proszkowo w kolorze stali

nierdzewnej.
Pozostate daszki odtworzyé lub uzupetni¢ jako daszki w formie skrzynek z 3-warstwowej,

odpornej na wilgo¢ ptyty OSB, pokrytej blachg na rabek stojgcy ocynkowana, powlekana,
gr. 0,55-0,6mm wraz z obrébkami blacharskimi z blachy ocynkowanej powlekanej.

Remont schodéw i podestow zewnetrznych przedwejSciowych w czesci objetej
termomodernizacig.

Konieczne jest wyczyszczenie i pomalowanie istniejgcych balustrad a w przypadku
wejscia gtownego do ZSP nalezy uzupetni¢ dodatkowa balustrade $rodkowa ze wzgledu
na szeroko$¢ schodow.

Scianki fundamentowe i filarki konstrukcyjne podestéw schodowych na $cianie pétnocne;
i wschodniej szkoty nalezy oczy$ci¢, wyréwnac, zaimpregnowac i otynkowac w kolorze wg
projektu. Ubytki i pekniecia naprawi¢ nalezy przez nakifadanie masy naprawczej
stosowanej na ptaszczyzny pionowe i poziome zewnetrzne. Przed naktadaniem zaprawy,
trzeba przygotowac powierzchnie betonu. Musi by¢ doktadnie oczyszczona. Wazne jest
tez, by napraw dokonywa¢ w pogodny, bezdeszczowy dzien, gdy temperatura bedzie
wynosita powyzej 5°C.

Rysy i pekniecia poszerza sie do szerokosci okoto 5 mm, co utatwia wypetnianie ich
zaprawg. Najpierw jednak na uszkodzone miejsca trzeba natozy¢ grunt albo masg
sczepna, ktéra zwieksza przyczepnos¢ do naprawianego podtoza.

Zaprawe nanosi sie metoda "mokre na mokre", czyli na zwilzony wodg beton. Pojedyncza
warstwa preparatu nie powinna by¢ zbyt gruba - zwykle nie wiecej niz 5 centymetréw
(zaprawy rdznig sie gruboscia nanoszenia pojedynczej warstwy, warto to sprawdzi¢
podczas kupowania $rodka, informacje takie znajduja sie na opakowaniu). Jesli ubytki sg
wigksze, naktada sie kilka warstw zaprawy w odpowiednich odstepach czasu.

Ze schodéw do kuchni nalezy usung¢ wierzchnig warstwe okfadzinowa (lastriko)
powierzchnie wyréwnac i zaimpregnowac preparatem hydorfobizujgcym. Napraw dokona¢
wg opisu powyzej.

Nalezy rozebra¢ murek ,popielnika” z pustaka przy wejsciu od strony poétnocne;j.

Ptytki ceramiczne istniejgce na schodach i podestach wyczysci¢, uzupetni¢ ubytki w
ptytkach i fugach zaprawa iniekcyjna oraz w miare mozliwoéci zaimpregnowac. Plytki
wykazujace odspojenia i luzy wymienic lub oderwaé i ponownie wkleic.

Wymiana oraz likwidacja okien piwnicznych.

Stare drewniane istniejace okienka piwniczne, w czesci objetej termomodernizacjg, nalezy
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wymieni¢ [ub usungé a otwory okienne zamurowac. Zakfada sie ze 50% okienek
piwnicznych zostanie zlikwidowana, jednak podczas prac projektowych nalezy
przeanalizowa¢ funkcje pomieszczen piwnicznych, w celu okreslenia, ktére okienka moga
zostaé zamurowane. Nalezy to rowniez skonsultowac z Inwestorem i Uzytkownikiem.
Zamurowania otworow nalezy zlicowac ze strong zewnetrzng muru w celu uzupetnienia
powlok wykonczeniowych zgodnych z technologia przyjeta na pozostate] powierzchni
sciany.

Pozostate okna wymienic na okna PCV z nawiewnikami higrosterowanymi o
wspotczynniku U zgodnym z aktualnymi WT2017.

Wymiana okien wigze sie z wymiang istniejgcych i uzupetnieniem brakujgcych parapetow
ze stali ocynkowanej powlekanej gr. 0,50- 0,55mm.

Zakres dotyczacy calego obiektu:

Lampy zewnetrzne wystepujacych na elewacjach.

Lampy zewnetrzne wystepujgce na elewacjach catego obiektu nalezy wymienic¢ na oprawy
zewnetrzne LED w obudowie aluminiowej o rozsyle swiatta ok. 120° lub symetryczny,
zywotno$¢ min. 100 000h oraz min. 5 lat gwarangiji.

Lampy nad drzwiami wej$ciowymi do catego budynku nalezy wymieni¢ na zamkniete,
natynkowe oprawy oswietleniowe LED z oprawg z aluminium, wyposazone w klosz z ze
szkta hartowanego, stosowane w warunkach podwyzszonej wilgotnosci i w miejscach
narazonych na akty wandalizmu.

Wszystkich punktéw oswietleniowych na elewacjach ok. 21 sztuk. Ewentualna zmiana
potozenia lub ilosci lamp, moc poszczegolnych punktéw o$wietleniowych powinna zostac
sprecyzowana w projekcie i spetnia¢ wymagania aktualnych warunkoéw technicznych.

Kraty zewnetrzne na elewacjach.

Kraty wystepujace na obiekcie nalezy zdemontowa¢, oczysci¢ metodg piaskowania,
pomalowac i zamontowaé ponownie. Czes¢ istniejgcych krat nalezy zlikwidowac lub
przetozy¢ w inne miejsce po przeanalizowaniu z Uzytkownikiem aktualnej funkcji

poszczegdblnych pomieszczen

Doboér i montaz agregatu pradotwérczedgo.

Do budynku doprowadzone jest przytacze elektroenergetyczne, obwody odbiorcze
zasilane sg z 3 licznikow pomiaru bezposredniego o nastepujgcych mocach umownych:
GIMNAZJUM Pu=32kA (istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe NH00 gG 100A) ,
SZKOtA Pu=32kW (istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe NHOO gG 63A),
PRZEDSZKOLE Pu=32kW (istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe NHO00 gG 63A).
Obwody odbiorcze sa wydzielone w rozdzielnicy gtoéwnej.

Brak przetacznika agregat/siec.

Uktad SZR w rozdzielnicy gtownej obiektu, w piwnicy.

Majac na uwadze powyzsze dane nalezy dokonaé¢ doboru agregatu/agregatow
pradotwérczych. Parametry i moc agregatu winna dobra¢ osoba z uprawnieniami do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.
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Sugerowana przez Inwestora lokalizacja agregatu na zewnatrz  obiektu,
zadaszony (jesli producent dopuszcza) , ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem osob

niepozgdanych.
Nie zdejmuje to jednak z projektanta obowiazku przeanalizowania optymalnych warunkow
i mozliwosci posadowienia urzgdzenia podczas wykonywania prac projektowych oraz

wskazania najkorzystniejszej lokalizacji.
Zakres zwigzany z budynkiem Gimnazjum i Sali gimnastycznej przy Gimnazjum:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej Scian fundamentowych i $§cian piwnic w
budynku Gimnazjum i Sali gimnastycznej przy Gimnazjum

W celu wykonania prawidiowego zaizolowanie Scian w gruncie nalezy wykonac¢ wykop
wagsko przestrzenny na gteboko$¢ piwnic celem uzupetnienia izolacji pionowej
przeciwwilgociowej na odsfonietym murze. Na czesci niepodpiwniczonej izolacje
przeciwwilgociowa uzupetni¢ na gtebokos¢ scian fundamentowych.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek w przypadku stwierdzenia
wystepowania w wykopie starego gruzu nalezy grunt zasypowy wymieni¢ na piasek.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzic¢ poza teren pasa robo6t ziemnych.

Hydroizolacja pionowa fundamentu jako 2-3 warstwy masy bitumicznej najlepiej
asfaltowo-zywiczne, asfaltowo-kauczukowe lub asfaltowo-polimerowe. Nanosi¢ na $ciany
pedzlem, szczotka, watkiem lub pacg na rowng, wstepnie otynkowang powierzchnie, czyli
na rapowke.

Izolacje termiczng $cian piwnic wykonac¢ na gteboko$¢ -1m ponizej poziomu terenu na
wysoko$c¢ cokotu z plyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS). Wspotczynnik przewodzenia
ciepta A okoto 0,027 W/(m*K) o zmniejszonej nasigkliwosci. Ptyty o powierzchni
wyttaczanej bgdz ryflowanej z warstwg flizeliny lub geowtékniny filtracyjnej chroniacej
rowki przed zatkaniem.

W pierwszej kolejnosci nalezy zastosowac¢ odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z
instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. Ocieplenie wykona¢ w sposob
systemowy.

Ptyty styropianowe nalezy mocowac stosujgc klej systemowy i odpowiednio dobrane,
przewidziane w systemie fgczniki mechaniczne. Informacje o rodzaju, liczbie i
rozmieszczeniu tgcznikow powinien zawierac projekt techniczny ocieplenia budynku
zgodnie z wymaganiami wybranego systemu. Przy naroznikach budynku w tzw. strefie
naroznej wymagane jest zwiekszenie liczby tacznikéw. Do ocieplenia osciezy nalezy
stosowac plyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 2 cm. Zabezpieczenie
naroznikow osciezy drzwiowych i okiennych oraz innych krawedzi nalezy wykonac z
katownikow aluminiowych 25x25x0,5 mm wtopionych w swiezg zaprawe.

Wykonanie opaski z kostki betonowej wokét budynku.
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Opaske szerokosci ok. 60cm, wzdtuz $cian budynku, nalezy wykonac¢ z kostki betonowej
gr 6cm na podsypce piaskowej, ze spadkiem w kierunku od budynku ograniczong
obrzezem betonowym. W miejscach wystepowania kostki betonowej przy scianach
objetych robotami ziemnymi nalezy kostke zdemontowa¢ na wymagang szeroko$¢ a
nastepnie ponownie utozy¢. Jezeli opaska nie wystepuje nalezy jg uzupetnic. W przypadku
$cian objetych robotami ziemnym gdzie wystepuja ptyty betonowe lub chodnikowe nalezy
je wymieni¢ w pasie 60cm na nowa kostke betonowg gr. 6cm na podsypce piaskowej z
obrzezem betonowym.

Naprawa i uzupetnienie izolacji termicznej na potudniowej $cianie Sali gimnastycznej

Nalezy wykonaé¢ naprawy w ubytkach styropianu poprzez wyciecie zniszczonych
fragmentéw ocieplenia i wklejenie nowych zgodnie z istniejgcg technologia (Inwestor
przedtozy do wgladu wykonawcy dokumentacje dotyczacg ocieplenia tej czesci budynku w
celu doboru odpowiedniego systemu do ocieplen). Sciane nalezy wyremontowaé na catej
jej dtugosci i na wysoko$¢ od poziomu terenu do poziomu nadproza drzwi ewakuacyjnych
Sali gimnastycznej.

Po wykonaniu naprawy warstwy ocieplenia powierzchnie $ciany na powierzchni okreélonej
powyzej nalezy zabezpieczy¢ przed ponownym zniszczeniem za pomocg ptyt OSB lub
cementowo-wiorowych, odpornych na warunki atmosferyczne, o podwyzszonej odpornosci
na wilgo¢ i uszkodzenia mechaniczne. Po zamontowaniu ptyt nalezy je wykonczyc¢ tynkiem
cienkowarstwowym w kolorze zgodnym z uzgodniong kolorystykg. Montaz i rodzaj ptyt
nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta z dostosowaniem do montazu na

zewnetrznej Scianie pokrytej styropianem.

Montaz rolet zewnetrznych.

Na oknach na $cianie wschodniej Gimnazjum i Sali gimnastycznej nalezy zamontowac
zewnetrzne rolety elewacyjne natynkowe z ekranem przeciwstonecznym, w skrzyniach z
aluminium walcowanego malowanego proszkowo. Pancerz i prowadnice rolety z aluminium
z wypetnieniem z pianki poliuretanowej, malowane proszkowo. Zwijacz i silnik

mechaniczny sterowany bezprzewodowo.

Uzupetnienie ubytkow tynku oraz drobne naprawy tynkarskie na scianach zewnetrznych
oraz malowanie w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym

Czes¢ obiektu, nie objeta termomodernizacja, wymaga drobnych napraw
powierzchniowych w postaci czyszczenia tynku , uzupetnienia drobnych ubytkow, skucia
oraz wypetnienia w miejscach spekan i odspojeri. Po umyciu elewacji nalezy catos¢
zagruntowac i pomalowac. Wazne jest aby do napraw tynku zastosowac ten sam system
jaki wystepuje na obiekcie. Takze przy doborze farb zewnetrznych koniecznie nalezy
zwréci¢ uwage na mozliwosc potaczenie wybranego produkty przy istniejacym systemie
tynkow.

Wykonanie nowych rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich, w tym obrébki pod- i
nad rynnowej
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Wszystkie elementy blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,50 - 0,55mm
powlekanej powtoka poliestrowa malowang w kolorze wybranym przez projektanta. Przed
wykonaniem nowych pasow podrynnowych nalezy wykona¢ naprawy gzymsow z
widocznymi ubytkami tynkow oraz cegiet.

Wvykonanie nowych schodéw zewnetrznych od strony potudniowej wraz z nowa balustrada
i nowym zadaszeniem wejscia

Ze wzgledu na zty stan techniczny podestu i schoddéw zewnetrznych przy drzwiach
ewakuacyjnych Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nalezy je rozebra¢ i wykona¢ nowe
zelbetowe. Zastosowaé nalezy beton min. C30/37 XF3, ktéry zagwarantuje nam
odporno$é schodéw betonowych zewnetrznych na skutki opadow jak i zamarzania.
Dodatkowo mieszanke wzbogaci¢ kruszywem w celu zapewnienia antyposlizgowos$ci a
powierzchnie zewnetrzne zaimpregnowac preparatem hydrofobizujgcym.

Schody nalezy wyposazy¢ w balustrade zewnetrzng ze stali nierdzewnej z wypetnieniem z
pionowych elementéw stalowych lub paneli ze szkta bezpiecznego wg indywidualnego
projektu.

Nad wejsciem nalezy wykona¢ daszek ze szkia bezpiecznego na podkonstrukcji ze
wspornikow stalowych, malowanych proszkowo w kolorze stali nierdzewne;j.

Wszystkie w/w elementy musze spetnia¢ aktualne wymagania Warunkéw technicznych
2017 oraz BHP i p.poz. dla obiektéw uzytecznosci publicznej.

ll. Czes$¢ informacyjna suplementu do programu funkcjonalno-
uzytkowego.

1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Wymagania przedstawione w przedmiotowym dokumencie stanowig uzupetnienie zapisow
programu funkcjonalno-uzytkowego wszystkie pozostate wymaganie i informacje
dotyczace wykonania zadania nalezy realizowac¢ wg PFU z dnia maja 2017 r.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
planowanego zadania budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006.Nr 1566. poz. 1118 z
pozn. zm.)

Zakres i tres¢ projektu budowlanego powinna by¢ dostosowana do specyfikacji i
charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych (art. 34 ust. 2),
zawarto$¢ projektu budowlanego zgodna z art. 34 ust. 3. Obowigzuje zgodno$¢ projektu
budowlanego z przepisami, w tym techniczno —budowlanymi w zakresie ustalonym w art.
5.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoiowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U Nr 120, poz. 1133). Zakres i forma projektu
budowlanego powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w w/w. Rozporzadzeniu oraz z
wynikajgcymi z ww. ustawy przepisami odrebnymi, w zaleznos$ci od zakresu inwestycji.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690
z pbézn. zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne ( Dz. U Nr 54, poz. 348 z p6zn.
zm.) wraz z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006r.Nr
80, poz. 563).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2003r., Nr 121.poz. 1137).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych:
Nalezy ustalic geotechniczne warunki posadowienia projektowanych obiektéw
budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku ( Dz.U.z 2008 r Nr 201, poz.1240)

- Rozporzadzenie Ministra Edukaciji Narodowej z dnia 27 maja 2009r. w sprawie rodzajow
innych form wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form
oraz sposobu ich dziatania

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowe;j.
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