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1. Informacje ogdlne.

1.1.

1.2.

1.3.

14.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy drogi gminnej klasy L
w miejscowo$ci MiedZno wraz z budowg zjazdéw do dziatek niezabudowanych.

Obszar objety inwestycjg zlokalizowany jest pomiedzy drogg wojew6dzkg DW-491
a ulicg Debowg (klasa L).

Nazwa opracowania.
ROZBUDOWA DROG! GMINNEJ 656027S (UL. tAKOWA)
WRAZ Z BUDOWA ZJAZDOW W MIEJSCOWOSCI MIEDZNO.

Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje swym zakresem rozbudowe drogi gminnej w zakresie rozbudowy

jezdni oraz budowy zjazdéw na posesje.

Podstawa opracowania.

= Zlecenie Inwestora,

- Obowigzujgce Polskie Normy,

" Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

= Uzgodnienia miedzybranzowe,

= Uchwata Nr 84/X1l/2007 Rady Gminy MiedZno z dnia 28.09.2007r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego obszar
pofozony w  miejscowosci MiedZno — tereny polozone na wschéd od drogi

wojewodzkiej D-491,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogéinych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, Nr 129, poz. 844),
. Ustawa prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6Zn. zmianami).

2. Zagospodarowanie terenu inwestycji.

2.1.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1.1. Istniejacy uktad komunikacyjny.

Projektowana ulica, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
znajduje sie w obszarze oznaczonym 4KDI — droga gminna, lokalna. Pefni ona funkcje ulicy
zapewniajgcej obstuge komunikacyjng przyleglym terenom przeznaczonym pod zabudowe

zagrodowa, a takze zabudowa zwigzang z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej.



2.2,

Poczatkiem projektowanego odcinka drogi jest skrzyZzowanie z drogg wojewodzkg DW-491

(ul. Czestochowska), a koficem skrzyzowanie z ul. Debowa.

Droga wojew6dzka DW-491.

Droga wojewddzka posiada przekréj 1x2 o nawierzchni asfaltowej. Szerokos¢ jezdni
(w miejscu wigczenia drogi gminnej) wynosi ~6,2m.

Prawa krawedZ drogi (po stronie ul. takowej), nie jest ograniczona kraweznikiem. Znajduje
sie przy niej pobocze gruntowe 0 szerokosci ~0,7m.

Przy lewej krawedzi drogi, do zjazdu publicznego na stacje paliw, zlokalizowany jest chodnik
0 szerokosci 2m z kostki betonowej. Za zjazdem (w kierunku péinocnym) chodnik ten jest
odsuniety od krawedzi drogi o ~2,5m, a miedzy chodnikiem i jezdnig zlokalizowany jest row

przydrozny.

Droga gminna 656027S.

Droga gminna posiada zmienng szeroko$¢ od ~3,9m do ~55m i nawierzchnige gruntowg
utwardzong mieszaning 2wiru, tlucznia, piasku, destruktu asfaltowego, gruzu ceglanego
i betonowego. Po péinocnej stronie drogi, na dfugosci ~140m, usytuowany jest row, ktorym
odprowadzane sg m.in. wody opadowe z pasa drogowego drogi wojewodzkiej. Trasa tego
rowu zmienia kierunek na wysokoSci dziatki 1562/3 i odbija w kierunku pdfnocnym. Na
pozostatych odcinkach nie ma zlokalizowanych przy drodze elementéw odwodnienia.

Wzdiuz drogi wystepujg zjazdy na posesje. Posiadaja one zrézZnicowane geometrie,
konstrukcje nawierzchni oraz spadki.

Teren inwestycji jest nieznacznie zréznicowany pod wzgledem wysokoSciowym. Deniwelacje
terenu istniejgcego, na odcinku objetym opracowaniem, dochodzg do 5m.

2.1.2. Istniejace uzbrojenie terenu.

W pasie drogowym ul. takowej usytuowane sg sieci uzbrojenia terenu: sie¢ kanalizacji
sanitarnej (wzdluz drogi wojewddzkiej), sie¢ wodociggowa, napowietrzna linia
elektroenergetyczna, linia teletechniczna oraz przyigcza wodociggowe, elektroenergetyczne,

teletechniczne.
Projekt zagospodarowania terenu.

2.21. P}ojektowana infrastruktura techniczna.

Realizacja przedmiotowej Inwestycji nie wymaga i nie obejmuje budowy lub przebudowy
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. Obejmuje jedynie zabezpieczenie istniejagcej linii
kablowej teletechnicznej.

» Sjeé teletechniczna - projekt obejmuje wykonanie zabezpieczenia kabli
telekomunikacyjnych doziemnych w trzech migjscach. Dwa zabezpieczenia
obejmujg kable na skrzyzowaniu z ul. tgkows, trzecie zabezpieczenie obejmuje
kabel na skrzyzowaniu z wjazdem. Zabezpieczenie kabli polega na ich odkopaniu na
szeroko$ci projektowanej drogi i natozeniu na nie rur osfonowych dwudzielnych typu

a5



2.2.2,

HDPE-D 110mm. Rury nalezy nabudowac¢ tak, aby korce rury wychodzity po 0,5m
poza krawedZ pobocza.

Uktad drogowy i obstuga komunikacyjna.

Sytuacja - niniejsza dokumentacja obejmuje budowe odcinka drogi o fgcznej
diugosci 1668,31m. Poczatek projektowanego odcinka drogowego stanowi
wigczenie do ul. Czestochowskiej (DW 491). Wigczenie to, zrealizowano jako
dowigzanie na zakresie do dokumentacji projektowej obejmujgcej przebudowe
DW 491, na ktérg zostata wydana ostateczna decyzja ZRID.
Podstawowa szeroko$¢ pasa ruchu drogi lokalnej wynosi 2,76m. W tym
opracowaniu, z uwagi na matg szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego oraz
mozliwo$¢ uspokojenia ruchu, zmniejszono szeroko$¢ drogi do 5,0m (2,5m pasy
ruchu). Ze wzgledu na przyjety promieni fuku poziomego (200m) nie projektuje sie
poszerzehi jezdni. Projektowany odcinek ma przekroj o charakterze drogowym.
Krawedzie jezdni nie zostafy ograniczone kraweznikami, natomiast przy
krawedziach przewiduje sie wyprofilowanie pobocza gruntowego o szerokosci
0,75m. Nie projektuje sig ciggbw  pieszych ani rowerowych.
W zwigzku z budowg przedmiotowego odcinka drogowego przewiduje sie rowniez
przebudowe istniejgcych zjazdéw naposesje tzn. ich dostosowanie do
projektowanej niwelety drogi, a takze wg zalecenia Inwestora, nowe zjazdy do
wskazanych w niniejszym opracowaniu przyleglych dziatek. Zjazdy zaprojektowano
jako indywidualne o krawedziach wyokraglonych ftukami o promieniu 3m (5m dla
zjazdéw publicznych) iszeroko$ciach 3,0m — 50m. Geometrie zjazdéw nalezy
dostosowac na zakresach do stanu istniejgcego.
Koniec projektowanego odcinka drogi stanowi wigczenie do ulicy Debowej, ktore
zaprojektowano poprzez skrzyzowanie (T) z wylukowaniem krawedzi promieniami
R=6m.

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez uksztaftowanie
spadkéw podiuznych i poprzecznych. Wody opadowe zostang odprowadzone
bezposrednio z jezdni na przylegly teren, tak jak odbywa sie to obecnie. Nie zmieni
to ani nie naruszy stosunkéw wodnych na gruncie.

Rozwigzanie wysokosciowe - wysokosciowo dowigzano na zakresach stan
projektowany do stanu istniejgcego ulic Czestochowskiej i Debowej. Spadki
podiuzne projektowanego odcinka drogi wynoszg od 04% do 3,0%.
Natomiast spadek poprzeczny zaprojektowano jako daszkowy o wartosci 2%.
Spadki podiuzne zjazdéw w granicach pasa drogowego nie powinny przekraczac
5%.

Konstrukcja nawierzchni - konstrukcja projektowanych nawierzchni zostafa
okreslona w projekcie architektoniczno - budowlanym w branzy drogowey.
Przebudowa przepustu - przebudowa przepustu pod drogg jest konieczna dla
wykonania przedmiotowego odcinka drogowego ze wzgledu na jego zly stan

techniczny. Projektuje sie przepust o $rednicy 2x @60cm i diugosci 9,58m z rur



zelbetowych WITROS ze zintegrowang uszczelkg co zabezpiecza styki rur przed

mozliwoscia przesigkania wody i dalej wymywania gruntu. Rurociggi przepustu
. nalezy utozyé na fawie fundamentowej z pospotki. Nastepnie po ufozeniu
rurociggéw, nalezy je zasypywa¢ 20-30cm warstwami pospélki i zageszczac
mechanicznie. Przykrycie rur przepustu w osi drogi wyniesie ok. 0,66m.
Po ufozeniu rurociggébw nalezy wykona¢ przyczotki przepustu z betonu
hydrotechnicznego C25/30 zbrojonego siatkami pretéw @8mm co 10cm. Projektuje
sie réwniez dostosowanie dna cieku do projektowanej szeroko$ci przepustu oraz
umocnienie dna i skarp rowu na diugosci 3,0m powyzej i ponizej niego. Umocnienia
winny byé wykonane z betonowych plyt azurowych 60x40x10cm oraz zakonczone

palisadg z kotkéw drewnianych.

2.2.3. Warunki gruntowo — wodne
Warunki geotechniczne okreslono na podstawie 9 otworéw geotechnicznych do gfebokosci
3mi4m ppt.

* Na podstawie przeprowadzonych prac stwierdza sig, Ze konstrukcje ulicy tgkowej
| stanowi nawierzchnia gruntowa o migzszosci 15-35cm (mieszanina zwiru, kamieni,
i piasku, destruktu asfaltowego i gruzu). Nizej zalega czwartorzedowe podfoze
rodzime wyksztatcone jako piaski wodnolodowcowe lub zwietrzeliny glin zwafowych.
x Utwory czwartorzedowe nie zostaty przewiercone,

= Stwierdzono wystepowanie woéd gruntowych tylko w jednym otworze (nr 7).
‘ Nawiercono je na glebokosci 2,7m p.p.t. tj. na rzednej 217,3m n.p.m. Warstwe

wodonosng stanowig grunty piaszczyste. W pozostafych otworach do gfebokosci
rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.
W otworze nr 1, na glebokosci 1,1m p.p.t, zaobserwowano saczenie wod.
Warunki wodne przyjmuje sie jako dobre.
« W dokumentowanym podiozu wydzielono trzy grupy genetyczne utworéw:
| — nawierzchnia drogi,
Il — piaski wodnolodowcowe,
Il — zwietrzeliny glin zwafowych.
Wystepujace w podfozu grunty zaliczajg si¢ do nosnych i mafo Scisliwych (warstwa
1), do nosnych i $rednio scisliwych (warstwy llla i Ilib), Srednio nosnych i $rednio
$cisliwych (warstwa llic), oraz stabo nosnych i Scisliwych (warstwa id).

*  Przy prowadzeniu wykopOw w rejonie wystepowania gruntow wysadzinowych nalezy

przewidzie¢ konieczne Srodki zabezpieczajgce podfoze rodzime. Proponuje sie aby
wszelkie prace ziemne prowadzone byly w okresie mozliwie suchym, bez opadow
atmosferycznych z pominigciem okresu zimowego. Nalezy zwréci¢ szczegoing
uwage aby wykopy nie byly zalewane przez wody opadowe i powierzchniowe,

= Normowa gfebokos$¢ przemarzania na terenie badan wynosi 1,0m.

Stwierdza sie proste warunki gruntowe, obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej.




2.2.4.

2.2.,5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.210.

2.2.11.

2.2.12.

Zielen.
Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejgcg zielenig.

Obszary chronione, rezerwaty, parki krajobrazowe.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie obszaréw chronionych:

Ochrona konserwatorska.
Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie obszaréw objetych ochrong

konserwatorska.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej.
Na rozpatrywanym terenie nie prowadzi sie eksploatacji gérniczej.

Zagospodarowanie mas ziemnych.
Ewentualne masy ziemi z wykopéw zostang odwiezione na odkiad w miejsce

wskazane przez inwestora.

Zestawienie powierzchni.

Dtugosé drogi - 1668,31m,
Powierzchnia jezdni — 8300m°,
Powierzchnia zjazdéw - 935m?,

Kategoria obiektu budowlanego — XXV.

Wplyw inwestycji na Srodowisko.
Zamierzenie nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska, nie oddziatuje znaczgco lub
potencjalnie znaczgco na Srodowisko oraz nie wymaga uzyskania decyzji

Srodowiskowey.

Obszar oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu okre$lono w oparciu o: Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn.
zm., Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z pdzn. zmianami. Ustalono, Ze mie$ci sig

on w cafosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

mgr\inz. Michal Nhwalany
uprawniony do projektdwania drég
Nr.WZDP-11b-2001/Upr.110/66



Oswiadczenie

projektantow i os6b sprawdzajacych projekt budowlany.
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn.
zm.) niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlany:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 656027S (UL. tAKOWA) WRAZ Z BUDOWA ZJAZDOW
W MIEJSCOWOSCI MIEDZNO
sporzgdzony: LIPIEC 2017

dla:
GMINA MIEDZNO REPREZENTOWANA PRZEZ ]
PIOTRA DEREJCZYKA WOJTA GMINY MIEDZNO, UL. ULANSKA 25, 42-120 MIEDZNO

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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