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PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 656027S (UL. tAKOWA) WRAZ Z BUDOWA ZJAZDOW
W MIEJSCOWOSCI MIEDZNO. Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej.

1. Dane ogélne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest zabezpieczenie istniejgcego kabli telekomunikacyjnych kolidujacych z rozbudowg
drogi gminnej nr 656027S (ul. takowa) w miejscowosci Miedzno, powiat kiobucki, wojewodztwo slgskie.

1.2. Inwestor

Gmina Miedzno reprezentowana przez Pana Piotra Derejczyka Wéjta Gminy Miedzno.

1.3. Wykonawca projektu
Firma Handlowo-Ustugowa REMAPOL, 31-574 Krakéw, ul. Cieptownicza 21 — branza drogowa
Korbut Technologie Zbigniew Halota ul. Lublariska 34, 31-476 Krakéw — branza telekomunikacyjna

1.4. Wiasciciel sieci telekomunikacyjnej
Orange Polska S.A. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

1.5. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,
warunki techniczne Orange Polska S.A.
wizja lokalna w terenie.

1.6. Zakres rzeczowy projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowe rur ostonowych o {gcznej dtugosci 23m.

1.7. Dokumentacja zwigzana
Projekt wykonawczy rozbudowy drogi.
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PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 656027S (UL. tAKOWA) WRAZ Z BUDOWA ZJAZDOW
W MIEJSCOWOSCI MIEDZNO. Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej.

2. Rozwigzania techniczne
2.1. Stan istniejacy i projektowany

Inwestycja obejmuje rozbudowe ul. £akowej w Miedznie na catej dtugosci tj. od ul. Czestochowskiej (DW491)
do ul. Debowej. Rozbudowa obejmuje budowe nowej nawierzchni asfaltowej z poboczami w linii istniejacej
drogi gruntowej oraz budowe nowych zjazdéw na posesje przylegajace do drogi. Zjazdy zostang wykonane
z utwardzonego tucznia. Projekt drogi zaklada utozenie nawierzchni asfaltowej na poziomie istniejace;
niwelety drogi gruntowej.

Projektowana droga krzyzuje sie z kablami telekomunikacyjnymi biegngcymi wzdtuz ul. Czestochowskiej
i wzdtuz ul. Debowej. Wystepuje tez kolizja istniejacego przylacza do budynku ul. takowa 1 z projektowanym
wjazdem i umacnianiem koryta rowu. Lokalizacje inwestycji pokazano na mapie orientacyjnej rys.1. Plan
sytuacyjny pokazano na rys.2.

2.2. Zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego

Projekt obejmuje wykonanie zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych doziemnych w trzech miejscach. Dwa
zabezpieczenia obejmujg kable na skrzyzowaniu z ul. tgkowa, trzecie zabezpieczenie obejmuje kabel na
skrzyzowaniu z wjazdem.

Zabezpieczenie kabli polega na odkopaniu kabli na szerokosci projektowanej drogi i natozeniu na nie rur
ostonowych dwudzielnych typu HDPE-D 110mm. Rury nalezy nabudowac tak, aby korice rury wychodzily po
0,5m poza krawedz pobocza.

Poniewaz zabezpieczenie istniejgcych kabli dotyczy miejsc, w ktérych biegnie droga gruntowa mozna
zatozyé, ze kable sa ulozone w rurach ostonowych. Jesli po odkopaniu kabli okaze sie, Zze kable s3
zabezpieczone na szerokos$ci projektowanej drogi to mozna je pozostawi¢ bez nabudowy nowej rury.

Zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego na skrzyzowaniu z istniejacym rowem (dz.1795)

W miejscu, gdzie przebiega kabel telekomunikacyjny bedzie umacniana skarpa i dno rowu. Zaktada sie, ze
prawidiowo wybudowany kabel jest ulozony w rurze przepustowej na gtebokosci nie kolidujacej
z planowanymi robotami budowlanymi.

Poniewaz wzmochienie koryta rowu nie powoduje zmiany uksztaltowania i niwelety terenu, kabel
nie wymaga przebudowy i dodatkowego zabezpieczenia.

Przed wykonaniem robét w rowie nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji kabla
telekomunikacyjnego.

2.3. Uwagi koncowe

Lokalizacja istniejgcych kabli winna byé wytyczona w terenie przez uprawnionego geodete, zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. Prace ziemne w rejonie istniejgcych kabli musza by¢ prowadzone
recznie i pod bezposrednim nadzorem wiasciciela.

Prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ogélnymi i branzowymi, wtym zgodnie
z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, normami branzowymi,
warunkami dokonanych uzgodnieri i warunkami technicznymi wydanymi przez Orange Polska.

2.4. Wykaz norm i przepisow

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.05 Nr 219 poz.1864).

Ustawa z dn. 07.05.2010r o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.2010, nr106, poz.675)

Ustawa z dn. 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz.U.2013, poz.1409 z pdZn. zmianami)

Ustawa z dn. 16.07.2004r Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004, nr171, poz.1800 z p6zn. Zmianami)

ZN-15/0OPL -004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi

urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPS.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe.

2.5. Zestawienie materialéw podstawowych
e Rura dwudzielna HDPE-D 110 23m
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Orange Polska S.A.

Hurt Firma Handlowo-Uslugowa REMAPOL
Dostarczanie | Serwis Ustug CGrzegorz Kalita

Wydzial Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o infrastrukturze Katowice Ut, Wielkie Pola 7

ul. Francuska 101 40-506 Katowice 31-574 Krakéw

tel.: 32 257 58 86 fax.: 32 396 64 81

Katowice, 14 grudzien 2016T.

Numer pisma: TODDKA.CD.211-79343/16
Temat; warunkdw technicznych na przebudowe i zabezpieczenie istniejgce] sieci telekomunikacyjnej w zwigzku
z projektowang przebudowa drogi gminnej 6560275 -ul. kgkowa w m. MiedZno.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo dotyczace technicznych warunkéw na przebudowe | zabezpieczenie istniejace| sieci
telekomunikacyjnej w zwigzku z projektowana przebudowg drogi gminnej 656027S -ul. kakowa w m. MiedZno
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnisjgca doziemna siecig teletechniczna eksploatowana
przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym naley, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac
projekt i wykonaé przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzaeych

w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przebudowe lub zabezpieczenie kabli ziemnych na odcinkach kolidujacych 2z projektowang
inwestycja. Przebudowe lub zabezpieczenie sieci nalezy zaprojektowaé przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwodci uzytkowych i parametréw technicznych przebudowywanej siecl. Przebudowa oraz
zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.z
2005r, nr 219, poz.1864);

2. Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w lgcznosci -
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, za$ w przypadku kabli $wiattowodowych ~
maksymalnie zminimalizowa¢ przerwy w {gcznosci;

3. W miejscach skrzyzowari z jezdnia/parkingiem kanalizacjg teletechniczng nalezy zabezpieczyé rurg
ochronng gruboscienng przez calg szerokosé jezdni;

4, Przebudowywang sieé nalezy projektowadé na terenie, ktdry jest wlasnoscig inwestora. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewnié¢ zgode wlasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwagiji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany

Talekomunikazjy Polska Spatka Akcyjna z sledziba ) wW (00-105) przy uiicy Twardej 18, wpisana do Rejestru P i P } preey. Sad Rej dla m.st

XN Wydzal darczy Krajowego Reje Q0 pod 0000010681, REGON 012100784, NiIP 526-02-50-885; z pokrytym w calosci kaphsh b Y Wy 4005947 063 2
Orange Pritka Spotka Akzying 2 siednby | adresem w Wirszawie (02-32¢) prey whey A8 Jerozotimskue 180, wpisona do Rejestes Preedsibaotcd prze: 834 Rek yflam st

il Wizt Reestru pod 1, REGON 012100783 NIP 526-02-50-595. & pokrylymy vz cofoier hapstahern Zakiadowym wynoszacym 3 937.072.437 ziotyoh
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jest réwniez do pokrycia kosztow takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i
prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach os6b trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
2 ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnié z wtadcicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez BNK
dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projekiu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w1
egzemplarzu + plyta CD) prosze skiadac¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi

o Infrastrukturze Katowice , ul. Francuska 101, 40-505 Katowice.

Dokumentacija projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowg dokumentacjg pisemnego O$wiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejgcej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktérego wzér stanowi
zatgcznik do niniejszych Warunkéw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdlowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyijnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilodci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli i zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;
Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzagdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, 0 ktérym mowa art. 20, pkt 4 ustawy
Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacii, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidenciji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice w Katowicach ul. Francuska 101 (w zakresie Swiatitowodow
sprawe prowadzi Grzegorz Dusza tel. 32 232 22 26, natomiast w zakresie pozostatych danych sprawe
prowadzi Cecylia Dziewior tel. 32 257 58 86). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

Na etapie opracowywania projekitu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpié¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacii
ich inwestyciji i dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudoweg), Uzyskane
dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projekiu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w
opracowanej dokumentaciji.

W zwigzku z tym, ze zajetos¢ kanalizacii teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., inwestor
jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowlgzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z
naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwoscl uzytkowych i parametrow technicznych pokrywa inwestor.
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okresionych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdéw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

tgczna wysokosé roszezerht ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet
kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wyigcznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

. Firma Partnerska ATEM Poiska S.A. ul. Koszyka 11, 45-057 Opole, mail: t.wozniak@atem.com.p! ,
ktdra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng: stanowigcg wiasnosé ORANGE, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska Radio Com Sp. z 0.0. ul. Nowowiegjskiego 24, 42-200 Czestochowa, mail:
biuro@radio-com.pl , ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka, jakosé prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

° Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. Al. Kosciuszki 5/7, 80-418 LddZz, mail: oferta@tpteltech.pl ,
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka, jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Ww firmy posiadajg duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych i gwarantujg wysoka
jakosc realizagji prac.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie fub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z kidrym w tym okresie
ORANGE POLSKA S.A. rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

Dia prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i
radiowych - dalekosigznych (miedzynarodowych, miedzymiastowych i wewnagtrzstrefowych) oraz linii
pomiedzy centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy kidrych realizacii
jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokolu przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w
celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i cchrong infrastruktury teletechniczne;j
oraz dokonania odptatnego odbioru korficowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentaciji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgiosi¢ do ORANGE
POLSKA S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robét. Szczegély dotyczace
prowadzenia nadzoréw i odbioréw konicowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i begdzie zglaszane organom $ciganial

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobéw wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy
kierowac go na adres:
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Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury Katowice Zachéd
ul. Francuska 101

40-506 Katowice

e-mail: DISU.RSWUUilKato@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomié¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Krakow
ul. Dauna 66

30-629 Krakow

e-mail: EiSl.praceplaKA@crange.com

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:

e informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika rob6t

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),

* inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komérki Orange Polska, do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym

wniosek zostat zarejestrowany,

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig¢ od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniern Inwestora do chwili zakoriczenia rob6t

wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.

Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koficowego/Nadzoru Wiascicielskiego.

Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku

odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru

Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.

Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru

Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét

Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odptatnego

nadzoru.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA

S.A. nalezy spetnié wymég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL.:

- przedstawicielow! inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania piacu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek na wskazany w punkcie 20
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komérki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury

uzupelniajgc przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:
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- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposéb trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastgpujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robét,

- numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostal zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakofczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Spos6b zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosic do odbioru
komorkom wskazanym w punkcie 17 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekazaé¢ komplet dokumentaciji powykonawczej do WUUil —na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc jg do komdrki wskazanej w punkcie 20. Do
dokumentacii powvkonawczej obligatoryinie musi by¢ zataczona informacija dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzii na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowang
infrastrukture telekomunikacyjna (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot i/lub
Decyzji na umieszczenie urzagdzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:
Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

Miejscowosc

Ulica/nazwa drogi

Rodzaj urzgdzenia

Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sig do WEiZDol o
uzupetienie)

Szczegbtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwréci sig do WEIZDol o
uzupeinienie)

Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS

inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane {ziom) o
znacznej wartosci bedace jej wiasnoscig, ktére zostaly wylgczone z eksploatacji podczas przedmiotowej
przebudowy.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesigcy od dnia ich wydania.

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostgpu w zakresie:



- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa wylgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze

sirony OPL,
- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawcg na sankgje finansowe o ktérych mowa w punkceie 16.

Szczegdlowy sposéb postepowania dla powyzszych wymagari zostat zapisany:
-wp. 18, 19, 20, 21 ninigjszych Warunkdw Technicznych

oraz
- na stronie www.orange.pl/wnigsekonadzor.

Z powazaniem

Cecylia Dziewior ,

7 /
Starszyé / Jéta ds. Zasobow Infrastruktury

/
Zatacznik: /

plan sytuac.
oswiadczenie



Orange Polska S.A

Hurt REMAPOL FIRMA HANDLOWO-USEUGOWA
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT GRZEGORZ KALITA

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice ul. Cieptownicza 21

ul. Francuska 101 40-506 Katowice 31-574 Krakow

tel.: 32 257 58 86 fax.: 32 396 64 81

Katowice, 01 wrzesien 2017 r,

Numer pisma: TTIDKA.CD.215-56581/17
Temat: uzgodnienie projektu zabezpieczenia sieci teletechnicznej w zwigzku z planowang inwestycja:

“Przebudowa drogi gminnej 656027 (ul. kakowa) w miejscowosci Miedzno.

Szanowni Parstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt zabezpieczenia sieci teletechnicznej w zwigzku z planowang inwestycja:
“Przebudowa drogi gminnej 6560273 (ul. takowa) w miejscowosci Miedzno z uwaga, ze nalezy réwniez
uwzgiedni¢ zabezpieczenie i ewentualne obnizenie sieci teletechnicznej w miejscu skrzyzowania z istniejgcym
rowem, przewidzianym do przebudowy.

Przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowaé zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych 2z ingerencig w sieé¢
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpié do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgloszenia dostepne sa na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzor nad wykonywanymi pracami, ktéry jest
umieszczony na ww. stronie, dotgczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypehienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A. Obsiuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Opole

ul. Francuska 101 40-506 Katowice

e-mail: DISU.RSWUUilOpol@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom scigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Cecylia Dziewigr
Starszy Specijalisfa ds. Zasobdéw Infrastruktury

Zatgczniki: 1.Wzér wniosku o nadzor wilascicielski, 2. 1 egz. projektu
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