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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoinych
robot.

. Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych — ich skala i
rodzaje oraz miejsce i czas wystapienia.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do prowadzenia robdt.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

. Warunki bezpiecznego prowadzenia prac w wykopach



1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zagospodarowania placu rekreacyjnego zlokalizowanego w
miejscowo$ci Borowa, gm. Miedzno, powiat ktobucki.
Projekt swoim zakresem obejmuje: budowe $ciezek i bulwarow.
Poszczegolne prace bedg wykonywane w nastepujacej kolejnosci:

— roboty wytyczeniowe,

— roboty ziemne korytowe,

— budowa bulwarow,

— utozenie podbudowy,

— utozenie obrzezy,

— wykonanie nawierzchni Sciezek i bulwardw,

— roboty wykoriczeniowe i porzadkowe.

2.  WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W rejonie inwestycji nie wystepuje podziemna infrastruktura.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Miejsce prowadzenia robdt odpowiednio zabezpieczone i oznakowane nie powinno stwarza¢

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH - ICH SKALA | RODZAJE ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon

prowadzenia rob6t powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do $witu i przy

ztej widoczno$ci powinien by¢ odpowiednio oswietlony.

Nalezy zwracac¢ szczeg6lng uwage na prace ludzi podczas rbwnoczesnego uzywania maszyn.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
PROWADZENIA ROBOT

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych powinni przejs¢ instruktaz

stanowiskowy dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o

odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na srodki ochrony

indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Dodatkowe szkolenie powinny przejs¢

osoby wyznaczone do nadzorowania ww. robot.



6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Prowadzone roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Odpowiednimi wymaganiami BHP.

Sposoby zabezpieczenia zycia i zdrowia pracownikéw uzaleznione sg od przyjetego etapowania robot.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie Srodki ochrony indywidualnej niezaleznie od

przyjetego etapowania robét.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé poprzedzone okreSleniem przez

kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i

sposobu wykonywania tych robét.

Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania rob6t, o ktdorych mowa w ust. 1, ustala kierownik budowy w

porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow

poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sasiedztwie innych ulic zapewniajacych konieczny

transport i ewakuacje w razie nieszczesliwego wypadku.

7. WARUNKI BEZPIECZNEGO PROWADZENIA PRAC W WYKOPACH
Kierownik budowy wykona (lub zleci wykonanie — przed rozpoczeciem rob6t) projektu okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Zostang okreslone przez kierownika budowy bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) od istniejacej
sieci energetycznej i wodociggowej, w jakiej moga by¢ wykonywane roboty ziemne oraz sposob
wykonywania tych robot (bezpieczng odlegto$¢ ustala kierownik budowy w porozumieniu z jednostka, w
ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje).

Wymaga sie:

e recznego wykonywania wykopéw w poblizu zidentyfikowanych instalacji podziemnych oraz
recznego gtebienia wykopow poszukiwawczych (bez uzycia kiloféw, dragéw i podobnych
narzedzi do odspajania gruntu),

e ogrodzenia miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robo6t ziemnych i umieszczania
napisow ostrzegawczych, a w miejscach ogdlnodostepnych ustawienia balustrad (sktadajacych
sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1 m oraz wolnej przestrzeni miedzy nimi wypetnionej w sposodb zabezpieczajacy przed
upadkiem z wysokosci) w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, zaopatrzonych
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,



w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa- szczelnego przykrycia wykopu w
sposdb uniemozliwiajacy wpadanie do niego (w tym przypadku mozna zastosowac balustrady z
lin lub tamy umieszczone na wysokosci 1,1 m i odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu),

projektu organizacji ruchu i prowadzenia rob6t zgodnie z tym projektem, jezeli roboty
wykonywane sg w pasie drogi publicznej,

obudowania $cian wykopu, odpowiedniego do jego gtebokosci, struktury gruntu i
przewidywanych obcigzen lub wykonania skarp o odpowiednim kacie pochylenia,

zapewnienia bezpiecznych zej$¢ (wejé¢) do wykopu (mozna wykorzysta¢ np. drabing) —
rozmieszczonych maksymainie co 20 m,

sktadowania urobku z wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m dla wykopu obudowanego
lub poza granica klina odtamu gruntu, jezeli wykop nie jest obudowany,

zapewnienia, aby osoby wspdfpracujgce z operatorem (jezeli do wykonania wykopdw uzywany
jest sprzet zmechanizowany) znajdowaty sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu,
zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli w wykopie gromadzg sie szkodliwe opary i
gazy, zwtaszcza tam, gdzie eksploatowane sg urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi,
zapewnienia wykonywania rob6t przez co najmniej dwie osoby, dla asekuracji, jezeli wykop ma
gteboko$¢ wiekszg niz 2 m,

zapewnienia uzywania przez pracownikow pracujacych na drogach odblaskowych kamizelek.



