+4,68

‘

geowtdknina nietkana - iglowana

przekrdj poprzeczny A-A

zabrukowanie na tawke parkowg

rzut

+1,75

przekrdj poprzeczny C-C

gabiony bulwar $ciezka plaza

1,00 216 2,00 415
050 | 1,00 ,

[ e 0,60
T poziom wody w zbiorniku
@® ©®6 6
przekrdj poprzeczny B-B
gabiony bulwar $ciezka
1,00 216 2,00

050 1,00 ,
224

rezeres N 1,00

] 11,74

pee=e:d

S N

e =5 7.

LTI 41,28 7o +1,26

0-0-0-0-0-0 2%

+0,66
+0,64
+0,04
0,00
% —— o -0,10
- AL — -045
—

poziom wody w zbiorniku

obrzeze 8x30cm ﬁ

N —

7

$ciezka

2,00

istn.
teren

-0,55

poziom wody w zbiorniku

przekroj poprzeczny D-D

chodnik
2,00
+0,18
2%
EEGO00, . ELE istn.
- a i teren

przekro] poprzeczny E-E

droga wewnetrzna

4,00

przekrdj poprzeczny F-F

przekrdj poprzeczny J-J

zabruk na tawke $ciezka
1,00 2,00
£000 +001 ' 4000 0,04 1 +0.05
2%
e istn.
L teren
® :
przekrdj poprzeczny G-G
schody
240 035 0,60

istn. nawierzchnia
chodnika

_—

przekrdj poprzeczny H-H

bulwar
2,00

0,00

- istn. poziom terenu

poziom wody w zbiorniku \

istn. teren

®

©
D)

DROGA WEWNETRZNA
8cm - kostka betonowa
3cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

8cm - w-wa gdrna podbudowy z ttucznia kamiennego fr. 0/31,5 stab. mech.
17cm - w-wa dolna podbudowy z ttucznia kamiennego fr. 0/63 stab. mech.

15¢m - warstwa odsaczajaca z pospotki

CHODNIK | ZABRUK NA LAWKI

8cm - kostka betonowa

3cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

10cm - podbudowa z tlucznia kamiennego 0/31,5 stab. mech.
15cm - warstwa odsaczajaca z pospotki

BULWAR

7cm - plyta betonowa chodnikowa 50x50

3cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

10cm - podbudowa z tlucznia kamiennego 0/31,5 stab. mech.
20cm - warstwa odsaczajaca z pospotki

BULWAR

7cm - plyta betonowa chodnikowa 50x50
3cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
25cm - warstwa odsaczajaca z pospotki

8CIEZKI | PARKING DLA ROWEROW
5cm - kliniec kamienny 0/8 stab. mech. klinowany miatem kamiennym
10cm- tluczen kamienny 16/31,5 stab. mech.

SCHODY

15¢cm - blok betonowy 120x35x15

3cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

10cm - podbudowa z tlucznia kamiennego 0/31,5 stab. mech.
15¢cm - warstwa odsaczajaca z pospotki

SCIANA OPOROWA

8cm - mur oporowy typu L 80x50x50

5cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

10cm - tawa betonowa (beton C12/15) z oporem

15¢m - podbudowa z tlucznia kamiennego 0/31,5 stab. mech.

SCIANA OPOROWA

8cm - mur oporowy typu L 80x50x50

5cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

10cm - tawa betonowa (beton C12/15)

15¢m - podbudowa z thucznia kamiennego 0/31,5 stab. mech.

GABIONY

50cm - gabion siatkowo-kamienny 50x50cm
50cm - gabion siatkowo-kamienny 100x50cm
5cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

30cm - w-wa dolna podbudowy z ttucznia kamiennego fr. 0/63 stab. mech.

kraweznik betonowy 15x22cm ustawiany na fawie betonowej z oporem
(beton C12/15) w $wietle Ocm lub 4cm

obrzeze betonowe 8x30cm ustawiane na tawie betonowej (beton C12/15)

kraweznik betonowy 20x30cm ustawiany na fawie betonowej z oporem
(beton C12/15) utozony ptasko

Wymiary taw (w cm)

15
25

kraweznik 20x30
skala 1:25

MATERIALY na 1mb:

Kraweznik 20x30cm - 1,0m
Podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 0,016m?
(3) Beton klasy C12/15-0,08m*

obrzeze 8x30
skala 1:25

MATERIALY na 1mb:

Obrzeze 8x30cm - 1,0m

Podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 0,002m?*
(3) Beton klasy C12/15 - 0,04m?

kraweznik 15x30
skala 1:25

0.5

35

MATERIALY na 1mb:
(1) Krawgznik 15x22cm - 1,0m
(2) Podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 0,009m?
(3) Beton klasy C12/15 - 0,057m*

ul. Wiktorowska 34, Wapiennik, 42-120 Miedzno
nip: 9491573789, tel. 509 521 710
interart@gto.pl, www.interart.gto.pl
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PROJEKT BUDOWLANY

Reuwitalizacja placu rekreacyjnego w miejscowosci
Borowa, gm. Miedzno.

Dz. nr ewid.: 459.

Branza: Skala:
Drogowa 1:50
Inwestor:

Gmina Miedzno Data:

ul. Utarska 25 05.2021
42-120 Miedzno

Nazwa rysunku: Rysunek nr:
Rzut i przekroje konstrukcyjne N
Projektant br. drogowej: Podpis:

inz. Janusz Mus
upr. nr: 502/01

Sprawdzajgcy: Podpis:

Opracowanie: Podpis:

mgr inz. Marcin Rogal

Projekty instalacji sanitarnych oraz budownictwa komunikacyjnego




