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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zagospodarowania placu rekreacyjnego zlokalizowanego w
miejscowo$ci Borowa, gm. Miedzno, powiat ktobucki.
Projekt swoim zakresem obejmuje: budowe $ciezek i bulwardw.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :

- Zlecenie inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r, Nr 43, poz.
430).

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych GDDKIA z 2014 .

Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne przepisy i normy techniczne oraz
akty normatywne obowigzujace w zakresie opracowania i realizacji przedmiotowej inwestycji.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obecnie teren objety opracowaniem to obszar luzniej zieleni parkowej porosniety trawa. W centralnej
czesci dziatki znajduje sie zbiornik wodny o powierzchni 890,0m2. Bezposrednio przy pdiocno-
wschodniej granicy dziatki ptynie rzeka Biata Oksza. Wzdtuz potudniowo-zachodniej granicy dziatki
ciggnie sie skarpa o nachyleniu od 1:1,3 do 1:1,6.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W celu podniesienia walordéw rekreacyjnych zaprojektowano bulwary i plaze przy zbiorniku wodnym.
Do bulwaréw zaprojektowano sciezki o szeroko$ci 2,0m wykonane z kliica kamiennego klinowanego
miatem kamiennym. Przy zbiorniku wodnym, pomiedzy punktami B02 i E02, nalezy wykonac
piaszczystg plaze o szerokosci do 17,5m.
Wzdtuz potudniowego i wschodniego brzegu zbiornika zostang wykonane bulwary z chodnikowych ptyt
betonowych. Potudniowe bulwary bedg wykonane w formie schodow szeroko$ci 1,0m. Stopniowanie
terenu nalezy wykona¢ za pomocag prefabrykowanych betonowych $cian oporowych. Roznica wysokosci
kazdego stopnia wynosi¢ ma 0,6m. Skarpe ponad bulwarami nalezy zabezpieczy¢ za pomocq linii
gabionow siatkowo-kamiennych, czyli azurowych koszy z drutu stalowego wypetnionych ttuczniem
kamiennym. Umocnienie skfada¢ sie bedzie z dwdch warstw koszy gabionowych utozonych na
podbudowie z tlucznia kamiennego. Szeroko$¢ dolnych koszy 1,0m; gornych 0,5m. Catkowita wysoko$¢
umocnienia to 1,0m.

4. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Spadki poprzeczne nawierzchni bedg wynosi¢ 2%.

5. ODWODNIENIE
Wody opadowe odprowadzane beda z projektowanych nawierzchni powierzchniowo do gruntu.

6. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

3A. Bulwar (bezpos$rednio przy stawie):
e 7cm - ptyta betonowa chodnikowa 50x50
e 3cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
e 10cm - podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 stab. mech.
e 20cm - warstwa odsgczajgca z pospotki



3B. Bulwar (przy plazy):
e 7cm - plyta betonowa chodnikowa 50x50
e 3cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
e 25cm - warstwa odsgczajgca z pospotki

4. Sciezki:
e 5cm - kliniec kamienny 0/8 stab. mech. klinowany miatem kamiennym
e 10cm- tluczen kamienny 16/31,5 stab. mech.

6A. Scian oporowa (przy stawie):
e 8cm - mur oporowy typu L 80x50x50
e 5cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
e 10cm - fawa betonowa (beton C12/15) z oporem
e 15cm - podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 stab. mech.

6B. Scian oporowa:
e 8cm - mur oporowy typu L 80x50x50
e 5cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
e 10cm - fawa betonowa (beton C12/15) z oporem
e 15cm - podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 stab. mech.

7. Gabiony:
e 50cm - gabion siatkowo-kamienny 50x50cm
e 50cm - gabion siatkowo-kamienny 100x50cm
e 5cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
e 30cm - w-wa dolna podbudowy z ttucznia kamiennego fr. 0/63 stab. mech.

Obramowanie Sciezek nalezy wykona¢ za pomocg obrzeza betonowego 8x30cm ustawionego na tawie
betonowej (C12/15). Réwniez obrzezem nalezy ograniczy¢ zewnetrzne krawedzie bulwarow.

Do budowy bulwaréw nalezy stosowa¢ prefabrykowane $ciany oporowe typu L o wymiarach
80x50x50cm. W celu zminimalizowania efektu klawiszowania zaleca sie potgczenie segmentow muru.
Potaczenie nalezy wykona¢ poprzez przeciggniecie przez petle transportowe w $cianie pionowej preta
zbrojeniowego o $rednicy mim. 16mm, a nastepnie zaklepania petli. W przypadku braku petli
transportowych nalezy zamontowa¢ w Scianie oporowej kotwy oczkowe i przez nie poprowadzi¢ pret
zbrojeniowy.

W celu ustawienia gabionow nalezy wykona¢ podbudowe z ttucznia kamiennego o grubosci 30cm.
Podstawe gabionéw oraz ich Sciane, ktdra ulegnie zasypaniu nalezy wykonac w otulinie z geowtokniny
nietkanej - iglowanej o przepuszczalnosci wody w kierunku prostopadtym do pt. widkniny - min. 15mm/s
i grubosci przy nacisku gruntu 20kPa - 1,4 + 3,2mm.

Wszystkie kosze nalezy ze potaczy¢ z sasiadujgcymi za pomocq spiral wykonanych ze stali
ocynkowane;.

Podtoze pod wskazane wyzej konstrukcje musi charakteryzowac sie modutem wtérnego odksztatcenia
na poziomie E»=50 MPa. Warstwa odsaczajaca winna charakteryzowaé sie modutem E»=80 MPa.
Natomiast modut wtdrnego odksztatcenia zageszczonej podbudowy powinien spetnia¢ wymég E»=130
MPa, przy czym zageszczenie podbudowy jest prawidtowe, jesli Eo/E1<2,2.

Uzupetnienia gruntu przy Scianach oporowych i gabionach nalezy wykonywaé jedynie gruntem
niespoistym, przepuszczajacym wode i mrozoodpornym. Do wypetnienia w zadnym wypadku nie wolno
stosowac gruntow wysadzinowych, w tym gliny. Grunt nalezy nanosi¢ warstwami po okoto 30cm i
rownomiernie zageszczac.



UWAGA:

Prace zwigzane z budowg bulwaru zlokalizowanego bezposrednio przy stawie wymagajq budowy
tymczasowej przegrody wodoszczelnej z workow z piaskiem oraz wypompowania wody z obszaru
objetego budowa.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany, tj.
obejmuje dziatki o nr ewid.: 459 - obr. Borowa, jedn. ewid. - Miedzno.
Podstawa prawna:
- Art. 3. pkt. 20. i art. 20. ust.1. pkt. 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr
89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami - tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
Po zakoniczeniu rob6t budowlanych bilans poszczegélnych powierzchni bedzie wynosit:
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 6 794,00m?2
Powierzchnia Sciezek (naw. z klinca kamiennego) 175,00m?
Powierzchnia bulwaréw (ptyta betonowa) 122,00m?
Powierzchnia plazy (piasek) 554,00m?
Zielen 5943,00m2.

9. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Na podstawie wizji lokalnej w obszarze projektowanej inwestycji stwierdza sie wystepowanie prostych
warunkéw gruntowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

10. INFORMACJA O OCHRONIE OBIEKTU NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ O OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren objety inwestycjq nie figuruje w rejestrze zabytkdw. Ponadto obszar opracowania nie jest objety
zadng formg ochrony na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania terenu.

11. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOWA
INWESTYCJE
Brak wptywu eksploatacji gérniczej na obszar objety niniejszym opracowaniem.

12. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA
W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 - tekst jednolity Dz. U.
2016 poz. 71) oraz szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, planowana inwestycja:



nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko;

nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na Srodowisko
oraz nie wymaga wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.



