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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze dotyczy przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 656058 S ul. Ogrodowa w
miejscowo$ci Ostrowy nad Okszg, gm. Miedzno, powiat ktobucki, woj. Slaskie. Projekt swoim zakresem
obejmuje:

— przebudowe nawierzchni drogi,

— budowe oswietlenia ulicznego.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :

- Zlecenie inwestora,

- warunki techniczne dot. oSwietlenia: WP/094627/2018/008R03 z dn. 02.01.2019r.

- mapy do celdw projektowych 1:500,

- normy i normatywy do projektowania,

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U.z 2016, poz. 124).

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych IBDiM — Warszawa 1997 r.
Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne przepisy i normy techniczne oraz
akty normatywne obowigzujace w zakresie opracowania i realizacji przedmiotowej inwestycji.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga gminna klasy D o nawierzchni utwardzonej ttuczniem kamiennym oraz zuzlem wielkopiecowym.
Szerokos$¢ drogi wynosi od 3,3m do 4,2m. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od 6,6m do 7,2m. Brak
chodnika i rowéw przydroznych. Droga jest nieréwna z duzg liczbg luznych kamieni. Ze wzgledu na
zdeformowang nawierzchnie, wody opadowe zatrzymujg sie w zagtebieniach, tworzac lokalne zastoiska
wodne.

Istniejace uzbrojenie podziemne w obrebie przedmiotowej drogi stanowig;
- przewody teleinformatyczne t,

- sie¢ wodociggowa w110,

- kanat sanitarny ks200.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zaprojektowano droge jednojezdniowa, jednopasowg o szerokosci pasa 3,5m. Nawierzchnia jezdni

bitumiczna. Kategoria ruchu KR1. Po obu stronach jezdni nalezy wykona¢ pobocza ttuczniowe o
szerokosci 0,75m. Catkowita dtugo$¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 483,08m (pkt. G1 -
G5).

Wzdtuz nowych jezdni zaprojektowano 17 latari o$wietlenia ulicznego.

4. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Projektowang nawierzchnie nalezy uksztattowa¢ tak, by zapewni¢ odprowadzenie wdd opadowych

powierzchniowo na tereny zielone. Jezdnia i pobocza bedg miaty przekréj o spadku daszkowym.
Nachylenie poprzeczne jezdni wyniesie 2%, a poboczy od 8%. Krawedzie, gdzie projektowana
nawierzchnia taczy¢ sie bedzie z istniejgcym gruntem, nalezy dowigza¢ wysoko$ciowo do istniejacych
drég asfaltowych lub gruntowych.



5. ODWODNIENIE
Wody opadowe odprowadzane bedq jak do tej pory powierzchniowo do rowéw przydroznych oraz na
tereny zielone.

6. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
1. Jezdnia (odc. km 0+000 - 0+350):

e 4cm - warstwa $cieralna AC 11 S 50/70;

e 4cm - warstwa wigzaca AC 16 W 50/70;

e 8cm - podbudowa z tlucznia kamiennego fr. 0/31,5 stab. mech;
e 12cm - podbudowa z thucznia kamiennego fr. 0/63 stab. mech;
e 35cm - warstwa odsaczajaca z pospotki;

2. Pobocze utwardzone (odc. A):
e 5cm - kliniec kamienny 0/16 stab. mech.;
e 10cm - thuczen kamienny 0/31,5 stab. mech.;

Podtoze pod wskazane wyzej konstrukcje musi charakteryzowaé¢ sie modutem wtérnego odksztatcenia
na poziomie E»=35 MPa. Warstwa odsgczajgca winna charakteryzowa¢ sie modutem E>=80 MPa.
Natomiast modut wtdrnego odksztatcenia zageszczonej podbudowy powinien spetnia¢ wymog E2=130
MPa, przy czym zageszczenie podbudowy jest prawidtowe, jesli Eo/E1<2,2.

7. ZASIEG ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany, tj.
obejmuje czesci dziatek o nr ewid.: 2983 i 2984 - obr. Ostrowy.

8. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych w obszarze projektowanej inwestycji

stwierdza sie¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463)
projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Wykonano 3 odwierty badawcze o gtebokosci 2,0m. W Zadnym odwiercie nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych. Warunki wodne uznaje sie za dobre.

Nalezy przyja¢ grupe no$nosci podioza G2 (po usunieciu przypowierzchniowej warstwy gruntéw
nasypowych o grubosci ér. 0,4m);

Badania wykazaly, ze pod warstwg nasypu podioze sktada sie z gtéwnie z gruntéw niespoistych
(piaski), ktore sg gruntami niewysadzinowymi. Stanowi to dobre podfoze dla inwestycji drogowych.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
Po zakoniczeniu robot budowlanych bilans poszczegélnych powierzchni bedzie wynosit:

- powierzchnia inwestycji - 3416,0m2:

- nawierzchnie asfaltowe - 1726,0m2,

- nawierzchnie utwardzone ttuczniem kamiennym - 878,0m2,
- teren biologicznie czynny (zielen) - 812,0m2.



10. INFORMACJA O OCHRONIE OBIEKTU NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ O OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren objety inwestycjg nie figuruje w rejestrze zabytkéw. Ponadto obszar opracowania nie jest objety

zadna formg ochrony na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

11. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOWA
INWESTYCJE
Brak wptywu eksploatacji gérniczej na obszar objety niniejszym opracowaniem.

12. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢

mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 - tekst jednolity Dz. U.
2016 poz. 71) oraz szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, planowana inwestycja:

e nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko;

e nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé

na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na $rodowisko
oraz nie wymaga wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

13. UWAGI DOT. SPOSOBU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

a) Rozpoczecie budowy obiektow budowlanych i ich uzytkowania winno by¢ za zgodq organéw
administracji terenowej.

b) Roboty instalacyjne moze wykonywac jedynie jednostka posiadajaca wiasciwe uprawnienia
budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora sieci.

c) Wszystkie wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i oswietlone od zmroku
do $witu.

d) Podczas wykonywania wykopow zwrdci¢ uwage na nieujawnione instalacje.

e) Wszelkie odstepstwa od nin. projektu winny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru, zarzadca
sieci, a w przypadku zmiany przebiegu trasy na Naradzie Koordynacyjnej.

f)  Wykonanie i odbior rob6t budowlano instalacyjnych, nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

g) Prace w poblizu infrastruktury podziemnej prowadzi¢ pod nadzorem pracowanika gestora danej
sieci.

Wytyczne do zabezpieczenia kabli teleinformatycznych i elektroenergetycznych:
Prace w poblizu urzadzen instalacji podziemnych nalezy wykonywac recznie. Wskazane jest przed
przystapieniem do prac, wystapi¢ do zarzadcy infrastruktury o nadzér branzowy.
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