DG wewnetrzna (ODC. D1 - D§)
km 0+000,00 - 0+782,82

pobocze jezdnia pobocze

0,75 5,00 0,75

Wymiary taw (w cm)

obrzeze 8x30 kraweznik 15x22 kraweznik 15x30
skala 1:25 skala 1:25 skala 1:25

dvz

20 15 20 15
35 35
MATERIALY na 1mb: MATERIALY na 1mb: MATERIALY na 1mb:
Obrzeze 8x30cm - 1,0m Kraweznik 15x22cm - 1,0m Kraweznik 15x22cm - 1,0m
Podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 0,002m?* Podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 0,009m* Podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 0,(
(3) Beton klasy C12/15 - 0,04m? (3) Beton klasy C12/15 - 0,057m? (3) Beton klasy C12/15 - 0,057m?
° Temat: .
@ JEZDNIA (KR1), . S S, |[PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
4cm - warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 3 3 .
5om - warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 Sogs 2 Rozbudowa DG 656010 S i DG 656014 S wraz z
, . ' g~ g § |tacznikiem w miejscowosciach Kotaczkowice Duze i
8cm - w-wa gérna podbudowy z thucznia kamiennego 0/31,5 stab. mech. 52 S |Kotaczkowice Male. am. Miedzno
12cm - w-wa dolna podbudowy z tlucznia kamiennego 0/63 stab. mech. ? . s o ETAP 4 -gm. '
15cm - warstwa odsaczajaca z pospotki 28 ¢ g -
_5 @ g § Branza: Skala:
(2) POBOCZE UTWARDZONE gg2 ¢ Drogowa 1:50
5cm - kliniec kamienny 4/16 stab. mech. g’E g 8 |lnwestor:
10cm - thuczen kamienny 0/31,5 stab. mech. ©:0 3 Gmina Miedzno Data:
g3 T N ul. Utanska 25 03.2021
252 T |42-120 Miedzno
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