suplement do programéw funkcjonalno- uzytkowych:

1.

Rozbudowa DG 656010 S i DG 656014 S wraz z tgcznikiem w miejscowos$ciach
Kotaczkowice Duze i Kotaczkowice Mate, gm. MiedZno - ETAP 3. - odc. DG 656014
S od dz. nr ewid. 103/1 i 364 do konca

Rozbudowa DG 656010 S i DG 656014 S wraz z tgcznikiem w miejscowos$ciach
Kotaczkowice Duze i Kotaczkowice Mate, gm. MiedZno ETAP 2. - odc. DG 656014
S od DG 656061 S do dz. nr ewid. 104 i 365 - ETAP 4. - tacznik pomiedzy DG
656014 SiDG 656010 S

Rozbudowa DG 656010 S i DG 656014 S wraz z tgcznikiem w miejscowos$ciach
Kotaczkowice Duze i Kotaczkowice Mate, gm. MiedZno - ETAP 5. - odc. DG 656010
Sod DG 656061 S do DG 656015 S

Rozbudowa DG 656010 S i DG 656014 S wraz z tgcznikiem w miejscowos$ciach
Kotaczkowice Duze i Kotaczkowice Mate, gm. MiedZno - ETAP 6. - odc. DG 656010
Sod DG 656015 S do DP 2022 S

W zwigzku z wprowadzeniem Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
(Dz.U. 2015 poz. 680) dokumentacja i zakres rob6t budowlanych winny by¢ poszerzone
o projekty branzy teletechniczne;j.

Nalezy zaprojektowac¢ kanaty technologiczne zgodnie z dziatem I. pkt. 2. ppkt. 1) i ppkt.
2) zatacznika nr [ do ww. Rozporzadzenia na ww. odcinkach:

1.

etap 3. - 820mb

2. etap 4.-785mb
3.
4. etap 6.-1490mb

etap 5.-1280mb

Projektujac kanaty, nalezy mie¢ na uwadze gesto$¢ sasiadujacej zabudowy oraz
planowane wykorzystanie kanatéw do sieci internetowej, tzn. rozmieszczenie studni
kablowych w obszarze gestej zabudowy nie powinno by¢ wieksze niz 50m.




