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Oryginai
EKO-TECHNOLOGIE. EU

mgr inz. Krzysztof ZELAZKIEWICZ,
ul. Borelowskiego 29
42-218 Czestochowa

dotyczy: warunkéw technicznych wykonania przylacza wod.-kan. sanit. do trzech budynkéw
wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Waskiej i Chabrowej (dz. nr 985, 986, 987, 988/1, 988/3,
1042) w miejscowosci Ostrowy nad Oksza; gm. Miedzno.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2023 r. oraz po analizie zalgczonego do wniosku planu
zabudowy/szkicu sytuacyjnego obrazujgcego lokalizacj¢ przytaczy wod.-kan. sanit. informujemy:

WARUNKI OGOLNE:
Podigczenie wod.-kan. mozna zrealizowa¢é do istniejacych sieci znajdujacych sie w ulicy:

............................................................... qukxe]
-wodociag %/ 100 mm..............
-kanal sanitarny @ ... 0,20m.............

1. Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej:

- Cisnienie statyczne w sieci wodociggowej wynosi 0,45 MPa.

- Podigczenie wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR 1] o srednicy 63/5,8 mm.

- Polaczenie z wodociggiem nalezy wykonaé poprzez zastosowanie tréjnika 100/50 wraz z montazem
zasuwy do przylaczy zlokalizowanej w bezposredniej bliskosci wodociagu.

- W pasie drogowym podlgczenie wodociggowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej na plozach
dystansowych. Rure ochronng nalezy zakonczy¢ manszetami.

- Przykrycie przylacza wodociggowego na calej dlugosei powinno wynosié¢ 1,70 m.

- Przewody przylacza wodociggowego nalezy ukladaé¢ na podsypce piaskowej o grubodci min. 10 cm,
zastosowac obsypke i zasypke warstwg piasku o grubosci min 20 cm.

- Przy przejsciach przez przegrody budowlane oraz pod fundamentam; przewody wodociggowe nalezy
prowadzi¢ na plozach dystansowych, w rurach ochronnych zakonczonych manszetami.

- Przylacze wody powinno by¢ oznaczone tasmg sygnalizacyjna.

- Wyrazamy zgode na przedstawiong propozycje montazu trzech weziow wodomierzowych
W studzience (komorze) wodomierzowej zlokalizowanej maksymalnie 15,0 m od granicy posesji.

(dlugosci) montowanej  infrastruktury technicznej, zakonczy¢  wlazem dostosowanym
do przewidywanego obcigzenia ruchem, Wyposazy¢ w naprzemiennie osadzone stopnie zlazowe,
zabezpieczyé antykorozyjnie.

- Wodomierze o srednicy 20 mm montowane beda przez PWiK Okregu Czgstochowskiego S.A.
w Czestochowie w kompletnych zestawach wodomierzowych sktadajacych sie z dwoch Zaworow

grzybkowych o érednicy 50 mm; dlugos¢ montazowa dia przedmiotowego wodomierza WYnosi
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190 mm. Wezly wodomierzowe nalezy zabudowa¢ na konsolach wodomierzowych umiejscowionych
na podporach. Bezposrednio za kazdym wezlem wodomierzowym na instalacji wewngtrznej
w studzience (komorze) wodomierzowej nalezy zamontowa¢ zawér antyskazeniowy typu EA
o $rednicy 50 mm.

Nalezy zapewni¢ stuzbom PWiK Okrggu Czgstochowskiego S.A. w Czestochowie calodobowy
swobodny dostep do zestawow wodomierzowych.

Kolizje przewodow wodociagowych z kablami telekomunikacyjnymi i/lub energetycznymi,
przewodami gazowymi nalezy zabezpieczy¢ poprzez zalozenie rur ochronnych.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganego cisnienia w instalacji wewnetrznej nalezy
za zestawem wodomierzowym zastosowaé systemy podnoszace cisnienie.

Projektowane podliczniki pozostaja do rozliczen wewnetrznych poza eksploatacja PWiK Okregu
Czestochowskiego S.A. w Czgstochowie.

Nie wyrazamy zgody na dokonanie nasadzen zieleni w odleglosci mniejszej niz 1,5 m od przewoddw
wodociggowych i scian studzienki (komory) wodomierzowej.

. Warunki odprowadzania $ciekéw bytowych:

Wyrazamy zgode na przedstawiong propozycje realizacji jednego wspdlnego podigczenia kanalizacji
sanitarnej.

Wilaczenia przylacza do kanalu sanitarnego nalezy dokona¢ poprzez zastosowanie ksztaltki
systemowej (przylacze siodlowe). Nie wyrazamy zgody na zabudowg studzienki rewizyjnej na kanale
sanitarnym.

Odcinek przewodu kanalizacji sanitarnej zlokalizowany w pasie drogowym (od kanahlu do granicy
posesji) jest urzadzeniem Kanalizacyjnym i przy wykonaniu nalezy zastosowaé procedury takie
jak dla urzadzen kanalizacji sanitarne;j.

Rzedna dna kanalu w miejscu wlaczenia przylacza kanalizacyjnego wynosi 210,50 m n.p.m. —
zgodnie z nowym ukladem wysokosciowym.

Podlaczenie i przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PCV (SDR 34 SN 8) o $rednicy
160/4,7 mm o $ciance litej jednowarstwowej, laczonych na uszczelki.

Podlgczenie i przewody kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w przedziale 1,5%-15%
z zachowaniem prostoliniowosci (poziomej i pionowej) oraz umozliwiajacym grawitacyjne
odprowadzanie $ciekéw z terenu przedmiotowych posesji. W przypadku braku mozliwosci
grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdw nalezy zastosowaé systemy cisnieniowe ktore pozostajg poza
eksploatacjg PWiK Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie.

Przewody kanalizacyjne nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm, zastosowac
obsypke i zasypke warstwg piasku o grubosci min. 20 cm.

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy zakonczy¢ studzienka rewizyjng ktéra nalezy zlokalizowac
w odleglosci od 2,0 m do 10,0 m od linii regulacyjnej posesji.

Nalezy stosowa¢ studzienki rewizyjne tworzywowe o srednicy 425 mm (jedynie do gigbokosci 2,0 m)
lub wigkszej; mozna réwniez stosowac studzienki rewizyjne betonowe o $rednicy 1,0 m.

Typ wlazu studzienek rewizyjnych nalezy dostosowaé do przewidywanego obcigzenia ruchem.

W przypadku zastosowania na przylaczu studzienki o $rednicy mniejszej niz 1,0 m na dziefi odbioru
technicznego nalezy podlaczy¢ wewnetrzng instalacj¢ kanalizacyjna.

Na kazdej zmianie kierunku, $rednicy lub spadku przewodow kanalizacyjnych nalezy stosowac
studzienki rewizyjne.

W przypadku koniecznosci wyplycenia przewoddéw wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
ponad strefe przemarzania gruntu, dopuszcza si¢ prowadzenie przewoddéw z mniejszym przykryciem
pod warunkiem, Ze rozwigzanie takie nie bedzie mialo negatywnego wplywu na prawidlowos¢ jego
funkcjonowania — przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ociepli¢ — wykona¢ izolacj¢ cieplng
stosujac np. warstwe keramzytu lub zuzla o grubosci minimum 30 cm okryta folig izolacyjna.
Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku polozonych ponizej poziomu, z Ktorego
krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw $ciekoéw, moze by¢ wykonane pod warunkiem
zainstalowania staraniem wlasciciela w miejscach tatwo dostepnych urzadzen przeciwzalewowych.

Z uwagi na rozdzielczy system kanalizacji na przedmiotowym terenie zabrania si¢ wprowadzania

wod deszczowych do sieci kanalizacji sanitarne;j.
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- Kolizje przewodow kanaljzacyjnych Zz kablami telekomunikacyjnymi i/lub énergetycznymi,
przewodami 8azowymi nalezy zabezpieczy¢ Poprzez zatozenie rur ochronnych,

przedkladajac plany Sytuacyjne Przylaczy wod.-kan. sanit. sporzadzone na kopii aktualnej mapy
zasadniczej Iub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograﬁcznego, ktore zostaly pozytywnie zaopiniowane na naradzie koordynacyjnej oraz rysunki

- Nalezy zapozna¢ si¢ z informacjami dla inwestora i wykonawey w Sprawie projektowania j budowy

przylaczy wod.-kan. dostepnymi na stronie intemetowej WWw.pwik.czest.pl,
- Przylgcza nalezy wybudowaé zgodnie z:

®  warunkami przytaczenia wydanymi przez  PWIK Okregu Cz¢st0chowskiego S.A.,

w sz;stochowie;
" zasadami sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej;

- W przypadku Zmiany Zagospodarowania tereny przedmiotowej posesji, zmiany rodzaju zabudowy lub
sposobu  uzytkowania obiektu nalezy Wystapi¢c do PWiK Okregu Cz¢stochowskiego S.A.

- Kompleksowq realizacje Przylaczy  wod.-kan, sanit. mozna zleci¢  PWiK Okregu
Czestochowskiego SA w Czestochowie. Blizsze informacje mozng uzyskaé¢ pod numerem

telefonu: 34 377320,
- Ninigjsze warunki tracg waznosé po uplywie dwéch lat od daty wydania.

Z upowainienia Zarzadu
K‘?E ROWNIK
Dziaku T ntczingo
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