Pracownia Inter Art 42-120 Wapiennik
Wiktorowska 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa DG 656010 S i DG 656014 S wraz z tgcznikiem w
miejscowosciach Kotaczkowice Duze i Kotaczkowice Mate, gm.
Miedzno. ETAP 2.

ADRES INWESTYCJI: Dziatka drogowa nr ewid. 411/2 oraz sagsiednie; obreb Kotaczkowice,
gm. Miedzno, powiat ktobucki

NAZWA INWESTORA:  Gmina Miedzno
ADRES INWESTORA: 42-120 Miedzno Utanska 25

BRANZE: DROGOWA; SANITARNA i TELETECHNICZNA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Marcin Rogal

DATA OPRACOWANIA: luty 2024 .

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.7.400.10 Nr seryjny: 4741 Uzytkownik: Pracownia Inter Art



Obmia

r

Lp. | Podstawa [ spec. tech | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - TYCZENIE TRASY
1| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa km
d.1| 0119-03 drogi w terenie rowninnym
1 km 1,00
RAZEM 1,00
2| kalkulacja Obstuga geodezyjna szt
d.1| wilasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3] KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek | m2
d.2| 0803-03 mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm
0803-04
4700 m2 4 700,00
RAZEM 4 700,00
4] KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2| 0802-07 kamiennego o grubosci 20 cm
0802-08
poz.3 m2 4 700,00
RAZEM 4 700,00
5] KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia m2
d.2| 0804-03 kamiennego o grubosci 15 cm
80 m2 80,00
RAZEM 80,00
6/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cmna| m
d.2| 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej - zwrot do
wiasciciela posesji
175 m 175,00
RAZEM 175,00
7| KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2| 0812-03
poz.6 * 0,08 m3 14,00
RAZEM 14,00
8] KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki m2
d.2| 0807-01 brukowej 8cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin
piaskiem - zwrot do wiasciciela posesji
215 m2 215,00
RAZEM 215,00
9 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2| 0802-07 kamiennego o grubosci 20 cm
0802-08
poz.8 m2 215,00
RAZEM 215,00
10| KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe m
d.2| 0816-01 0$r.40 cm
125 m 125,00
RAZEM 125,00
11 KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czotowe | m3
d.2| 0816-04 i tawy betonowe
42*1*1,3*0,2 m3 10,92
RAZEM 10,92
12| KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy m3
d.2| 1103-01 obstudze na zmiane robocza przez 3 samochody
samowytadowcze
poz.3 * 0,04 + poz.4 * 0,2 + poz.5* 0,15 + poz.7 + m3 1217,30
poz.9 * 0,2 + poz.10 * 0,15 * 0,5 + poz.11
RAZEM 1217,30
13| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3
d.2| 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10
km
poz.12 m3 1217,30
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RAZEM 1217,30
14| kalkulacja Koszty sktadowaniai utylizacji urobku z rozbiorek m3
d.2| wilasna
poz.12 m3 1217,30
RAZEM 1217,30
3 ROBOTY ZIEMNE
15| KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.3| 0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
2740 m2 2 740,00
RAZEM 2 740,00
16| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3| 0215-06 przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.
I
2,8*960 - poz.3*0,2 m3 1748,00
RAZEM 1748,00
17 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntoéw m3
d.3] 0235-01 uzyskanych z wykopu (zasypanie likwidowanych
rowow)
750*2*0,7 m3 1 050,00
RAZEM 1 050,00
18] KNR 4-04 Zatadowanie urobku koparko-tadowarkg przy m3
d.3| 1103-01 obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze
poz.15 * 0,15 + poz.16 - poz.17 m3 1109,00
RAZEM 1 109,00
19 KNR 4-04 Wywiezienie urobku z terenu rozbiorki przy m3
d.3] 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
km
poz.18 m3 1109,00
RAZEM 1 109,00
20| kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) ziemi m3
d.3| wilasna
poz.18 m3 1109,00
RAZEM 1 109,00
4 ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE
21| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.4| 1406-04 wodociggowych i gazowych
56 szt. 56,00
RAZEM 56,00
22| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw szt.
d.4| 1406-03 kanatowych
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
5 JEZDNIA
23| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza | m2
d.5| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
5,8 %930 m2 5394,00
RAZEM 5 394,00
24| KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
d.5 0104-07 odsaczajgcej w korycie lub na catej szerokosci
0104-08 drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm
poz.23 m2 5 394,00
RAZEM 5 394,00
25/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna | m2
d.5| 0114-05 o grubosci po zageszczeniu 15 cm
5,2*930 m2 4 836,00
RAZEM 4 836,00
26| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna | m2
d.5 0114-07 0 grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.30 + 50 * 0,12 m2 3 686,00
RAZEM 3 686,00
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27| KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.5 0202-02 asfaltowg podbudowy lub nawierzchni bitumicznej;
poz.26 m2 3 686,00
RAZEM 3 686,00
28| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
d.5| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢
0310-02 po zageszczeniu 8 cm (AC16W 50/70)
poz.30 + 50 * 0,06 m2 3 683,00
RAZEM 3 683,00
29| KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.5| 0202-02 asfaltowg podbudowy lub nawierzchni bitumicznej;
poz.28 m2 3 683,00
RAZEM 3 683,00
30[ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
d.5| 0310-05 grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢
0310-06 po zageszczeniu 4 cm (AC11S 50/70)
3680 m2 3 680,00
RAZEM 3 680,00
6 CHODNIK
31 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza | m2
d.6| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
1685 m2 1 685,00
RAZEM 1 685,00
32| KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
d.6| 0104-07 odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci
drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.31 m2 1 685,00
RAZEM 1 685,00
33| KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego - warstwa o m2
d.6| 0114-05 grub.po zageszcz. 15 cm
poz.31 m2 1 685,00
RAZEM 1 685,00
34 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ | m2
d.6| 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.31 m2 1 685,00
RAZEM 1 685,00
7 POBOCZE
35 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza | m2
d.7| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
560 m2 560,00
RAZEM 560,00
36| KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa o m2
d.7] 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm (10 cm kruszywo
0/31,5)
Krotnos¢ = 0,66
poz.35 m2 560,00
RAZEM 560,00
37| KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa o m2
d.7] 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm (kruszywo 4/16)
Warstwa klincu gr. 5 cm
Krotnos¢ = 0,33
poz.35 m2 560,00
RAZEM 560,00
8 ZJAZDY
38| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza | m2
d.8| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
600 m2 600,00
RAZEM 600,00
39| KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
d.§ 0104-07 odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci
drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
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poz.38 m2 600,00
RAZEM 600,00
40| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna | m2
d.8 0114-05 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
poz.38 m2 600,00
RAZEM 600,00
41| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ | m2
d.8 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.38 m2 600,00
RAZEM 600,00
42| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna | m2
d.8| 0114-05 o grubosci po zageszczeniu 20 cm - odtworzenie
0114-06 istn. zjazdéw (tgczenie)
105 m2 105,00
RAZEM 105,00
43| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ | m2
d.8 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
odtworzenie istn. zjazdow (tgczenie) - kostka z
rozbiorki
poz.42 m2 105,00
RAZEM 105,00
9 ELEMENTY DROG | ULIC
44] KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9| 0402-04
(poz.45 + poz.46) * 0,06 m3 132,00
RAZEM 132,00
45( KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.9] 0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
665 m 665,00
RAZEM 665,00
46| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.9] 0403-03 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1535 m 1 535,00
RAZEM 1 535,00
47] KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9| 0402-04 ANALOGIA: tawa betonowa pod obrzeza
poz.48 * 0,04 m3 31,20
RAZEM 31,20
48| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.9| 0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa
780 m 780,00
RAZEM 780,00
10 ELEMENTY ODWODNIENIA
49| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.10 0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
Analogia - wytyczenie trasy
1 km 1,00
RAZEM 1,00
50 kalkulacja Obstuga geodezyjna szt
d.10] wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
51| KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5m | m3
d.10| 0105-04 w gruncie kat. I-1l w umocnieniu typu box
"PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
1060*0,8*2+8*2*2*2 m3 1760,00
RAZEM 1 760,00
52| KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich | m3
d.10 0511-02 grub. 15 cm
podtoza pod studnie
19*2*2*0,15 m3 11,40
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RAZEM 11,40
53| KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich | m3
d.10] 0511-02 grub. 15cm
podsypka, obsypka, zasypka kd
900 * 0,8 *0,75-900 * 3,14 * 0,25 * 0,25 m3 363,38
RAZEM 363,38
54| KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich | m3
d.10] 0511-02 grub. 15cm
podsypka, obsypka, zasypka kd fi200
160*0,8 *0,75- 160 * 3,14 * 0,1 * 0,1 m3 90,98
RAZEM 90,98
55/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.10] 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw
gruncie kat. I-1ll (uzupetnienie wolnej przestrzeni)
poz.51-1060*0,8*0,75-22*3,14*0,7*0,7*2 | m3 1 035,95
-36%3,14*0,3*0,3*2
RAZEM 1 035,95
56| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; | m3
d.10[ 0236-01 grunty sypkie kat. Il
(uzupetnienie wolnej przestrzeni)
poz.55 m3 1 035,95
RAZEM 1 035,95
57| KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 | stud.
d.10] 0513-03 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
19 stud. 19,00
RAZEM 19,00
58| KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm| szt.
d. 10| 0524-02 z osadnikiem bez syfonu
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
59| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. wewn. m
d.10] 0408-03 200 mm
160 m 160,00
RAZEM 160,00
60| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. m
d.10] 0408-07 500 mm
900 m 900,00
RAZEM 900,00
61| KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej szt
d.10[ 0421-03 jednokielichowe taczone na wcisk o sr. zewn. 200
mm
72 szt 72,00
RAZEM 72,00
62| KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej szt
d.10] 0421-07 jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 500
mm
38 szt 38,00
RAZEM 38,00
63| KNR 2-18 Jednowarstwowa powtoka izolacyjna z lepiku m2
d.10] 0721-03 asfaltowego na zimno pionowych powierzchni
betonowych i murowanych
Krotno$¢ = 2
19%6,28*0,7*2+36%6,28*0,3*2 m2 302,70
RAZEM 302,70
64| KNR 4-04 Zatadowanie urobku koparko-tadowarka przy m3
d.10] 1103-01 obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze
poz.51 - poz.55 m3 724,05
RAZEM 724,05
65 KNR 4-04 Wywiezienie urobku z terenu rozbidrki przy m3
d.10 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
km
poz.64 m3 724,05
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RAZEM 724,05
66| kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) nadmiaru ziemi m3
d.10] wiasna
poz.65 m3 724,05
RAZEM 724,05
11 ODTWORZENIE ROWU
67| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymio | m3
d.11] 0206-01 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku
0214-03 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
40*0,375 m3 15,00
RAZEM 15,00
68| kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) ziemi m3
d. 11| wtasna
poz.67 m3 15,00
RAZEM 15,00
69| KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z m
d.11| 1403-06 wyprofilowaniem skarp rowu
20 m 20,00
RAZEM 20,00
12 USUNIECIE KOLIDUJACEJ ZIELENI
70| KNR-W 2-01 Reczne sScinanie i karczowanie sredniej gestosci ha
d.12| 0109-05 krzakéw i podszycia
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
71 KNNR1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o| szt.
d.12| 0101-03 $rednicy 26-35 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72| KNR-W 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po m2
d.12 0111-02 wykarczowaniu (drobne gatezie,korzenie,kora i
wrzos) z wywiezieniem na odlegto$é 10 km
40 m2 40,00
RAZEM 40,00
73] KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 10 km m3
d.12 0110-01
0110-04
poz.71* 0,24 m3 0,24
RAZEM 0,24
74 KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 10 km mp
d.12 0110-02
0110-05
poz.71*0,17 mp 0,17
RAZEM 0,17
75| KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 10 km mp
d.12 0110-03
0110-05
poz.71* 0,42 mp 0,42
RAZEM 0,42
76| kalkulacja Koszty utylizacji dtuzyc m3
d.12| wtasna
poz.73 m3 0,24
RAZEM 0,24
77] kalkulacja Koszty utylizacji karpiny i gatezi m3
d.12| wiasna
poz.74 + poz.75 m3 0,59
RAZEM 0,59
13 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
78/ KNNR9 Demontaz stupow oswietleniowych o masie 100- szt.
d.13] 1001-08 300 kg - ANALOGIA stup telekomunikacyjny
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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791 KNRW 2-01 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami m
d.13] 0702-2 podsiebiernymi, szerokos¢ dna rowu 0,4-m, grunt
kategorii llI-1V, gtebokos¢ 0,8-1,0-m
200 m 200,00
RAZEM 200,00
80| KNNR5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m
d.13| 0706-1 kablowego, szerokos$¢ do 0,4:m
poz.79 m 200,00
RAZEM 200,00
81| KNNR5 Utozenie rur ostonowych PVC - rura fi 50 m
d.13| 0705-1
poz.79 m 200,00
RAZEM 200,00
82| KNR 5-08 Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj m
d.13| 0608-7 bednarki do 120-mm2
poz.79 m 200,00
RAZEM 200,00
83| KNNR5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach m
d.13| 071341 zamknigtych, kabel do 0,5-kg/m - analogia kabel
NA2XY 4x35
poz.79 m 200,00
RAZEM 200,00
84| KNNR5 Podtgczenie przewodoéw pod zaciski lub bolce, szt
d.13| 1203-7 przewod pojedynczy do 240-mm2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
85 KNNR5 Zasypanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt m3
d.13| 0702-5 kategorii IlI-1V
poz.79*0,4 * 0,8 m3 64,00
RAZEM 64,00
14 PRZEBUDOWA WODOCIAGU
86| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymio | m3
d.14| 0206-01 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku
0214-03 samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
D-06.04.01 - odtworzenie rowu
75*0,8*2 m3 120,00
RAZEM 120,00
87| KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich | m3
d. 14| 0511-02 podsypka
D-03.01.01
75*0,8*0,15 m3 9,00
RAZEM 9,00
88| KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich | m3
d.14| 0511-02 zasypka
D-03.01.01
75*0,8%0,3 m3 18,00
RAZEM 18,00
89 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; | m3
d.14| 0236-01 grunty sypkie kat. I-lI
D-03.02.01 (zageszczenie zasypki)
poz.88 m3 18,00
RAZEM 18,00
90| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.14| 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw
gruncie kat. |-l (uzupetnienie wolnej przestrzeni
wykopu)
poz.86 - poz.87 - poz.88 m3 93,00
RAZEM 93,00
911 KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; | m3
d.14| 0236-01 grunty sypkie kat. I-1ll
D-03.02.01 (zageszczenie zasypki)
poz.90 m3 93,00
RAZEM 93,00

Norma Expert Wersja: 5.7.400.10 Nr seryjny: 4741
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Obmiar

Lp. Podstawa | spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
92| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.14| 0109-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110
D-04.06.01 mm
75 m 75,00
RAZEM 75,00
93| KNR-W 2-18 Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE m
d. 14| 0808-01 tagczonych metodg zgrzewania czotowego -
D-04.06.01 rurociagi o $r. 50 mm
3 m 3,00
Obmiar dodatkowy: przyta
cz.
3 przyta 3,00
cz.
RAZEM 3,00
RAZEM 3,00
94| KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z prob.
d.14| 0802-01 tworzyw sztucznych (PE) o $r. nom. do 100 mm
D-04.06.01
2 prob. 2,00
RAZEM 2,00
15 ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU
95( KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.15| 0818-08
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
96 KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.15] 0703-03 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
97| KNNR6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - szt.
d.15| 0702-01 znaki przestawiane
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
98] KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.15] 0702-05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 -
znaki przestawiane
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
99] KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - szt.
d.15| 0702-01 znaki nowe
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
100 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.15| 0702-05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 -
znaki nowe
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
101 KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - | m2
d.15 0204-01 na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gtadkie
20 m2 20,00
RAZEM 20,00
16 PRZESTAWIENIE OGRODZEN
102 KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m2
d.16] 0307-03 obetonowanych - rozebranie
Ogrodzenia odstawi¢ do montazu w ramach
przestawienia.
(10m x 1,3m)
10 m2 10,00
RAZEM 10,00
103| KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.16| 0212-01 niezbrojonych o grub.do 15 cm Analogia - rozbiérka
betonowych fundamentéw ogrodzen

Norma Expert Wersja: 5.7.400.10 Nr seryjny: 4741
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Obmiar

Lp. Podstawa | spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10*0,15* 0,80 m3 1,20
RAZEM 1,20
104/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o m3
d.16| 0310-01 szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze zlozeniem
urobku na odkifad (kat.gr.I-Il)
poz.103 m3 1,20
RAZEM 1,20
105 KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w| m3
d.16| 0106-01 deskowaniu tradycyjnym
poz.103 m3 1,20
RAZEM 1,20
106| KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z m
d.16| 1803-02 rur o ér. 76/3.5 mm o rozst.2.4 m obsadz.w cokole
Anologia - przestawienie ogrodzenia z siatki na
stupkach stalowych obsadzonych w cokole
betonowym (stupki stalowe odzyskane z rozbidrki)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
107] KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.16| 0505-01 kat.I-lll
10 m2 10,00
RAZEM 10,00
108] KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.16| 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
km
poz.103 m3 1,20
RAZEM 1,20
109| kalkulacja Koszty sktadowania gruzu m3
d.16| wtasna
poz.103 m3 1,20
RAZEM 1,20

-10 -
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - TYCZENIE TRASY
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa drogi w terenie równinnym
	1

	Pozycja: Obsługa geodezyjna
	1


	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm
	4700

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm
	poz.3
	poz.8

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm
	80

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zwrot do właściciela posesji
	175

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	poz.6 * 0,08

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 8cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - zwrot do właściciela posesji
	215

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm
	125

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe
	42 * 1 * 1,3 * 0,2

	Pozycja: Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	poz.3 * 0,04 + poz.4 * 0,2 + poz.5 * 0,15 + poz.7 + poz.9 * 0,2 + poz.10 * 0,15 * 0,5 + poz.11

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	poz.12

	Pozycja: Koszty składowaniai utylizacji urobku z rozbiórek
	poz.12


	Dział:ROBOTY ZIEMNE 
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	2740

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
	2,8 * 960 - poz.3 * 0,2

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntów uzyskanych z wykopu (zasypanie likwidowanych rowów)
	750 * 2 * 0,7

	Pozycja: Załadowanie urobku koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	poz.15 * 0,15 + poz.16 - poz.17

	Pozycja: Wywiezienie urobku z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	poz.18

	Pozycja: Koszty składowania (utylizacji) ziemi
	poz.18


	Dział:ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	56

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	10


	Dział:JEZDNIA
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	5,8 * 930

	Pozycja: Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm
	poz.23

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	5,2 * 930

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	poz.30 + 50 * 0,12

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni bitumicznej;
	poz.26
	poz.28

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm  (AC16W 50/70)
	poz.30 + 50 * 0,06

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (AC11S 50/70)
	3680


	Dział:CHODNIK
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	1685

	Pozycja: Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm
	poz.31

	Pozycja: Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm
	poz.31

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	poz.31


	Dział:POBOCZE
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	560

	Pozycja: Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (10 cm kruszywo 0/31,5)

Krotność = 0,66
	poz.35

	Pozycja: Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo 4/16)

Warstwa klińcu gr. 5 cm

Krotność = 0,33
	poz.35


	Dział:ZJAZDY
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	600

	Pozycja: Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm
	poz.38

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	poz.38

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	poz.38

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - odtworzenie istn. zjazdów (łączenie)
	105

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie istn. zjazdów (łączenie) - kostka z rozbiórki
	poz.42


	Dział:ELEMENTY DRÓG I ULIC
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	(poz.45 + poz.46) * 0,06

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	665

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	1535

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem

ANALOGIA: Ława betonowa pod obrzeża
	poz.48 * 0,04

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	780


	Dział:ELEMENTY ODWODNIENIA
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

Analogia - wytyczenie trasy
	1

	Pozycja: Obsługa geodezyjna
	1

	Pozycja: Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
	1060 * 0,8 * 2 + 8 * 2 * 2 * 2

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm

podłoża pod studnie
	19 * 2 * 2 * 0,15

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm

podsypka, obsypka, zasypka kd
	900 * 0,8 * 0,75 - 900 * 3,14 * 0,25 * 0,25

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm

podsypka, obsypka, zasypka kd fi200
	160 * 0,8 * 0,75 - 160 * 3,14 * 0,1 * 0,1

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (uzupełnienie wolnej przestrzeni)
	poz.51 - 1060 * 0,8 * 0,75 - 22 * 3,14 * 0,7 * 0,7 * 2 - 36 * 3,14 * 0,3 * 0,3 * 2

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

(uzupełnienie wolnej przestrzeni)
	poz.55

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
	19

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
	36

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. wewn. 200 mm
	160

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm
	900

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	72

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 500 mm
	38

	Pozycja: Jednowarstwowa powłoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno pionowych powierzchni betonowych i murowanych

Krotność = 2
	19 * 6,28 * 0,7 * 2 + 36 * 6,28 * 0,3 * 2

	Pozycja: Załadowanie urobku koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	poz.51 - poz.55

	Pozycja: Wywiezienie urobku z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	poz.64

	Pozycja: Koszty składowania (utylizacji) nadmiaru ziemi
	poz.65


	Dział:ODTWORZENIE ROWU
	Pozycja: Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km
	40 * 0,375

	Pozycja: Koszty składowania (utylizacji) ziemi
	poz.67

	Pozycja: Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
	20


	Dział:USUNIĘCIE KOLIDUJĄCEJ ZIELENI
	Pozycja: Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia
	0,01

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm
	1

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie,korzenie,kora i wrzos) z wywiezieniem na odległość 10 km
	40

	Pozycja: Wywożenie dłużyc na odległość 10 km
	poz.71 * 0,24

	Pozycja: Wywożenie karpiny na odległość 10 km
	poz.71 * 0,17

	Pozycja: Wywożenie gałęzi na odległość 10 km
	poz.71 * 0,42

	Pozycja: Koszty utylizacji dłużyc
	poz.73

	Pozycja: Koszty utylizacji karpiny i gałęzi
	poz.74 + poz.75


	Dział:PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
	Pozycja: Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg - ANALOGIA słup telekomunikacyjny
	1

	Pozycja: Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu 0,4·m, grunt kategorii III-IV, głębokość 0,8-1,0·m
	200

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m
	poz.79

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych PVC  - rura fi 50
	poz.79

	Pozycja: Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120·mm2
	poz.79

	Pozycja: Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5·kg/m - analogia kabel NA2XY 4x35
	poz.79

	Pozycja: Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 240·mm2
	4

	Pozycja: Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV
	poz.79 * 0,4 * 0,8


	Dział:PRZEBUDOWA WODOCIĄGU
	Pozycja: Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km - odtworzenie rowu
	75 * 0,8 * 2

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich

podsypka
	75 * 0,8 * 0,15

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich

zasypka
	75 * 0,8 * 0,3

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

(zagęszczenie zasypki)
	poz.88
	poz.90

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (uzupełnienie wolnej przestrzeni wykopu)
	poz.86 - poz.87 - poz.88

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm
	75

	Pozycja: Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 50 mm
	3
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 

	Pozycja: Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr. nom. do 100 mm
	2


	Dział:ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU
	Pozycja: Rozebranie słupków do znaków
	2

	Pozycja: Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
	2

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - znaki przestawiane
	2

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki przestawiane
	2

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - znaki nowe
	6

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki nowe
	6

	Pozycja: Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie
	20


	Dział:PRZESTAWIENIE OGRODZEŃ
	Pozycja: Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie

Ogrodzenia odstawić do montażu w ramach przestawienia.

(10m x 1,3m)
	10

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm Analogia - rozbiórka betonowych fundamentów ogrodzeń
	10 * 0,15 * 0,80

	Pozycja: Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)
	poz.103

	Pozycja: Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
	poz.103

	Pozycja: Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur o śr. 76/3.5 mm o rozst.2.4 m obsadz.w cokole

Anologia - przestawienie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole betonowym (słupki stalowe odzyskane z rozbiórki)
	10

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
	10

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	poz.103

	Pozycja: Koszty składowania gruzu
	poz.103





